.i"'i
'H

f T-

Nove vyrobky, mavace
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My ze spolecnosti Stanley

jsme velmi hrdi na produkty

FatMax® XL™ a FatMax®.

Ne kazdy vyrobek Stanley mize nést
logo FatMax® XL™ nebo FatMax®.
Pro zafazeni do téchto kategorii musi
vyrobek spliovat velmi prisna kritéria.

Ve zacind prizkumem co profesionaini — ' D_"}_Eﬁlé’t:igﬁomuu
uzivatel od naseho naradi o¢ekava. _ A AP = mwﬁ LMY
podZoNL A A o _ Gwozuzmm

Ziskané informace pak vyuzivame -
‘ke konstrukci profesionalniho naradi
pro-kazdodenni pouZzivani. Navic

se vzdy jedna o vyrobky typické
vyjimecnym designem a kvalitou.

Predvadéci akce, akEni
nabidky!

Vyuzijte zvyhodnéného nakupu béhem
'sezonnich akénich nabidek.
VyzkousSejte naSe naradi v podminkach
za jakych je budete pouZzivat! Vyzadejte
si navstévu naseho obchodniho
zastupce. Ziskejte informace
prostrednictvim webovych stranek

- www.stanleyworks.cz




STANLEY WORKS, ZALOZENO 1843

PREDNI SVETOVY VYROBCE RUCNIHO NARADI

Béhem své, vice nez 160leté historie se z plivodni malé dilny ,kdesi“ v USA stala velmi
silnd nadndrodni spoleCnost — STANLEY WORKS. Toho bylo dosazeno diky napliiovani
zékladniho pravidla spolecnosti, Ze nejdCilezitéjsi je perfektni uspokojeni potieb zékaznika.
Diiraz na vysokou kvalitu vyrobkii vyZaduje neustdly vyvoj novych materidl a technologii.
V tésné spolupraci s koncovymi uZivateli zkonstruovala spole¢nost STANLEY mnoho
revoluénich vyrobkil, jako je femeslinickych niz s vyménnou ¢epeli, univerzaini demolicni
nastroj FuBar Ci kladiva AntiVibe.

HISTORIE

1843 — Frederic T. Stanley s bratrem Williamem zahajuji vyrobu nyti a dvefniho kovani ve
mésté New Britain, Connecticut, USA

1857 — Vznik ndzvu spole¢nosti - The Stanley Works

1857 — Henry Stanley, Frederikv bratranec, zaklada spolecnost The Stanley Rule and
Level Company zaméfenou na vyrobu méfidel a vodovah

1966 — Pocatek obchodovani akciemi The Stanley Work na burze NYSE

1970 — Prevzeti zdvodu QUENOT-MABO v Besanconu (Francie), predniho evropského
vyrobce méfidel

1980 — Akvizice MAC TOOLS a PROTO, dvou americkych spolecnosti vyrabéjici
profesiondini naradi pro automechaniky

1986 — Akvizice spolecnosti BOSTITCH — vyrobce pneumatickych sponkovacek
a hrebikovacek a NATIONAL HAND TOOLS, vyrobce nafadi pro mechaniky

1989 — Prevzeti RABONE-CHESTERMAN, predniho britského vyrobce méfidel

1992 — Akvizice spole¢nosti TONA, éeského vyrobce naradi pro mechaniky

1993 — Viybudovani nového vyrobniho zavodu na hiebiky v polské Wroclawi

1996 — ZaloZeni evropské pobocky The Stanley Works, Stanley Europe

2004 — Akvizice predniho amerického vyrobce laserovych pristrojii CST/Berger

2005 — Akvizice spolecnosti FACOM TOOLS, predniho evropského vyrobce profesionalniho
naradi pro mechaniky.

NASLEDUJICi SEZNAM UVADi OBCHODNi ZNAMKY
SPOLEGNOSTI THE STANLEY WORKS:

DynaGrip PRO, Appliflon, Thrifty, MaxiDrive Plus, Blue Strike

Neni-li uvedeno jinak, jsou obchodni zndmky uvedené v katalogu vlastnictvim spolecnosti
The Stanley Works nebo jejich pobocek v USA a/nebo jinde.

Tvar svinovaciho metru PowerlLock je obchodni zndmkou spolecnosti The Stanley Works
Ci jejich pobocek v USA a/nebo jinde.

Mylar je obchodni zndmkou spolecnosti DuPont Teijin Films.

Phillips je obchodni zndmkou spolec¢nosti Phillips Screw Company

Pozidriv je obchodni zndmkou spolecnosti Phillips Screw Company

Torx je obchodni zndmkou spolecnosti Textron Inc.

Nasledujici seznam uvadi registrované obchodni zndmky ®:

AntiVibe, FatMax XL, FatMax, Maxi-Drive, Steelmaster, Bailey, Goldblatt, Phillips, Titan,
Bostitch, InterLock, Powerlock, ZAG, CompoCast, JetCut, PoZldrive, DynaGrip, Magnum,
IntelliTools, Stanley.

Hierarchie znacek STANLEY

FatNVaxX XL \FFat\/ax
EME

FatVax

/ amm \

Orientace v katalogu

Produktovy kod (objednaci &islo) se sklada z:

1 —kad baleni, 1 islice

33 — kod skupiny vyrobk, 2 ¢islice

887- kod vyrobku, 3 ¢islice

Pfi objednavani vzdy pouzivejte kompletni objednaci Cislo

@ Specifikace produktu, rozmeéry

=]

Baleni

“X” znamend Ze vyrobek je doddvan na karte
pro zavéseni na hacek prodejnino panelu. Ostatni
vyrobky jsou dodavany volné.

d

Prodejni baleni
Toto Gislo udava pocet kusti
v obchodnim baleni.

Carovy kod
FatlViax SVINOVACi METRY FatMax BladeArmor
|
e MoZnos{ vysunuti pasky bez opory 3,35m o Mgfici paska Siroka 32 mm uspadriuje
usnadriyje' provadéni méreni jednou odecitani namérenych hodnot
0sobou e Spojeni[koncového hacku 3 nyty je p 40 %
o \VIérici paska s poviakem MYLAR® je pevnéjs| nez spojeni 2 nyty
az 10x qdoInéjsi vici odéru ngz bézné . Speciélzritvar koncovgho hacku umpziuje
lakovang povrchy jeho zaghyceni nahorg, dole i na boku

e BladeAror povlak na prvnict] 100 mm o Pryzevé| oplasténi umgziuje pevné firzeni
snizuje fiziko zlomeni pasky 0[{95 %

Y Y Y ] ¥
@ =g &
0-33-720 5mx 32 mm X 4 3253560337209
0-33-728 8mx 32 mm X 4 3253560337285
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DelSi vysunuti usnadiuje pouziti

Prohnuta ocelova paska (kterou jako prvni vyvinul Stanley)

umoziuje dlouhé vysunuti méfici pasky bez jakékoliv

podpory. Toto je neocenitelné zejména pri méreni prostoru

jednou osobou, napr. zaméfeni stfeSnich nosnikil nebo

meéreni hloubky vykopd. Svinovaci metr Stanley FatMax XL
ma jedineCnou pozici na trhu pravé diky moznosti takového

vysunuti na délku 4 metrd.

nwr

NejspolehlivejsSi zasouvaci
mechanismus a systém blokovani

pasky.

VSechny svinovaci metry Stanley jsou charakteristické svym

bezkonkurencnim zasouvacim mechanismem a zamkem
merici pasky poprvé pouzité na STANLEY
slavném svinovacim metru ,Powerlock”.

Ochrana pasky pro delSi

trvanlivost

Pro praci v narocnych podminkach pouzijte

metry s paskou potazenou plastem

Mylar®, poskytujici 10x vétsi ochranu _}_,f'.';.'i&;

proti otéru nez bézné uzivany lak.
Ty nelvySSi Stanley modely maji
také dodatecnou ochranu

- BladeArmor - termoplastovy
povlak na pocatecnich
15 centimetrech pdsky,
které jsou jeji nejvice
namahanou casti.

MERENi A ZNACENI

Pohyblivy koncovy hacek pro vétsi
presnost

Pevny nytovy spoj koncového hacku s paskou je
konstruovan tak, aby umoznil pohyb kompenzujici
tloustku hacku, coz umoziuje dosahnout presného
meéreni vnitfnich i vnéjSich rozmerd.

Nékteré modely maji na koncovém hacku voditko pro

znaceni tuzkou nebo hrot pro vyznaceni kruhu; modely
FatMax a FatMax XL maji navic hacek umoznujici
zachytit pasku tfemi zp(isoby — na horni ¢i spodni
strané, pripadné na boku.

www.stanleyworks.cz
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EVROPSKE NORMY PRESNOSTI
Povolené odchylky:

Svinovaci metry Stanley jsou velmi presné, pIné odpovidajici evropské tridé
piresnosti Il., coz v praxi znamena, Ze maximalni povolena odchylka pfi délce
3 m je mensSi nez milimetr.

me l-'h | J Il

(I 4:- 5 6CF7w Ru=9
T e e e

Délka metru  Znacka vyrobce  Znacka CE Znacka optimalini
certifikace teploty

FatMax XL

BladeArmor povlak na prvnich 150 mm
snizuje riziko zlomeni méfici pasky 0 95%

Sitka pasky 32mm umoZiiuje snadné .
¢teni Giselnych ddajd. Moznost témér el
4m vysunuti bez opory - idedini pro —— 7%=
méfen jednou osobou. o

Spona pro piipevnéni na opasek

Koncovy hacek pro presné méreni
vnitfnich i vngjsich rozmért

3 nyty pripevnény
koncovy hacek - 0 40% pevngjSi nez kdyz je
pfipevnén 2 nyty

- &t "N,‘\"‘\‘-

PaskapotaZend vrstvou MYLAR® /&~
Prysové oplasténi je az 10x odoIngjsi vici odéru = .
TYZUVC Opucadeh. nez bézné lakované pasky ( ’ ,
umoznuje pevné drzeni

Antikorozni povlak

Ergonomické, kovové povrchu méfici pésky

bimaterialni pouzdro

FatMax XL SVINOVACiI METRY

: @ = &
0-33-887 5mx32mm X 4 3253560338879
1-33-887 5mx 32 mm = 6 3253561338878
0-33-892 8 mx32mm X 4 3253560338923
" 1-33-892 - 8mx32mm b 6 3253561338922
b 0-33-897 10 m x 32 mm X 4 3253560338978
4 3253561338977

1-33-897 . © * 10mx32mm

www.stanleyworks.cz MERENi A ZNAGENI 7



SVINOVACiI METRY

= " 3

SVINOVACI METRY FatMax BladeArmor

e Moznost vysunuti pasky bez opory 3,35m
usnadriuje provadéni méfeni jednou
0sobou

* Méfici paska s poviakem MYLAR® je
az 10x odolngjsi vici odérunez bézné
lakované povrchy "

e BladeArmor povlak na prvnich 100mm

" snizuje riziko zlomeni pasky 0 95%

@

0-33-720 5mx32mm
0-33-728 8 mx32mm
0-33-811 10 mx 32 mm

o |VIgrici paska Siroka 32mm usnadriuje
odecitani namérenych hodnot 2

* Spojeni koncoveho hacku 3 nyty je 0 40%
pevnéjsi nez spojeni 2 nyty iz

o Specidlni tvar koneového hatku umozfiuje
jeho zachyceni nahore, dole i na boku

e PryZové oplaSténi umoziiuje pevné drzeni

3253560337209
3253560337285
3253560338114

= =
X 4
X 4
X 4

SVINOVACI METRY FatMax

© Spona pro upevnéni na opasek

e Posuvna pojistka pro zablokovani a aretaci
pasma

o Hacek pripevnén 3 nyty — tzn. 0 40%
pevnéjsi spojeni nez pii pouziti 2 nyt
a:snizeni pravdépodobnosti odlomeni

e Presny pocatecni bod méreni — hacek
s viili kompenzuje rozdil pri vnitfnim
a vngjSim méreni

6i)

1-33-681 3mx16 mm
2-33-681 3mx16 mm
1-33-684 5mx 19 mm
2-33-684 5mx 19 mm

 Povrchova Uprava méfici pasky Mylar®
odolnd proti odfeni — desetindsobna
Zivotnost oproti obycejné lakovane pasce;
2vIast silna méfici paska 0,13mm
(0 15% silngjsi nez béznd paska)

e Odolné a ergonomickeé plastové pouzdro
DYNAGRIP s pryZovym oplasténim pro
pevnéjsi uchopeni

=] X

24 3253561336812

>

6 3253562336811
- 16 3253561336843
X 6 3253562336842

SVINOVACI METRY PowerLock

BladeArmor

e Kompakini a ergonomické ndrazuvzdorné
ABS pouzdro s chromovanym povrchem
o Hacek pripevnén 3 nyty — tzn. 0 40%
pevnéjsi spojeni nez pii pouziti 2 nytil
a snizeni pravdépodobnosti odlomeni
e Presny pocatecni bod méfeni — hacek
s vili kompenzuje rozdil pfi vnitfnim
a vnéjsim méfeni

6i)

0-33-514 5mx25mm
1-33-514 5mx25mm
0-33-527 8'mx 25 mm
1-33-527 8 mx25mm

o Termoplasticky povlak BladeArmor prvnich
100mm pésky snizuje riziko opotfebeni
a zlomeni této ¢asti a7 0 95%

® Povrchové Uprava mérici pasky Mylar®
odolnd proti odfeni — desetindsobna
Zivotnost oproti béZné lakované pasce

© Spona pro pripevnéni na opasek

= B

X 4 3253560335144
- 12 3253561335143
X 4 3253560335274

- 12 3253561335273

8
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METRY MICRO PowerLock BladeArmor

o Kompaktni a ergonomické narazuvzdorné
ABS pouzdro s chromovanym povrchem
o Hacek pfipevnén 3 nyty — tzn. 0 40%
pevnéjsi spojeni nez pii pouZziti 2 nytll
a snizeni pravdépodobnosti odlomeni

@

0-33-522 3mx19 mm
1-33-522 3mx 19 mm
0-33-552 5mx 19 mm
1-33-552 5mx 19 mm

e Presny pocatecni bod méfeni — hacek
s viili kompenzuje rozdil pfi vnitfnim
a vnéjsim méreni

® Povrchova Uprava méfici pasky Mylar®
odolng proti odfeni — desetindsobna
Zivotnost oproti béZné lakované pasce

© Spona pro pfipevnéni na opasek

= =

6 3253560335229
12 3253561335228
3253561335228
12 3253561335525

www.stanleyworks.cz



SVINOVACI METRY

SVINOVACI METRY PowerLock
S KOVOVYM POUZDREM

e Odolné a ergonomickeé kovové pouzdro o Hacek pripevnén 3 nyty — tzn. 0 40%
s chromovanym povrchem pevnéjsi spojeni neZ pii pouZiti 2 nytdl
e Povrchova Uprava méfici pasky Mylar® a snizeni pravdépodobnosti odlomeni
odolnd proti odfeni — desetindsobna e Hodnota vnitfniho méfeni uréena prostym
Zivotnost oproti obyCejné pasce pricétenim 5 cm na délku pouzdra metru
e Presny pocatecni bod méfeni — hacek o Trida presnosti Il, pruzinové navijeni méfici
s viili kompenzuje rozdil pri vnitfnim pasky s moznosti zablokovani
a vnéjsim méfeni © Spona pro upevnéni na opasek
@ = =
i S e 0-33-236 2mx 12,7 mm X 6 3253560332365
————— 1-33-236 2mx12,7 mm - 30 3253561332364
0-33-218 3mx 12,7 mm X 6 3253560332181
1-33-218 3mx12,7mm - 30 3253561332180

SVINOVACI METRY PowerLock
S PLASTOVYM ABS POUZDREM

e Odolné a ergonomickeé plastové ABS e Hodnota vnitfniho méfeni uréena prostym
pouzdro s chromovanym povrchem prictenim 5 cm na délku pouzdra metru

e Povrchova Uprava méfici pasky Mylar® e Trida presnosti Il
odolnd proti odfeni — desetinasobna e Pruzinové navijeni méfici pasky s moznosti
Zivotnost oproti obycejné pasce zablokovani

e Pfesny poCatecni bod méfeni — hacek e K dispozici v provedeni méfici pasky Sitky
s viili kompenzuje rozdil pri vnitfnim 12,7;19 a 25mm
a vngjSim méreni © Spona pro upevnéni na opasek

o Hacek pripevnén 3 nyty — tzn. 0 40%
pevnéjsi spojeni neZ pii pouZziti 2 nytd
a snizeni pravdépodobnosti odlomeni

1 6) = |

| 0-33-192 2mx 12,7 mm X 6 3253560331924
1-33-192 2mx 12,7 mm - 30 3253561331923
0-33-041 3mx19 mm X 6 3253560330415
1-33-041 3mx19 mm - 25 3253561330414
0-33-238 3mx 12,7 mm X 6 3253560332389
1-33-238 3mx 12,7 mm - 30 3253561332388
0-33-194 5mx19 mm X 6 3253560331948
1-33-194 5mx 19 mm - 18 3253561331947
0-33-195 5mx25 mm X 4 3253560331955
1-33-195 5mx 25 mm - 12 3253561331954
0-33-198 8 mx25 mm X 4 3253560331986
1-33-198 8mx25mm - 12 3253561331985
0-33-442 10 m x 25 mm X 4 3253560334420
1-33-442 10 m x 25 mm - 12 3253561334429

SVINOVACI METRY PowerlLock
BladeArmor S ABS POUZDREM MERICI
PASKA METRICKO-PALCOVA

e Odolné a ergonomickeé plastové ABS e Hodnota vnitfniho méfeni uréena prostym
[ : pouzdro s chromovanym povrchem prictenim 5 cm na délku pouzdra metru
:  Povrchova Uprava méfici pasky Mylar® o Trida presnosti Il
. ) odolnd proti odfeni — desetindsobna e Pruzinové navijeni méfici pasky s moznosti
¥ Zivotnost oproti lakované pasce zablokovani
fa:? HWETLUCZ( ) e Presny pocatecni bod méfeni — hacek e K dispozici v provedeni méfici pasky Sitky
S s v(ili kompenzuje rozdil pri vnitfnim a 12,7 a 25mm
1 vnéj$im méreni © Spona pro upevnéni na opasek

o Hacek pripevnén 3 nyty — tzn. 0 40%
pevnéj$i spojeni neZ pii pouZiti 2 nytii
a snizeni pravdépodobnosti odlomeni

@ = =
0-33-203 3m/10 ftx 12,7 mm X 6 3253560332037
0-33-443 10 m/33 ft x 25 mm X 4 3253560334437

www.stanleyworks.cz MERENi AZNAGENI 9




SVINOVACiI METRY

SVINOVACI METR PowerlLock
S PRIMYM ODECTEM

e Piimy odecet — urceno pro méfeni
vnitfnich rozmeérd

e Odolné a ergonomické kovové pouzdro
s chromovanym povrchem

® Povrchova Uprava méfici pasky Mylar®
odolna proti odfeni — desetindsobna
Zivotnost oproti lakované pasce

e Pfesny poCatecni bod méfeni — hacek
s vili kompenzuje rozdil pfi vnitfnim
a vnéjSim méfeni

6i)
0-33-932 5mx19 mm
1-33-932 5mx19mm

o Hacek pripevnén 3 nyty — tzn. 0 40%
pevnéjsi spojeni neZ pii pouZiti 2 nytil
a snizeni pravdépodobnosti odlomeni

o Trida presnosti Il

e Pruzinové navijeni méfici pasky s moznosti
zablokovani

© Spona pro upevnéni na opasek

® PHimy presny odecet hodnoty pfi vnitfnim
méreni prihledovym okénkem v horni
ploSe téla metru

= |
X 6 3253560339326
16 3253561339325

SVINOVACIiI METRY MAX®

e Bimateridlni pouzdro

e Povrchova Uprava méfici pasky Mylar®
odolna proti odfeni — desetindsobna
Zivotnost oproti lakované pasce

® HaCek pripevnén 3 nyty —tzn. 0 40%
pevnéjsi spojeni neZ pii pouZziti 2 nytll
a snizeni pravdépodobnosti odlomeni

6i)

0-33-918 3mx19 mm
1-33-918 3mx19mm
0-33-921 5mx19 mm
1-33-921 5mx 19 mm
0-33-958 5mx28 mm
1-33-958 5mx 28 mm
0-33-959 8'mx 28 mm
1-33-959 8 mx28 mm

e Jemné a plynulé zasouvani pasky
do pouzdra
o Trida presnosti Il
e AirLock — pruzny zamek méfici pasky
o 7vySend pevnost mefici pasky
© Spona pro upevnéni na opasek

= |
X 6 3253560339180
24 3253561339189

>
(=2

3253560339210
- 16 3253561339219
X 6 3253560339586
- 16 3253561339585
X 6 3253560339593

12 3253561339592

10  MERENi A ZNACENI
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SVINOVACI METRY LeverLock

e Bimaterilni ergonomické plastové PP
pouzdro s pryZovym oplasténim

o Ndrazuvzdorné pouzdro

e K dispozici v provedeni méfici pasky Sitky
12,7;19 a2 25mm

e |akovany povrch méfici pasky

o Automatické blokovani méfici pasky
— uvolni se stiskem zamku na spodni
strané pouzdra

6i)
0-30-809 3mx 12,7 mm
0-30-816 5mx 19 mm
1-30-816 5mx 19 mm
0-30-828 8'mx25mm

o Pfesny poCatecni bod méfeni — hacek
s viili kompenzuje rozdil pfi vnitfnim
a vnéjsim méreni

e \/ysunuti bez opory 2,7m

o Trida presnosti |l

© Spona pro upevnéni na opasek

= =
X 6 3253560308094
X 6 3253560308162
= 12 3253561308161
X 4 3253560308285

www.stanleyworks.cz



0-30-687
1-30-687
0-30-697
1-30-697
0-30-683

@

3mx 12,7 mm
3mx 12,7 mm
5mx19 mm
5mx19mm
5mx25mm

|

6
12

12

3253560306878
3253561306877
3253560306977
3253561306976
3253560306830

SVINOVACI METRY

SVINOVACI METRY Tylon

e Povrchova vrstva materidlu Tylon zajiStuje ® Pouzdro s mekkym, pryZzovym plastém

vétsi odolnost viici opotfebeni a odfeni odoldva naraziim a velmi dobfe chrani
znaceni méfici pasky méfici pasku

o (iselné tdaje jsou na stfedu pasky co? e Trida presnosti Il
umozriuje presnéjsi provadéni a odecet o Pohyblivy hacek umoziiuje pfesné méreni
méreni jak vnitfnich, tak i vngjsich rozmérd

e Kompakini, ergonomické pouzdro
S pryzovym oplasténim

© Spona pro pripevnéni na opasek

@ = =

1-30-683 5mx25mm - 12 3253561306839
0-30-657 8 mx25mm X 6 3253560306571
1-30-657 8mx25mm - 12 3253561306570
8-30-687 3mx 13 mm ve stojanu 24 3253568306870
8-30-683 5mx25mm ve stojanu 24 3253568306832
8-30-657 8 mx25mm ve stojanu 24 3253568306573
0-30-686 3m/10 ftx 12,7 mm X 6 3253560306861
1-30-686 3m/10 ftx 12,7 mm - 12 3253561306860
0-30-696 5m/16 ftx 19 mm X 6 3253560306960
1-30-696 5m/16 ftx 19 mm - 12 3253561306969
0-30-681 5m/16 ftx 25 mm X 6 3253560306816
1-30-681 5m/16 ft x 25 mm - 12 3253561306815
0-30-656 8 m/26 ftx 25 mm X 6 3253560306564
1-30-656 8 m/26 ft x 25 mm - 12 3253561306563

REFLEXNI SVINOVACiI METRY

® Polymerova povrchova vrstva zajistuje ® Pouzdro s mekkym, pryZovym plastém
velmi dobrou odolnost v{ici opotiebeni odoldva naraziim a velmi dobfe chrani
a odreni znaceni méfici pasky méfici pasku

o Kompaktni, ergonomické pouzdro ® Pouzdro v reflexni zelené barvé je velmi
S pryzovym oplasténim dobre viditelné i v nepfiznivych svételnych

podminkéch

@ = =
0-30-801 3mx 13 mm X 6 3253560308018
1-30-801 3mx13mm - 12 3253561308017
0-30-804 5mx19 mm X 6 3253560308049
1-30-804 5mx19 mm - 12 3253561308048
0-30-805 8 mx25mm X 6 3253560308056
1-30-805 8 mx25mm - 12 3253561308055

www.stanleyworks.cz

SVINOVACIi METRY STANLEY

e Ergonomické plastové PP pouzdro e Presny pocatecni bod méfeni — hacek
o |VIgfici paska s lakovanym povrchem s viili kompenzuje rozdil pfi vnitfnim
e Blokovaci zamek méfici pasky a vnéjsim méreni

o Trida presnosti Il

© Spona pro upevnéni na opasek

@ = &

0-30-487 3mx 12,7 mm X 6 3253560304874
1-30-487 3mx 12,7 mm - 12 3253561304873
0-30-497 5mx 19 mm X 6 3253560304973
1-30-497 5mx19mm - 12 3253561304972
0-30-457 8 mx25mm X 6 3253560304577
1-30-457 8 mx25mm - 12 3253561304576

MERENi A ZNAGENT 11




SVINOVACI METRY

SVINOVACIi METR STANLEY
BEZ ZAMKU PASKY

e Ergonomické plastové PP pouzdro e Bez hlokovaciho zamku méfici pasky
o M&fici paska Sitky 12,7mm s lakovanym o Trida presnosti Il

povrchem  Bez opaskové spony
e Presny pocatecni bod méfeni — hacek

s v(ili kompenzuje rozdil pfi vnitfnim

a vngj$im méreni

@ = |
0-30-477 3mx 12,7 mm X 6 3253560304775
1-30-477 3mx 12,7 mm 12 3253561304774

SVINOVACIiI METR EUROLOCK

e Kompakini, ergonomické pouzdro e Kapesni velikost pro pohodIné a snadné
o Trida presnosti Il prenaseni

® Posuvny zamek pozice pasky

@ = =
1-30-299 3 m, ve stojanu X 3 3253561302993

SVINOVACI METR KLICENKA
PowerLock 1 m

e Ergonomické ndrazuvzdorné pouzdro e Pruzinovy mechanismus zasouvani pasky
z chromovaného plastu ABS s blokovanim

o Krouzek pro pfipevnéni na klice

@ = |
0-39-055 im X 6 3253560390556

12  MERENi A ZNACENI
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SKLADACI METRY A POLOPRUZNA PRAVITKA

DREVENE SKLADACI METRY
S PRIRODNIM POVRCHEM

e Pruzinové ocelové spojky jednotlivych dili
o Skryté nyty a mosazné kovani

e \/icevrstva povrchova Uprava

e \/rchni vrstva s UV ochranou

e Odolné viici povétrnostnim vlivim

@
0-35-454 1m
0-35-455 2m

o Odolné v{ici otéru

 Ryté ¢erné stupnice a ¢islovani s dlouhou
Zivotnosti

o Trida presnosti Il

o Certifikdt FSC

= =
X 20 3253560354541
X 10 3253560354558

DREVENE SKLADACI METRY

BIiLO-ZLUTE

@
0-35-458 2 m (Zluto-bily)
0-35-459 3 m (Zluto-bily)

= =
X 10 3253560354589
X 10 3253560354596
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PLASTOVE SKLADACI METRY il

® Plastové ABS skladaci metry s 11%
skelnych vidken

o 10 dil

* Ryté stupnice, Cervené barvené desitkové
hodnoty

[STaNLEY] @
0-35-228 im
0-35-229 2m

 Dvojité pruziny v kloubech, zapusténé nyty
e Trida presnosti lll

= =
X 10 3253560352288
X 12 3253560352295

SKLADACI METRY GRAVEMAT NYLON

o Nerezové skladaci metry z hlinikové slitiny

e Pruziny spojek Nylon-Delrin chranéné proti
zadfeni prodluzuji Zivotnost a umoziuji
pevné zaklapnuti pfi natazeni

@
0-35-311 1mx15mm
0-35-312 2mx15mm

e Jemné gravirované stupnice
o Antireflexni povrchova Uprava
o Trida presnosti lll

= =
X 6 3253560353117
X 6 3253560353124

sl
bt T x
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www.stanleyworks.cz

PRESNE STROJARSKE OCELOVE

PRAVITKO

e Polopruzné z nerezové oceli sila 0,8mm

e Rytd stupnice

e Stupnice s mm dilky na jedné strané po
obou hrandch

6i)
1-35-556 500 mm x 25 mm
1-35-558 1000 mm x 25 mm

o Antireflexni povrchova Uprava
o Trida presnosti Il

= |
: 5 3253561355561
5 3253561355585
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TIP 1 Presnost
mereni zvysite
lehkym naklopenim
pasky a prilozenim
jeji hrany co
nejtesng;i

k mérenému
povrchu.

TIP 2 Pokud vkladate predmét do jiného, napf. dvere
do ramu, moznost chyby namérené hodnoty snizite
vyznacenim skutecné hodnoty tuzkou na zadni stranu
metru a jejim pfenesenim na dvere. Toto je
ziednoduSeno u metr(i FatMax jejichz koncovy hacek
|lze zachytit 3 zpdsoby. Znacka tuzkou je snadno
omyvatelna vihkym hadrikem.

TIP 3 Pro znaceni podélnych ¢ar s hranou predmeétu
vyuzijte maly vrub na koncovém hacku, k némuz
prilozite hrot tuzky; Celni stranu svinovaciho metru
nebo prst pouzijte jako zarazku k udrzeni stalé
vzdalenosti
od hrany.

TIP 4 Abyste
predesli
zbyteCnému
poSkozeni vaseho
svinovaciho metru,
vzdy dbejte na
kontrolu rychlosti
navijeni pasky. Snazte se také zabranit zamotani
pasky. Dlouhé metry maji silné vratné pero; proto
davejte také pozor, abyste nenechali prsty mezi
koncovym hackem a pouzdrem metru.

TIP 5 Diky konstrukci koncového hacku Stanley metr(i
|lze zachytit a protahnout kabel skrze dutiny. Tuto
moznost jisté oceni elektrikari apod.

www.stanleyworks.cz

NI RADY A TECHNIKY PRACE

TIP 6 Velké kruhy
Ci oblouky snadno
vyznacite
zahaknutim
koncového hacku
ke Sroubku Ci
hiebiku, prilozenim
tuzky ve zvolené '
vzdalenosti a jejim
otacenim okolo osy.

TIP 7 Pro nastaveni vzdalenosti nosnik{ pouZijte
vhodnou mérku o délce 40cm/16°.

TIP 8 V nékterych pripadech, kdy by mohl koncovy
hacek negativné
ovlivnit pfesnost
méreni (napr.
kvli nemoznosti
prilozit pasku

k mérenému
povrchu), pouzijte €58
jiny vhodny bod, %

napr. znacku
hodnoty 10cm a od vysledku méreni pak tuto hodnotu
odectéte.

TIP 9 Nemate-li pravitko, narysujte rovnou Caru podel
pasky svinovaciho metru prilozeného stupnici k
povrchu.

TIP 10 Svinovaci
metr miiZete
pouzit ke kontrole
pravych uhld
obdélniku
zmérenim
Uhlopricek.

MERENi A ZNAGENI 15




) 4
EVROPSKE NORMY PRESNOSTI
Povolené odchylky:
Pasma Stanley odpovidaji tfidé presnosti Il a maji ¢ernou stupnici na zlutém
povrchu.

Pasma s plastovou paskou se skelnymi viakny odpovidaji bud' tfidé presnosti
Il nebo Il a maji éernou stupnici na bilém povrchu.

il g e ek T I

' FatMax

Rychlé navijeni
— prevod
klicky na civku
pasma 3:1

X

Ocelové krytky vstupniho otvoru
sniZuji-opotrebenti

Méfici paska z nerezové oceli
pruznd a velmi odolnd
se stupnici's mm dilky

Velmi pevné uzaviené
plastové ABS pouzdro
odolavajici i velké zatezi.

Pouzdro mé pryzové oplasténi
} ? === ikl pro pohodIng a pevné drZeni

Sitka pasky 10mm

PASMA S OCELOVOU PASKOU FatMax

@ = =
0-34-133 20mx 10 mm X 6 3253560341336
0-34-134 30mx 10 mm X 6 3253560341343

PASMA MASTER Il - MABOLON
(S RUKOJETI)

e \lyjimeCna paska Stanley MABOLON nabizi e Rozmérné koncové oko (dle DIN normy)

vynikajici odolnost vici otéru, plisobeni s pIné zasouvaci kotvou
chemikalif a sniZuje riziko zlomeni pfi o Paska i rukojet jsou vyménitelné pro
nahodném prelozZeni pouZiti pravaky a levaky
o Temperace ocelové pasky zajiStuje jeji e Ergonomicka rukojet
pevnost a pruznost o \lyjimatelny kotevni hrot

e \elmi odolny pochromovany mosazny ram o Trida presnosti Il
e Dodévano bez pouzdra

@ = =

1-34-477 30mx12,7 mm - 1 3253561344770
1-34-478 50 mx 12,7 mm 1 3253561344787
1-34-734  Nahradni paska 30 m x 12,7mm 1 3253561347344
1-34-737  Nahradni paska 50 m x 12,7mm 1 3253561347375

16  MERENi A ZNAGENI wwuw.stanleyworks.cz



PASMA

PASMA MaxSteel METRICKA

® Rozmérny plastovy ABS ram

e OpryZovana rukojet

 3x rychlejsi navijeni pasma

e Odolng a narazuvzdorna konstrukce
e Koncoveé oko pro snadné odvijeni

e Stabilizacni kotevni hrot

@
2-34-779 30m
2-34-799 60 m

o Skladaci navijec klicka

e Tlumi¢ ndrazu koncového oka pfi navijeni
e Otéru odolnd méfici paska

o Sitka méfici pasky 12,7mm

e Stupnice s mm dilky

o Trida presnosti Il

= =
X 2 3253562347794
X 2 3253562347992

e iR RIOn

PASMO ACIELAK OTEVRENE

e Perforované ocelové pouzdro
s epoxidovym lakem, velmi odolné proti
korozi a narazim

e Paska odolna v{ici prelomeni a otéru

@
0-34-406 20 mx 12,7 mm

o \Velké koncové oko (dle DIN normy) s plné
zasouvaci kotvou

e Chromovany mechanismus a rukojet

e Qdvijeni pasky po te¢né

o Trida presnosti Il

= |
X 2 3253560344061

Longtape
20m

PASMA OCELOVA S UZAVRENYM
POUZDREM METRICKA

o /luté plastové ABS pouzdro — odolné a
vyborné viditelné

e Ocelova méfici paska kryta polymerovou
vrstvou odolnou proti otéru

e Skladaci klicka pro snadné uloZeni a
navijeni pasma

@

0-34-102 10 mx 9,5 mm
0-34-105 20 mx 9,5 mm
0-34-108 30mx9,5mm

e Koncovy hagek se pro zvySenou ochranu
zasouva do otvoru v pouzdie

e Stupnice dilkovand po mm

o Tfida presnosti Il

3253560341022
3253560341053

= =
X 6
X 6
X 6 3253560341084

www.stanleyworks.cz

PASMA FatMax S PLASTOVOU PASKOU

o Sitka pasky 19mm s 64 skelnymi viakny
pro zvySenou pevnost a presnost ¥

o 64 skelnych vidken zvySuje pevnost pasky
2x proti standardu :

e 3x rychlejsi navijeni diky prevodu klicky
3:1

e Odolna a ndrazuvzdorna konstrukce pro
prodlouZenou Zivotnost

® Koncoveé oko pro snadné vytazeni a
zachyceni

6
2-34-814 30mx 19 mm
2-34-824 60 mx 19 mm

e Qtéru odolny lak na povrchu pasky pro
delSi zivotnost

o Skladaci koncovy hacek pro presny
pocatek méreni

e Bimateridlni rukojet

e Integrovany kotvici hrot usnadriuje méfeni
jednou osobou

e Zesileny konec pasky pro delsf Zivotnost

® PryZovy povrch rukojeti prb pevné drzeni

o Tlumic narazu koncoveého oka pri navijeni

o Trida presnosti Il

= =
X 2 3253562348142
X 2 3253562348241
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PASMA PowerWinder S PLASTOVOU

PASKOU

e Skladaci koncovy hacek pro presny
pocatek méreni

o Sitka pasky 13mm

 3x rychlejsi navijeni diky pfevodu klicky
31

e Oboustranny potisk méfici pasky na jedné
strané metrickd na druhé coulova

e Zesileny konec pasky pro delsf Zivotnost

6

2-34-772 30mx 12,7 mm
2-34-775 60 mx 12,7 mm
2-34-777 100 mx 12,7 mm

 Koncoveé oko pro snadné vytazeni a
zachyceni

e PryZovy povrch rukojeti pro pevné drzeni

e Tlumi¢ ndrazu koncového oka pfi navijeni

e Bimateridlni ergonomicka rukojet

e Odolna a ndrazuvzdornd konstrukce pro
prodlouzenou Zivotnost

e Trida presnosti Il

= =
X 2 3253562347725
X 2 3253562347756
X 2 3253562347770

PASMA OTEVRENA S PLASTOVU

PASKOU

o Bimateridlni rukojet pro vétsi pohodli

o Ndrazuvzdorny, velmi odolny plastovy
ABS ram

e Plastova paska zesilend skelnymi viakny
pro zvySeni presnosti méreni

e Oboustranny potisk pasky pro snadnéjsi
odecet méreni

o \VIgfici paska je elektricky nevodivd,
chranéna vici UV zareni

o VIgfici paska je opatfena omyvatelnym
PVC povlakem pro delSi Zivotnost

®
2-34-792 30mx 12,7 mm
2-34-795 60 mx 12,7 mm

e Integrovany kotevni hrot usnadruje méfeni
provadéné jednou osobou

o Skladaci klicka usnadriuje ukladani a
prepravu

e Skladaci koncovy hacek pro ukotveni
pasky

e Integrovand zarazka pro prevenci
nechténého odvinuti pasma

e Stupnice dilkovand po 2mm

o Délky 30 a 60m pripadné v palcovych
mirach

o Trida presnosti lll

= |
X 2 3253562347923
X 2 3253562347954

MIHll”%JIIlﬂ”H“H["'Hﬁ"umﬂngl II‘“.:.IEI__:.“E 'Iw:Ié'.:__:%'.'.'“ﬁlﬁl.l'.!“:"{
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PASMA UZAVRENA S PLASTOVU

PASKOU METRICKA

o Ndrazuvzdorné, velmi odolné plastové ABS
pouzdro

e Perforace na zadni strané pouzdra
umoZiuje Cisténi méfici pasky

o Plastova paska zesflend skelnymi viakny
pro zvySeni presnosti méreni

6i)

0-34-295 10 mx 12,7 mm
0-34-296 20 mx 12,7 mm
0-34-297 30 mx 12,7 mm

o |VIgfici paska je elektricky nevodivd,
chranéna v{ci UV zareni

o |VIgfici paska je opatfena omyvatelnym
PVC povlakem pro delSi Zivotnost

e Stupnice dilkovana po 2mm

e Trida presnosti lll
= |
X 6 3253560342951
X 6 3253560342968
X 6 3253560342975

www.stanleyworks.cz



Tip 1 Vyvarujte se jakémukoliv krouceni Ci zamotani pasky,
zejména ocelove, ktera se mize nasledkem neopatrného
zachazeni zlomit.

Tip 2 Nenavijejte pasku prili§ rychle. Prevod urychlujici navinuti
pasky u pasem FatMax je velmi uzitecny, ovSem pfi prudkém
dorazeni pasky by mohlo dojit k jeho poSkozeni — proto vzdy ke
konci navijeni zpomalte.

Tip 3 Pfed navinutim pasku radné oCistéte, zejména u modeldl
se zavrenymi pouzdry.

Tip 4 Pro dosazeni vétSino napnuti pasky pouzijte u otevienych
pasem tvrzeny kotvici bodec. Hlavni vyhodou otevieného pasma
je, Ze neCistoty na méfici pasce nenarusuiji funkci naviiecino
mechanismu.

Tip 5 Meici pasku zablokujte a napnéte pro snizeni nepresnosti TOP TIP Oba typy méficich pasek, ocelové
namerenych tdaji v disledku provesent pasky zejména pi i plastové, chrarite pied nadmeérné vysokymi
méfeni otevieného prostoru Ci nerovnomémych  povrchu. teplotami na piimém slunci. abyste predesli jejich

. . rotaZeni viivem dilatace.
Tip 6 VSechny koncové hacky jsou prizplsobeny k vyznaceni “

velkych kruhl Gi vysedi, napr. na sportovnich histich.

www.stanleyworks.cz MERENi A ZNACENi
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MERICI KOLECKA

MW55D PROFESIONALNi MER

-

Ci

KOLECKO FatMax - DISKOVE

e Kloub s pozitivnim zdmkem umoziuje
slozeni rukojeti i v pracovnich rukavicich

e Konstrukce s tésnénim chrani prevody
pred zaneSenim prachem a prodiuzuje
Zivotnost vyrobku

 Pevna ocelova konstrukce pro vysokou
odolnost, povrch chranén praskovym
lakem

o \/elmi pevny kovovy stojanek

e \/elmi presné kovové pocitadlo

e PryZové oblozeni koleCka zabrariuje
prokluzu na jakémkoliv povrchu

@
1-77-108 9999,99 m

e Diskova vypli kolecka - velmi pevna
konstrukce, snadno se €isti

e Prevodovy femen - pohon pocitadla
s velkymi Cisly pro méfeni vzdalenosti
a7 9 999,99m

® Brzda - snadno ovladatelnd, zabranuje
nechténému pohybu z mista

o Narazuvzdorné pouzdro chrani
mechanismus pred poskozenim

e \/elké dobre ovladatelné nulovaci tlacitko

e Pevnd ocelova obru¢ kolecka
s obvodem 1m

=] =

1 3253561771088

MW55S PROFESIONALNI MERICI
KOLECKO FatMax - VYPLETANE

e Kloub s pozitivnim zdmkem umoziuje
slozeni rukojeti i v pracovnich rukavicich

+ e Konstrukce s tésnénim chrani prevody

pred zaneSenim prachem a prodiuzuje
Zivotnost vyrobku

® Pevnd ocelova konstrukce pro vysokou
odolnost, povrch chranén praskovym

= lakem
" e \lglmi pevny kovovy stojanek

o \/elmi presné kovové pocitadlo

“. ® Pryzové oblozeni kolecka zabraiuje

prokluzu na jakémkoliv povrchu

: @

. 1-77-109 9999,99 m

o \lyplétané kolecko - velmi pevna a lehka
konstrukce

e Pfevodovy femen - pohon pocitadla
s velkymi Gisly pro méfeni vzdalenosti
a7 9 999,99m

* Brzda - snadno ovladatelnd, zabrariuje
nechténému pohybu z mista

o Ndrazuvzdorné pouzdro chrani
mechanismus pred poSkozenim

o \/elké dobre ovladatelné nulovaci tlacitko

e Pevnd ocelova obru¢ kolecka
s obvodem 1m

= &

1 3253561771095
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MW20M MALE MERICi KOLECKO

o |dedini pro méfeni a vyznacovani rozmer(

v interiérech
o Mald kolecka a teleskopicka rukojet
usnadnuji ukladani a prepravu

o 5éiselné pocitadlo s nulovacim tlacitkem,

dilek 1cm, presnost +/-2%

@
1-77-175 1000 m

e Dvojita méfici koleCka pro vySsi stabilitu
a odolnost

® Pevnd a odolnd plastova konstrukce pro
dlouhou Zivotnost

= B

6 3253561771750

www.stanleyworks.cz



MERICI KOLECKA

MW40M MERICI KOLECKO

e Odolné tradicni méfici kolecko e \elmi odolna sklddaci rukojet
e \elmi presné 5¢iselné pocitadlo e Sklopny stojanek
s nulovacim tlaCitkem, dilek 10cm, o ité hlinikové koleCko s pryZzovym
presnost +/-1% povrchem pro dlouhou Zivotnost a presné
e Pocitadlo a jeho prevod je ulozeno prenaseni vzdalenosti

ve velmi odolném pouzdfe e Doddvano vetné Ulozného vaku

@ = |
1-77-174 10 000 m - 6 3253561771743

DMW30 DIGITALNiI MERICIi KOLECKO

W  Pevnad a odolna konstrukce se skladaci e Moznost automatického prepoctu jednotek
; rukojeti a stojankem vhodné pro pouZziti e UloZeni a7 8 namérenych hodnot
v exteriéru do paméti

e Digitdlni pocitadlo s moZnosti ukladani dat
do paméti a oboustranného méfeni
(pfi pohybu vpred i vzad)

@ = =
1-77-176 10 000 m - 6 3253561771767
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Vodovahy
kombinované
konstrukce
Obdélnikovy prifez zajistuje vyjimecnou odolnost
a vykon. Jsou osazeny pevnymi akrylatovymi
hranolovymi libelami s frézovanym povrchem pro
dosazeni nejvySSi presnosti a jemngjsi a rychlejsi
vyrovnani bublinky v libele. Stfedova ¢ast libely se
zvétSovacim efektem usnadnuje odecteni polohy
bublinky.

LEVEL .

Kolejnicové vodovahy

Pro vodovahy kolejnicového (“I”) profilu je

charakteristicka menSi hmotnost a osazeni valcovymi

360° libelami.

22  MERENI A ZNAGENI

Vybér vodovahy spravné delky
Pravidlo ¢im delSi tim lepSi neplati vzdy. Zatimco
kratké vodovahy lépe kopiruji povrch, dlouhé se
naopak, zejména pri méreni velkych ploch, lépe
vyrovnavaji s drobnymi nerovnostmi povrchu.

Pro zedniky a stavare je idedlni volbou vodovaha
typ FatMax XL délky 1200mm, pro betonare pak
délky 1800mm. Pro dokoncovaci prace bude lepSi
volbou odleh¢ena vodovaha kolejnicového (,I“) nebo
hranolového profilu délky 600 nebo 900mm, které
jsou idedlni napr. pro montaze nabytku apod.

Specialni vodovahy

Vodovaha TORPEDO — vodovaha TORPEDO
FatMax® XL ma frézovanou pracovni plochu s ,V*
Zlabkem, coz ji umoziuje presné prilozit na trubky
a jiné valcové povrchy; je tak vhodnou vodovahou
pro leSenare, instalace policek a bézné pouziti

v domacnosti.

Magnetické vodovahy — Velmi silné magnety
v zakladné umoznuiji jejich prichyceni na jakykoliv
ocelovy Ci zelezny predmét a jsou tak idealni pri
instalaci strojd nebo vzduchotechniky.

Vodovahy s nastavitelnou libelou — OtoCna
libela miZe byt nastavena v rozsahu od 0° do 90°
coZ umoziuje nastaveni uhlu pri konstrukei strech,
drenaznich trubek apod.

www.stanleyworks.cz



VODOVAHY ZARUKA:

Spolecnost Stanley poskytuje 5letou zaruku
Presnost u vodovah je udavana hodnotou maximalni mozné na presnost pouzitych libel.

odchylky méreni od piesné roviny ve vzdalenosti 1 metr od
stiedu libely. Vodovahy FatMax XL maji presnost +/-0,5mm/1m VODOVAHY TOLERANCE Pripustna odchylka

zarucenou po dobu 10 let.
|

FatMax XL

Libely s 20% zvétSovacim efektem ;

pro lepsi kontrolu pozice bublinky Dvakrat frézovany povrch

== Ny pracovnich ploch pro dosazeni
maximalni presnosti

Zesilena kombinovana konstrukce
S vyztuhami je 5x pevngjsi nez u
ostatnich Stanley vodovah

Pryzové rukojeti
piSroubované do ramu

Velmi silné magnety; 2x silnéjSi nez
béZné uzivané, zapusténé do zakladny
vodovah kviili perfektni stabilité

Hranolové libely nejpre
ve své kategorii zajiStuji p
meéieni v 8 rovinach +/-0,5m

@ =] &
0-43-616 400 mm X 4 3253560436162
: - 0-43-620 500 mm X 4 3253560436209
oty 0-43-624 600 mm X 4 3253560436247
0-43-632 800 mm X 3 3253560436322
- g : : 0-43-636 900 mm X 3 3253560436360
VODOVAHY FatMax XL 0-43-640 1000 mm X 3 3253560436407
0-43-648 1200 mm X 3 3253560436483
e Libely s 20% zvétSovacim efektem pro lepSi kontrolu polohy bublinky 0-43-660 1500 mm X 3 3253560436605
e Dvakrat frézované pracovni povrchy pro dosazeni maximaini pfesnosti 0-43-672 1800 mm X 3 3253560436728
e Pryzové rukojeti priSroubované na réam vodovahy 0-43-681 2000 mm X 3 3253560436810
o Zesilena kombinovand konstrukce s vyztuhami je 5x pevnéjsi nez " 0-43-617 400 mm (magnetickd) X 4 3253560436179
u ostatnich Stanley vodovah 0-43-618 500 mm (magnetickd) X 4 3253560436186
e U magnetické verze ve spodni pracovni ploSe velmi silné magnety, 0-43-625 600 mm (magnetickd) X 4 3953560436254
2x silngjsi nez bézné uzivané : 0-43-633 800 mm (magnetickd) X 4 3253560436339
o Akrylatové hranoloveé libely nejpresnéjsi ve své kategorii zajistuji 0-43-637 900 mm (magnetickd) X 3 3953560436377
presnost méfeni v 8 rovinach +/-0,5mm 0 0-43-641 1000 mm (magnetick) X 3 3253560436414
i 0-43-649 1200 mm (magneticka) X 3 3253560436490
ok 0-43-679 2000 mm (magnetickd) X 3 3253560436797
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VODOVAHY

VODOVAHY FatMax

¢ 0 6mm vysSi konstrukce nez u
konkurencnich vyrobkii

® 0 6 — 9mm $irSi nez srovnatelné
konkurencni modely

o \/ly§Si hmotnost oproti srovnatelnym
konkurenénim modelGm pro vyjimeénou
pevnost

e Frézovand spodni i vrchnf pracovnf plocha

® Pryzové rukojeti pro pohodiné prenaseni
imafeni :

o \lylepSené libely usnadtiuji kéntrolu polohy
bublinky

o \elkd stredni zapouzdrend libela

o 10tileta zaruka presnosti

e Ndrazuvzdorné pryzové koncovky/ dorazy

6i) = =

1-43-524 600 mm - 6 3253561435249

1-43-536 900 mm - 3 3253561435362

D 1-43-548 1200 mm - 3 3253561435485

™ 1-43-572 1800 mm ’ - 3 - 3253561435720

1-43-525 600 mm (magnetickd) - 6 3253561435256

1-43-537 900 mm (magneticka) - 3 3253561435379

1-43-549 1200 mm (magneticka) - 3 3253561435492

FatMax VODOVAHA S OSVETLENIM

e Osvétlené libely i hrana vodovahy

e Presnost +/- 0.5mm/1m

o \lylepSené libely usnadnujici kontrolu
polohy bublinky

o Ndrazuvzdorné koncovky/dorazy chranici
vodovahu pfi nahodném padu
o bletd zaruka presnosti

@ = =
0-43-518 400 mm (magnetickd) X 3 3253560435165
0-43-527 600 mm (magnetickd) X 3 3253560435271
, 0-43-552 1200 mm (magneticka) X 3 3253560435523
9-43-552 1200 mmm (magnetickd) s obalem X 6 3253569435524

n VODOVAHY STANLEY 2
e Frézovand spodni pracovni plocha pro e Hranolové libely s Sletou zdrukou na rozbiti
=t dosazeni vysoké presnosti (do délky Ci Unik kapaliny
1200mm)  Povrch opatfeny epoxidovym lakem pro
e I e Hranolova hlinikova konstrukce se Zldbky snadné cisténi
_ v bocich pro vysokou pevnost a tuhost e Pfesnost +/-0,5mm/m
7oy
VODOVAHY STANLEY 2 MAGNETICKE @ K
1-42-209 400 mm, 2 libely - 10 3253561422096
@ =] X 1-42-217 500 mm, 2 libely - 10 3253561422171
1-42-263 400 mm, 2 magnety, 2 libely = 6 3253561422638 1-42-218 600 mm, 2 libely = 10 3253561422188
1-42-268 500 mm, 2 magnety, 2 libely - 6 3253561422683 1-42-234 600 mm, 3 libely - 10 3253561422348
1-42-269 600 mm, 2 magnety, 2 libely - 6 3253561422690 1-42-219 800 mm, 2 libely - 10 3253561422195
1-42-273 800 mm, 4 magnety, 2 libely - 6 3253561422737 1-42-238 900 mm, 3 libely - 10 3253561422386
1-42-278 1000 mm, 4 magnety, 3 libely - 6 3253561422782 1-42-239 1000 mm, 3 libely = 10 3253561422393
1-42-286 1200 mm, 4 magnety, 3libely - 6 3253561422867 1-42-257 1200 mm, 3 libely - 10 3253561422577
1-42-288 1500 mm, 4 magnety, 4 libely = 6 3253561422881 1-42-258 1500 mm, 4 libely = 6 3253561422584
1-42-289 1800 mm, 4 magnety, 4 libely - 6 3253561422898 1-42-259 1800 mm, 4 libely - 6 3253561422591
1-42-290 2000 mm, 4 magnety, 4 libely - 6 3253561422904 1-42-261 2000 mm, 4 libely - 6 3253561422614
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VODOVAHY

VODOVAHY STANLEY 3

¢ Odlehcend, pritom pevna, hlinikova
hranolovd konstrukce

e Kazdd vodovaha osazena jednou libelou
pro horizontalni a jednou pro vertikalni

e Povrch opatteny epoxidovym lakem pro
snadné cisténi
e Presnost +/-1mm/m

méfeni
amm 6i) = =

1-42-362 300 mm, 2 libely = 20 3253561423628
1-42-371 450 mm, 2 libely - 20 3253561423710
1-42-372 500 mm, 2 libely = 20 3253561423727
1-42-389 600 mm, 2 libely - 10 3253561423895
1-42-390 800 mm, 2 libely = 10 3253561423901
1-42-395 1000 mm, 2 libely - 10 3253561423956
1-42-399 1200 mm, 2 libely = 10 3253561423994

VODOVAHY Pro

e Zesilend konstrukce kolejnicového profilu e Nerezové

je 2x pevngjsi

e Frézovand spodni i vrehni pracovni plocha
pro maximalni presnost

o \Velké libely pro snadnou kontrolu polohy

o Narazuvzdorné koncovky/ dorazy chrénici
vodovahu pfi ndhodném padu
e Presnost +/-1mm/m

bublinky
6i) = =
1-43-024 600 mm - 6 3253561430244
1-43-048 1200 mm - 3 3253561430480
1-43-072 1800 mm - 3 3253561430725
VODOVAHY Pro MAGNETICKE
@ = =
1-43-124 600 mm (magneticka) - 6 3253561431241
1-43-148 1200 mm (magnetickd) - 3 3253561431487
1-43-178 2000 mm (magnetickd) - 3 3253561431784

VODOVAHY I-Beam 180

e Odolna hlinikova konstrukce kolejnicového
profilu pro vysokou pevnost

e 3 vélcove libely: 1 pro horizontalni, 1 pro
vertikalni méfeni a 1 oto¢na v rozsahu

o Ndrazuvzdorné koncovky/ dorazy chranici
vodovahu pfi ndhodném padu
e Presnost +/-1,5mm/m

P . o .
- v = - 180°(s dvéma stupnicemi 0° - 90° s dilky
T Byt ia ] po 100)
@ = X
1-42-919 400 mm, 3 libely - 6 3253561429194
1-42-920 600 mm, 3 libely - 6 3253561429200
1-42-921 800 mm, 3 libely - 6 3253561429217
1-42-922 1000 mm, 3 libely - 6 3253561429224
1-42-923 1200 mm, 3 libely - 6 3253561429231
PLASTOVE VODOVAHY

www.stanleyworks.cz

e \/odovdha kolejnicového profilu
e \/stfikovang plastové ABS télo, lehké
a narazuvzdorné

3 valcové libely: vodorovnd, svisla a 45°

@ = =

1-42-474 300 mm, 3 libely - 10 3253561424748
1-42-475 450 mm, 3 libely - 6 3253561424755
1-42-476 600 mm, 3 libely - 6 3253561424762
1-42-471 1200 mm, 3 libely - 6 3253561424717
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VODOVAHY

.Lr'.-_ = W ¥

AR g o,
VODOVAHA FatMax XL TORPEDO
‘MAGNETICKA
i 3 . W  Pevné hranolové libely, nejpresné;si o V* 7labek na spodni pracovni ploSe pro
S gt o v kategorii - +/-0,5mm/m prilozeni k trubkdm s
o Strednf libela se zvétSovacim efektem pro o \/elmi silné m_agnety.zapuéténé do
snadnou kontrolu polohy bublinky zakladny, 2x silngjsi nez bgzné pouzivane

0 = = -
. 0-43-609 290 mm X 12 3253560436094

NARAZUVZDORNE VODOVAHY TORPEDO

o Hlinikova zakladna s ,V* Zldbkem pro  PryZové koncovky/ dorazy pro ochranu pfi
kontrolu vélcovych téles napf. trubek nahodném pédu

o \Velké reverzibilni libely — horizontdlni,
vertikalni a 45°

6i) = =
0-43-510 250 mm, 3 libely X 6 3253560435103
0-43-511 250 mm, 3 libely X 6 3253560435110
0-43-512 250 mm, 3 libely X 6 3253560435127
VODOVAHY TORPEDO
e | ehkd a pevnd vstfikovand plastova ABS e 3 valcové libely: vertikalni, horizontalni
konstrukce a45°
® 0-42-291 verze s magnetickou zakladnou
) = =
0-42-294 200 mm, 3 libely X 6 3253560422943
0-42-291 200 mm, 3 libely, magneticka X 6 3253560422912

HLINIKOVA VODOVAHA TORPEDO

® Pevnd a lehkad hlinikova konstrukce idedlni @ 3 libely: horizontalni, vertikalni a 45°

pro drobnd méfeni e Stredni libela chranéna pred néarazy
e Magneticka zakladna pro pfipevnéni ke
kovovym konstrukcim

@ = =
0-42-465 230 mm, 3 libely X 6 3253560424657
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VODOVAHY

VODOVAHY COMPOSITE

e Profesionalni trapézové vodovahy

o Konstrukce ze vstfikovanych kompozitnich
material(i — prakticky nerozbitng, nevodivé

6
1-42-460 400 mm, 2 libely
1-42-461 500 mm, 2 libely
1-42-462 600 mm, 2 libely

e Osazeny dvéma prakticky nerozbitnymi,
ndrazuvzdornymi, reverzibilnimi libelami
e Presnost +/-1mm/m

3253561424601
3253561424618
3253561424625

= =
4
4
4

NARAZUVZDORNE VODOVAHY MLH

 Tuhd a pevnd, prakticky nerozbitnd masivni

hlinikové konstrukce

e Otvor pro zavéseni

e Frézovana pracovni plocha pro vétsi
presnost

e Epoxidovy lak odolny viici otéru a viiviim
povétrnostnich podminek

@

1-42-211 300 mm, 2 libely
1-42-212 400 mm, 2 libely
1-42-213 500 mm, 2 libely
1-42-214 600 mm, 2 libely
1-42-215 800 mm, 2 libely
1-42-216 1000 mm, 2 libely

e Nastavitelna horizontélni libela
s fluorescencni zakladnou pro Citelnost za
vsech svételnych podminek

e Osazena 2 nerozbitnymi, narazuvzdornymi,
reverzné pouzitelnymi barevnymi libelami
Altuglass

e Presnost +/-1mm/m

=
4 3253561422119
- 4 3253561422126
4 3253561422133
4 3253561422140
4 3253561422157
4 3253561422164

NARAZUVZDORNE VODOVAHY MLH

MAGNETICKE

 Tuhd a pevnd, prakticky nerozbitnd masivni
hlinikové konstrukce

e Otvor pro zavéseni

e Frézovana pracovni plocha pro vetsi
presnost

e Epoxidovy lak odolny viici otéru a viiviim
povétrnostnich podminek

@

1-42-221 400 mm, 2 libely (magnetickd)
1-42-222 500 mm, 2 libely (magnetickd)
1-42-223 600 mm, 2 libely (magneticka)

e Nastavitelna horizontélni libela
s fluorescencni zakladnou pro Citelnost
za vech svételnych podminek

e Osazena 2 nerozbitnymi, narazuvzdornymi,
reverzné pouzitelnymi barevnymi libelami
Altuglass

o Magneticka zakladna

e Presnost +/-1mm/m

3253561422218
3253561422225
3253561422232

= =
4
4
4
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NARAZUVZDORNE VODOVAHY TMLH

e Presnost +/-1mm/m

o Epoxidovy lak odolny vici otéru a viiviim
povétrnostnich podminek

o Nastavitelna horizontalni libela
s fluorescencni zakladnou pro Citelnost
za vSech svételnych podminek

@

1-42-251 400 mm, 2 libely
1-42-252 500 mm, 2 libely
1-42-253 600 mm, 2 libely
1-42-254 800 mm, 2 libely

e Osazena 2 nerozbitnymi, narazuvzdornymi,
reverzné pouzitelnymi barevnymi libelami
Altuglass

 Tuhd a pevnd, prakticky nerozbitnd masivni
hlinikové konstrukce

e Frézovand spodni i vrchni pracovni plocha
pro vetsi pfesnost

3253561422515
3253561422522
3253561422539
3253561422546

= =
4
4
4
4
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VODOVAHY

VODOVAHY GP

e Trapézovd konstrukce z hliniku s
obracenym , T profilem

o \elmi odolny epoxidovy lak

@
1-42-799 250 mm, 2 libely
1-42-802 400 mm, 2 libely
1-42-804 600 mm, 2 libely

e Frézovand pracovni plocha pro vySsi
presnost
e Presnost +/-2mm/m

= |
: 5 3253561427992
5 3253561428029
: 5 3253561428043

VODOVAHA JM50 S KRUHOVOU

STUPNICI

e Profesionalni sklonomérmé vodovaha
 Piimé odecitani sklonu na stupnici délené

na stupné, procenta a jednoduché poméry

o Narazu- a mrazuvzdorna libela — prakticky
nerozbitna
o Masivni konstrukce z hlinikové slitiny

6 = =
1-42-262 500 mm - 1 3253561422621
ZEDNICKE VODOVAHY

e HorizontdIni libela viepend do plastového
ABS liizka

o \ertikalni libela viepena do plastového ABS
lizka prisroubovaného k télu vodovéhy

 Rukojeti ve vzdjemné vzddlenosti 1m pro
pohodinou manipulaci

o Cerné ABS plastové koncovky/dorazy

e Hlinikové télo

@ = |
1-42-322 1500 mm - 30 3253561423222
0-42-322 1500 mm X 5 3253560423223
1-42-323 2000 mm - 30 3253561423239
0-42-323 2000 mm X 5 3253560423230

HADICOVA VODOVAHA

e Trubice pro hadicovou vodovahu

e 2 ystfikované trubice se stupnici (120mm)
e Pij otevienych zatkach zajistén kompletni
pristup vzduchu
'LIILI-I.EUI:"I'I
e — ' @ = =
0-42-430 200 mm X 6 3253560424305
STRUNOVA VODOVAHA

e |dedini pro vyméfovani zahrad, a dlouhych
vzddlenosti kde nenf velmi dlezita
presnost roviny

@
0-42-287 80 mm

e \/odovdha pro zavéSeni na provazek pfi
zamérovani terénu apod.

e Integrované hacky pro zavéseni

e | ehka hlinikové odolnd konstrukce

= =
X 6

3253560422875
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STANLEY SLOUPKOVA VODOVAHA

 PouZiti na kovové sloupky/povrchy

e Snizeni rizika poSkozeni béhem méfeni

o Diky kompaktni konstrukci se snadno
uklada i prenasi

@
0-47-720 -

e Obsahuje prihradky k uloZeni drobnosti
jako Sroubti, hiebikd, popisovacii apod.

e |ntegrované magnety

o Zapouzdreng libely

= =
X 1

3253560477202

www.stanleyworks.cz



MULTIFUNKCNI UHELNIKY
ZéKlad, ktery by

nemél chybét ve

vybavé kazdého tesare na stavenisti,
protoZe poskytuje 7 rliznych funkct:
uhelnik, pokosnik, méfitko hloubky a vysky,
vodovahu, pravitko a rysovadlo.

PLOCHY TESARSKY UHELNIK

Velmi uziteCny nastroj pokud potfebujete
pravidelné znacit velkoploSny material,
sadrokartonové desky apod. Obé vzajemné kolma
ramena maji vyznacenou stupnici.

SKLADACI UHELNIK

Neocenitelny pomocnik pfi vyznaCovani velmi velkych
ploch: stavebnich profilli, zakladd, venkovnich

i interiérovych dlazeb, prijezdovych komunikaci

a v zahradni architekture. Jednoduchy Cepovy
mechanismus umozriuje jeho snadné slozeni.

‘-!

POSUVNY UHELNIK

Je urceny pro prenaseni a vyznacovani uhld.

Pro nastaveni specifického Uhlu je nutné jej
pouzit v kombinaci s Uhlomérem.

www.stanleyworks.cz

~ Pouziva se pro

RYSQVACI
MERITKO

vyznaceni linek

rovnobéznych s hranou drevéného predmeétu, protoze
podle nakreslené tuzkou. Toto rysovaci méfitko je
tvoreno zarazkou, ktera se zapre o okraj dreveéného
predmétu a voditka se stupnici, na které je upevnén
posuvny drzak kalené rysovaci jehly. Vzdalenost
rysovaci jehly od zardzky se po nastaveni uzamkne

Sroubem s kfidlovou matici.

LAJNOVACI
SNURA
(CVRNKACKA)
Pouziva se pro vyznaceni
rovnych Car na podlaze, sténé

i na stropé. Jedna se o zasadni
nastroj pouzivany na stavbé
(vyrovnani stén, obklad(l) a pfi
dokonCovacich pracech (instalace skiinék
apod.). Model FatMax XL nyni pfichazi s 3x vySsi
odolnosti 8ndry vici predfeni a s mnoha dalSimi
novymi prvky.

QUICK SPIKE

Doplnkovy nastroj pro ukotveni lajnovaci
$ndry do podkladu umozriuje jeji pouziti
jednou osobou.
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UHELNIKY

TESARSKY OCELOVY UHELNIK

e \lyrobeny z leSténé oceli s lakovanym
povrchem

e Gravirovand opacné Citelnd stupnice a
embosované dilky

o Na predni strané dilky po 2 mm na zadni
strang dilky po 1/8”

e Tento vyrobek neni doddvan s datovym
seSitem

@ = =
1-45-530 600 x 400 mm

= 6 3253561455308

TESARSKE UHELNIKY

e Hlinikova patka je k ocelovému rameni
pfipevnéna tfemi nyty

e \/elmi dobre viditelnd do hloubky
gravirovand ¢ernéna stupnice

e Zarazka je konstruovana tak, aby bylo
mozné vyznacit thly 90° a 45°

e Dvé stupnice na protilehlych strandch
dilkované v mm

@ =

=
1-45-685 140 x 250 mm = 6 3253561456855
1-45-686 200 x 300 mm 6 3253561456862
1-45-687 200 x 400 mm = 6 3253561456879

SKLADACI STAVARSKY UHELNIK

e Pevny a lehky hlinikovy dhelnik, idedini
pro znaceni Uhld 45°a 90° pi stavebnich
pracich, pokladce dlazby apod.

® Rozméry 1200 x 1200 x 1720mm

@ = |
1-45-013 122 x122x 172 cm

= 4 3253561450136
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ZEDNICKE UHELNIKY

e \lyrobeny z tazné oceli, povrch lakovany
praskovou barvou

@ = =
1-46-236 600 x 300 mm

= 1 3253561462368

www.stanleyworks.cz



UHELNIKY

PLASTOVE TRUHLARSKE POKOSNIKY

e Posuvné rameno z oceli kalené do modra
e Kovova chromovana packa pro zajisténi
polohy ramen

6i)

0-46-525 190 mm
0-46-529 228 mm
0-46-535 267mm

o \/stfikované plastové patkové rameno
s presné frézovanou licovou stranou

3253560465254
3253560465292
3253560465353

= =
X 6
X 6
X 6

TESARSKY POKOSNIK

o /stfikované plastové patkové rameno se
Zlabky
o Systém zajiSténi posuvného ramene

@
0-46-825 200 mm

© Posuvné rameno z velmi pevné uhlikové
oceli

 Povrch posuvného ramene chranén
poniklovanim

= =

X 6 3253560468255

PLASTOVE MULTIFUNKCNI UHELNIKY

o Metrickd i palcova stupnice
e | ehkd plastova konstrukce
e Znaceni stupnic snadno Citelné

@
2-46-017 300 mm /12 palci
2-46-028 300 mm

o MiiZe byt pouzity jako Uhelnik, pravitko,
k méreni hloubky, vysky nebo jako
vodovaha

= =
6 3253562460172
3 3253562960288

MULTIFUNKCNI UHELNIK

© 300mm/12" metricka i palcova stupnice

e | ehké a odolné kovové télo s tfemi
frézovanymi povrchy

e Dobre Citelnd gravirovana stupnice

® 360° libela pro kontrolu bublinky ze vSech
stran

6
2-46-222 300 mm

o Drzak rysovaciho hrotu pro presnost
a pohodli

o Miize byt pouzity jako Uhelnik, pravitko,
k méfeni hloubky, vySky nebo jako
vodovaha

= &

6 3253562462220

www.stanleyworks.cz

MULTIFUNKCNI UHELNIK

e \/Sechny plochy frézované pro dosaZeni
vy$$i presnosti méreni

e Gravirovana stupnice délend v mm, cm,
palcich a jejich zlomeich

e Pouyziti jako dhelnik, pokosnik, k méfeni
hloubky, vySky a jako vodovaha

@
0-46-151 300 mm

e Profesionaini celokovova konstrukce
s integrovanou libelou pro zvySenou
presnost a odolnost

o Trida presnosti |

= &

X 1 50112843881407
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LAJNOVACi SNURY

.~ LAJNOVACIi SNURA FatMax XL
“ e Kroucend $iira z PE a baviny pro delsi e Odolné lité hlinikové télo, nerezovy hacek
y Zivotnost a vy$Si odolnost proti predreni a skladaci klicka
- e Drzdk koncového hacku pro zajisténi $iilry e Patentované prihledové okénko umoziuje
. e Uvoliiovaci pojistka prevodu umoznuje neustalou kontrolu zbyvajictho mnozstvi
vytazeni $iliry aniz by se tocila klicka praskove kridy =
e Prevod klicky 5:1 pro rychlé:havijeni ® |ntegrovana opaskova spona
o MiiZe byt pouZita i jako olovnice
(STANLEY) @ = i
0-47-480 30m X 6 3253560474805
5 Sada lajnovaci $idry 30 m -
" Lt + modra praskova kfida 115 g L T Te Y

FatMax QUICK SPIKE

* Pruzinova spona pro zachyceni koncového hacku lajnovaci Sfidry
e Kaleny hrot zlistava trvale ostry

! @ = | :
0-47-496 Quick Spike X 6

3253560474966

* e Kryt doplfiovaciho otvoru umoziuje e \elmi odolny nerezovy koncovy hacekv
snadné a rychlé naplnéni e Prevod klicky 3,5:1 pro rychlé navijeni
o Kovova skladaci naviject klicka e MiiZe byt pouZita i jako olovnice

: . L LAJNOVACi §NURA Fanax
FatVax ;

W,

-
=

ﬁ
&

::-.':‘“'\

@ = |
0-47-140 30m X 8 3253560471408

0-4726811- > B OvICTETUTl) e THO G X 6 3253560476816
praskova kfida 115 g + vodovéha -

&
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LAJNOVACi SNURY

LAJNOVACI SNURA PowerWinder

e Prevod klicky 3,5:1 pro rychlé navijeni
o Priihledné télo umoziiuje kontrolu
zbyvajiciho mnozstvi praskové kiidy

6
0-47-460 30m

a7 Sada lajnovaci $ndry 30 m + modrd
0-47-465 praskova kfida 115 g + vodovaha

© Obsah pouzdra 45g praskové kfidy
 \/elmi odolny nerezovy koncovy hacek

= =
X 6 3253560474607
5 3253560474652

LAJNOVACI SNURA STANLEY

o Miize byt pouZita i jako olovnice

e Univerzalni zavésna spona

o Siifira blokovana zaklapnutim naviject
Klicky

e Odolné a pevné kovove télo z hlinikového
odlitku

e Kapacita 30g praskové kfidy

o 7Zluta barva povrchu pro vjbornou
viditelnost

@
0-47-050 15m
0-47-100 30m

 \/elmi odolny nerezovy koncovy hacek

o Praskova kifda se plni otvorem po
odSroubovani vodotésné krytky v predni
Casti

e Krytka s plsti umozZiuje regulaci
prenaSeného mnozstvi praskové kridy a
bréni tak jejimu plytvani

= =
X 6 3253560470500
X 6 3253560471002

LAJNOVACI SNURA STANLEY OPP

o Navin 30m $ndiry

© Novy ergonomicky tvar

o Skladaci navijeci klicka pro snadné uloZeni
e Drzak koncového hacku pro zajisténi Sidiry
o MiiZe byt pouZita i jako olovnice

@
0-47-440 30m

0-47-443 S2da lajnovaci Siidry 30 m + modra

praskova kfida 115 g + vodovaha

e Kapacita 30g praskové kfidy

 \/elmi odolny nerezovy koncovy hacek

e Posuvny kryt dopliovaciho otvoru pro
snadné a rychlé naplnéni

e \elmi pevné plastové ABS télo

= =
X 6 3253560474409
5 3253560474430

www.stanleyworks.cz

o Specidlni praskova kfida s vysokou
prilnavosti a vyraznou barvou

e \ytvori odolny otisk i na mokrém povrchu

e Dvé barvy pro odliSna pouZiti

o Cerna.pro univerzaini pouziti v interiéru i
exteriéru 3

o Cervend pro venkovni zednické préce,

. Nesmazatelng

o \Sestranngji vyuzitelnd

@

9-47-822 Cerna kfida 226g, ve stojanu
9-47-821 Cervend kida 2269, ve stojanu

PRASKOVA KRIDA FatMax XL

e \/odéodolna, nesrazliva, Ize ji pouzit i je-li
mokra

e ZvySuje produktivitu prace i v nepriznivych
podminkéch

o \/ytvari déle odolné znacky 3

o Niz8i prasnost snizuje mnoZzstvi kridy ve
stopé ' j

e Prémiovy vyrobek ve své tride

= =
X 18 3253560478224
X 18 3253569478217
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LAJNOVAC

PRASKOVE KRIDY

e Specialni praskova kfida s vysokou o Cervena pro venkovni stavbar'ské vyuZiti je
pfilnavosti a viditelnosti na povrchu nesmazatelnd

e Pro jednotlivé aplikace se hodi riizné kiidy e Bila pro interiérové aplikace jako je

e Modra pro univerzaini pouZiti v interiéru i
exteriéru

pokladka koberc(

S i
Ty @ = ©
a‘ - 8 J 1-47-403 115 g (modra) - 12 3253561474033
E - 4 1-47-404 115 g (Gervend) - 12 3253561474040
= 1-47-405 115 g (bild) . 12 3053561474057
Eani=pld 1-47-803 295 g (modrd) - 12 3253561478031
. 1-47-804 225 g (Gervend) - 12 3253561478048
1-47-917 1000 g (modrd) - 6 3253561479175
1-47-919 1000 g (Cervend) - 6 3253561479199
KUZELOVA OLOVNICE

e Tradicni soustruzend kuzelové litinova
konstrukce

e Frézovand zakladna
o Zesilena zavésna $ilira

@ = |
0-47-160 3mx500g9 X 6 3253560471606

OLOVNICE PRO ARCHITEKTY

e Nahradni 8 uncovy hrot

e Priichozi otvor pro jeho snadné dotazeni

e \/yrobena z leSténé rezuvzdorné mosazi

o Sroubovity uzavér zaru¢uje snadngjsi
pipevnéni $iliry na stred olovnice

 Podlouhly tvar s ockem na pfipojeni
$iliry a vyménnym hrotem z kalené oceli
(doddvana s 1 nahradnim hrotem)

@ = |
0-47-973 225¢g X 6 3253560479732
0-47-974 450 g X 6 3253560479749

Lo e L]

NAHRADNI SNURA PRO LAJNOVACI

- ws O

SNURY

© 30 metr(i ndhradni bavinéné $iliry pro
véechny typy lajnovacich $itir
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@ = &
0-47-101 30m X 6 3253560471019
RYSOVACiI MERKA

e Stupnice dilkovana po 2mm usnadiuje
méreni

e Kalibrované voditko usnadriuje nastaveni

e Plastova zardzka s kovovou viozkou
odolnou proti otéru

e Drzék rysovaci jehly

o Konstrukce z odolného styrenu s kovovou
zakladnou

® Pouzivé se k ryti linek soubéznych
s hranou prfedmétu

0 = |
2-47-064 215mm X 5 3253562470645

www.stanleyworks.cz



47-315 47-312

LAJNOVACi SNURY

PERMANENTNI POPISOVAGE
'S DLATOVYM HROTEM EFatMax XL

o |dealni k popisovani za jakychkoliv
povétrnostnich podminek

e Obdélnikovy prifez téla se zaoblenymi
hranami

e Qdolny hrot tvaru dléta (Siroky a tenky)

o Cernd, Gervend a modréd barva

e Pevny hrot odolny vici opotiebovani i pri
popisovani hrubého povrchu

* Barvy jsou odolné v{ici pdsobeni vody
aoleje

 Pohodiné drzeni diky bimateridlni ruKOJe’u

* Rychle schnouci barva

®

= =

0-47-312 Jemny éerny hrot X 2 3253560473129
0-47-314 Dlatovy ¢erny hrot X 2 3253560473449
1-47-344 Dl&tovy ¢erny hrot zésobnik 25 3253560473150
0-47-315 Cerny, cerveny a modry dlatovy hrot X 3 3253560473150
0-47-313 Velky dlatovy erny hrot X 1 3253560473136

STANLEY F'FFlM.hPiNT BAAAKER

47-316
‘ ' m !‘r‘uﬂ:m,: e » =

47-317

PERMANENTNI POPISOVACE
S JEMNYM HROTEM

e Rychle schnouci, vodé odolny popisova e K dispozici v barvé ¢erné, Cervené a

na témér vSechny povrchy modré
e Dva typy hrotli — kuzelovy a velmi jemny
hrot
@ = =
0-47-316 2 kusy X 24 3253560473167
1-47-346 Jemny cerny hrot - 50 3253561473160
0-47-317 Se dvéma cernymi hroty X 1 3253561473174

47-329

PERMANENTNI MINI POPISOVACE
S JEMNYM HROTEM

e Rychle schnouci a vodé odolny inkoust
vhodny na témér vSechny povrchy
e K dispozici v barvé ¢erné, Cerveng, zelené

e Trvalé znaceni na vSech typech materiald,
jako je beton, kov, dfevo, potrubi apod.
e Jemny hrot popisovace

a modré o Velikost popisovace - 3cm
6i) = =
1-47-324 Jemny éerny hrot - mini zasobnik 72 3253561473241
2-47-329 cerny, cerveny, zeleny, modry X 12 3253562473295
1-47-329 ~ Jemny cerny, cerveny, zeleny zésobnik 72 3253561473206
a modry hrot - mini

www.stanleyworks.cz

TESARSKE A ZEDNICKE TUZKY

e Qvdlny prlrez téla o Tuhy s obdéInikovym priifezem s tvrdosti

HB
6i) = =
0-93-931 2 cervené tesarské tuzky, 300 mm X 6 3253560939311
1-03-850  Cervend tesarska tuzka, 300 mm 72 3253561038501
0-93-932 2 zelené zednickeé tuzky, 300 mm X 6 3253560939328
1-03-851 Zelend zednicka tuzka, 300 mm 72 3253561038518
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MULTIFUNKCNi UHELNIK
Priprava povrchu a hrany materialu

KROK 1 Zarovnejte hoblikem povrch strany, na které
budete mérit. Ujistéte se, zda je plocha po celé své
délce i Sifce rovnd. Jakmile budete spokojeni, oznacte
si tuto stranu jako licovou.

KROK 2 Zarovnejte sousedici hranu a plochu.

KROK 3 Pilozte patku uhelniku k povrchu bocni
strany a zkontrolujte, zda pod ni neprosvita svétlo.
Tuto kontrolu provedte na vice mistech po celé délce
a Sifce.

KROK 4 Pomoci hobliku provedte zacisténi. Jakmile
je strana dokoncena, oznacte ji
opét jako licovou.

0d tohoto okamZziku provddejte
znaceni pomoci thelniku,
pokosniku ¢i merky z licové
strany nebo hrany.
Vyznaceni ¢ary
na vSech

4 stranach

n0Z kvali vy$Si presnosti.
Takeé se lépe reze

podle ryhy nez podle
nakreslené Cary.
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gy TIPY A TECHNIKY

KROK 1 Chcete-li naCrtnout ¢aru pres licovou stranu
drevéného predmétu, palcem a tfemi prsty pevne
pridrzte patku zaprenou proti okraji.Vas ukazovacek
by mél byt v poloze proti vnitfnimu okraji Uhelnikové
cepele, aby se zabranilo sklouznuti pfi zatlaceni noze
proti vnejSimu okraji béhem vytvareni ryhy.

KROK 2 K narysovani ¢ary pres licovou hranu se
patka Uhelniku musi opfit o licovou stranu, ¢epel noze
vlozte do predeslé ryhy a uhelnikovou Cepel posurite
podél Cepele noze.

KROK 3 Opakuijte tento krok i na dalSich 2 stranach.
Patku uhelniku je tfeba vzdy zapfit k licové strané Ci
hraneé.

TOP TIP Pokud budete pripravovat tvarové shoané
preamety, spojte je svorkou a znacte najednou.

www.stanleyworks.cz



VELKE OCELOVE UHELNIKY

Protoze tyto Uhelniky nemaji patku pro zapreni o
hranu, doporucuiji k presnému vyrovnani pouzit
drevény hranol, o ktery jejich rameno zapfeme.

N\

AN

POKOSNIK

MuZe byt pouZit stejnym zplisobem jako prilozny
uhelnik. ZvySené pozornosti je tfeba dbat jsou-li hrany
zkosené. Pri znaceni vzdy jako zaklad pouZzivejte
licovou stranu i hranu a ujistéte se, Ze veskera
zkoseni/uhly mifi spravnym smérem.

www.stanleyworks.cz

gy TYPY A TECHNIKY

LAJNOVACI SNURA

Naradi, s nimz se velice rychle naucite pracovat.

KROK 1 Zkontrolujte, zda je v zasobniku dostatecné
mnozstvi kridy. Pri pouzivani s ni obCas zatreste
kv(li dobrému naneseni kfidy na Sfidiru. Po vymeéné
doporucujeme Sidru nejdrive celou vytahnout, do
zasobniku nasypat malé mnozstvi kiidy a navinout
zpét. Poté mlZete doplnit zasobnik kfidou.

KROK 2 Ukotvéte bezpecné koncovy hacek Sndiry
s hackem k podkladu, ktery
budete znaCit (k tomu byl vyvinut
specidlni kotvici hrot Stanley
Quick Spike)

KROK 3 Po vytazeni do
pozadované delky zaklapnutim Kklicky do pouzdra
zablokujete odvijeni Siiry.

KROK 4 Lajnovaci Sndru
umistéte do pozadované
polohy. Sevrete ji palcem
a ukazovackem, oddalte
nékolik centimetrl od
povrchu a pak uvolnéte.
Po uvolnéni se na
povrchu vytvori otisk. Nyni mate vytvorenou presnou
¢aru, podle které milZete pokracovat v dalSi praci.

KROK 5 Sridiru navijejte mimo vyznacenou Caru,
abyste predesli nechténym stopam na oznaceném
povrchu.

DULEZITE Chrarite lajnovaci Stidiru pred vihkosti
U povrchti, které se maji malovat si ovérte, zda
se kfida nerozpiji do pouzité barvy.

Pri interiérovem pouZiti zkontrolujte, zaa krida
neuspinila koberec, nabytek apod.
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