
Uued innovaatilised tooted
vaata täielikku stanley toote valikut, mis on ühes katalogis 
koos üle 150 uue esiletõstetud tootega.

Stanley üheks uhkuseks on tootegrupp, 
mida meie nimetame FatMax® XL™ 
või FatMax®.
Mitte igale Stanley tootele pole antud 
tiitliks FatMax® XL™ või FatMax®. 
Selleks on vaja läbida väga range 
kontroll enne, kui toode on saavutanud 
FatMax® XL™ või FatMax® staatuse. 
Kõik see hakkab koostöös
professionaalse kliendiga, millist 
tööriista nemad vajavad Stanley-lt. 
Meie kasutame seda informatsiooni 
toote arendusel, et saavutada 
professionaalne kvaliteet igapäevaseks 
kasutuseks. See ei ole kogu lugu 
tootearendusest, samuti pakkume 
fantastilist disaini ja kvaliteeti 
mõistliku hinna eest. 

stanley toodete 
demostratsioonipäevad

Kas sa oled kohal Daddy? Meie teeme 
Stanley toodete demostratsioone üle 
maailma. 
Sa oled kutsutud proovima Stanley 
toodete vastubidavust kõige raskemates 
ja ekstreemsemates tingimustes.



0-33-720 5 m x 32 mm X 4 3253560337209
0-33-728 8 m x 32 mm X 4 3253560337285

MõõdULint FatMax Bladearmor
• Peaaegu 3,35-meetrine jäikusulatus 

võimaldab üksinda mõõta
• Mylar®-kattega lint on kuni 10 korda 

kulumiskindlam kui tavaline lakitud lint
• Esimese 100 mm BladeArmor-kate 

vähendab lindi murdumisohtu 95%
• 32 mm laiuselt lindilt on mugav numbreid 

vaadata

• 3 neediga haakeots - 40% vastupidavam 
kui 2 neediga haakeots

• Eridisainiga ots haakub nii küljelt, ülalt 
kui ka alt

• Pehmendusega pide tagab kindla 
libisematu haarde

stanleY WorKs asUtati 1843
JUHTIV  TÖÖRI ISTADE TOOTJA MAAILMAS

Üle 160 aastase ajalooga Stanley Works on ise välja kasvanud väikesest töökojast  kusagil 
USA-s suureks ülemaailmseks korporatsiooniks. See saavutus on otsene tulemus 
järjepidevusest ja reeglina annab see suurepärase prioriteedi. Kõrge kvaliteedi nõude 
uuendustel ja  pidev uurimistöö materjalide kasutamisel kaasaegse tehnoloogiaga ning 
koostöös lõpptarbiaga on Stanley loonud hulk innovaatilisi tooteid: kiir teravahetusega 
nuga 10-788, AntiVibe haamer, DYNAGRIP PRO kruvikeerajad või uuttüüpi tööriistad 
mehaanikule.

ajalUgU
1843 -  Frederic T. Stanley ja tema vend William alustasid poltide ja uste tootmist, New 

Britain, Connecticut, USA-s.
1857 - Uue nime loomine – The Stanley Works
1857 - Henry Stanley, Frederic’s nõbu, asutas The Stanley Rule and Level Company
1966 - Stanley Work kolis NYSE-sse.
1970 -  Võttis üle QUENOT-MABO tehase Besancon-is, Prantsusmaal, kes on mõõte-

riistade juhtiv tootja Euroopas.
1980 -  Ostis ära MAC TOOLS ja PROTO- kaks USA firmat, kes toodavad  professionalseid 

autoremondi tööriistu.
1986 -  Ostis ära BOSTITCH - kinnitustööriistade tootja ja NATIONAL HAND TOOLS, kes 

toodab käsitööriistasi.
1989 - Võttis üle RABONE-CHESTERMAN, mõõteristade ja loodide liider Inglismaal.
1992 - Ostis ära  Tsehhi käsitööriista tootja, TONA
1993 - Ehitas uue kinnitusvahendite tehase Wroclaw-i, Poola
1996 - Loodi  Euroopasse The Stanley Works harukontor, Stanley Europe
2004 - Osteti ära CST/Berger, Illinois, USA-s, juhtiv lasertööriistade tootja
2005 - Osteti ära FACOM TOOLS, juhtiv tööriistade ja autoremondi tööriistade tootja

 KaUBaMÄrgid alljÄrgnevad tooted on tHe stanleY WorKs 
KaUBaMÄrgid:

DynaGrip PRO, Appliflon, Thrifty, MaxiDrive Plus, Blue Strike

Kõik kaubamärgid, mis on esindatud siin kataloogis kuuluvad The Stanley Works-le või 
tütarettevõtete omad, mis asuvad Ühenriikides või mujal maailmas.
Näiteks PowerLock mõõdulint on  The Stanley Works kaubamärk või tütarettevõtte oma 
Ühendriikides või mujal maailmas.
Mylar on DuPont Teijin Films kaubamärk.
Phillips on Phillips Screw Company kaubamärk.
Pozidriv on samuti Phillips Screw Company kaubamärk.
Torx on Textron Inc. kaubamärk.

Alljärgnevad on registreeritud tooted®:
AntiVibe, FatMax XL, FatMax, Maxi-Drive, Steelmaster, Bailey, Goldblatt, Phillips, Titan, 
Bostitch, InterLock, Powerlock, ZAG, CompoCast, JetCut, Pozidrive, DynaGrip, Magnum, 
IntelliTools, Stanley.

stanley brändide paigutus

Kuidas lugeda kataloogi

Toote koode (järjestuse numbreid) on loodud:
1 – Pakendi number, 1 kohaline 
33 - Grupi numbrit, 2 kohaline
887 - Grupi numbrit, 3 kohaline
Alati kasuta täis  tootekoodi oma tellimusel

Toote kirjeldus, maht

Pakend
“X” tähendab, et toode on pakitud 
spetsiaalsesse pakendisse mida saab riputada 
stendile. Ilma tähiseta on pakitud karpidesse.

Kogus pakendis
Number näitab kogust 
müügipakendis.

ribakood
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sisUKord
alan soovitaBLiHtne Leida, Mida sa otsid

Kataloog on jaotatud üheksaks värvikoodiga osaks, nende seas „Kuidas valida” ning „nipid ja nõuanded”. See peaks aitama jõuda otse nende 
asjadeni, mida otsid. Kõiki tööriistu saad otsida ka sisukorrast lehekülgedel 280-288.

Mőőtmine, loodimine 
ja visandamine

lühikesed Mőődulindid 7
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Pikad Mőődulindid 16
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liimipüstolid 136
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tööriistakotid 247
tööriistavööd ja vöökotid 252
tööriistakast 256
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KUidas valida lÜHiKest 
MõõdUlintialan soovitaB

suurem jäikusulatus teeb kasutamise 
mugavamaks
Tänu Stanleys kasutusele võetud kaardteraslehele saab 

mõõdulindi välja tõmmata seda toestamata, mis on 

hindamatu omadus, kui tuleb suures ruumis mõõtmisega 

üksi hakkama saada, näiteks katusesõrestikku kavandades 

või üle süvendi mõõtes. Stanley mõõdulindil FatMax XL  

on uskumatu jäikusulatus: 4 meetrit.

Kõige usaldusväärsem tagasikerimise  
ning lindilukustuse süsteem
Kõigil Stanley lühikestel mõõdulintidel on ületamatu 

tagasikerimine ning lindilukustus - olulised uuendused, 

mille kasutamist alustas Stanley oma kuulsas Powerlock-

mõõdulindis.

lindikaitse annab vastupidavuse
Nõudlikes keskkondades valige Mylar®-kattega  

lint, mille kulumiskindlus on kuni 10 korda  

suurem kui lakkpinnaga lintidel. Stanley  

tippmudelitel on ka BladeArmor’i  

lisakaitse: termoplastiline kate  

mõõdulindi esimesel 150  

sentimeetril, mis peavad  

taluma kõige karmimat  

kohtlemist.

tru Zero - haakeots tagab täpsuse
Tugevalt needitud haakeots on nutikalt kinnitatud nii, 

et see liigub oma paksuse ulatuses ja tagab nii välis- 

kui ka sisepinna mõõtmisel maksimaalse täpsuse.

Mõne mudeli haakeotsal on ka pliiatsijuhik ning 

ringjoone tähis; FatMax ja FatMax XL - mõõdulintidel 

on kolmesuunaline haakeots, mis kinnitub mõõdetava 

objekti külge kas ülalt, alt või küljelt.
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lÜHiKesed MõõdUlindid
stanley lühikesed mõõdulindid on äärmiselt täpsed ja vastavad euroopa ii 
täpsusklassi nõuetele, mis tähendab, et suurim lubatav hälve 3 m kohta 
on alla ühe millimeetri.

LÜHiKe MõõdULint FatMax XL

eUrooPa tÄPsUsstandard
lubatavad hälbed:

kl. ii 1 m 2 m 3 m 5 m 8 m 10 m

mm 0,5 0,7 0,9 1,3 1,9 2,3

Mõõdulindi 
pikkus

Tootja märgis TäpsusklassCE-märgistus Temperatuurimärgis
Tootmisaasta

esimese 150 mm Bladearmor-kate 
vähendab lindi murdumisohtu 95%

32 mm laiune lint
hõlbustab numbrite vaatamist.
Peaaegu 4-meetrine jäikusulatus 
võimaldab ka üksinda mõõta

vööklamber

täpsusklass: ii

Haakeots tagab täpsuse 
nii sise- ja välispinna mõõtmisel

3 neediga haakeots 
- 40% tugevam kui 2 neediga haakeots

MYlar®-kattega lint on kuni 
10 korda kulumiskindlam kui 
tavaline lakitud lintPehmendatud pide 

võimaldab tugevat, 
libisematut haaret

roostetõrjekattega
lint

ergonoomiline segumaterjalist 
metalne kest

0-33-887 5 m x 32 mm X 4 3253560338879
1-33-887 5 m x 32 mm - 6 3253561338878
0-33-892 8 m x 32 mm X 4 3253560338923
1-33-892 8 m x 32 mm - 6 3253561338922
0-33-897 10 m x 32 mm X 4 3253560338978
1-33-897 10 m x 32 mm - 4 3253561338977
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lÜHiKesed MõõdUlindid
MõõdULint FatMax Bladearmor
• Peaaegu 3,35-meetrine jäikusulatus 

võimaldab üksinda mõõta
• Mylar®-kattega lint on kuni 10 korda 

kulumiskindlam kui tavaline lakitud lint
• Esimese 100 mm BladeArmor-kate 

vähendab lindi murdumisohtu 95%
• 32 mm laiuselt lindilt on mugav numbreid 

vaadata

• 3 neediga haakeots - 40% vastupidavam 
kui 2 neediga haakeots

• Eridisainiga ots haakub nii küljelt, ülalt 
kui ka alt

• Pehmendusega pide tagab kindla 
libisematu haarde

LÜHiKe MõõdULint FatMax
• Vööklamber
• Tõhus lindilukusti
• 3 neediga haakeots väändub 40% vähem 

kui 2 neediga ots
• Lint on kaetud MYLARi kulumiskindla 

kattega – see tõstab lindi eluiga tavalise 
lindiga võrreldes 10 korda

• Ülipaks lint: 0,13 mm (tavalisest lindist 
15% paksem)

• Põrutust vähendav, ergonoomiline ja 
kompaktne segumaterjalist DYNAGRIP-
kest

MõõdULint PowerLock Bladearmor
• Kompaktset kesta on mugavam hoida
• 3 neediga haakeots vähendab juhusliku 

purunemise ohtu – 40% tugevam kui 2 
neediga haakeots

• Liikuv Tru Zero -haakeots tagab täpsuse 
nii sise- kui ka välismõõtmisel

• Esimese 100 mm BladeArmor-kate 
vähendab lindi murdumisohtu 95%

• Mylar®-kattega lint on kuni 10 korda 
kulumiskindlam kui tavaline lakitud lint

• Vööklamber mugavaks kandmiseks
• Suure jäikusulatusega tugev 19 mm 

laiune lint

MiniMõõdÜLint PowerLock 
Bladearmor
• Kompaktset kesta on mugavam hoida
• 3 neediga haakeots kestab kauem 

(puudub 3,5 m mõõtelindil)
• Liikuv Tru Zero -haakeots tagab täpsuse 

nii sise- kui ka välismõõtmistel

• Mylar®-kattega lint on kuni 10 korda 
kulumiskindlam kui tavaline lakitud lint

• Vööklamber mugavaks kandmiseks
• Suure jäikusulatusega tugev 19 mm 

laiune lint

0-33-720 5 m x 32 mm X 4 3253560337209
0-33-728 8 m x 32 mm X 4 3253560337285
0-33-811 10 m x 32 mm X 4 3253560338114

1-33-681 3 m x 16 mm - 24 3253561336812
2-33-681 3 m x 16 mm X 6 3253562336811
1-33-684 5 m x 19 mm - 16 3253561336843
2-33-684 5 m x 19 mm X 6 3253562336842

0-33-514 5 m x 25 mm X 4 3253560335144
1-33-514 5 m x 25 mm - 12 3253561335143
0-33-527 8 m x 25 mm X 4 3253560335274
1-33-527 8 m x 25 mm - 12 3253561335273

0-33-522 3 m x 19 mm X 6 3253560335229
1-33-522 3 m x 19 mm X 12 3253561335228
0-33-552 5 m x 19 mm X 6 3253561335228
1-33-552 5 m x 19 mm X 12 3253561335525
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lÜHiKesed MõõdUlindid
MetaLLKestaGa MõõdULint 
PowerLock
• Väga vastupidav kroomitud metallkest
• Kulumist vähendav Mylari kate pikendab 

lindi eluiga tavalise mõõdulindiga 
võrreldes kuni 10 korda

• Tru Zero -haakeots liigub oma 
paksuse ulatuses ning tagab sise- ja 
välismõõtmiste täpsuse

• Kolme neediga haakeots on 40% tugevam 
kui kahe neediga ots

• Lindilukusti ja automaatne tagasikerimine
• Klass II
• Vööklamber

aBs-KestaGa MõõdULint PowerLock
• Kompaktset kesta on mugavam hoida
• Mylar®-kattega lint on kuni 10 korda 

kulumiskindlam kui tavaline lakitud lint
• Liikuv Tru Zero -haakeots tagab nii sise- 

kui ka välismõõtmiste täpsuse
• 3 neediga haakeots kestab kauem 

(puudub 3,5 m mõõtelindil)

• Suure jäikusulatusega tugev 19 mm 
laiune lint

• Väga vastupidav kroomitud metallkest
• Valikus 25, 19 ja 12,7 mm laiune lint
• Klass II
• Lindilukustusnupp
• Vööklamber mugavaks kandmiseks

aBs-KestaGa MõõdULint PowerLock
toLLi- ja MeeteRMõõdUstiKUs
• Kompaktset kesta on mugavam hoida
• Mylar®-kattega lint on kuni 10 korda 

kulumiskindlam kui tavaline lakitud lint
• Liikuv Tru Zero -haakeots tagab nii sise- 

kui ka välismõõtmiste täpsuse
• 3 neediga haakeots kestab kauem 

(puudub 3,5 m mõõdulindil)

• Suure jäikusulatusega tugev 19 mm 
laiune lint

• Väga vastupidav kroomitud metallkest
• Valikus 25, 19 ja 12,7 mm laiune lint
• Klass II
• Lindilukustusnupp
• Vööklamber mugavaks kandmiseks

0-33-236 2 m x 12,7 mm X 6 3253560332365
1-33-236 2 m x 12,7 mm - 30 3253561332364
0-33-218 3 m x 12,7 mm X 6 3253560332181
1-33-218 3 m x 12,7 mm - 30 3253561332180

0-33-192 2 m x 12,7 mm X 6 3253560331924
1-33-192 2 m x 12,7 mm - 30 3253561331923
0-33-041 3 m x 19 mm X 6 3253560330415
1-33-041 3 m x 19 mm - 25 3253561330414
0-33-238 3 m x 12,7 mm X 6 3253560332389
1-33-238 3 m x 12,7 mm - 30 3253561332388
0-33-194 5 m x 19 mm X 6 3253560331948
1-33-194 5 m x 19 mm - 18 3253561331947
0-33-195 5 m x 25 mm X 4 3253560331955
1-33-195 5 m x 25 mm - 12 3253561331954
0-33-198 8 m x 25 mm X 4 3253560331986
1-33-198 8 m x 25 mm - 12 3253561331985
0-33-442 10 m x 25 mm X 4 3253560334420
1-33-442 10 m x 25 mm - 12 3253561334429

0-33-203 3 m/10 ft x 12,7 mm X 6 3253560332037
0-33-443 10 m/33 ft x 25 mm X 4 3253560334437
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lÜHiKesed MõõdUlindid
nÄidUavaGa MõõdULint PowerLock
• Näiduavaga mõõdulint on mõeldud 

sisepindade mõõtmiseks
• Väga vastupidav kroomitud metallkest
• Tru Zero -haakeots liigub oma paksuse 

ulatuses ja tagab nii sise- kui ka 
välismõõtmiste täpsuse

• Kolme neediga haakeots on 40% tugevam 
kui kahe neediga ots

• Kulumiskindel Mylari kattekiht. Pikendab 
lindi eluiga tavalise mõõdulindiga 
võrreldes kuni 10 korda

• Klass II
• Lindilukustusnupp
• Vööklamber

LÜHiKe MõõdULint MaX®

• Mylar-kattega lint
• Segumaterjalist kest
• Sujuv lindi tagasikerimine
• 3 neediga mitmetihaakuv ots on 40% 

tugevam kui kahe neediga ots

• Sujuv õhuventiiliga liuglukusti
• Suurem jäikusulatus
• Vööklamber kesta tagaküljel
• Täpsusklass II

MõõdULint LeverLock
• Jäiga polüpropeeni ja painduva 

elastomeeri segust valmistatud kesta on 
mugav hoida

• Põrutuskindel kest
• Valikus 25, 19 ja 12,7 mm laiune lint
• Automaatne lindilukusti – lindi 

tagasikerimiseks vajuta lihtsalt nupule

• Tru Zero -haakeots tagab nii sise- kui ka 
välismõõtmiste täpsuse

• Lakkpinnaga lint
• 3 neediga mitmetihaakuv ots on 40% 

tugevam kui kahe neediga ots
• Jäikusulatus 2,1 m
• Klass II
• Vööklamber

0-33-932 5 m x 19 mm X 6 3253560339326
1-33-932 5 m x 19 mm - 16 3253561339325

0-33-918 3 m x 19 mm X 6 3253560339180
1-33-918 3 m x 19 mm - 24 3253561339189
0-33-921 5 m x 19 mm X 6 3253560339210
1-33-921 5 m x 19 mm - 16 3253561339219
0-33-958 5 m x 28 mm X 6 3253560339586
1-33-958 5 m x 28 mm - 16 3253561339585
0-33-959 8 m x 28 mm X 6 3253560339593
1-33-959 8 m x 28 mm - 12 3253561339592

0-30-809 3 m x 12,7 mm X 6 3253560308094
0-30-816 5 m x 19 mm X 6 3253560308162
1-30-816 5 m x 19 mm - 12 3253561308161
0-30-828 8 m x 25 mm X 4 3253560308285
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lÜHiKesed MõõdUlindid
tYLon MõõdULint
• Tylon™ lindikate tagab suurepärase 

kestvuse ja lindi märgistuse 
kulumiskindluse ning toote pikaajalise 
kestvuse

• Lindi keskel asuvad numbrid võimaldavad 
mugavalt tuvastada mõõtmise tulemuse ja 
suurepärase täpsuse

• Kompaktne korpuse disain, ergonoomiline 
hea haarduvus ja maksimum mugavus 
käes hoidmisel ja kasutamisel

• Kerge põrutuskindel korpus peab 
vastu löökidela ja põrutusele pakkudes 
suurepärast kaitset lindile.

• Täpsus klass II
• Vööklabber

HiGH visiBiLitY MõõdULint
• Polymer™ lindikate tagab koguaeg 

kõrgema kulumiskindluse ja  lindi 
numbrite suurepärase loetavuse

• Kompaktne korpuse disain, ergonoomiline 
hea haarduvus ja maksimum mugavus 
käes hoidmisel ja kasutamisel

• Kerge põrutuskindel korpus peab vastu 
löökidele ja põrutustele pakkudes 
suurepärast kaitset lindile

• Hea nähtavusega roheline korpus 
võimaldab kesgesti leida mõõdulindi 
hämarates tingimustes

stanLeY MõõdULint
• Ergonoomiline kest
• Vastupidav roostekindel lakkpinnaga lint
• Libisev haakeots käigu pealt mõõtmiseks
• Lindi laius 12,7 mm

• Vööklamber
• Klass II
• 0-30-477 ja 1-30-477 ilma lukusti ja 

vööklambrita

1-30-683 5 m x 25 mm  12 3253561306839
0-30-657 8 m x 25 mm X 6 3253560306571
1-30-657 8 m x 25 mm - 12 3253561306570
8-30-687 3 m x 13 mm  display 24 3253568306870
8-30-683 5 m x 25 mm  display 24 3253568306832
8-30-657 8 m x 25 mm  display 24 3253568306573
0-30-686 3 m/10 ft x 12,7 mm X 6 3253560306861
1-30-686 3 m/10 ft x 12,7 mm - 12 3253561306860
0-30-696 5 m/16 ft x 19 mm X 6 3253560306960
1-30-696 5 m/16 ft x 19 mm  12 3253561306969
0-30-681 5 m/16 ft x 25 mm X 6 3253560306816
1-30-681 5 m/16 ft x 25 mm  12 3253561306815
0-30-656 8 m/26 ft x 25 mm X 6 3253560306564
1-30-656 8 m/26 ft x 25 mm - 12 3253561306563

0-30-687 3 m x 13 mm X 6 3253560306878
1-30-687 3 m x 12,7 mm - 12 3253561306877
0-30-697 5 m x 19 mm X 6 3253560306977
1-30-697 5 m x 19 mm  12 3253561306976
0-30-683 5 m x 25 mm X 6 3253560306830

0-30-801 3 m x 13 mm X 6 3253560308018
1-30-801 3 m x 13 mm  12 3253561308017
0-30-804 5 m x 19 mm X 6 3253560308049
1-30-804 5 m x 19 mm  12 3253561308048
0-30-805 8 m x 25 mm X 6 3253560308056
1-30-805 8 m x 25 mm  12 3253561308055

0-30-487 3 m x 12,7 mm X 6 3253560304874
1-30-487 3 m x 12,7 mm - 12 3253561304873
0-30-497 5 m x 19 mm X 6 3253560304973
1-30-497 5 m x 19 mm - 12 3253561304972
0-30-457 8 m x 25 mm X 6 3253560304577
1-30-457 8 m x 25 mm - 12 3253561304576
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lÜHiKesed MõõdUlindid
LUKUstita stanLeY MõõdULint
• Ergonoomiline kest
• Vastupidav roostekindel lakkpinnaga lint
• Libisev haakeots käigu pealt mõõtmiseks
• Lindi laius 12,7 mm

• Vööklamber
• Klass II
• Ilma lukusti ja vööklambrita

LÜHiKe MõõdULint eURoLoCK
• Lükatav haak peab lindi kinni ja  paneb 

lukustavasse asendisse
• Ergonoomiline korpus
• Täpsus klass II

võtMeRõnGaGa 1 m PowerLock
• Ergonoomiline kroomitud põrutuskindel 

ABS-kest
• Lindilukusti ja automaatne tagasikerimine
• Võtmerõngas

0-30-477 3 m x 12,7 mm X 6 3253560304775
1-30-477 3 m x 12,7 mm - 12 3253561304774

1-30-299 3 m, display X 3 3253561302993

0-39-055 1 m X 6 3253560390556
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liigendMõõtePUlgad
PUidUst LiiGendMõõtePULK, 
PUitviiMistLUseGa
• Vedruterasliidesed
• Peitneedid ja vaskliitmikud
• Mitmekihiline pinnaviimistlus
• Ilmastikukindel
• Kulumis- ja koorumiskindel

• UV-kaitsega pealiskiht
• Sügavale söövitatud mustad numbrid ja 

jaotised kestavad kaua
• Klass II
• Metsahooldenõukogu märgis

PUidUst LiiGendMõõtePULK 
vaLGe-KoLLase viiMistLUseGa

PLastist LiiGendMõõtePULK iii
• ABS-materjalist ja klaaskiust (11%) 

liigendmõõtepulk
• 10 lüli

• Sügavad mõõtejaotised ja punased 
kümnendarvud

• Topeltvedru igas lülis, õõnesneedid
• Klass II

naiLonist LiiGendMõõtePULK 
GRaveMat
• Roostekindel alumiiniumisulamist 

liigendmõõtepulk
• Polüoksümetüleen-nailonist vedrud on 

kauakestvad ning teevad lahtitegemise ja 
kokkupaneku lihtsaks

• Peen märgistus
• Mittepeegeldav pealispind
• Klass II

teRasest tÄPPisjoonLaUd 
inseneRiLe
• Roostevaba 0,8 mm paksune poolpainduv 

terasleht
• Süvamärgistus

• Millimeeterskaala ühel küljel ja mõlemas 
servas

• Mittepeegeldav pealispind
• Klass II

0-35-454 1 m X 20 3253560354541
0-35-455 2 m X 10 3253560354558

0-35-458 2 m (valge-kollane) X 10 3253560354589
0-35-459 3 m (valge-kollane) X 10 3253560354596

0-35-228 1 m X 10 3253560352288
0-35-229 2 m X 12 3253560352295

0-35-311 1 m x 15 mm X 6 3253560353117
0-35-312 2 m x 15 mm X 6 3253560353124

1-35-556 500 mm x 25 mm - 5 3253561355561
1-35-558 1000 mm x 25 mm - 5 3253561355585





1

1 2
3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

5

7

8

9
10

12
13

14
15

16
17

19
20 21

22

6

18

21 3 4

15www.stanleyworks.com MõõtMine,  loodiMine ja visandaMine 

niPid ja nõUandedalan soovitaB
6. niPP  

Suuremate ringide 

või kaarte 

märkimiseks 

kinnita haakeots 

naela või kruviga 

materjali külge 

teljeks ning hoia 

pliiatsit soovitud 

raadiuse kaugusel.

7. niPP Talade asetuse kavandamiseks on mugav 

kasutada eraldi märgitud 40 cm / 16 tolli tähist.

8. niPP Mõõtmise käigus võib haakeots lindi 

mõõdetavalt  

pinnalt üles tõsta 

ning tulemus pole 

täpne. Selle 

vältimiseks aseta 

mõõdulint näiteks 

10 cm tähisega 

vastu pinnaserva 

ning mõõda siis 

mitte nullist, vaid alates 10 cm tähisest.

9. niPP Kui terasjoonlauda või muud sirget äärt pole 

käepärast, tõmba joon tagurpidi keeratud mõõdulindi 

abil.

10. niPP Kasti 

täisnurkade 

kontrollimiseks 

mõõda diagonaalid 

mõõdulindiga üle.

1. niPP 

Mõõtetulemus  

on täpsem, kui  

vajutad lindi 

võimalikult tihedalt 

vastu mõõdetavat 

pinda.

2. niPP Üht detaili 

teisega ühendades – nt ust kseavasse mõõtes – 

märgi mõõtmisvea ohu vähendamiseks mõõt pliiatsiga 

lingi tagaküljele ning seejärel kanna mõõt uksele.  

See on eriti lihtne, kui kasutad kolmesuunalise 

haakeotsaga FatMax-mõõdulinti.

Pliiatsijoone saad eemaldada niiske lapiga.

3. niPP Tõmba piki materjali paralleeljooned: kasuta 

mõõdulindi haakeotsa pliiatsiava ning hoia mõõdulinti 

materjaliservast ühtlasel kaugusel kas sõrme või 

mõõdulindi kesta abil.

4. niPP  

Mõõdulindi 

kahjustamise 

vältimiseks  

kontrolli alati 

tagasikerimise 

kiirust ning  

veendu, et lint ei 

ole väändunud. 

Pikematel 

mõõdulintidel on väga tugevad vedrud – jälgi, et 

sõrmed ei jää mõõdulindi kesta ja haakeotsa vahele.

5. niPP Stanley mõõdulinti saab kasutada ka 

abivahendina juhtmete õõnsustest läbiviimiseks.
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PiKad MõõdUlindid
stanley mõõdulindid vastavad euroopa ii täpsusklassi nõuetele ning 
mõõteskaala on trükitud mustaga kollasele.

Klaaskiust mõõdulindid vastavad kas euroopa ii või iii täpsusklassi 
nõuetele ning mõõteskaala on trükitud mustaga valgele.

PiKK teRasMõõdULint FatMax

MasteR ii – MaBoLon (KÄePideMeGa)
• Stanley eriline MABOLONi mõõdulint 

on eriti kulumis- ja kemikaalikindel 
ning vähendab paindumise korral 
murdumisohtu

• Karastatud terasest lint tagab nii tugevuse 
kui ka painduvuse

• Väga vastupidav kroomitud messingraam
• Tarnitakse ilma kestata

• DIN-nõuetele vastaval suur lindipoolil 
on eemaldatav rihm ja kogupikkuses 
väljatõmmatav fi ksaator

• Linti ja käepidet saab seada sobivaks nii 
parema- kui ka vasakukäelistele

• Ergonoomiline valukäepide
• Eemaldatav kinnitusots
• Klass II

eUrooPa tÄPsUsstandard
lubatavad hälbed:

Kl. ii 10 m 20 m 30 m 50 m 100 m

mm 2,1 4,3 6,3 10,3 20,3

Kl. iii 10 m 20 m 30 m 50 m 100 m

mm 4,6 8,6 12,6 20,6 40,6

Kiire tagasikerimine: 
1 vändaring = 3 kiiret 
pooliringivastupidav terasvoodriga 

otsakate vähendab kulumist

väga põrutuskindel 
kinnine aBs-kest talub 

pidevat kasutamist
Kesta on mugav 
hoida vormitud 

kummipidemest

roostevabast terasest 
painduv ja vastupidav 
millimeeterskaalas lint

Klass ii

laius: 10 mm

0-34-133 20 m x 10 mm X 6 3253560341336
0-34-134 30 m x 10 mm X 6 3253560341343

1-34-477 30 m x 12,7 mm - 1 3253561344770
1-34-478 50 m x 12,7 mm - 1 3253561344787
1-34-734 Varulint 30 m x 12,7mm - 1 3253561347344
1-34-737 Varulint 50 m x 12,7mm - 1 3253561347375
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PiKad MõõdUlindid
PiKK MeeteRMõõdUstiKUs Maxsteel
• Väga põrutuskindel ABS-kest
• Kummipide
• 3x kiirem tagasikerimine
• Vastupidav põrutuskindel konstruktsioon
• Mugav väljatõmbeaas
• Maasse surutav kinnituskiil

• Painduv Tru Zero -haakeots
• Lindipuhver
• Kulumiskindel nailonterasest lint
• Lindi laius 12,7 mm
• Klass II
• Millimeeterskaala

LaHtise KestaGa aCieLaK
• Epoksülakiga kaetud lahtine teraskest on 

äärmiselt põrutus- ja roostekindel
• Väga painde- ja kulumiskindel
• DIN-nõuetele vastaval suurel lindirullil on 

täielikult eemaldatav fi ksaator

• Kroomitud metallist mehhanism ja pide
• Lint väljatõmmatav ka külgsuunas
• Klass II

Kinnises Kestas 
MeeteRMõõdUstiKUGa teRasLint
• Tugev ja väga põrutuskindel hästi nähtav 

kollane ABS-kest
• Kulumiskindla polümeerkattega teraslint
• Lahtikäiv riputuskonks

• Liigendvänt lindi kiireks tagasikerimiseks
• Kaitsev otsa-aas paigutub kesta sisse
• Iga millimeeter on märgitud
• Klass II

PiKK KLaasKiUst MõõdULint FatMax
• 19 mm laiuse lindi kogu laiuses 

jookseb 64 klaaskiuriba, mis tagavad 
vastupidavuse ja täpsuse

• 64 klaaskiuriba annavad kahekordse 
tugevuse

• 3x kiirem tagasikerimine kerimissuhtega 
3:1

• Vastupidav põrutuskindel konstruktsioon 
kestab kaua

• Mugav väljatõmbe- ja kinnitusaas

• Läbipaistva kattega kulumiskindel ja 
vastupidav mõõdulint

• Liikuv Tru Zero -haakeots tagab nii sise- 
kui ka välismõõtmiste täpsuse

• Segumaterjalist pide
• Maasse surutav kinnituskiil võimaldab 

mõõta ka üksinda
• Tugevdatud vastupidav mõõdulint
• Mugav kummipide
• Lindipuhver väldib kahjustusi
• Klass II

2-34-779 30 m X 2 3253562347794
2-34-799 60 m X 2 3253562347992

0-34-406 20 m x 12,7 mm X 2 3253560344061

0-34-102 10 m x 9,5 mm X 6 3253560341022
0-34-105 20 m x 9,5 mm X 6 3253560341053
0-34-108 30 m x 9,5 mm X 6 3253560341084

2-34-814 30 m x 19 mm X 2 3253562348142
2-34-824 60 m x 19 mm X 2 3253562348241
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PiKad MõõdUlindid
PiKK KLaasKiUst KiiRKeRitav 
MõõdeLint
• Liikuv Tru Zero -haakeots tagab nii sise- 

kui ka välismõõtmiste täpsuse
• 13 mm / 1⁄2 tolli laiune lint
• 3x kiirem tagasikerimine kerimissuhtega 

3:1
• Ühel küljel kümnendskaala, teisel küljel 

tolliskaala
• Tugevdatud vastupidav mõõdulint

• Mugav väljatõmbe- ja kinnitusaas
• Libisematu pehmendatud pide
• Lindipuhver väldib lindikahjustusi
• Mugav reljeefne pide
• Vastupidav ja põrutuskindel konstruktsioon 

kestab kaua
• Klass II

KLaasKiUst MõõdULint LaHtiseL 
RaaMiL
• Segumaterjalist pide: tagab mugavuse
• Põrutuskindel ABS-raam talub pidevat 

kasutust
• Tugevdatud klaaskiud vähendab lindi 

venivust ning parandab mõõtmistäpsust
• Mõõtetähised lindi mõlemal küljel 

hõlbustavad tööd
• Roostekindel, UV-kaitsega mittejuhtiv lint
• Lindi kasutusiga pikendab pestav PVC-

kate

• Maasse surutav kinnituskiil võimaldab 
mõõta ka üksinda

• Lahtikäiv riputus- ja veokonks
• Konksudega lahtikäiv haakeots lindi 

kinnitamiseks
• Osuti hõlbustab lindi lahtikerimist
• 2 mm jaotised täpseks mõõtmiseks
• Valikus on pikkused 30 m / 100 jalga, 

30 m, 60 m / 200 jalga, 60 m
• Klass III

Kinnise KestaGa, KLaasKiUst 
MeeteRMõõdUstiKLint
• Väga põrutuskindel kinnine ABS-kest talub 

karme tööolusid
• Kesta tagaküljel on avad lindi 

puhastamiseks
• Tugevdatud klaaskiud vähendab lindi 

venivust ning parandab mõõtmistäpsust

• Valgel pinnal 2 mm jaotised täpseks 
mõõtmiseks

• Roostekindel, UV-kaitsega mittejuhtiv lint 
peab kulumisele hästi vastu

• Lindi kasutusiga pikendab pestav PVC-
kate

• Klass III

2-34-772 30 m x 12,7 mm X 2 3253562347725
2-34-775 60 m x 12,7 mm X 2 3253562347756
2-34-777 100 m x 12,7 mm X 2 3253562347770

2-34-792 30 m x 12,7 mm X 2 3253562347923
2-34-795 60 m x 12,7 mm X 2 3253562347954

0-34-295 10 m x 12,7 mm X 6 3253560342951
0-34-296 20 m x 12,7 mm X 6 3253560342968
0-34-297 30 m x 12,7 mm X 6 3253560342975
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niPid ja nõUandedalan soovitaB
1. niPP Lindi purunemise vältimiseks ära vääna ega painuta 
seda, eriti mitte teraslinti.

2. niPP Lindi kahjustamise vältimiseks keri seda tagasi 
ettevaatlikult.
FatMax’i kiirkerimine on kasulik funktsioon, kuid viimase paari 
meetri juures tuleb kerimist aeglustada.

3. niPP Linti tagasi kerides pühi see puhtaks, eriti kinnise 
kestaga lindi korral.

4. niPP Lahtise kestaga lindi tugevamaks pingutamiseks 
kasuta tugevdatud kinnituskiilu.
Avatud kesta peamine eelis on see, et lindi külge jäänud praht ei 
mõjuta lindimehhanismi tööd.

5. niPP Lõdvaks vajunud lindist tingitud mõõtmisvigade 
vältimiseks fikseeri lint ning tõmba see pingule, enne kui asud 
mõõtma üle suure ruumi või ebaühtlast pinda.

6. niPP Kõigi haakeotsade abil saab märkida suuri raadiusi, 
mida on vaja näiteks spordiväljakutel.

olUline niPP Paisumis- ja venimisohu  
vältimiseks hoia nii teras- kui ka klaaskiudlinte 
tugevast päikesekiirgusest eemal.
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Mõõterattad
FatMax PRoFi MõõteRatas MWssd 
– KettaGa
• Mugavat lukustuspidet on võimalik 

kasutada isegi kindaid kandes
• Tihe konstruktsioon kaitseb hammasratast 

tolmu ja prügi eest ning on vastupidav
• Tugev ehitus: teraskonstruktsioon ja 

kaitsev pulberkate
• Tugev metalltugi
• Väga täpne metallist loendur
• Kummist veerepind
• Tugev terasest kodar- või ketasratas

• Hammasrattal nukkvõllirihm
• Põrutuskindel kest väldib kahjustusi
• Suur ja mugav lähtestushoob
• Suur loetav numbrinäit; mõõtepiir 

9999,99 meetrit
• Nitriilbutadieenkummist kõva veerepind 

haakub iga pinnaga
• Tugev ühemeetrise ümbermõõduga 

terasratas (valikus kas ketas- või 
kodarvariant)

FatMax PRoFi MõõteRatas MWssd 
- KodaRateGa
• Kergeid teraskodaraid on lihtne puhastada
• Mugav lukustuspide
• Lihtsalt kasutatav pidur väldib seadme 

eemaleliikumist märgitud kohast
• Tihe konstruktsioon kaitseb hammasratast 

tolmu ja prügi eest ning on vastupidav
• Tugev ehitus: teraskonstruktsioon ja 

kaitsev pulberkate
• Tugev metalltugi

• Kummist veerepind
• Tugev terasest kodar- või ketasratas
• Hammasrattal nukkvõllirihm. Suur 

hästiloetav numbrinäit; mõõtepiir 9999,99 
meetrit

• Põrutuskindel kest väldib kahjustusi
• Suur ja mugav lähtestushoob
• Nitriilbutadieenkummist kõva veerepind 

haakub iga pinnaga

vÄiKe MõõteRatas MW20M
• Ideaalne siseruumide kavandamiseks ja 

mõõtmiseks
• Teleskoopvarrega väikest mõõteratast on 

mugav vedada

• 5-kohaline lähtestusnupuga loendur
• Kindlad ja vastupidavad kummikattega 

rattad
• Väga vastupidav plastkonstruktsioon

1-77-108 9999,99 m 1 3253561771088

1-77-109 9999,99 m 1 3253561771095

1-77-175 1000 m - 6 3253561771750
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Mõõterattad
LoendUR-MõõteRatas MW40M
• Soodne ja vastupidav klassikaline loendur-

mõõteratas
• Hammasratta ja tugeva plastümbrisega 

vastupidav loendur
• Ülitäpne 5-kohaline käsitsilähtestusnupuga 

loendur

• Väga töökindel kokkupandav metallvars ja 
vastupidav kummist käepide

• Kokkupandav rattatugi
• Valualumiiniumist rattal on kulumiskindel, 

vastupidav ja hästi haakuv kummist 
veerepind

• Kokkupandav tugi

diGitaaLne MõõteRatas dMW30
• Väliskasutuseks mõeldud tugevat 

mõõteratast on kokkupanduna 
mugav hoiule panna ning sellel on 
andmesalvestiga digiloendur

• Kahesuunaline mõõtmine (mõõdab 
mõlemas suunas) pakub rohkem võimalusi

• Automaatne mõõtühikute teisendus teeb 
kasutamise mugavaks ja kiireks

• Salvestab mällu kuni 8 mõõtetulemust

1-77-174 10 000 m - 6 3253561771743

1-77-176 10 000 m - 6 3253561771767
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KUidas valida loodialan soovitaB
õige pikkusega loodi valimine
Mida pikem lood, seda parem – eriti kui looditav 
pind ei ole ühtlane. Lühem lood kaldub järgima 
pinnareljeefi, kuid pikem lood ühtlustab ebatasasused.

Müüriladumiseks ja üldehituseks on parim valik 
1200 mm lood FatMax XL, betoneerijate jaoks on 
hea valik 1800 mm lood. Siseviimistlejale on hea 
valik kergem lattlood, samuti kas 600 või 900 mm 
pikkune I-latt, mis sobi hästi tööks köögimööbliga 
ning üldviimistluseks.

eriotstarbelised loodid
torpedo-lood – FatMax Torpedo-loodi põhjal on 
V-süvend, mis sobitub tihedalt torudele; ideaalne lood 
tellingutele, kuid sobib samuti riiulite paigaldamiseks 
ning kodumasinate – nt külmiku – loodimiseks.

Magnetlood – Magnetpõhjaga loodi saab kinnitada 
raudpinna külge, mis on vajalik seadmete ja 
ventilatsiooni paigaldamisel. 

liikuva libelliga lood – Liikuvat libelli saab pöörata 
0-90°, mis võimaldab seada erinevaid nurki nt 
katusel ja äravoolutorude juures.

lattloodid
Lattoodid on kõige 
vastupidavamad ja efektiivsemad. 
Neil on tugevast akrüülist, täpsusnõuetele 
vastavaks töödeldud loodklaas, mis tagab mulli 
sujuva liikumise ja kiire peatumise. Keskel asuv väike 
suurendusala hõlbustab libelli vaatamist.

-loodlatt
-latt- või talaloodid kaaluvad vähem ning neil on 

360° pöörduv torujas loodi libell.
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loodid
loodide täpsus. Mulli õige asendi saavutamiseks peab 1 m 
pikkust loodi rõhtasendist veidi kõrgemale tõstma. fatMax Xl 
vajab ainult 0,5 mm tõstmist 1 m kohta ning sellel on 10-aastane 
garantii.

Lood FatMax XL
• 20% suurendusega libellid parandavad loetavust
• Topelttöötlusega loodpind annab maksimaalse täpsuse
• Raami külge kruvitud segumaterjalist käepidemed
• Ülijäik lattkonstruktsioon on teistest Stanley loodidest kuni 5 korda 

tugevam
• Stabiilsuse tagamiseks on loodi sees tavamagnetribast kaks korda 

tugevam haruldane looduslik magnet
• Tugevast akrüülist loodklaas tagab 8 suunas oma klassi parima 

täpsuse: +/- 0,5 mm/m

garantii:
stanley loodide libellidel 

on 5-aastane garantii.

loodid

stanleY 2, fatMax ® i fatMax ® Xl™ +/-  0,5 mm

stanleY 3 +/-  1,0 mm

i-BeaM Pro 180° +/-  1,5 mm

aBs i-BeaM +/-  2,0 mm

20% suurendusega libell 
parandavad loetavust igas suunas

topelttöötlusega loodpind
Maksimaalne täpsus

Ülijäik lattkonstruktsioon 
on teistest Stanley loodidest kuni 
5 korda tugevam

segumaterjalist käepidemed 
on raami külge kruvitud

Stabiilsuse tagamiseks on loodi sees 
tavamagnetribast kaks korda tugevam 
haruldane looduslik magnet

tugev libell tagab 8 suunas oma 
klassi parima täpsuse: +/- 0,5 mm/m

loodi otsad 
on tehdud
põrutuskindlast materjalist

0-43-616 40 cm X 4 3253560436162
0-43-620 50 cm X 4 3253560436209
0-43-624 60 cm X 4 3253560436247
0-43-632 80 cm X 3 3253560436322
0-43-636 90 cm X 3 3253560436360
0-43-640 100 cm X 3 3253560436407
0-43-648 120 cm X 3 3253560436483
0-43-660 150 cm X 3 3253560436605
0-43-672 180 cm X 3 3253560436728
0-43-681 200 cm X 3 3253560436810
0-43-617 40 cm (magnetiga) X 4 3253560436179
0-43-618 50 cm (magnetiga) X 4 3253560436186
0-43-625 60 cm (magnetiga) X 4 3253560436254
0-43-633 80 cm (magnetiga) X 4 3253560436339
0-43-637 90 cm (magnetiga) X 3 3253560436377
0-43-641 100 cm (magnetiga) X 3 3253560436414
0-43-649 120 cm (magnetiga) X 3 3253560436490
0-43-679 200 cm (magnetiga) X 3 3253560436797
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loodid

Lood FatMax
• 6 mm pikem kui enamik konkurente
• 6-9 mm laiem kui teised sama klassi 

loodid
• Oma klassi raskeim ja äärmiselt 

vastupidav
• Põrutuskindlad otsad tagavad 

vastupidavuse

• Mõlemad loodpinnad on masinfreesitud ja 
väga täpsed

• Kahesuunalised segumaterjalist 
käepidemed kandmiseks ja 
püstloodimiseks

• Parema loetavusega libell
• Suured libellid, eriti selge keskmine libell
• Eluaegne täpsusgarantii

FatMax vaLGUstatUd Lood
• Täpne loodimine igasuguse valgusega
• Mõlemad küljed on valgustatud, mis tagab 

loetavuse pimedas 
• Täpsus + / - 0.5mm/1m normaalses 

tööasendis

• Suuremad libellid tagavad parema 
nähtavuse 

• Löögikindlad otsad tagavad loodile parema 
kaitse

• 5 aastat garantiid

Lood stanLeY 2
• Masinlihvitud alumine loodpind annab 

maksimaalse täpsuse (kuni 1200 mm 
loodidel)

• Soontega, alumiiniumist lattkonstruktsioon 
on väga tugev ja jäik

• Tugevatel libellidel on 5-aastane garantii 
purunemise ja lekete osas

• Kauakestvat epoksüpinda on lihtne 
puhastada

• Täpsus +/- 0,5 mm/m

Lood stanLeY 2 MaGnetiGa

1-43-524 60 cm - 6 3253561435249
1-43-536 90 cm - 3 3253561435362
1-43-548 120 cm - 3 3253561435485
1-43-572 180 cm - 3 3253561435720
1-43-525 60 cm (magnetiga) - 6 3253561435256
1-43-537 90 cm (magnetiga) - 3 3253561435379
1-43-549 120 cm (magnetiga) - 3 3253561435492

0-43-518 40 cm X 3 3253560435165
0-43-527 60 cm X 3 3253560435271
0-43-552 120 mm X 3 3253560435523
9-43-552 120 mm + kate X 6 3253569435524

1-42-209 400 mm, 2 libelli - 10 3253561422096
1-42-217 500 mm, 2 libelli - 10 3253561422171
1-42-218 600 mm, 2 libelli - 10 3253561422188
1-42-234 600 mm, 3 libelli - 10 3253561422348
1-42-219 800 mm, 2 libelli - 10 3253561422195
1-42-238 900 mm, 3 libelli - 10 3253561422386
1-42-239 1000 mm, 3 libelli - 10 3253561422393
1-42-257 1200 mm, 3 libelli - 10 3253561422577
1-42-258 1500 mm, 4 libelli - 6 3253561422584
1-42-259 1800 mm, 4 libelli - 6 3253561422591
1-42-261 2000 mm, 4 libelli - 6 3253561422614

1-42-263 400 mm, 2 magnetiga, 2 libelli - 6 3253561422638
1-42-268 500 mm, 2 magnetiga, 2 libelli - 6 3253561422683
1-42-269 600 mm, 2 magnetiga, 2 libelli - 6 3253561422690
1-42-273 800 mm, 4 magnetiga, 2 libelli - 6 3253561422737
1-42-278 1000 mm, 4 magnetiga, 3 libelli - 6 3253561422782
1-42-286 1200 mm, 4 magnetiga, 3 libelli - 6 3253561422867
1-42-288 1500 mm, 4 magnetiga, 4 libelli - 6 3253561422881
1-42-289 1800 mm, 4 magnetiga, 4 libelli - 6 3253561422898
1-42-290 2000 mm, 4 magnetiga, 4 libelli - 6 3253561422904
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loodid
Lood stanLeY 3
• Kerge alumiiniumlatt on vastupidav ja 

kauakestev
• 1 pindlood ja 1 sügavuslood erinevateks 

töödeks

• Kauakestvat epoksüpinda on lihtne 
puhastada

• Täpsus 1 mm/m

ProLeveL
• 2x vastupidavam tugevdatud I-tala 

konstruktsioon
• Mõlemad loodpinnad on masinfreesitud ja 

väga täpsed
• Suured libellid on hästi loetavad

• Roostevaba
• Põrutuskindlad otsakatted kaitsevad loodi 

täpsust ka mahapillamise korral
• Täpsus 1 mm / 1 m

ProLeveL MaGnetiC

Lood PRo 180
• Vastpidav ja kauakestev alumiiniumist 

I-tala
• 3 torujat libelli: 1 ülemine pindlood, 

1 sügavuslood ja 180° pöörduv nurgalood 
(10° jaotistena 2 x 90°)

• Põrutuskindlad otsakatted kaitsevad loodi 
täpsust ka mahapillamise korral

• Täpsus +/- 1,5 mm/m

vaLUPLastist Lood
• I-tala kuju
• Survevalu ABS-materjalist lood on kerge ja 

põrutuskindel

• 3 torujat hästiloetavat libelli: pindlood, 
sügavuslood ja 45°

1-42-362 300 mm, 2 libelli - 20 3253561423628
1-42-371 450 mm, 2 libelli - 20 3253561423710
1-42-372 500 mm, 2 libelli - 20 3253561423727
1-42-389 600 mm, 2 libelli - 10 3253561423895
1-42-390 800 mm, 2 libelli - 10 3253561423901
1-42-395 1000 mm, 2 libelli - 10 3253561423956
1-42-399 1200 mm, 2 libelli - 10 3253561423994

1-43-024 60 cm - 6 3253561430244
1-43-048 120 cm - 3 3253561430480
1-43-072 180 cm - 3 3253561430725

1-43-124 60 cm (magnetiga) - 6 3253561431241
1-43-148 120 cm (magnetiga) - 3 3253561431487
1-43-178 200 cm (magnetiga) - 3 3253561431784

1-42-919 400 mm, 3 libelli - 6 3253561429194
1-42-920 600 mm, 3 libelli - 6 3253561429200
1-42-921 800 mm, 3 libelli - 6 3253561429217
1-42-922 1000 mm, 3 libelli - 6 3253561429224
1-42-923 1200 mm, 3 libelli - 6 3253561429231

1-42-474 300 mm, 3 libelli - 10 3253561424748
1-42-475 450 mm, 3 libelli - 6 3253561424755
1-42-476 600 mm, 3 libelli - 6 3253561424762
1-42-471 120 mm, 3 libelli - 6 3253561424717
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loodid
Lood toRPedo FatMax XL
MaGnetiGa
• Tugevad libellid tagavad oma klassi parima 

täpsuse: 0,5 mm/m
• Keskmine, suurendusega libell on loetav 

igast suunast

• Metallist V-süvis torudel kasutamiseks
• Tavalisest magnetribadest kaks korda 

tugevam looduslik magnet

PõRUtUsKindeL Lood toRPedo
• Metallist V-süvisega alumiiniumplaat sobib 

silinderpindade, nt torude loodimiseks
• Hästiloetavad pööratavad libellid: 

rõhtasend, püstasend ja 45°

• Kummist otsakatted kaitsevad loodi 
mahapillamise korral

Lood toRPedo
• Kerge ja tugev survevalu ABS-materjalist 

põhiosa
• 3 torujat libelli: 1 pindlood, 1 sügavuslood 

ja 45° loodklaas
• 0-42-291 – magnetpõhi

aLUMiiniUMLood toRPedo
• Tugev ja kerge alumiiniumkere sobib 

väikestele objektidele
• Magnetpõhi sobib raudkonstruktsioonidele

• 3 libelli: rõhtlood, sügavuslood ja 45°
• Keskmine libell on põrutuskaitsega

0-43-609 290 mm X 12 3253560436094

0-43-510 25 cm, 3 libelli X 6 3253560435103
0-43-511 25 cm, 3 libelli X 6 3253560435110
0-43-512 25 cm, 3 libelli X 6 3253560435127

0-42-294 200 mm, 3 libelli X 6 3253560422943
0-42-291 200 mm, 3 libelli, magnetiga X 6 3253560422912

0-42-465 230 mm, 3 libelli X 6 3253560424657
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loodid
seGUMateRjaList Lood
• Profi  trapetslood
• Segumaterjalist valukere on purunematu, 

moondumatu, väga kulumiskindel ning ei 
juhi elektrit

• 2 akrüülist libelli on külmumiskindlad ja 
purunematud

• Täpsus +/- 1 mm/m

PõRUtUsKindeL Lood MLH
• Ühtlane, praktiliselt moondumatu 

massiivne alumiiniumisulam
• Riputusava
• Väga täpne freesitud loodpind
• Kulumis- ja ilmastikukindel epoksüvärv

• Reguleeritava rõhtsuunalise libelli 
fl uorestsentsplaat tagab ideaalse 
nähtavuse kõigis oludes

• 2 purunematut, pööratavat ja toonitud 
Altuglassi libelli

• Täpsus: +/- 1 mm/m

PõRUtUsKindeL MaGnetLood MLH
• Ühtlane, praktiliselt moondumatu 

massiivne alumiiniumisulam
• Riputusava
• Väga täpne freesitud loodpind
• Kulumis- ja ilmastikukindel epoksüvärv

• Reguleeritava rõhtsuunalise libelli 
fl uorestsentsplaat tagab ideaalse 
nähtavuse kõigis oludes

• 2 purunematut, pööratavat ja toonitud 
Altuglassi libelli

• Magnetpõhi
• Täpsus: +/- 1 mm/m

PõRUtUsKindeL Lood tMLH
• Täpsus +/- 1 mm/m
• Kulumis- ja ilmastikukindel epoksüvärv
• Reguleeritava rõhtsuunalise libelli 

fl uorestsentsplaat tagab ideaalse 
nähtavuse kõigis oludes

• 2 purunematut, pööratavat ja toonitud 
Altuglassi libelli

• Kerge ja vastupidav alumiiniumisulam
• 2 masinlihvitud loodpinda tagavad täpse 

töö, kumba serva ka ei kasutataks

1-42-460 400 mm, 2 libelli - 4 3253561424601
1-42-461 500 mm, 2 libelli - 4 3253561424618
1-42-462 600 mm, 2 libelli - 4 3253561424625

1-42-211 300 mm, 2 libelli - 4 3253561422119
1-42-212 400 mm, 2 libelli - 4 3253561422126
1-42-213 500 mm, 2 libelli - 4 3253561422133
1-42-214 600 mm, 2 libelli - 4 3253561422140
1-42-215 800 mm, 2 libelli - 4 3253561422157
1-42-216 1000 mm, 2 libelli - 4 3253561422164

1-42-221 400 mm, 2 libelli (magnetiga) - 4 3253561422218
1-42-222 500 mm, 2 libelli (magnetiga) - 4 3253561422225
1-42-223 600 mm, 2 libelli (magnetiga) - 4 3253561422232

1-42-251 400 mm, 2 libelli - 4 3253561422515
1-42-252 500 mm, 2 libelli - 4 3253561422522
1-42-253 600 mm, 2 libelli - 4 3253561422539
1-42-254 800 mm, 2 libelli - 4 3253561422546
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loodid
Lood toRPedo GP
• T-profi iliga trapetslood
• Täpsus +/- 2 mm/m
• Vastupidav epoksüvärv

• 2 väga töökindlat torujat libelli
• Väga täpne masinlihvitud loodpind
• Alumiiniumist

KaLdeLood jM50
• Tarnitakse puitkarbis
• Vastupidav epoksüvärv
• Ühes tükis lihvitud libelli on purunematu 

ning põrutus- ja külmumiskindel

• Tugev ja kerge alumiiniumisulam
• Täpne kaldenurk on loetav kraadijaotiste, 

protsentide ja nurgasuhtena

LoodLatt Mason
• Rõhtsuunaline libell on liimitud ABS-

plastist toe külge
• Püstsuunaline libell on kinnitatud ABS-

plastist toele, mis on lati külge kruvitud

• Meetrise vahega käepidemed hõlbustavad 
kasutamist

• Mustast ABS-plastist pide ja otsakatted
• Alumiiniumist

vesiLoodid
• Korgi eemaldamisel vaba kokkupuude 

õhuga
• 2 valatud, kraadijaotistega libelli (120 mm)
• Veetaseme libellid

nÖÖRLood
• Ideaalne maastikukujundusel. Sobib pika 

vahemaa loodimiseks, kus täpsus ei ole 
väga oluline

• Kasulik siis, kui täpsus on teisejärguline 
ning lood on vaja seada üle suure ala, nt 
maastikukujundusel

• Nöörlood
• Komplektis nöörikonksud
• Kerge ja vastupidav metallkonstruktsioon

stanley toRULood
• Metallpostidel ja muudel metallpindadel 

kasutamiseks
• Väiksem kahjustusoht vedamisel ja 

kasutusel
• Mahub hästi hoiukohta, mugav kaasas 

kanda

• Sobib hästi ka väikeste esemete nagu 
kruvide, naelte ja markeri hoidmiseks

• Sisseehitatud magnetid
• Kaasas libellid
• Hoiukohad

1-42-799 250 mm, 2 libelli - 5 3253561427992
1-42-802 400 mm, 2 libelli - 5 3253561428029
1-42-804 600 mm, 2 libelli - 5 3253561428043

1-42-262 500 mm - 1 3253561422621

1-42-322 1500 mm - 30 3253561423222
0-42-322 1500 mm X 5 3253560423223
1-42-323 2000 mm - 30 3253561423239
0-42-323 2000 mm X 5 3253560423230

0-42-430 200 mm X 6 3253560424305

0-42-287 80 mm X 6 3253560422875

0-47-720 - X 1 3253560477202
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niPid ja nõUandedalan soovitaB
rÖÖBits
Kasutatakse, kas 
puutüki esikülje 
või esiservaga 
paralleelselt jooksva joone täkestamiseks.
Saagimine või hööveldamine täkestusjoont mööda on 
täpsem kui pliiatsijoont mööda. Rööbitsal on vars, mis 
hõõrdub vastu tööpinna esikülge või esiserva, ning 
mõõtejaotistega tüvi, mille küljes on tugevdatud 
märkenõel. Tüve kaugus varrest seatakse 
terasjoonlaua abil ning tüve asend fikseeritakse 
pitskruviga.

KriidinÖÖr
Kasutatakse sirgjoonte 
maapinnale, seinale või lakke 
märkimiseks. Ehitaja ja 
paigaldaja oluline tööriist, kasulik 
müüriladumisel, plaatimisel ning 
tellitud mööbli paigaldamisel. FatMax 
XL on kriidinööri uus tase: 3 korda 
kulumiskindlam nöör ning palju muid uusi omadusi.

nÖÖrianKUr
Koos FatMax XL -nöörloodiga kasutatav 
lisatarvik, mis surutakse pinnasesse ning 
mille külge kinnitatakse nöörloodi konks.

MitMeotstarBeline nUrgiK
See on tisleri 
tööriistakasti 
oluline osa, kuna ühendab endas  
8 funktsiooni: nurgik, vinkel, sügavus- ja 
kõrgusmõõdik, lood, terasjoonlaud ning 
märkenõel.

PUUsePa terasnUrgiK

Väga kasulik tööriist siis, kui tuleb sageli suuri  
plaate märgistada.
Nurgiku mõlemad harud on mõõtejaotistega.

KoKKUPandav nUrgiK
Hindamatu suuremõõtmeliste ehitiste ja vundamendi 
kavandamisel, põrandaplaatide ja sillutise 
paigaldamisel, sissesõidutee ehitusel ning 
maastikukujundusel.
Lihtne kokkupanekumehhanism tagab kompaktsuse 
ja kantavuse.

MiiUnUrgiK
Mõeldud nurkade ülekandmiseks ja 
märkimiseks, kuid täpse nurga alla 
seadmiseks tuleb seda kasutada koos 
nurgamõõturiga.
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nUrgiKUd
PUUsePa teRasnURGiK
• Mattpinnaga terasnurgik on kaetud 

roostekindla lakiga
• Mõlemat pidi loetav selge ja reljeefne 

mõõteskaala

• Esiküljel 2 mm jaotised, tagaküljel 
1/8”-jaotised täppistöödeks

• Mõõtemärkmik ei ole kaasas

PUUsePa nURGiK
• Alumiiniumist vinklikand
• Väljaulatuv alumiiniumvars on 

vastupidavuse ja täpsuse tagamiseks 
kinnitatud kolme neediga

• Teraslehe hästiloetavad mõõtejaotised on 
sügavale söövitatud (GRAVEMAT’i tehnika)

• Vart saab painutada nii 90° kui ka 45° 
nurga alla

• Mõlemal küljel millimeeterjaotised

KoKKUPandav PUUsePa nURGiK
• Tugev kergalumiiniumist nurgik sobib 

hästi karkassi märgistamiseks ja 
kontrollimiseks, plaatimiseks ning 
vaheseinte kokkupanekuks

• Mõõtmed 1200 x 1200 x 1720 mm 
/ 48 x 48 x 68”

MÜÜRsePa nURGiK
• Valmistatud lakitud sulaterasest

1-45-530 600 x 400 mm - 6 3253561455308

1-45-685 140 x 250 mm - 6 3253561456855
1-45-686 200 x 300 mm - 6 3253561456862
1-45-687 200 x 400 mm - 6 3253561456879

1-45-013 122 x 122 x 172 cm - 4 3253561450136

1-46-236 600 x 300 mm - 1 3253561462368
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nUrgiKUd
tisLeRi PLastMiiU
• Karastatud sinisest terasest liugtera
• Kroomitud metallist lukustushoob tera 

kinnitamiseks

• Täpselt lihvitud otsaga põrutuskindel 
plastvaluvars

PUUsePa vaLenURGiK
• Süvistega valupide
• Teralukustus
• Tugev plastpide

• Nikeldatud terasest liugtera
• Karastatud kõrgsüsinikterasest tera

MitMeotstaRBeLine PLastnURGiK
• Tolli- ja meetermõõdustik teevad töö 

mugavaks
• Kerge plastpide

• Vastupidav selgete tähistega stantsitud 
tera

• Saab kasutada vinkli, sügavus- ja 
kõrgusmõõdiku ning piiritusloodina

MitMeotstaRBeLine nURGiK
• 300 mm / 12” joonlaud mugavaks 

kasutamiseks
• Kolme masinlihvitud servaga kerge ja 

vastupidav tera
• Vastupidav, hästiloetava graveeringuga 

tera

• 360° libelli saab vaadata igast suunast
• Märkenõela kinnitamise võimalus lisab 

täpsust ja mugavust
• Saab kasutada vinkli, sügavus- ja 

kõrgusmõõdiku ning piiritusloodina

MitMeotstaRBeLine nURGiK
• Igast küljest masinlihvitud pind tagab 

täpsuse
• Terale on söövitatud tolli- ja 

meetermõõdustiku jaotised (mm, cm ja 
tollid) ning 1/8” ja 1/16”

• Saab kasutada vinkli, sügavus- ja 
kõrgusmõõdiku ning piiritusloodina

• Valurauast mitmeotstarbeline profi nurgik 
on täpne ja kestab kaua

• Täpsusklass I
• Valikus 300 mm / 12” ning 300 mm

0-46-525 190 mm X 6 3253560465254
0-46-529 228 mm X 6 3253560465292
0-46-535 267mm X 6 3253560465353

0-46-825 200 mm X 6 3253560468255

2-46-017 300 mm / 12 inch 6 3253562460172
2-46-028 300 mm (steel) 3 3253562960288

2-46-222 300 mm - 6 3253562462220

0-46-151 300 mm X 1 50112843881407
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KriidinÖÖrid
KRiidinÖÖR FatMax XL
• Korrutatud polüester-puuvillnöör on 

kulumiskindel ja vastupidav
• Konksu saab mugavalt kesta külge 

kinnitada
• Kiirkäiguvabastus võimaldab nööri välja 

tõmmata ilma vänta kasutamata
• Kiire tagasikerimine, kerimissuhe 5:1

• Valualumiiniumist korpus, roostevabast 
terasest konks ning kerimisvänt on 
tugevad ja vastupidavad

• Selge kriidinäit — patenteeritud 
kriidinäidikult näed, kui palju kriiti on alles

• Mugav vööklamber
• Saab kasutada ka vertikaalse nöörloodina

nÖÖRianKUR FatMax XL
• Konksuklamber nööri fi kseerimiseks
• Karastatud terasora püsib teravana

KRiidinÖÖR FatMax
• Liugluuk kiireks ja hõlpsaks täitmiseks
• Kesta külge lukustuv metallvänt
• Eriti vastupidav ja roostekindel haakekonks 

on roostevabast terasest

• Patenteeritud kriidinäidikult näed täpselt, 
kui palju kriiti on alles

• 3,5:1 kerimissuhe; 3x kiirem kerimine
• Saab kasutada ka vertikaalse nöörloodina

0-47-480 30 m X 6 3253560474805

0-47-482 kriidinöör 30 m 
+ sinine kriit 115 g

X 3253560474829

0-47-496 Quick Spike X 6 3253560474966

0-47-140 30 m X 8 3253560471408

0-47-681 kriidinöör 30 m + sinine kriit 115 g
+ lood

X 6 3253560476816
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KriidinÖÖrid
KiiRKeRiMiseGa KRiidinÖÖR
• Kerimine on 3,5x kiirem tänu 

3,5:1-kerimissuhtele
• Selgelt näidikult näed, kui palju kriiti on 

alles

• Täitekordade vähendamiseks mahutab 
45 g kriiti

• Roostevabast terasest haakekonks on 
roostekindel

stanLeY KRiidinÖÖR
• Kriidinöör ja nöörlood
• Universaalne riputuskonks
• Nööri peatamiseks liiguta hooba
• Tugev ja vastupidav metallkest
• Kriidimahutavus 30 g
• Saab kasutada ka vertikaalse nöörloodina
• Kollane värv paistab hästi silma

• Eriti vastupidav ja roostekindel haakekonks 
on roostevabast terasest

• Vastupidav valualumiiniumist kest
• Kriidi lisamiseks keera veetihedat korki, 

millel on pulbrivoo reguleerimiseks 
vilttihend

KRiidinÖÖR stanLeY oPP
• Komplektis on 30 m kriidinöör ja 113 g 

sinist kriidipulbrit
• Nöörimahutavus 30,5 m
• Uudne ergonoomiline disain
• Kesta külge lukustatav vänt
• Konks kinnitub kesta külge

• Saab kasutada ka vertikaalse nöörloodina
• Kriidimahutavus 30 g
• Roostevabast terasest haakekonks on 

roostekindel
• Liugluuk kiireks ja hõlpsaks täitmiseks
• Vastupidav põrutuskindel ABS-kest

KRiidiPULBeR FatMax XL
• Spetsiaalne hea haakuvuse ja 

nähtavusega pulber
• Sobib kriidijoonte tegemiseks märjale 

pinnale
• Värvisoovitused
• Must: universaalne värv kõigiks sise- ja 

välitöödeks
• Punane: kustutamatu, müürsepa 

välitöödeks

• Universaalsem
• Veekindel ega paaku, saab kasutada ka 

niiskunult
• Nähtavam tulemus
• Kauakestvate joonte pealekandmiseks
• Määrib vähem: ei kandu taldadel edasi
• Oma kaubaklassi tipptase

0-47-460 30 m X 6 3253560474607

0-47-465 kriidinöör 30 m + sinine kriit 115 g
+ lood

X 5 3253560474652

0-47-050 15 m X 6 3253560470500
0-47-100 30 m X 6 3253560471002

0-47-440 30 m X 6 3253560474409

0-47-443 kriidinöör 30 m + sinine kriit 115 g
+ lood

X 5 3253560474430

9-47-822 Chalk black 226 g, display X 18 3253569478224
9-47-821 Chalk red 226 g, display X 18 3253569478217
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KriidinÖÖrid
KRiidi LisaMine
• Spetsiaalne hea haakuvuse ja 

nähtavusega pulber
• Värvisoovitused
• Sinine: universaalne värv kõigiks sise- ja 

välistöödeks

• Punane: kustutamatu, müürsepa 
välitöödeks

• Valge: sisetöödeks, nt vaibapaigaldus

astMiKUGa nÖÖRLood
• Klassikaline astmikuga nöörlood treitud 

valumetallist
• Masinlihvitud valuplaat
• Tugevdatud nöör

aRHiteKti nÖÖRLood
• Kaasas ka 226 g raskune lisaots
• Nööriava hõlbustab pingutamist
• Poleeritud ja lakitud tugev messing on 

roostekindel

• Loodipommi sisse nööri kinnitamiseks 
keerake kork lahti

• Piklik loodipomm, nöörikinnitusmutter ning 
karastatud terasest vahetatav ots 
(1 vahetusots)

vaRUKRiidinÖÖR
• 30 m varunöör sobib kõigile kriidinööridele

stYRete RÖÖBits
• Mõõtmist hõlbustavad mõõtejaotised 

(2 mm)
• Mugavaks kasutamiseks kalibreeritud vars
• Plasttüvel on kulumiskindlust tagav 

metallist vahetükk

• 2 mm mõõtejaotised
• Plaströöbits
• Metallpinnaga väga põrutuskindel stüreen 

on vastupidav

1-47-403 115 g (sinine) - 12 3253561474033
1-47-404 115 g (punane) - 12 3253561474040
1-47-405 115 g (valge) - 12 3253561474057
1-47-803 225 g (sinine) - 12 3253561478031
1-47-804 225 g (punane) - 12 3253561478048
1-47-917 1000 g (sinine) - 6 3253561479175
1-47-919 1000 g (punane) - 6 3253561479199

0-47-160 3 m x 500 g X 6 3253560471606

0-47-973 225 g X 6 3253560479732
0-47-974 450 g X 6 3253560479749

0-47-101 30 m X 6 3253560471019

2-47-064 215mm X 5 3253562470645
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KriidinÖÖrid
LaPiKU või Peene otsaGa 
veeKindeL MaRKeR FatMax XL
• Veekindla tindiga õnnestub märkimine 

kõigis ilmastikuoludes
• Nurgelise kujuga
• Vastupidav lapik ots (lai ja õhuke)
• Must või värviline tint

• Tugev ja vastupidav ots kulub vähe isegi 
karedal pinnal

• Vee- ja õlikindel tint
• Segumaterjalist (mugav kasutada 

katusematerjalile märkimiseks)
• Kuivab kiiresti

Peene otsaGa veeKindeL MaRKeR
• Kiiresti kuivav veekindel tint jääb peaaegu 

igasugusele pinnale
• Eri pindadel kasutamiseks sobiv veekindel 

tint

• Saadaval nii peene otsa (must tint) kui ka 
lapiku otsaga (punane, sinine või must tint)

stanley Mini Fine tiP MaRKeRid X 4
• Kiire kuivamisega tint väldib joonte 

laialivalgumist 
• Värvivalikus on must, punane, roheline 

ja sinine
• Markereid saab kasutada väga erinevatel 

pindadel 
• Ideaalne toruluksepadele, müürseppadele, 

puuseppadela ja paljudele teistele 
tööstuslikuks rakenduseks  

• Markeri tint püsib erinevatel materjalidel: 
betoon, metall, puit erinevad 
katusekattematerjalid

• Veekindel tint
• Terav ots 
• Tasku suurus - 3cm 

PUUsePaPLiiats
• Lapik puusepapliiats • Kandiline grafi itsüdamik (HB) jätab selge 

joone

0-47-312 Black Fine Tip - Carded X 2 3253560473129
0-47-314 Black Chisel Tip - Carded X 2 3253560473449
1-47-344 Black Chisel Tip - Container - 25 3253560473150
0-47-315 Black, Red, Blue Chisel Tip - Carded X 3 3253560473150
0-47-313 Black Chisel Tip King Size - Carded X 1 3253560473136

0-47-316 2 pcs X 24 3253560473167
1-47-346 Std Black Fine Tip - Container - 50 3253561473160
0-47-317 Std Black Twin Tip - Carded X 1 3253561473174

1-47-324 Mini Black Fine Tip - Container - 72 3253561473241
2-47-329 must, punane, roheline, sinine X 12 3253562473295

1-47-329 Mini Black, Red, Green, Blue Fine Tip 
- Container

- 72 3253561473296

0-93-931 2 Punast Puusepapliiatsit, 300 mm X 6 3253560939311
1-03-850 Punane Puusepapliiats, 300 mm - 72 3253561038501
0-93-932 2 Rohelist Müüripliitasit, 300 mm X 6 3253560939328
1-03-851 Roheline Müüripliiats, 300 mm - 72 3253561038518
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niPid ja nõUandedalan soovitaB
MitMeotstarBeline 
PlastnUrgiK

Pinna ja serva ettevalmistus
1. etaPP Höövelda puidupind ning kontrolli, kas 

pind on kogu laiuses sile ja kogu pikkuses ühtlane. 

Kui oled pinna ühtlusega rahul, tee sellele tavaline 

esikülje märgis.

2. etaPP Höövelda ka teine külg ühtlaseks ja 

siledaks.

3. etaPP Aseta nurgik vastu pinna esikülge ning 

vaata, kas nurgikutera ja puidu vahelt paistab valgust. 

Kontrolli piki puitpinda mitmest eri kohast.

4. etaPP Tee höövliga väikeseid parandusi. Kui pind 

on sile, tee sellele esikülje märgis.

Siit edasi peaksid kõik nurgiku, 
miiu või rööbitsaga tehtavad 
märked jääma kas pinna 
esiküljele või esiservale.

joone märkimine kõigile neljale 
küljele
Suurema täpsuse 

huvides tuleks seda 

teha noaga, pealegi 

on lõikejoonega 

lihtsam töötada kui 

pliiatsijoonega.

1. etaPP Esiküljele joone tegemiseks hoia 

nurgikutera pöidla ja kolme sõrme abil tugevalt vastu 

puitpinna esiserva.

Sinu nimetissõrm peaks olema nurgikutera siseserval 

ning hoidma seda libisemast, kui joone märkimiseks 

noaga välisservale vajutad.

2. etaPP Esiservale joone tegemiseks vii nurgik vastu 

esiserva, aseta nuga eelnevalt tõmmatud joonele ning 

vii nurgikutera noaterani.

3. etaPP Korda ülejäänud kahe küljega, veendudes 

iga kord, et nurgik on kindlalt vastu külge või serva.

olUline niPP Kui on vaja mitut sama pikkusega 
tükki, suru need kokku ning märgista kõik korraga.
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niPid ja nõUandedalan soovitaB
KriidinÖÖr

Kogenud kasutajaks saamiseks pead ainult pisut 
harjutama. 

1. etaPP Kontrolli, kas mahutis on piisavalt kriiti 
ning loksuta kesta aeg-ajalt, et nöör oleks ühtlaselt 
kriidine. Uus nöör tõmba täies pikkuses välja, pane 
mahutisse pisut kriiti ning keri nöör tagasi. Kui nöör 
on lõpuni tagasi keritud, täida mahuti kriidiga.

2. etaPP Kinnita haakekonks kindlalt märgitava 
objekti ühte otsa (kõige 
hõlpsamini õnnestub see Stanley 
nööriankru abil).

3. etaPP Tõmba kriidine nöör 
välja ning fikseeri kerimisvänt, 
nii et saad nööri pingule tõmmata.

4. etaPP Sea nöör ettevaatlikult tööpinna kohale 
õigesse asendisse.

Nööri pingutamiseks 
tõsta see pöidla ja 
sõrmede abil mõne 
sentimeetri jagu üles ning 
seejärel lase vastu pinda 
napsatada. Nüüd peaks 
pinnal olema selge kontuuriga joon, mida järgida.

5. etaPP Tööpinna ja märkejoone rikkumise 
vältimiseks keri nöör kesta tagasi märkejoonest 
eemal.

sUUred terasnUrgiKUd

Kuna pole pidet, millega seda tööpinna vastas hoida, 

vajuta nurgiku õigesti paigutamiseks suvaline puutükk 

vastu tööpinna serva ning lükka nurgik selle vastu.

MiiUnUrgiK

Neid saab kasutada pindade ja servade 

ettevalmistusel ja märgistamisel ka vinklina, kuid ole 

ettevaatlik, kui puitpinna igas nurgas on miiunurgik. 

Tee märked alati kas esiküljele või esiservale ning 

kontrolli, kas miiunurgikud on õiges suunas.

tÄHtis Hoia kriidinööri niiskusest eemal. 
Värvitavate pindade puhul kontrolli, ega kriit ei 
imbu läbi värvikihi.

Siseruumides kasutades jälgi, et kriit ei jätaks 
plekke tekstiilile ega vaipadele.




