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Stanley iheks uhkuseks on tootegrupp,
mida meie nimetame FatMax® XL™
vOi FatMax®.

Mitte igale Stanley tootele pole antud
tiitliks FatMax® XL™ voi FatMax®.
Selleks on vaja labida vaga range
kontroll enne, kui toode on saavutanud
FatMax® XL™ vdi FatMax® staatuse.
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professionaalse kliendiga, millist : L > DOWALIy
ont A 2 g . EWDEDZIGM

tooriista nemad vajavad Stanley-It. -
‘Meie kasutame seda informatsiooni
toote arendusel, et saavutada
professionaalne kvaliteet igapaevaseks
. kasutuseks. See ei ole kogu lugu
tootearendusest, samuti pakkume
fantastilist disaini ja kvaliteeti

moistliku hinna eest.

* Stanley toodete
demostratsioonipaevad

Kas sa oled kohal Daddy? Meie teeme
Stanley toodete demostratsioone ule
maailma.

Sa oled kutsutud proovima Stanley
toodete vastubidavust koige raskemates

- ja ekstreemsemates tingimustes.



STANLEY WORKS ASUTATI 1843

JUHTIV TOORIISTADE TOOTJA MAAILMAS

Ule 160 aastase ajalooga Stanley Works on ise vélja kasvanud vaikesest tdokojast kusagil
USA-s suureks Ulemaailmseks korporatsiooniks. See saavutus on otsene tulemus
jarjepidevusest- ja reeglina annab see suurepdrase prioriteedi. Korge kvaliteedi noude
uuendustel ja pidev uurimist6d materjalide kasutamisel kaasaegse tehnoloogiaga ning
koostdds Iopptarbiaga on Stanley loonud hulk innovaatilisi tooteid: kiir teravahetusega
nuga 10-788, AntiVibe haamer, DYNAGRIP PRO kruvikeerajad voi uuttiiipi téoriistad
mehaanikule.

AJALUGU
1843 - Frederic T. Stanley ja tema vend William alustasid poltide ja uste tootmist, New
Britain, Connecticut, USA-s.
Uue nime loomine — The Stanley Works
Henry Stanley, Frederic’s ndbu, asutas The Stanley Rule and Level Company
Stanley Work kolis NYSE-sse.
- \/ottis dle QUENOT-MABO tehase Besancon-is, Prantsusmaal, kes on mdote-
riistade juhtiv tootja Euroopas.
Ostis dra MAC TOOLS ja PROTO- kaks USA firmat, kes toodavad professionalseid
autoremondi tooriistu.
Ostis dra BOSTITCH - kinnitustddriistade tootja ja NATIONAL HAND TOOLS, kes
toodab késitooriistasi.
1989 - Vottis ile RABONE-CHESTERMAN, modteristade ja loodide liider Inglismaal.
1992 - Ostis ara Tsehhi kasitddriista tootja, TONA
1993 - Ehitas uue kinnitusvahendite tehase Wroclaw-i, Poola
1996 - Loodi Euroopasse The Stanley Works harukontor, Stanley Europe
2004 - Osteti dra CST/Berger, lllinois, USA-s, juhtiv lasertddriistade tootja
2005 - Osteti d&ra FACOM TOOLS, juhtiv todriistade ja autoremondi todriistade tootja

1857 -
1857 -
1966 -
1970

1980 -

1986 -

KAUBAMARGID ALLJARGNEVAD TOOTED ON THE STANLEY WORKS
KAUBAMARGID:

DynaGrip PRO, Appliflon, Thrifty, MaxiDrive Plus, Blue Strike

Kdik kaubamargid, mis on esindatud siin kataloogis kuuluvad The Stanley Works-le voi
tiitarettevétete omad, mis asuvad Unenriikides voi mujal maailmas.

Naiteks PowerLock moddulint on The Stanley Works kaubamérk voi titarettevotte oma
Unhendriikides vai mujal maailmas.

Mylar on DuPont Teijin Films kaubamark.

Phillips on Phillips Screw Company kaubamark.

Pozidriv on samuti Phillips Screw Company kaubamérk.

Torx on Textron Inc. kaubamérk.

Alljargnevad on registreeritud tooted®:

AntiVibe, FatMax XL, FatMax, Maxi-Drive, Steelmaster, Bailey, Goldblatt, Phillips, Titan,
Bostitch, InterLock, Powerlock, ZAG, CompoGast, JetCut, Pozidrive, DynaGrip, Magnum,
IntelliTools, Stanley.
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MOODULINT FatMax BladeArmor

e Peaaeg 3,35-meetrine jiku
voimaldabiiksinda macta

o Vylar®1kattega lint on kuni 1|0 korda
kulumiskindlam kui tavaline Igkitud lint

e Esimesg 100 mm BladeArmof-kate
vahendab lindi murdumisohtul 95%

® 32 mm
vaadata

Stanley brandide paigutus

FatNVaxX XL \FFat\/ax
EME

FatVax

Kuidas lugeda kataloogi

Toote koode (jarjestuse numbreid) on loodud:
1 — Pakendi number, 1 kohaline

33 - Grupi numbrit, 2 kohaline

887 - Grupi numbrit, 3 kohaline

Alati kasuta tdis tootekoodi oma tellimusel

@ Toote kirjeldus, maht

=]

Pakend

“X” tdhendab, et toode on pakitud
spetsiaalsesse pakendisse mida saab riputada
stendile. lIma téhiseta on pakitud karpidesse.

d

Kogus pakendis
Number nditab kogust
mudgipakendis.

Ribakood

ulatus * 3 needifja haakeots'- #0% vastupidavam
kui 2 ngediga haakeots
e Eridisainiga ots haakup nii kiiljelt, tfa
kui ka alt ’
e Pehmerdusega pide tagab kindla

libisematu haarde

t

aiuselt lindilt on mugav numbreid

Y Y Y ] ¥
@ =g &
0-33-720 5mx 32 mm X 4 3253560337209
0-33-728 8mx 32 mm X 4 3253560337285



SISUKORD

LIHTNE LEIDA, MIDA SA OTSID

Kataloog on jaotatud tiheksaks varvikoodiga osaks, nende seas ,,Kuidas valida” ning ,,Nipid ja nduanded”. See peaks aitama jouda otse nende
asjadeni, mida otsid. Koiki tooriistu saad otsida ka sisukorrast lehekiilgedel 280-288.
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Suurem jaikusulatus teeb kasutamise

mugavamaks — I
Tanu Stanleys kasutusele voetud kaardteraslehele saab v

moodulindi valja tommata seda toestamata, mis on

hindamatu omadus, kui tuleb suures ruumis modtmisega

tksi hakkama saada, naiteks katusesorestikku kavandades ’

voi Ule stivendi modtes. Stanley moodulindil FatMax XL -

on uskumatu jaikusulatus: 4 meetrit.
Koige usaldusvaarsem tagasikerimise
ning lindilukustuse siisteem

Koigil Stanley lihikestel moodulintidel on tletamatu
tagasikerimine ning lindilukustus - olulised uuendused,
mille kasutamist alustas Stanley oma kuulsas Powerlock-
moodulindis.

Lindikaitse annab vastupidavuse =~~~

Noudlikes keskkondades valige Mylar®-kattega - ;’

lint, mille kulumiskindlus on kuni 10 korda ¥

suurem kui lakkpinnaga lindel. Stanley 4.0 =

tippmudelitel on ka BladeArmor’i iy =9

lisakaitse: termoplastiline kate E\‘\‘ﬁmﬁg

moddulindi esimesel 150 oyt

sentimeetril, mis peavad é&g‘“’“ﬁ Tru Zero - haakeots tagab tapsuse
taluma koige karmimat & f'}f Tugevalt needitud haakeots on nutikalt kinnitatud nii,

i
kohtlemist. Vv et see liigub oma paksuse ulatuses ja tagab nii valis-

Kui ka sisepinna mootmisel maksimaalse tapsuse.
Mdne mudeli haakeotsal on ka pliiatsijuhik ning
ringjoone tahis; FatMax ja FatMax XL - moodulintidel
on kolmesuunaline haakeots, mis kinnitub moddetava
objekti killge kas (lalt, alt voi kljelt.

MOOTMINE, LOODIMINE JA VISANDAMINE www.stanleyworks.com



LUHIKESED MOODULINDID

Stanley liihikesed moddulindid on darmiselt tapsed ja vastavad Euroopa Il
tapsusklassi nouetele, mis tahendab, et suurim lubatav hilve 3 m kohta
on alla iihe millimeetri.

A
(I 4:- 5 6CF7w Ru=9
0 oo

M@odulindi  Tootja mérgis  CE-margistus
pikkus

FatMax XL

Esimese 150 mm BladeArmor-kate
vahendab lindi murdumisohtu 95%

32 mm laiune lint
Vooklamber holbustab numbrite vaatamist.
Peaaegu 4-meetrine jdikusulatus
voimaldab ka tksinda maota

Pehmendatud.pide
— voimaldab tugevat,
. ~libisematut haaret

.

Ergonoomiline segumaterjalist
~ metalne kest

0-33-887
1-33-887
0-33-892
1-33-892
0-33-897

1-33-897 .. > 7

www.stanleyworks.com

3 neediga haakeots
- 40% tugevam kui 2 neediga haakeots

Haakeots tagab tapsuse
nii sise- ja valispinna mootmisel

EUROOPA TAPSUSSTANDARD
Lubatavad halbed:

Temperatuuriméargis

MYLAR®-kattega lint on kuni

10 korda

tavaline lakitud lint

Roostetorjekattega

lint

@

5mx32mm
5mx 32 mm
8mx32mm

- 8mx32mm

10 mx 32 mm

~ 10mx32mm

kulumiskindlam kui

LUHIKE MOODULINT FatMax XL

= &

X 4 3253560338879
= 6 3253561338878
X 4 3253560338923
= 6 3253561338922
X 4 3253560338978
= 4 3253561338977

MOOGTMINE, LOODIMINE JA VISANDAMINE 7



LUHIKESED MOODULINDID

e " i

MOODULINT FatMax BladeArmor

e Peaaegu 3,35-meetrine jaikusulatus
voimaldab tiksinda moota

e \lylar®-kattega lint on kuni 10 korda
kulumiskindlam kui-tavaline lakitud lint

e Esimese 100 mm BladeArmor-kate
vahendab lindi murdumisohtu 95%

© 32 mm laiuseélt lindilt on mugav numbreid

" vaadata

@

0-33-720 5mx32mm
0-33-728 8 mx32mm
0-33-811 10 mx 32 mm

e 3 neediga haakeots - 40% vastumdavam
kui-2 neediga haakeots

o Eridisainiga ots haakub ni kiljel, uIaIt
kui ka alt

e Pehmendusega pide tagab kindla
libisematu haarde

= =
X 4 3253560337209
X 4 3253560337285
X 4 3253560338114

LUHIKE MOODULINT FatMax

e \/goklamber

e Tohus lindilukusti

e 3 neediga haakeots vaandub 40% vahem
kui 2 neediga ots

e Lint on kaetud MYLARI kulumiskindla
kattega — see tostab lindi eluiga tavalise
lindiga vorreldes 10 korda

6i)

1-33-681 3mx16 mm
2-33-681 3mx16 mm
1-33-684 5mx 19 mm
2-33-684 5mx 19 mm

o (Jlipaks lint: 0,13 mm (tavalisest lindist
15% paksem)

* Porutust vahendav, ergonoomiling ja
kompaktne segumaterjalist DYNAGRIP-
kest

= =
24 3253561336812
X 6 3253562336811
- 16 3253561336843
X 6 3253562336842

MOODULINT PowerlLock BladeArmor

e Kompaktset kesta on mugavam hoida

e 3 neediga haakeots vahendab juhusliku
purunemise ohtu — 40% tugevam kui 2
neediga haakeots

e Liikuv Tru Zero -haakeots tagab tapsuse
nii sise- kui ka vélismadtmisel

6i)

0-33-514 5mx25mm
1-33-514 5mx25mm
0-33-527 8'mx 25 mm
1-33-527 8 mx25mm

e Esimese 100 mm BladeArmor-kate
véhendab lindi murdumisohtu 95%

o \ylar®-kattega lint on kuni 10 korda
kulumiskindlam kui tavaline lakitud lint

o \/goklamber mugavaks kandmiseks

e Suure jdikusulatusega tugev 19 mm
laiune lint

= =
X 4 3253560335144
- 12 3253561335143
X 4 3253560335274

12 3253561335273

8
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MOOTMINE, LOODIMINE JA VISANDAMINE

MINIMOODULINT PowerlLock

BladeArmor

e Kompaktset kesta on mugavam hoida

o 3 neediga haakeots kestab kauem
(puudub 3,5 m maotelindil)

e Liikuv Tru Zero -haakeots tagab tapsuse
nii sise- kui ka vélismootmistel

@

0-33-522 3mx19 mm
1-33-522 3mx 19 mm
0-33-552 5mx 19 mm
1-33-552 5mx 19 mm

o Mylar®-kattega lint on kuni 10 korda
kulumiskindlam kui tavaline lakitud lint

e /goklamber mugavaks kandmiseks

o Suure jaikusulatusega tugev 19 mm
laiune lint

6 3253560335229
12 3253561335228
6 3253561335228
12 3253561335525

=] |
X
X
X
X

www.stanleyworks.com



LUHIKESED MOODULINDID

METALLKESTAGA MOODULINT

PowerlLock
e Vdga vastupidav kroomitud metallkest e Kolme neediga haakeots on 40% tugevam
e Kulumist vahendav Mylari kate pikendab kui kahe neediga ots
lindi eluiga tavalise mdodulindiga e |indilukusti ja automaatne tagasikerimine
vorreldes kuni 10 korda o Klass |l
e Tru Zero -haakeots liigub oma o \/6oklamber

paksuse ulatuses ning tagab sise- ja
vélismddtmiste tapsuse

@ = |
sy 0-33-236 2mx12,7 mm X 6 3253560332365
————) 1-33-236 2mx12,7 mm - 30 3253561332364
0-33-218 3mx 12,7 mm X 6 3253560332181
1-33-218 3mx 12,7 mm - 30 3253561332180

ABS-KESTAGA MOODULINT PowerLock

o Kompaktset kesta on mugavam hoida e Suure jdikusulatusega tugev 19 mm
e Mylar®-kattega lint on kuni 10 korda laiune lint
kulumiskindlam kui tavaline lakitud lint e Vdga vastupidav kroomitud metallkest
e Liikuv Tru Zero -haakeots tagab nii sise- e Valikus 25, 19 ja 12,7 mm laiune lint
kui ka valismootmiste tapsuse o Klass |l
e p————_ * 3 neediga haakeots kestab kauem e Lindilukustusnupp
B (puudub 3,5 m madtelindil) o \/6oklamber mugavaks kandmiseks
1 6i) = =
| 0-33-192 2mx12,7 mm X 6 3253560331924
1-33-192 2mx12,7mm - 30 3253561331923
0-33-041 3mx19 mm X 6 3253560330415
1-33-041 3mx19 mm - 25 3253561330414
0-33-238 3mx 12,7 mm X 6 3253560332389
1-33-238 3mx12,7mm - 30 3253561332388
0-33-194 5mx 19 mm X 6 3253560331948
1-33-194 5mx19mm - 18 3253561331947
0-33-195 5mx25mm X 4 3253560331955
1-33-195 5mx25mm - 12 3253561331954
0-33-198 8 mx25mm X 4 3253560331986
1-33-198 8 mx25mm - 12 3253561331985
0-33-442 10 mx 25 mm X 4 3253560334420
1-33-442 10 m x 25 mm - 12 3253561334429

ABS-KESTAGA MOODULINT PowerLock
TOLLI- JA MEETERMOODUSTIKUS

e Kompakiset kesta on mugavam hoida e Suure jdikusulatusega tugev 19 mm
o \lylar®-kattega lint on kuni 10 korda laiune lint
i ! kulumiskindlam kui tavaline lakitud lint e \/dga vastupidav kroomitud metallkest
\ e Liikuv Tru Zero -haakeots tagab nii sise- e Valikus 25, 19 ja 12,7 mm laiune lint
m A kui ka vélismootmiste tapsuse e Klass Il
Vi e 3 neediga haakeots kestab kauem e Lindilukustusnupp
! ?Q"’?QTLUCR ; (puudub 3,5 m moddulindil) o \/6oklamber mugavaks kandmiseks
6i) = =
0-33-203 3m/10 ftx 12,7 mm X 6 3253560332037
0-33-443 10 m/33 ft x 25 mm X 4 3253560334437

www.stanleyworks.com MOGTMINE, LOODIMINE JA VISANDAMINE 9




LUHIKESED MOODULINDID

NAIDUAVAGA MOODULINT PowerLock

e Ndiduavaga moodulint on moeldud
sisepindade maotmiseks

e Vdga vastupidav kroomitud metallkest

e Tru Zero -haakeots ligub oma paksuse
ulatuses ja tagab nii sise- kui ka
vélismodtmiste tapsuse

e Kolme neediga haakeots on 40% tugevam
kui kahe neediga ots

6i)
0-33-932 5mx19 mm
1-33-932 5mx19mm

e Kulumiskindel Mylari kattekinht. Pikendab
lindi eluiga tavalise moddulindiga
vorreldes kuni 10 korda

o Klass Il

o |indilukustusnupp

e \/goklamber

= |
X 6 3253560339326
6 3253561339325

—

LUHIKE MOODULINT MAX®

o \lylar-kattega lint

e Segumaterjalist kest

e Sujuv lindi tagasikerimine

e 3 neediga mitmetihaakuv ots on 40%
tugevam kui kahe neediga ots

6i)

0-33-918 3mx19 mm
1-33-918 3mx19mm
0-33-921 5mx19 mm
1-33-921 5mx 19 mm
0-33-958 5mx28 mm
1-33-958 5mx 28 mm
0-33-959 8'mx 28 mm
1-33-959 8 mx28 mm

© Sujuv 6huventiiliga liuglukusti
e Suurem jdikusulatus

o \/goklamber kesta tagakiiljel
© Tapsusklass Il

= |
X 6 3253560339180
24 3253561339189

>
(=2

3253560339210
- 16 3253561339219
X 6 3253560339586
- 16 3253561339585
X 6 3253560339593

12 3253561339592

10 MOOTMINE, LOODIMINE JA VISANDAMINE

._/(/

MOODULINT LeverLock

e Jéiga pollpropeeni ja painduva
elastomeeri segust valmistatud kesta on
mugav hoida

® Porutuskindel kest

e Valikus 25, 19 ja 12,7 mm laiune lint

e Automaatne lindilukusti — lindi
tagasikerimiseks vajuta lihtsalt nupule

6i)
0-30-809 3mx 12,7 mm
0-30-816 5mx 19 mm
1-30-816 5mx 19 mm
0-30-828 8'mx25mm

e Tru Zero -haakeots tagab nii sise- kui ka
vélismootmiste tapsuse

e Lakkpinnaga lint

e 3 neediga mitmetihaakuv ots on 40%
tugevam kui kahe neediga ots

e Jdikusulatus 2,1 m

o Klass Il
o \/goklamber
= =
X 6 3253560308094
X 6 3253560308162
- 12 3253561308161
X 4 3253560308285

www.stanleyworks.com



0-30-687
1-30-687
0-30-697
1-30-697
0-30-683

@

3mx13mm
3mx 12,7 mm
5mx19 mm
5mx19mm
5mx25mm

x-xn

|

6
12

12

3253560306878
3253561306877
3253560306977
3253561306976
3253560306830

LUHIKESED MOODULINDID

TYLON MOODULINT

e Tylon™ lindikate tagab suurepérase
kestvuse ja lindi méargistuse
kulumiskindluse ning toote pikaajalise
kestvuse

e Lindi keskel asuvad numbrid voimaldavad
mugavalt tuvastada méotmise tulemuse ja
suurepdrase tapsuse

6i)
1-30-683 5mx 25 mm
0-30-657 8 mx25mm
1-30-657 8 mx25mm
8-30-687 3mx13 mm
8-30-683 5mx25mm
8-30-657 8 mx25mm
0-30-686 3m/10ftx 12,7 mm
1-30-686 3m/10 ftx 12,7 mm
0-30-696 5m/16 ftx 19 mm
1-30-696 5m/16 ftx 19 mm
0-30-681 5m/16 ftx 25 mm
1-30-681 5m/16 ft x 25 mm
0-30-656 8 m/26 ft x 25 mm
1-30-656 8 m/26 ft x 25 mm

e Kompaktne korpuse disain, ergonoomiline
hea haarduvus ja maksimum mugavus
kées hoidmisel ja kasutamisel

e Kerge porutuskindel korpus peab
vastu l6kidela ja porutusele pakkudes
suurepdrast kaitset lindile.

® Tapsus Kklass Il

o \/oklabber

= &

12 3253561306839

X 6 3253560306571

= 12 3253561306570
display 24 3253568306870
display 24 3253568306832
display 24 3253568306573
X 6 3253560306861

- 12 3253561306860

X 6 3253560306960
12 3253561306969

X 6 3253560306816
12 3253561306815

X 6 3253560306564

- 12 3253561306563

HIGH VISIBILITY MOODULINT

e Polymer™ lindikate tagab koguaeg
korgema kulumiskindluse ja lindi
numbrite suurepérase loetavuse

e Kompaktne korpuse disain, ergonoomiline
hea haarduvus ja maksimum mugavus
kées hoidmisel ja kasutamisel

@

0-30-801 3mx 13 mm
1-30-801 3mx13mm
0-30-804 5mx19 mm
1-30-804 5mx19 mm
0-30-805 8'mx 25 mm
1-30-805 8 mx25mm

e Kerge porutuskindel korpus peab vastu
I66kidele ja porutustele pakkudes
suurepdrast kaitset lindile

e Hea nahtavusega roheline korpus
voimaldab kesgesti leida maodulindi
h@marates tingimustes

= X

X 6 3253560308018
12 3253561308017
X 6 3253560308049
12 3253561308048
X 6 3253560308056

12 3253561308055

www.stanleyworks.com

STANLEY MOODULINT

® Ergonoomiline kest

e Vastupidav roostekindel lakkpinnaga lint
e |ibisev haakeots kdigu pealt mootmiseks
e Lindi laius 12,7 mm

6i)
0-30-487 3mx12,7mm
1-30-487 3mx 12,7 mm
0-30-497 5mx19 mm
1-30-497 5mx19mm
0-30-457 8 mx25mm
1-30-457 8 mx25mm

o \/6oklamber

o Klass Il

® 0-30-477 ja 1-30-477 ilma lukusti ja
vooklambrita

= =

X 6 3253560304874
- 12 3253561304873
X 6 3253560304973

12 3253561304972
X 6 3253560304577
- 12 3253561304576
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LUHIKESED MOODULINDID

LUKUSTITA STANLEY MOODULINT

e \/ooklamber
o Klass |l
e [Ima lukusti ja vooklambrita

© Ergonoomiline kest

e Vastupidav roostekindel lakkpinnaga lint
e |ibisev haakeots kdigu pealt mootmiseks
e Lindi laius 12,7 mm

< 6i) = =
? 0-30-477 3mx 12,7 mm X 6 3253560304775
‘ 1-30-477 3mx 12,7 mm - 12 3253561304774
LUHIKE MOODULINT EUROLOCK
e | (ikatav haak peab lindi kinni ja paneb © Ergonoomiline korpus
lukustavasse asendisse e Tdpsus klass Il
6i) = =
1-30-299 3 m, display X 8] 3253561302993

VOTMERONGAGA 1 m PowerLock

 Ergonoomiline kroomitud parutuskindel e Lindilukusti ja automaatne tagasikerimine

ABS-kest e \/Gtmerdngas
@ = =
p 0-39-055 im X 6 3253560390556
12 MOGTMINE, LOODIMINE JA VISANDAMINE www.stanleyworks.com



LIIGENDMOOTEPULGAD

PUIDUST LIIGENDMOOTEPULK,
PUITVIIMISTLUSEGA

e Vedruterasliidesed

e Peitneedid ja vaskliitmikud

o Mitmekihiline pinnaviimistlus
e [Imastikukindel

e Kulumis- ja koorumiskindel

o UV-kaitsega pealiskint

e Siigavale s6dvitatud mustad numbrid ja
jaotised kestavad kaua

o Klass Il

e Metsahooldendukogu margis

@ = &
0-35-454 im X 20 3253560354541
0-35-455 2m X 10 3253560354558

PUIDUST LIGENDMOOTEPULK

VALGE-KOLLASE VIIMISTLUSEGA

@ = =
0-35-458 2 m (valge-kollane) X 10 3253560354589
0-35-459 3 m (valge-kollane) X 10 3253560354596

PLASTIST LIGENDMOOTEPULK Il

. o ABS-materjalist ja klaaskiust (11%) e Siigavad mdotejaotised ja punased
ree” i-;;'_.{."’_i:;‘ IJ,-. ligendmddtepulk kiimnendarvud
Lk et =N 10 1l * Topeltvedru igas liilis, 63nesneedid
o, o Klass Il
o,
oA
'~\5
A
\_31.--‘ [ — g
"'ﬁ-\'-..:"_.'f‘.’:..?‘ iy ‘”'1*:' [STaNLEY] [D E E
* Mg

0-35-228 im X 10 3253560352288
0-35-229 2m X 12 3253560352295

NAILONIST LIGENDMOOTEPULK

GRAVEMAT

© Roostekindel alumiiniumisulamist © Peen mérgistus
ligendmddtepulk o \ittepeegeldav pealispind

e Pollioksiimetiileen-nailonist vedrud on o Klass Il
kauakestvad ning teevad lahtitegemise ja
kokkupaneku lintsaks

6i) = =
0-35-311 1mx15mm X 6 3253560353117
0-35-312 2mx15mm X 6 3253560353124

TERASEST TAPPISJOONLAUD

INSENERILE
 Roostevaba 0,8 mm paksune poolpainduv
e terasleht
g ik T e Siivamargistus
Ty Wi
e,
‘.““*ﬁ....____‘:-n,,':""
A gy
st ¥ |
6i)
1-35-556 500 mm x 25 mm
1-35-558 1000 mm x 25 mm
www.stanleyworks.com

e Millimeeterskaala thel kiiljel ja molemas
servas

o \ittepeegeldav pealispind

o Klass Il

= |
5 3253561355561
5 3253561355585
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1. NIPP
Maootetulemus

on tapsem, Kui
vajutad lindi
voimalikult tihedalt
vastu moodetavat
pinda.

2. NIPP Uht detaili

teisega Uihendades — nt ust kseavasse mootes —
margi moodtmisvea ohu vahendamiseks moot pliiatsiga
lingi tagakdljele ning seejarel kanna moot uksele.

See on eriti lihtne, kui kasutad kolmesuunalise
haakeotsaga FatMax-moodulinti.

Pliiatsijoone saad eemaldada niiske lapiga.

3. NIPP Tomba piki materjali paralleeljooned: kasuta
moodulindi haakeotsa pliiatsiava ning hoia moodulinti
materjaliservast thtlasel kaugusel kas sorme Vvoi
maoodulindi kesta abil.

4. NIPP
Moodulindi
kahjustamise
véltimiseks
kontrolli alati
tagasikerimise
kiirust ning
veendu, et lint ei
ole vaandunud.
Pikematel
moodulintidel on vaga tugevad vedrud — jalgi, et
sormed ei ja@ moodulindi kesta ja haakeotsa vahele.

5. NIPP Stanley moodulinti saab kasutada ka
abivahendina juhtmete 60nsustest labiviimiseks.

www.stanleyworks.com

6. NIPP
Suuremate ringide
VOi kaarte
markimiseks
kinnita haakeots
naela voi kruviga
materjali kiilge
teljeks ning hoia
pliiatsit soovitud
raadiuse kaugusel.

7. NIPP Talade asetuse kavandamiseks on mugav
kasutada eraldi margitud 40 cm / 16 tolli tahist.

8. NIPP Mootmise kaigus voib haakeots lindi
mo0detavalt
pinnalt dles tosta
ning tulemus pole
tapne. Selle
véltimiseks aseta
moodulint naiteks
10 cm tahisega
vastu pinnaserva
ning modda siis
mitte nullist, vaid alates 10 cm tahisest.

9. NIPP Kui terasjoonlauda voi muud sirget aart pole
kaeparast, tomba joon tagurpidi keeratud moodulindi
abil.

10. NIPP Kasti
taisnurkade
kontrollimiseks
mooda diagonaalid
moddulindiga (le.

MOOTMINE, LOODIMINE JA VISANDAMINE 15




PIKAD MOODULINDID

Stanley moodulindid vastavad Euroopa Il tipsusklassi nouetele ning
mddteskaala on triikitud mustaga kollasele.

Klaaskiust méodulindid vastavad kas Euroopa Il vdi lll tapsusklassi

nouetele ning modteskaala on triikitud mustaga valgele.

]

Vastupidav terasvt;odriga
otsakate vahendab kulumist

Roostevabast terasest
painduv ja vastupidav
millimeeterskaalas lint

Laius: 10 mm

0-34-133
0-34-134

EUROOPA TAPSUSSTANDARD

@

20 mx 10 mm
30mx 10 mm

Klass I

Lubatavad halbed:

Kiire tagasikerimine:
1 véndaring = 3 Kiiret
pooliringi t2

Véga porutuskindel
kinnine ABS-kest talub
pidevat kasutamist
: Kesta on mugav
hoida vormitud
kummipidemest

PIKK TERASMOODULINT FatMax

= =
X 6 3253560341336
X 6 3253560341343

murdumisohtu

1-34-477
1-34-478
1-34-734
1-34-737

16 MOOTMINE, LOODIMINE JA VISANDAMINE

@

30mx12,7 mm

50 mx 12,7 mm
Varulint 30 m x 12,7mm
Varulint 50 m x 12,7mm

MASTER Il - MABOLON (KAEPIDEMEGA)

o Stanley eriline MABOLONi méddulint
on eriti kulumis- ja kemikaalikindel
ning véhendab paindumise korral

 DIN-nduetele vastaval suur lindipoolil
on eemaldatav rihm ja kogupikkuses
véljatommatav fiksaator

e Linti ja kdepidet saab seada sobivaks nii

e Karastatud terasest lint tagab nii tugevuse parema- kui ka vasakukéelistele

kui ka painduvuse
e iga vastupidav kroomitud messingraam
e Tarnitakse ilma kestata

© Ergonoomiline valukdepide
e Femaldatav kinnitusots
o Klass Il

3253561344770
3253561344787
3253561347344
3253561347375

= =
- 1

1

1

1

www.stanleyworks.com



PIKAD MOODULINDID

PIKK MEETERMOODUSTIKUS MaxSteel

e \/dga porutuskindel ABS-kest

e Kummipide

o 3x kiirem tagasikerimine

e Vastupidav porutuskindel konstruktsioon
e Mugav véljatbmbeaas

e Maasse surutav kinnituskiil

e Painduv Tru Zero -haakeots

e Lindipuhver

o Kulumiskindel nailonterasest lint
e Lindi laius 12,7 mm

o Klass Il

o Millimeeterskaala

@ = =
2-34-779 30m X 2 3253562347794
2-34-799 60 m X 2 3253562347992

LAHTISE KESTAGA ACIELAK

® Epoksiilakiga kaetud lahtine teraskest on
&8rmiselt porutus- ja roostekindel

e Vdga painde- ja kulumiskindel

e DIN-nduetele vastaval suurel lindirullil on
taielikult eemaldatav fiksaator

o Kroomitud metallist mehhanism ja pide
e Lint vdljatdbmmatav ka kiilgsuunas
o Klass Il

r. o

.,'_—,:-ve = ebutataf
D = o
0-34-406 20mx 12,7 mm X 2 3253560344061

Longtape
20m

KINNISES KESTAS

MEETERMOODUSTIKUGA TERASLINT

e Tugev ja vaga porutuskindel hasti ndhtav
kollane ABS-kest

e Kulumiskindla polimeerkattega teraslint

e | ahtikaiv riputuskonks

e Liigendvént lindi kiireks tagasikerimiseks
e Kaitsev otsa-aas paigutub kesta sisse

e |ga millimeeter on margitud

o Klass |l

@ = =
0-34-102 10 mx 9,5 mm X 6 3253560341022
0-34-105 20mx 9,5 mm X 6 3253560341053

i 0-34-108 30mx9,5mm X 6 3253560341084

PIKK KLAASKIUST MOODULINT FatMax

© 19 mm laiuse lindi kogu laiuses
jookseb 64 Klaaskiuriba, mis tagavad-
vastupidavuse ja tapsuse j
64 klaaskiuriba annavad kahekordse *

* Ldbipaistva kattega kulumiskindel ja _
vastupidav moddulint

o Liikuv Tru Zero -haakeots tagab nii sise-
kui ka valismootmiste tapsuse

tugevuse e Segumaterjalist pide
® o 3x kiirem tagasikerimine kerimissuhtega e Maasse surutav kinnituskiil voimaldab
311 moota ka (iksinda
e \/astupidav porutuskindel konstruktsioon * Tugevdatud vastupidav moddulint
. kestab kaua  Mugav kummipide
e Mugav valjatombe- ja kinnitusaas o Lindipuhver valdib kahjustusi
o Klass Il
. 6i) = =
‘ “ . 2-34-814 30mx 19 mm X 2 3253562348142
e 2-34-824 60 mx 19 mm X 2 3253562348241
www.stanleyworks.com Mf)flTMINE, LOODIMINE JA VISANDAMINE 17




PIKAD MOODULINDID

PIKK KLAASKIUST KIIRKERITAV

MOODELINT

e Liikuv Tru Zero -haakeots tagab nii sise-
kui ka valismootmiste tapsuse

e 13 mm/ 1/2 tolli laiune lint

 3x kiirem tagasikerimine kerimissuhtega
31

o Uhel killjel kimnendskaala, teisel killjel
tolliskaala

e Tugevdatud vastupidav moddulint

6

2-34-772 30mx 12,7 mm
2-34-775 60 mx 12,7 mm
2-34-777 100 mx 12,7 mm

o Mugav valjatombe- ja kinnitusaas

e |ibisematu pehmendatud pide

o Lindipuhver valdib lindikahjustusi

o Mugav reljeefne pide

e Vastupidav ja porutuskindel konstruktsioon
kestab kaua

e Klass |l

3253562347725
3253562347756
3253562347770

= =
X 2
X 2
X 2

KLAASKIUST MOODULINT LAHTISEL

RAAMIL

e Segumaterjalist pide: tagab mugavuse

o Porutuskindel ABS-raam talub pidevat
kasutust

e Tugevdatud klaaskiud véhendab lindi
venivust ning parandab modtmistapsust

o Mootetahised lindi molemal kiiljel
hélbustavad t66d

e Roostekindel, UV-kaitsega mittejuhtiv lint

e Lindi kasutusiga pikendab pestav PVC-
kate

®
2-34-792 30mx 12,7 mm
2-34-795 60 mx 12,7 mm

e Maasse surutav kinnituskiil voimaldab
moota ka tksinda

e Lahtikaiv riputus- ja veokonks

o Konksudega lahtikdiv haakeots lindi
kinnitamiseks

e Osuti holbustab lindi lahtikerimist

e 2 mm jaotised tApseks mootmiseks

e Valikus on pikkused 30 m / 100 jalga,
30m, 60 m/ 200 jalga, 60 m

o Klass Il

= |
X 2 3253562347923
X 2 3253562347954

MIHll”%JIIlﬂ”H“H["'Hﬁ"umﬂngl II‘“.:.IEI__:.“E 'Iw:Ié'.:__:%'.'.'“ﬁlﬁl.l'.!“:"{
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KINNISE KESTAGA, KLAASKIUST
MEETERMOODUSTIKLINT

e \/&ga porutuskindel kinnine ABS-kest talub
karme tdoolusid

e Kesta tagakiiljel on avad lindi
puhastamiseks

e Tugevdatud klaaskiud vahendab lindi
venivust ning parandab modtmistapsust

6i)

0-34-295 10 mx 12,7 mm
0-34-296 20 mx 12,7 mm
0-34-297 30 mx 12,7 mm

e Valgel pinnal 2 mm jaotised tpseks
mootmiseks

© Roostekindel, UV-kaitsega mittejuhtiv lint
peab kulumisele hasti vastu

e Lindi kasutusiga pikendab pestav PVC-
kate

e Klass Il

3253560342951
3253560342968
3253560342975

= =
X 6
X 6
X 6

www.stanleyworks.com



1. NIPP Lindi purunemise valtimiseks dra vaana ega painuta
seda, eriti mitte teraslinti.

2. NIPP Lindi kahjustamise valtimiseks keri seda tagasi
ettevaatlikult.

FatMax'i kiirkerimine on kasulik funktsioon, kuid viimase paari
meetri juures tuleb kerimist aeglustada.

3. NIPP Linti tagasi kerides pihi see puhtaks, eriti kinnise
kestaga lindi korral.

4. NIPP Lahtise kestaga lindi tugevamaks pingutamiseks
kasuta tugevdatud kinnituskiilu.

Avatud kesta peamine eelis on see, et lindi kiilge jadnud praht ei
majuta lindimehhanismi t60d.

5. NIPP LGdvaks vajunud lindist tingitud modtmisvigade
valtimiseks fikseeri lint ning tdmba see pingule, enne kui asud
mootma Ule suure ruumi voi ebadhtlast pinda.

6. NIPP Koigi haakeotsade abil saab mérkida suuri raadiusi,
mida on vaja naiteks spordivaljakutel.

OLULINE NIPP Paisumis- ja venimisohu
véltimiseks hoia nii teras- kui ka klaaskiudlinte
fugevast péikesekiirgusest eemal.

www.stanleyworks.com
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MOOTERATTAD

FatMax PROFI MOOTERATAS MWSSD

- KETTAGA

e Mugavat lukustuspidet on voimalik
kasutada isegi kindaid kandes

o Tihe konstruktsioon kaitseb hammasratast
tolmu ja prigi eest ning on vastupidav

e Tugev ehitus: teraskonstruktsioon ja
kaitsev pulberkate

© Tugev metalltugi

e \/dga tdpne metallist loendur

o Kummist veerepind

e Tugev terasest kodar- voi ketasratas

@
1-77-108 9999,99 m

e Hammasrattal nukkvollirihm

e Porutuskindel kest véldib kahjustusi

© Suur ja mugav lahtestushoob

o Suur loetav numbrindit; modtepiir
9999,99 meetrit

o Nitriilbutadieenkummist kova veerepind
haakub iga pinnaga k

e Tugev lihemeetrise imbermdoduga
terasratas (valikus kas ketas- voi
kodarvariant)

=] =

1 3253561771088

FatMax PROFI MOOTERATAS MWSSD

- KODARATEGA

e Kergeid teraskodaraid on lihtne puhastada
e Mugav lukustuspide

+ o |ihtsalt kasutatav pidur véldib seadme

eemaleliikumist mérgitud kohast

e Tihe konstruktsioon kaitseb hammasratast
tolmu ja priigi eest ning on vastupidav

e Tugev ehitus: teraskonstruktsioon ja

= kaitsev pulberkate
" e Tugev metalltugi

: @

. 1-77-109 9999,99 m

e Kummist veerepind

© Tugev terasest kodar- voi ketasratas

e Hammasrattal nukkvollirihm. Suur
héstiloetav numbrindit; mootepiir 9999,99
meetrit

o Porutuskindel kest véldib kahjustusi

® Suur ja mugav lahtestushoob

o Nitriilbutadieenkummist kdva veerepind
haakub iga pinnaga

= &

1 3253561771095

20 MOOGTMINE, LOODIMINE JA VISANDAMINE

VAIKE MOOTERATAS MW20M

e |deaalne siseruumide kavandamiseks ja
modtmiseks

o Teleskoopvarrega véikest modteratast on
mugav vedada

@
1-77-175 1000 m

© 5-kohaline lahtestusnupuga loendur

e Kindlad ja vastupidavad kummikattega
rattad

e Vdga vastupidav plastkonstruktsioon

= B

6 3253561771750

www.stanleyworks.com



MOOTERATTAD

LOENDUR-MOOTERATAS MW40M

e Soodne ja vastupidav klassikaline loendur-
mAGteratas

e Hammasratta ja tugeva plastimbrisega
vastupidav loendur

* (Jlitapne 5-kohaline kisitsilahtestusnupuga
loendur

@
1-77-174 10 000 m

e Vdga tookindel kokkupandav metallvars ja
vastupidav kummist k&epide

o Kokkupandav rattatugi

e Valualumiiniumist rattal on kulumiskindel,
vastupidav ja hasti haakuv kummist
veerepind

o Kokkupandav tugi

= &

6 3253561771743

DIGITAALNE MOOTERATAS DMW30

o Viliskasutuseks moeldud tugevat
maooteratast on kokkupanduna
mugav hoiule panna ning sellel on
andmesalvestiga digiloendur

@
1-77-176 10 000 m

e Kahesuunaline modtmine (moddab
mdlemas suunas) pakub rohkem voimalusi

o Automaatne mootihikute teisendus teeb
kasutamise mugavaks ja kiireks

e Salvestab méllu kuni 8 mdotetulemust

= =

6 3253561771767

www.stanleyworks.com
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Lattloodid

Lattoodid on koige
vastupidavamad ja efektiivsemad.

Neil on tugevast akrlist, tapsusnouetele

vastavaks toodeldud loodklaas, mis tagab mulli
sujuva likumise ja kiire peatumise. Keskel asuv vaike
suurendusala holbustab libelli vaatamist.

I-loodlatt

I-latt- voi talaloodid kaaluvad vahem ning neil on
360° poorduv torujas loodi libell.

22 MOOTMINE, LOODIMINE JA VISANDAMINE

Oige pikkusega loodi valimine

Mida pikem lood, seda parem — eriti kui looditav
pind ei ole thtlane. Lihem lood kaldub jargima
pinnareljeefi, kuid pikem lood thtlustab ebatasasused.

Mitriladumiseks ja tldehituseks on parim valik
1200 mm lood FatMax XL, betoneerijate jaoks on
hea valik 1800 mm lood. Siseviimistlejale on hea
valik kergem lattlood, samuti kas 600 voi 900 mm
pikkune I-latt, mis sobi hasti tooks koogimodbliga
ning tldviimistluseks.

Eriotstarbelised loodid

Torpedo-lood — FatMax Torpedo-loodi pdhjal on
V-stivend, mis sobitub tihedalt torudele; ideaalne lood
tellingutele, kuid sobib samuti riiulite paigaldamiseks
ning kodumasinate — nt kiilmiku — loodimiseks.

Magnetlood — Magnetpohjaga loodi saab kinnitada
raudpinna kiilge, mis on vajalik seadmete ja
ventilatsiooni paigaldamisel.

Liikuva libelliga lood — Liikuvat libelli saab poorata
0-90°, mis voimaldab seada erinevaid nurki nt
katusel ja dravoolutorude juures.

www.stanleyworks.com



LOODID GARANTIL:

Stanley loodide libellidel
Loodide tépsus. Mulli 6ige asendi saavutamiseks peab 1 m on 5-aastane garantii.

pikkust loodi rohtasendist veidi korgemale tostma. FatMax XL _
vajab ainult 0,5 mm tostmist 1 m kohta ning sellel on 10-aastane

|

FatMax XL

20% suurendusega libell

parandavad loetavust igas suunas

= Topelttdotlusega loodpind
Maksimaalne tapsus

Ulijaik lattkonstruktsioon
on teistest Stanley loodidest kuni
5 korda tugevam

Segumaterjalist kaepide
on raami Kiilge kruvitud

Stabiilsuse tagamiseks on loodi sees
tavamagnetribast kaks korda tugevam
haruldane looduslik magnet

Tugev libell tagab 8 suuna
klassi parima tapsuse: +/- 0,

i

dlast materjalist

@ =] &
0-43-616 40cm X 4 3253560436162
5 ¢ 0-43-620 50 cm X 4 3253560436209
oty 0-43-624 60 cm X 4 3253560436247
0-43-632 80 cm X 3 3253560436322
: T ; 0-43-636 90 cm X 3 3253560436360
0-43-640 100 cm X 3 3253560436407
LOOD FatMax XL 0-43-648 120 cm X 3 3253560436483
® 20% suurendusega libellid parandavad loetavust 0-43-660 150 cm X 3 3253560436605
o Topelttdotiusega loodpind annab maksimaalse tapsuse 0-43-672 180 ¢cm X 3 3953560436728
e Raami killge kruvitud segumaterjalist kdepidemed 0-43-681 200 cm X 3 3953560436810
o Ulijaik lattkonstruktsioon on teistest Stanley loodidest kuni 5 korda ' 0-43-617 40 cm (magnetiga) X 4 3253560436179
tugevam 0-43-618 50 cm (magnetiga) X 4 3253560436186
e Stabiilsuse tagamiseks on loodi sees tavamagnetribast kaks korda 0-43-625 60 cm (magnetiga) X 4 3253560436254
tugevam haruldane looduslik magnet : 0-43-633 80 cm (magnetiga) X 4 3253560436339
e Tugevast akriilist loodklaas tagab 8 suunas oma klassi parima 0-43-637 90 cm (magnetiga) X 3 3253560436377
tapsuse: +/- 0,5 mm/m £ 0-43-641 100 cm (magnetiga) X 3 3253560436414
L. 0-43-649 120 cm (magnetiga) X 3 3253560436490
X 3 3253560436797

ok 0-43-679 - 200 cm (magnetiga)
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LOODID

LOOD FatMax

¢ 6 mm pikem kui enamik konkurente

® 6-9 mm laiem kui teised sama klassi
loodid 1

e Oma klassi raskeim ja &drmiselt
vastupidav

e Porutuskindlad otsad tagavad

vastupidavuse

6
1-43-524 60 cm
1-43-536 90 cm
1-43-548 120 cm
1-43-572 180 cm
1-43-525 60 cm (magnetiga)
1-43-537 90 cm (magnetiga)
1-43-549 120 cm (magnetiga)

e Mdlemad loodpinnad on masinfreesitud ja
véga tapsed

e Kahesuunalised segumaterjalist
kéepidemed kandmiseks ja &
pistloodimiseks

e Parema loetavusega libell

o Suured libellid, eriti selge keskmine libell

e Fluaegne tapsusgarantii

3253561435249
3253561435362
3253561435485
- 3253561435720
3253561435256
3253561435379

X
6
= 3
3
3
6
3
3 3253561435492

FatMax VALGUSTATUD LOOD

e Tapne loodimine igasuguse valgusega

e Molemad killied on valgustatud, mis tagab
loetavuse pimedas

o Tapsus + / - 0.5mm/1m normaalses
todasendis

@
0-43-518 40 cm
0-43-527 60 cm

, 0-43-552 120 mm
9-43-552 120 mm + kate

e Suuremad libellid tagavad parema
nahtavuse

e | §ogikindlad otsad tagavad loodile parema
kaitse

e 5 aastat garantiid

X
3 3253560435165
3 3253560435271
3 3253560435523
6 3253569435524

=
X
X
X
X

LOOD STANLEY 2 MAGNETIGA

1-42-263
1-42-268
1-42-269
1-42-273
1-42-278
1-42-286
1-42-288
1-42-289
1-42-290

@

400 mm, 2 magnetiga, 2 libelli
500 mm, 2 magnetiga, 2 libelli
600 mm, 2 magnetiga, 2 libelli
800 mm, 4 magnetiga, 2 libelli
1000 mm, 4 magnetiga, 3 libelli
1200 mm, 4 magnetiga, 3 libelli
1500 mm, 4 magnetiga, 4 libelli
1800 mm, 4 magnetiga, 4 libelli
2000 mm, 4 magnetiga, 4 libelli

=1
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X
6
6
6
6
6
6
6
6
6

3253561422638
3253561422683
3253561422690
3253561422737
3253561422782
3253561422867
3253561422881
3253561422898
3253561422904

LOOD STANLEY 2

e Masinlihvitud alumine loodpind annab
maksimaalse tapsuse (kuni 1200 mm
loodidel)

e Soontega, alumiiniumist lattkonstruktsioon
on vaga tugev ja jaik

@
1-42-209 400 mm, 2 libelli
1-42-217 500 mm, 2 libelli
1-42-218 600 mm, 2 libelli
1-42-234 600 mm, 3 libelli
1-42-219 800 mm, 2 libelli
1-42-238 900 mm, 3 libelli
1-42-239 1000 mm, 3 libelli
1-42-257 1200 mm, 3 libelli
1-42-258 1500 mm, 4 libelli
1-42-259 1800 mm, 4 libelli
1-42-261 2000 mm, 4 libelli

* Tugevatel libellidel on 5-aastane garantii
purunemise ja lekete osas

o Kauakestvat epokstipinda on lihtne
puhastada

o Tapsus +/- 0,5 mm/m

=
2 10 3253561422096
- 10 3253561422171
= 10 3253561422188
- 10 3253561422348
= 10 3253561422195
- 10 3253561422386
= 10 3253561422393
- 10 3253561422577
= 6 3253561422584
- 6 3253561422591
= 6 3253561422614

www.stanleyworks.com



LOODID

LOOD STANLEY 3

www.stanleyworks.com

e Kerge alumiiniumlatt on vastupidav ja o Kauakestvat epokstipinda on lihtne
kauakestev puhastada
e 1 pindlood ja 1 stigavuslood erinevateks ® Tapsus 1 mm/m
to6deks
.
. @ = =
1-42-362 300 mm, 2 libelli - 20 3253561423628
1-42-371 450 mm, 2 libelli - 20 3253561423710
1-42-372 500 mm, 2 libelli - 20 3253561423727
1-42-389 600 mm, 2 libelli - 10 3253561423895
1-42-390 800 mm, 2 libelli - 10 3253561423901
1-42-395 1000 mm, 2 libelli - 10 3253561423956
1-42-399 1200 mm, 2 libelli - 10 3253561423994
ProLEVEL
o 2x vastupidavam tugevdatud I-tala ® Roostevaba
konstruktsioon e Porutuskindlad otsakatted kaitsevad loodi
e Molemad loodpinnad on masinfreesitud ja tapsust ka mahapillamise korral
. . . o vaga tédpsed e Tapsus 1 mm/1m
e Suured libellid on hasti loetavad
PROo, * -
6i) = =
1-43-024 60 cm - 6 3253561430244
1-43-048 120 cm - 3 3253561430480
1-43-072 180 cm = 3 3253561430725
l { /
3 E:m'?""’ = ProLEVEL MAGNETIC
—-M Byl = .
e @ = =
1-43-124 60 cm (magnetiga) - 6 3253561431241
1-43-148 120 cm (magnetiga) - 3 3253561431487
1-43-178 200 cm (magnetiga) - & 3253561431784
LOOD PRO 180
e Vastpidav ja kauakestev alumiiniumist o Porutuskindlad otsakatted kaitsevad loodi
|-tala tapsust ka mahapillamise korral
e 3 torujat libelli: 1 (ilemine pindlood, ® Tapsus +/- 1,5 mm/m
! ,"'—" — 1 stigavuslood ja 180° pdérduv nurgalood
[ % ; — (10° jaotistena 2 x 90°)
i an 1@ l
@ = X
1-42-919 400 mm, 3 libelli - 6 3253561429194
1-42-920 600 mm, 3 libelli - 6 3253561429200
1-42-921 800 mm, 3 libelli - 6 3253561429217
1-42-922 1000 mm, 3 libelli - 6 3253561429224
1-42-923 1200 mm, 3 libelli - 6 3253561429231
VALUPLASTIST LOOD
e |-tala kuju e 3 torujat hastiloetavat libelli: pindlood,
e e Survevalu ABS-materjalist lood on kerge ja stigavuslood ja 45°
@ f porutuskindel
@ = =
1-42-474 300 mm, 3 libelli - 10 3253561424748
1-42-475 450 mm, 3 libelli - 6 3253561424755
1-42-476 600 mm, 3 libelli - 6 3253561424762
1-42-471 120 mm, 3 libelli - 6 3253561424717
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LOODID

.Lr'.-_ =3 '.p.:-.F-;_ ._-'_

' LOOD TORP
'MAGNETIGA

e Tugevad libellid tagavad oma klassi parima

tapsuse: 0,5 mm/m

e Keskmine, suurendusega libell on loetav

igast syunast

EDO FatMax XL

o Metallist V-sivis torudel kasutamiseks
o Tavalisest magnetribadest kaks korda .-
tugevam looduslik magnet

0
0-43-609 290 mm

= © . o

X 12 3253560436094

PORUTUSKINDEL LOOD TORPEDO

e Metallist V-siivisega alumiiniumplaat sobib

silinderpindade, nt torude loodimiseks
o Hastiloetavad pdoratavad libellid:
rohtasend, plistasend ja 45°

6

0-43-510 25 cm, 3 libelli
0-43-511 25 cm, 3 libelli
0-43-512 25 cm, 3 libelli

o Kummist otsakatted kaitsevad loodi
mahapillamise korral

3253560435103
3253560435110
3253560435127

= =
X 6
X 6
X 6

LOOD TORPEDO

e Kerge ja tugev survevalu ABS-materjalist
pohiosa

@
0-42-294 200 mm, 3 libelli

0-42-291 200 mm, 3 libelli, magnetiga

e 3 torujat libelli: 1 pindlood, 1 stigavuslood
ja 45° loodklaas
® 0-42-291 — magnetpohi

= |
X 6 3253560422943
X 6 3253560422912
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ALUMIINIUMLOOD TORPEDO

 Tugev ja kerge alumiiniumkere sobib
véikestele objektidele
e Magnetpdhi sobib raudkonstruktsioonidele

@
0-42-465 230 mm, 3 libelli

e 3 libelli: rohtlood, stigavuslood ja 45°
o Keskmine libell on pdrutuskaitsega

= &

X 6 3253560424657
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SEGUMATERJALIST LOOD

e Profi trapetslood

e Segumaterjalist valukere on purunematu,
moondumatu, vdga kulumiskindel ning ei

juhi elektrit
6i)
1-42-460 400 mm, 2 libelli
1-42-461 500 mm, 2 libelli
1-42-462 600 mm, 2 libelli

e 2 akriilist libelli on kiilmumiskindlad ja
purunematud
® T4psus +/- 1 mm/m

3253561424601
3253561424618
3253561424625

= =
4
4
4

PORUTUSKINDEL LOOD MLH

o (htlane, praktiliselt moondumatu
massiivne alumiiniumisulam

e Riputusava

e Vdga tdpne freesitud loodpind

e Kulumis- ja ilmastikukindel epokstivarv

@

1-42-211 300 mm, 2 libelli
1-42-212 400 mm, 2 libelli
1-42-213 500 mm, 2 libelli
1-42-214 600 mm, 2 libelli
1-42-215 800 mm, 2 libelli
1-42-216 1000 mm, 2 libelli

© Reguleeritava rohtsuunalise libelli
fluorestsentsplaat tagab ideaalse
nahtavuse kdigis oludes

e 2 purunematut, pooratavat ja toonitud
Altuglassi libelli

o Tapsus: +/- 1 mm/m

=
- 4 3253561422119
4 3253561422126
4 3253561422133
4 3253561422140
4 3253561422157
4 3253561422164

PORUTUSKINDEL MAGNETLOOD MLH

o Uhtlane, praktiliselt moondumatu
massiivne alumiiniumisulam

e Riputusava

e \/aga tdpne freesitud loodpind

o Kulumis- ja iimastikukindel epokstiivérv

6i)

1-42-221 400 mm, 2 libelli (magnetiga)
1-42-222 500 mm, 2 libelli (magnetiga)
1-42-223 600 mm, 2 libelli (magnetiga)

 Reguleeritava rohtsuunalise libelli
fluorestsentsplaat tagab ideaalse
nahtavuse koigis oludes

e 2 purunematut, péoratavat ja toonitud
Altuglassi libelli

e Magnetpohi

o Tapsus: +/- 1 mm/m

3253561422218
3253561422225
3253561422232

= =
4
4
4

www.stanleyworks.com

PORUTUSKINDEL LOOD TMLH

® Tapsus +/- 1 mm/m

e Kulumis- ja iimastikukindel epokstivérv

 Reguleeritava rohtsuunalise libelli
fluorestsentsplaat tagab ideaalse
nahtavuse koigis oludes

@

1-42-251 400 mm, 2 libelli
1-42-252 500 mm, 2 libelli
1-42-253 600 mm, 2 libelli
1-42-254 800 mm, 2 libelli

® 2 purunematut, pdoratavat ja toonitud
Altuglassi libelli

e Kerge ja vastupidav alumiiniumisulam

e 2 masinlihvitud loodpinda tagavad tépse
00, kumba serva ka ei kasutataks

= =
- 4 3253561422515
- 4 3253561422522
= 4 3253561422539
- 4 3253561422546
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LOOD TORPEDO GP

e T-profiiliga trapetslood
 Tdpsus +/- 2 mm/m

e Vastupidav epoksiivérv

6i)
1-42-799 250 mm, 2 libelli
1-42-802 400 mm, 2 libelli
1-42-804 600 mm, 2 libelli

® 2 vaga tookindlat torujat libelli
o \/dga tdpne masinlihvitud loodpind
o Alumiiniumist

= |
: 5 3253561427992
5 3253561428029
: 5 3253561428043

KALDELOOD JMSO

e Tarnitakse puitkarbis

e Vastupidav epoksiivérv

o Uhes tiikis lihvitud libelli on purunematu
ning porutus- ja kiilmumiskindel

@
1-42-262 500 mm

 Tugev ja kerge alumiiniumisulam
 Tapne kaldenurk on loetav kraadijaotiste,
protsentide ja nurgasuhtena

=] X
- 1

3253561422621

LOODLATT MASON

e Rohtsuunaline libell on liimitud ABS-
plastist toe kilge

e Piistsuunaline libell on kinnitatud ABS-
plastist toele, mis on lati killge kruvitud

e \eetrise vahega kiepidemed hdlbustavad
kasutamist

o Mustast ABS-plastist pide ja otsakatted

© Alumiiniumist

@ = |
1-42-322 1500 mm - 30 3253561423222
0-42-322 1500 mm X 5 3253560423223
1-42-323 2000 mm - 30 3253561423239
0-42-323 2000 mm X 5 3253560423230

VESILOODID

o Korgi eemaldamisel vaba kokkupuude
ohuga

e 2 valatud, kraadijaotistega libelli (120 mm)
o VVeetaseme libellid

vahemaa loodimiseks, kus tapsus ei ole
vdga oluline

e Kasulik siis, kui tdpsus on teisejarguline

ning lood on vaja seada (ile suure ala, nt
maastikukujundusel

@ = =
0-42-430 200 mm X 6 3253560424305

NOORLOOD

¢ |deaalne maastikukujundusel. Sobib pika o Noorlood

e Komplektis noorikonksud
* Kerge ja vastupidav metallkonstruktsioon

28 MOOTMINE, LOODIMINE JA VISANDAMINE

e Metallpostidel ja muudel metallpindadel

kasutamiseks

e VVdiksem kahjustusoht vedamisel ja

kasutusel

e Mahub hésti hoiukohta, mugav kaasas

kanda

@

0-47-720 =

0 = =
0-42-287 80 mm X 6 3253560422875
Stanley TORULOOD

o Sohib hésti ka véikeste esemete nagu
kruvide, naelte ja markeri hoidmiseks

e Sisseehitatud magnetid

e Kaasas libellid

© Hoiukohad
= =
X 1 3253560477202

www.stanleyworks.com



MITMEOTSTARBELINE NURGIK

See on tisleri / 2

toOriistakasti

oluline 0sa, kuna thendab endas

8 funktsiooni: nurgik, vinkel, stigavus- ja
korgusmoddik, lood, terasjoonlaud ning
mérkendel.

PUUSEPA TERASNURGIK

Vaga kasulik tooriist siis, kui tuleb sageli suuri
plaate margistada.
Nurgiku molemad harud on mootejaotistega.

KOKKUPANDAV NURGIK

Hindamatu suuremodtmeliste ehitiste ja vundamendi
kavandamisel, porandaplaatide ja sillutise
paigaldamisel, sissesoidutee ehitusel ning
maastikukujundusel.

Lihtne kokkupanekumehhanism tagab kompaktsuse
ja kantavuse.

MIIUNURGIK

Maoeldud nurkade tlekandmiseks ja
markimiseks, kuid tapse nurga alla
seadmiseks tuleb seda kasutada koos
nurgamooturiga.

www.stanleyworks.com

* puutiiki esikiilje

ROOBITS

Kasutatakse, kas

vOi esiservaga

paralleelselt jooksva joone takestamiseks.

Saagimine voi hooveldamine takestusjoont modda on
tapsem kui pliiatsijoont moodda. Roobitsal on vars, mis
hoordub vastu toopinna esikilge voi esiserva, ning
modtejaotistega tivi, mille kiljes on tugevdatud
markendel. Tuve kaugus varrest seatakse
terasjoonlaua abil ning tlve asend fikseeritakse
pitskruviga.

KRIIDINOOR

Kasutatakse sirgjoonte
maapinnale, seinale voi lakke
markimiseks. Ehitaja ja
paigaldaja oluline tooriist, kasulik
mutriladumisel, plaatimisel ning
tellitud moobli paigaldamisel. FatMax
XL on kriidinGori uus tase: 3 korda
kulumiskindlam noor ning palju muid uusi omadusi.

NOORIANKUR

Koos FatMax XL -nGorloodiga kasutatav
lisatarvik, mis surutakse pinnasesse ning
mille klge kinnitatakse nodrloodi konks.
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PUUSEPA TERASNURGIK

e Mattpinnaga terasnurgik on kaetud o Esikiiljiel 2 mm jaotised, tagakiljel
roostekindla lakiga 1/8"-jactised tappistéddeks

o Molemat pidi loetav selge ja reljeefne o Modtemarkmik ei ole kaasas
moGteskaala

6 = =

1-45-530 600 x 400 mm - 6 3253561455308

PUUSEPA NURGIK

o Alumiiniumist vinklikand o Teraslehe héstiloetavad mddtejaotised on

e Vdljaulatuv alumiiniumvars on stigavale sddvitatud (GRAVEMAT'i tehnika)
vastupidavuse ja tdpsuse tagamiseks e Vart saab painutada nii 90° kui ka 45°
kinnitatud kolme neediga nurga alla

o Molemal kiljel millimeeterjaotised

@ = |

1-45-685 140 x 250 mm - 6 3253561456855
1-45-686 200 x 300 mm - 6 3253561456862
1-45-687 200 x 400 mm - 6 3253561456879

KOKKUPANDAYV PUUSEPA NURGIK

e Tugev kergalumiiniumist nurgik sobib o Mootmed 1200 x 1200 x 1720 mm
hésti karkassi mérgistamiseks ja /48 x 48 x 68"
kontrollimiseks, plaatimiseks ning
vaheseinte kokkupanekuks

@ = |
1-45-013 122x122x172 cm - 4 3253561450136
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MUURSEPA NURGIK

e Valmistatud lakitud sulaterasest

@ = =
1-46-236 600 x 300 mm - 1 3253561462368

www.stanleyworks.com



TISLERI PLASTMIIU

e Karastatud sinisest terasest liugtera e Tdpselt lihvitud otsaga pdrutuskindel

o Kroomitud metallist lukustushoob tera plastvaluvars
kinnitamiseks

6i) = =
0-46-525 190 mm X 6 3253560465254
0-46-529 228 mm X 6 3253560465292
0-46-535 267mm X 6 3253560465353

PUUSEPA VALENURGIK

e Siivistega valupide e Nikeldatud terasest liugtera

o Teralukustus e Karastatud korgstsinikterasest tera

e Tugev plastpide

6i) = =
0-46-825 200 mm X 6 3253560468255

MITMEOTSTARBELINE PLASTNURGIK

e Tolli- ja meetermdddustik teevad t66 e Vastupidav selgete téhistega stantsitud
mugavaks tera
e Kerge plastpide e Saab kasutada vinkli, stigavus- ja

kérgusmaddiku ning piiritusloodina

@ = =
2-46-017 300 mm /12 inch 6 3253562460172
2-46-028 300 mm (steel) 3 3253562960288

MITMEOTSTARBELINE NURGIK

© 300 mm /12" joonlaud mugavaks © 360° libelli saab vaadata igast suunast
kasutamiseks o Mérkendela kinnitamise voimalus lisab

e Kolme masinlihvitud servaga kerge ja tapsust ja mugavust
vastupidav tera e Saab kasutada vinkli, stigavus- ja

e Vastupidav, hastiloetava graveeringuga korgusmoddiku ning piiritusloodina
tera

6i) = =
2-46-222 300 mm - 6 3253562462220

www.stanleyworks.com

MITMEOTSTARBELINE NURGIK

e |gast kiiljest masinlihvitud pind tagab e Saab kasutada vinkli, stigavus- ja
tapsuse korgusmoaddiku ning piiritusloodina

e Terale on s@dvitatud tolli- ja e Valurauast mitmeotstarbeline profinurgik
meetermdddustiku jaotised (mm, cm ja on tépne ja kestab kaua
tollid) ning 1/8” ja 1/16” o Tapsusklass |

e Valikus 300 mm / 12" ning 300 mm

@ = =
0-46-151 300 mm X 1 50112843881407
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KRIIDINOORID

4 « Mg ?_-I-_;-:-'J._ e Ry
_~ KRIIDINOOR FatMax XL
" e Korrutatud poltester-puuvillngor on e Valualumiiniumist korpus, roostevabast
y kulumiskindel ja vastupidav terasest konks ning kerimisvént on
™ e Konksu saab mugavalt kesta kiilge tugevad ja vastupidavad
' kinnitada e Selge kriidinait — patenteeritud
o Kiirkdiguvabastus voimaldab ndori vélja kriidindidikult nded, kui palju kriiti on altes
tdmmata ilma vdnta kasutamata e Mugav vooklamber * 1=
o Kiire tagasikerimine, kerimissuhe 5:1 e Saab kasutada ka vertikaalse ndérloodina
(STANEY) @ = kgl
0-47-480 30m X 6 3253560474805
0-47-482 kriidinggr 30 m Xt 3253560474829
% + sinine kriit 115 g

NOORIANKUR FatMax XL

e Konksuklamber ngori fikseerimiseks
e Karastatud terasora piisib teravana

! @ = = .
0-47-496 Quick Spike X 6 3253560474966

- — - k T vl-:.._- h 'f"‘ A~ "
: - KRIIDINOOR FatMax
I at I\/Iax T “ o Ljugluuk kiireks ja holpsaks tditmiseks e Patenteeritud kriidindidikult nded t&pselt,
|

e Kesta kiilge lukustuv metallvant kui palju kriiti on alles
o Eriti vastupidav ja roostekindel haakekonks @ 3,5:1 kerimissuhe; 3x kiirem kerimine

W,

on roostevabast terasest e Saab kasutada ka vertikaalse ndorloodina
Ei
! e ¢
- 6i) = =
% 0-47-140 30m X 8 3253560471408

&

:""\ 0-47-681 kriidindor 30 rrl+lozlglne kriit 115 g X 6 3253560476816_
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KRIIDINOORID

KIIRKERIMISEGA KRIIDINOOR

e Kerimine on 3,5x kiirem tanu
3,5:1-kerimissuhtele
e Selgelt ndidikult néed, kui palju kriiti on

alles
@
0-47-460 30m

0-47-465 kriidindér 30 m + sinine kriit 115 g

+ lood

o Taitekordade vahendamiseks mahutab
45 g kriiti

© Roostevabast terasest haakekonks on
roostekindel

= =
X 6 3253560474607
5 3253560474652

STANLEY KRIIDINOOR

e Kriidingor ja néorlood

e Universaalne riputuskonks

o Noori peatamiseks liiguta hooba

 Tugev ja vastupidav metallkest

e Kriidimahutavus 30 g

e Saab kasutada ka vertikaalse nédrloodina
e Kollane vérv paistab hasti silma

@
0-47-050 15m
0-47-100 30m

o Eriti vastupidav ja roostekindel haakekonks
on roostevabast terasest

e Vastupidav valualumiiniumist kest

o Kriidi lisamiseks keera veetihedat korki,
millel on pulbrivoo reguleerimiseks
vilttihend

= =
X 6 3253560470500
X 6 3253560471002

KRIIDINOOR STANLEY OPP

e Komplektis on 30 m kriidinéor ja 113 g
sinist kriidipulbrit

e Nodrimahutavus 30,5 m

e Judne ergonoomiline disain

e Kesta kiilge lukustatav vant

o Konks kinnitub kesta kiilge

@
0-47-440 30m

0-47-443 kriidinddr 30 m + sinine kriit 115 g

+ lood

e Saab kasutada ka vertikaalse néorloodina

e Kriidimahutavus 30 g

© Roostevabast terasest haakekonks on
roostekindel

o |iugluuk Kiireks ja hdlpsaks tditmiseks

o \astupidav porutuskindel ABS-kest

= =
X 6 3253560474409
X 5 3253560474430

www.stanleyworks.com

* Spetsiaalne hea haakuvuse ja
nahtavusega pulber

e Sobib kriidijoonte tegemiseks mérjale
pinnale

e Varvisoovitused -

e Must: universaalne varv koigiks sise- ja
valittodeks

. Punane: kustutamatu, miiirsepa

valitéodeks
(63) ,
9-47-822 Chalk black 226 g, display
9-47-821 Chalk red 226 g, display

KRIIDIPULBER FatMax XL

e Universaalsem

o \/eekindel ega paaku, saab kasutada ka
niiskunult

o Nahtavam tulemus

o Kauakestvate joonte pealekandmiseks

o Maarib vahem: ei kandu taldadel edasi

e Oma kaubaklassi tipptase

= =
X 18 3253560478224
X 18 3253569478217
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KRIIDI LISAMINE

e Spetsiaalne hea haakuvuse ja
nahtavusega pulber

e Vrvisoovitused

e Sinine: universaalne varv koigiks sise- ja
valistoodeks

@
1-47-403 115 g (sinine)
1-47-404 115 g (punane)
1-47-405 115 g (valge)
1-47-803 225 g (sinine)
1-47-804 225 g (punane)
1-47-917 1000 g (sinine)
1-47-919 1000 g (punane)

e Punane: kustutamatu, mtrsepa
valitdodeks
e Valge: sisetéddeks, nt vaibapaigaldus

= =
= 12 3253561474033
- 12 3253561474040
= 12 3253561474057
- 12 3253561478031
= 12 3253561478048
- 6 3253561479175
= 6 3253561479199

ASTMIKUGA NOORLOOD

o Klassikaline astmikuga nddrlood treitud
valumetallist

®
0-47-160 3mx500g9

e Masinlihvitud valuplaat
e Tugevdatud néor

= |
X 6 3253560471606

ARHITEKTI NOORLOOD

o Kaasas ka 226 g raskune lisaots

e Nooriava holbustab pingutamist

e Poleeritud ja lakitud tugev messing on
roostekindel

e | oodipommi sisse nGori kinnitamiseks
keerake kork lahti

e Piklik loodipomm, ndérikinnitusmutter ning
karastatud terasest vahetatav ots
(1 vahetusots)

@ = |
0-47-973 225¢g X 6 3253560479732
0-47-974 450 g X 6 3253560479749
— VARUKRIIDINOOR

e 30 m varundor sobib kdigile kriidindéridele

@
0-47-101 30m

= =
X 6 3253560471019
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STYRETE ROOBITS

o Mootmist hélbustavad modtejaotised
(2 mm)
e Mugavaks kasutamiseks kalibreeritud vars
e Plasttlivel on kulumiskindlust tagav
metallist vahetikk

0
2-47-064 215mm

e 2 mm mootejaotised

e Plastrodbits

e Metallpinnaga véga porutuskindel stlreen
on vastupidav

= |
X 5 3253562470645
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KRIIDINOORID

47-315 47-312

LAPIKU VO.I. PEENE OTSAGA
VEEKINDEL MARKER FatMax XL

e Veekindla tindiga onnestub markimine
koigis iimastikuoludes

o Nurgelise kujuga

o Vastupidav lapik ots (lai ja 6huke)

 Must voi varviline tint

®

.
0-47-312 Black Fine Tip - Carded
0-47-314 Black Chisel Tip - Carded
1-47-344 Black Chisel Tip - Container
0-47-315 Black, Red, Blue Chisel Tip - Carded

0-47-313  Black Chisel Tip King Size - Carded

® Tugev ja vastupidav ots kulub vahe i |seg|
karedal pinnal

e \Vee- ja Olikindel tint.

* Segumaterjalist (mugav kasutada
katusematerijalile mark|m|seks)

o Kuivab kiiresti

=1 =
X 2 3253560473129
X 2 3253560473449
- 25 3253560473150
X 3 3253560473150
X 1 3253560473136

STANLEY F'FFlM.hPiNT BAAAKER

47-316
‘ ' m !‘r‘uﬂ:m,: e » =

47-317

PEENE OTSAGA VEEKINDEL MARKER

o Kiiresti kuivav veekindel tint j&db peaaegu
igasugusele pinnale

o Eri pindadel kasutamiseks sobiv veekindel
tint

6i)

0-47-316 2 pcs

1-47-346 Std Black Fine Tip - Container
0-47-317 Std Black Twin Tip - Carded

e Saadaval nii peene otsa (must tint) kui ka
lapiku otsaga (punane, sinine voi must tint)

= =
X 24 3253560473167
- 50 3253561473160
X 1 3253561473174

Stanley MINI FINE TIP MARKERID X 4

e Kiire kuivamisega tint véldib joonte
laialivalgumist

e Virvivalikus on must, punane, roheline
ja sinine

o Markereid saab kasutada vaga erinevatel
pindadel

e |deaalne toruluksepadele, mitirseppadele,
puuseppadela ja paljudele teistele
toostuslikuks rakenduseks

o Markeri tint plsib erinevatel materjalidel:
betoon, metall, puit erinevad
katusekattematerjalid

o \/eekindel tint

e Terav ots

 Tasku suurus - 3cm

@ = =
1-47-324 Mini Black Fine Tip - Container - 72 3253561473241
2-47-329 must, punane, roheline, sinine X 12 3253562473295
P, ™ 1-47-3p9 MM Biack,Red Green, Blue Fine T . 72 3253561473296
PUUSEPAPLIIATS
e Lapik puusepapliiats e Kandiline grafiitstidamik (HB) jdtab selge
joone
@ =] X
0-93-931 2 Punast Puusepapliiatsit, 300 mm X 6 3253560939311
1-03-850  Punane Puusepapliiats, 300 mm - 72 3253561038501
0-93-932 2 Rohelist Miiiripliitasit, 300 mm X 6 3253560939328
1-03-851 Roheline Miiiripliiats, 300 mm - 72 3253561038518

www.stanleyworks.com
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MITMEOTSTARBELINE
PLASTNURGIK

Pinna ja serva ettevalmistus

1. ETAPP Hoovelda puidupind ning kontrolli, kas
pind on kogu laiuses sile ja kogu pikkuses Ghtlane.
Kui oled pinna Uhtlusega rahul, tee sellele tavaline
esikiljie margis.

2. ETAPP Hodvelda ka teine kiilg thtlaseks ja
siledaks.

3. ETAPP Aseta nurgik vastu pinna esikiilge ning

vaata, kas nurgikutera ja puidu vahelt paistab valgust.

Kontrolli piki puitpinda mitmest eri kohast.

4. ETAPP Tee hoovliga vaikeseid parandusi. Kui pind
on sile, tee sellele esikilje méargis.

Siit eaasi peaksid koik nurgiku,
miiu voi rodbitsaga tehtavad
marked jaéma kas pinna
esiktiljele voi esiservale.

Joone markimine koigile neljale
Kiiljele

Suurema tapsuse
huvides tuleks seda
teha noaga, pealegi
on Idikejoonega
lihtsam tootada kui
pliiatsijoonega.

36 MOOTMINE, LOODIMINE JA VISANDAMINE

1. ETAPP Esikljele joone tegemiseks hoia
nurgikutera poidla ja kolme sorme abil tugevalt vastu
puitpinna esiserva.

Sinu nimetissorm peaks olema nurgikutera siseserval
ning hoidma seda libisemast, kui joone markimiseks
noaga valisservale vajutad.

2. ETAPP Esiservale joone tegemiseks vii nurgik vastu
esiserva, aseta nuga eelnevalt tommatud joonele ning
vii nurgikutera noaterani.

3. ETAPP Korda (lejaanud kahe kiljega, veendudes
iga kord, et nurgik on kindlalt vastu kiilge voi serva.

OLULINE NIPP Kui on vaja mitut sama pikkusega
fikki, suru need kokku ning margista koik korraga.

www.stanleyworks.com



SUURED TERASNURGIKUD

Kuna pole pidet, millega seda toopinna vastas hoida,
vajuta nurgiku Oigesti paigutamiseks suvaline puutiikk
vastu toopinna serva ning likka nurgik selle vastu.

N\

AN

MIIUNURGIK

Neid saab kasutada pindade ja servade
ettevalmistusel ja margistamisel ka vinklina, kuid ole
ettevaatlik, kui puitpinna igas nurgas on miiunurgik.
Tee marked alati kas esikljele voi esiservale ning
kontrolli, kas miiunurgikud on 0iges suunas.

www.stanleyworks.com

KRIIDINOOR

Kogenud kasutajaks saamiseks pead ainult pisut
harjutama.

1. ETAPP Kontrolli, kas mahutis on piisavalt kriiti
ning loksuta kesta aeg-ajalt, et noor oleks uhtlaselt
kriidine. Uus noor tomba téies pikkuses valja, pane
mahutisse pisut kriiti ning keri ndor tagasi. Kui noor
on Idpuni tagasi keritud, tdida mahuti kriidiga.

2. ETAPP Kinnita haakekonks kindlalt margitava
objekti Uihte otsa (kdige
holpsamini Gnnestub see Stanley
nooriankru abil).

3. ETAPP Tomba Kriidine noor
vélja ning fikseeri kerimisvant,
nii et saad noori pingule tdmmata.

4. ETAPP Sea noor ettevaatlikult toopinna kohale
0igesse asendisse.

NOOri pingutamiseks
tosta see poidla ja
sormede abil mone
sentimeetri jagu dles ning
seejarel lase vastu pinda
napsatada. Nitd peaks
pinnal olema selge kontuuriga joon, mida jargida.

5. ETAPP Toopinna ja markejoone rikkumise
valtimiseks keri noor kesta tagasi markejoonest
eemal.

TAHTIS Hoia kriidinddiri niiskusest eemal.
Varvitavate pindade puhul kontrolli, ega kriit ei
imbu 1abi varvikihi.

Siseruumides kasutades jélgi, et Kriit ei jataks
plekke tekstiilile ega vaipadele.
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