
naujas gaminys
visi „stanley“ gaminiai dabar pateikti viename kataloge, kuriame 
pažymėta per 150 naujų gaminių

Mes „Stanley“ įmonėje didžiuojamės
gaminiais, kuriuos vadiname 
„FatMax® XL™“ arba „FatMax®“.
Pavadinimą „FatMax® XL™“ 
ar „FatMax®“ galima duoti 
ne kiekvienam „Stanley“ gaminiui.
Taikomi griežti kriterijai, kuriuos gaminys
turi atitikti, kad gautų „FatMax® XL™“
ar „FatMax®“ statusą. Viskas 
prasideda klausiant profesionalaus 
vartotojo, kokie, jo nuomone, turi 
būti „Stanley“ įrankiai. Naudojamės 
šia informacija kurdami profesionalios 
kokybės gaminius, skirtus naudoti 
kasdien.
Bet tai dar ne viskas, kadangi už gerą 
kainą siūlome puikų dizainą ir kokybę.

„Teismo diena“ 
– gaminių emonstravimas 
darbo vietoje
Dirbate su įrankiais? 
Mes demonstruosime gaminius darbo 
vietoje visoje šalyje. 
Kviečiame Jus mesti iššūkį 
patvariausiems „Stanley“ įrankiams 
sunkiausiose situacijose.



0-33-720 5 m x 32 mm X 4 3253560337209
0-33-728 8 m x 32 mm X 4 3253560337285

„FatMax Bladearmor“ RUlETė
• Juosta nelinksta iki 3.35 metrų, kas leidžia 

matavimus atlikti vienam žmogui
• „MYLAr®“ sluoksniu padengta juosta 

10 kartų atsparesnė susidėvėjimui, nei 
paprastos lakuotos juostos

• „BladeArmor“ sluoksnis, dengiantis pirmus 
100 mm, sumažina ruletės sulaužymo 
riziką 95%

• Plačioje 32 mm juostoje lengvai įskaitomi 
skaičiai

• 3 kniedėmis pritvirtintas galinis kabliukas 
40% tvirtesnis, nei kabliukas su 2 
kniedėmis

• Universalus specialiai sukurtas kabliukas 
leidžia užsikabinti iš šono, iš viršaus ar 
apačios

• Gumuota rankena

„stanlEy WOrKs“ nUO 1843 m
PASAULIN IS  RANKIN IŲ  ĮRANKIŲ LYDERIS

Per 160 savo gyvavimo metų „Stanley Works“ plėtėsi ir iš mažų dirbtuvių kažkur JAV virto 
pasauline įmone. Šis pasiekimas yra tiesioginis taisyklės, kad svarbiausia siekti tobulybės, 
laikymosi rezultatas. Aukštai kokybei pasiekti reikia naujovių ir nuolatinių naudojamų 
medžiagų bei technologijų tyrimų. Palaikydama ryšį su galutiniais vartotojais „Stanley“ 
sukūrė daug naujoviškų gaminių: greitai pakeičiamą peilį 10-788, „AntiVibe“ plaktuką, 
„dYNAGrIP PrO“ atsuktuvą ar naujų rūšių mechaninius įrankius.

istOrija
1843 -  Frederic‘as T. Stanley‘s ir jo brolis William‘as pradėjo gaminti varžtus ir durų įrangą 

Naujojoje Britanijoje, Konektikute, JAV
1857 - Sukurtas naujas pavadinimas – „The Stanley Works“
1857 - Henry‘s Stanley‘s, Frederic‘o pusbrolis, įsteigė „Stanley rule and level Company“
1966 - „The Stanley Works“ akcijomis pradėta prekiauti Niujorko akcijų biržoje
1970 -  Besankone, Prancūzijoje, perimta „QUeNOT-MABO“ gamykla, pirmaujantis 

matavimo įrankių gamintojas europoje 
1980 -  Įsigytos „MAC TOOLS“ ir „PrOTO“ – dvi Amerikos įmonės, gaminančios 

profesionalius transporto priemonių remonto įrankius
1986 -  Įsigytos „BOSTITCH“, tvirtinimo įrankių gamintojas, bei „NATIONAL HANd TOOLS“, 

gaminanti mechaninius įrankius
1989 -  Perimta „rABONe-CHeSTerMAN“, pirmaujantis Britanijos gulsčiukų ir matavimo 

įrankių gamintojas
1992 - Įsigytas Čekijos mechaninių įrankių gamintojas – „TONA“
1993 - Pastatyta nauja tvirtinimo įrankių gamykla Vroclave, Lenkijoje
1996 - Įkurtas „The Stanley Works“ filialas europoje – „Stanley europe“
2004 - Įsigyta „CST/Berger“, Ilinojus, JAV, lazerinių įrankių gamybos lyderis
2005 -  Įsigyta „FACOM TOOLS“, pirmaujantis europos profesionalių transporto priemonių 

remonto įrankių gamintojas

 PrEKiŲ žEnKlai ŠiE gaMiniai yra „tHE stanlEy WOrKs“ 
PrEKiŲ žEnKlai:

„dynaGrip PrO“, „Appliflon“, „Thrifty“, „Maxidrive Plus“, „Blue Strike“

Išskyrus jei nurodyta kitaip, šiame kataloge pateikti prekių ženklai priklauso „The Stanley 
Works“ ar jos dukterinėms bendrovėms Jungtinėse Valstijose ir / arba kitur.
„PowerLock“ matavimo ruletės forma yra „The Stanley Works“ ar jos dukterinių bendrovių 
Jungtinėse Valstijose ir / arba kitur prekių ženklas.
„Mylar“ yra „duPont Teijin Films“ prekių ženklas.
„Phillips“ yra „Phillips Screw Company“ prekių ženklas.
„Pozidriv“ yra „Phillips Screw Company“ prekių ženklas.
„Torx“ yra „Textron Inc.“ prekių ženklas.

Šie gaminiai yra registruoti gaminiai®:
„AntiVibe“, „FatMax XL“, „FatMax“, „Maxi-drive“, „Steelmaster“, „Bailey“, „Goldblatt“, 
„Phillips“, „Titan“, „Bostitch“, „InterLock“, „Powerlock“, „ZAG“, „CompoCast“, „JetCut“, 
„POZidrive“, „dynaGrip“, „Magnum“, „IntelliTools“, „Stanley“.

„stanley“ firmos ženklų išdėstymas

Kaip skaityti katalogą

Gaminių kodus (užsakymo numerius) sudaro:
1 – Pakuotės numeris, 1 skaitmuo
33 – Grupės numeris, 2 skaitmenys
887 – Gaminio numeris, 3 skaitmenys 
Užsakinėdami visada nurodykite visą gaminio kodą

Gaminio specifikacija, matmenys

Pakuotė
„X“ rodo, kad gaminys yra įdėtas į kartoninę 
dėžutę su rankenėle. Kiti gaminiai pristatomi 
dėžėse, pakuotėse su lipduku arba didelėmis 
partijomis

Pardavimo vienetas
numeris rodo į pardavimo 
vienetą įeinančių gaminių skaičių

Brūkšninis kodas
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tUrinys
alanO PatariMailEnGvaI SURaSKITE REIKIaMĄ ĮRanKĮ

Šis katalogas padalintas į devynių spalvotų kodų skyrius pagal produktus, be to, jame pateikiama „naudojimosi“ bei „Patarimų ir rekomendacijų“ 
informacija. Tokiu būdu, bus lengviau iš karto surasti reikiamą įrankį. taip pat įrankių galima ieškoti pagal rodyklę, kuri pateikiama p. 280-288.

Matavimas, lyginimas 
ir žymėjimas

trumpos ruletės 7
sulankstomi metrai ir plieninės 
ruletės 13
ilgos ruletės 16
ratukiniai žingsniamačiai 20
gulsčiukai 23
ženklinimo įrankiai 30
Mūrininko virvės 32

 lazeriai, elektroniniai 
prietaisai ir žibintai

Medžio, elektros ir metalo ieškikliai 40
nešiojami lazeriniai matuokliai 43
lazerinis nivelyras 45
Kryžiuotų linijų lazeriai 46
rotaciniai lazeriai 49
Optinis nivelyras 51
„COMPUlEvEl“ (skaiciuojantis 
nivelyras) 54
Priedai 56

Pjaustymo įrankiai

Peiliai su pritvirtintais asmenimis 65
Peiliai su itraukiamais asmenimis 67
Peiliai su nulauziamais asmenimis 70
Peiliai meistravimui, sportiniai 
ir kiseniniai peiliai  73
asmenys 75
Pjuklai 82
Pjuklai profesionalams 88
Metalo pjuklai 92
Kampu pjovikliai 95

Statybos įrankiai

Plaktukai 100
griovimo įrankiai 111
Plieniniai kirstukai 113
„surform“ įrankiai 116
Įrankiai tinko plokštėms  121

 Pritvirtinimas 
Kniedijimas 
Klijavimas

Pritvirtinimo pistoletai 128
Kniedijimo prietaisai 134
Klijavimo pistoletai 136

Staliaus įrankiai

Obliai ir geležtės 139
Kaltai 146
spautuvai 150

Įrankių laikymas

laikymo krepšiai 247
Įrankių diržai  ir krepšeliai 252
Įrankių dėžė 256
Įrankių dėžės su ratukais 258
Įrankių dėžės 260
skyriai 266
darbastaliai ir ožiai medienai pjauti 270
Moduliniai laikymo baldai 
dirbtuvėms 273

Mechaniko įrankiai

atsuktuvai 157
geležtės 171
reketai 182
Movų rinkiniai ir priedai 192
veržliarakčiai ir veržliarakčiai 213
Plokščiareplės 232
žnyplės ir žirklės 241
spaustuvai 243

Žibintuvėliai

žibintuvėliai 276





1
Sulankstomi metrai 
ir plieninės ruletės 13

Ilgos ruletės 16Trumpos ruletės 7 Ratukiniai 
žingsniamačiai 20

Gulsčiukai 23 Ženklinimo įrankiai 30 Mūrininko virvės 32

MaTavIMaS, 
lyGInIMaS 

IR ŽyMėjIMaS
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KaiP iŠsirinKti trUMPĄ 
rUlEtĘalanO PatariMai

ilgesnės juostos - patogiau naudoti
Įgaubta plieninė juosta, pirma atrasta „Stanley“, leidžia 

ištraukti ruletę be pagalbos, o tai ypatingai praverčia 

situacijose, kai erdvės matavimus atlieka vienas žmogus, 

pavyzdžiui, matavimai, įrengiant statramsčius, arba 

atliekant gylių iškastų duobių matavimus. „Stanley FatMax 

XL“ nelinksta net iki 4 metrų – tai didžiausias ilgis rinkoje.

Patikimiausia juostos įtraukimo  
jėga ir fiksavimo sistema
Visos „Stanley“ trumpos ruletės pasižymi puikia juostos 

įtraukimo jėga ir fiksavimu. Tai svarbūs patobulinimai, 

kuriuos „Stanley“ pirmi pritaikė savo garsioms  

„Powerlock“ ruletėms.

juostos apsauga, užtikrinanti 
patvarumą
Sudėtingiems matavimams atlikti rinkitės  

ruletę su „Mylar®“ sluoksniu padengta  

juosta, kuri užtikrina iki 10 kartų didesnį  

atsparumą susidėvėjimui, palyginus su  

lakuotomis juostomis. Geriausi  

„Stanley“ rulečių modeliai  

papildomai apsaugoti  

„BladeArmor“ - termoplastiko  

sluoksniu, kuriuo  

padengiami pirmi 15 cm  

juostos, nes ši dalis  

yra labiausiai  

veikiama  

darbo metu.

“tru Zero” galinis kabliukas 
užtikrina tikslesnius matavimus
Tvirtai kniedėmis pritvirtintas galinis kabliukas 

užtikrina tikslius duomenis, atliekant matavimus kaip 

pastato viduje, taip ir išorėje.

Kai kurių modelių galinis kabliukas taip pat gali būti 

naudojamas su pieštuku ir žymekliu, be to, mūsų 

„FatMax“ ir „FatMax XL“ ruletės aprūpintos trigubu 

kabliuku, kuris gali užsikabinti už detalės, kurią reikia 

išmatuoti, iš viršaus, apačios ar šono.
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trUMPOs rUlEtės
„stanley“ trumpos ruletės ypatingai tikslios, atitinka Europos ii klasės 
standartą, o tai reiškia, pavyzdžiui, kad didžiausia leistina paklaida 
3 metrams yra mažiau nei milimetras.  

„FatMax Xl“ TRUMPa RUlETė

EUrOPOs tiKslUMO standartai
leistinos paklaidos:

Kl. ii 1 m 2 m 3 m 5 m 8 m 10 m

mm 0,5 0,7 0,9 1,3 1,9 2,3

ruletės ilgis Gamintojo 
ženklinimas

Tikslumo klasėCe pažymėjimas Markiravimo 
temperatūraGamybos metai

„Bladeamor“ sluoksnis, dengiantis 
pirmus 150 mm, sumažina ruletės 
sulaužymo riziką 95%

Plačioje 32 mm juostoje gerai 
įskaitomi skaičiai. Juosta nelinksta 
beveik iki 4 metrų, kas leidžia atlikti 
matavimus vienam žmogui

laikiklis ant diržo

tikslumo klasė: ii

galinis kabliukas 
užtikrina tikslius matavimus 
kaip viduje, taip ir išorėje

3 kniedėmis 
pritvirtintas galinis kabliukas 
40% tvirtesnis, nei kabliukas 
su 2 kniedėmis

„Mylar®“ sluoksniu padengta 
juosta 10 kartų atsparesnė 
susidėvėjimui, nei paprastos 
lakuotos juostos

gumuota rankena
užtikrina tvirtą sugriebimą

antikorozinis 
juostos padengimas

Ergonominis, metalinis 
korpusas iš biomedžiagos

0-33-887 5 m x 32 mm X 4 3253560338879
1-33-887 5 m x 32 mm - 6 3253561338878
0-33-892 8 m x 32 mm X 4 3253560338923
1-33-892 8 m x 32 mm - 6 3253561338922
0-33-897 10 m x 32 mm X 4 3253560338978
1-33-897 10 m x 32 mm - 4 3253561338977
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trUMPOs rUlEtės
„FatMax Bladearmor“ RUlETė
• Juosta nelinksta iki 3.35 metrų, kas leidžia 

matavimus atlikti vienam žmogui
• „MYLAr®“ sluoksniu padengta juosta 

10 kartų atsparesnė susidėvėjimui, 
nei paprastos lakuotos juostos

• „BladeArmor“ sluoksnis, dengiantis pirmus 
100 mm, sumažina ruletės sulaužymo 
riziką 95%

• Plačioje 32 mm juostoje lengvai įskaitomi 
skaičiai

• 3 kniedėmis pritvirtintas galinis kabliukas 
40% tvirtesnis, nei kabliukas 
su 2 kniedėmis

• Universalus specialiai sukurtas kabliukas 
leidžia užsikabinti iš šono, iš viršaus 
ar apačios

• Gumuota rankena

„FatMax“ TRUMPa RUlETė
• Laikiklis ant diržo
• ruletė efektyviai fi ksuojama
• 3 kniedėmis pritvirtintas kabliukas 

užtikrina atsparumą susisukimui, kuris 
40% didesnis, nei kabliuko atveju 
su 2 kniedėmis

• ruletė apsaugota atspariu susidėvėjimui 
„MYLAr“ sluoksniu – Tarnavimo laikas 
prailginamas net 10 kartų, palyginus su 
tradicine rulete

• Ypatingo storio ruletė – 0.13 mm 
(+15% palyginus su tradicine rulete) 

• Anti-šoko, ergonominis ir kompaktiškas 
korpusas iš „dYNAGrIP“ medžiagos

„Powerlock Bladearmor“ RUlETė
• Kompaktiškas korpusas – patogiau laikyti
• 3 kniedėmis pritvirtintas kabliukas, 

sumažinantis atsitiktinio sulaužymo riziką, 
40% tvirtesnis, nei kabliukas 
su 2 kniedėmis

• „Tru zero“ galinis kabliukas užtikrina 
tikslius matavimus pastato viduje ir išorėje

• „BladeArmor“ sluoksnis, kuriuo padengti 
pirmi 100 mm juostos, sumažina ruletės 
sulaužymo riziką 95%

• „Mylar®“ sluoksniu padengta juosta 
10 kartų atsparesnė susidėvėjimui, 
nei paprastos lakuotos juostos

• Patogus laikiklis ant diržo
• Tvirta 19 mm pločio juosta

„MICRO Powerlock Bladearmor“ 
RUlETė
• Kompaktiškas korpusas – patogiau laikyti
• 3 kniedėmis pritvirtintas galinis kabliukas 

(išskyrus 3.5 m)
• „Tru zero“ galinis kabliukas užtikrina 

tikslius matavimus pastato viduje ir išorėje

• „Mylar®“ sluoksniu padengta juosta 
10 kartų atsparesnė susidėvėjimui, 
nei paprastos lakuotos juostos

• Patogus laikiklis ant diržo
• Tvirta 19 mm pločio juosta

0-33-720 5 m x 32 mm X 4 3253560337209
0-33-728 8 m x 32 mm X 4 3253560337285
0-33-811 10 m x 32 mm X 4 3253560338114

1-33-681 3 m x 16 mm - 24 3253561336812
2-33-681 3 m x 16 mm X 6 3253562336811
1-33-684 5 m x 19 mm - 16 3253561336843
2-33-684 5 m x 19 mm X 6 3253562336842

0-33-514 5 m x 25 mm X 4 3253560335144
1-33-514 5 m x 25 mm - 12 3253561335143
0-33-527 8 m x 25 mm X 4 3253560335274
1-33-527 8 m x 25 mm - 12 3253561335273

0-33-522 3 m x 19 mm X 6 3253560335229
1-33-522 3 m x 19 mm X 12 3253561335228
0-33-552 5 m x 19 mm X 6 3253561335228
1-33-552 5 m x 19 mm X 12 3253561335525
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trUMPOs rUlEtės
„Powerlock“ RUlETė, METalInIS 
KORPUSaS
• Ypatingai atsparus chromuotas metalinis 

korpusas
• Atsparus susidėvėjimui „Mylar“ sluoksnis 

– Ilgina juostos tarnavimo laiką net iki 10 
kartų, palyginus su tradicinėmis juostomis

• „Tru zero“ kabliukai užtikrina tikslius 
matavimus pastato viduje ir išorėje

• 3 kniedėmis pritvirtintas galinis kabliukas 
40% tvirtesnis, nei kabliukas 
su 2 kniedėmis

• ruletės juostos fi ksavimas ir automatinis 
juostos įtraukimas

• Klasė II
• Laikiklis ant diržo

„Powerlock“ RUlETė, KORPUSaS 
IŠ aBS PlaSTIKO
• Kompaktiškas korpusas – patogiau laikyti
• „Mylar®“ sluoksniu padengta juosta 

10 kartų atsparesnė susidėvėjimui, nei 
paprastos lakuotos juostos

• „Tru zero“ galinis kabliukas užtikrina 
tikslius matavimus viduje ir išorėje

• 3 kniedėmis pritvirtintas galinis kabliukas 
40% tvirtesnis. Ilgaamžiškas 3 kniedėmis 
pritvirtintas kabliukas (išskyrus 3.5 m)

• Tvirta 19 mm pločio juosta
• Ypatingai atsparus chromuotas metalinis 

korpusas
• Galima rinktis iš 25, 29 ir 12.7 mm storio 

juostų
• Klasė II
• Juostos fi ksavimo mygtukas
• Patogus laikiklis ant diržo

„Powerlock“ RUlETė, KORPUSaS IŠ 
aBS PlaSTIKO SKalė METRaIS-COlIaIS
• Kompaktiškas korpusas – patogiau laikyti
• „Mylar®“ sluoksniu padengta juosta 

10 kartų atsparesnė susidėvėjimui, nei 
paprastos lakuotos juostos

• „Tru zero“ galinis kabliukas užtikrina 
tikslius matavimus viduje ir išorėje

• 3 kniedėmis pritvirtintas galinis kabliukas 
40% tvirtesnis. 3 kniedėmis pritvirtintas 
kabliukas (išskyrus 3.5 m)

• Tvirta 19 mm pločio juosta
• Ypatingai atsparus chromuotas metalinis 

korpusas
• Galima rinktis iš 25, 29 ir 12.7 mm storio 

juostų
• Klasė II
• Juostos fi ksavimo mygtukas
• Patogus laikiklis ant diržo

0-33-236 2 m x 12,7 mm X 6 3253560332365
1-33-236 2 m x 12,7 mm - 30 3253561332364
0-33-218 3 m x 12,7 mm X 6 3253560332181
1-33-218 3 m x 12,7 mm - 30 3253561332180

0-33-192 2 m x 12,7 mm X 6 3253560331924
1-33-192 2 m x 12,7 mm - 30 3253561331923
0-33-041 3 m x 19 mm X 6 3253560330415
1-33-041 3 m x 19 mm - 25 3253561330414
0-33-238 3 m x 12,7 mm X 6 3253560332389
1-33-238 3 m x 12,7 mm - 30 3253561332388
0-33-194 5 m x 19 mm X 6 3253560331948
1-33-194 5 m x 19 mm - 18 3253561331947
0-33-195 5 m x 25 mm X 4 3253560331955
1-33-195 5 m x 25 mm - 12 3253561331954
0-33-198 8 m x 25 mm X 4 3253560331986
1-33-198 8 m x 25 mm - 12 3253561331985
0-33-442 10 m x 25 mm X 4 3253560334420
1-33-442 10 m x 25 mm - 12 3253561334429

0-33-203 3 m/10 ft x 12,7 mm X 6 3253560332037
0-33-443 10 m/33 ft x 25 mm X 4 3253560334437
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trUMPOs rUlEtės
„Powerlock“ RUlETė, lD
• Skirta atlikti matavimams viduje
• Ypatingai atsparus chromuotas metalinis 

korpusas
• „Tru zero“ kabliukai užtikrina tikslius 

matavimus kiek viduje, tiek išorėje
• 3 kniedėmis pritvirtintas galinis kabliukas 

40% stipresnis, nei kabliukas su 2 
kniedėmis

• Atsparus susidėvėjimui „Mylar“ sluoksnis. 
Ilgina juostos tarnavimo laiką iki 10 kartų, 
palyginus su tradicinėmis juostomis

• Klasė II
• Juostos fi ksavimo mygtukas
• Laikiklis ant diržo

„MaX®“ TRUMPa RUlETė
• „“Mylar sluoksniu padengta juosta
• Korpusas pagamintas iš dviejų medžiagų
• Lygus juostos įtraukimas į korpusą
• 3 kniedėmis pritvirtintas galinis kabliukas 

su keleto sugriebimo variantais yra 40% 
tvirtesnis, nei kabliukas su 2 kniedėmis

• Gumuota rankena
• Patogus ilgis
• Laikiklis ant diržo galinėje korpuso dalyje
• Tikslumo Klasė II

„leverlock“ RUlETė
• Korpusas pagamintas iš dviejų medžiagų, 

iš polipropileno ir lankstaus elastomero, 
kad būtų patogu paimti

• Smūgiams atsparus korpusas
• Galima rinktis iš 25, 29 ir 12.7 mm storio 

juostų
• Automatinė juostos fi ksavimo sistema 

– Juosta įtraukiama mygtuko paspaudimu

• „Tru zero“ kabliukas tiksliems vidiniams ir 
išoriniams matavimams atlikti

• Laku dengta juosta
• 3 kniedėmis pritvirtintas galinis kabliukas 

su keleto sugriebimo variantais 40% 
tvirtesnis, nei kabliukas su 2 kniedėmis

• Nelinksta iki 2.1 m
• Klasė II
• Laikiklis ant diržo

0-33-932 5 m x 19 mm X 6 3253560339326
1-33-932 5 m x 19 mm - 16 3253561339325

0-33-918 3 m x 19 mm X 6 3253560339180
1-33-918 3 m x 19 mm - 24 3253561339189
0-33-921 5 m x 19 mm X 6 3253560339210
1-33-921 5 m x 19 mm - 16 3253561339219
0-33-958 5 m x 28 mm X 6 3253560339586
1-33-958 5 m x 28 mm - 16 3253561339585
0-33-959 8 m x 28 mm X 6 3253560339593
1-33-959 8 m x 28 mm - 12 3253561339592

0-30-809 3 m x 12,7 mm X 6 3253560308094
0-30-816 5 m x 19 mm X 6 3253560308162
1-30-816 5 m x 19 mm - 12 3253561308161
0-30-828 8 m x 25 mm X 4 3253560308285
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trUMPOs rUlEtės
RUlETė Tylon
• ruletės Tylon™ juostos apvalkalas 

užtikrinantis patvarumą ir žymenų 
įskaitomumą (atsparumas dėvėjimuisi) 
prailgina prekės naudojimo laiką.

• Centralizuoti skaičiai juostoje užtikrina 
lengvą matmenų įskaitymą ir didesnį 
tikslumą.

• Kompaktiškas ir minkštas korpusas yra 
ergonomiškas ir atsparus smūgiams, o

• juosta yra labiau apsaugota.
• Tikslumo klasė II
• Juostos pradžios kabliukas nurodo tikrą 

nulio pradžią. Skirta vidiniams ir išoriniams 
matmenims nuimti

• Kabė prie diržo

GERO MaTOMUMO RUlETė
• ruletės Polymer™ juostos apvalkalas 

užtikrina didelį atsparumą dėvėjimuisi, 
todėl žymenys yra visada įskaitomi

• Kompaktiškas ir minkštas korpusas yra 
ergonomiškas, todėl jis yra labai patogus 
naudoti

• Minkštas, smūgiams atsparus korpusas 
labiau apsaugo juostą nuo dėvėjimosi

• Aiškiai matomas žalias korpusas gerai 
matomas netgi tamsoje

„STanlEy“ RUlETė
• ergonominis korpusas
• Korozijai atspari lakuota juosta
• Slenkantis kabliukas matavimams atlikti 

fi ksavimo ir sugriebimo režimuose
• 12.7 mm storio juosta

• Laikiklis ant diržo
• Klasė II
• 0-30-477 ir 1-30-477 be fi ksavimo 

funkcijos ir laikiklio ant diržo

1-30-683 5 m x 25 mm  12 3253561306839
0-30-657 8 m x 25 mm X 6 3253560306571
1-30-657 8 m x 25 mm - 12 3253561306570
8-30-687 3 m x 13 mm  display 24 3253568306870
8-30-683 5 m x 25 mm  display 24 3253568306832
8-30-657 8 m x 25 mm  display 24 3253568306573
0-30-686 3 m/10 ft x 12,7 mm X 6 3253560306861
1-30-686 3 m/10 ft x 12,7 mm - 12 3253561306860
0-30-696 5 m/16 ft x 19 mm X 6 3253560306960
1-30-696 5 m/16 ft x 19 mm  12 3253561306969
0-30-681 5 m/16 ft x 25 mm x 6 3253560306816
1-30-681 5 m/16 ft x 25 mm  12 3253561306815
0-30-656 8 m/26 ft x 25 mm X 6 3253560306564
1-30-656 8 m/26 ft x 25 mm - 12 3253561306563

0-30-687 3 m x 13 mm x 6 3253560306878
1-30-687 3 m x 12,7 mm - 12 3253561306877
0-30-697 5 m x 19 mm X 6 3253560306977
1-30-697 5 m x 19 mm  12 3253561306976
0-30-683 5 m x 25 mm x 6 3253560306830

0-30-801 3 m x 13 mm x 6 3253560308018
1-30-801 3 m x 13 mm  12 3253561308017
0-30-804 5 m x 19 mm x 6 3253560308049
1-30-804 5 m x 19 mm  12 3253561308048
0-30-805 8 m x 25 mm x 6 3253560308056
1-30-805 8 m x 25 mm  12 3253561308055

0-30-487 3 m x 12,7 mm X 6 3253560304874
1-30-487 3 m x 12,7 mm - 12 3253561304873
0-30-497 5 m x 19 mm X 6 3253560304973
1-30-497 5 m x 19 mm - 12 3253561304972
0-30-457 8 m x 25 mm X 6 3253560304577
1-30-457 8 m x 25 mm - 12 3253561304576
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trUMPOs rUlEtės
„STanlEy“ RUlETė BE FIKSavIMO 
FUnKCIjOS
• ergonominis korpusas
• Korozijai atspari lakuota juosta
• Slenkantis kabliukas matavimams atlikti 

fi ksavimo ir sugriebimo režimuose

• 12.7 mm storio juosta
• Laikiklis ant diržo
• Klasė II
• Be fi ksavimo funkcijos ir laikiklio ant diržo

TRUMPa RUlETė „Eurolock“
• Slankus stabdiklis skirtas sustabdymui ir 

užfi ksavimui
• ergonomiškas korpusas
• Tikslumo klasė II

„Powerlock“ RUlETė PaKaBInaMa 
anT ŽIEDO, 1 m
• ergonominis chromuotas atsparus 

smūgiams korpusas iš ABS plastiko
• Juostos fi ksavimas ir automatinis juostos 

įtraukimas
• Pakabinimo žiedas

0-30-477 3 m x 12,7 mm X 6 3253560304775
1-30-477 3 m x 12,7 mm - 12 3253561304774

1-30-299 3 m, display X 3 3253561302993

0-39-055 1 m X 6 3253560390556
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sUlanKstOMi MEtrai
MEDInIS SUlanKSTOMaS METRaS, 
MEDInE aPDaIla
• Sujungimai iš spyruoklinio plieno
• Paslėptos kniedės ir varinė furnitūra
• daugiasluoksnė paviršiaus apdaila
• Atsparus oro poveikiams
• Atsparus susidėvėjimui bei 

nesisluoksniuoja

• Viršutinis sluoksnis atsparus UV spindulių 
poveikiui

• Ilgaamžiški gyliai įspausti juodi skaičiai 
ir skalės padalos

• Klasė III
• FSC pažymėjimas

MEDInIS SUlanKSTOMaS METRaS, 
BalTa IR GElTOna aPDaIla

PlaSTInIS SUlanKSTOMaS METRaS III
• Sulankstomas metras iš ABS plastiko 

ir 11% stiklo pluošto
• 10 sulenkimų
• Gyliai įspaustos skalės padalos ir raudoni 

dešimtainiai skaičiai

• dviguba spyruoklė kiekviename 
sujungime, tuščiavidurės kniedės

• Klasė III

„GRavEMaT“ naIlOnInIS 
SUlanKSTOMaS METRaS
• Korozijai atspari aliuminio lydinio 

sulankstoma liniuotė
• Nailoninės „delrino“ spyruoklės nestringa, 

pagerina tarnavimo laiką bei užtikrina 
patogų darbą

• Smulkios skalės padalos
• Matinis viršutinis sluoksnis
• Klasė III

InŽInIERInė TIKSlI PlIEnInė RUlETė
• Nerūdijantis plienas – 0.8 mm storio 

juosta, puskietė
• Gylus graviravimas

• Skalė mm – Metrinė, 1 pusė, 2 kraštai
• Matinis viršutinis sluoksnis
• Klasė II

0-35-454 1 m X 20 3253560354541
0-35-455 2 m X 10 3253560354558

0-35-458 2 m (baltai geltona) X 10 3253560354589
0-35-459 3 m (baltai geltona) X 10 3253560354596

0-35-228 1 m X 10 3253560352288
0-35-229 2 m X 12 3253560352295

0-35-311 1 m x 15 mm X 6 3253560353117
0-35-312 2 m x 15 mm X 6 3253560353124

1-35-556 500 mm x 25 mm - 5 3253561355561
1-35-558 1000 mm x 25 mm - 5 3253561355585
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PatariMai ir tECHniKOsalanO PatariMai
PatariMas 6 

Nubrėžkite didelius 

apskritimus arba 

lankus, per skylę 

uždėję kabliuką ant 

vinies arba varžto, 

kuris įsmeigiamas  

į gaminį, laikydami 

pieštuką reikiamo 

spindulio atstumu.

PatariMas 7 Išdėstydami sijas, naudokitės patogiai 

sužymėtais 40 cm/16’’ centrais.

PatariMas 8 Kartais atliekant matavimus, kabliukas 

gali sutrukdyti 

tikslumui, 

pakeldamas juostą 

nuo paviršiaus. 

Pasistenkite 

plokščiai paguldyti 

ruletę ant gaminio 

ir atlikti matavimus 

iš patogaus 

„nulinio“ taško, pvz., 10 cm, kad 10 cm matavimas 

atitiktų 20 cm ruletėje.

PatariMas 9  
Jei negalima pasinaudoti plienine rulete arba liniuote, 

galite nubrėžti 

tiesią liniją, 

apversdami juostą.

PatariMas 10 

Naudokitės rulete, 

tikrindami dėžės 

stačiakampio 

formą, matuojant 

įstrižaines.

PatariMas 1 

Tikslumą 

pagerinsite, 

pakreipdami juostą 

tokiu būdu, kad ji 

kuo arčiau priglustų 

prie matuojamo 

paviršiaus.

PatariMas 2 

Pritaikant vieną detalę prie kitos, pavyzdžiui, duris prie 

rėmo, matavimo paklaidos riziką sumažinsite, 

pažymėdami pieštuku ruletės juostos atvirkštinėje 

pusėje tašką, kuris parodo tikrąjį matmenį, tuomet 

perkelsite jį ant durų. Tokį veiksmą ypatingai lengva 

atlikti su „FatMax“ rulete su trigubu galiniu kabliuku.

Pieštuko žymė lengvai ištrinama drėgnu skudurėliu.

PatariMas 3 Mažos išpjovos galiniame kabliuke 

pagalba, kuri skirta matavimams su pieštuku atlikti, 

nubrėžkite lygiagrečią liniją išilgai medžiagos, pirštais 

prilaikydami ruletės korpusą, kad užtikrinti vienodą 

atstumą nuo 

krašto.

PatariMas 4 
Norėdami išvengti 

nereikalingų juostos 

apgadinimų, visada 

kontroliuokite 

įtraukimo greitį ir 

pasirūpinkite, kad 

juosta nesusisuktų. Ilgesnės juostos aprūpintos labai 

galingomis spyruoklėmis, todėl būkite ypatingai 

atsargūs ir neprispauskite pirštų tarp korpuso ir 

galinio kabliuko.

PatariMas 5 „Stanley“ ruletės juosta ypač praverčia 

elektrikams, nes laikinai gali puikiai atstoti viela, kuri 

padeda traukiant kabelius per kanalus.
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ilgOs rUlEtės
„stanley“ ruletės atitinka Europos ii klasės tikslumo standartus, o skalės 
padalos sužymėtos juoda spalva ant geltono fono.

stiklo pluošto ruletės atitinka Europos ii ar iii klasės tikslumo standartus, 
o skalės padalos ant ruletės sužymėtos juoda spalva.

„FatMax“ IlGa RUlETė SU PlIEnInE 
jUOSTa

„MaSTER II – MaBOlOn“ (SU RanKEna)
• „Stanley“ ypatinga „MABOLON“ 

ruletė pasižymi išskirtiniu atsparumu 
susidėvėjimui, cheminėms atakoms bei 
sumažina sulaužymo riziką įtraukimo metu

• ruletė iš atleidžiamo plieno užtikrina tuo 
pačiu tvirtumą ir lankstumą

• Ypatingai atsparus chromuotas žalvarinis 
rėmas

• Tiekiama be korpuso

• didelė ruletės kilpa (dIN standartas) su 
nuimamu dirželiu

• ruletė ir juosta gali būti apkeistos 
vietomis, tokiu būdu, pritaikomos 
kairiarankiams ir dešiniarankiams

• ergonominė lieta rankena
• Nuimamas tvirtinimo antgalis
• Klasė II

EUrOPOs tiKslUMO standartai
leistinos užlaidos:

Kl. ii 10 m 20 m 30 m 50 m 100 m

mm 2,1 4,3 6,3 10,3 20,3

Kl. iii 10 m 20 m 30 m 50 m 100 m

mm 4,6 8,6 12,6 20,6 40,6

greitas juostos 
įtraukimas – 1 
rankenos pasukimas 
= 3 ritės pasukimai 
greitesniam juostos 
įtraukimui

Patvaraus plieno angos aptaisymas 
padeda sumažinti susidėvėjimą

ypatingai patvarus uždaras 
korpusas iš aBs plastiko 

atlaikantis intensyvų 
naudojimą Korpusas 

su patogia lieta gumine 
rankena

nerūdijančio plieno 
lanksti ir ypatingai 
patvari juosta, skalė mm

Klasė ii

Plotis: 10 mm

0-34-133 20 m x 10 mm X 6 3253560341336
0-34-134 30 m x 10 mm X 6 3253560341343

1-34-477 30 m x 12,7 mm - 1 3253561344770
1-34-478 50 m x 12,7 mm - 1 3253561344787
1-34-734 Keičiama juosta 30 m x 12,7mm - 1 3253561347344
1-34-737 Keičiama juosta 50 m x 12,7mm - 1 3253561347375
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ilgOs rUlEtės
„MaxSteel“ IlGa RUlETė, METRInė
• Ypatingai patvarus korpusas iš ABS 

plastiko
• Guminė rankena
• 3 kartus greitesnis įtraukimas
• Patvari ir smūgiams atspari konstrukcija
• Lengviau ištraukiama galinės kilpos 

pagalba
• Stabilizuojantis į žemę įsmeigiamas 

antgalis

• Sulankstomas “true-zero” galinis kabliukas
• Juostos amortizatorius
• Atspari susidėvėjimui nailoninė plieninė 

juosta
• 12.7 mm storio juosta
• Klasė II
• Skalė mm - Metrinė

„aCIElaK“ SU aTvIRU KORPUSU
• Perforuotas plieninis korpusas padengtas 

epoksidiniu laku, kas paverčia ruletę 
ypatingai atsparia smūgiams ir korozijai

• Labai patvari sulenkimui ir susidėvėjimui
• didelė ruletės kilpa (dIN standartas) 

su nuimamu dirželiu

• Chromuotas plieninis mechanizmas 
ir rankena

• Tangentinis ruletės išvedimas
• Klasė II

PlIEnInė jUOSTa UŽDaRaME 
KORPUSE METRInė
• Ypatingai patvarus korpusas iš geltono 

ABS plastiko
• Plieninė juosta apsaugota susidėvėjimui 

atspariu polimero sluoksniu
• Sulankstoma rankena 

• Šarnyrinė svirtis greitai įtraukti ruletė
• Apsauginis kabliukas patogiai įsitaiso 

korpuse
• Skalės padalos mm
• Klasė II

„FatMax“ IlGa RUlETė IŠ STIKlO 
PlUOŠTO
• 19 mm pločio juosta su 64 stiklo pluošto 

siūlėmis einančiomis išilgai juostos, kurios 
užtikrina tvirtumą ir tikslumą

• 64 stiklo pluošto siūlės padvigubina 
juostos tvirtumą

• Juostos įtraukimas 3 kartus greitesnis, 
perdavimo skaičius 3:1

• Patvari ir smūgiams atspari ilgalaikė 
konstrukcija

• Klasė II

• Sulankstomas „tru zero“ galinis kabliukas 
tiksliems vidiniams ir išoriniams 
matavimams atlikti

• rankena iš dviejų medžiagų
• Integruotas į žemė įsmeigiamas smaigas, 

leidžiantis atlikti matavimus vienam 
žmogui

• Sustiprintas juostos antgalis
• Patogi guminė rankena
• Juostos amortizatorius, neleidžiantis jai 

susigadinti

2-34-779 30 m X 2 3253562347794
2-34-799 60 m X 2 3253562347992

0-34-406 20 m x 12,7 mm X 2 3253560344061

0-34-102 10 m x 9,5 mm X 6 3253560341022
0-34-105 20 m x 9,5 mm X 6 3253560341053
0-34-108 30 m x 9,5 mm X 6 3253560341084

2-34-814 30 m x 19 mm X 2 3253562348142
2-34-824 60 m x 19 mm X 2 3253562348241
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ilgOs rUlEtės
„POWER WInDER” IlGa RUlETė 
IŠ STIKlO PlUOŠTO
• Sulankstomas „tru zero“ galinis kabliukas 

tiksliems vidiniams ir išoriniams 
matavimams atlikti

• 13 mm / 1⁄2” storio juosta
• Juostos įtraukimas 3 kartus greitesnis, 

perdavimo skaičius 3:1
• dešimtainė trupmeninė/colinė skalės iš 

abiejų juostos pusių
• Sustiprintas juostos antgalis

• Kilpa juostos gale palengvina ištraukimą 
ir fi ksaciją

• Neslidi gumuota rankena
• Juostos amortizatorius, neleidžiantis jai 

susigadinti
• Patogi rankena
• Patvari ir smūgiams atspari ilgalaikė 

konstrukcija
• Klasė II

jUOSTa IŠ STIKlO PlUOŠTO 
aTvIRaME KORPUSE
• rankena iš dviejų medžiagų
• Atsparus smūgiams korpusas iš ABS 

plastiko, atlaikantis net intensyvų 
naudojimą

• Sustiprinta ruletė iš stiklo pluošto – 
sumažina lankstumą bei pagerina 
matavimo tikslumą

• Patogiam matavimui skaičiai ant juostos 
sužymėti iš abiejų pusių

• Atspari korozijai nelaidi ruletė, apsaugota 
nuo UV spindulių

• ruletės juosta padengta PVC sluoksniu, 
kurį galima plauti

• Integruotas į žemę įsmeigiamas smaigas, 
leidžiantis atlikti matavimus vienam 
žmogui

• Sulankstoma rankena, patogu sandėliuoti 
ir transportuoti

• Kabliukas su spygliais juostai fi ksuoti
• Integruota rodyklė palengvinanti ruletės 

išvyniojimą
• 2 mm skalės padalos tiksliems 

matavimams atlikti
• Galima rinktis iš 30 m/100 pėdų, 30 m, 

60 m/200 pėdų, 60 m 
• Klasė III

jUOSTa IŠ STIKlO PlUOŠTO 
UŽDaRaME KORPUSE, METRInė
• Ypatingai patvarus uždaras korpusas 

iš ABS plastiko atlaikantis intensyvaus 
naudojimo sąlygas

• Perforuotas iš vienos pusės korpusas, kas 
leidžia valyti juostą

• Sustiprinta ruletė iš stiklo pluošto – 
sumažina tamprumą bei pagerina 
matavimo tikslumą

• Balta juosta su 2 mm skalės padalomis 
tiksliems matavimams atlikti

• Atspari korozijai nelaidi ruletė, apsaugota 
nuo UV spindulių

• ruletės juosta padengta PVC sluoksniu, 
kurį galima plauti

• Klasė III

2-34-772 30 m x 12,7 mm X 2 3253562347725
2-34-775 60 m x 12,7 mm X 2 3253562347756
2-34-777 100 m x 12,7 mm X 2 3253562347770

2-34-792 30 m x 12,7 mm X 2 3253562347923
2-34-795 60 m x 12,7 mm X 2 3253562347954

0-34-295 10 m x 12,7 mm X 6 3253560342951
0-34-296 20 m x 12,7 mm X 6 3253560342968
0-34-297 30 m x 12,7 mm X 6 3253560342975
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PatariMai ir tECHniKOsalanO PatariMai
PatariMas 1 Venkite juostos susisukimų ir išlenkimų, 
ypatingai plieninės, nes ji gali lūžti.

PatariMas 2 Atsargiai suvyniokite juostą, apsaugodami ją nuo 
apgadinimų. Spartaus „FatMax“ juostos suvyniojimo funkcija 
labai patogi, tačiau būtina pristabdyti, iki galo likus keliems 
metrams.

PatariMas 3 Prieš suvyniodami juostą, nuvalykite ją, ypatingai 
modelius uždarame korpuse.

PatariMas 4 Norėdami pasiekti didesnio ištempimo, 
naudokite į žemę įsmeigiamą smaigą su atviro korpuso 
ruletėmis. Pagrindinis atviro korpuso privalumas toks, kad juosta 
surenkamos nuolaužos nepaveikia juostos mechanizmo darbo.

PatariMas 5 Užfiksuokite juostą ir pritaikykite ištempimo 
funkciją, sumažindami netikslumus, atsirandančius dėl juostos 
nusvyrimo, atliekant matavimus atvirose erdvėse ir ant nelygių 
paviršių.

PatariMas 6 Visi galiniai kabliukai gali žymėti didelius 
spindulius, ko reikia, pavyzdžiui, matuojant sporto aikšteles.

svarBUs PatariMas Plienines juostas kaip ir 
juostas iš stiklo pluošto būtina laikyti toliau nuo 
pernelyg didelės saulės šilumos, kad sumažinti 
išsiplėtimo ir išsitempimo riziką.
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ratUKiniai žingsniaMaČiai
„MW55D FatMax“ PROFESIOnalUS 
RaTUKInIS ŽInGSnIaMaTIS - DISKInIS
• rankenos užraktas – Lengva naudotis, 

net su pirštinėmis
• Sandari konstrukcija – Apsaugo krumplinę 

pavarą nuo dulkių/lūženų ir prailgina 
tarnavimo laiką

• Vientisa konstrukcija – Plienine 
konstrukcija, miltelinio sluoksnio apsauga

• Tvirta metalinė kojelė
• Ypatingai tikslus metalinis skaitiklis
• Guminė padanga
• Vientisas plieninis ratas/diskinis ratas

• Krumplinis diržas
• Atsparus smūgiams korpusas
• didelė patogi atstatymo į pirminę būseną 

svirtis
• didelis patogus skaitmeninis ekranas, 

parodantis matavimus iki 9999,99 metrų
• Kieta padanga iš NBr gumos, užtikrinanti 

gerą sukibimą bet kuriame paviršiuje
• Vientisas plieninis ratas (galima rinktis 

iš lanko su stipinais ar diskinio lanko) 
su vieno metro perimetru

„MW55S FatMax“ PROFESIOnalUS 
RaTUKInIS ŽInGSnIaMaTIS 
– SU STIPInaIS
• Plieniniai stipinai paverčia konstrukciją 

lengvesne ir paprastesne valyti
• rankenos užraktas
• Stabdžių apsauga – Lengva naudoti, 

neleidžia judėti iš nustatyto taško
• Sandari konstrukcija – Apsaugo krumplinę 

pavarą nuo dulkių/lūženų - Prailgina 
tarnavimo laiką

• Vientisa konstrukcija – Plienine 
konstrukcija, miltelinio sluoksnio apsauga

• Tvirta metalinė kojelė

• Guminė padanga
• Vientisas plieninis ratas/diskinis ratas
• Krumplinis diržas. didelis patogus 

skaitmeninis ekranas, parodantis 
matavimus iki 9999,99 metrų

• Atsparus smūgiams korpusas
• didelė patogi atstatymo į pirminę būseną 

svirtis
• Kieta padanga iš NBr gumos, užtikrinanti 

gerą sukibimą bet kuriame paviršiuje

„MW20M“ MaŽaS RaTUKInIS 
ŽInGSnIaMaTIS
• Idealiai tinka planuoti ir matuoti vidines 

erdves
• Mažas ratukinis žingsniamatis su 

teleskopine rankena, patogus transportuoti

• 5 skaitmenų skaitiklis su atstatimo 
į pirminę būseną mygtuku

• du stabilūs ir patvarūs guminiai ratai
• Kieta konstrukcija iš plastiko

1-77-108 9999,99 m 1 3253561771088

1-77-109 9999,99 m 1 3253561771095

1-77-175 1000 m - 6 3253561771750
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ratUKiniai žingsniaMaČiai
„MW40M“ RaTUKInIS ŽInGSnIaMaTIS 
SU SKaITIKlIU
• Patvarus tradicinis ratukinis žingsniamatis 

su skaitikliu
• Mechaniškai varomas skaitiklis kietame 

plastikiniame korpuse
• 5 skaitmenų skaitiklis su rankiniu būdu 

atstatymo į pirminę būseną mygtuku, 
užtikrinantis nepaprastą tikslumą

• Sulankstoma gumuota rankena iš 
ypatingai patvaraus metalo

• Sudedama rato kojelė
• Slėgimo būdu lietas aliuminio ratas su 

atsparia susidėvėjimui gumine padanga, 
pagerinančia traukimą ir prailginančia 
tarnavimo laiką

• Sudedama kojelė

„DMW30M“ SKaITMEnInIS RaTUKInIS 
ŽInGSnIaMaTIS
• Sukurtas išoriniam naudojimui. Šį tvirtą 

ratukinį žingsniamatį galima sudėti, kad 
būtų lengviau transportuoti, be to, jame 
įdiegtas skaitmeninis skaitliukas su 
atmintimi duomenims išsaugoti

• Universalus dvipusis matavimas (galima 
matuoti bet kuria kryptimi)

• Automatinis matavimo vienetų 
perskaičiavimas, todėl parasta ir lengva 
naudotis

• Atmintis išsaugoja iki 8 matavimų

1-77-174 10 000 m - 6 3253561771743

1-77-176 10 000 m - 6 3253561771767
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KaiP iŠsirinKti gUlsČiUKĄalanO PatariMai
tinkamo gulsčiuko ilgio 
parinkimas
Kuo ilgesnis gulsčiukas, tuo geriau, ypatingai, jei 
paviršius, kurį reikia išlyginti, nėra tobulai tam 
pritaikytas. Trumpesnis gulsčiukas atkartos paviršiaus 
kontūrą, tuo tarpu ilgesnis gulsčiukas išlygins 
nelygumus.
Plytas dedantiems it bendro profilio statybininkams 
labiausiai tinka 1200 mm „FatMax XL“, o 
betonuotojams - 10OO mm. Staliams labiau patiks 
lengvesnis gulsčiukas arba įrankis, kurio ilgis nuo 
600 arba 900 mm – idealiai tinka virtuvės baldų 
matavimams ir kitiems apdailoms darbams atlikti.

specialios paskirties gulsčiukai
“Torpedo“ gulsčiukas – „FatMax Torpedo“ gulsčiukas 
turi „V“ formos korpuse frezuotą griovelį, kuris tvirtai 
prisispaudžia prie vamzdyno, idealiai tinka pastolių 
statytojams, be to, jis taip pat tobulai tinka montuojant 
lentynas arba išlyginant namų apyvokos prietaisus, 
kaip šaldytuvai. 

Magnetinis gulsčiukas – Magnetiniu pagrindo 
pagalba tvirtinamas prie metalinių paviršių, 
idealiai tinka montuojant mechanizmus arba oro 
kondicionavimo sistemas. 

reguliuojamas gulsčiukas su akutėmis  
– Besisukanti akutė gali būti reguliuojama tarp 0°  
ir 90°, tokiu būdu, leidžiant nustatyti kampus stogo 
arba kanalizacijos vamzdžiams, kt.

gulsčiukai
Gulsčiuko konstrukcija 
užtikrina geriausią tvirtumą ir 
eksploatavimo savybes. Jie pagaminti 
iš vientiso bloko su akrilinėmis akutėmis, yra frezuoti 
ir skirti užlaidoms išlyginti, bei užtikrina, kad akutės 
judėjimas yra lygus ir greitai susibalansuoja. Nedidelė 
didinamoji sritis centre leidžia tiksliau nustatyti akutės 
padėtį.

„ “ formos gulsčiukai
„ “ formos gulsčiukai pasižymi lengvesniu svoriu bei 
aprūpinti vamzdinėmis 360° akutėmis.
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gUlsČiUKai
gulsčiuko tikslumas nustatomas, horizontaliai pakeliant 1 m gulsčiuką, 
esant tokiam vieno gulsčiuko šono atstumui nuo idealiai horizontalios 
padėties, kai gulsčiuko akutė lieka centrinėje padėtyje. toks atstumas 
„fatMax Xl“ atveju yra tik 0.5 mm/1 m bei jam suteikiama 10 metų 
garantija.

„FatMax Xl“ GUlSČIUKaS
• Akutės padidintos 20%, kad pagerinti matomumą
• du frezuoti lyginimo paviršiai užtikrina maksimalų tikslumą
• rankenos iš dviejų medžiagų prisuktos prie korpuso
• Tvirta vientiso bloko konstrukcija 5 kartais tvirtesnė, nei kitų 

„Stanley“ gulsčiukų
• Įrengti į gulsčiuką reti magnetai dvigubai tvirtesni, nei paprasti 

magnetai, tokiu būdu, užtikrina stabilumą
• Vientisos akrilo bloko akutės užtikrina geriausia klasės tikslumą 

8 kryptimis +/-0.5 mm/m

garantija:
Įrengtoms „stanley“ gulsčiuke akutėms 

teikiama 5 metų garantija.

gUlsČiUKai gulsčiukų tikslumas

stanlEy 2, fatMax ® i fatMax ® Xl™ +/-  0,5 mm

stanlEy 3 +/-  1,0 mm

i-BEaM PrO 180° +/-  1,5 mm

aBs i-BEaM +/-  2,0 mm

20% didesnės akutės
du frezuoti gulsčiukų paviršiai
užtikrina geriausią tikslumą

tvirta vientiso bloko konstrukcija 
5 kartais tvirtesnė, nei kitų „Stanley“ 
gulsčiukų

rankenos iš dviejų medžiagų 
prisuktos prie korpuso

Įrengti į gulsčiuką reti magnetai dvigubai 
tvirtesni, nei paprasti magnetai, 
tokiu būdu, užtikrina stabilumą

vientiso akrilo bloko akutė 
užtikrina geriausia klasės tikslumą 
8 kryptimis +/-0.5 mm/m

Amortizuojantys galiniai dangteliai 
užtikrina gulsčiuko tikslumą, 
jei netyčia nukrenta

0-43-616 40 cm X 4 3253560436162
0-43-620 50 cm X 4 3253560436209
0-43-624 60 cm X 4 3253560436247
0-43-632 80 cm X 3 3253560436322
0-43-636 90 cm X 3 3253560436360
0-43-640 100 cm X 3 3253560436407
0-43-648 120 cm X 3 3253560436483
0-43-660 150 cm X 3 3253560436605
0-43-672 180 cm X 3 3253560436728
0-43-681 200 cm X 3 3253560436810
0-43-617 40 cm (magnetic) X 4 3253560436179
0-43-618 50 cm (magnetic) X 4 3253560436186
0-43-625 60 cm (magnetic) X 4 3253560436254
0-43-633 80 cm (magnetic) X 4 3253560436339
0-43-637 90 cm (magnetic) X 3 3253560436377
0-43-641 100 cm (magnetic) X 3 3253560436414
0-43-649 120 cm (magnetic) X 3 3253560436490
0-43-679 200 cm (magnetic) X 3 3253560436797
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gUlsČiUKai

„FatMax“ GUlSČIUKaS
• 6 mm aukštesnis už kitus
• 6-9 mm platesnis, nei kiti šios klasės 

gulsčiukai
• Sunkiausias klasėje, ypatingai tvirtas
• Amortizuojantys galiniai dangteliai
• Frezuotas iš abiejų pusių – tikslūs 

duomenys, naudojant abi puses

• dviguba rankena iš dviejų medžiagų, 
idealiai tinka nešioti ir vertikaliam 
išlyginimui atlikti

• Patobulintas patogesnis akutės 
išdėstymas

• didelė akutė su “dvigubo vaizdo” akute 
centre

• Tikslumo garantija visam gyvenimui

„FatMax“ ŠvIEČIanTIS GUlSČIUKaS
• Tikslus matavimas, esant bet kokiam 

apšvietimui
• Tiek naudojamo paviršiaus, tiek 

talpos apšvietimas, siekiant pagerinti 
įskaitomumą, esant prasto apšvietimo 
sąlygoms 

• Paklaida lygi +/- 0.5mm/1m, esant 
normaliai darbinei pozicijai

• Talpos yra padidintos, siekiant geresnio 
matomumo 

• Smūgiams atsparūs galiniai dangteliai 
atlaiko smūgius ir trankymus, tokiu būdu 
suteikdami aukščiausio lygio apsaugą  

• 5 metų garantija

„STanlEy 2“ GUlSČIUKaS
• Frezuotas apačios paviršius - maksimalus 

tikslumas (iki 1200 mm)
• Briaunotas vamzdinis aliuminio korpusas 

užtikrina patvarumą ir tvirtumą

• Vientiso bloko akutėms suteikiama 5 metų 
garantiją, kad jos nesulūš ir nepratekės

• Lengvai valomas epoksidinis sluoksnis
• Tikslumas +/- 0.5 mm/m

„STanlEy 2“ GUlSČIUKaS MaGnETInIS

1-43-524 60 cm - 6 3253561435249
1-43-536 90 cm - 3 3253561435362
1-43-548 120 cm - 3 3253561435485
1-43-572 180 cm - 3 3253561435720
1-43-525 60 cm (magnetinis) - 6 3253561435256
1-43-537 90 cm (magnetinis) - 3 3253561435379
1-43-549 120 cm (magnetinis) - 3 3253561435492

0-43-518 40 cm X 3 3253560435165
0-43-527 60 cm X 3 3253560435271
0-43-552 120 mm X 3 3253560435523
9-43-552 120 mm + tonneau cover X 6 3253569435524

1-42-209 400 mm, 2 akutės - 10 3253561422096
1-42-217 500 mm, 2 akutės - 10 3253561422171
1-42-218 600 mm, 2 akutės - 10 3253561422188
1-42-234 600 mm, 3 akutės - 10 3253561422348
1-42-219 800 mm, 2 akutės - 10 3253561422195
1-42-238 900 mm, 3 akutės - 10 3253561422386
1-42-239 1000 mm, 3 akutės - 10 3253561422393
1-42-257 1200 mm, 3 akutės - 10 3253561422577
1-42-258 1500 mm, 4 akutės - 6 3253561422584
1-42-259 1800 mm, 4 akutės - 6 3253561422591
1-42-261 2000 mm, 4 akutės - 6 3253561422614

1-42-263 400 mm, 2 magnetai, 2 akutės - 6 3253561422638
1-42-268 500 mm, 2 magnetai, 2 akutės - 6 3253561422683
1-42-269 600 mm, 2 magnetai, 2 akutės - 6 3253561422690
1-42-273 800 mm, 4 magnetai, 2 akutės - 6 3253561422737
1-42-278 1000 mm, 4 magnetai, 3 akutės - 6 3253561422782
1-42-286 1200 mm, 4 magnetai, 3 akutės - 6 3253561422867
1-42-288 1500 mm, 4 magnetai, 4 akutės - 6 3253561422881
1-42-289 1800 mm, 4 magnetai, 4 akutės - 6 3253561422898
1-42-290 2000 mm, 4 magnetai, 4 akutės - 6 3253561422904
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gUlsČiUKai
„STanlEy 3“ GUlSČIUKaS
• Lengvas, tvirtas aliuminio korpusas
• 1 horizontali ir 1 vertikali akutė, leidžianti 

atlikti visą spektrą darbų

• Lengvai valomas epoksidinis sluoksnis
• Tikslumas 1 mm/m

„Pro“ GUlSČIUKaS
• dvigubai tvirtesnė sustiprinta gulsčiuko 

konstrukcija
• Frezuotas iš abiejų pusių – ypatingai 

tikslus
• didelės akutės – patogu dirbti

• Nerūdija
• Amortizuojantys galiniai dangteliai užtiktina 

gulsčiuko tikslumą, jei netyčia nukrenta
• Tikslumas 1 mm/m

„Pro“ GUlSČIUKaS MaGnETInIS

„PRO 180“ GUlSČIUKaS
• Patvarus „“ formos gulsčiukai tvirtame 

aliuminio korpuse
• 3 vamzdinės akutės: 1 viršutinė horizontali 

akutė, 1 vertikali akutė ir 1 180° 
apsikukančio kampo akutė (dviguba skalė 
nuo 0° iki 90° ir 10° prieaugis)

• Amortizuojantys galiniai dangteliai 
užtikrina gulsčiuko tikslumą, jei netyčia 
nukrenta

• Tikslumas +/- 1.5 mm/m

GUlSČIUKaS IŠ aBS PlaSTIKO
• „“ formos profi lis
• Lietas korpusas iš ABS plastiko, lengvas ir 

atsparus smūgiams

• 3 gerai matomos vamzdinės akutės: 
horizontali, vertikali ir 45°

1-42-362 300 mm, 2 akutės - 20 3253561423628
1-42-371 450 mm, 2 akutės - 20 3253561423710
1-42-372 500 mm, 2 akutės - 20 3253561423727
1-42-389 600 mm, 2 akutės - 10 3253561423895
1-42-390 800 mm, 2 akutės - 10 3253561423901
1-42-395 1000 mm, 2 akutės - 10 3253561423956
1-42-399 1200 mm, 2 akutės - 10 3253561423994

1-43-024 60 cm - 6 3253561430244
1-43-048 120 cm - 3 3253561430480
1-43-072 180 cm - 3 3253561430725

1-43-124 60 cm (magnetinis) - 6 3253561431241
1-43-148 120 cm (magnetinis) - 3 3253561431487
1-43-178 200 cm (magnetinis) - 3 3253561431784

1-42-919 400 mm, 3 akutės - 6 3253561429194
1-42-920 600 mm, 3 akutės - 6 3253561429200
1-42-921 800 mm, 3 akutės - 6 3253561429217
1-42-922 1000 mm, 3 akutės - 6 3253561429224
1-42-923 1200 mm, 3 akutės - 6 3253561429231

1-42-474 300 mm, 3 akutės - 10 3253561424748
1-42-475 450 mm, 3 akutės - 6 3253561424755
1-42-476 600 mm, 3 akutės - 6 3253561424762
1-42-471 120 mm, 3 akutės - 6 3253561424717



26 MataviMas, lyginiMas ir žyMėjiMas www.stanley.lt

gUlsČiUKai
„FatMax Xl“ TORPEDO GUlSČIUKaS
MaGnETInIS
• Vientiso bloko akutės užtikrina geriausia 

klasėje tikslumą - 0.5 mm/m
• Magnetizuota akutė centre pagerina 

matomumą

• „V“ formos metalinis griovelis sukurtas 
naudoti su vamzdžiais

• Magnetai iš retų medžiagų dvigubai 
tvirtesni nei pagrindinė juosta

„SHOCKPROOF TORPEDO“ GUlSČIUKaS
• Aliuminio plokštė su „V“ formos metaliniu 

grioveliu cilindrinėms paviršiams lyginti, 
pvz., naudojant vamzdynuose

• Gerai matomos abipusės akutės: 
horizontali, vertikali ir 45°

• Guminiai galiniai dangteliai užtikrina 
apsaugą, jei gulsčiukas nukrenta

„TORPEDO“ GUlSČIUKaS
• Lengvas lietas sustiprintas korpusas 

iš ABS plastiko
• 3 vamzdinės akutės: 1 horizontali, 

1 vertikali ir 45° akutė
• 0-42-291 – magnetinis pagrindas

„TORPEDO“ GUlSČIUKaS IŠ alIUMInIO
• Tvirtas ir lengvas aliuminio korpusas, 

idealiai tinka smulkiems montavimams 
atlikti

• Magnetinis pagrindas, idealiai tinka 
metalinėms konstrukcijoms

• 3 akutės: horizontali, vertikali ir 45°
• Apsaugota centrinė akutė, atspari 

smūgiams

0-43-609 290 mm X 12 3253560436094

0-43-510 25 cm, 3 akutės X 6 3253560435103
0-43-511 25 cm, 3 akutės X 6 3253560435110
0-43-512 25 cm, 3 akutės X 6 3253560435127

0-42-294 200 mm, 3 akutės X 6 3253560422943
0-42-291 200 mm, 3 akutės, magnetinis X 6 3253560422912

0-42-465 230 mm, 3 akutės X 6 3253560424657
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gUlsČiUKai
GUlSČIUKaS
• Profesionalus trapecijos formos gulsčiukas
• Lietas korpusas iš kombinuotų medžiagų 

– Nedūžtamas, nesideformuojantis, labai 
atsparus susidėvėjimui ir nelaidus

• 2 tvirto akrilo abipusės akutės su apsauga 
nuo šalčio

• Tikslumas +/-1 mm/m

aTSPaRUS SMŪGIaMS „MlH“ 
GUlSČIUKaS
• Kietas, beveik nesideformuojantis sunkus 

aliuminio lydinio korpusas
• Skylė pakabinti
• Frezuota plokštė, užtikrinanti didesnį 

tikslumą
• epoksidiniai dažai, atsparūs susidėvėjimui 

ir blogoms oro sąlygoms

• Horizontali reguliuojama fl uorescentinė 
akutė matomumui užtikrinti visomis 
aplinkybėmis 

• 2 nedūžtančios, abipusės ir spalvotos 
atsparios smūgiams akutės iš „Altuglass“ 
medžiagos

• Tikslumas: +/- 1 mm/m

aTSPaRUS SMŪGIaMS „MlH“ 
GUlSČIUKaS - MaGnETInIS
• Kietas, beveik nesideformuojantis sunkus 

aliuminio lydinio korpusas
• Skylė pakabinti
• Frezuota plokštė, užtikrinanti didesnį 

tikslumą
• epoksidiniai dažai, atsparūs susidėvėjimui 

ir blogoms oro sąlygoms

• Horizontali reguliuojama fl uorescentinė 
akutė matomumu užtikrinti visomis 
aplinkybėmis 

• 2 nedūžtančios, abipusės ir spalvotos 
atsparios smūgiams akutės iš „Altuglass“ 
medžiagos

• Magnetinis pagrindas
• Tikslumas: +/- 1 mm/m

aTSPaRUS SMŪGIaMS „MlH“ 
GUlSČIUKaS
• Tikslumas +/-1mm/m
• epoksidiniai dažai, atsparūs susidėvėjimui 

ir blogoms oro sąlygoms
• Horizontali reguliuojama fl uorescentinė 

akutė matomumu užtikrinti visomis 
aplinkybėmis 

• 2 nedūžtančios, abipusės ir spalvotos 
atsparios smūgiams akutės iš „Altuglass“ 
medžiagos

• Sunkus lengvo patvaraus aliuminio lydinio 
korpusas

• 2 frezuotos plokštės, kurios užtikrina 
tikslumą, nepriklausomai nuo naudojamos 
gulsčiuko pusės

1-42-460 400 mm, 2 akutės - 4 3253561424601
1-42-461 500 mm, 2 akutės - 4 3253561424618
1-42-462 600 mm, 2 akutės - 4 3253561424625

1-42-211 300 mm, 2 akutės - 4 3253561422119
1-42-212 400 mm, 2 akutės - 4 3253561422126
1-42-213 500 mm, 2 akutės - 4 3253561422133
1-42-214 600 mm, 2 akutės - 4 3253561422140
1-42-215 800 mm, 2 akutės - 4 3253561422157
1-42-216 1000 mm, 2 akutės - 4 3253561422164

1-42-221 400 mm, 2 akutės (magnetinis) - 4 3253561422218
1-42-222 500 mm, 2 akutės (magnetinis) - 4 3253561422225
1-42-223 600 mm, 2 akutės (magnetinis) - 4 3253561422232

1-42-251 400 mm, 2 akutės - 4 3253561422515
1-42-252 500 mm, 2 akutės - 4 3253561422522
1-42-253 600 mm, 2 akutės - 4 3253561422539
1-42-254 800 mm, 2 akutės - 4 3253561422546



28 MataviMas, lyginiMas ir žyMėjiMas www.stanley.lt

gUlsČiUKai
„TORPEDO GP“ GUlSČIUKaS
• T profi lio trapecijos formos gulsčiukas
• Tikslumas +/-2 mm/m
• Ypatingai atsparūs epoksidiniai dažai
• 2 ypatingai patikimos vamzdinės akutės

• Frezuota plokštė, užtikrinanti didesnį 
tikslumą

• Pagamintas iš aliuminio

„jM50“ GUlSČIUKaS
• Tiekiamas medinėje dėžėje
• Ypatingai atsparūs epoksidiniai dažai
• Atspari smūgiams frezuota akutė, 

nesulaužoma bei atspari šalčiui

• Sunkus lengvo patvaraus aliuminio lydinio 
korpusas

• Tiesioginis nuolydžio parodymas ciferblate 
laipsniais, procentais ir koefi cientais

GUlSČIUKaS MŪRInInKaMS
• Horizontali akutė, priklijuota prie ABS 

plastiko atramos
• Vertikali akutė, priklijuota prie ABS plastiko 

atramos, kuri prisukta prie korpuso

• Vieno metro atstumas tarp rankenų
• Juodo ABS plastiko rankena ir galiniai 

dangteliai
• Aliuminio korpusas

vanDEnS GUlSČIUKaI
• Kontaktas su oru, visiškai atsidarant 

kamštį
• 2 skalės su akutėmis (120 mm)
• Akutės vandens gulsčiukams

lInIjInIS GUlSČIUKaS
• Idealiai tinka dekoratyvinei sodininkystei, 

ilgų atstumų lyginimui, kai tikslumas nėra 
labai svarbus

• Naudojamas lyginant dideles erdves, kur 
tikslumas nėra labai svarbus, pvz., idealiai 
tinka dekoratyvinei sodininkystei

• Gulsčiukas su virve
• Su kabliuku virvei ištiesti
• Lengvas metalinis korpusas

„Stanley“ GUlSČIUKaS
• Skirtas naudoti su metaliniais stulpais/

paviršiais
• Sumažina apgadinimų riziką 

transportavimo/naudojimosi metu
• Patogus sandėliuoti ir nešioti

• Idealiai tinka sudėti smulkius reikalingus 
daiktus, kaip varžtai/viniai/žymeklis

• Įmontuoti magnetai
• Su akutėmis
• Vieta pagalbiniams daiktams sudėti

1-42-799 250 mm, 2 akutės - 5 3253561427992
1-42-802 400 mm, 2 akutės - 5 3253561428029
1-42-804 600 mm, 2 akutės - 5 3253561428043

1-42-262 500 mm - 1 3253561422621

1-42-322 1500 mm - 30 3253561423222
0-42-322 1500 mm X 5 3253560423223
1-42-323 2000 mm - 30 3253561423239
0-42-323 2000 mm X 5 3253560423230

0-42-430 200 mm X 6 3253560424305

0-42-287 80 mm X 6 3253560422875

0-47-720 - X 1 3253560477202



1

fOOtEr HEading tO gO HErE24 29www.stanley.lt MataviMas, lyginiMas ir žyMėjiMas  

PatariMai  
ir tECHniKOsalanO PatariMai

BrėžtUvas
Naudojamas 
pjūvio linijai 
žymėti išilgai 
gaminio, kuri yra 
lygiagreti gaminio briaunai ar gerajai pusei. Pjūvis bus 
daug tikslesnis, pjaunant pagal brėžtuvo pažymėtą 
liniją, nei pagal pieštuku nubrėžta liniją. Brėžtuvas 
sudeda iš atramos, kuri atsiremia į gaminio briauną 
arba gerąją pusę, ir koto su skale, kuris laiko brėžiantį 
kietą šerdį. Atstumas nuo šerdies iki atramos 
nustatomas plienine rulete, o kotas fiksuojamas 
vietoje sparnuotąja veržle.

MŪrininKO 
virvė
Naudojama tiesioms linijoms 
žymėti ant grindų, sienų ar 
lubų. Svarbi statybininko ir 
montuotojo rinkinio dalis, dedant 
plytas, plyteles ir montuojant baldus, 
kt. „FatMax XL“ modelis pakylėja 
mūrininko virves iki naujų lygių, užtikrinant 3 kartus 
didesnį atsparumą susidėvėjimui bei daugelį kitų 
novatoriškų savybių.

„QUiCK sPiKE“
Papildomas priedas naudojamas su 
„FatMax XL“ mūrininko virve, kuris 
tvirtinamas ant paviršiaus, tokiu būdu 
užfiksuojant atramos tašką, kad įtvirtinti 
mūrininko virvės kabliuką.

KOMBinUOti KaMPainiaI

Tai svarbi stalių 
įrankių rinkinio 
dalis, kadangi apima iki 8 funkcijų  
viename įrankyje, t.y. kampainį, 45° 
kampainį, aukščiamatį ir gylmatį, gulsčiuką, 
metalinę liniuotą ir įmontuotą brėžiklį.

staliŲ KaMPainis iŠ jUOstinės 
gElEžiEs
 
Labai naudingas įrankis, jei dažnai tenka žymėti 
didelius plotus. Abu kampainio petys su skalėmis.

sUlanKstOMas KaMPainis
Neįkainojamas įrankis didelių mastelių statybinių 
profilių, pamatų, grindų plytelių, grindinio, 
privažiavimO KeLIų Ir deKOrATyvinės sodininkystės 
matavimo atvejais. Paprasta sudėjimo sistema 
paverčia jį kompaktišku ir patogiu nešioti.

UnivErsalUs KaMPainis
Sukurtas atkartoti ir žymėti kampus, tačiau 
turi būti naudojamas kartu su 
kampamačiu, jei norite išmatuoti  
tikslų kampą.
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KaMPainiai
METalInIS KaMPaInIS
• Metalinis poliruotas kampainis su 

apsauginiu lako antikoroziniu sluoksniu 
• Veidrodinio atvaizdavimo skalė ir lengvai 

įskaitomos įspaustos skalės padalos

• Paviršius sužymėtas kas 2 mm, atvirkštinė 
juosta kas 1/8”, kas tinka detalesniam 
darbui atlikti

• duomenų rinkiniai neteikiami

KaMPaInIS
• Aliuminio profi lio 45° kampainis
• Presuoto aliuminio atrama trimis 

kniedėmis pritvirtinta prie juostos, kad 
užtikrinti tvirtumą ir tikslumą

• Patogi nerūdijančio plieno juosta su gyliai 
išgraviruotomis padalomis (GrAVeMAT)

• Atrama nuožulni, kas leidžia nustatyti 90° 
ir 45° kampus

• Padalos iš abiejų pusių, mm

SUlanKSTOMaS KaMPaInIS
• Kietas, lengvo aliuminio kampainis idealiai 

tinka pastatų pamatinių konstrukcijų 
tikrinimui ir žymėjimui kreida, taip pat 
dedant plyteles ir perdangų surinkimo 
darbuose

• Matavimai 1200 mm x1200 mm x 1720 
mm - 48” x 48” x 68”

KaMPaInIS
• Pagamintas iš karštai tempto plieno, 

padengtas laku

1-45-530 600 x 400 mm - 6 3253561455308

1-45-685 140 x 250 mm - 6 3253561456855
1-45-686 200 x 300 mm - 6 3253561456862
1-45-687 200 x 400 mm - 6 3253561456879

1-45-013 122 x 122 x 172 cm - 4 3253561450136

1-46-236 600 x 300 mm - 1 3253561462368
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KaMPainiai
KaMPaInIS IŠ PlaSTIKO
• Išstumiama geležtė iš grūdinto juodintojo 

plieno
• Chromuota metalinė svirtis, fi ksuojanti 

juostą

• Atspari smūgiams plastikinė lieta atrama 
su frezuotu paviršiumi

PaGalBInIS KaMPaInIS
• Lieta rankena su grioveliais šonuose
• Geležtės fi ksavimo sistema
• rankena iš kieto plastiko

• Išstumiama nikeliuota plieninė geležtė
• Anglinio plieno grūdinta geležtė

PlaSTInIS KOMBInUOTaS KaMPaInIS
• Metrinės/colinės skalės padalos
• Lengvas korpusas iš plastiko
• Patvari geležtė su lengvai įskaitomomis 

padalomis

• Galima naudoti kaip paprastą ir 45° 
kampainį, gylmatį ir aukščiamatį ir spiritinį 
gulsčiuką

UnIvERSalUS KaMPaInIS
• 300 mm / 12” metrinė/colinė skalė
• Lengvas ir patvarus metalinis korpusas su 

3 frezuotais paviršiais
• Lengvai įskaitomos padalos, patvari 

geležtė su išgraviruotomis padalomis

• 360° akutė
• Patogus ir tikslus brėžiklis
• Galima naudoti kaip paprastą ir 45° 

kampainį, gylmatį ir aukščiamatį ir spiritinį 
gulsčiuką

KOMBInUOTaS KaMPaInIS
• Frezuoti visi paviršiai, kas padidina 

tikslumą
• Geležtė su metrinėmis padalomis mm 

ir cm bei coliais 1/8” ir 1/16”
• Galima naudoti kaip paprastą ir 45° 

kampainį, gylmatį ir aukščiamatį ir spiritinį 
gulsčiuką

• Lieto plieno profesionalus kombinuotas 
gulsčiukas, užtikrinantis tikslumą 
ir ilgaamžiškumą

• I klasės tikslumas
• Galima rinktis 300 mm/12” ir 300 mm

0-46-525 190 mm X 6 3253560465254
0-46-529 228 mm X 6 3253560465292
0-46-535 267mm X 6 3253560465353

0-46-825 200 mm X 6 3253560468255

2-46-017 300 mm / 12 pėdų 6 3253562460172
2-46-028 300 mm (steel) 3 3253562960288

2-46-222 300 mm - 6 3253562462220

0-46-151 300 mm X 1 50112843881407
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MŪrininKO virvės
„FatMax Xl“ MŪRInInKO vIRvė
• Susukta poliesterio ir medvilnės virvė 

užtikrina didesnį atsparumą susidėvėjimui 
ir ilgesnį tarnavimo laiką

• Patogus kabliuko įkabinimas
• Greitas atpalaidavimo mechanizmas 

leidžia ištraukti virvę, nesukant rankenos
• 5:1 mechanizmo perdavimo skaičius 

greitai įtraukti

• Patvarus lieto aliuminio korpusas su 
nerūdijančio plieno kabliuku ir rankena

• Per korpusą galima matyti kiek liko 
kreidos

• Integruotas patogus diržo laikiklis
• Galima naudoti vertikaliai kaip svambalą

„FatMax Xl QUICK SPIKE“
• Kabliuką fi ksuojanti kabė, išlyginanti liniją
• Grūdinto plieno šerdis užfi ksuoja tašką

„FatMax“ MŪRInInKO vIRvė
• Slenkančios durelės, kurių pagalba galima 

greitai ir patogiai pripildyti kreidos
• Metalinė, sulankstoma į korpusą rankena, 

kad būtų patogiau laikyti
• Nerūdijančio plieno galinis kabliukas 

padidina patvarumą ir neleidžia atsirasti 
korozijai

• Patentuotas korpusas, per kurį galima 
matyti kiek liko kreidos

• 3.5:1 perdavimo skaičius – 3 kartus 
greitesnis virvės įtraukimas

• Galima naudoti vertikaliai kaip svambalą

0-47-480 30 m X 6 3253560474805

0-47-482 Mūrininko virvės rinkinys 30 m 
+ mėlyna kreida 115 g

X 3253560474829

0-47-496 “Quick Spike” X 6 3253560474966

0-47-140 30 m X 8 3253560471408

0-47-681 Mūrininko virvės rinkinys 30 m 
+ mėlyna kreida 115 g + gulsčiukas

X 6 3253560476816
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MŪrininKO virvės
„PowerWinder“ MŪRInInKO vIRvė
• 3 1/2:1 perdavimo skaičius - 3.5 karto 

greitesnis virvės įtraukimas
• Per korpusą galima matyti likusį kreidos 

kiekį

• Korpuse telpa 45 g/1.5 oz kreidos, tokiu 
būdu sumažinamas pripildymo kartų kiekis

• Nerūdijančio plieno galinis kabliukas

„STanlEy“ MŪRInInKO vIRvė
• Mūrininko virvė ir svambalas
• Universalus pakabinimo laikiklis
• Virvė fi ksuojama, sulenkus rankena
• Tvirtas ir patvarus metalinis korpusas
• 30 g kreidos talpa
• Galima naudoti vertikaliai kaip svambalą
• Gerai pastebima geltona spalva

• Nerūdijančio plieno galinis kabliukas 
padidina patvarumą ir neleidžia atsirasti 
korozijai

• Patvarus lieto aliuminio korpusas
• Milteliai įpilami, atsukant nepraleidžiantį 

vandens viršutinį valcuotą kamštį, kuris 
įrengtas reguliuoti miltelių srautą

„STanlEy OPP“ MŪRInInKO vIRvė
• rinkinyje 30 m mūrininko virvė, 113 g 

mėlynos kreidos
• Virvės 100 pėdų
• Naujas ergonominis dizainas
• Į korpusą sudedama rankena
• Patogus kabliuko įkabinimas
• Galima naudoti vertikaliai kaip svambalą

• 30 g/1 oz kreidos talpa
• Nerūdijančio plieno galinis kabliukas
• Slenkančios durelės, kurių pagalba galima 

greitai ir patogiai pripildyti kreidos
• Ypatingai atsparus smūgiams korpusas 

iš ABS plastiko

„FatMax Xl“ KREIDa
• Milteliai specialiai sukurti užtikrinti gerą 

sukibimą ir matomumą
• Mūrininko virvės naudoti drėgnomis oro 

sąlygomis
• Spalvos rekomendacijos
• Universali juoda spalva, tinka naudoti kaip 

viduje, taip ir išorėje
• raudona - mūrininkystės darbams, 

neištrinama

• Universali
• Vandeniui atspari ir nesulimpanti – galima 

naudoti net pamerkus į vandenį
• Patobulintas našumas
• Ilgesnio naudojimo virvės
• Mažiau netvarkos: sumažina kreidos 

nuotrupų kiekį
• Aukščiausios kokybės produktai vartojimo 

kategorijoje

0-47-460 30 m X 6 3253560474607

0-47-465 Mūrininko virvės rinkinys 30 m 
+ mėlyna kreida 115 g + gulsčiukas

X 5 3253560474652

0-47-050 15 m X 6 3253560470500
0-47-100 30 m X 6 3253560471002

0-47-440 30 m X 6 3253560474409

0-47-443 Mūrininko virvės rinkinys 30 m 
+ mėlyna kreida 115 g + gulsčiukas

X 5 3253560474430

9-47-822 Chalk black 226 g, display X 18 3253569478224
9-47-821 Chalk red 226 g, display X 18 3253569478217
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MŪrininKO virvės
KREIDOS PaPIlDyMaS
• Miltelių specialiai parinkta sudėtis, 

užtikrinanti gerą sukibimą ir matomumą
• Spalvos rekomendacijos
• Mėlyna: universali spalva, tinka naudoti 

kaip viduje, taip ir išorėje

• raudona: išoriniams mūrininkystės 
darbams atlikti, neištrinama

• Balta: vidiniams darbams, kaip kiliminės 
dangos dengimas

nUPjaUTaS SvaMBalaS
• Nupjautas tradicinis svambalas iš ištekinto 

lieto plieno
• Frezuota lieta plokštė
• Sustiprinta virvė

aRCHITEKTŲ SvaMBalaS
• Papildomas antgalis, 8 oz dydžio
• Su skyle, kad būtų lengviau įtempti
• Poliruota, lakuota vientisa žalvario atspari 

korozijai konstrukcija

• Užsukamas dangtelis lengvai pririša virvę 
prie svambalo centro

• Ilgas grūdinto plieno profi lis su virvės 
pririšimo veržlė

MŪRInInKO vIRvėS PaKEITIMaS
• 30 m pakeitimo virvė, tinka visoms 

mūrininko virvėms

STIROlIO BRėŽIKlIS
• Su skalės padalomis, kad palengvinti 

matavimą. Padalos kas 2 mm
• Kalibruotas kotas
• Plastikinė atrama su metaliniu 

sumažinančiu susidėvėjimą įdėklu

• Padalos kas 2 mm
• Brėžiklis iš plastiko
• Atsparus smūgiams stirolis su metaliniu 

paviršiumi

1-47-403 115 g (mėlynas) - 12 3253561474033
1-47-404 115 g (raudona) - 12 3253561474040
1-47-405 115 g (balta) - 12 3253561474057
1-47-803 225 g (mėlyna) - 12 3253561478031
1-47-804 225 g (raudona) - 12 3253561478048
1-47-917 1000 g (mėlyna) - 6 3253561479175
1-47-919 1000 g (raudona) - 6 3253561479199

0-47-160 3 m x 500 g X 6 3253560471606

0-47-973 225 g X 6 3253560479732
0-47-974 450 g X 6 3253560479749

0-47-101 30 m X 6 3253560471019

2-47-064 215 mm X 5 3253562470645
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MŪrininKO virvės
„FatMax Xl“ RėŽIKlIS/PERManEnTInIS 
ŽyMEKlIS SU PlOnU GalIUKU
• Permanentinis rašalas idealiai tinka žymėti 

visomis oro/aplinkos sąlygomis
• Kvadratinės formos
• Patvarus rėžiklis (platus arba plonas)
• Juodas arba spalvotas rašalas

• Tvirtas, patvarus galiukas sumažina 
susidėvėjimą ir įplėšimus, net naudojant 
ant abrazyvinių paviršių

• Atsparus vandeniui ir tepalams
• Galiukas iš dviejų medžiagų
• Greitai džiūsta

PERManEnTInIS ŽyMEKlIS 
SU PlOnU GalIUKU
• Greitai džiūstančiu vandeniui atspariu 

rašalu galima žymėti beveik visus paviršius
• Permanentinis rašalas tinka naudoti ant 

įvairių paviršių

• Galima rinktis iš juodo žymeklio ir rėžiklio 
su plonu galiuku – raudona/mėlyna/juoda

Stanley MInI ŽyMEKlIaI PlOnU 
anTGalIU X 4
• Greitai džiūstantys dažai- idealus 

variantas, siekiant išvengti ištepliotų linijų  
• Platus spalvų pasirinkimams įvairiems 

atvejams (juoda, raudona, žalia ir mėlyna 
pvz., fazei, įžeminimui ir nuliui) 

• Nenusitrinantys dažai suteikia galimybę 
naudoti žymeklį įvairiems paviršiams 

• Idealus elektrikams, santechnikams, 
mūrininkams, dailidėms ir kitiems 
pramoniniams tikslams 

• Nenusitrinantis ženklinimas ant bet kokio 
tipo medžiagų: cemento, stogo dangos, 
metalo, medžio, vamzdžių, suvirinimo vietų  

• Vandeniui atsparūs dažai
• Plonas antgalis 
•Kišeninis dydis - 3cm 

MŪRInInKŲ PIEŠTUKaS
• Ovalus mūrininkų pieštukas • Stačiakampio formos grafi to šerdis (HB)

0-47-312 Black Fine Tip - Carded X 2 3253560473129
0-47-314 Black Chisel Tip - Carded X 2 3253560473449
1-47-344 Black Chisel Tip - Container - 25 3253560473150
0-47-315 Black, Red, Blue Chisel Tip - Carded X 3 3253560473150
0-47-313 Black Chisel Tip King Size - Carded X 1 3253560473136

0-47-316 2 vnt. X 24 3253560473167
1-47-346 Std Black Fine Tip - Container - 50 3253561473160
0-47-317 Std Black Twin Tip - Carded X 1 3253561473174

1-47-324 Mini Black Fine Tip - Container - 72 3253561473241
2-47-329 juodas, raudonas, žalias, mėlynas X 12 3253562473295

1-47-329 Mini Black, Red, Green, Blue Fine Tip 
- Container

- 72 3253561473296

0-93-931 2 raudoni staliaus pieštukai, 300 mm X 6 3253560939311
1-03-850 Raudonas staliaus pieštukas, 300 mm - 72 3253561038501
0-93-932 2 žali mūrininko pieštukai, 300 mm X 6 3253560939328
1-03-851 Žalias mūrininko pieštukas, 300 mm - 72 3253561038518
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PatariMai ir tECHniKOsalanO PatariMai
KOMBinUOtas KaMPainis
Paviršiaus ir briaunų paruošimas

žingsnis 1 Išlyginkite gerąjį medienos paviršių ir 

įsitikinkite, kad jis yra lygus skersai ir išilgai. Įsitikinę, 

kad paviršius lygus, žymėkite jį tradiciniu žymekliu, 

skirtu žymėti ant gerosios pusės.

žingsnis 2 Išlyginkite gretimą briauną, kad ji būtų 

lygi ir statmena.

žingsnis 3 Atremkite kampainio atramą į gerąją 

paviršiaus pusę ir patikrinkite, ar tarp juostos ir 

medienos nėra tarpų. Patikrinkite iš keleto kampų.

žingsnis 4 drožtuvu sulyginkite smulkius 

nelygumus. Pasiekę reikiamą rezultatą, pažymėkite 

kraštą „briaunos“ ženklu.

Nuo šiol visi žymėjimai su 

kampainiu ar brėžikliu turi būti 

atliekami tik geroje pusėje 

arba briaunoje.

linijos brėžimas visuose 
keturiuose paviršiuose

Tai būtina atlikti peiliu, 

kad būtų tiksliau,  

be to, lengviau dirbti 

su išpjauta linija, nei 

nubrėžta pieštuku.

žingsnis 1 Norėdami nubrėžti liniją skersai gerojo 

paviršiaus, tvirtai nykščiu ir 3 pirštais laikykite atramą, 

atrėmę ją į medienos gaminio briauną.

Jūsų rodomasis pirštas turi remtis į vidinį kampainio 

geležtės kraštą, kad jis nenuslystų, jums nuspaudžiant 

peilį į išorinę briauną, kad nubrėžti liniją.

žingsnis 2 Norėdami įrėžti liniją skersai gerojo 

paviršiaus, apsukite kampainį tokiu būdu, kad atrama 

remtųsi į gerąjį paviršių, peilio geležtę įterpkite  

į ankstesnę išpjovą ir slyskite kampainio geležtę  

į viršų iki peilio geležtės.

žingsnis 3 Pakartokite šį veiksmą su kitais dvejais 

paviršiais, įsitikindami, kad atrama remiasi į gerąjį 

paviršių arba briauną.

svarBUs PatariMas Jei būtina atlikti šį veiksmą 
su keletu tokio pat ilgio vienetais, suspauskite juos 
kartu ir žymėkite visus vienu metu.
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PatariMai ir tECHniKOsalanO PatariMai
MŪrininKO virvė
Kad įvaldyti mūrininko virvę, būtina tik nedaug 
pasipraktikuoti.

žingsnis 1 Įsitikinkite, kad korpuse pakankamai 
kreidos bei kartais jį pakratykite, kad virvė gerai 
susiteptų kreida. Brėždami naują liniją, iki galo 
ištraukite virvę, įpilkite nedaug kreidos ir suvyniokite 
ją. Baikite pilti miltelius, kai virvė visiškai susivynioja.

žingsnis 2 Viename gaminio,  
kurį reikia pažymėti, gale 
įtvirtinkite galinį kabliuką 
(„Stanley Quick Spike“ specialiai 
tam sukurtas).

žingsnis 3 Ištraukite mūrininko 
virvę ir užfiksuokite rankeną vietoje,  
kad galėtumėte įtempti virvę.

žingsnis 4  
Atsargiai išdėstykite 
virvę reikiamoje vietoje. 
Pirštu ir nykščiu keliais 
centimetrais pakelkite 
virvę, šiek tiek ją 
įtempkite, o tuomet 
leiskite jai staigiai nusileisti ant paviršiaus, kurį reikia 
pažymėti. Tokiu būdu turėsite aiškią liniją.

žingsnis 5 Virvę suvyniokite kiek atokiau nuo 
pažymėtos linijos, kad nesutepti darbinio paviršiaus  
ir linijos.

didEli MEtaliniai staČiaKaMPiai 
KaMPainiai
Šiuose kampainiuose nėra atramos, kurią galima 
atremti į darbinę briauną, todėl, norėdami išdėstyti 
kampainį tiksliai, naudokitės pagalbiniu medienos 
gabalu, atremdami jį į briauną ir išdėstydami kampainį 
prie jo.

UnivErsalUs KaMPainis
Šie kampainiai naudojami paviršiams/briaunoms 

paruošti ir žymėti, tačiau, būkite atsargūs, turėdami 

kampainius kiekviename medienos gabalo gale. 

Visada pradėkite žymėti nuo gerojo paviršiaus arba 

briaunos ir įsitikinkite, kad visi kampainiai žiūri 

teisinga kryptimi.

svarBU Neleiskite mūrininko virvei sudrėkti ir 
laikykite ją toliau nuo dažytų paviršių.

Naudodami virvę prie baldų, būkite atsargūs, 
kad kreida nesuteptų apmušalų arba kilimų.




