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Nowe innowa produkty
NOWYE: Takie 0znaczenie bomdie Ci zauwazy¢ ponad 150 nowych kodow
produktowych wprowadzonych do naszej oferty. _
FatViax XIL - Podstawowe narzedzia

- FatMax dla profesjonalisty
XREME _ L :

Firma Stanley jest dumna z produktéw P o D e R
linii FatMax® XL™/ FatMax® XTREME™ i
oraz FatMax®.

Nie kazdy nasz produkt jednak moze by¢
zaliczony do tej grupy narzedzi.

Tylko te, ktore spetniajg najostrzejsze
kryteria wykonania i jakosci, otrzymuija

logo FatMax® XL™/ FatMax® XTREME™

lub FatMax®. LS

Dodatkowo produkty tych linii wykonane M‘%@”‘
s3 W nowoczesnym wzornictwie g o i
‘a innowacyjne rozwigzania stosowane
w tej gamie narzedzi, zapewniajg
praktycznie niezniszczalnosc,
Czynigc prace fatwiejszg i wykonang
profesjonalnie. & = 7
Jest to zarazem wszystko to, = * Ll o e )
czego oczekujg nasi Klienci. s '
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- Szerokie wsparcie
promocyjne, marketingowe
I doradczo-techniczne

W biezacym roku bedziemy wspieraC polski rynek

~poprzez atrakcyjne promocje, reklame w

. % regionalnej i ogolnopolskiej prasie branzowej,

indywidualne pokazy, szkolenia i doradztwo
techniczne.
Podczas indywidualnych spotkan zapraszamy
do wyprobowania i osobistego zapoznania sig
z naszymi produktami.
Nasi handlowcy i doradcy pomoga w dobraniu
gamy narzedzi zaspokajajacej najlepiej Panstwa
oczekiwania i odpowiedzg na zwigzane z nimi
pytania. Wszystko to, aby zapewni¢ Panstwu tatwy
dostep do najnowszych informacji i technologii

© - Z naszej branzy.




FIRMA STANLEY ISTNIEJE OD 1843 r.
SWIATOWY LIDER W PRODUKCJI NARZEDZI RECZNYCH

Przez caly okres ponad 160-letniej historii firma STANLEY ulega ciggtemu rozwojowi
co spowodowato, 7e ze skromnego zaktadu na terenie USA stata sie ogdlnoSwiatowym
liderem w produkcji narzedzi recznych dziatajgcym na skale catego $wiata. Osiggniecie to
jest wynikiem skrupulatnego przestrzegania zasady uznajgcej wysokg jakoS¢ produkcii
za sprawe 0 priorytetowym znaczeniu. Zaspokajanie wymagan jakosciowych wymaga
wprowadzenia postepu i innowacji w odniesieniu do stosowanych materiatow, proceséw
produkcyjnych, wyrobdw gotowych oraz technik marketingu. Pozostajgc w cigglym
kontakcie z uzytkownikami, firma STANLEY stworzyta szereg innowacyjnych wyrobow, jak
np. n6z z szybkowymiennymi ostrzami 10-788, miotek z tlumikiem drgan, wkretaki.
FatMax, czy nowe rodzaje narzedzi mechanicznych.

HISTORIA

1843 — Pierwsza produkcja drobnych wyrobéw metalowych w New Britain Connecticut,
USA, podijeta przez Fredericka T. Stanleya i jego brata Williama.

1857 — Powotano The STANLEY WORKS Inc.

1857 — Utworzenie w New Britain STANLEY Rule and Level Company (Zaktadow Produkcji
Przymiaréw i Poziomnic STANLEY) produkujacej reczne narzedzia stolarskie.

1966 — Pierwsze notowanie akcji the STANLEY WORKS na gietdzie nowojorskiej.

1970 — Nabycie zaktadow QUENOT-MABO w Besancon (Francja), czotowego producenta
narzedzi pomiarowych w Europie.

1980 — Nabycie MAC TOOLS i PROTO, dwoch amerykanskich firm produkujgcych
wysokiej jakosci narzedzia mechaniczne dla przemystu samochodowego.

1986 — Nabycie firmy BOSTITCH, produkujacej narzedzia do zamocowan oraz NATIONAL
HAND TOOLS, wytwarzajgcej narzedzia mechaniczne.

1989 — Nabycie zaktadow RABONE-CHESTERMAN, czotowej brytyjskiejfirmy specjalizujace
sie w produkcji poziomnic i narzgdzi pomiarowych.

1991 — Zatozenie Stanley International Holdings INC - przedstawicielstwa zagranicznego
STANLEY w Polsce.

1992 — Nabycie zaktadéw TONA w bytej Czechostowacii, czotowego na rynku wscho-
dnioeuropejskim, producenta narzedzi mechanicznych.

1993 — Zatozenie Fabryki Gwozdzi Otasmowanych we Wroctawiu.

1996 — Utworzenie Stanley Europa z siedzibg w Brukseli.

2002 — Przeksztatcenie Stanley International Holdings INC w Stanley Sales and Marketing
Poland sp. z 0.0.

2004 — Nabycie zaktadow CST/Berger (lllinois, USA), czotowej amerykanskiej firmy
specjalizujgcej sie w produkcji laserowych urzadzen pomiarowych.

2006 — Nabycie firmy FACOM, europejskiego producenta profesjonalnych narzedzi
recznych dla przemystu i ustug.

MARKI HANDLOWE | ZASTRZEZONE TOWARY HANDLOWE
DynaGrip PRO, Appliflon, Thrifty, MaxiDrive Plus, Blue Strike sg markami handlowymi ™.
Jezeli nie jest wskazane inaczej to marki handlowe umieszczone w tym katalogu sg
wiasnoscig The Stanley Works lub firm zaleznych w Stanach Zjednoczonych i/lub gdzie
indziej.

Ksztatt miary zwijanej PowerLock® jest marka handlowa The Stanley Works
lub firm zaleznych w Stanach Zjednoczonych i/lub gdzie indziej.

Mylar jest znakiem towarowym firmy DU PONT Teijin Films.

Phillips jest znakiem towarowym firmy Phillips Screw Company.

Pozidriv jest znakiem towarowym firmy Phillips Screw Company.

Torx jest znakiem towarowym firmy Textron Inc.

AntiVibe, FatMax XL, FatMax, Maxi-Drive, Steelmaster, Bailey, Goldblatt, Phillips, Titan,
Bostitch, InterLock, PowerLock, ZAG, CompoCast, JetCut, Pozidriv, DynaGrip, Magnum,
Stanley s3 zastrzezonymi towarami handlowymi®.

Pozycjonowanie linii narzedzi Stanley

FatNaxX XL \Fatl\/ax
EME

FatVax

/ amm \

Jak zrozumie¢ katalog

Kazdy produkt zawarty w katalogu posiada swoj kod i przypisane mu
indywidualne cechy.

Ponizszy diagram wyjasnia co mozemy wyczyta¢ z informacji zawartych

przy poszczegdlnych produktach.

1- oznacza rodzaj opakowania: luz, karta, ekspozytor

33- oznacza rodzaje grup narzedziowych

892- oznacza konkretne narzedzie w grupie narzedzi

Prosimy uzywac petnego numeru tak by by¢ pewnym, ze otrzymacie Panstwo
doktadnie ten produkt, ktéry zamawiacie.

@ Specyfikacja produktu - wymiary.

=]

Sposob pakowania

X w kolumnie wskazuje, ze produkt pakowany
jest indywidualnie na karcie. Pozostate produkty
dostarczane sg w pudetkach lub luzem.

X

Opakowanie zbiorcze
Liczba wskazuje il0$¢ produktow
w opakowaniu zbiorczym.

Kod kreskowy

Fat |\/|aX MIARA FatMax® BladeArmor .
e Termoplastyczna powtoka BlageArmor * Trzy nity mocujace zagzep miernicz
zabezpigcza pierwsze 10 cm fasmy (40% skuteczniej niz 2 nity)
redukujgc w 95% mozliwosc Jej ztamania e Zaczep mierniczy na tasmie umozliywiajacy
o Najszergza z tasm - 32 mm dokfadny pomiar wewpetrzny i zewnetrzny
- wysieq bez podparcia ponad 3 m o Odpornﬁ na wstrzasy pbudowa
e Ergonomiczna obudowa bimateriatowa o Klasa doktadnosci: Il
e Tasma pokryta folig MYLAR, ¢ * Blokadq i automatyczne zwijanie
ktdra 10-ciokrotnie przedtuza [trwato$¢ e Posiadd zaczep do pagka
podziatki
Y Y Y Y A\
@ Jrsssls X
0-33-720 5mx32mm X 4 3253560337209
0-33-728 8 mx32mm X 4 3253560337285




SPIS TRESCI

ZNAJDZ LATWO TO, CZEGO POTRZEBUJESZ

"~ ALAN RADZ

Ten katalog jest tak zaprojektowany by$ dzieki kolorowym oznakowaniom dziakjvy tatwo i szybko odnalazt interesujace cig narzedzie. Mozesz takze
odnalez¢ konkretne narzedzie postugujac sie uporzadkowanym INDEKSEM KODOW zamieszczonym na ostatnich stronach katalogu na str. 280-288.

PRAKTYCZNE PORADY | WSKAZOWKI oraz JAK WYBRAG - Alan Hampshire (Stanley Wielka Brytania), dzieli sie swoja profesjonalng wiedza jak
pracowac fatwiej i budowac lepiej przy pomocy narzedzi STANLEY.

Narzedzia pomiarowe
i traserskie

Miary zwijane, krétkie 7
Miary sktadane i przymiary 13
Miary zwijane, dtugie 1[5
Kota pomiarowe 20
Poziomice 23
Katowniki 30
Narzedzia traserskie 32

Narzedzia

ogolinobudowlane
Miotki 100
Lomy i fapki 111
Przecinaki 113
Surformy 116
Narzedzia do ptyt G/K
i prac wykonczeniowych 121

Narzedzia

mechaniczne
Wkretaki 157
Koncowki (bity) 17
Nasadki i akcesoria 182
Zestawy kluczy nasadowych 192
Klucze 213
Szczypce 232
Nozyce 241

Imadta 243

Narzedzia laserowe
i elektroniczne

Wykrywacze profili 40
Dalmierze 43
Poziomice laserowe 45
Lasery krzyzowe 46
Laserowe niwelatory obrotowe 49
Niwelatory optyczne 51
Elektroniczna poziomica

COMPULEVEL 54
Akcesoria 56

=~

5 Narzedzia taczace

Zszywacze 128
Nitownice 134
Pistolety klejowe 136

Systemy

magazynowania

narzedzi
Torby narzedziowe 247
Kieszenie i pasy narzedziowe 252
Skrzynie na kétkach 256
Ruchome warsztaty 258
Skrzynki narzedziowe 260
Organizery 266
Kobytki i stoly warsztatowe 270
Zabhudowa warsztatowa 273

3 Narzedzia tngce

Noze z ostrzem stalym 65
Noze z ostrzem chowanym 67
Noze z ostrzem tamanym 70
Noze specjalne 73
Ostrza 75
Pily do drewna 82
Pity specjalistyczne 90
Pity do metalu 92
Przyrznie 95

Narzedzia
stolarskie
Strugi i ostrza 139
Diuta 146
Sciski 150

9 Latarki
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arl JAK WYBRAC MIARE KROTKA

Duza sztywnos¢ wstegi utatwia
postugiwanie si¢ miara

Zakrzywiony profil tasmy pomiarowej, to wynaleziony przez
firme Stanley, sposob na przedtuzenie zasiegu pomiarow
wykonywanych samodzielnie bez koniecznoSci podparcia
tasmy. Gdy potrzebujesz zmierzy¢ pokdj, szerokg witryne
sklepowg czy gteboki wykop uzyj miary Stanley FatMax XL,
ktorej wysieg jest niewiarygodnie duzy, bo az 4 m

i to bez koniecznosci podparcia.

Niezawodny system zwijania

I blokowania tasmy

Wszystkie miary krotkie firmy Stanley wyrdznia sposrod
innych miar perfekcyjnie rozwigzany, niezawodny
system zwijana tasmy i jej blokowania. System

ten uzyty zostat po raz pierwszy w znanych

na Swiecie miarach Powerlock i funkcjonuje
z powodzeniem do dnia dzisiejszego. - 2
. Nz
Powtoka przediuzajgca AN
zywotnosc¢ tasmy F X
Do pracy w trudnym $rodowisku if‘\‘gm;_;
wybierz miare z powtoka :: p,"‘%? 2
Mylar®, ktora przedtuza :‘m. 5“"'; W najnowszych miarach Stanley zostato dodatkowo
dziesieciokrotnie zywotnosé - Hﬁ L wzmocnione pierwsze 15 cm tasmy, czesci
wstegi pomiarowe; &V ?" f najbardziej narazonej na zniszczenie. Zastosowana
w stosunku do miar ! powtoka BladeArmor zmniejsza 0 95% ryzyko

lakierowanych. uszkodzenia tasmy.

Ruchomy zaczep pomiarowy

»1ru Zero”

Mocny, ruchomy zaczep pomiarowy pozwala

na uzyskanie doktadnych wynikow przy wykonywaniu
zarowno pomiarow zewnetrznych jak i wewngtrznych.

6 NARZEDZIA POMIAROWE | TRASERSKIE www.stanleyworks.pl
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Tasmy wytwarzane przez STANLEY
spetniaja rygorystczne warunki norm UE

wg Il klasy doktadnosci:

Wszystkie miary posiadaja na wstedze przymiaru znak deklaracji zgodnosci,
dopuszczajacy je do wykonywania pomiaréw na terenie naszego kraju,
zgodnie z obowigzujagcym prawem UE.

QT s o b L1
(D 4= 5-6(C7w R0
o e e A e

Dtugosc Oznaczenie Deklaracja Temperatura
nominalna producenta zgodnosci produkcji doktadnosci cechowania

FatMax XL

Termoplastyczna powtoka BladeArmor’ ,?
zabezpiecza pierwsze 15 cm tasmy S
redukujac w 95% mozliwosc jej Ztamania

Najszersza z taSm - 32 mm

Zaczep do paska - wysieg bez podparcia ponad 4 m ' x

Klasa dokiadnosci:

Zaczep mierniczy na tasmie
umozliwiajgcy doktadny pomiar
wewnetrzny i zewngtrzny

Trzy nity mocujace
zaczep mierniczy (40% skuteczniej niz 2 nity)

Tasma pokryta folig MYLAR,
ktdra 10-ciokrotnie

Odporna przedtuza trwato$¢ podziatki
— na wstrzasy obudowa
. -z blokada tasmy il
n : Warstwa
Ergonomiczna, metalizowana, antykorozyjna
~ bimateriatowa obudowa pokrywajaca tasme

MIARA STALOWA FatMax® XL™

: @ = &
0-33-887 5mx32mm X 4 3253560338879
1-33-887 5mx 32 mm = 6 3253561338878
0-33-892 8 mx32mm X 4 3253560338923
" 1-33-892 - 8mx32mm b 6 3253561338922
b 0-33-897 10 m x 32 mm X 4 3253560338978
4 3253561338977

1-33-897 . © * 10mx32mm

www.stanleyworks.pl NARZEDZIA POMIAROWE | TRASERSKIE 7



MIARY ZWIJANE KROTKIE

- " 3

FatNax ~* _MIARA FatMax® BladeArmor

e Termoplastyczna powtoka BladeArmor ® Trzy nity mocujace zaczep mierniczy
. zabezpiecza pierwsze 10 cm tasmy (40% skuteczniej niz 2 nity) 25
- redukujac w 95% mozliwo$¢ jej ztamania * Zaczep mierniczy na tasmie umozliwiajgcy
*-Najszersza z ta$m - 32 mm doktadny pomiar wewnetrzny i zewnetrzny
- wysieg bez podparcia ponad 3 m e Odporna na wstrzagsy obudowa !
e Ergonomiczna obudowa bimateriatowa e Klasa dokfadnosci: Il
 TaSma pokryta folig MYLAR, e Blokada i automatyczne zwijanie
" ktora 10-ciokrotnie przediuza trwatodc e Posiada zaczep do paska
podziatki .
@ = =
0-33-720 5mx 32 mm X 4 3253560337209
0-33-728 8 mx32mm X 4 3253560337285
0-33-811 10 m x 32 mm X 4 3253560338114

MIARA FatMax®

e Ergonomiczna obudowa bimateriatowa e 7aczep mierniczy na tasmie umozliwia
e Ulepszona elastyczno$¢ tasmy doktadny pomiar wewnetrzny i zewnetrzny
e TaSma pokryta folig MYLAR, o Szerokos¢ tasmy: 191 16 mm
ktora 10-ciokrotnie przedtuza trwatosc o Klasa doktadnosci: Il
podziatki e Blokada i automatyczne zwijanie
® Tizy nity mocujace zaczep mierniczy e Posiada zaczep do paska
(40% skutecznigj niz 2 nity) - dotyczy
miary 5 m
) = =
1-33-681 3mx16 mm - 24 3253561336812
2-33-681 3mx16 mm X 6 3253562336811
1-33-684 5mx 19 mm - 16 3253561336843
2-33-684 5mx 19 mm X 6 3253562336842

MIARA PowerLock BladeArmor

e Termoplastyczna powtoka BladeArmor o \Wysieg bez podparcia: 2,13 m
zabezpiecza pierwsze 7,5 cm tasmy e 3 nity mocujace haczyk (40% skuteczniej
redukujgc w 95% mozliwos¢ jej ztamania niz 2 nity)

e Chromowana obudowa z tworzywa ® Zaczep mierniczy na tasmie umozliwia
odpornego na wstrzasy doktadny pomiar wewnetrzny i zewnetrzny

e Tasma pokryta folig MYLAR, ktéra e Posiada zaczep do paska

10-ciokrotnie przedtuza trwato$¢ podziatki o Klasa doktadnosci: Il
o Szeroko$é tasmy: 25 mm

@ = =

0-33-514 5mx25mm X 4 3253560335144
1-33-514 5mx25mm - 12 3253561335143
0-33-527 8 mx25 mm X 4 3253560335274
1-33-527 8mx25mm - 12 3253561335273

MIARA MICRO PowerlLock

!

¢ Mata ergonomiczna obudowa tasmy 3 nity mocujace haczyk (40% skuteczniej
e Chromowana obudowa z tworzywa niz 2 nity)
odpornego na wstrzasy ® Zaczep mierniczy na taSmie umozliwia
m e Tasma pokryta folia MYLAR, ktora doktadny pomiar wewnetrzny i zewngtrzny
10-ciokrotnie przediuza trwato$¢ podziatki e Posiada zaczep do paska
M o Szeroko$¢ tasmy: 19 mm o Klasa doktadnosci: I
S @ =] X

- 0 0-33-522 3mx19mm X 6 3253560335229

T 1-33-522 3mx19mm X 12 3253561335228

0-33-552 5mx19 mm X 6 3253561335228

1-33-552 5mx19mm X 12 3253561335525

8 NARZEDZIA POMIAROWE | TRASERSKIE www.stanleyworks.pl



MIARY ZWIJANE KROTKIE

MIARA PowerLock -

METALOWA

e Obudowa metalowa

e TaSma pokryta folig MYLAR, ktdra
10-ciokrotnie przedtuza trwatos¢ podziatki

e Zaczep mierniczy na tasmie umozliwia
dokfadny pomiar wewnetrzny i zewnetrzny

6i)

0-33-236 2mx 12,7 mm
1-33-236 2mx 12,7 mm
0-33-218 3mx 12,7 mm
1-33-218 3mx12,7mm

OBUDOWA

o Szeroko$¢ tasmy: 12,7 mm

o Klasa doktadnosci: Il

* Blokada i automatyczne zwijanie tasmy
e Posiada zaczep do paska

= =

X 6 3253560332365
3253561332364
3253560332181
30 3253561332180

>
(=2}

MIARA PowerlLock -
Z TWORZYWA

e Chromowana obudowa z tworzywa
odporna na wstrzasy

e Tasma pokryta folig MYLAR, ktéra
10-ciokrotnie przedtuza trwato$¢ podziatki

e Trzy nity mocujace zaczep mierniczy (40%
skuteczniej niz 2 nity) - dotyczy miar 5,
8,10m

6i)
0-33-192 2mx 12,7 mm
1-33-192 2mx 12,7 mm
0-33-041 3mx19 mm
1-33-041 3mx19 mm
0-33-238 3mx12,7mm
1-33-238 3mx 12,7 mm
0-33-194 5mx19 mm
1-33-194 5mx19mm
0-33-195 5mx25mm
1-33-195 5mx25mm
0-33-198 8 mx25mm
1-33-198 8 mx25mm
0-33-442 10 m x 25 mm
1-33-442 10 m x 25 mm

OBUDOWA

e 7aczep mierniczy na tasmie umozliwia
dokfadny pomiar wewnetrzny i zewnetrzny

o Szeroko$é tasmy: 25,191 12,7 mm

e Klasa doktadnosci: Il

e Blokada i automatyczne zwijanie tasmy

e Posiada zaczep do paska

= |
X 6 3253560331924
30 3253561331923

>
[=2]

3253560330415
- 25 3253561330414
X 6 3253560332389
- 30 3253561332388
X 6 3253560331948
- 18 3253561331947
X 4 3253560331955
- 12 3253561331954
X 4 3253560331986
- 12 3253561331985
X 4 3253560334420

12 3253561334429

=

| Towerlock

a

www.stanleyworks.pl

MIARA PowerlLock

METRYCZNO-CALOWA

e Chromowana obudowa z tworzywa
odporna na wstrzasy

e TaSma pokryta folig MYLAR, ktdra
10-ciokrotnie przediuza trwato$¢ podziatki

e Trzy nity mocujace zaczep mierniczy (40%
skuteczniej niz 2 nity)

® Zaczep mierniczy na tasmie umozliwia
doktadny pomiar wewnetrzny i zewnetrzny

o Szeroko$¢ tasmy: 25; 191 12,7 mm

o Klasa doktadnosci: Il

e Blokada i automatyczne zwijanie tasmy

e Posiada zaczep do paska

6 = o
0-33-203 3m/10 ftx 12,7 mm X 6 3253560332037
0-33-443 10 m/33 ft x 25 mm X 4 3253560334437

NARZEDZIA POMIAROWE | TRASERSKIE 9




MIARY ZWIJANE KROTKIE

MIARA PowerLock - ODCZYT GORNY

© Gorny odczyt pomiaru

e Chromowana obudowa z tworzywa
odporna na wstrzasy

o TaSma pokryta folig MYLAR, ktdra
10-ciokrotnie przediuza trwatos¢ podziatki

e Trzy nity mocujace zaczep mierniczy (40%
skuteczniej niz 2 nity)

6i)
0-33-932 5mx19 mm
1-33-932 5mx19mm

® Zaczep mierniczy na taSmie umozliwia
doktadny pomiar wewnetrzny i zewngtrzny

o Szeroko$¢ tasmy: 19 mm

o Klasa doktadnosci: Il

e Blokada i automatyczne zwijanie tasmy

e Posiada zaczep do paska

= |
X 6 3253560339326
16 3253561339325

MIARA MAX®

e Szeroka i dobrze wyprofilowana tasma
pokryta NYLONEM umozliwia duzy pomiar
bez koniecznosci podparcia

e Ergonomiczna bimateriatowa obudowa

e Trzy nity mocujace zaczep mierniczy (40%
skutecznigj niz 2 nity)

6i)

0-33-918 3mx19 mm
1-33-918 3mx19mm
0-33-921 5mx19 mm
1-33-921 5mx 19 mm
0-33-958 5mx28 mm
1-33-958 5mx 28 mm
0-33-959 8'mx 28 mm
1-33-959 8 mx28 mm

o Szeroko$¢ tasmy: 1928 mm

e Posiada zaczep do paska

e Blokada i automatyczne zwijanie

e 7aczep mierniczy na tasmie umozliwia
doktadny pomiar wewnetrzny i zewnetrzny

o Klasa doktadnosci Il

= |
X 6 3253560339180
24 3253561339189

>
(=2

3253560339210
- 16 3253561339219
X 6 3253560339586
- 16 3253561339585
X 6 3253560339593

12 3253561339592

10 NARZEDZIA POMIAROWE | TRASERSKIE
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MIARA LeverLock

e Ergonomiczna obudowa z tworzywa
z bimateriatowym panelem - odporna
na wstrzasy
o Szeroko$¢ tasmy: 25; 191 12,7 mm
 Tasma po wysunieciu nie powraca bez
uruchomienia mechanizmu LeverLock
e Szybkie zdjecie blokady LeverlLock
e \Wysieg bez podparcia: 2,1 m

6i)
0-30-809 3mx 12,7 mm
0-30-816 5mx 19 mm
1-30-816 5mx 19 mm
0-30-828 8'mx25mm

 Tagma lakierowana

3 nity mocujgce zaczep mierniczy (40%
skuteczniej niz 2 nity) - dotyczy miary 8 m

® Zaczep mierniczy na taSmie umozliwia
doktadny pomiar wewnetrzny i zewnetrzny

e Posiada zaczep do paska

o Klasa doktadnosci: Il

= =
X 6 3253560308094
X 6 3253560308162
= 12 3253561308161
X 4 3253560308285

www.stanleyworks.pl



0-30-687
1-30-687
0-30-697
1-30-697
0-30-683

@

3mx13mm
3mx 12,7 mm
5mx19 mm
5mx19mm
5mx25mm

|

6
12

12

3253560306878
3253561306877
3253560306977
3253561306976
3253560306830

MIARY ZWIJANE KROTKIE

MIARA STANLEY Tylon, METRYCZNA
| METRYCZNO-CALOWA

e Powtoka wstegi Tylon™ zapewnia
doskonatg ochrong podziatki pomiarowej
przedtuzajac znacznie jej zywotnosc

e Centralne usytuowanie cyfr na podziatkach
pomiarowych eliminuje btedy odczytu

e Ergonomicza antyposlizgowa obudowa
bimateriatowa z trwatego tworzywa

6i)
1-30-683 5mx 25 mm
0-30-657 8 mx25mm
1-30-657 8 mx25mm
8-30-687 3mx13 mm
8-30-683 5mx25mm
8-30-657 8 mx25mm
0-30-686 3m/10ftx 12,7 mm
1-30-686 3m/10 ftx 12,7 mm
0-30-696 5m/16 ftx 19 mm
1-30-696 5m/16 ftx 19 mm
0-30-681 5m/16 ftx 25 mm
1-30-681 5m/16 ft x 25 mm
0-30-656 8 m/26 ft x 25 mm
1-30-656 8 m/26 ft x 25 mm

o Szeroko$¢ tasmy: 25; 19113 mm

® Blokada i automatyczne zwijanie

e Posiada zaczep do paska

e 7aczep mierniczy na tasmie umozliwia
dokfadny pomiar wewnetrzny i zewnetrzny

o Klasa doktadnosci: Il

= &

12 3253561306839

X 6 3253560306571

- 12 3253561306570
ekspozytor 24 3253568306870
ekspozytor 24 3253568306832
ekspozytor 24 3253568306573
X 6 3253560306861

- 12 3253561306860

X 6 3253560306960

12 3253561306969

X 6 3253560306816

12 3253561306815

X 6 3253560306564

- 12 3253561306563

MIARA High Visibility

e Jaskrawy kolor obudowy utatwia
odnalezienie miary wsrod innych narzedzi

e Polimerowa powtoka wstegi zabezpiecza
podziatke przed zniszczeniem

e Ergonomicza obudowa bimateriatowa

o \Wktadki antyposlizgowe

@

0-30-801 3mx 13 mm
1-30-801 3mx13mm
0-30-804 5mx19 mm
1-30-804 5mx19 mm
0-30-805 8'mx 25 mm
1-30-805 8 mx25mm

o Szerokos¢ tasmy: 25; 191 13 mm

e Blokada i automatyczne zwijanie

e Posiada zaczep do paska

® Zaczep mierniczy na taSmie umozliwia
doktadny pomiar wewnetrzny
i zewnetrzny

= X

X 6 3253560308018
12 3253561308017
X 6 3253560308049
12 3253561308048
X 6 3253560308056

12 3253561308055

www.stanleyworks.pl

MIARA STANLEY

e Ergonomiczna obudowa wykonana
z tworzywa, odporna na wstrzasy
e Zaczep mierniczy na taSmie umozliwia
doktadny pomiar wewnetrzny i zewnetrzny
o Szeroko$¢ tasmy: 25; 191 12,7 mm

6i)
0-30-487 3mx12,7mm
1-30-487 3mx 12,7 mm
0-30-497 5mx19 mm
1-30-497 5mx19mm
0-30-457 8 mx25mm
1-30-457 8 mx25mm

e Klasa doktadnosci: Il

e Blokada i automatyczne zwijanie tasmy,
zaczep do paska

© TaSma lakierowana

= =

X 6 3253560304874
- 12 3253561304873
X 6 3253560304973

12 3253561304972
X 6 3253560304577
- 12 3253561304576

NARZEDZIA POMIAROWE | TRASERSKIE 11




MIARY ZWIJANE KROTKIE

=i 5‘-"'::"":;.- “r

MIARA STANLEY BEZ BLOKADY

 Ergonomiczna obudowa wykonana z
tworzywa, odporna na wstrzasy

e Zaczep mierniczy na tasmie umozliwia
dokfadny pomiar wewnetrzny i zewnetrzny

e Szeroko$¢ tasSmy: 12,7 mm

@
0-30-477 3mx 12,7 mm
1-30-477 3mx 12,7 mm

e Klasa doktadnosci: Il

o Automatyczne zwijanie tasmy, zaczep
do paska

e Tasma lakierowana

= |
X 6 3253560304775
12 3253561304774

MIARA Eurolock

e Obudowa z tworzywa
e Zaczep mierniczy

® Tasma stalowa
6i)
1-30-299 3 m, display

e Blokada i automatyczne zwijanie tasmy
o Klasa doktadnosci Il

= &

X 3 3253561302993

MIARA STALOWA PowerLock 1 m

e Obudowa chromowana
o \\V formie breloczka

@
0-39-055 1m

12  NARZEDZIA POMIAROWE | TRASERSKIE

7 blokada
= |
X 6 3253560390556
www.stanleyworks.pl



MIARY SKEADANE | PRZYMIARY

MIARA SKELADANA, DREWNIANA

e Trwate, sprezynujgce potaczenia wykonane

o Klasa doktadnosci: Il
ze stali i mosiadzu, ukryte nity

o Certyfikat FSC
o Wielowarstwowa powtoka lakiernicza
odporna na promieniowanie UV, przetarcia
i tuszczenie
@ = =
0-35-454 im X 20 3253560354541
0-35-455 2m X 10 3253560354558
MIARA SKEADANA DREWNIANA
BIALO-ZOLTA
@ = =
0-35-458 2 m (biato-z6tta) X 10 3253560354589
0-35-459 3 m (biato-z6tta) X 10 3253560354596

MIARA SKEADANA Z TWORZYWA

S e Elastyczna miara z tworzywa e Matowa powierzchnia utatwiajgca odczyt
oz H.\.zA 1:9:1 o Zawiasy $lizgowe zapobiegaja sklgjaniu o Klasa doktadnosci: Il
e TN miary
W,
o,
L
N
5,
N
<\_.-a“-.__‘ e e
Y'ﬁ-\'- P et e i e ”'1*:' b [STaNLEY] [D E X
2 g
0-35-228 im X 10 3253560352288
0-35-229 2m X 12 3253560352295

MIARA SKEADANA DURAL/NYLON

e Miara sktadana z duraluminium

e Nylonowa powtoka na zawiasach
zapewniajaca trwatos¢ i sztywnosc

e Dokfadna podziatka

o Matowa powierzchnia utatwiajgca odczyt
e Klasa doktadnosci: Il

@ = =
0-35-311 1mx15mm X 6 3253560353117
0-35-312 2mx15mm X 6 3253560353124

* v,
e
N30y g T e
oy - —
. .:'"'Jh ;::""' _—
e, T v
-,.,,n"
—
o ks gy i
www.stanleyworks.pl

PRZYMIAR STALOWY, GIETKI
e \\lykonany ze stali grubosci 0,8 mm
e \Nlyrazna wytrawiona podziatka

e Podziatka metryczna 1 mm /0,5 mm

e Matowa powierzchnia utatwiajgca odczyt
o Klasa doktadnosci: Il

@ = |
1-35-556 500 x 25 mm 5 3253561355561
1-35-558 1000 x 25 mm

5 3253561355585

NARZEDZIA POMIAROWE | TRASERSKIE 13







PORADA 1
Zwieksz
dokfadnosc
wykonywanego
pomiaru przez
przechylenie
zakrzywionej
powierzchni wstegi
pomiarowe;j,

tak by podziatka na wstedze dolegata mozliwie
doktadnie do obmierzanej powierzchni

PORADA 2 Gdy trzeba spasowac dwa elementy
ze sobg, na przykfad drzwi z framuga, istnieje
mozliwoSC¢ przeniesienia wykonanego pomiaru,
przez odznaczenie go na tylnej stronie wstegi

i przeniesienie na dopasowywany element.

PORADA 3 Uzyj matego zagtebienia ,szczerbiny”
W zaczepie pomiarowym, gdy chcesz wytrasowac linie
rownolegtg do podstawy obrabianego materiatu.

PORADA 4

Uzyj palca

lub obudowy
miary, jako oporu,
by utrzymac
rownolegtosc linii.
PORADA 5

By unikng¢
przypadkowego zniszczenia tasmy, zawsze kontroluj
jej tempo zwijania, tak by zaczep pomiarowy nie
uderzyt z duza sita w obudowe

w ostatniej fazie zwijania tasmy.

PORADA 6 Elektrykom pomoze w przyciggnieciu
zagtebionych w otworze kabli.

www.stanleyworks.pl

PRAKTYGZNE PORADY
| WSKAZOWKI

PORADA 7

Dzigki szczelinie
roboczej ,muszce”
W zaczepie
pomiarowym
dodalismy
uzytkownikowi
mozliwos¢ uzycia
miary, jako duzego
cyrkla traserskiego. Wystarczy zaczepic ja

na gwozdziu lub Srubie umieszczonej w oSi
trasowanego okregu i przyktadajgc marker do tasmy
(na odpowiedniej Srednicy) wytrasowac potrzebny
0krag.

PORADA 8

W niektorych
przypadkach,
zaczep mierniczy
przeszkadza

w wykonywaniu
pomiarow, wtedy
mozesz wykonaé
swoje pomiary od hipotetycznego ,0”

np. na odlegtosci 10 cm. Wtedy odcinek 10 cm
odczytywany musi by¢ na 20 centymetrze tasmy.

PORADA 9 Po odwroceniu tasmy mozesz uzyc jej,
jako linijki do
trasowania linii
prostych.

PORADA 10
Sprawdzajgc
dtugosc
przekatnych
kwadratu (jezeli
$3 rowne), mozesz
skontrolowac prostopadtosc jego bokow.

NARZEDZIA POMIAROWE | TRASERSKIE 15




MIARY ZWIJANE DLUGIE

Tasmy wytwarzane przez STANLEY
spetniaja rygorystyczne warunki norm UE

wg Il lub 1ll klasy doktadnosci:

Wszystkie miary posiadaja na wstedze przymiaru znak deklaracji zgodnosci,
dopuszczajacy je do wykonywania pomiaréw na terenie naszego kraju,
zgodnie z obowigzujacym prawem UE.

Wszystkie taSmy sa wyskalowane przy temperaturze 20° i odpowiednim

naciggu (wartosc naciaggu opisana na tasmie).

. Yoo
L]

Obudowa posiada prowadnice
redukujgce Scieranie tasmy

Przetozenie
napedu zwijania 3:1

—— Bimateriatowa obudowa

Tasma stalowa
Z podziatkg co Tmm

Szerokos$é
tasmy: 10 mm

6
0-34-133 20mx 10 mm
0-34-134 30mx 10 mm

Klasa doktadnosci: Il

odporna na wstrzasy

MIARA FatMax® DLUGA

= =
X 6 3253560341336
X 6 3253560341343

e \Wzmocniona stalowa tasma, pokryta
powtoka Mabolon, odporna na chemikalia
i uszkodzenia

e Obudowa chromowa

® Raczka i mechanizm fatwo demontowalne
dla prawo- i leworecznych

6i)

1-34-477 30mx12,7 mm
1-34-478 50 mx 12,7 mm
1-34-734 Tasma wymienna 30 m x 12,7mm

1-34-737 Tasma wymienna 50 m x 12,7mm

16 NARZEDZIA POMIAROWE | TRASERSKIE

MIARA STALOWA MASTER
- MABOLON (OBUDOWA OTWARTA)

e Zakoniczona szerokg metalowg petla
(norma DIN) wyposazong w zdejmowany
pasek

e Posiada ruchomy zaczep

® Szeroko$¢ tasmy: 12,7 mm

o Klasa doktadnosci: Il

e Dostegpna tasma wymienna 1-34-734 i
1-34-737

= =
= 1 3253561344770
1 3253561344787
1 3253561347344
1 3253561347375

www.stanleyworks.pl



MIARY ZWIJANE DLUGIE

MIARA STALOWA MaxSteel

e Obudowa z ABS z uchwytem pokrytym
elastomerem

® Szybkie zwijanie 3 x 1

e Sktadana korba

o Wygodny zaczep koricowy

@
2-34-779 30m
2-34-799 60 m

 Nylonowa powtoka tasmy zabezpieczajgca
przed uszkodzeniem podziatki

o Szeroko$¢ tasmy: 12,7 mm

e Klasa doktadnosci: Il

e Podziatka co T mm

= =
X 2 3253562347794
X 2 3253562347992

MIARA STALOWA DECAJOUR
- ACIELAK (OBUDOWA OTWARTA)

e Obudowa bimateriatowa

e Tasma zakoriczona jest szeroka metalowg
petla (norma DIN) wyposazong w
zdejmowany pasek

o Szybkie i tatwe zwijanie

@
0-34-406 20 mx 12,7 mm

o 76tta tasma z podziatkg co 1 mm

® Szeroko$¢ tasmy 12,7 mm

o Klasa doktadnosci: Il

e Dostepna tasma wymienna 1-34-713

= |
X 2 3253560344061

Longtape
20m

MIARA STALOWA - OBUDOWA

ZAMKNIETA

e Obudowa z ABS

e Tasma pokryta polimerem zapobiegajagcym
przetarciom

e Mozliwo$¢ chowania zaczepu

@

0-34-102 10 mx 9,5 mm
0-34-105 20 mx 9,5 mm
0-34-108 30mx9,5mm

e Sktadana korbka

o 76Mta tasma z podziatkg co 1 mm
e Szeroko$¢ tasmy: 9,5 mm

e Klasa doktadnosci: Il

3253560341022
3253560341053
3253560341084

= =
X 6
X 6
X 6

www.stanleyworks.pl

MIARA FatMax® Z WLOKNA SZKLANEGO

e TaSma 0 szerokosci 19 mm, wzmacniana
64 fiberglasowymi wicknami ¥

o Przefozenie korby 3:1 przy$pieszajgce
Zwijanie wstegi :

e TaSma pokryta dodatkowa bezbarwna
powtoka zabezpieczajgca podziatke przed
Scieraniem

6
2-34-814 30mx 19 mm
2-34-824 60 mx 19 mm

e Stopa stabilizacyjna oraz ergonomiczna
bimateriatowa rekojesc, utatwiaja prace

o Sktadany uchwyt umozliwiajacy doktadny
pomiar zewnetrzny i wewngtrzny

e Trwata, otwarta obudowa z ABS-u

o Klasa doktadnosci: Il

® Podziatka co 1 mm

= =
X 2 3253562348142
X 2 3253562348241

NARZEDZIA POMIAROWE | TRASERSKIE 17




MIARY ZWIJANE DLUGIE

MIARA POWER WINDER Z WELOKNA

SZKLANEGO

® Tasma o szerokosci 12,7 mm,
wzmocniona 40 fiberglassowymi wtoknami

e Dodatkowe, bezbarwne pokrycie tasmy
zabezpieczajace podziatke przed
Scieraniem

e Przetozenie korby 3:1 przys$pieszajace
Zwijanie wstegi

6

2-34-772 30mx 12,7 mm
2-34-775 60 mx 12,7 mm
2-34-777 100 mx 12,7 mm

e Stopa stabilizacyjna i ergonomiczna
gumowa rekojesc

o Sktadany uchwyt umozliwiajacy doktadny
pomiar zewnetrzny i wewngtrzny

e Trwata, otwarta obudowa z ABS-u

o Klasa doktadnosci: Il

® Podziatka co 1 mm

= =
X 2 3253562347725
X 2 3253562347756
X 2 3253562347770

MIARA Z WLOKNA SZKLANEGO
- OBUDOWA OTWARTA

e Obudowa z ABS z uchwytem pokrytym
elastomerem

e TaSma posiada 26 wtopionych widkien
wzmacniajacych

® Szybkie zwijanie

®
2-34-792 30mx 12,7 mm
2-34-795 60 mx 12,7 mm

e Sktadana korbka

 \Wygodny zaczep koricowy

® Biata tasma z podziatkg co 2 mm
© Szeroko$¢ tasmy: 12,7 mm

e Klasa doktadnosci: lll

= |
X 2 3253562347923
X 2 3253562347954

MIH'I”%'I“lﬂlIH"”'ﬁl'"'Hﬁ"H”'é[”m II‘“-:.I;E‘I._.,I W .Iill:lél':;élllliilﬁ I.l'.!“:.{
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MIARA Z WLOKNA SZKLANEGO
- OBUDOWA ZAMKNIETA

e Obudowa z ABS

* Tasma z widkna szklanego

e Sktadana korbka

6i)
0-34-295 10 mx 12,7 mm
0-34-296 20mx 12,7 mm
0-34-297 30mx 12,7 mm

* Biata tasma z podziatka co 2 mm
o Szeroko$é tasmy: 12,7 mm
o Klasa doktadnosci: Il

= =
X 6 3253560342951
X 6 3253560342968
X 6 3253560342975
www.stanleyworks.pl



\$ PRAKTYCZNE PORADY
LT 1| WSKAZOWKI

PORADA 1
Unikaj zataman i skrecen tasmy podczas wykonywania
pomiarow i jej zwijania.

PORADA 2

Uwazaj na prawidtowe zwijanie tasmy. Mechanizm szybkiego
Zwijania jest bardzo pomocny, jednak zachowaj szczegding
0stroznos¢ przy zwijaniu ostatnich kilku metrow tasmy.

PORADA 3

Oczy$¢ tasme z zabrudzen przed jej zwinigciem, szczegolnie
przy taSmach wyposazonych

w obudowe zamknieta.

PORADA 4

Zaczep mierniczy umocuj w twardym gruncie by uzyskac
mozliwos¢ dobrego naprezenia taSmy. Podstawowa cechg
miar z otwartg obudowa, jest brak mozliwosci uszkodzenia jej
mechanizmu przez zabrudzenia osadzajgce sie na tasmie.

UWAGA Zarowno stalowe jak I fiberglasowe tasmy
pomiarowe nie moga byc poddawane dziataniu
WySokiej temperatury (np. dziataniu promieni
stonecznych), by nie zmieniaty swoich parametrow
pomiarowych.

www.stanleyworks.pl NARZEDZIA POMIAROWE | TRASERSKIE 19




KOLA POMIAROWE

PROFESJONALNE KOtLO POMIAROWE
MW55D FatMax® - PELNE

e \Wygodna duza rekojesc i przetaczniki
kasowania wymiarow ¥

o Zwarta konstrukcja metalowa z
pytoszczelnym mechanizmem
pomiarowym

o \Wysoka doktadnos¢ wykonywanych
pomiaréw

@
1-77-108 9999,99 m

o Solidne, petne koto uniemozliwiajace
gromadzenie zabrudzen

e Minimalna podziatka: 1 cm

e Maksymalny rejestrowany pomiar:
9999,99 m

=] =

1 3253561771088

PROFESJONALNE KOLO POMIAROWE
MWS55S FatMax® - SZPRYCHOWE

e \Wygodna duza rekojesc i przetaczniki
kasowania wymiarow

+ e 7warta konstrukcja metalowa z

pytoszczelnym mechanizmem
pomiarowym

o Wysoka doktadnos¢ wykonywanych
pomiarow

: @

. 1-77-109 9999,99 m

e Koto pomiarowe ze szprychami solidne
i lekkie

e Minimalna podziatka: 1 cm

e \aksymalny rejestrowany pomiar:
9999,99 m

= &

1 3253561771095
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KOLO POMIAROWE MW20M

e Minimalna podziatka: 1 cm
e Zakres pomiaru; 1000 m

@
1-77-175 1000 m

o Srednica kota: 98 mm
© Teleskopowa raczka

= B

6 3253561771750

www.stanleyworks.pl



KOLA POMIAROWE

KOLO POMIAROWE MW40M

e Minimalna podziatka: 10 cm e Skladana rgczka
© Zakres pomiaru: 10 000 m © Pokrowiec
* Srednica kota: 318 mm

@ = |
1-77-174 10 000 m - 6 3253561771743

KOLO POMIAROWE DMW30
Z ODCZYTEM CYFROWYM

e Doktadno$¢ odczytu: 1 cm e Sktadana rgczka
o Zakres pomiaru: 10 000 m e Zasilanie: 3 x baterie AA
o Srednica kota: 254 mm ® Pokrowiec

¢ Dodatkowe funkcje: konwersja jednostek
pomiaru (metryczne-calowe), pamigc 8

pomiaréw
@ = =
1-77-176 10 000 m - 6 3253561771767

www.stanleyworks.pl NARZEDZIA POMIAROWE | TRASERSKIE 21




Poziomice
skrzynkowe

Konstrukcja skrzynkowa
poziomicy zapewnia jej duza

wytrzymatoS¢ i sztywnos¢ przy matym cigzarze.

Fiolki montowane w poziomicach wykonane sg z
jednorodnego bloku akrylowego. Ich precyzyjne
wykonanie zapewnia duza doktadnos¢ prowadzonych
pomiarow i szybkie ustawianie pecherzyka

w pofozeniu pomiarowym. Fiolki w poziomicy FatMax
XL, posiadajg powierzchnie uksztattowane w formie
soczewki utatwiajgcej odczyt pomiarow.

!LEVEL .

Poziomice o konstrukgciji
»1 (dwuteowej)

Poziomica o budowie dwuteowej zapewnia lekkosc
konstrukcji, a wyposazenie jej w libelki 360°, utatwia
odczyt we wszystkich pfaszczyznach pomiarowych.

22  NARZEDZIA POMIAROWE | TRASERSKIE

Tylko POZIOMICA roziomica czy poziomnica a moze livella? Oczywiscie tylko ta pierwsza forma jest
poprawna. Stowo poziomnica jest przeksztatceniem fonetycznym poziomicy, spotykanym szczegolnie na Mazowszu,
gdzie spotgtoska mi przeksztatca sie w mni (miasto - mniasto, Kamil - Kamnil, miatem - mniatem). Mozna wigc

je uznac za gwarowy wariant ogélnopolskiej poziomicy - w jezyku ogolnym niepoprawny. Regionalng nazwa,
wystepujaca na Slasku jest waserwoga i rzadziej w Wielkopolsce waserwoga lub waserwaga, od miem. stowa
Wasserwaage oznaczajgcego poziomice. - Rada Jezyka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

JAK WYBRAC POZIOMICE

Dobor diugosci poziomicy

Dtuga nie zawsze znaczy dobra, wszystko zalezy

od rodzaju wykonywanych prac.

Krétsza poziomica bedzie przylegac lepiej

do ustawianej powierzchni, dtuzsza bedzie niwelowac
drobne nierownosci powierzchni.

Dla murarzy i do podstawowych prac budowlanych
najlepszym wyborem jest poziomnica 120 ¢cm

0 szerokiej podstawie np. FatMax XL. Do prac
betoniarskich poziomica o dtugosci 180 cm, zapewni
duza dokfadno$c ustawienia elementow zbrojeniowych
i konstrukcyjnych. Do prac wykonczeniowych
wystarczy poziomica o dtugosci 60 cm lub 90 cm.

Poziomice do prac specjalnych

Poziomica Torpedo — FatMax Torpedo to poziomica
posiadajaca podstawe ze specjalnie wyprofilowanym
V7 rowkiem, ktory utatwia ustawienie poziomicy na
elementach rurowych. Ten typ poziomicy nadaje sie
szczegolnie dla hydraulikow przy ukfadaniu instalacii
sanitarnych, ustawianiu rusztowan, konstrukcji
stalowych i instalowaniu klimatyzaciji.

Poziomice magnetyczne — Poziomice wyposazone
w podstawy magnetyczne doskonale sprawdzaja

sie przy montazu konstrukcji stalowych, instalacii
wentylacyjnych, rusztowan itp.

Obrotowa libelka — Konstrukcja z obrotowg libelka
umozliwia odmierzanie kgta w zakresie od 0° do

90°. Tak wyposazone poziomice utatwiajg prace przy
ustawianiu konstrukcji dachowych, uktadaniu instalacji
kanalizacyjnych lub drenazowych.

www.stanleyworks.pl



POZIOMICE GWARANCJA:

Libelki poziomic Stanley objete sg 5-letnig gwarancja.

Doktadnos$¢ poziomicy jest okreslona, jako maksymalna

wielkos¢, o jaka poziomica o di. 1 m moze by¢ podniesiona
z jednej strony tak, aby pecherzyk powietrza w libelce £ L

pozostawat nadal w centralnym potozeniu.
|

FatMax XL

Powigkszona, odkryta libelka
utatwia odczyt z kazdej strony
=

Obustronnie frezowana - !
powierzchnia Nowoczesny aluminiowy korpus

o0 dwuteowo-skrzynkowym przekroju

i dodatkowymi wzmaocnieniami

wzdtuznymi, zwiekszajacymi 5-krotnie
Sztywnos¢ poziomicy

Bimateriatowa rekojes¢
przykrecona do korpusu

Pokryta farba pros
odporng na scieranie

Bardzo silne magnesy

Libelki wykonane w

) T z h poziomicy

@ =] &
0-43-616 400 mm X 4 3253560436162
: - 0-43-620 500 mm X 4 3253560436209
oty 0-43-624 600 mm X 4 3253560436247
0-43-632 800 mm X 3 3253560436322
- g : : 0-43-636 900 mm X 3 3253560436360
® ™ 0-43-640 1000 mm X 3 3253560436407
POZIOMICA FatMax® XL 0-43-648 1200 mm X 3 3253560436483
e Poziomica profesjonalna najwyzszej klasy 0-43-660 1500 mm X 3 3253560436605
 Nowoczesny aluminiowy korpus o dwuteowo-skrzynkowym przekroju 0-43-672 1800 mm X 3 3953560436728
i dodatkowymi wzmocnieniami wzdtuznymi, zwigkszajacymi sztywnosc¢ 0-43-681 2000 mm X 3 3253560436810
poziomicy " 0-43-617 400 mm (magnetyczna) X 4 3253560436179
* Bardzo silne magnesy (wersja z magnetyczna podstawa) 0-43-618 500 mm (magnetyczna) X 4 3253560436186
® 3 libelki 0-43-625 600 mm (magnetyczna) X 4 3253560436254
* Pokryta odporna na scieranie farba proszkowa : 0-43-633 1 800 mm (magnetyczna) X 4 3253560436339
* Bimateriatowa rekojesc przykrecona do korpusu 0-43-637 900 mm (magnetyczna) X 3 3253560436377
e Ostony na koricach poziomnicy z tworzywa absorbujace wstrzasy v 0-43-641 1000 mm (magnetyczna) X 3 3253560436414
* Dokfadnosé: 0,5 mm /1 m 0. 0-43-649 1200 mm (magnetyczna) X 3 3253560436490
ok 0-43-679 " 2000 mm (magnetyczna) X 3 3253560436797
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POZIOMICA FatMax®

° Profesjonalné poziomica skrzynkowa e \Wygodne uchwyty mocowane wkretami

wykonana z aluminium do korpusu
© Dodatkowo wzmocniona konstrukcja o Gumowe amortyzatory zabezpieczaja'ce
¢ Frezowane powierzchnie pomiarowe przed uszkodzeniem

zwiekszajace doktadnos¢ pomiarow e Dwie libelki-pionowe, jedna pozioma

o \\/ wersji magnetycznej, silne magnesy e Doktadno$¢ +/- 0,5 mm/m
e Jednostronnie odkryta centralna libelka !

to fatwy odczyt pomiaru z zachowang

sztywnoscia narzedzia

6 = =
1-43-524 60 cm - 6 3253561435249
1-43-536 90 cm - 3 3253561435362
1-43-548 120 cm - 3 3253561435485
1-43-572 180 cm - 3 - 3253561435720
1-43-525 60 cm (z magnesem) - 6 3253561435256
1-43-537 90 cm (z magnesem) - 3 3253561435379
1-43-549 120 cm (z magnesem) - 3 3253561435492

PODSWIETLANA POZIOMICA

FatMax® LIGHTED

e Podswietlenie powierzchni pomiarowych © Dokfadny odczyt utatwiony dzigki
i fiolek umozliwia doktadny odczyt zastosowaniu duzych fiolek
wykonywanych pomiarow nawet przy e Doktadnos¢ +/- 0,5 mm/m
stabym oswietleniu e 5 |at gwarancji

® 9-43-552 - dostarczana z pokrowcem
@ = =
0-43-518 400 mm (z magnesem) X 3 3253560435165
0-43-527 600 mm (z magnesem) X 3 3253560435271

, 0-43-552 1200 mm (z magnesem) X 3 3253560435523
9-43-552 1200 mm (z magnesem) + pokrowiec X 6 3253569435524

- MAGNETYCZNA
@
1-42-263 400 mm, 2 magnesy, 2 libelki
1-42-268 500 mm, 2 magnesy, 2 libelki
1-42-269 600 mm, 2 magnesy, 2 libelki
1-42-273 800 mm, 4 magnesy, 2 libelki
1-42-278 1000 mm, 4 magnesy, 3 libelki
1-42-286 1200 mm, 4 magnesy, 3 libelki
1-42-288 1500 mm, 4 magnesy, 4 libelki
1-42-289 1800 mm, 4 magnesy, 4 libelki
1-42-290 2000 mm, 4 magnesy, 4 libelki

—

POZIOMICA STANLEY 2

=1
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3253561422638
3253561422683
3253561422690
3253561422737
3253561422782
3253561422867
3253561422881
3253561422898
3253561422904

POZIOMICA STANLEY 2

e Profesjonalna poziomica skrzynkowa e Frezowana powierzchnia zwigksza
wykonana z aluminium doktadnos¢ dokonywanych pomiaréw (bez

e Solidnie umocowane libelki zatopione w 1-42-261)
odpornym na wstrzasy plastikowym bloku e fatwa w utrzymaniu obudowa

o Sztywny korpus o grubosci Scianki e Magnesy wbudowane w korpus utatwiajg
1,5-2 mm prace z metalowymi elementami

® 2 3 1ub 4 libelki konstrukcji.

e Doktadno$¢ 0,5 mm /1 m

@ =

1-42-209 400 mm, 2 libelki - 10 3253561422096
1-42-217 500 mm, 2 libelki - 10 3253561422171
1-42-218 600 mm, 2 libelki - 10 3253561422188
1-42-234 600 mm, 3 libelki - 10 3253561422348
1-42-219 800 mm, 2 libelki - 10 3253561422195
1-42-238 900 mm, 3 libelki - 10 3253561422386
1-42-239 1000 mm, 3 libelki - 10 3253561422393
1-42-257 1200 mm, 3 libelki - 10 3253561422577
1-42-258 1500 mm, 4 libelki - 6 3253561422584
1-42-259 1800 mm, 4 libelki - 6 3253561422591
1-42-261 2000 mm, 4 libelki - 6 3253561422614
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POZIOMICA STANLEY 3

e Profesjonalna poziomica skrzynkowa
wykonana z aluminium

e Solidnie umocowane libelki zatopione w
odpornym na wstrzasy plastikowym bloku

6

1-42-362 300 mm, 2 libelki
1-42-371 450 mm, 2 libelki
1-42-372 500 mm, 2 libelki
1-42-389 600 mm, 2 libelki
1-42-390 800 mm, 2 libelki
1-42-395 1000 mm, 2 libelki

1-42-399 1200 mm, 2 libelki

e Sztywny korpus o grubosci $cianki
1,5-2mm

o 2 libelki

e Doktadno$é: 1 mm /1 m

= =
= 20 3253561423628
- 20 3253561423710
= 20 3253561423727
- 10 3253561423895
- 10 3253561423901
- 10 3253561423956
= 10 3253561423994

POZIOMICA DWUTEOWA PRO

e Trwata aluminiowa obudowa, wzmocniony
przekroj dwuteowy
e Trzy libelki w dodatkowych ostonach

@
1-43-024 600 mm
1-43-048 1200 mm
1-43-072 1800 mm

e Frezowana powierzchnia pomiarowa
zwigksza doktadnosé

© DoktadnoS¢ 1 mm /1 m

o \Wystepuje w wersji magnetycznej

3253561430244
3253561430480
3253561430725

= =
6
3
3

POZIOMICA DWUTEOWA PRO

- MAGNETYCZNA

@
1-43-124 600 mm (z magnesem)
1-43-148 1200 mm (z magnesem)
1-43-178 2000 mm (z magnesem)

3253561431241
3253561431487
3253561431784

POZIOMICA PRO 180

e 3 libelki, w tym jedna obrotowa z podziatkg
katowa

o Trwata aluminiowa obudowa, przekroj
dwuteowy

e Ostony na koicach poziomicy absorbujgce
wstrzasy
e Dokfadno$¢ 1,5 mm /1 m

www.stanleyworks.pl

@ = X
1-42-919 400 mm, 3 libelki - 6 3253561429194
1-42-920 600 mm, 3 libelki - 6 3253561429200
1-42-921 800 mm, 3 libelki - 6 3253561429217
1-42-922 1000 mm, 3 libelki - 6 3253561429224
1-42-923 1200 mm, 3 libelki - 6 3253561429231

POZIOMICA ABS

® Poziomica dwuteowa

e \Wykonana ze wzmocnionego, udarowego
tworzywa ABS

e 3 libelki - 0°, 45°, 90°

6

1-42-474 300 mm, 3 libelki
1-42-475 450 mm, 3 libelki
1-42-476 600 mm, 3 libelki
1-42-471 120 mm, 3 libelki

e Dodatkowa podziatka metryczna
umieszczona na obudowie poziomicy

e Doktadno$c:2 mm /1 m

e Odporna na Srodowisko korozyjne

* Nie przewodzi pradu elektrycznego

= =
= 10 3253561424748
- 6 3253561424755
= 6 3253561424762
- 6 3253561424717
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MICA FatMax® XL™ TORPEDO

+ @ 3 solidne libelki: pozioma, pionowa, e Doktadnosé: 0,5 mm /1 m
: 5 : obrotowa o Aluminiowy, mocny korpus z magnetyczng
o o A 3 o Libelka obrotowa z podziatka katowa podstawa
P L

® Powigkszona libelka pozioma
zapewniajaca tatwy odczyt

© Rowek katowy wzdtuz poziomicy
o Dziesigcioletnia gwarancja doktadnosci-

0 = = -
. 0-43-609 290 mm X 12 3253560436094

POZIOMICA TORPEDO SHOCKPROOF

e Obudowa aluminiowa odporna na wstrzasy ~ © Podswietlane libelki (43-512)
e 3 libelki - 0°, 45°,90° umozliwiajgce odczyt w ciemnosci
e Odkryta libelka pozioma zapewniajgca e Podstawa magnetyczna (43-511
tatwy odczyt i43-512)
© Rowek na podstawie umozliwiajgcy prace
na przedmiotach okragtych np. rurach

@ = =

0-43-510 250 mem, 3 libelki X 6 3253560435103
0-43-511 250 mm, 3 libelki X 6 3253560435110
0-43-512 250 mm, 3 libelki X 6 3253560435127

POZIOMICA TORPEDO ABS

e | ekka obudowa ABS

e 0-42-291 - magnetyczna podstawa
e 3 libelki - 0°, 90°, 45°

6i) = =

0-42-294 200 mm, 3 libelki X 6 3253560422943

0-42-291 200 mm, 3 libelki, magnetyczna X 6 3053560422912
podstawa

POZIOMICA TORPEDO ALUMINIOWA

e taczy doktadno$c i lekko$c, idealna o 3 libelki - 0°,90°, 45°

do niewielkich instalacji o Doktadnosé: 1 mm/ 1 m
6) = =
0-42-465 230 mm, 3 libelki X 6 3253560424657
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POZIOMICA KOMPOZYTOWA

e Profesjonalna poziomica trapezoidalna © Nie przewodzi pradu

e Nowoczesny korpus wykonany e 2 antywstrzasowe, praktycznie
z kompozytu polimerowego, odporny niezniszczalne, libelki
na wstrzasy i uderzenia e Doktadno$é: 1 mm /1 m

@ =] |
1-42-460 400 mm, 2 libelki = 4 3253561424601
1-42-461 500 mm, 2 libelki - 4 3253561424618
1-42-462 600 mm, 2 libelki - 4 3253561424625

POZIOMICA ANTYWSTRZASOWA MLH

e Profesjonalna poziomica trapezoidalna e Qdczyt gérny, wymienne libelki
e Mocny, odlewany aluminiowy korpus e Dokfadnos¢: 1 mm /1 m
e 2 antywstrzasowe, praktycznie e Fatwa w utrzymaniu obudowa

niezniszczalne, libelki

6) = |

1-42-211 300 mm, 2 libelki - 4 3253561422119
1-42-212 400 mm, 2 libelki - 4 3253561422126
1-42-213 500 mm, 2 libelki - 4 3253561422133
1-42-214 600 mm, 2 libelki - 4 3253561422140
1-42-215 800 mm, 2 libelki - 4 3253561422157
1-42-216 1000 mm, 2 libelki - 4 3253561422164

POZIOMICA ANTYWSTRZASOWA MLH
- MAGNETYCZNA

e Profesjonalna poziomica trapezoidalna e Qdczyt gérny, wymienne libelki

e Mocny, odlewany aluminiowy korpus e Dokfadnos¢: 1 mm /1 m

e 2 antywstrzasowe, praktycznie e Fatwa w utrzymaniu obudowa
niezniszczalne, libelki e Magnetyczna podstawa

@ = =
1-42-221 400 mm, 2 libelki (z magnesem) = 4 3253561422218
1-42-222 500 mm, 2 libelki (z magnesem) B 4 3253561422225
1-42-223 600 mm, 2 libelki (z magnesem) - 4 3253561422232

www.stanleyworks.pl

POZIOMICA ANTYWSTRZASOWA TMLH

e Profesjonalna poziomica aluminiowa e Odczyt gérny, wymienne libelki
e Mocny, odlewany aluminiowy korpus ® Doktadnos$é: 1 mm/ 1 m
e 2 antywstrzasowe, praktycznie e katwa w utrzymaniu obudowa

niezniszczalne, libelki

@ = |

1-42-251 400 mm, 2 libelki - 4 3253561422515
1-42-252 500 mm, 2 libelki - 4 3253561422522
1-42-253 600 mm, 2 libelki - 4 3253561422539
1-42-254 800 mm, 2 libelki - 4 3253561422546
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POZIOMICA GP

 Poziomica trapezoidalna ogdinego
zastosowania
e Korpus z duraluminium

@
1-42-799 250 mm, 2 libelki
1-42-802 400 mm, 2 libelki
1-42-804 600 mm, 2 libelki

o 2 libelki
® Doktadno$c: 1 mm/1m
e Wygodna w uzyciu

T
3253561427992
3253561428029
3253561428043

= =
5
5
5

POZIOMICA KATOWA JM50

e Poziomica katowa obudowa aluminiowa

e Precyzyjna skala umozliwiajgca doktadne
ustawienie kata

e Obrotowa, antywstrzasowa libelka

@
1-42-262 500 mm

® Dokfadnosé: 1 mm/1m

® Rowek na podstawie umozliwiajacy prace
na przedmiotach okragtych, np. rurach

o Dostarczana w drewnianym pudetku

= &

= 1 3253561422621

LATA MURARSKA

e Aluminiowy korpus

e Fiolki osadzone w tworzywie ABS

e Ostony na koricach taty z tworzywa
absorbujace wstrzasy

@

1-42-322 1500 mm
0-42-322 1500 mm
1-42-323 2000 mm
0-42-323 2000 mm

 Rekojes¢ pokryta tworzywem
o Mozliwo$¢ pomiaru poziomu i pionu
e Doktadnosé: 1 mm/ 1 m

= | [T
30 3253561423222

>

5 3253560423223
= 30 3253561423239
X 5 3253560423230

FIOLKI DO POZIOMICY WODNEJ

o Dwie fiolki do poziomicy wodnej

® Podziatka w mm

ITTT I REFT :'u.';,'
@ = =
0-42-430 200 mm X 6 3253560424305
POZIOMICA SZNURKOWA

o Korpus aluminiowy do zawieszania
na sznurku

e |dealna do duzych powierzchni, gdzie nie
jest niezbedna precyzja pomiaru
e Doskonata przy budowie ogrodzen
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6 E o
0-42-287 80 mm X 6 3253560422875
POZIOMICA SLUPKOWA

Do stosowania na metalowych
powierzchniach

e Sktadana konstrukcja zabezpiecza przed
zZniszczeniem

e fatwa w przechowywaniu

@

0-47-720 =

o Mozliwos¢ przechowywania matych
przedmiotéw (gwozdzie, marker, sznur
traserski)

o Wbudowane magnesy

o Whudowane libelki

e \\/ zestawie tasma mocujaca

= |

X 1

(i

3253560477202
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KATOWNIK UNIWERSALNY

To najbardziej

uniwersaine

narzedzie dla stolarza, 6 funkcji zawartych
w jednym narzedziu: katownik, skrzynka
uciosowa, miernik gtebokosci i wysokosci,
przymiar, poziomica.

KATOWNIK DACHOWY

Dzieki naniesionej na nim podziatce i prostych

wzorach oraz po zapoznaniu si¢ z prostym
sposobem przeliczania wymiarow, kgtownik

staje sie podstawowym narzedziem przy pracach
ciesielskich. Z fatwoscig mozesz wytrasowac kat
pochylenia krokwi lub zamontowac futryne okienna.

KATOWNIK SKLADANY

Do wyznaczania katow prostych na duzych
powierzchniach nieocenionym staje sig katownik
sktadany o dtugosci ramienia 120 cm. Narzedzie to
sprawdza sie Swietnie przy trasowaniu fundamentow,
uktadaniu ptytek ceramicznych i kostki brukowej,
stawianiu Scian z ptyty G/K lub tworzeniu matej
architektury ogrodowej. MozliwoS¢ fatwego sktadania

katownika oraz korpus wykonany ze stopu aluminium
czyni go lekkim, przenosnym narzedziem.

KATOWNIK NASTAWNY

Przeznaczony do szybkiego przenoszenia
katow, do zamiany katow zewnetrznych
na wewnetrzne. Uzyty z katomierzem,
utatwia trasowanie katow
0 odpowiedniej wartosci.

www.stanleyworks.pl

" do trasowania

. B PRAKTYGZNE PORADY
AL | WSKAZOWKI

-

ZNACZNIK

Uzywany

precyzyjnych linii

rownolegtych do krawedzi lub wzorca. Taka

metoda jest dokfadniejsza niz trasowanie do linii
wykonywanych dtugopisem lub otowkiem. Urzgdzenie
sktada sig z korpusu z ptaszczyzng oporowg
przyktadang do odwzorowywanej krawedzi i ramienia
zakonczonego hartowanym rylcem.

Dystans pomiedzy rylcem a korpusem ustawiany
jest dzieki umieszczonej na ramieniu podziatce.

SZNUR q

TRASERSKI

Mozesz uzy¢ go przy

trasowaniu linii prostych

na podtodze, scianach, suficie,
elementach konstrukecyjnych

i budowlanych. Jest to podstawowe
urzadzenie dla ekip budowlanych,
dla 0sob uktadajgcych wyktadziny scienne,
podtogowe, ptytki ceramiczne. Utatwia tez prace przy
instalowaniu mebli kuchennych, potek. Szczegolnie
polecanym jest model FatMax XL zawierajgcy wiele
usprawnien w stosunku do tradycyjnych modeli,

np. sznur o zwigkszonej absorpcji kredy pozwalajgcy
na trzykrotnie wiekszg iloS¢ wykonanych trasowan,
bez koniecznos¢ ponownej aplikacji kredy.

QUICK SPIKE

To dodatkowe wyposazenie do sznura
traserskiego FatMax XL, ktore
gwarantuje poprawnosc¢ trasowania
dzigki dobremu zakotwiczeniu

i zaczepieniu haka ze sznura

traserskiego. A F
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KATOWNIKI

- . KATOWNIK DACHOWY STALOWY
. e Kgtownik stalowy e Wyttoczona podziatka metryczna
e Powierzchnia katownika polerowana cechowana co 2 mm oraz calowa co 1/8”
. i lakierowana e Dostarczany z instrukcjg obstugi
6 = =
1-45-530 600 x 400 mm - 6 3253561455308

KATOWNIK STALOWY Z PODZIALKA

 Katownik stolarski

o Mozliwos¢ ustawienia pod katem 90°

o \\lyrazna, wytrawiona podziatka i 45°
e Stopa aluminiowa e Dwustronna podziatka w mm
6i) = =
1-45-685 140 x 250 mm - 6 3253561456855
1-45-686 200 x 300 mm - 6 3253561456862
1-45-687 200 x 400 mm - 6 3253561456879
KATOWNIK SKLADANY
e Katownik budowlany sktadany o Sktadana konstrukcja, fatwa
e Trwata, lekka aluminiowa konstrukcja do przechowywania

e Katy 45°, 90° e Do zastosowan ogolnobudowlanych

@ = |
1-45-013 122x122x172 cm - 4 3253561450136

KATOWNIK MURARSKI

e Katownik stalowy lakierowany

@ = =
1-46-236 600 x 300 mm - 1 3253561462368
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KATOWNIKI

KATOWNIK NASTAWNY

e Stopa z tworzywa © Ramie stalowe niebieskie

@ = =
0-46-525 190 mm X 6 3253560465254
0-46-529 228 mm X 6 3253560465292
0-46-535 267mm X 6 3253560465353

KATOWNIK NASTAWNY STOLARSKI

e Kgtownik nastawny stolarski 200 mm e Nierdzewne ramig stalowe, niklowane

e Stopa z tworzywa e Prosty mechanizm blokujacy

6i) = =
0-46-825 200 mm X 6 3253560468255

KATOWNIK UNIWERSALNY Z TWORZYWA

e | ekka konstrukcja z tworzywa e oze by¢ uzywany rowniez, jako przyrznia

e Polerowana stal katowa, poziomnica oraz urzadzenie

e Podziatka metryczna i calowa do pomiaru gteboko$ci i wysokosci

6i) = =
2-46-017 300 mm/12” - 6 3253562460172
2-46-028 300 mm (stalowy) - 3 3253562960288

KATOWNIK UNIWERSALNY

e | ekka konstrukcja z tworzywa o Moze by¢ uzywany rowniez, jako przyrznia

e Polerowana stal katowa, poziomnica oraz urzadzenie

e Podziatka metryczna do pomiaru gleboko$ci i wysokosci

6i) = =
2-46-222 300 mm - 6 3253562462220

www.stanleyworks.pl

KATOWNIK UNIWERSALNY

e Qdlewany korpus e Podziatka na ramieniu nastawnym

© Powierzchnie pomiarowe obrobione o Mozliwos¢ uzywania jako: przyrznia,
mechanicznie gtebokosciomierz, poziomnica

6i) = =
0-46-151 300 mm/12” X 1 50112843881407
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SZNUR TRASERS

NARZEDZIA TRASERSKIE
Fatl\/laxn | I * » Przekfatila korby 1:5 - duza szybkosé

L Wi : o Spust korby - uwalnia sznur bez
koniecznosci pracy korbg

e Miesci 30 m sznurka i ponad 45 g kredy

o Poliestfowo—nylonovvy Sznur-zapewnia
wytrzymatos¢ i duzg absorpcje kredy,
co pozwala na wielokrotne trasowanie

" bez koniecznosci ponownego kredowania

sznura
(STanE) 6i)
0-47-480 30m
: 0-47-482 et 115
QUICK SPIKE - PRZYRZAD
DO MOCOWANIA SZNURA

TRASERSKIEGO

 Przyrzad mocujacy sznur traserski

o \Nlytrzymaty aluminiowo-poliweglanowy korpus

e Stalowa, utwardzana cieplnie szpilka

e Trzy potozenia wysuwu szpilki

o Fatwy w uzyciu

e Zatrzask mocujacy do obudowy sznura traserskiego
(do sznura FatMax® XL™ i PowerWinder)

' @ =] & '
0-47-496

Quick Spike X 6 3253560474966

Kl FatMax® XL™

e Duzy, mocny zaczep
o Wytrzymaty na uderzenia korpus
Z aluminium =
® Przezroczysty wizjer umozliwia tatwa
kontrole poziomu:-kredy w zasobniku
o \V zestawie kreda traserska 115G

= xR
X 6 3253560474805
NS 3253560474829

* e Mocny sznur bawetniano-poliestrowy
e Przetozenie zwijania sznura 3:1

FatMax -

W,

e Zawiera 115 g pojemnik z kreda

-
=

ﬁ
&

@
. 0-47-140 30m
’.-"‘f\ 0-47-681 Zestaw 30 m + kreda 115 g
= = + poziomnica sznurkowa
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e \Vielofunkcyjny mechanizm naciagu sznura

SZNUR TRASERSKI FatMax®

o Zestaw 0-47-681 zawiera: sznur traserski

FatMax 47-140, krede traserskg oraz
poziomnice sznurkowg 42-287

] &

X 8 3253560471408

X 6 3253560476816

www.stanleyworks.pl



NARZEDZIA TRASERSKIE

SZNUR TRASERSKI PowerWinder
e Przekfadnia korby 1:3,5 - duza szybko$¢

zwijania sznura
e Spust korby - uwalnia sznur bez
koniecznosci pracy korbg

6
0-47-460 30m

0-47-465 Zestaw_30 m+ kreda 115 g
+ poziomnica sznurkowa

e Korpus wykonany z pétprzezroczystego,
odpornego na uderzenia tworzywa ABS
- fatwa kontrola poziomu kredy

o Miesci 30 m sznurka i 45 g kredy

o Zestaw miesci 30 m sznurka i 45 g kredy

= =
X 6 3253560474607
X 5 3253560474652

-

SZNUR TRASERSKI - OBUDOWA

Z ALUMINIUM

e Obudowa z aluminium

o Uniwersalny haczyk na koricu sznurka

@
0-47-050 15m
0-47-100 30m

o Moze hy¢ uzywany, jako pion

= =
X 6 3253560470500
X 6 3253560471002

SZNUR TRASERSKI OPP

o Nowy, ergonomiczny ksztatt
e Miesci 30 m sznurka i 30 g kredy

o Wytrzymaly na uderzenia korpus z ABS

@
0-47-440 30m

0-47-443 ZestaW_SO m+ kreda 1159
+ poziomnica sznurkowa

e Mocny stalowy zaczep
e Moze by¢ uzywany, jako pion
o W zestawie: sznur, kreda 115 g, pion

= =
X 6 3253560474409
X 5 3253560474430

www.stanleyworks.pl

« Specjalny skiad kredy zapewniajacy
doskonalg przyczepnosc i widocznosé

 Redukuje zuzycie i utrate kredy

e Zwigksza wydajnos¢ nosnika — sznura
traserskiego

e Zwigksza trwatos¢ trasowanych linii

e Odporna na wilgo¢ umozliwia prace ;

. W trudnych warunkach

(63)
9-47-822 czarna 226 g
9-47-821 czerwona 226 g

KREDA TRASERSKA FatMax® XL™

e Nierozpuszczalna w wodzie zapobiega
przed niekontrolowanym barwieniem
poditoza a

e Czarna: do uzytku wewnatrz i na zewnatrz
e Czerwona: do prac murarskich

= =
X 18 3253560478224
X 18 3253569478217
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NARZEDZIA TRASERSKIE
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KREDA TRASERSKA
e Specjalny sktad kredy zapewniajgcy

doskonatg przyczepnos¢ i widocznosc

e Wodoodporna

e Niebieska: do uzytku wewnatrz i na

e Czerwona: do uzytku przy pracach
murarskich
e Biata: do uzytku wewnatrz

zewnatrz

@ = =

1-47-403 115 g (niebieska) - 12 3253561474033
1-47-404 115 g (czerwona) 12 3253561474040
1-47-405 115 g (biata) 12 3253561474057
1-47-803 225 g (niebieska) 12 3253561478031
1-47-804 225 g (czerwona) 12 3253561478048
1-47-917 1000 g (biata) 6 3253561479175
1-47-919 1000 g (czerwona) 6 3253561479199

PION MURARSKI

e Tradycyjny pion murarski e \Wzmocniona lina

e Odlewany
@ = =
0-47-160 3mx500¢9 X 6 3253560471606

PRECYZYJNY PION POMIAROWY
 Polerowany, mosiezny korpus e Osiowy otwor umozliwiajacy fatwy montaz
o Wydtuzona konstrukcja utatwiajgca sznura
dokfadne pionowanie o Nakretka centrujgca sznur
o \\lymienne zakonczenie z hartowanej stali

@ = |
0-47-973 225¢g X 6 3253560479732
0-47-974 450 g X 6 3253560479749

WKELAD WYMIENNY DO SZNURKOW
TRASERSKICH

© 30 m wymiennej linki do wszystkich rodzajéw sznurkow traserskich

=3
@ = =
- E} 0-47-101 30m X 6 3253560471019
ZNACZNIK
e /nacznik
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® Ramie z podziatka

© Hartowany rylec o Wykonany z tworzywa
® = =
2-47-064 215mm X 5 3253562470645

www.stanleyworks.pl



47-315 47-312

MARKERY | OLOWKI

MARKER FatMax® XLT"'I
+ o Tusz czarny lub kolorowy wodoodporny
i olejoodporny
e Uchwyt bimateriatowy
e Do pracy na wigkszosci powierzchni, takze
na: betonie miedzi, drewnie, metalu

 Dobre, pewne zamknigcie i mocny zaczep
do paska
o Na zawieszce

@ = =

0-47-312 czarny standard X 2 3253560473129
0-47-314 czamny Sciety X 2 3253560473449
1-47-344 czarny $ciety - ekspozytor - 25 3253560473150
0-47-315  czarny, czerowny, niebieski Scigty X 8 3253560473150
0-47-313 czarny $ciety King Size X 1 3253560473136

STANLEY F'FFlM.hPiNT BAAAKER

47-316
‘ ' m !‘r‘uﬂ:m,: e » =

47-317

MARKER FINE TIP

e Tusz czarny wodoodporny  Dobre, pewne zamkniecie i mocny zaczep

e Koncowka okragta do paska
e Do pracy na wigkszosci powierzchni, takze
na: betonie miedzi, drewnie, metalu
6i) = =
0-47-316 czarny standard X 24 3253560473167
1-47-346 czarny standard - pojemnik - 50 3253561473160
0-47-317 czarny dwustronny X 1 3253561473174

47-329

4 x MINI MARKER - KARTA

e Umozliwia trasowanie na wigkszosci
materiatow konstrukcyjnych

e Szybkoschnacy atrament zapobiega
rozmazywaniu trasowanych linii

o Zestaw zawiera cztery kolory markerow
(czarny, czerwony, zielony i niebieski)
utatwiajgce prace na podtozach o réznych
kolorach

e Koricdwka okragta

6i) = =

1-47-324 czarny mni - pojemnik - 72 3253561473241

2-47-329 czarny, czerwony, zielony, niebieski X 12 3253562473295

1-47-329  CZIMY, czerwony, niebieski - 72 3253561473206
zielony mni - pojemnik

www.stanleyworks.pl

OLOWEK CIESIELSKI | MURARSKI

o Otowek ciesielski - czerwony, twardos¢ HB e Otéwek murarski - zielony, twardos¢ 4H

@ = |

0-93-931 cieisleski, 300 mm, 2 szt. X 6 3253560939311
1-03-850 ciesielski, 300 mm 72 3253561038501
0-93-932 murarski, 300 mm, 2 szt. X 6 3253560939328
1-03-851 murarski, 300 mm 72 3253561038518
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ALAN RADZI

KATOWNIK UNIWERSALNY
Przygotowanie powierzchni i katow

KROK 1 Wyrownaj jedng powierzchnig
przygotowanego materiatu i sprawdz, czy ptaszczyzna
jest rowna na catej dtugosci. Jesli jestes zadowolony
Z 0siggnietych rezultatow mozesz oznaczy¢ obrobiong
ptaszczyzne jako powierzchnie ,bazowa”.

KROK 2 Wyrownaj nastepng powierzchnie przylegta
pod katem prostym do poprzednie;.

KROK 3 Przytoz stope katownika do powierzchni
bazowej i sprawdz czy jest jakis przeswit pomiedzy
ramieniem kgtownika a drugg powierzchnig
kontrolowang zwang ,kgtowg”. Przeswit powinien byc
rowny na catej dtugosci przylegajgcego ramienia.

W taki sam sposob sprawdz przedmiot obrabiany

na catej jego dtugosci, wykonujgc podobne pomiary
w kilku jego punktach.

KROK 4 Wykonaj drobne korekty strugiem
w miejscach uprzednio

sprawdzonych kgtownikiem

| przeznaczonych do poprawy.

Teraz wszystkie pozostate

pomiary wykonuj bazujgc

na obrobionych i sprawdzonych wczesnigj
powierzchniach, na powierzchni bazoweyj i kgtowey.

Trasowanie linii
na czterech
powierzchniach
kantowki

Takie trasowanie
powinno by¢ wykonane
przy pomocy znacznika
traserskiego lub noza,
aby uzyska¢ wiekszg doktadnosc niz przy uzyciu
ofdwka czy markera.

36  NARZEDZIA POMIAROWE | TRASERSKIE

PRAKTYGZNE PORADY
| WSKAZOWKI

KROK 1 Dociskajac mocno stope kagtownika

do powierzchni bazowej zaznacz linig prostopadta

na powierzchni katowej. Palcem wskazujgcym
dociskaj ramie katownika do trasowanej powierzchni.
Uwazaj by znacznik lub néz traserski nie zesliznat sie
na dociskajgcg katownik dton.

KROK 2 Teraz zaznacz linig na powierzchni bazowe;

opierajac podstawe katownika o powierzchnig katowa.

KROK 3 Ponownie, dociskajac mocno stope katownika
do powierzchni bazowej zaznacz linig prostopadtg

na trzeciej, trasowanej powierzchni. Wytrasuj czwartg
linie taczac ze sobg dwie poprzednie.

UWAGA! Jesli masz do wytrasowania kilka
identycznych kantowek, pofacz je wszystkie sciskiem
I wytrasuj Zzadane plaszczyzny jeanoczesnie.

www.stanleyworks.pl



ALAN RADZ
DUZE STALOWE KATOWNIKI

Katowniki te nie posiadaja stopy oporowe;.

By ufatwi¢ sobie prace pomiarowe przy krawedziach,
mozna postuzy¢ sie prostym kawatkiem materiatu
przytozonym do ptaszczyzny bazowej, a stuzacym jako
opor dla katownika.

N\

AN

KATOWNIK NASTAWNY

Katownik ten moze byC uzyty do przenoszenia lub
powielania katow na ptaszczyznach lub krawedziach.
Kgtownikiem tym mozna transferowac kat wewnetrzny
na zewnetrzny i odwrotnie.

Podczas pomiarow zawsze sprawdzaj czy kgtownik
dobrze przylega do mierzonej ptaszczyzny.

www.stanleyworks.pl

PRAKTYGZNE PORADY
| WSKAZOWKI

SZNUR TRASERSKI

Potrzebna jest tylko niewielka praktyka by stac sie
specjalistg w postugiwaniu sie tym narzedziem.

KROK 1 Sprawdz czy w obudowie znajduje sie
odpowiednia iloS¢ kredy, od czasu do czasu potrzasnij
narzedziem by kreda pokryta dobrze sznur.

Gdy uzywasz narzedzie po raz pierwszy, wysun caty
sznur z obudowy i nasyp niewielkg iloSC kredy

do korpusu, zwin sznur i uzupetnij kredg korpus.

KROK 2 Zakotwicz bezpiecznie
koniec sznura na poczatku
trasowanej linii (Quick Spike jest
specjalnie przeznaczony do tego
narzedziem).

KROK 3 Rozciggnij sznur na zgdang dtugosc

i zablokuj korbe sznura w pofozeniu umozliwiajgcym
jego odpowiednie
napiecie. Ostroznie
potdz sznur w miejsce
trasowania.

KROK 4 Palcami podnie$
sznur na odlegtosc kilku
centymetrow od podtoza,
jednoczesnie druga rekg naprez. ,Strzel” sznurem

0 podfoze uwalniajgc go z pomigdzy palcow.
Osypujaca sie ze sznura kreda wyznaczy linig prosta.

KROK 5 Zwin ostroznie sznur by nie uszkodzi¢
trasowanej linii.

WAZNE! Trzymaj sznur z dala od wilgoci

i powierzchni swiezo malowanych. Upewnij
sig czy kreda nie zafarbuje trwale powierzchni
trasowanych.
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