
Nowe innowacyjne produkty
Takie oznaczenie pomoże Ci zauważyć ponad 150 nowych kodów 
produktowych wprowadzonych do naszej oferty.

 – Podstawowe narzędzia 
   dla profesjonalisty

Firma Stanley jest dumna z produktów 
linii FatMax® XL™/ FatMax® XTREME™ 
oraz FatMax®.
Nie każdy nasz produkt jednak może być 
zaliczony do tej grupy narzędzi.
Tylko te, które spełniają najostrzejsze 
kryteria wykonania i jakości, otrzymują 
logo FatMax® XL™/ FatMax® XTREME™ 
lub FatMax®.
Dodatkowo produkty tych linii wykonane 
są w nowoczesnym wzornictwie 
a innowacyjne rozwiązania stosowane 
w tej gamie narzędzi, zapewniają 
praktycznie niezniszczalność, 
czyniąc pracę łatwiejszą i wykonaną 
profesjonalnie.
Jest to zarazem wszystko to, 
czego oczekują nasi Klienci.

szerokie wsparcie 
promocyjne, marketingowe 
i doradczo-techniczne
W bieżącym roku będziemy wspierać polski rynek 
poprzez atrakcyjne promocje, reklamę w 
regionalnej i ogólnopolskiej prasie branżowej, 
indywidualne pokazy, szkolenia i doradztwo 
techniczne.
Podczas indywidualnych spotkań zapraszamy 
do wypróbowania i osobistego zapoznania się 
z naszymi produktami.
Nasi handlowcy i doradcy pomogą w dobraniu 
gamy narzędzi zaspokajającej najlepiej Państwa 
oczekiwania i odpowiedzą na związane z nimi 
pytania. Wszystko to, aby zapewnić Państwu łatwy 
dostęp do najnowszych informacji i technologii 
z naszej branży.



0-33-720 5 m x 32 mm X 4 3253560337209
0-33-728 8 m x 32 mm X 4 3253560337285

Miara FatMax® Bladearmor
• Termoplastyczna powłoka BladeArmor 

zabezpiecza pierwsze 10 cm taśmy 
redukując w 95% możliwość jej złamania

• Najszersza z taśm - 32 mm 
- wysięg bez podparcia ponad 3 m

• Ergonomiczna obudowa bimateriałowa
• Taśma pokryta folią MYLAR, 

która 10-ciokrotnie przedłuża trwałość 
podziałki

• Trzy nity mocujące zaczep mierniczy 
(40% skuteczniej niż 2 nity)

• Zaczep mierniczy na taśmie umożliwiający 
dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny

• Odporna na wstrząsy obudowa
• Klasa dokładności: II
• Blokada i automatyczne zwijanie
• Posiada zaczep do paska

firma sTaNLeY isTNieJe od 1843 r.
ŚWIATOWY L IDER W PRODUKCJI  NARZĘDZI  RĘCZNYCH

Przez  cały okres ponad 160-letniej historii firma STANLEY ulega ciągłemu rozwojowi 
co spowodowało, że ze skromnego zakładu na terenie USA stała się ogólnoświatowym 
liderem w produkcji narzędzi ręcznych działającym na skalę całego świata. Osiągnięcie to 
jest wynikiem skrupulatnego przestrzegania zasady uznającej wysoką jakość produkcji 
za sprawę o priorytetowym znaczeniu. Zaspokajanie wymagań jakościowych wymaga 
wprowadzenia postępu i innowacji w odniesieniu do stosowanych materiałów, procesów 
produkcyjnych, wyrobów gotowych oraz technik marketingu. Pozostając w ciągłym 
kontakcie z użytkownikami, firma STANLEY stworzyła szereg innowacyjnych wyrobów, jak 
np. nóż z szybkowymiennymi ostrzami 10-788, młotek z tłumikiem drgań, wkrętaki. 
FatMax, czy nowe rodzaje narzędzi mechanicznych. 

 hisToria
1843 –  Pierwsza produkcja drobnych wyrobów metalowych w New Britain Connecticut, 

USA, podjęta przez Fredericka T. Stanleya i jego brata Williama.
1857 –  Powołano The STANLEY WORKS Inc.
1857 –  Utworzenie w New Britain STANLEY Rule and Level Company (Zakładów Produkcji 

Przymiarów i Poziomnic STANLEY) produkującej ręczne narzędzia stolarskie.
1966 – Pierwsze notowanie akcji the STANLEY WORKS na giełdzie nowojorskiej.
1970 –  Nabycie zakładów QUENOT-MABO w Besancon (Francja), czołowego producenta 

narzędzi pomiarowych w Europie.
1980 –  Nabycie MAC TOOLS i PROTO, dwóch amerykańskich firm produkujących 

wysokiej jakości narzędzia mechaniczne dla przemysłu samochodowego.
1986 –  Nabycie firmy BOSTITCH, produkującej narzędzia do zamocowań oraz NATIONAL 

HAND TOOLS, wytwarzającej narzędzia mechaniczne.
1989 –  Nabycie zakładów RABONE-CHESTERMAN,  czołowej brytyjskiej firmy specjalizujące 

się w produkcji poziomnic i narzędzi pomiarowych.
1991 –  Założenie Stanley International Holdings INC - przedstawicielstwa zagranicznego 

STANLEY w Polsce.
1992 –  Nabycie zakładów TONA w byłej Czechosłowacji, czołowego na rynku wscho-

dnioeuropejskim, producenta narzędzi mechanicznych.
1993 – Założenie Fabryki Gwoździ Otaśmowanych we Wrocławiu.
1996 – Utworzenie Stanley Europa z siedzibą w Brukseli.
2002 –  Przekształcenie Stanley International Holdings INC w Stanley Sales and Marketing 

Poland sp. z o.o.
2004 –  Nabycie zakładów CST/Berger (Illinois, USA), czołowej amerykańskiej firmy 

specjalizującej się w produkcji laserowych urządzeń pomiarowych.
2006 –  Nabycie firmy FACOM, europejskiego producenta profesjonalnych narzędzi 

ręcznych dla przemysłu i usług.

 marki haNdLowe i zasTrzeżoNe TowarY haNdLowe
 DynaGrip PRO, Appliflon, Thrifty, MaxiDrive Plus, Blue Strike są markami handlowymi ™.
Jeżeli nie jest wskazane inaczej to marki handlowe umieszczone w tym katalogu są 
własnością The Stanley Works lub firm zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub gdzie 
indziej.
Kształt miary zwijanej PowerLock® jest marką handlową The Stanley Works 
lub firm zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub gdzie indziej.
Mylar jest znakiem towarowym firmy DU PONT Teijin Films.
Phillips jest znakiem towarowym firmy Phillips Screw Company.
Pozidriv jest znakiem towarowym firmy Phillips Screw Company.
Torx jest znakiem towarowym firmy Textron Inc.
AntiVibe, FatMax XL, FatMax, Maxi-Drive, Steelmaster, Bailey, Goldblatt, Phillips, Titan, 
Bostitch, InterLock, PowerLock, ZAG, CompoCast, JetCut, Pozidriv, DynaGrip, Magnum, 
Stanley są zastrzeżonymi towarami handlowymi®.

 Pozycjonowanie linii narzędzi stanley

Jak zrozumieć katalog

Każdy produkt zawarty w katalogu posiada swój kod i przypisane mu 
indywidualne cechy.
Poniższy diagram wyjaśnia co możemy wyczytać z informacji zawartych 
przy poszczególnych produktach.
1- oznacza rodzaj opakowania: luz, karta, ekspozytor
33- oznacza rodzaje grup narzędziowych 
892- oznacza konkretne narzędzie w grupie narzędzi
Prosimy używać pełnego numeru tak by być pewnym, że otrzymacie Państwo 
dokładnie ten produkt, który zamawiacie.

 Specyfikacja produktu - wymiary.

 sposób pakowania
X w kolumnie wskazuje, że produkt pakowany 
jest indywidualnie na karcie. Pozostałe produkty 
dostarczane są w pudełkach lub luzem.

 opakowanie zbiorcze
Liczba wskazuje ilość produktów 
w opakowaniu zbiorczym.

 kod kreskowy
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Ten katalog jest tak zaprojektowany byś dzięki kolorowym oznakowaniom działów łatwo i szybko odnalazł interesujące cię narzędzie. Możesz także 
odnaleźć konkretne narzędzie posługując się uporządkowanym iNdeksem kodÓw zamieszczonym na ostatnich stronach katalogu na str. 280-288.

PrakTYCzNe PoradY i wskazÓwki oraz Jak wYBraĆ - Alan Hampshire (Stanley Wielka Brytania), dzieli się swoją profesjonalną wiedzą jak 
pracować łatwiej i budować lepiej przy pomocy narzędzi STANLEY.
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JAK WYBRAĆ MIARĘ KRÓTKĄALAN RADZI
Duża sztywność wstęgi ułatwia 
posługiwanie się miarą
Zakrzywiony profil taśmy pomiarowej, to wynaleziony przez 

firmę Stanley, sposób na przedłużenie zasięgu pomiarów 

wykonywanych samodzielnie bez konieczności podparcia 

taśmy. Gdy potrzebujesz zmierzyć pokój, szeroką witrynę 

sklepową czy głęboki wykop użyj miary Stanley FatMax XL, 

której wysięg jest niewiarygodnie duży, bo aż 4 m  

i to bez konieczności podparcia.

Niezawodny system zwijania  
i blokowania taśmy
Wszystkie miary krótkie firmy Stanley wyróżnia spośród 

innych miar perfekcyjnie rozwiązany, niezawodny  

system zwijana taśmy i jej blokowania. System  

ten użyty został po raz pierwszy w znanych  

na świecie miarach Powerlock i funkcjonuje  

z powodzeniem do dnia dzisiejszego.

Powłoka przedłużająca  
żywotność taśmy
Do pracy w trudnym środowisku  

wybierz miarę z powłoką  

Mylar®, która przedłuża  

dziesięciokrotnie żywotność  

wstęgi pomiarowej  

w stosunku do miar  

lakierowanych.

W najnowszych miarach Stanley zostało dodatkowo 

wzmocnione pierwsze 15 cm taśmy, części 

najbardziej narażonej na zniszczenie. Zastosowana 

powłoka BladeArmor zmniejsza o 95% ryzyko 

uszkodzenia taśmy. 

Ruchomy zaczep pomiarowy  
„Tru Zero”
Mocny, ruchomy zaczep pomiarowy pozwala  

na uzyskanie dokładnych wyników przy wykonywaniu 

zarówno pomiarów zewnętrznych jak i wewnętrznych.
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miarY zwiJaNe krÓTkie
wszystkie miary posiadają na wstędze przymiaru znak deklaracji zgodności, 
dopuszczający je do wykonywania pomiarów na terenie naszego kraju, 
zgodnie z obowiązującym prawem Ue.

Miara sTaLowa FatMax® XL™

Taśmy wytwarzane przez sTaNLeY 
spełniają rygorystczne warunki norm Ue 

wg ii klasy dokładności:

kl. ii 1 m 2 m 3 m 5 m 8 m 10 m

mm 0,5 0,7 0,9 1,3 1,9 2,3

Długość 
nominalna

Oznaczenie 
producenta

Klasa
dokładności

Deklaracja
zgodności

Temperatura 
cechowania

Rok 
produkcji

Termoplastyczna powłoka Bladearmor 
zabezpiecza pierwsze 15 cm taśmy 
redukując w 95% możliwość jej złamania

Najszersza z taśm - 32 mm 
- wysięg bez podparcia ponad 4 mzaczep do paska

klasa dokładności: ii

zaczep mierniczy na taśmie 
umożliwiający dokładny pomiar 
wewnętrzny i zewnętrzny

Trzy nity mocujące 
zaczep mierniczy (40% skuteczniej niż 2 nity)

Taśma pokryta folią mYLar,
która 10-ciokrotnie 
przedłuża trwałość podziałkiodporna 

na wstrząsy obudowa 
z blokadą taśmy

warstwa 
antykorozyjna
pokrywająca taśmę

ergonomiczna, metalizowana, 
bimateriałowa obudowa

0-33-887 5 m x 32 mm X 4 3253560338879
1-33-887 5 m x 32 mm - 6 3253561338878
0-33-892 8 m x 32 mm X 4 3253560338923
1-33-892 8 m x 32 mm - 6 3253561338922
0-33-897 10 m x 32 mm X 4 3253560338978
1-33-897 10 m x 32 mm - 4 3253561338977
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miarY zwiJaNe krÓTkie
Miara FatMax® Bladearmor
• Termoplastyczna powłoka BladeArmor 

zabezpiecza pierwsze 10 cm taśmy 
redukując w 95% możliwość jej złamania

• Najszersza z taśm - 32 mm 
- wysięg bez podparcia ponad 3 m

• Ergonomiczna obudowa bimateriałowa
• Taśma pokryta folią MYLAR, 

która 10-ciokrotnie przedłuża trwałość 
podziałki

• Trzy nity mocujące zaczep mierniczy 
(40% skuteczniej niż 2 nity)

• Zaczep mierniczy na taśmie umożliwiający 
dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny

• Odporna na wstrząsy obudowa
• Klasa dokładności: II
• Blokada i automatyczne zwijanie
• Posiada zaczep do paska

Miara FatMax®

• Ergonomiczna obudowa bimateriałowa
• Ulepszona elastyczność taśmy
• Taśma pokryta folią MYLAR, 

która 10-ciokrotnie przedłuża trwałość 
podziałki

• Trzy nity mocujące zaczep mierniczy 
(40% skuteczniej niż 2 nity) - dotyczy 
miary 5 m

• Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia 
dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny

• Szerokość taśmy: 19 i 16 mm
• Klasa dokładności: II
• Blokada i automatyczne zwijanie
• Posiada zaczep do paska

Miara PowerLock Bladearmor
• Termoplastyczna powłoka BladeArmor 

zabezpiecza pierwsze 7,5 cm taśmy 
redukując w 95% możliwość jej złamania

• Chromowana obudowa z tworzywa 
odpornego na wstrząsy

• Taśma pokryta folią MYLAR, która 
10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki

• Szerokość taśmy: 25 mm

• Wysięg bez podparcia: 2,13 m
• 3 nity mocujące haczyk (40% skuteczniej 

niż 2 nity)
• Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia 

dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
• Posiada zaczep do paska
• Klasa dokładności: II

Miara MiCro PowerLock
• Mała ergonomiczna obudowa taśmy
• Chromowana obudowa z tworzywa 

odpornego na wstrząsy
• Taśma pokryta folią MYLAR, która 

10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki
• Szerokość taśmy: 19 mm

• 3 nity mocujące haczyk (40% skuteczniej 
niż 2 nity)

• Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia 
dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny

• Posiada zaczep do paska
• Klasa dokładności: II

0-33-720 5 m x 32 mm X 4 3253560337209
0-33-728 8 m x 32 mm X 4 3253560337285
0-33-811 10 m x 32 mm X 4 3253560338114

1-33-681 3 m x 16 mm - 24 3253561336812
2-33-681 3 m x 16 mm X 6 3253562336811
1-33-684 5 m x 19 mm - 16 3253561336843
2-33-684 5 m x 19 mm X 6 3253562336842

0-33-514 5 m x 25 mm X 4 3253560335144
1-33-514 5 m x 25 mm - 12 3253561335143
0-33-527 8 m x 25 mm X 4 3253560335274
1-33-527 8 m x 25 mm - 12 3253561335273

0-33-522 3 m x 19 mm X 6 3253560335229
1-33-522 3 m x 19 mm X 12 3253561335228
0-33-552 5 m x 19 mm X 6 3253561335228
1-33-552 5 m x 19 mm X 12 3253561335525
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miarY zwiJaNe krÓTkie
Miara PowerLock - oBUdowa 
MeTaLowa
• Obudowa metalowa
• Taśma pokryta folią MYLAR, która 

10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki
• Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia 

dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny

• Szerokość taśmy: 12,7 mm
• Klasa dokładności: II
• Blokada i automatyczne zwijanie taśmy
• Posiada zaczep do paska

Miara PowerLock - oBUdowa 
z TworzYwa
• Chromowana obudowa z tworzywa 

odporna na wstrząsy
• Taśma pokryta folią MYLAR, która 

10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki
• Trzy nity mocujące zaczep mierniczy (40% 

skuteczniej niż 2 nity) - dotyczy miar 5, 
8, 10 m

• Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia 
dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny

• Szerokość taśmy: 25, 19 i 12,7 mm
• Klasa dokładności: II
• Blokada i automatyczne zwijanie taśmy
• Posiada zaczep do paska

Miara PowerLock  
MeTrYCzNo-CaLowa
• Chromowana obudowa z tworzywa 

odporna na wstrząsy
• Taśma pokryta folią MYLAR, która 

10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki 
• Trzy nity mocujące zaczep mierniczy (40% 

skuteczniej niż 2 nity)

• Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia 
dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny

• Szerokość taśmy: 25; 19 i 12,7 mm
• Klasa dokładności: II
• Blokada i automatyczne zwijanie taśmy
• Posiada zaczep do paska

0-33-236 2 m x 12,7 mm X 6 3253560332365
1-33-236 2 m x 12,7 mm - 30 3253561332364
0-33-218 3 m x 12,7 mm X 6 3253560332181
1-33-218 3 m x 12,7 mm - 30 3253561332180

0-33-192 2 m x 12,7 mm X 6 3253560331924
1-33-192 2 m x 12,7 mm - 30 3253561331923
0-33-041 3 m x 19 mm X 6 3253560330415
1-33-041 3 m x 19 mm - 25 3253561330414
0-33-238 3 m x 12,7 mm X 6 3253560332389
1-33-238 3 m x 12,7 mm - 30 3253561332388
0-33-194 5 m x 19 mm X 6 3253560331948
1-33-194 5 m x 19 mm - 18 3253561331947
0-33-195 5 m x 25 mm X 4 3253560331955
1-33-195 5 m x 25 mm - 12 3253561331954
0-33-198 8 m x 25 mm X 4 3253560331986
1-33-198 8 m x 25 mm - 12 3253561331985
0-33-442 10 m x 25 mm X 4 3253560334420
1-33-442 10 m x 25 mm - 12 3253561334429

0-33-203 3 m/10 ft x 12,7 mm X 6 3253560332037
0-33-443 10 m/33 ft x 25 mm X 4 3253560334437
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miarY zwiJaNe krÓTkie
Miara PowerLock - odCzYT GÓrNY
• Górny odczyt pomiaru
• Chromowana obudowa z tworzywa 

odporna na wstrząsy
• Taśma pokryta folią MYLAR, która 

10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki
• Trzy nity mocujące zaczep mierniczy (40% 

skuteczniej niż 2 nity)

• Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia 
dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny

• Szerokość taśmy: 19 mm
• Klasa dokładności: II
• Blokada i automatyczne zwijanie taśmy
• Posiada zaczep do paska

Miara MaX®

• Szeroka i dobrze wyprofi lowana taśma 
pokryta NYLONEM umożliwia duży pomiar 
bez konieczności podparcia 

• Ergonomiczna bimateriałowa obudowa 
• Trzy nity mocujące zaczep mierniczy (40% 

skuteczniej niż 2 nity) 

• Szerokość taśmy: 19 i 28 mm 
• Posiada zaczep do paska 
• Blokada i automatyczne zwijanie 
• Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia 

dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny 
• Klasa dokładności II

Miara LeverLock
• Ergonomiczna obudowa z tworzywa 

z bimateriałowym panelem - odporna 
na wstrząsy

• Szerokość taśmy: 25; 19 i 12,7 mm
• Taśma po wysunięciu nie powraca bez 

uruchomienia mechanizmu LeverLock
• Szybkie zdjęcie blokady LeverLock
• Wysięg bez podparcia: 2,1 m

• Taśma lakierowana
• 3 nity mocujące zaczep mierniczy (40% 

skuteczniej niż 2 nity) - dotyczy miary 8 m
• Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia 

dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
• Posiada zaczep do paska
• Klasa dokładności: II

0-33-932 5 m x 19 mm X 6 3253560339326
1-33-932 5 m x 19 mm - 16 3253561339325

0-33-918 3 m x 19 mm X 6 3253560339180
1-33-918 3 m x 19 mm - 24 3253561339189
0-33-921 5 m x 19 mm X 6 3253560339210
1-33-921 5 m x 19 mm - 16 3253561339219
0-33-958 5 m x 28 mm X 6 3253560339586
1-33-958 5 m x 28 mm - 16 3253561339585
0-33-959 8 m x 28 mm X 6 3253560339593
1-33-959 8 m x 28 mm - 12 3253561339592

0-30-809 3 m x 12,7 mm X 6 3253560308094
0-30-816 5 m x 19 mm X 6 3253560308162
1-30-816 5 m x 19 mm - 12 3253561308161
0-30-828 8 m x 25 mm X 4 3253560308285
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miarY zwiJaNe krÓTkie
Miara sTaNLeY Tylon, MeTrYCzNa
i MeTrYCzNo-CaLowa
• Powłoka wstęgi Tylon™ zapewnia 

doskonałą ochronę podziałki pomiarowej 
przedłużając znacznie jej żywotność 

• Centralne usytuowanie cyfr na podziałkach 
pomiarowych eliminuje błędy odczytu

• Ergonomicza antypoślizgowa obudowa 
bimateriałowa z trwałego tworzywa

• Szerokość taśmy: 25; 19 i 13 mm
• Blokada i automatyczne zwijanie
• Posiada zaczep do paska
• Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia 

dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
• Klasa dokładności: II

Miara High Visibility
• Jaskrawy kolor obudowy ułatwia 

odnalezienie miary wśród innych narzędzi 
• Polimerowa powłoka wstęgi zabezpiecza 

podziałkę przed zniszczeniem
• Ergonomicza obudowa bimateriałowa
• Wkładki antypoślizgowe

• Szerokość taśmy: 25; 19 i 13 mm
• Blokada i automatyczne zwijanie
• Posiada zaczep do paska
• Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia 

dokładny pomiar wewnętrzny 
i zewnętrzny

Miara sTaNLeY
• Ergonomiczna obudowa wykonana 

z tworzywa, odporna na wstrząsy
• Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia 

dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
• Szerokość taśmy: 25; 19 i 12,7 mm

• Klasa dokładności: II
• Blokada i automatyczne zwijanie taśmy, 

zaczep do paska
• Taśma lakierowana

1-30-683 5 m x 25 mm  12 3253561306839
0-30-657 8 m x 25 mm X 6 3253560306571
1-30-657 8 m x 25 mm - 12 3253561306570
8-30-687 3 m x 13 mm  ekspozytor 24 3253568306870
8-30-683 5 m x 25 mm ekspozytor 24 3253568306832
8-30-657 8 m x 25 mm ekspozytor 24 3253568306573
0-30-686 3 m/10 ft x 12,7 mm X 6 3253560306861
1-30-686 3 m/10 ft x 12,7 mm - 12 3253561306860
0-30-696 5 m/16 ft x 19 mm X 6 3253560306960
1-30-696 5 m/16 ft x 19 mm  12 3253561306969
0-30-681 5 m/16 ft x 25 mm x 6 3253560306816
1-30-681 5 m/16 ft x 25 mm  12 3253561306815
0-30-656 8 m/26 ft x 25 mm X 6 3253560306564
1-30-656 8 m/26 ft x 25 mm - 12 3253561306563

0-30-687 3 m x 13 mm x 6 3253560306878
1-30-687 3 m x 12,7 mm - 12 3253561306877
0-30-697 5 m x 19 mm X 6 3253560306977
1-30-697 5 m x 19 mm  12 3253561306976
0-30-683 5 m x 25 mm x 6 3253560306830

0-30-801 3 m x 13 mm x 6 3253560308018
1-30-801 3 m x 13 mm  12 3253561308017
0-30-804 5 m x 19 mm x 6 3253560308049
1-30-804 5 m x 19 mm  12 3253561308048
0-30-805 8 m x 25 mm x 6 3253560308056
1-30-805 8 m x 25 mm  12 3253561308055

0-30-487 3 m x 12,7 mm X 6 3253560304874
1-30-487 3 m x 12,7 mm - 12 3253561304873
0-30-497 5 m x 19 mm X 6 3253560304973
1-30-497 5 m x 19 mm - 12 3253561304972
0-30-457 8 m x 25 mm X 6 3253560304577
1-30-457 8 m x 25 mm - 12 3253561304576
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miarY zwiJaNe krÓTkie
Miara sTaNLeY Bez BLoKadY
• Ergonomiczna obudowa wykonana z 

tworzywa, odporna na wstrząsy
• Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia 

dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
• Szerokość taśmy: 12,7 mm

• Klasa dokładności: II
• Automatyczne zwijanie taśmy, zaczep 

do paska
• Taśma lakierowana

Miara eurolock
• Obudowa z tworzywa
• Zaczep mierniczy
• Taśma stalowa

• Blokada i automatyczne zwijanie taśmy
• Klasa dokładności II

Miara sTaLowa PowerLock 1 m
• Obudowa chromowana
• W formie breloczka

• Z blokadą

0-30-477 3 m x 12,7 mm X 6 3253560304775
1-30-477 3 m x 12,7 mm - 12 3253561304774

1-30-299 3 m, display X 3 3253561302993

0-39-055 1 m X 6 3253560390556
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miarY składaNe i PrzYmiarY
Miara sKŁadaNa, drewNiaNa
• Trwałe, sprężynujące połączenia wykonane 

ze stali i mosiądzu, ukryte nity
• Wielowarstwowa powłoka lakiernicza 

odporna na promieniowanie UV, przetarcia 
i łuszczenie

• Klasa dokładności: III
• Certyfi kat FSC

Miara sKŁadaNa drewNiaNa 
BiaŁo-ŻÓŁTa

Miara sKŁadaNa z TworzYwa
• Elastyczna miara z tworzywa
• Zawiasy ślizgowe zapobiegają sklejaniu 

miary

• Matowa powierzchnia ułatwiająca odczyt
• Klasa dokładności: III

Miara sKŁadaNa dUraL/NYLoN
• Miara składana z duraluminium
• Nylonowa powłoka na zawiasach 

zapewniająca trwałość i sztywność

• Dokładna podziałka
• Matowa powierzchnia ułatwiająca odczyt
• Klasa dokładności: II

PrzYMiar sTaLowY, GięTKi
• Wykonany ze stali grubości 0,8 mm
• Wyraźna wytrawiona podziałka
• Podziałka metryczna 1 mm / 0,5 mm

• Matowa powierzchnia ułatwiająca odczyt
• Klasa dokładności: II

0-35-454 1 m X 20 3253560354541
0-35-455 2 m X 10 3253560354558

0-35-458 2 m (biało-żółta) X 10 3253560354589
0-35-459 3 m (biało-żółta) X 10 3253560354596

0-35-228 1 m X 10 3253560352288
0-35-229 2 m X 12 3253560352295

0-35-311 1 m x 15 mm X 6 3253560353117
0-35-312 2 m x 15 mm X 6 3253560353124

1-35-556 500 x 25 mm - 5 3253561355561
1-35-558 1000 x 25 mm - 5 3253561355585





1

1 2
3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

5

7

8

9
10

12
13

14
15

16
17

19
20 21

22

6

18

21 3 4

15www.stanleyworks.pl� Narzędzia Pomiarowe i Traserskie  

PRAKTYCZNE PORADY  
I WSKAZÓWKIALAN RADZI

PORADA 7  

Dzięki szczelinie 

roboczej „muszce”  

w zaczepie 

pomiarowym 

dodaliśmy 

użytkownikowi 

możliwość użycia 

miary, jako dużego 

cyrkla traserskiego. Wystarczy zaczepić ją  

na gwoździu lub śrubie umieszczonej w osi 

trasowanego okręgu i przykładając marker do taśmy 

(na odpowiedniej średnicy) wytrasować potrzebny 

okrąg. 

PORADA 8  

W niektórych 

przypadkach, 

zaczep mierniczy 

przeszkadza  

w wykonywaniu 

pomiarów, wtedy 

możesz wykonać 

swoje pomiary od hipotetycznego „0”  

np. na odległości 10 cm. Wtedy odcinek 10 cm 

odczytywany musi być na 20 centymetrze taśmy. 

PORADA 9 Po odwróceniu taśmy możesz użyć jej, 

jako linijki do 

trasowania linii 

prostych.

PORADA 10 

Sprawdzając 

długość 

przekątnych 

kwadratu (jeżeli  

są równe), możesz 

skontrolować prostopadłość jego boków.

PORADA 1 

Zwiększ 

dokładność 

wykonywanego 

pomiaru przez 

przechylenie 

zakrzywionej 

powierzchni wstęgi 

pomiarowej,  

tak by podziałka na wstędze dolegała możliwie 

dokładnie do obmierzanej powierzchni  

PORADA 2 Gdy trzeba spasować dwa elementy  

ze sobą, na przykład drzwi z framugą, istnieje 

możliwość przeniesienia wykonanego pomiaru,  

przez odznaczenie go na tylnej stronie wstęgi  

i przeniesienie na dopasowywany element.

PORADA 3 Użyj małego zagłębienia „szczerbiny”  

w zaczepie pomiarowym, gdy chcesz wytrasować linię 

równoległą do podstawy obrabianego materiału. 

PORADA 4  

Użyj palca  

lub obudowy  

miary, jako oporu, 

by utrzymać 

równoległość linii. 

PORADA 5  

By uniknąć 

przypadkowego zniszczenia taśmy, zawsze kontroluj 

jej tempo zwijania, tak by zaczep pomiarowy nie 

uderzył z dużą siłą w obudowę  

w ostatniej fazie zwijania taśmy. 

PORADA 6 Elektrykom pomoże w przyciągnięciu 

zagłębionych w otworze kabli.
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miarY zwiJaNe dłUGie
wszystkie miary posiadają na wstędze przymiaru znak deklaracji zgodności, 
dopuszczający je do wykonywania pomiarów na terenie naszego kraju, 
zgodnie z obowiązującym prawem Ue.

wszystkie taśmy są wyskalowane przy temperaturze 20° i odpowiednim 
naciągu (wartośc naciągu opisana na tasmie).

Miara FatMax® dŁUGa

Miara sTaLowa MasTer 
- MaBoLoN (oBUdowa oTwarTa)
• Wzmocniona stalowa taśma, pokryta 

powłoką Mabolon, odporna na chemikalia 
i uszkodzenia

• Obudowa chromowa
• Rączka i mechanizm łatwo demontowalne 

dla prawo- i leworęcznych

• Zakończona szeroką metalową pętlą 
(norma DIN) wyposażoną w zdejmowany 
pasek

• Posiada ruchomy zaczep
• Szerokość taśmy: 12,7 mm
• Klasa dokładności: II
• Dostępna taśma wymienna 1-34-734 i 

1-34-737

Taśmy wytwarzane przez sTaNLeY 
spełniają rygorystyczne warunki norm Ue 

wg ii lub iii klasy dokładności:

kl. ii 10 m 20 m 30 m 50 m 100 m

mm 2,1 4,3 6,3 10,3 20,3

kl. iii 10 m 20 m 30 m 50 m 100 m

mm 4,6 8,6 12,6 20,6 40,6

Przełożenie 
napędu zwijania 3:1

obudowa posiada prowadnice
redukujące ścieranie taśmy

Bimateriałowa obudowa 
odporna na wstrząsyTaśma stalowa

z podziałką co 1mm

klasa dokładności: ii

szerokość
taśmy: 10 mm

0-34-133 20 m x 10 mm X 6 3253560341336
0-34-134 30 m x 10 mm X 6 3253560341343

1-34-477 30 m x 12,7 mm - 1 3253561344770
1-34-478 50 m x 12,7 mm - 1 3253561344787
1-34-734 Taśma wymienna 30 m x 12,7mm - 1 3253561347344
1-34-737 Taśma wymienna 50 m x 12,7mm - 1 3253561347375
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miarY zwiJaNe dłUGie
Miara sTaLowa Maxsteel
• Obudowa z ABS z uchwytem pokrytym 

elastomerem
• Szybkie zwijanie 3 x 1
• Składana korba
• Wygodny zaczep końcowy

• Nylonowa powłoka taśmy zabezpieczająca 
przed uszkodzeniem podziałki

• Szerokość taśmy: 12,7 mm
• Klasa dokładności: II
• Podziałka co 1 mm

Miara sTaLowa deCaJoUr 
- aCieLaK (oBUdowa oTwarTa)
• Obudowa bimateriałowa
• Taśma zakończona jest szeroką metalową 

pętlą (norma DIN) wyposażoną w 
zdejmowany pasek

• Szybkie i łatwe zwijanie

• Żółta taśma z podziałką co 1 mm
• Szerokość taśmy 12,7 mm
• Klasa dokładności: II
• Dostępna taśma wymienna 1-34-713

Miara sTaLowa - oBUdowa 
zaMKNięTa
• Obudowa z ABS
• Taśma pokryta polimerem zapobiegającym 

przetarciom
• Możliwość chowania zaczepu

• Składana korbka
• Żółta taśma z podziałką co 1 mm
• Szerokość taśmy: 9,5 mm
• Klasa dokładności: II

Miara FatMax® z wŁÓKNa szKLaNeGo
• Taśma o szerokości 19 mm, wzmacniana 

64 fi berglasowymi włóknami
• Przełożenie korby 3:1 przyśpieszające 

zwijanie wstęgi
• Taśma pokryta dodatkową bezbarwną 

powłoką zabezpieczającą podziałkę przed 
ścieraniem

• Stopa stabilizacyjna oraz ergonomiczna 
bimateriałowa rękojeść, ułatwiają pracę

• Składany uchwyt umożliwiający dokładny 
pomiar zewnętrzny i wewnętrzny

• Trwała, otwarta obudowa z ABS-u
• Klasa dokładności: II
• Podziałka co 1 mm

2-34-779 30 m X 2 3253562347794
2-34-799 60 m X 2 3253562347992

0-34-406 20 m x 12,7 mm X 2 3253560344061

0-34-102 10 m x 9,5 mm X 6 3253560341022
0-34-105 20 m x 9,5 mm X 6 3253560341053
0-34-108 30 m x 9,5 mm X 6 3253560341084

2-34-814 30 m x 19 mm X 2 3253562348142
2-34-824 60 m x 19 mm X 2 3253562348241
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miarY zwiJaNe dłUGie
Miara Power wiNder z wŁÓKNa 
szKLaNeGo
• Taśma o szerokości 12,7 mm, 

wzmocniona 40 fi berglassowymi włóknami
• Dodatkowe, bezbarwne pokrycie taśmy 

zabezpieczające podziałkę przed 
ścieraniem

• Przełożenie korby 3:1 przyśpieszające 
zwijanie wstęgi

• Stopa stabilizacyjna i ergonomiczna 
gumowa rękojeść

• Składany uchwyt umożliwiający dokładny 
pomiar zewnętrzny i wewnętrzny

• Trwała, otwarta obudowa z ABS-u
• Klasa dokładności: II
• Podziałka co 1 mm

Miara z wŁÓKNa szKLaNeGo 
- oBUdowa oTwarTa
• Obudowa z ABS z uchwytem pokrytym 

elastomerem
• Taśma posiada 26 wtopionych włókien 

wzmacniających
• Szybkie zwijanie

• Składana korbka
• Wygodny zaczep końcowy
• Biała taśma z podziałką co 2 mm
• Szerokość taśmy: 12,7 mm
• Klasa dokładności: III

Miara z wŁÓKNa szKLaNeGo 
- oBUdowa zaMKNięTa
• Obudowa z ABS
• Taśma z włókna szklanego
• Składana korbka

• Biała taśma z podziałką co 2 mm
• Szerokość taśmy: 12,7 mm
• Klasa dokładności: III

2-34-772 30 m x 12,7 mm X 2 3253562347725
2-34-775 60 m x 12,7 mm X 2 3253562347756
2-34-777 100 m x 12,7 mm X 2 3253562347770

2-34-792 30 m x 12,7 mm X 2 3253562347923
2-34-795 60 m x 12,7 mm X 2 3253562347954

0-34-295 10 m x 12,7 mm X 6 3253560342951
0-34-296 20 m x 12,7 mm X 6 3253560342968
0-34-297 30 m x 12,7 mm X 6 3253560342975



1

19www.stanleyworks.pl� Narzędzia Pomiarowe i Traserskie  

PRAKTYCZNE PORADY  
I WSKAZÓWKIALAN RADZI

PORADA 1  

Unikaj załamań i skręceń taśmy podczas wykonywania 

pomiarów i jej zwijania.

PORADA 2 

Uważaj na prawidłowe zwijanie taśmy. Mechanizm szybkiego 

zwijania jest bardzo pomocny, jednak zachowaj szczególną 

ostrożność przy zwijaniu ostatnich kilku metrów taśmy. 

PORADA 3 

Oczyść taśmę z zabrudzeń przed jej zwinięciem, szczególnie 

przy taśmach wyposażonych  

w obudowę zamkniętą. 

PORADA 4 

Zaczep mierniczy umocuj w twardym gruncie by uzyskać 

możliwość dobrego naprężenia taśmy. Podstawową cechą 

miar z otwartą obudową, jest brak możliwości uszkodzenia jej 

mechanizmu przez zabrudzenia osadzające się na taśmie.

UWAGA Zarówno stalowe jak i fiberglasowe taśmy 
pomiarowe nie mogą być poddawane działaniu 
wysokiej temperatury (np. działaniu promieni 
słonecznych), by nie zmieniały swoich parametrów 
pomiarowych.
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koła Pomiarowe
ProFesJoNaLNe KoŁo PoMiarowe 
Mw55d FatMax® – PeŁNe
• Wygodna duża rękojeść i przełączniki 

kasowania wymiarów
• Zwarta konstrukcja metalowa z 

pyłoszczelnym mechanizmem 
pomiarowym

• Wysoka dokładność wykonywanych 
pomiarów 

• Solidne, pełne koło uniemożliwiające 
gromadzenie zabrudzeń

• Minimalna podziałka: 1 cm 
• Maksymalny rejestrowany pomiar:  

9999,99 m

ProFesJoNaLNe KoŁo PoMiarowe 
Mw55s FatMax® – szPrYCHowe
• Wygodna duża rękojeść i przełączniki 

kasowania wymiarów
• Zwarta konstrukcja metalowa z 

pyłoszczelnym mechanizmem 
pomiarowym

• Wysoka dokładność wykonywanych 
pomiarów 

• Koło pomiarowe ze szprychami solidne 
i lekkie

• Minimalna podziałka: 1 cm 
• Maksymalny rejestrowany pomiar:  

9999,99 m

KoŁo PoMiarowe Mw20M
• Minimalna podziałka: 1 cm
• Zakres pomiaru: 1000 m

• Średnica koła: 98 mm
• Teleskopowa rączka

1-77-108 9999,99 m 1 3253561771088

1-77-109 9999,99 m 1 3253561771095

1-77-175 1000 m - 6 3253561771750
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koła Pomiarowe
KoŁo PoMiarowe Mw40M
• Minimalna podziałka: 10 cm
• Zakres pomiaru: 10 000 m
• Średnica koła: 318 mm

• Skladana rączka
• Pokrowiec

KoŁo PoMiarowe dMw30 
z odCzYTeM CYFrowYM
• Dokładność odczytu: 1 cm
• Zakres pomiaru: 10 000 m
• Średnica koła: 254 mm
• Dodatkowe funkcje: konwersja jednostek 

pomiaru (metryczne-calowe), pamięć 8 
pomiarów

• Składana rączka
• Zasilanie: 3 x baterie AA
• Pokrowiec

1-77-174 10 000 m - 6 3253561771743

1-77-176 10 000 m - 6 3253561771767
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Jak wybrać poziomicęALAN RADZI
Dobór długości poziomicy
Długa nie zawsze znaczy dobra, wszystko zależy  
od rodzaju wykonywanych prac. 
Krótsza poziomica będzie przylegać lepiej  
do ustawianej powierzchni, dłuższa będzie niwelować 
drobne nierówności powierzchni. 
Dla murarzy i do podstawowych prac budowlanych 
najlepszym wyborem jest poziomnica 120 cm 
o szerokiej podstawie np. FatMax XL. Do prac 
betoniarskich poziomica o długości 180 cm, zapewni 
dużą dokładność ustawienia elementów zbrojeniowych 
i konstrukcyjnych. Do prac wykończeniowych 
wystarczy poziomica o długości 60 cm lub 90 cm.

Poziomice do prac specjalnych
Poziomica Torpedo – FatMax Torpedo to poziomica 
posiadająca podstawę ze specjalnie wyprofilowanym 
„V” rowkiem, który ułatwia ustawienie poziomicy na 
elementach rurowych. Ten typ poziomicy nadaje się 
szczególnie dla hydraulików przy układaniu instalacji 
sanitarnych, ustawianiu rusztowań, konstrukcji 
stalowych i instalowaniu klimatyzacji.

Poziomice magnetyczne – Poziomice wyposażone 
w podstawy magnetyczne doskonale sprawdzają 
się przy montażu konstrukcji stalowych, instalacji 
wentylacyjnych, rusztowań itp.
Obrotowa libelka – Konstrukcja z obrotową libelką 
umożliwia odmierzanie kąta w zakresie od 0° do 
90°. Tak wyposażone poziomice ułatwiają pracę przy 
ustawianiu konstrukcji dachowych, układaniu instalacji 
kanalizacyjnych lub drenażowych. 

Poziomice 
skrzynkowe
Konstrukcja skrzynkowa 
poziomicy zapewnia jej dużą 
wytrzymałość i sztywność przy małym ciężarze. 

Fiolki montowane w poziomicach wykonane są z 
jednorodnego bloku akrylowego. Ich precyzyjne 
wykonanie zapewnia duża dokładność prowadzonych 
pomiarów i szybkie ustawianie pęcherzyka  
w położeniu pomiarowym. Fiolki w poziomicy FatMax 
XL, posiadają powierzchnie ukształtowane w formie 
soczewki ułatwiającej odczyt pomiarów.

Poziomice o konstrukcji  
„ ” (dwuteowej)
Poziomica o budowie dwuteowej zapewnia lekkość 
konstrukcji, a wyposażenie jej w libelki 360°, ułatwia 
odczyt we wszystkich płaszczyznach pomiarowych.

Tylko poziomica Poziomica czy poziomnica a może libella? Oczywiście tylko ta pierwsza forma jest 
poprawna. Słowo poziomnica jest przekształceniem fonetycznym poziomicy, spotykanym szczególnie na Mazowszu, 
gdzie spółgłoska mi przekształca się w mni (miasto - mniasto, Kamil - Kamnil, miałem - mniałem). Można więc 
je uznać za gwarowy wariant ogólnopolskiej poziomicy - w języku ogólnym niepoprawny. Regionalną nazwą, 
występującą na Śląsku jest waserwoga i rzadziej w Wielkopolsce waserwoga lub waserwaga, od niem. słowa 
Wasserwaage oznaczającego poziomicę. - Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk
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PoziomiCe
dokładność poziomicy jest określona, jako maksymalna 
wielkość, o jaką poziomica o dł. 1 m może być podniesiona 
z jednej strony tak, aby pęcherzyk powietrza w libelce 
pozostawał nadal w centralnym położeniu.

PozioMiCa FatMax® XL™
• Poziomica profesjonalna najwyższej klasy
• Nowoczesny aluminiowy korpus o dwuteowo-skrzynkowym przekroju 

i dodatkowymi wzmocnieniami wzdłużnymi, zwiększającymi sztywność 
poziomicy

• Bardzo silne magnesy (wersja z magnetyczną podstawą)
• 3 libelki
• Pokryta odporną na ścieranie farbą proszkową
• Bimateriałowa rękojeść przykręcona do korpusu
• Osłony na końcach poziomnicy z tworzywa absorbujące wstrząsy
• Dokładność: 0,5 mm / 1 m

GwaraNCJa:
Libelki poziomic stanley objęte są 5-letnią gwarancją.

PoziomiCe dopuszczalne odchylenie

sTaNLeY 2, fatmax ® i fatmax ® XL™ +/-  0,5 mm

sTaNLeY 3 +/-  1,0 mm

i-Beam Pro 180° +/-  1,5 mm

aBs i-Beam +/-  2,0 mm

Powiększona, odkryta libelka
ułatwia odczyt z każdej strony

obustronnie frezowana 
powierzchnia Nowoczesny aluminiowy korpus 

o dwuteowo-skrzynkowym przekroju 
i dodatkowymi wzmocnieniami 
wzdłużnymi, zwiększającymi 5-krotnie 
sztywność poziomicy

Bimateriałowa rękojeść
przykręcona do korpusu

Bardzo silne magnesy

Pokryta farbą proszkową
odporną na ścieranie

Libelki wykonane w bloku

osłony na końcach poziomicy
z tworzywa absorbujące wstrząsy

0-43-616 400 mm X 4 3253560436162
0-43-620 500 mm X 4 3253560436209
0-43-624 600 mm X 4 3253560436247
0-43-632 800 mm X 3 3253560436322
0-43-636 900 mm X 3 3253560436360
0-43-640 1000 mm X 3 3253560436407
0-43-648 1200 mm X 3 3253560436483
0-43-660 1500 mm X 3 3253560436605
0-43-672 1800 mm X 3 3253560436728
0-43-681 2000 mm X 3 3253560436810
0-43-617 400 mm (magnetyczna) X 4 3253560436179
0-43-618 500 mm (magnetyczna) X 4 3253560436186
0-43-625 600 mm (magnetyczna) X 4 3253560436254
0-43-633 800 mm (magnetyczna) X 4 3253560436339
0-43-637 900 mm (magnetyczna) X 3 3253560436377
0-43-641 1000 mm (magnetyczna) X 3 3253560436414
0-43-649 1200 mm (magnetyczna) X 3 3253560436490
0-43-679 2000 mm (magnetyczna) X 3 3253560436797
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PoziomiCe

PozioMiCa FatMax®

• Profesjonalna poziomica skrzynkowa 
wykonana z aluminium

• Dodatkowo wzmocniona konstrukcja 
• Frezowane powierzchnie pomiarowe 

zwiększające dokładność pomiarów 
• W wersji magnetycznej, silne magnesy
• Jednostronnie odkryta centralna libelka 

to łatwy odczyt pomiaru z zachowaną 
sztywnością narzędzia 

• Wygodne uchwyty mocowane wkrętami 
do korpusu 

• Gumowe amortyzatory zabezpieczające 
przed uszkodzeniem

• Dwie libelki pionowe, jedna pozioma 
• Dokładność +/- 0,5 mm/m

PodŚwieTLaNa PozioMiCa 
FatMax® LiGHTed
• Podświetlenie powierzchni pomiarowych 

i fi olek umożliwia dokładny odczyt 
wykonywanych pomiarów nawet przy 
słabym oświetleniu

• Dokładny odczyt ułatwiony dzięki 
zastosowaniu dużych fi olek

• Dokładność +/- 0,5 mm/m
• 5 lat gwarancji 
• 9-43-552 - dostarczana z pokrowcem

PozioMiCa sTaNLeY 2
• Profesjonalna poziomica skrzynkowa 

wykonana z aluminium
• Solidnie umocowane libelki zatopione w 

odpornym na wstrząsy plastikowym bloku
• Sztywny korpus o grubości ścianki 

1,5-2 mm
• 2, 3 lub 4 libelki
• Dokładność 0,5 mm / 1 m

• Frezowana powierzchnia zwiększa 
dokładność dokonywanych pomiarów (bez 
1-42-261)

• Łatwa w utrzymaniu obudowa
• Magnesy wbudowane w korpus ułatwiają 

pracę z metalowymi elementami 
konstrukcji.

PozioMiCa sTaNLeY 2 
- MaGNeTYCzNa

1-43-524 60 cm - 6 3253561435249
1-43-536 90 cm - 3 3253561435362
1-43-548 120 cm - 3 3253561435485
1-43-572 180 cm - 3 3253561435720
1-43-525 60 cm (z magnesem) - 6 3253561435256
1-43-537 90 cm (z magnesem) - 3 3253561435379
1-43-549 120 cm (z magnesem) - 3 3253561435492

0-43-518 400 mm (z magnesem) X 3 3253560435165
0-43-527 600 mm (z magnesem) X 3 3253560435271
0-43-552 1200 mm (z magnesem) X 3 3253560435523
9-43-552 1200 mm (z magnesem) + pokrowiec X 6 3253569435524

1-42-209 400 mm, 2 libelki - 10 3253561422096
1-42-217 500 mm, 2 libelki - 10 3253561422171
1-42-218 600 mm, 2 libelki - 10 3253561422188
1-42-234 600 mm, 3 libelki - 10 3253561422348
1-42-219 800 mm, 2 libelki - 10 3253561422195
1-42-238 900 mm, 3 libelki - 10 3253561422386
1-42-239 1000 mm, 3 libelki - 10 3253561422393
1-42-257 1200 mm, 3 libelki - 10 3253561422577
1-42-258 1500 mm, 4 libelki - 6 3253561422584
1-42-259 1800 mm, 4 libelki - 6 3253561422591
1-42-261 2000 mm, 4 libelki - 6 3253561422614

1-42-263 400 mm, 2 magnesy, 2 libelki - 6 3253561422638
1-42-268 500 mm, 2 magnesy, 2 libelki - 6 3253561422683
1-42-269 600 mm, 2 magnesy, 2 libelki - 6 3253561422690
1-42-273 800 mm, 4 magnesy, 2 libelki - 6 3253561422737
1-42-278 1000 mm, 4 magnesy, 3 libelki - 6 3253561422782
1-42-286 1200 mm, 4 magnesy, 3 libelki - 6 3253561422867
1-42-288 1500 mm, 4 magnesy, 4 libelki - 6 3253561422881
1-42-289 1800 mm, 4 magnesy, 4 libelki - 6 3253561422898
1-42-290 2000 mm, 4 magnesy, 4 libelki - 6 3253561422904
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PoziomiCe
PozioMiCa sTaNLeY 3
• Profesjonalna poziomica skrzynkowa 

wykonana z aluminium
• Solidnie umocowane libelki zatopione w 

odpornym na wstrząsy plastikowym bloku

• Sztywny korpus o grubości ścianki 
1,5-2 mm

• 2 libelki
• Dokładność: 1 mm / 1 m

PozioMiCa dwUTeowa Pro
• Trwała aluminiowa obudowa, wzmocniony 

przekrój dwuteowy
• Trzy libelki w dodatkowych osłonach

• Frezowana powierzchnia pomiarowa 
zwiększa dokładność

• Dokładność 1 mm / 1 m
• Występuje w wersji magnetycznej

PozioMiCa dwUTeowa Pro 
- MaGNeTYCzNa

PozioMiCa Pro 180
• 3 libelki, w tym jedna obrotowa z podziałką 

kątową
• Trwała aluminiowa obudowa, przekrój 

dwuteowy

• Osłony na końcach poziomicy absorbujące 
wstrząsy

• Dokładność 1,5 mm / 1 m

PozioMiCa aBs
• Poziomica dwuteowa
• Wykonana ze wzmocnionego, udarowego 

tworzywa ABS
• 3 libelki - 0°, 45°, 90°

• Dodatkowa podziałka metryczna 
umieszczona na obudowie poziomicy

• Dokładność: 2 mm / 1 m
• Odporna na środowisko korozyjne
• Nie przewodzi prądu elektrycznego

1-42-362 300 mm, 2 libelki - 20 3253561423628
1-42-371 450 mm, 2 libelki - 20 3253561423710
1-42-372 500 mm, 2 libelki - 20 3253561423727
1-42-389 600 mm, 2 libelki - 10 3253561423895
1-42-390 800 mm, 2 libelki - 10 3253561423901
1-42-395 1000 mm, 2 libelki - 10 3253561423956
1-42-399 1200 mm, 2 libelki - 10 3253561423994

1-43-024 600 mm - 6 3253561430244
1-43-048 1200 mm - 3 3253561430480
1-43-072 1800 mm - 3 3253561430725

1-43-124 600 mm (z magnesem) - 6 3253561431241
1-43-148 1200 mm (z magnesem) - 3 3253561431487
1-43-178 2000 mm (z magnesem) - 3 3253561431784

1-42-919 400 mm, 3 libelki - 6 3253561429194
1-42-920 600 mm, 3 libelki - 6 3253561429200
1-42-921 800 mm, 3 libelki - 6 3253561429217
1-42-922 1000 mm, 3 libelki - 6 3253561429224
1-42-923 1200 mm, 3 libelki - 6 3253561429231

1-42-474 300 mm, 3 libelki - 10 3253561424748
1-42-475 450 mm, 3 libelki - 6 3253561424755
1-42-476 600 mm, 3 libelki - 6 3253561424762
1-42-471 120 mm, 3 libelki - 6 3253561424717
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PoziomiCe
PozioMiCa FatMax® XL™ TorPedo
• 3 solidne libelki: pozioma, pionowa, 

obrotowa
• Libelka obrotowa z podziałką kątową
• Powiększona libelka pozioma 

zapewniająca łatwy odczyt

• Dokładność: 0,5 mm / 1 m
• Aluminiowy, mocny korpus z magnetyczną 

podstawą
• Rowek kątowy wzdłuż poziomicy
• Dziesięcioletnia gwarancja dokładności

PozioMiCa TorPedo sHoCKProoF
• Obudowa aluminiowa odporna na wstrząsy
• 3 libelki - 0°, 45°, 90°
• Odkryta libelka pozioma zapewniająca 

łatwy odczyt
• Rowek na podstawie umożliwiający pracę 

na przedmiotach okrągłych np. rurach

• Podświetlane libelki (43-512) 
umożliwiające odczyt w ciemności

• Podstawa magnetyczna (43-511 
i 43-512)

PozioMiCa TorPedo aBs
• Lekka obudowa ABS
• 3 libelki - 0°, 90°, 45°

• 0-42-291 - magnetyczna podstawa

PozioMiCa TorPedo aLUMiNiowa
• Łączy dokładność i lekkość, idealna 

do niewielkich instalacji
• 3 libelki - 0°, 90°, 45°
• Dokładność: 1 mm / 1 m

0-43-609 290 mm X 12 3253560436094

0-43-510 250 mcm, 3 libelki X 6 3253560435103
0-43-511 250 mm, 3 libelki X 6 3253560435110
0-43-512 250 mm, 3 libelki X 6 3253560435127

0-42-294 200 mm, 3 libelki X 6 3253560422943

0-42-291 200 mm, 3 libelki, magnetyczna 
podstawa

X 6 3253560422912

0-42-465 230 mm, 3 libelki X 6 3253560424657
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PoziomiCe
PozioMiCa KoMPozYTowa
• Profesjonalna poziomica trapezoidalna
• Nowoczesny korpus wykonany 

z kompozytu polimerowego, odporny 
na wstrząsy i uderzenia

• Nie przewodzi prądu
• 2 antywstrząsowe, praktycznie 

niezniszczalne, libelki
• Dokładność: 1 mm / 1 m

PozioMiCa aNTYwsTrzĄsowa MLH
• Profesjonalna poziomica trapezoidalna
• Mocny, odlewany aluminiowy korpus
• 2 antywstrząsowe, praktycznie 

niezniszczalne, libelki

• Odczyt górny, wymienne libelki
• Dokładność: 1 mm / 1 m
• Łatwa w utrzymaniu obudowa

PozioMiCa aNTYwsTrzĄsowa MLH 
- MaGNeTYCzNa
• Profesjonalna poziomica trapezoidalna 
• Mocny, odlewany aluminiowy korpus 
• 2 antywstrząsowe, praktycznie 

niezniszczalne, libelki 

• Odczyt górny, wymienne libelki 
• Dokładność: 1 mm / 1 m 
• Łatwa w utrzymaniu obudowa 
• Magnetyczna podstawa

PozioMiCa aNTYwsTrzĄsowa TMLH
• Profesjonalna poziomica aluminiowa
• Mocny, odlewany aluminiowy korpus
• 2 antywstrząsowe, praktycznie 

niezniszczalne, libelki

• Odczyt górny, wymienne libelki
• Dokładność: 1 mm / 1 m
• Łatwa w utrzymaniu obudowa

1-42-460 400 mm, 2 libelki - 4 3253561424601
1-42-461 500 mm, 2 libelki - 4 3253561424618
1-42-462 600 mm, 2 libelki - 4 3253561424625

1-42-211 300 mm, 2 libelki - 4 3253561422119
1-42-212 400 mm, 2 libelki - 4 3253561422126
1-42-213 500 mm, 2 libelki - 4 3253561422133
1-42-214 600 mm, 2 libelki - 4 3253561422140
1-42-215 800 mm, 2 libelki - 4 3253561422157
1-42-216 1000 mm, 2 libelki - 4 3253561422164

1-42-221 400 mm, 2 libelki (z magnesem) - 4 3253561422218
1-42-222 500 mm, 2 libelki (z magnesem) - 4 3253561422225
1-42-223 600 mm, 2 libelki (z magnesem) - 4 3253561422232

1-42-251 400 mm, 2 libelki - 4 3253561422515
1-42-252 500 mm, 2 libelki - 4 3253561422522
1-42-253 600 mm, 2 libelki - 4 3253561422539
1-42-254 800 mm, 2 libelki - 4 3253561422546
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PoziomiCe
PozioMiCa GP
• Poziomica trapezoidalna ogólnego 

zastosowania
• Korpus z duraluminium

• 2 libelki
• Dokładność: 1 mm / 1 m
• Wygodna w użyciu

PozioMiCa KĄTowa JM50
• Poziomica kątowa obudowa aluminiowa
• Precyzyjna skala umożliwiająca dokładne 

ustawienie kąta
• Obrotowa, antywstrząsowa libelka

• Dokładność: 1 mm / 1 m
• Rowek na podstawie umożliwiający pracę 

na przedmiotach okrągłych, np. rurach
• Dostarczana w drewnianym pudełku

ŁaTa MUrarsKa
• Aluminiowy korpus
• Fiolki osadzone w tworzywie ABS
• Osłony na końcach łaty z tworzywa 

absorbujące wstrząsy

• Rękojeść pokryta tworzywem
• Możliwość pomiaru poziomu i pionu
• Dokładność: 1 mm / 1 m

FioLKi do PozioMiCY wodNeJ
• Dwie fi olki do poziomicy wodnej • Podziałka w mm

PozioMiCa szNUrKowa
• Korpus aluminiowy do zawieszania 

na sznurku
• Idealna do dużych powierzchni, gdzie nie 

jest niezbędna precyzja pomiaru
• Doskonała przy budowie ogrodzeń

PozioMiCa sŁUPKowa
• Do stosowania na metalowych 

powierzchniach
• Składana konstrukcja zabezpiecza przed 

zniszczeniem
• Łatwa w przechowywaniu

• Możliwość przechowywania małych 
przedmiotów (gwoździe, marker, sznur 
traserski)

• Wbudowane magnesy
• Wbudowane libelki
• W zestawie taśma mocująca

1-42-799 250 mm, 2 libelki - 5 3253561427992
1-42-802 400 mm, 2 libelki - 5 3253561428029
1-42-804 600 mm, 2 libelki - 5 3253561428043

1-42-262 500 mm - 1 3253561422621

1-42-322 1500 mm - 30 3253561423222
0-42-322 1500 mm X 5 3253560423223
1-42-323 2000 mm - 30 3253561423239
0-42-323 2000 mm X 5 3253560423230

0-42-430 200 mm X 6 3253560424305

0-42-287 80 mm X 6 3253560422875

0-47-720 - X 1 3253560477202
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PRAKTYCZNE PORADY  
I WSKAZÓWKIALAN RADZI

Znacznik
Używany  
do trasowania 
precyzyjnych linii 
równoległych do krawędzi lub wzorca. Taka  
metoda jest dokładniejsza niż trasowanie do linii 
wykonywanych długopisem lub ołówkiem. Urządzenie 
składa się z korpusu z płaszczyzną oporową 
przykładaną do odwzorowywanej krawędzi i ramienia 
zakończonego hartowanym rylcem. 
Dystans pomiędzy rylcem a korpusem ustawiany  
jest dzięki umieszczonej na ramieniu podziałce. 

 

Sznur 
traserski
Możesz użyć go przy 
trasowaniu linii prostych  
na podłodze, ścianach, suficie, 
elementach konstrukcyjnych  
i budowlanych. Jest to podstawowe 
urządzenie dla ekip budowlanych,  
dla osób układających wykładziny ścienne, 
podłogowe, płytki ceramiczne. Ułatwia też prace przy 
instalowaniu mebli kuchennych, półek. Szczególnie 
polecanym jest model FatMax XL zawierający wiele 
usprawnień w stosunku do tradycyjnych modeli,  
np. sznur o zwiększonej absorpcji kredy pozwalający 
na trzykrotnie większą ilość wykonanych trasowań, 
bez konieczność ponownej aplikacji kredy.

 

Quick spike
To dodatkowe wyposażenie do sznura 
traserskiego FatMax XL, które 
gwarantuje poprawność trasowania 
dzięki dobremu zakotwiczeniu  
i zaczepieniu haka ze sznura 
traserskiego.

Kątownik uniwersalny
To najbardziej 
uniwersalne 
narzędzie dla stolarza, 6 funkcji zawartych 
w jednym narzędziu: kątownik, skrzynka 
uciosowa, miernik głębokości i wysokości, 
przymiar, poziomica.

Kątownik dachowy
Dzięki naniesionej na nim podziałce i prostych

  
wzorach oraz po zapoznaniu się z prostym  
sposobem przeliczania wymiarów, kątownik  
staje się podstawowym narzędziem przy pracach 
ciesielskich. Z łatwością możesz wytrasować kąt 
pochylenia krokwi lub zamontować futrynę okienną.

Kątownik składany
Do wyznaczania kątów prostych na dużych 
powierzchniach nieocenionym staje się kątownik 
składany o długości ramienia 120 cm. Narzędzie to 
sprawdza się świetnie przy trasowaniu fundamentów, 
układaniu płytek ceramicznych i kostki  brukowej, 
stawianiu ścian z płyty G/K lub tworzeniu małej 
architektury ogrodowej. Możliwość łatwego składania 

kątownika oraz korpus wykonany ze stopu aluminium 
czyni go lekkim, przenośnym narzędziem.

Kątownik nastawny
Przeznaczony do szybkiego przenoszenia 
kątów, do zamiany kątów zewnętrznych 
na wewnętrzne. Użyty z kątomierzem, 
ułatwia trasowanie kątów 
o odpowiedniej wartości.
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kĄTowNiki
KĄTowNiK daCHowY sTaLowY
• Kątownik stalowy
• Powierzchnia kątownika polerowana 

i lakierowana

• Wytłoczona podziałka metryczna 
cechowana co 2 mm oraz calowa co 1/8”

• Dostarczany z instrukcją obsługi

KĄTowNiK sTaLowY z PodziaŁKĄ
• Kątownik stolarski
• Wyraźna, wytrawiona podziałka
• Stopa aluminiowa

• Możliwość ustawienia pod kątem 90° 
i 45°

• Dwustronna podziałka w mm

KĄTowNiK sKŁadaNY
• Kątownik budowlany składany
• Trwała, lekka aluminiowa konstrukcja
• Kąty 45°, 90°

• Składana konstrukcja, łatwa 
do przechowywania

• Do zastosowań ogólnobudowlanych

KĄTowNiK MUrarsKi
• Kątownik stalowy lakierowany

1-45-530 600 x 400 mm - 6 3253561455308

1-45-685 140 x 250 mm - 6 3253561456855
1-45-686 200 x 300 mm - 6 3253561456862
1-45-687 200 x 400 mm - 6 3253561456879

1-45-013 122 x 122 x 172 cm - 4 3253561450136

1-46-236 600 x 300 mm - 1 3253561462368
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kĄTowNiki
KĄTowNiK NasTawNY
• Stopa z tworzywa • Ramię stalowe niebieskie

KĄTowNiK NasTawNY sToLarsKi
• Kątownik nastawny stolarski 200 mm
• Stopa z tworzywa

• Nierdzewne ramię stalowe, niklowane
• Prosty mechanizm blokujący

KĄTowNiK UNiwersaLNY z TworzYwa
• Lekka konstrukcja z tworzywa
• Polerowana stal
• Podziałka metryczna i calowa

• Może być używany również, jako przyrżnia 
kątowa, poziomnica oraz urządzenie 
do pomiaru głębokości i wysokości

KĄTowNiK UNiwersaLNY
• Lekka konstrukcja z tworzywa
• Polerowana stal
• Podziałka metryczna

• Może być używany również, jako przyrżnia 
kątowa, poziomnica oraz urządzenie 
do pomiaru głębokości i wysokości

KĄTowNiK UNiwersaLNY
• Odlewany korpus
• Powierzchnie pomiarowe obrobione 

mechanicznie

• Podziałka na ramieniu nastawnym
• Możliwość używania jako: przyrżnia, 

głębokościomierz, poziomnica

0-46-525 190 mm X 6 3253560465254
0-46-529 228 mm X 6 3253560465292
0-46-535 267mm X 6 3253560465353

0-46-825 200 mm X 6 3253560468255

2-46-017 300 mm / 12” - 6 3253562460172
2-46-028 300 mm (stalowy) - 3 3253562960288

2-46-222 300 mm - 6 3253562462220

0-46-151 300 mm / 12” X 1 50112843881407
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Narzędzia Traserskie
szNUr TrasersKi FatMax® XL™
• Przekładnia korby 1:5 - duża szybkość 

zwijania sznura
• Spust korby - uwalnia sznur bez 

konieczności pracy korbą
• Mieści 30 m sznurka i ponad 45 g kredy
• Poliestrowo-nylonowy sznur zapewnia 

wytrzymałość i dużą absorpcję kredy, 
co pozwala na wielokrotne trasowanie 
bez konieczności ponownego kredowania 
sznura

• Duży, mocny zaczep
• Wytrzymały na uderzenia korpus 

z aluminium
• Przezroczysty wizjer umożliwia łatwą 

kontrolę poziomu kredy w zasobniku
• W zestawie kreda traserska 115 g

QUiCK sPiKe - PrzYrzĄd 
do MoCowaNia szNUra 
TrasersKieGo
• Przyrząd mocujący sznur traserski
• Wytrzymały aluminiowo-poliwęglanowy korpus
• Stalowa, utwardzana cieplnie szpilka
• Trzy położenia wysuwu szpilki
• Łatwy w użyciu
• Zatrzask mocujący do obudowy sznura traserskiego 

(do sznura FatMax® XL™ i PowerWinder)

szNUr TrasersKi FatMax®

• Mocny sznur bawełniano-poliestrowy
• Przełożenie zwijania sznura 3:1
• Wielofunkcyjny mechanizm naciągu sznura
• Zawiera 115 g pojemnik z kredą

• Zestaw 0-47-681 zawiera: sznur traserski 
FatMax 47-140, kredę traserską oraz 
poziomnicę sznurkową 42-287

0-47-480 30 m X 6 3253560474805

0-47-482 Zestaw 30 m 
+ kreda 115 g

X 3253560474829

0-47-496 Quick Spike X 6 3253560474966

0-47-140 30 m X 8 3253560471408

0-47-681 Zestaw 30 m + kreda 115 g
+ poziomnica sznurkowa

X 6 3253560476816
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Narzędzia Traserskie
szNUr TrasersKi Powerwinder
• Przekładnia korby 1:3,5 - duża szybkość 

zwijania sznura
• Spust korby - uwalnia sznur bez 

konieczności pracy korbą

• Korpus wykonany z półprzezroczystego, 
odpornego na uderzenia tworzywa ABS 
- łatwa kontrola poziomu kredy

• Mieści 30 m sznurka i 45 g kredy
• Zestaw mieści 30 m sznurka i 45 g kredy

szNUr TrasersKi - oBUdowa 
z aLUMiNiUM
• Obudowa z aluminium
• Uniwersalny haczyk na końcu sznurka

• Może być używany, jako pion

szNUr TrasersKi oPP
• Nowy, ergonomiczny kształt
• Mieści 30 m sznurka i 30 g kredy
• Wytrzymały na uderzenia korpus z ABS

• Mocny stalowy zaczep
• Może być używany, jako pion
• W zestawie: sznur, kreda 115 g, pion

Kreda TrasersKa FatMax® XL™
• Specjalny skład kredy zapewniający 

doskonałą przyczepność i widoczność
• Redukuje zużycie i utratę kredy
• Zwiększa wydajność nośnika – sznura 

traserskiego 
• Zwiększa trwałość trasowanych linii 
• Odporna na wilgoć umożliwia prace 

w trudnych warunkach

• Nierozpuszczalna w wodzie zapobiega 
przed niekontrolowanym barwieniem 
podłoża

• Czarna: do użytku wewnątrz i na zewnątrz
• Czerwona: do prac murarskich
 

0-47-460 30 m X 6 3253560474607

0-47-465 Zestaw 30 m + kreda 115 g
+ poziomnica sznurkowa

X 5 3253560474652

0-47-050 15 m X 6 3253560470500
0-47-100 30 m X 6 3253560471002

0-47-440 30 m X 6 3253560474409

0-47-443 Zestaw 30 m + kreda 115 g
+ poziomnica sznurkowa

X 5 3253560474430

9-47-822 czarna 226 g X 18 3253569478224
9-47-821 czerwona 226 g X 18 3253569478217
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Narzędzia Traserskie
Kreda TrasersKa
• Specjalny skład kredy zapewniający 

doskonałą przyczepność i widoczność
• Wodoodporna
• Niebieska: do użytku wewnątrz i na 

zewnątrz

• Czerwona: do użytku przy pracach 
murarskich

• Biała: do użytku wewnątrz

PioN MUrarsKi
• Tradycyjny pion murarski
• Odlewany

• Wzmocniona lina

PreCYzYJNY PioN PoMiarowY
• Polerowany, mosiężny korpus
• Wydłużona konstrukcja ułatwiająca 

dokładne pionowanie

• Osiowy otwór umożliwiający łatwy montaż 
sznura

• Nakrętka centrująca sznur
• Wymienne zakończenie z hartowanej stali

wKŁad wYMieNNY do szNUrKÓw 
TrasersKiCH
• 30 m wymiennej linki do wszystkich rodzajów sznurków traserskich

zNaCzNiK
• Znacznik
• Hartowany rylec

• Ramię z podziałką
• Wykonany z tworzywa

1-47-403 115 g (niebieska) - 12 3253561474033
1-47-404 115 g (czerwona) - 12 3253561474040
1-47-405 115 g (biała) - 12 3253561474057
1-47-803 225 g (niebieska) - 12 3253561478031
1-47-804 225 g (czerwona) - 12 3253561478048
1-47-917 1000 g (biała) - 6 3253561479175
1-47-919 1000 g (czerwona) - 6 3253561479199

0-47-160 3 m x 500 g X 6 3253560471606

0-47-973 225 g X 6 3253560479732
0-47-974 450 g X 6 3253560479749

0-47-101 30 m X 6 3253560471019

2-47-064 215mm X 5 3253562470645
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markerY i ołÓwki
MarKer FatMax® XL™
• Tusz czarny lub kolorowy wodoodporny 

i olejoodporny
• Uchwyt bimateriałowy 
• Do pracy na większości powierzchni, także 

na: betonie miedzi, drewnie, metalu

• Dobre, pewne zamknięcie i mocny zaczep 
do paska

• Na zawieszce

MarKer FiNe TiP
• Tusz czarny wodoodporny
• Końcówka okrągła 
• Do pracy na większości powierzchni, także 

na: betonie miedzi, drewnie, metalu

• Dobre, pewne zamknięcie i mocny zaczep 
do paska

4 x MiNi MarKer - KarTa
• Umożliwia trasowanie na większości 

materiałów konstrukcyjnych
• Szybkoschnący atrament zapobiega 

rozmazywaniu trasowanych linii

• Zestaw zawiera cztery kolory markerów 
(czarny, czerwony, zielony i niebieski) 
ułatwiające prace na podłożach o różnych 
kolorach

• Końcówka okrągła

oŁÓweK CiesieLsKi i MUrarsKi
• Ołówek ciesielski - czerwony, twardość HB • Ołówek murarski - zielony, twardość 4H

0-47-312 czarny standard X 2 3253560473129
0-47-314 czarny ścięty X 2 3253560473449
1-47-344 czarny ścięty - ekspozytor - 25 3253560473150
0-47-315 czarny, czerowny, niebieski ścięty X 3 3253560473150
0-47-313 czarny ścięty King Size X 1 3253560473136

0-47-316 czarny standard X 24 3253560473167
1-47-346 czarny standard - pojemnik - 50 3253561473160
0-47-317 czarny dwustronny X 1 3253561473174

1-47-324 czarny mni - pojemnik - 72 3253561473241
2-47-329 czarny, czerwony, zielony, niebieski X 12 3253562473295

1-47-329 czarny, czerwony, niebieski, 
zielony mni - pojemnik

- 72 3253561473296

0-93-931 cieisleski, 300 mm, 2 szt. X 6 3253560939311
1-03-850 ciesielski, 300 mm - 72 3253561038501
0-93-932 murarski, 300 mm, 2 szt. X 6 3253560939328
1-03-851 murarski, 300 mm - 72 3253561038518
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PRAKTYCZNE PORADY  
I WSKAZÓWKIALAN RADZI

Kątownik uniwersalny
Przygotowanie powierzchni i kątów
KROK 1 Wyrównaj jedną powierzchnię 
przygotowanego materiału i sprawdź, czy płaszczyzna 
jest równa na całej długości. Jeśli jesteś zadowolony 
z osiągniętych rezultatów możesz oznaczyć obrobioną 
płaszczyznę jako powierzchnię „bazową”.

KROK 2 Wyrównaj następną powierzchnię przyległą 
pod kątem prostym do poprzedniej.

KROK 3 Przyłóż stopę kątownika do powierzchni 
bazowej i sprawdź czy jest jakiś prześwit pomiędzy 
ramieniem kątownika a drugą powierzchnią 
kontrolowaną zwaną „kątową”. Prześwit powinien być 
równy na całej długości przylegającego ramienia.  
W taki sam sposób sprawdź przedmiot obrabiany  
na całej jego długości, wykonując podobne pomiary  
w kilku jego punktach.

KROK 4 Wykonaj drobne korekty strugiem  
w miejscach uprzednio 
sprawdzonych kątownikiem  
i przeznaczonych do poprawy.

Teraz wszystkie pozostałe 
pomiary wykonuj bazując 
na obrobionych i sprawdzonych wcześniej 
powierzchniach, na powierzchni bazowej i kątowej. 

Trasowanie linii 
na czterech 
powierzchniach 
kantówki
Takie trasowanie 
powinno być wykonane 
przy pomocy znacznika 
traserskiego lub noża, 
aby uzyskać większą dokładność niż przy użyciu 
ołówka czy markera. 

KROK 1 Dociskając mocno stopę kątownika  

do powierzchni bazowej zaznacz linię prostopadłą  

na powierzchni kątowej. Palcem wskazującym 

dociskaj ramię kątownika do trasowanej powierzchni. 

Uważaj by znacznik lub nóż traserski nie ześliznął się 

na dociskającą kątownik dłoń.

KROK 2 Teraz zaznacz linię na powierzchni bazowej 

opierając podstawę kątownika o powierzchnię kątową.

KROK 3 Ponownie, dociskając mocno stopę kątownika 

do powierzchni bazowej zaznacz linię prostopadłą  

na trzeciej, trasowanej powierzchni. Wytrasuj czwartą 

linię łącząc ze sobą dwie poprzednie. 

UWAGA! Jeśli masz do wytrasowania kilka 
identycznych kantówek, połącz je wszystkie ściskiem  
i wytrasuj żądane płaszczyzny jednocześnie.
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PRAKTYCZNE PORADY  
I WSKAZÓWKIALAN RADZI

Sznur traserski
Potrzebna jest tylko niewielka praktyka by stać się 
specjalistą w posługiwaniu się tym narzędziem. 

KROK 1 Sprawdź czy w obudowie znajduje się 
odpowiednia ilość kredy, od czasu do czasu potrząśnij 
narzędziem by kreda pokryła dobrze sznur.  
Gdy używasz narzędzie po raz pierwszy, wysuń cały 
sznur z obudowy i nasyp niewielką ilość kredy  
do korpusu, zwiń sznur i uzupełnij kredą korpus.

KROK 2 Zakotwicz bezpiecznie 
koniec sznura na początku 
trasowanej linii (Quick Spike jest 
specjalnie przeznaczony do tego 
narzędziem).

KROK 3 Rozciągnij sznur na żądaną długość  
i zablokuj korbę sznura w położeniu umożliwiającym 
jego odpowiednie 
napięcie. Ostrożnie 
połóż sznur w miejsce 
trasowania.

KROK 4 Palcami podnieś 
sznur na odległość kilku 
centymetrów od podłoża, 
jednocześnie drugą ręką napręż. „Strzel” sznurem  
o podłoże uwalniając go z pomiędzy palców. 
Osypująca się ze sznura kreda wyznaczy linię prostą. 

KROK 5 Zwiń ostrożnie sznur by nie uszkodzić 
trasowanej linii.

Duże stalowe kątowniki
Kątowniki te nie posiadają stopy oporowej.  

By ułatwić sobie prace pomiarowe przy krawędziach, 

można posłużyć się prostym kawałkiem materiału 

przyłożonym do płaszczyzny bazowej, a służącym jako 

opór dla kątownika.

Kątownik nastawny

Kątownik ten może być użyty do przenoszenia lub 

powielania kątów na płaszczyznach lub krawędziach. 

Kątownikiem tym można transferować kąt wewnętrzny 

na zewnętrzny i odwrotnie.

Podczas pomiarów zawsze sprawdzaj czy kątownik 

dobrze przylega do mierzonej płaszczyzny.

Ważne! Trzymaj sznur z dala od wilgoci  
i powierzchni świeżo malowanych. Upewnij 
się czy kreda nie zafarbuje trwale powierzchni 
trasowanych.




