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My zo spolocnosti Stanley

sme velmi hrdi na produkty

FatMax® XL™ a FatMax®.

Nie kazdy vyrobok Stanley mo6ze niest
logo FatMax® XL™ alebo FatMax®.
Pre zaradenie do tychto kategorii musi
vyrobok spifiat velmi prisne kritérid.

Vetko sa zacina prieskumom, _ ' Dﬂﬂﬂfﬁmh-om.:,
. S v o e S\ TWDICH RAK
co profesionalny uzivatel od nasho = =’ - DOWAL m

z . o 4 o Z , 3 GWDED.?J
naradia ocakava. Ziskané informacie il

‘potom vyuZivame na konstrukciu
profesionalneho naradia pre
kazdodenné pouZzivanie. Navyse,

“vzdy ide o vyrobky typické vynimocnym
dizajnom a kvalitou.

Predvadzacie akcie,
akéné ponuky!

Vyuzite zvyhodneny nakup pocas
'sezonnych akénych pondk.

VyskusSajte naSe naradie v podmienkach,
za akych ich budete pouzivat! VyZiadajte
si navstevu nasho obchodného zastupcu.
Ziskajte informéacie prostrednictvom
webovych stranok

- www.stanleyworks.cz.




STANLEY WORKS, ZALOZENE 1843 Hierarchia znaciek STANLEY
POPREDNY SVETOVY VYROBCA RUCNEHO NARADIA

PoCas svojej, viac nez 160-rocnej historie sa z povodnej malej dielne ,kdesi“ v USA stala
velmi silnd nadnarodna spolocnost — STANLEY WORKS. To sa dosiahlo vdaka naplfiovaniu
zakladného pravidla spolocnosti, Ze najdolezitejSie je perfekiné uspokojenie potrieb \

zakaznika. Doraz na vysoku kvalitu vyrobkov vyZaduje neustaly vyvoj novych materialov a Fatl\/la : x L Fat Max

technoldgii. V tesnej spoluprdci s koncovymi pouzivatelmi skonStruovala spoloénost EME
STANLEY mnoho revolucnych vyrobkov, ako je remeselnicky noZ s vymennou Cepelou,
univerzalny demola¢ny nastroj FuBar ¢i kladiva AntiVibe.

HISTORIA
1843 — Frederic T. Stanley s bratom Williamom zaCinaju s vyrobou nitov a dverného EMaX

kovania v meste New Britain, Connecticut, USA
1857 — Vznik ndzvu spolocnosti — The Stanley Works
1857 — Henry Stanley, Frederikov bratranec, zaklada spoloénost The Stanley Rule and

Level Company zameranu na vyrobu meradiel a vodovah _
1966 — Zaciatok obchodovania s akciami The Stanley Work na burze NYSE STANLEY ®

1970 — Prevzatie zavodu QUENOT-MABO v Besancone (Franctizsko), popredného

europskeho vyrobcu meradiel

1980 — Akvizicia MAC TOOLS a PROTO, dvoch americkych spolo¢nosti vyrabajtcich
profesionalne ndradie pre automechanikov - o -

1986 — Akvizicia spolo¢nosti BOSTITCH — vyrobcu pneumatickych sponkovaciek a orlentaC|a \J katalogu
klincovaciek a NATIONAL HAND TOOLS, vyrobcu ndradia pre mechanikov

1989 — Prevzatie RABONE-CHESTERMAN, popredného britského vyrobcu meradiel

1992 — Akvizicia spoloénosti TONA, ¢eského vyrobcu ndradia pre mechanikov

1993 — Vybudovanie nového vyrobného zavodu na klince v pol'skom Wroclawe

1996 — Zalozenie eurdpskej pobocky The Stanley Works, Stanley Europe

2004 — Akvizicia popredného amerického vyrobcu laserovych pristrojov CST/Berger

2005 — Akvizicia spolocnosti FACOM TOOLS, popredného eurdpskeho vyrobcu
profesionalneho naradia pre mechanikov

Produktovy kod (objednévacie Cislo) sa sklada z:
1 —kad balenia, 1 Cislica
33 — kdd skupiny vyrobkov, 2 ¢islice

NASLEDUJUCI ZOZNAM UVADZA OBCHODNE ZNAMKY SPOLOGNOSTI 887 — kod wrobku, 3 Cislice

THE STANLEY WORKS: Pri objednavani vzdy pouZivajte kompletné objedndvacie Cislo
DynaGrip PRO, Appliflon, Thrifty, MaxiDrive Plus, Blue Strike (@) Specifikécia produktu, rozmery
Ak nie je uvedené inak, st obchodné zndmky uvedené v kataldgu viastnictvom spoloCnosti
The Stanley Works alebo jej pobociek v USA a/alebo inde. =]
Tvar zvinovacieho metra PowerLock je obchodnou znamkou spolocnosti The Stanley Balenie
Works ¢i jej poboCiek v USA a/alebo inde. X znamena, 7e vyrobok je dodévany
Mylar je obchodnou znamkou spolocnosti DuPont Teijin Films. na karte pre zavesenie na hacik predajného
Phillips je obchodnou zndmkou spolocnosti Phillips Screw Company panelu. Ostatné wyrobky st dodévané volne.
Pozidriv je obchodnou znamkou spolo¢nosti Phillips Screw Company
Torx je obchodnou zndmkou spolo¢nosti Textron Inc. E
Predajné balenie
Nasledujtici zoznam uvadza registrované obchodné zndmky ®: Toto Gislo uddva potet kusov
AntiVibe, FatMax XL, FatMax, Maxi-Drive, Steelmaster, Bailey, Goldblatt, Phillips, TitaN, v obchodnom baleni.
Bostitch, InterLock, Powerlock, ZAG, CompoCast, JetCut, Pozidrive, DynaGrip, Magnum,
IntelliTools, Stanley.
Ciarovy kéd
FatViax ZVINOVACIi METER FatMax BladeArmor
|
e MoZnos{ vysunutia pasky bez|opory * Meracig paska Sirokd 32-mm ufahquje
3.35 m plahéuje vykonavanie|merania odcitanie nameranych hodnot
jednou @sobou  Spojeni¢ koncového h@cika 3 nitmi je
o Meracia|paska s poviakom MYLAR® je 0 40 % [pevnejSie nez{spojenie 2 nitmi
az 10x pdolnejSia proti oderu|nez bezné * Specialny tvar koncovgho hécika
lakovang povrchy umoziiuje jeho zachytenie na hornej aj
o BladeAror povlak na prvych|{100 mm: spodnej strane, pripadne na boku
znizuje fiziko zlomenia pasky p 95 % ® Gumove oplastenie urpoziuje pevn
drzanie
A/ Y A / Y A/
@ Jrsssls X
0-33-720 5mx 32 mm X 4 3253560337209
0-33-728 8 mx32mm X 4 3253560337285
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1 Meranie a znacenie Lasery elektronické 3 Naradie na rezanie
zariadenia
Zvinovacie metre 7 Podpovrchové detektory 40 Noze s pevnou ¢epel'ou 65
Skladacie metre a mierky 13 Rucné laserové dialkomery 43 Noze so zastivacou cepelou 67
Pasma 16 Laserové vodovahy 45 Noze s odlamovacou ¢epelou 70
Meracie kolieska 20 Krizové lasery 46 Modelarske, Sportové
Vodovahy 23 Rotacné lasery 49 a vreckové noze 73
Naradie na znacenie 30 Optické vodovahy 51 Nahradné nozové cepele 75
Linkovacie $nury 32 COMPULEVEL 54 Pily 82
Prislusenstvo 56 Specialne pily 88
Pily na Zelezo 92
Pokosnice 95

=)

4 Stavebné naradie

Kladivé 100 grlaggle(gi\éanie, nitovanie
uderné naradie m Sponkovacie klieste 128 Tesarske naradie
Sekace 113 ; B
Nitovacie klieste 134
Surform 116 pigtol 5 lepidl 1 Hobliky a Zeliezk 139
Naradie na sadrokarton 121 iStole na tavné lepidlo 36 obliky a zeliezka
Dlata 146
Zvierky 150

< Ulozné systémy
Naradie na naradie

pre mechanikov Brasny na naradie 247 9 Svietidla
Skrutkovace 157 Opasky a puzdra na naradie 252
Bity 171 Mobilné debny na naradie 256 o
Raéne 182  Mobilné pracoviska o5g  Svietidla 276
Stupravy hlavic a prisluSenstvo 192  Boxy na naradie 260
Kluce 213 Organizéry 266

Klieste 232 Podstavce na rezanie (kozy)

Stiepacie klieSte a noznice na plech 241 a pracovné stoly 270 STAN LEY
Zveraky 243 Dielensky nabytok 273 g



&4




Zvinovacie metre 7 Skladacie metre Pasma 16 Meracie kolieska 20
a mierky 13

Vodovahy 23 Naradie Linkovacie Snury 32
na znacenie 30

MERANIE
A ZNACENIE

STANLEY




6

ALANOVE RADY

METER

DIhSie vysunutie ul'ahGuje pouzitie
Prehnuta ocelova paska (ktort ako prvy vyvinul Stanley)
umoziuje dihé vysunutie meracej pasky bez akejkolvek
podpory. To je neocenitelné najmé pri merani priestoru
jednou osobou, napr. zameranie streSnych nosnikov alebo
meranie hibky vkopov. Zvinovaci meter Stanley FatMax
XL ma jedinenu poziciu na trhu prave vdaka moznosti
takéhoto vysunutia na dizku 4 metrov.

Najspol‘ahlivejsi zasuvaci
mechanizmus a systém blokovania
pasky

VSetky zvinovacie metre Stanley su charakteristické svojim
bezkonkurencnym zasuvacim mechanizmom a zamkou
meracej pasky; tieto kitiCové prvky Stanley prvykrat
pouzil na svojom slavnom zvinovacom metri

,Powerlock®.
@
_’.
Ochrana proti oteru, nez e
Na pracu v narocnych podmienkach . S :
pouZite metre s paskou potiahnutou 4 SR F =
., :_.:; :}}\%\‘\_\ ’@W‘f_:\'_
plastom Mylar®, poskytujuce 10x - X~ &
VAESiu ochranu proti *teru, nez 16y 7
bezne pouzivany lak. Tie T 5“”‘#’_-
o ST i = d—*}j‘
najvyssSie Stanley modely —~
i
maju tieZ dodatoénul £V ';f'
ochranu — BladeArmor : _ﬁ

— termoplastovy
potah

na zaciatoCnych
15 centimetroch
pasky, ktoré su jej
najviac namahanou
castou.

MERANIE A ZNACENIE

AKO SI VYBRAT ZVINOVACI

b,

-+

Pohyblivy koncovy hacik pre vacsiu
presnost’

Pevny nitovy spoj koncového hacika s paskou je
konStruovany tak, aby umoznil pohyb kompenzujuci
hrabku hacika, ¢o umoznuje dosiahnut presné

meranie vnutornych i vonkajsich rozmerov.

Niektoré modely maju na koncovom haciku vodidlo na
znacenie ceruzkou alebo hrot na vyznacenie kruhu;
modely FatMax a FatMax XL maju navySe hacik
umoznuijuci zachytit pasku tromi spdsobmi — na hornej
Ci spodnej strane, pripadne na boku.

www.stanleyworks.cz



ZVINOVACIE METRE oy

Zvinovacie metre Stanley su vel'mi presné, pine zodpovedajice Eurdpskej triede
presnosti Il., 6o v praxi znamena, Zze maximalna povolena odchylka pri dizke
3 m je mensia nez milimeter.

g
") 4- 560070 Ro
it oot

Dizka metra  Znagka wjrobcu  Znacka CE Znacka optimalnej
certifikdcie

teploty

FatMax XL

BladeArmor potah na prvych 150 mm ' ﬁ?
Znizuje riziko zlomenia meracej pasky =
095 %

Sirka pasky 32 mm umoZiiuje lahké P
Spona pre pripevnenie na opasok ¢itanie ¢iselnych udajov. Moznost &,
takmer 4 m vysunutia bez opory ;
- idedlny na meranie jednou )
0sobou.

Trieda presnosti: Il

Koncovy hacik na presné
meranie vnutornych i vonkajsich
rozmerov

3 nitmi pripevneny
koncovy hacik - 0 40 % pevnejsi, nez ked' je
koncovy hacik pripevneny 2 nitmi

Paska potiahnuta vrstvou VR
MYLAR® je a7 10x odolnejSia ="
Gumové oplastenie proti oderu nez bezné

—— umoZiuje pevne drzanie EREIE Y ( ’

.

Antikorézny povlak

Ergonomickg; kovaye povrchu meracej pasky

bimaterialne puzdro

FatMax XL ZVINOVACIE METRE

: @ = &
0-33-887 5mx32mm X 4 3253560338879
1-33-887 5mx 32 mm = 6 3253561338878
0-33-892 8 mx32mm X 4 3253560338923
" 1-33-892 - 8mx32mm b 6 3253561338922
b 0-33-897 10 m x 32 mm X 4 3253560338978
1-33-897, - . 10'm x 32 mm 4 3253561338977

www.stanleyworks.cz MERANIE A ZNAGENIE 7



ZVINOVACIE METRE

= " 3

ZVINOVACI METER FatMax BladeArmor

o MozZnost vysunutia pasky bez opory
3.35 m ulahcuje vykonavanie merania
jednou osobou

e Meracia paska s poviakom MYLAR® je
az 10x odolnejSia proti oderl nez bezné
lakované povrchy "

e BladeArmor povlak na prvych 100 mm

" znizuje riziko zlomenia pasky 0 95 %

@

0-33-720 5mx32mm
0-33-728 8 mx32mm
0-33-811 10 mx 32 mm

e Meracia péaska Sirokd 32 mm ulahcuje
odéitanie nameranych hodndt .

* Spojenie koncoveho hacika 3 nitmi je
0 40 % pevnejSie nez spojenie 2 nitmi *

o Specidlny tvar koncového hacika =
umoZiiuje jeho zachytenie na hornej aj
spodnej strane, pripadne.na boku

® Gumoveé oplastenie umoziuje pevné
drzanie : :

3253560337209
3253560337285
3253560338114

= |
4
4
4

X
X
X

ZVINOVACI METER FatMax

© Spona pre upevnenie na opasok

 Posuvna poistka na zablokovanie a
aretaciu pasma

o Hacik pripevneny 3 nitmi —tzn. 0 40 %
pevnejSie spojenie nez pri pouZiti 2 nitov a
zhizenie pravdepodobnosti odlomenia

e Povrchova Uprava meracej pasky Mylar®
odolnd proti oderu — desatnasobna
Zivotnost oproti obyCajnej lakovanej paske;

6i)

1-33-681 3mx16 mm
2-33-681 3mx16 mm
1-33-684 5mx 19 mm
2-33-684 5mx 19 mm

zvlast silna meracia paska 0,13 mm
(0 15 % silnejSia nez beznd paska)

* Presny zaCiatocny bod merania — hacik
s volou kompenzuje rozdiel pri vnitornom
a vonkajSom merani

e Odolné a ergonomickeé plastové puzdro
DYNAGRIP s gumovym oplaStenim pre
pevnejSie uchopenie

=] X

24 3253561336812

>

3253562336811
- 16 3253561336843
X 3253562336842

ZVINOVACI METER PowerlLock

BladeArmor

o Kompakiné a ergonomické narazuvzdorné
ABS puzdro s chrémovanym povrchom

o Hacik pripevneny 3 nitmi — tzn. 0 40 %
pevnejSie spojenie nez pri pouZziti 2 nitov a
znizenie pravdepodobnosti odlomenia

e Presny zaciato¢ny bod merania — hacik s
volou kompenzuje rozdiel pri vnitornom a
vonkajSom merani

6i)

0-33-514 5mx25mm
1-33-514 5mx25mm
0-33-527 8'mx 25 mm
1-33-527 8 mx25mm

o Termoplasticky povlak BladeArmor na
prvych 100 mm pasky znizuje riziko
opotrebenia a zZlomenia tejto asti az
095 %

® Povrchové Uprava meracej pasky Mylar®
odolna proti oderu — desatnasobna
Zivotnost proti beznej lakovanej paske

© Spona pre pripevnenie na opasok

= B

X 4 3253560335144
12 3253561335143
X 4 3253560335274

- 12 3253561335273

8
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ZVINOVACI METER MICRO PowerLock

BladeArmor

e Kompakiné a ergonomické narazuvzdorné
ABS puzdro s chrémovanym povrchom

© HACik pripevneny 3 nitmi — tzn. 0 40 %
pevnejSie spojenie nez pri pouiti 2 nitov a
znizenie pravdepodobnosti odlomenia

e Spona pre pripevnenie na opasok

@

0-33-522 3mx19 mm
1-33-522 3mx 19 mm
0-33-552 5mx 19 mm
1-33-552 5mx 19 mm

e Presny zaCiatocny bod merania — hacik s
volou kompenzuje rozdiel pri vnitornom a
vonkajSom merani

e Povrchové Uprava meracej pasky Mylar®
odolna proti oderu — desatnasobna
Zivotnost proti beznej lakovanej paske

= =
X 6 3253560335229
X 12 3253561335228
X 6 3253561335228
X 12 3253561335525

www.stanleyworks.cz



ZVINOVACIE METRE

ZVINOVACIE METRE PowerLock
S KOVOVYM PUZDROM

e Odolné a ergonomické kovové puzdro s
chrémovanym povrchom

e Povrchova Uprava meracej pasky Mylar®
odolnd proti oderu — desatnasobna
Zivotnost oproti obyCajnej paske

e Presny zaciatoény bod merania — hacik s

volou kompenzuje rozdiel pri vnitornom a

vonkajSom merani

6i)

0-33-236 2mx 12,7 mm
1-33-236 2mx 12,7 mm
0-33-218 3mx 12,7 mm
1-33-218 3mx12,7mm

© Hacik pripevneny 2 nitmi

 Hodnota vnutorného merania urcend iba
pripotitanim 5 cm na dizku puzdra metra

o Trieda presnosti Il, pruzinové navijanie
meracej pasky s moznostou zablokovania

® Spona pre upevnenie na opasok

= | T
X 6 3253560332365
: 30 3253561332364
X 6 3253560332181

30 3253561332180

ZVINOVACIE METRE PowerlLock
S PLASTOVYM ABS PUZDROM

e Odolné a ergonomickeé plastové ABS
puzdro s chrémovanym povrchom

 Povrchova Uprava meracej pasky Mylar®
odolnd proti oderu — desatnasobna
Zivotnost oproti obyCajnej paske

e Presny zaciato¢ny bod merania — hacik s
volou kompenzuje rozdiel pri vnitornom a
vonkajSom merani

 Hodnota vnatorného merania urc¢end iba
pripocitanim 5 cm na dizku puzdra metra

6i)
0-33-192 2mx 12,7 mm
1-33-192 2mx 12,7 mm
0-33-041 3mx19 mm
1-33-041 3mx19 mm
0-33-238 3mx12,7mm
1-33-238 3mx 12,7 mm
0-33-194 5mx19 mm
1-33-194 5mx19mm
0-33-195 5mx25mm
1-33-195 5mx25mm
0-33-198 8 mx25mm
1-33-198 8 mx25mm
0-33-442 10 m x 25 mm
1-33-442 10 m x 25 mm

o Hacik pripevneny 3 nitmi —tzn. 0 40 %
pevnejSie spojenie nez pri pouZziti 2 nitov a
zZniZenie pravdepodobnosti odlomenia

e Trieda presnosti Il

e Pruzinové navijanie meracej pasky
s moznostou zablokovania

e K dispozicii vo vyhotoveni meracie pasky
Sirky 12,7; 19 2 25 mm

® Spona pre upevnenie na opasok

= |
6 3253560331924
30 3253561331923

>

>

6 3253560330415
- 25 3253561330414
X 6 3253560332389
- 30 3253561332388
X 6 3253560331948
- 18 3253561331947
X 4 3253560331955
- 12 3253561331954
X 4 3253560331986
- 12 3253561331985
X 4 3253560334420

12 3253561334429

ZVINOVACIE METRE PowerlLock Blade
Armor S PLASTOVYM ABS PUZDROM
MERACIA PASKA METRICKO-PALCOVA

e Odolné a ergonomickeé plastové ABS
puzdro s chrémovanym povrchom

e Povrchova Uprava meracej pasky Mylar®
odolnd proti oderu — desatndsobna
Zivotnost oproti lakovanej paske

e Presny zaciatocny bod merania — hacik s
volou kompenzuje rozdiel pri vndtornom a
vonkaj$om meranf

o Hacik pripevneny 3 nitmi — tzn. 0 40 %
pevnejSie spojenie nez pri pouziti 2 nitov
a znizenie pravdepodobnosti odlomenia

e Hodnota vnutorného merania ur¢ena iba
pripotitanim 5 cm na dizku puzdra metra

e Trieda presnosti Il

e Pruzinové navijanie meracej pasky s
moznostou zablokovania

e K dispozicii vo vyhotoveni meracej pasky
Sirky 12,7; 19 2 25 mm

® Spona pre upevnenie na opasok

=

| Towerlock

a

@ = =
0-33-203 3m/10 ftx 12,7 mm X 6 3253560332037
0-33-443 10 m/33 ft x 25 mm X 4 3253560334437

www.stanleyworks.cz MERANIE A ZNACENIE 9




ZVINOVACIE METRE

ZVINOVACI METER PowerlLock
S PRIAMYM ODPOCTOM

e Priamy odpoCet — ur¢ené na meranie
vnutornych rozmerov

e Odolné a ergonomickeé puzdro s
chrémovanym povrchom

e Povrchova Uprava meracej pasky Mylar®
odolnd proti oderu — desatnasobna
Zivotnost oproti lakovanej paske

e Presny zaCiatocny bod merania — hacik s
volou kompenzuje rozdiel pri vnitornom a
vonkajsom merani

o Hacik pripevneny 3 nitmi —tzn. 0 40 %
pevnejSie spojenie nez pri pouziti 2 nitov a
znizenie pravdepodobnosti odlomenia

e Trieda presnosti Il

e Pruzinové navijanie meracej pasky s
moznostou zablokovania

© Spona pre upevnenie na opasok

@ = =
0-33-932 5mx19 mm X 6 3253560339326
1-33-932 5mx 19 mm - 16 3253561339325

ZVINOVACIE METRE MAX®

e Bimateridlne puzdro e Jemné a plynulé zastvanie pasky do
® Povrchova Uprava meracej pasky Mylar® puzdra
odolnd proti oderu — desatnasobna o Trieda presnosti I
Zivotnost oproti lakovanej paske e AirLock — pruznd zamka meracej pasky
© HACik pripevneny 3 nitmi — tzn. 0 40 % ® ZvySend pevnost meracej pasky
pevnejSie spojenie nez pri pouZiti 2 nitova e Spona pre upevnenie na opasok
znizenie pravdepodobnosti odlomenia

6 = |

0-33-918 3mx19 mm X 6 3253560339180
1-33-918 3mx19 mm - 24 3253561339189
0-33-921 5mx19 mm X 6 3253560339210
1-33-921 5mx19mm - 16 3253561339219
0-33-958 5mx28 mm X 6 3253560339586
1-33-958 5mx28 mm - 16 3253561339585
0-33-959 8'mx 28 mm X 6 3253560339593
1-33-959 8 mx28 mm - 12 3253561339592

10 MERANIE A ZNAGENIE
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ZVINOVACI METER LeverLock

e Bimateriélne ergonomickeé plastové PP
puzdro s gumovym oplastenim

o Ndrazuvzdorné puzdro

e K dispozicii vo vyhotoveni meracej pasky
Sirky 12,7; 19 a 25 mm

e |akovany povrch meracej pasky

e Automatické blokovanie meracej pasky
— uvolni sa stlaéenim zamky na spodnej
strane puzdra

e Presny zaCiatocny bod merania — hacik s
volou kompenzuje rozdiel pri vnitornom a
vonkajSom merani

© HACik pripevneny 2 nitmi

e \lysunutie bez opory 2,1 m

e Trieda presnosti Il

© Spona pre upevnenie na opasok

@ = =

0-30-809 3mx 12,7 mm X 6 3253560308094
0-30-816 5mx19mm X 6 3253560308162
1-30-816 5mx19 mm - 12 3253561308161
0-30-828 8 mx25mm X 4 3253560308285

www.stanleyworks.cz



0-30-687
1-30-687
0-30-697
1-30-697
0-30-683

@

3mx13mm
3mx 12,7 mm
5mx19 mm
5mx19mm
5mx25mm

|

6
12

12

3253560306878
3253561306877
3253560306977
3253561306976
3253560306830

ZVINOVACIE METRE

ZVINOVACIE METRE Tylon

e Povrchova vrstva materidlu Tylon zaistuje
V&CSiu odolnost proti opotrebeniu a
odreniu znaGenia meracej pasky

o (iselné tidaje st na strede pasky, ¢o
umozriuje presnejSie vykondvanie a
odcitavanie merani

e Kompaktné, ergonomickeé puzdro s
gumovym oplastenim

6i)
1-30-683 5mx 25 mm
0-30-657 8 mx25mm
1-30-657 8 mx25mm
8-30-687 3mx13 mm
8-30-683 5mx25mm
8-30-657 8'mx25mm
0-30-686 3m/10ftx 12,7 mm
1-30-686 3m/10ftx 12,7 mm
0-30-696 5m/16 ftx 19 mm
1-30-696 5m/16 ftx 19 mm
0-30-681 5m/16 ftx 25 mm
1-30-681 5m/16 ft x 25 mm
0-30-656 8 m/26 ft x 25 mm
1-30-656 8 m/26 ft x 25 mm

© Puzdro s makkym, gumovym plaStom
odolava ndrazom a velmi dobre chréni
meraciu pasku

e Trieda presnosti Il

© Pohyblivy hacik umozZiuje presné
meranie ako vnutornych, tak aj vonkajsich
rozmerov

® Spona na pripevnenie na opasok

= &

- 12 3253561306839

X 6 3253560306571

- 12 3253561306570

v stojane 24 3253568306870
v stojane 24 3253568306832
v stojane 24 3253568306573
X 6 3253560306861

- 12 3253561306860

X 6 3253560306960

- 12 3253561306969

X 6 3253560306816

- 12 3253561306815

X 6 3253560306564

12 3253561306563

/ .
Sm

REFLEXNE ZVINOVACIE METRE

e Polymérovd povrchova vrstva zaistuje
velmi dobrul odolnost proti opotrebeniu a
odreniu znaCenia meracej pasky

e Kompaking, ergonomické puzdro
S gumovym oplaStenim

@

0-30-801 3mx 13 mm
1-30-801 3mx13mm
0-30-804 5mx19 mm
1-30-804 5mx19 mm
0-30-805 8'mx 25 mm
1-30-805 8 mx25mm

® Puzdro s méakkym, gumovym plastom
odoldva ndrazom a velmi dobre chrani
meraciu pasku

e Puzdro v reflexnej zelenej farbe je
velmi dobre viditelné i v nepriaznivych
svetelnych podmienkach

= X

X 6 3253560308018
- 12 3253561308017
X 6 3253560308049
- 12 3253561308048
X 6 3253560308056
- 12 3253561308055

www.stanleyworks.cz

ZVINOVACIE METRE STANLEY

e Ergonomické plastové PP puzdro
e Meracia paska Sirky 12,7 mm

s lakovanym povrchom
e Blokovacia zamka meracej pasky

6i)
0-30-487 3mx12,7mm
1-30-487 3mx 12,7 mm
0-30-497 5mx19 mm
1-30-497 5mx19mm
0-30-457 8 mx25mm
1-30-457 8 mx25mm

e Presny zaCiatocny bod merania — hacik s
volou kompenzuje rozdiel pri vnitornom a
vonkajSom merani

e Trieda presnosti Il

© Spona pre upevnenie na opasok

= =

X 6 3253560304874
- 12 3253561304873
X 6 3253560304973

12 3253561304972
X 6 3253560304577
- 12 3253561304576

MERANIE A ZNACENIE 11




ZVINOVACIE METRE

ZVINOVACIiI METER STANLEY
BEZ ZAMKY PASKY

e Ergonomické plastové PP puzdro * Bez hlokovacej zamky meracej pasky
e Meracia paska Sirky 12,7 mm o Trieda presnosti Il

s lakovanym povrchom © Bez opaskovej spony
e Presny zaciatocny bod merania — hacik s

volou kompenzuje rozdiel pri vndtornom a

vonkajsom merani

@ = |
0-30-477 3mx 12,7 mm X 6 3253560304775
1-30-477 3mx 12,7 mm - 12 3253561304774

ZVINOVACIiI METER Eurolock

e Kompaktné, ergonomické puzdro

e \reckova velkost pre pohodiné a lahké
o Trieda presnosti Il

prenasanie
® Posuvna zamka pozicie pasky

@ = =
1-30-299 3 m, v stojane X 3 3253561302993

ZVINOVACI METER KLUCENKA
PowerLock 1m

e Ergonomické ndrazuvzdorné puzdro

 Pruzinovy mechanizmus zastvania pasky
z chrdmovaného plastu ABS

s blokovanim
e Krizok pre pripevnenie na kitce

@ = |
0-39-055 im X 6 3253560390556

12  MERANIE A ZNAGENIE
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SKLADACIE METRE A POLOPRUZNE PRAVITKA

DREVENE SKLADACIE METRE
S PRIRODNYM POVRCHOM

e Pruzinové ocelové spojky jednotlivych
dielov

o Skryté nity a mosadzné kovanie

e Niekolkovrstvovéd povrchova Uprava

e \/rchnd vrstva s UV ochranou

e Odolné proti poveternostnym vplyvom

0-35-454
0-35-455

@

im
2m

e Qdolné proti oteru

o Ryté Cierne stupnice a islovanie s dihou
Zivotnostou

e Trieda presnosti [l

o Certifikat FSC

= =
X 20 3253560354541
X 10 3253560354558

DREVENE SKLADACIE METRE

BIELO-ZLTE

@
0-35-458 2m (Zlto - biely)
0-35-459 3m (2o - biely)

= =
X 10 3253560354589
X 10 3253560354596
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PLASTOVE SKLADACIE METRE lli

* Plastové ABS skladacie metre s 11 %

sklenych vidkien
¢ 10 dielov
| STANLEY | @
0-35-228 im
0-35-229 2m

 Ryté stupnice, ¢erveno farbené desiatkové
hodnoty

* Dvojité pruziny v kiboch, zapustené nity
e Trieda presnosti lll

= =
X 10 3253560352288
X 12 3253560352295

SKLADACIE METRE GRAVEMAT NYLON

o Antikorové skladacie metre z hlinikovej
Zliatiny

e Pruziny spojok Nylon-Delrin chranené proti
zadretiu predlZuju Zivotnost a umoznuju
pevné zaklapnutie pri natiahnuti

@
0-35-311 1mx15mm
0-35-312 2mx15mm

e Jemne gravirované stupnice
e Antireflexna povrchova Uprava
e Trieda presnosti lll

= =
X 6 3253560353117
X 6 3253560353124

o 0 o
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PRESNE STROJARSKE OCELOVE

PRAVITKO

e Polopruzné z antikorovej ocele — sila 0,8
mm

o Ryta stupnica

6i)
1-35-556 500 mm x 25 mm
1-35-558 1000 mm x 25 mm

e Stupnica s mm dielikmi na jednej strane
po oboch hrandch

o Antireflexnd povrchova Uprava

o Trieda presnosti Il

= |
: 5 3253561355561
5 3253561355585
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TIP 1 Presnost
merania zvysite
lahkym naklopenim
pasky a prilozenim
jej hrany ¢o
najtesnejsie

k meranému
povrchu.

TIP 2 Ak vkladate

predmet do iného, napr. dvere do ramu, moznost
chyby nameranej hodnoty znizite vyznacenim
skutocnej hodnoty ceruzkou na zadnu stranu metra
a jej prenesenim na dvere. Toto je zjednoduSené pri
metroch FatMax, ktorych koncovy hacik je mozne
zachytit 3 sposobmi. Znacka ceruzkou je lahko
umyvatelna vihkou handrickou.

TIP 3 Na znagenie pozdiznych &iar s hranou
predmetu vyuzite maly vrub na koncovom haciku,
ku ktorému priloZite hrot ceruzky; ¢elnu stranu
zvinovacieho metra alebo prst pouzite ako zarazku
na udrzanie stalej
vzdialenosti

od hrany.

TIP 4 Aby ste
predisli zbytoCnému
poSkodeniu vasho
zvinovacieho metra
vzdy dbajte na
kontrolu rychlosti
navijania pasky. Snazte sa tiez zabranit zamotaniu
pasky. DIhé metre maju silné vratné pero, preto
davajte tiez pozor, aby ste nenechali prsty medzi
koncovym hacikom a puzdrom metra.

TIP 5 Vdaka konStrukcii koncového hacika Stanley
metrov je mozné zachytit a pretiahnut kabel cez
dutiny. Tdto moznost iste ocenia elektrikari a pod.

www.stanleyworks.cz

AN RADY A TECHNIKY

TIP 6 Velké kruhy
Ci obluky lahko
vyznacite
zavesenim
koncového hacika
ku skrutke Ci
klincu, prilozenim
ceruzky vo zvolengj |
vzdialenosti a jej
ota¢anim okolo osi.

TIP 7 Na nastavenie vzdialenosti nosnikov pouzite
vhodnt mierku s dizkou 40 cm/16“.

TIP 8 V niektorych pripadoch, ked by mohol koncovy
hacik negativne
ovplyvnit presnost
merania (napr. kvoli
nemoznosti prilozit
pasku k meranému
povrchu) pouzite
iny vhodny bod,
napr. znacku
hodnoty 10 cm a
od vysledku merania potom tuto hodnotu odCitajte.

TIP 9 Ak neméte pravitko narysujte rovndl &iaru pozdiz
pasky zvinovacieho metra prilozeného stupnicou
K povrchu.

TIP 10 Zvinovaci
meter mozete
pouzit na kontrolu
pravych uhlov
obdiZnika
zmeranim
uhlopriecok.

MERANIE A ZNAGENIE 15




PASMA

Pasma Stanley zodpovedaju triede presnosti Il a maju éiernu stupnicu
na zltom povrchu.

Pasma s plastovou paskou so sklenymi viaknami zodpovedaju bud
triede presnosti Il alebo Il a maju éiernu stupnicu na bielom povrchu.

. Yoo

Ocel'ové kryty vstupného otvoru
znizuju opotrebenie

Meracia paska
z nehrdzavejlicej ocele
pruzna a velmi odolna

S0 stupnicou s mm dielikmi

6
0-34-133 20mx 10 mm
0-34-134 30mx 10 mm

Trieda Il

EUROPSKE NORMY PRESNOSTI
Povolené odchylky:

Rychle navijanie
— prevod klucky
na cievku pasma 3:1

Vel'mi pevné

uzatvorené plastové ABS puzdro
odolavajtce aj velkej zatazi.

Puzdro ma gumové

- oplastenie na pohodIné

a pevné drzanie

PASMA S OCELOVOU PASKOU FatMax

= =
X 6 3253560341336
X 6 3253560341343

(S RUKOVATOU)

o \/ynimocna paska Stanley MABOLON
ponuka vynikajucu odolnost proti oteru,
posobeniu chemikalil a znizuje riziko
zlomenia pri nahodnom preloZeni

o Temperdcia ocelovej pasky zaistuje jej
pevnost a pruznost

e \/elmi odolny pochrémovany mosadzny

ram
6i)
1-34-477 30mx12,7 mm
1-34-478 50 mx 12,7 mm
1-34-734  Ndhradnd paska 30 m x 12,7mm
1-34-737  Nahradna paska 50 m x 12,7mm

16  MERANIE A ZNACENIE

PASMA MASTER Il - MABOLON

© Rozmerné koncové oko (podfa DIN normy)
S plne zastvacou kotvou

o Paska aj rukovat st vymenitelné
na pouZzitie pravakmi a favakmi

e Ergonomicka rukovat

e \lyberatelny kotevny hrot

e Trieda presnosti ll

e Doddvané bez puzdra

= =
= 1 3253561344770
1 3253561344787
1 3253561347344
1 3253561347375

www.stanleyworks.cz



PASMA

PASMA MaxSteel METRICKE

® Rozmerny plastovy ABS ram

® Pogumovand rukovat

 3x rychlejSie navijanie pasma

e Odolng a ndrazuvzdornd konstrukcia
e Koncoveé oko na lahké odvijanie

o Stabilizacny kotevny hrot

@
2-34-779 30m
2-34-799 60 m

e Skladacia navijacia klucka

e TImiC ndrazu koncového oka pri navijani
e Meracia paska odolnd proti oteru

o Sirka meracej pasky 12,7 mm

e Stupnica s mm dielikmi

e Trieda presnosti Il

= =
X 2 3253562347794
X 2 3253562347992

e iR RIOn

PASMO ACIELAK OTVORENE

e Perforované ocelové puzdro s epoxidovym
lakom velmi odolné proti kordzii
a ndrazom

e Pdska odolnd proti prelomeniu a oteru

@
0-34-406 20 mx 12,7 mm

o \/elké koncové oko (podla DIN normy)
S plne zastvacou kotvou

e Chrémovany mechanizmus a rukovat

e Qdvijanie pasky po dotycnici

o Trieda presnosti Il

= |
X 2 3253560344061

Longtape
20m

PASMA OCELOVE S UZATVORENYM
PUZDROM METRICKE

o /lté plastové ABS puzdro — odolné
a vyborne vidite/né

e Ocelova meracia paska kryta polymérovou
vrstvou odolnou proti oteru

e Skladacia klucka pre lahké uloZenie
a navijanie pasma

@

0-34-102 10 mx 9,5 mm
0-34-105 20 mx 9,5 mm
0-34-108 30mx9,5mm

e Koncovy hacik sa pre zvySenu ochranu
zasva do otvoru v puzdre

e Stupnica s dielikmi po mm

o Trieda presnosti Il

3253560341022
3253560341053
3253560341084

= =
X 6
X 6
X 6

www.stanleyworks.cz

PASMA FatMax S PLASTOVOU PASKOU

o Sirka pasky 19 mm so 64 sklenymi
vldknami pre zwSend pevnost a presnost

o 64 sklenych vidkien zvySuje pevnost: pasky
2x oproti Standardu :

e 3x rychlejSie navijanie vdaka prevodu
Kklucky 3:1

e Odolna a narazuvzdorna konstrukcia pre
predizen Zivotnost

e Koncoveé oko pre [ahké vytiahnutie a
zachytenie

e.Oteru odolny lak na povrchu pasky pre
dlhSiu Zivotnost

6
2-34-814 30mx 19 mm
2-34-824 60 mx 19 mm

e Skladaci koncovy hacik na presny zaciatok
merania

e Bimateridlna rukovat

e |ntegrovany kotviaci hrot ulahcuje meranie
jednou osobou

e 7osiineny koniec pasky pre dihSiu
Zivotnost

® Gumovy povrch rukovati na pevné drzanie

« TImi¢ ndrazu koncového oka pri navijani

e Trieda presnosti Il

= =
X 2 3253562348142
X 2 3253562348241
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PASMA PowerWinder S PLASTOVOU

PASKOU

o Skladaci koncovy hacik na presny zaciatok
merania

o Sirka pasky 13 mm

 3x rychlejSie navijanie vdaka prevodu
klucky 3:1

e Obojstrannd potlac meracej pasky na
jednej strane metricka na druhej palcova

e 7Zosilneny koniec pésky pre dihSiu
Zivotnost

6

2-34-772 30mx 12,7 mm
2-34-775 60 mx 12,7 mm
2-34-777 100 mx 12,7 mm

o Koncoveé oko pre [ahké vytiahnutie
a zachytenie
e Gumovy povrch rukovati na pevné drzanie
e TImi¢ ndrazu koncového oka pri navijani
e Bimateridlna ergonomické rukovat
e Odolna a ndrazuvzdornd konstrukcia pre
predizenti Zivotnost
e Trieda presnosti Il

= =
X 2 3253562347725
X 2 3253562347756
X 2 3253562347770

PASMA OTVORENE S PLASTOVOU

PASKOU

o Bimateridlna rukovat pre vacSie pohodlie

o Ndrazuvzdorny velmi odolny plastovy
ABS ram

e Plastova paska zosilnena sklenymi
viaknami pre zvySenie presnosti merania

e Obojstrannd potlac pasky pre lahsi
odpodet merania

e Meracia paska je elektricky nevodiva,
chranend proti UV Ziareniu

o Meracia paska je opatrend umyvatelnym
PVC povlakom pre dihSiu Zivotnost

®
2-34-792 30mx 12,7 mm
2-34-795 60 mx 12,7 mm

e |ntegrovany kotevny hrot ulahCuje meranie
vykondvané jednou osobou

e Skladacia klucka ulah¢uje ukladanie
a prepravu

e Skladaci koncovy hacik na ukotvenie
pasky

e |ntegrovand zardzka na prevenciu
nechceného odvinutia pasma

e Stupnica s dielikmi po 2 mm

o Dizky 30 2 60 m pripadne v palcovych
mierach

e Trieda presnosti lll

= |
X 2 3253562347923
X 2 3253562347954

MIHll”%JIIlﬂ”H“H["'Hﬁ"umﬂngl II‘“.:.IEI__:.“E 'Iw:Ié'.:__:%'.'.'“ﬁlﬁl.l'.!“:"{
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PASMA UZATVORENE S PLASTOVOU

PASKOU METRICKE

e Ndrazuvzdorné velmi odolné plastové ABS
puzdro

e Perfordcia na zadnej strane puzdra
umoZiiuje Cistenie meracej pasky

* Plastova paska zosilnena sklenymi
vidknami na zvySenie presnosti merania

6i)

0-34-295 10 mx 12,7 mm
0-34-296 20 mx 12,7 mm
0-34-297 30 mx 12,7 mm

o Meracia paska je elektricky nevodiva,
chranend proti UV Ziareniu

e \Vleracia péaska je opatrend umyvatelnym
PVC poviakom pre dihSiu Zivotnost

e Stupnica s dielikmi po 2 mm

e Trieda presnosti lll

= =
X 6 3253560342951
X 6 3253560342968
X 6 3253560342975

www.stanleyworks.cz



Tip 1 Vyvarujte sa akémukolvek kruteniu ¢i zamotaniu pasky,
najma ocelovej, ktora sa moze nasledkom neopatmého
zaobchadzania zlomit.

Tip 2 Nenavijajte pasku prilis rychlo. Prevod urychlujuci
navinutie pasky pri pasmach FatMax je velmi uzitocny, avSak pri
prudkom dorazeni pasky by mohlo djst k jeho poskodeniu

— preto vzdy ku koncu navijanie spomalte.

Tip 3 Pred navinutim pasku riadne oCistite, najmé pri modeloch
S0 zatvorenymi puzdrami.

Tip 4 Na dosiahnutie vacSieho napnutia pasky pouzite pri
otvorenych pasmach tvrdeny kotviaci bodec. Hlavnou vyhodou
otvoreného pasma je, ze necistoty na meracej paske nenarusuju

”

funkciu navijacieho mechanizmu.

Tip 5 Meraciu pasku zablokujte a napnite pre znizenie L S

nepresnosti nameranych tidajov v dasledku prevesenia pasky TOP TIP Oba typy meracich pasok, ocelove &f

najma pri merani otvoreného priestoru Ci nerovnomernych plastove, chrante pred nadmerne vysokymi

povrchov. teplotami na priamom Sinku, aby ste predisli ich
pretiahnutiv vplyvom dilatacie.

Tip 6 VSetky koncové haciky su prispdsobené na vyznaCenie

velkych kruhov Ci vysekov, napr. na Sportovych ihriskach.

www.stanleyworks.cz MERANIE A ZNACENIE 19




MERACIE KOLIESKA

MW55D PROFESIONALNE MERACIE
KOLIESKO FatMax - DISKOVE

* Kib s pozitivnou zamkou umozriuje
ZloZenie rukovati ajwv pracovnych
rukaviciach

e Konstrukcia s tesnenim chrani prevody
pred zanesenim prachom a predlzuje
Zivotnost vyrobku

 Pevna ocelova konstrukcia pre vysoku
odolnost, povrch chraneny praskovym
lakom

e \/elmi pevny kovovy stojancek

e \elmi presné kovové pocitadlo

e Gumoveé oblozenie kolieska zabrariuje
prekizavaniu na akomkolvek povrchu

@
1-77-108 9999,99 m

e Diskova vypli kolieska — velmi pevna
konstrukcia, Iahko sa Cisti

* Prevodovy remeri — pohon pocitadla s
velkymi islami na meranie vzdialenosti az
9999,99 m

e Brzda — [ahko ovladatelna, zabranuje
nechcenému pohybu z miesta

o Narazuvzdorné puzdro chrdni
mechanizmus pred poskodenim

e \/elké dobre ovlddate/né nulovacie tlacidlo

 Pevnd ocelova obruc kolieska s obvodom
im

=] =

1 3253561771088

MW55S PROFESIONALNE MERACIE
KOLIESKO FatMax - VYPLETANE

e Kib s pozitivnou zamkou umozriuje
zloZenie rukovati aj v pracovnych
rukaviciach

o Konstrukcia s tesnenim chrani prevody
pred zanesenim prachom a predlzuje
Zivotnost vyrobku

 Pevna ocelova konstrukcia pre vysoku

s odolnost, povrch chréneny praskovym

lakom
o \/elmi pevny kovovy stojancek

“. e Velmi presné kovové poditadio

e Gumové obloZenie kolieska zabrafiuje
prekizavaniu na akomkolvek povrchu

: @

. 1-77-109 9999,99 m

e \lypletané koliesko — velmi pevna a lahka
konstrukcia

 Prevodovy remen — pohon pocitadla s
velkymi ¢islami na meranie vzdialenosti az
9999,99 m

e Brzda — [ahko ovladatelnd, zabrariuje
nechcenému pohybu z miesta

o Ndrazuvzdorné puzdro chrani
mechanizmus pred poskodenim

e \/elké dobre ovlddate/né nulovacie tlacidlo

e Pevnd ocelova obrut kolieska s obvodom
im

= &

1 3253561771095
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MW20M MALE MERACIE KOLIESKO

® |dedine na meranie a vyznacovanie
rozmerov v interiéroch

 Malé kolieska a teleskopicka rukovat
ulahguju ukladanie a prepravu

o 5-Ciselné pocitadlo s nulovacim tlacidlom,

dielik 1 cm, presnost +/-2 %

@
1-77-175 1000 m

e Dvojité meracie kolieska pre vySSiu
stabilitu a odolnost

® Pevnd a odolnd plastova konstrukcia pre
dihd Zivotnost

= B

6 3253561771750

www.stanleyworks.cz



MERACIE KOLIESKA

MW40M MERACIE KOLIESKO

e Odolné tradicné meracie koliesko e \/elmi odolnd skladacia rukovét

e \elmi presné 5-Ciselné pocitadio e Sklopny stojancek
s nulovacim tlacidlom, dielik 10 cm, e Liate hlinikové koliesko s gumovym
presnost +/-1 % povrchom pre dlht Zivotnost a presné

e Pocitadlo a jeho prevod je ulozené vo prenaSanie vzdialenosti
velmi odolnom puzdre e Doddvané vratane Ulozného vaku
6i) = =
1-77-174 10 000 m = 6 3253561771743

DMW30 DIGITALNE MERACIE KOLIESKO

¢ Pevna a odolng konstrukcia so skladacou e MoZnost automatického prepoctu

£ ; rukovétou a stojancekom vhodnd na jednotiek
pouZitie v exteriéri e UloZenie az 8 nameranych hodnot do
e Digitdlne pocitadlo s moznostou ukladania pamate

ddt do paméte a obojstranného merania
(pri pohybe vpred aj vzad)

@ = =
1-77-176 10 000 m - 6 3253561771767
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Vodovahy
kombinovanej
konstrukcie

ObdiZnikovy prierez zaistuje vynimo&nt odolnost a
vykon. Su osadené pevnymi akrylatovymi hranolovymi
libelami s frézovanym povrchom pre dosiahnutie
najvyssej presnosti a jemnejSie a rychlejSie vyrovnanie
bublinky v libele. Stredova Cast libely so zvacSovacim

efektom ulahCuje odCitanie polohy bublinky.

!LEVEL .

Kol'ajnicové vodovahy

Pre vodovahy kolajnicového (“I”) profilu je
charakteristicka mensia hmotnost a osadenie
valcovymi 360° libelami.

22  MERANIE A ZNACENIE

AKO VYBRAT VODOVAHU

Vyber vodovahy spravnej dizky

Pravidlo ¢im dIhSia, tym lepSia neplati vzdy. Zatial
Co kratke vodovahy lepSie kopiruju povrch, dihé
sa naopak, najma pri merani velkych ploch, lepSie
vyrovnavaju s drobnymi nerovnostami povrchu.

Pre murarov a stavbarov je idealnou volbou vodovahy
typ FatMax XL dizky 1200 mm, pre betonérov potom
dizky 1800 mm. Na dokon&ovacie prace bude lepou
volbou odlahcena vodovaha kolajnicového (,I) alebo
hranolového profilu dizky 600 alebo 900 mm, ktoré
su idealne napr. na montaze nabytku a pod.

Specialne vodovahy

Vodovaha TORPEDO — vodovaha TORPEDO
FatMax® XL ma frézovanu pracovnu plochu s ,V*
Zliabkom ¢o jej umoznuje presne priloZit na rarky
a iné valcové povrchy; je tak vhodnou vodovahou
pre leSendrov, intalacie poliCiek a bezné pouZitie
v doméacnosti.

Magnetické vodovahy — Velmi silné magnety
v zékladni umoznuiju ich prichytenie na akykolvek
ocelovy Ci Zelezny predmet a su tak idealne pri
inStalacii strojov alebo vzduchotechniky.

Vodovahy s nastavitel'nou libelou — OtoCna
libela mdze byt nastavena v rozsahu od 0° do 90°
¢o umoznuje nastavenie uhla pri konstrukcii striech,
drenaznych rurok a pod.

www.stanleyworks.cz



VODOVAHY

Presnost pri vodovahach je udavana hodnotou maximalnej
moznej odchylky merania od presnej roviny vo vzdialenosti

1 meter od stredu libely. Vodovahy FatMax XL maju presnost
+/-0,5 mm/1 m zarucéenu pocas 10 rokov.

Libely s 20 % zvacSovacim
efektom pre lepSiu kontrolu

pozicie bublinky
.

Gumové rukovate
priskrutkované do ramu

Vel'mi silné magnety, 2x silnejSie
nez bezne pouzivané, zapustené do
zakladne vodovah kvéli perfekinej
stabilite

Hrano

. - ¥

1.

VODOVAHY FatMax XL

o Libely s 20 % zvacSovacim efektom pre lepSiu kontrolu polohy bublinky

e Dvakrat frézované pracovné povrchy pre dosiahnutie maximalnej
presnosti

® Gumoveé rukovate priskrutkované na ram vodovahy

e Zosilnend kombinovana konstrukcia s vystuhami je 5x pevnejSia nez pri
ostatnych Stanley vodovahach

e Pri magnetickej verzii v spodnej pracovnej ploche st velmi silné
magnety, 2x silnejSie nez bezne pouzivané

o Akrylatové hranoloveé libely najpresnejsie vo svojej kategdrii zaistuju
presnost merania v 8 rovinach +/-0,5 mm/m

www.stanleyworks.cz

vo svojej kategorii zaistuju
merania v 8 rovinach +/-0,5 m

ZARUKA:

Spolocnost Stanley poskytuje 5-ro¢nu zaruku
na presnost’ pouzitych libiel.

Dvakrat frézovany povrch
pracovnych pléch pre dosiahnutie
maximalinej presnosti

Zosilnena kombinovana konstrukcia
s vystuhami je 5x pevnejSia nez pri
ostatnych Stanley vodovahach

lové libely najpre:

L s
@ =] X
0-43-616 400 mm X 4 3253560436162

¢ 0-43-620 500 mm X 4 3253560436209
0-43-624 600 mm X 4 3253560436247
0-43-632 800 mm X 3 3253560436322
0-43-636 900 mm X 3 3253560436360
0-43-640 1000 mm X 3 3253560436407
0-43-648 1200 mm X 3 3253560436483
0-43-660 1500 mm X 3 3253560436605
0-43-672 1800 mm X 3 3253560436728
0-43-681 2000 mm X 3 3253560436810
0-43-617 400 mm (magneticka) X 4 3253560436179
0-43-618 500 mm (magnetickd) X 4 3253560436186
0-43-625 600 mm (magnetickd) X 4 3253560436254
0-43-633 i "~ 800 mm (magneticka) X 4 3253560436339
0-43-637 900 mm (magnetickd) X 3 3253560436377
0-43-641 1000 mm (magnetickd) X 3 3253560436414
0-43-649 1200 mm (magnetickd) X 3 3253560436490
0-43-679 2000 mm (magnetickd) X B 3253560436797
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VODOVAHY

VODOVAHY FatMax

¢ 0 6 mm vysSia konstrukcia nez pri
konkurencnych vyrobkoch

® 0 6 —9 mm SirSia neZ porovnate/né
konkurencné modely

e \/ly§Sia hmotnost oproti porovnate/nym
konkurencnym modelom pre vynimognu
pevnost

e Ndrazuvzdorné gumoveé koncovky/dorazy

e Frézovand spodné aj vrchnd pracovna
plocha

o Gumové rukovate pre pohodiné
prenasanie aj meranie

e \lylepSené libely ufahcuju kontrolu polohy
bublinky

o \/elka strednd zapuzdrend libela

® 10-rocnd zaruka presnosti

6i) = =

1-43-524 600 mm - 6 3253561435249

1-43-536 900 mm - 3 3253561435362

D 1-43-548 1200 mm - 3 3253561435485

™ 1-43-572 1800 mm ’ - 3 - 3253561435720

1-43-525 600 mm (magnetickd) - 6 3253561435256

1-43-537 900 mm (magneticka) - 3 3253561435379

1-43-549 1200 mm (magneticka) - 3 3253561435492

FATMAX VODOVAHA S OSVETLENIM

e Osvetlené libely i hrana vodovahy

e Presnost +/- 0,5mm/1m

e \lylepSené libely ufahéujlicu kontrolu
polohy bublinky

o Ndrazuvzdorné koncovky/dorazy chraniace
vodovahu pri nahodnému padu
o 5 rokov zaruka presnosti

@ = =
0-43-518 400 mm (magnetickd) X 3 3253560435165
0-43-527 600 mm (magnetickd) X 3 3253560435271
, 0-43-552 1200 mm (magneticka) X 3 3253560435523
9-43-552 1200 mm (magneticka s povlakom) X 6 3253569435524

ﬂ VODOVAHY STANLEY 2

e Frézovand spodna pracovna plocha na
=t dosiahnutie vysokej presnosti (do dizky

e Hranolové libely s 5-roénou zarukou
na rozhitie ¢i unik kvapaliny
e Povrch opatreny epoxidovym lakom

1200 mm)
e Hranolova hlinikova konstrukcia so pre lahké Cistenie

Zliabkami v bokoch pre vysoku pevnost e Presnost +/-0,5 mm/m
Gy a tuhost
VODOVAHY STANLEY 2 MAGNETICKE @ K
1-42-209 400 mm, 2 libely - 10 3253561422096
@ =] X 1-42-217 500 mm, 2 libely - 10 3253561422171
1-42-263 400 mm, 2 magnety, 2 libely = 6 3253561422638 1-42-218 600 mm, 2 libely = 10 3253561422188
1-42-268 500 mm, 2 magnety, 2 libely - 6 3253561422683 1-42-234 600 mm, 3 libely - 10 3253561422348
1-42-269 600 mm, 2 magnety, 2 libely - 6 3253561422690 1-42-219 800 mm, 2 libely - 10 3253561422195
1-42-273 800 mm, 4 magnety, 2 libely - 6 3253561422737 1-42-238 900 mm, 3 libely - 10 3253561422386
1-42-278 1000 mm, 4 magnety, 3 libely - 6 3253561422782 1-42-239 1000 mm, 3 libely = 10 3253561422393
1-42-286 1200 mm, 4 magnety, 3libely - 6 3253561422867 1-42-257 1200 mm, 3 libely - 10 3253561422577
1-42-288 1500 mm, 4 magnety, 4 libely = 6 3253561422881 1-42-258 1500 mm, 4 libely = 6 3253561422584
1-42-289 1800 mm, 4 magnety, 4 libely - 6 3253561422898 1-42-259 1800 mm, 4 libely - 6 3253561422591
1-42-290 2000 mm, 4 magnety, 4 libely - 6 3253561422904 1-42-261 2000 mm, 4 libely - 6 3253561422614
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VODOVAHY

VODOVAHY STANLEY 3

o Odlahéend, pritom pevnd, hlinikové
hranolova konstrukcia

e Kazda vodovaha je osadena jednou libelou
na horizontdine a jednou na vertikalne

e Povrch opatreny epoxidovym lakom pre
[ahké Cistenie
® Presnost +/-1 mm/m

meranie
amm 6i) = =

1-42-362 300 mm, 2 libely - 20 3253561423628
1-42-371 450 mm, 2 libely - 20 3253561423710
1-42-372 500 mm, 2 libely - 20 3253561423727
1-42-389 600 mm, 2 libely - 10 3253561423895
1-42-390 800 mm, 2 libely - 10 3253561423901
1-42-395 1000 mm, 2 libely - 10 3253561423956
1-42-399 1200 mm, 2 libely - 10 3253561423994

VODOVAHY Pro

e Zosilnend konstrukcia kol'ajnicového e Antikorové

profilu je 2x pevnejia

e Frézovand spodné aj vrchnd pracovna
plocha pre maximalnu presnost

o \Velké libely pre lahku kontrolu polohy

o Narazuvzdorné koncovky/dorazy chraniace
vodovahu pri ndhodnom pade
e Presnost +/-1 mm/m

bublinky
6i) = =
1-43-024 600 mm - 6 3253561430244
1-43-048 1200 mm - 3 3253561430480
1-43-072 1800 mm - 3 3253561430725
VODOVAHY Pro MAGNETICKE
@ = =
1-43-124 600 mm (magneticka) - 6 3253561431241
1-43-148 1200 mm (magnetickd) - 3 3253561431487
1-43-178 2000 mm (magnetickd) - 3 3253561431784

VODOVAHY I-Beam 180

e Odolna hlinikova konstrukcia
kolajnicového profilu ma vysoku pevnost
3 valcové libely: 1 na horizontélne,
1 na vertikdlne meranie a 1 otoéna
v rozsahu 180° (s dvoma stupnicami
0° —90° s dielikmi po 10°)

o Ndrazuvzdorné koncovky/dorazy chraniace
vodovahu pri ndhodnom péde
e Presnost +/-1,5 mm/m

www.stanleyworks.cz

@ = =
1-42-919 400 mm, 3 libely - 6 3253561429194
1-42-920 600 mm, 3 libely - 6 3253561429200
1-42-921 800 mm, 3 libely - 6 3253561429217
1-42-922 1000 mm, 3 libely - 6 3253561429224
1-42-923 1200 mm, 3 libely - 6 3253561429231

PLASTOVE VODOVAHY

e \/odovdha kolajnicového profilu
e V/strekovang plastové ABS telo, [ahké
a ndrazuvzdorné

3 valcové libely: vodorovnd, zvisld a 45°

@ = =

1-42-474 300 mm, 3 libely - 10 3253561424748
1-42-475 450 mm, 3 libely - 6 3253561424755
1-42-476 600 mm, 3 libely - 6 3253561424762
1-42-471 1200 mm, 3 libely - 6 3253561424717
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VODOVAHY

1

B R - P

AR g o,
VODOVAHA FatMax XL TORPEDO
‘MAGNETICKA
T v . e e Pevné hranolové libely, najpresnejSie eV Zliabok na spodnej pracovnej ploche
L gt o v kategorii — +/-0,5 mm/m na priloZenie k rdrkam s
; - i * Strednd libela so zvécSovacim efektom pre e Velmi silné magnety. zapustené do
[ahku kontrolu polohy bublinky zakladne, 2x silnejsie nez bezne

pouzivangé-

0 = = -
. 0-43-609 290 mm X 12 3253560436094

NARAZUVZDORNE VODOVAHY TORPEDO

o Hlinikova zdkladna s ,V* Zliabkom pre ® Gumoveé koncovky/dorazy na ochranu pri

kontrolu valcovych telies, napr. rdrok nahodnom péde
o \Velké reverzibilng libely — horizontéina,
vertikélna a 45°
@ = =
0-43-510 250 mm, 3 libely X 6 3253560435103
0-43-511 250 mm, 3 libely X 6 3253560435110
0-43-512 250 mm, 3 libely X 6 3253560435127
VODOVAHY TORPEDO
e |'ahkd a pevnd vstrekovana plastovd ABS 3 valcové libely: vertikalna, horizontdlna
konstrukcia a45°

e 0-42-291 verzia s magnetickou zakladiou

) = =
0-42-294 200 mm, 3 libely X 6 3253560422943
0-42-291 200 mm, 3 libely, magneticka X 6 3253560422912

HLINIKOVA VODOVAHA TORPEDO

e Pevnd a lahka hlinikova konstrukcia,
idedlna na drobné merania

o Magneticka zakladfia na pripevnenie ku
kovovym konstrukcidm

e 3 libely: horizontalna, vertikéna a 45°
e Stredna libela chranena pred narazmi

@ = =
0-42-465 230 mm, 3 libely X 6 3253560424657
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VODOVAHY

VODOVAHY COMPOSITE

e Profesiondine trapézové vodovahy

e Konstrukcia zo vstrekovanych
kompozitnych materialov — prakticky
nerozbitné, nevodivé

6

1-42-460 400 mm, 2 libely
1-42-461 500 mm, 2 libely
1-42-462 600 mm, 2 libely

e Osadené dvomi prakticky nerozbitnymi,
ndrazuvzdornymi, reverzibilnymi libelami
 Presnost +/-1 mm/m

3253561424601
3253561424618
3253561424625

= =
4
4
4

NARAZUVZDORNE VODOVAHY MLH

 Tuhd a pevnd, prakticky nerozbitna
masivna hlinikova konStrukcia

e Otvor na zavesenie

e Frézovand pracovna plocha pre vacsiu
presnost

e Epoxidovy lak odolny proti oteru a vplyvom

poveternostnych podmienok

@

1-42-211 300 mm, 2 libely
1-42-212 400 mm, 2 libely
1-42-213 500 mm, 2 libely
1-42-214 600 mm, 2 libely
1-42-215 800 mm, 2 libely
1-42-216 1000 mm, 2 libely

e Nastavite/nd horizontélna libela
s fluorescenénou zakladriou pre
Citatelnost za vSetkych svetelnych
podmienok

e Osadend 2 nerozbitnymi, narazuvzdornymi,
reverzne pouzite/nymi farebnymi libelami
Altuglass

 Presnost +/-1 mm/m

=
- 4 3253561422119
4 3253561422126
4 3253561422133
4 3253561422140
4 3253561422157
4 3253561422164

NARAZUVZDORNE VODOVAHY MLH

MAGNETICKE

e Tuhd a pevnd, prakticky nerozbitna
masivna hlinikovd konStrukcia

e Otvor na zavesenie

e Frézovand pracovna plocha pre vacsiu
presnost

e Epoxidovy lak odolny proti oteru a vplyvom
poveternostnych podmienok

@

1-42-221 400 mm, 2 libely (magnetickd)
1-42-222 500 mm, 2 libely (magnetickd)
1-42-223 600 mm, 2 libely (magneticka)

e Nastavite/n horizontdlna libela
s fluorescencnou zakladriou pre
Citatelnost za vSetkych svetelnych
podmienok

e Osadend 2 nerozbitnymi, ndrazuvzdornymi,
reverzne pouzite/nymi farebnymi libelami
Altuglass

o Magnetickd zakladna

 Presnost +/-1 mm/m

= =
4 3253561422218
- 4 3253561422225
4 3253561422232

www.stanleyworks.cz

NARAZUVZDORNE VODOVAHY TMLH

e Presnost +/-1 mm/m

e Epoxidovy lak odolny proti oteru a vplyvom
poveternostnych podmienok

 Nastavite/nd horizontalna libela
s fluorescencnou zakladriou pre
Citatelnost za vSetkych svetelnych
podmienok

@

1-42-251 400 mm, 2 libely
1-42-252 500 mm, 2 libely
1-42-253 600 mm, 2 libely
1-42-254 800 mm, 2 libely

e Osadend 2 nerozbitnymi, ndrazuvzdornymi,
reverzne pouzitelnymi farebnymi libelami
Altuglass

 Tuha a pevna, prakticky nerozbitna
masivna hlinikovd konstrukcia

o Frézovand spodné aj vrchnd pracovna
plocha pre vacsiu presnost

3253561422515
3253561422522
3253561422539
3253561422546

= =
4
4
4
4
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VODOVAHY

VODOVAHY GP

e Trapézovd konStrukcia s obratenym ,T*
profilom

e Hlinikové telo

e \elmi odolny epoxidovy lak

@
1-42-799 250 mm, 2 libely
1-42-802 400 mm, 2 libely
1-42-804 600 mm, 2 libely

e Frézovand pracovna plocha pre vysSiu
presnost

e Osadené dvomi presnymi libelami

e Presnost +/-2 mm/m

= |
: 5 3253561427992
5 3253561428029
: 5 3253561428043

VODOVAHA S KRUHOVOU STUPNICOU

e Profesiondlina sklonomerna vodovaha
* Priame odcitanie sklonu na stupnici

delenej na stupne, percenta a jednoduché

o Nérazu- a mrazuvzdorna libela — prakticky
nerozbitna
e Masivna konstrukcia z hlinikovej zliatiny

pomery

@ = =
1-42-262 500 mm - 1 3253561422621

MURARSKE VODOVAHY

e Horizontdlna libela vlepend do plastového
ABS lozka

o \ertikalna libela viepend do plastového
ABS I67ka priskrutkovaného k telu

© Rukovéte vo vzajomnej vzdialenosti 1 m
pre pohodind manipulaciu

« Cierne ABS plastové koncovky/dorazy

e Hlinikové telo

vodovahy
® = =
1-42-322 1500 mm - 30 3253561423222
0-42-322 1500 mm X 5 3253560423223
1-42-323 2000 mm - 30 3253561423239
0-42-323 2000 mm X 5 3253560423230
HADICOVA VODOVAHA

e Trubica pre hadicovi vodovahu

e 2 ystrekovang trubice so stupnicou (120

' e Pri otvorenych zatkach zaisteny kompletny mm)
pristup vzduchu
e T
#uNdm‘hh-hﬁ' — @ E E
0-42-430 200 mm X 6 3253560424305
STRUNOVA VODOVAHA

e |dedlna na vymeriavanie zahrad, dihych
vzdialenosti, kde nie je velmi dolezita
presnost roviny

@
0-42-287 80 mm

e \/odovdha pre zavesenie na povrazok pri
zameriavani terénu a pod.

e |ntegrované haciky pre zavesenie

e ['ahka hlinikova odolnd konstrukcia

= |

X 6

3253560422875
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STANLEY STLPIKOVA VODOVAHA

e PouZitie na kovové stipiky/povrchy

e 7nizenie rizika poskodenia potas merania

e \/daka kompaktnej konstrukcii sa lahko
ukladd aj prendsa

@

0-47-720 =

e Obsahuje priehradky na uloZenie drobnosti
ako skrutiek, klincov, popisovacov a pod

e |ntegrované magnety

o Zapuzdrené libely

= |

X 1

3253560477202

www.stanleyworks.cz



MULTIFUNKCNE UHOLNIKY

Zéaklad, ktory by

nemal chybat vo

vybave kazdého tesara na stavenisku,
pretoze poskytuje 7 roznych funkcii:
uholnik, pokosnik, meradlo hibky a vygky,
vodovahu, pravitko a rysovadlo.

PLOCHY TESARSKY UHOLNIK
Velmi uzitoCny nastroj ak potrebujete pravidelne
znacit velkoploSny material, sadrokartonove
dosky a pod. Obe vzajomne kolmé ramena maju
vyznaCenu stupnicu.

SKLADACI UHOLNIK

Neocenitelny pomocnik pri vyznacovani velmi velkych
ploch, napriklad stavebnych proFILOV, ZAKLADOV,
VonkajSich aj interiérovych dlazieb, prijazdovych
komunikacii a v zahradnej architekture. Jednoduchy
¢apovy mechanizmus umoznuje jeho lahké zlozZenie.

POSUVNY UHOLNIK

Je urCeny na prendsanie a vyznacovanie
uhlov. Pre nastavenie Specifického uhla je
nutné ho pouzit v kombindcii
s uhlomerom.

www.stanleyworks.cz

AT RADY A TECHNIKY

- Pouziva sa na

RYSOVACIE
MERADLO

vyznacenie liniek

rovnobeznych s hranou dreveného predmetu, pretoze
je podstatne presnejSie rezanie podla vyrytej Ciary nez
podia nakreslenej ceruzkou. Toto rysovacie meradlo je
tvorené zarazkou, ktora sa zaprie o okraj dreveného
predmetu, a vodidla so stupnicou, na ktorom je
upevneny posuvny drziak kalenej rysovacej ihly.
Vzdialenost rysovacej ihly od zarazky sa po nastaveni
uzamkne skrutkou s kridlovou maticou.

<

LINKOVACIA
SNURA
(CVRNKACKA)
PouZiva sa na vyznacenie
rovnych Ciar na podlahe, stene
aj na strope. Ide 0 zasadny nastroj
pouzivany na stavbe (vyrovnanie
stien, obkladov) a pri dokoncovacich
pracach (inStalacia skriniek a pod.). Model

FatMax XL teraz prichadza s 3x vy$Sou odolnostou
Snury proti predretiu a s mnohymi dalSimi novymi
prvkami.

QUICK SPIKE

Doplnkovy nastroj na ukotvenie linkovacej
Snury do podkladu umozruje jej pouzitie
jednou osoboul.
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UHOLNIKY

TESARSKY OCELOVY UHOLNIK

e \lyrobeny z leStenej ocele s lakovanym
povrchom

e Gravirovand opacne Citatelna stupnica
a embosované dieliky

o Na prednej strane s dieliky po 2 mm
na zadnej strane su dieliky po 1/8”

e Tento vyrobok nie je doddvany s datovym
zoSitom

@ = =
1-45-530 600 x 400 mm

= 6 3253561455308

TESARSKE UHOLNIKY
e Hlinikova pétka je k ocelovému ramenu
pripevnena tromi nitmi

e \lefmi dobre viditelna do hibky gravirovana
Ciernena stupnica

e Zarézka je konStruovana tak, aby bolo
mozné vyznacit uhly 90° a 45°
e Dve stupnice na protilahlych strandch

s dielikmi v mm
@ = =
1-45-685 140 x 250 mm - 6 3253561456855
1-45-686 200 x 300 mm 6 3253561456862
1-45-687 200 x 400 mm - 6 3253561456879

SKLADACI STAVBARSKY UHOLNIK
e Pevny a [ahky hlinikovy uholnik idedlny na
znacenie uhlov 45° a 90° pri stavebnych

préacach, kladeni dlazby a pod.

® Rozmery 1200 x 1200 x 1720 mm

@ =

=
145013 1200 x 1200 x 1720 mm

= 4 3253561450136

30  MERANIE A ZNACENIE

MURARSKE UHOLNIKY

e \lyrobeny z taznej ocele, povrch lakovany

praskovou farbou
@ = =
1-46-236 600 x 300 mm

= 1 3253561462368

www.stanleyworks.cz



UHOLNIKY

PLASTOVE STOLARSKE POKOSNIKY

e Posuvné rameno z domodra kalenej ocele e \/strekovang plastové patkové rameno
e Kovova chrémovana packa na zaistenie s presne frézovanou licovou stranou
polohy ramien

@ = =
0-46-525 190 mm X 6 3253560465254
0-46-529 228 mm X 6 3253560465292
0-46-535 267mm X 6 3253560465353

TESARSKY POKOSNIK

e \/strekované plastové pétkové rameno © Posuvné rameno z velmi pevnej uhlikovej
S0 Zliabkami ocele

e Systém zaistenia posuvného ramena e Povrch posuvného ramena chraneny

poniklovanim

@ = =
0-46-825 200 mm X 6 3253560468255

MULTIFUNKCNE UHOLNIKY

e \Vletrickd aj palcova stupnica o MoZe byt pouzity ako uholnik, pravitko,

o [ahkd plastova konstrukcia na meranie hibky, vySky alebo ako

e Znacenie stupnic lahko Citatelné vodovaha

) = =
2-46-017 300 mm / 12 palcov - 6 3253562460172
2-46-028 300 mm - 3 3253562960288

MULTIFUNKCNY UHOLNIK

© 300 mm/12“ metricka aj palcova stupnica e DrZiak rysovacieho hrotu pre presnost

e ['ahké a odolné kovové telo s tromi a pohodlie

frézovanymi povrchmi o V6Ze byt pouZity ako uholnik, pravitko,
e Dobre Citatelnd gravirovand stupnica na meranie hibky, vysky alebo ako
© 360° libela na kontrolu bublinky zo vodovaha

vSetkych stran

@ = |
2-46-222 300 mm - 6 3253562462220

www.stanleyworks.cz

MULTIFUNKCNY UHOLNIK

o \/Setky plochy frézované na dosiahnutie e Profesionalna celokovova konstrukcia
vy$Sej presnosti merania s integrovanou libelou pre zvySenu

e Gravirovana stupnica delend v mm, cm, presnost a odolnost
palcoch a ich zlomkoch e Trieda presnosti |

e Pouzitie ako uholnik, pokosnik, na meranie
hibky, vy$ky a ako vodovéha

@ = =
0-46-151 300 mm X 1 50112843881407
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LINKOVACIE SNURY

iy s Ay L o, & ' e :
_  LINKOVACIA SNURA FatMax XL
" e Kriitend Snura z PE a baviny pre dihSiu e Odolné liate hlinikové telo, antikorovy
y Zivotnost a vysSiu odolnost proti predretiu hacik a skladacia klucka pre pevnost
- e Drziak koncového hacika na zaistenie a odolnost
" Sndry e Patentované priehladové okienko
e Uvoltiovacia poistka prevodu umoziiuje umoZiuje netistalu kontrolu zostavajliceho
vytiahnutie Snury bez toho, aby sa toila mnozstva praskovej kriedy :
klucka * |ntegrovana opaskovd spona
e Prevod klucky 5:1 na rychle navijanie o 6Ze byt pouZitd aj ako olovnica
(STANLEY) @ = i
0-47-480 30m X 6 3253560474805
0-47-4g S2dalinkovacej sniry 30 m + modra Xt 3253560474829
y praskova krieda 115 g

FatMax QUICK SPIKE

e Pruzinova spona na zachytenie koncového hacika linkovacej Sndry
e Kaleny hrot zostéva trvalo ostry 3 d

!
0-47-496

|

Quick Spike X 6

:

3253560474966

* o Kryt doplfiovacieho otvorupre lahké a
rychle naplnenie

e Kovova skladacia navijacia klucka

e \elmi odolny antikorovy koncovy hacik

FatMax -

W,

-
=

ﬁ
&

praskova krieda 115 g + vodovaha

@

. 0-47-140 30m
s 0-47-681 Sada linkovacej Snury 30 m + modra
"h-.'_._.:‘_‘-'\ .
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LINKOVACIA SNURA FatMax

e Prevod kluéky 3,5:1 pre rychle navijanie
e V6ze byt pouZitd aj ako olovnica

=2 =
X 8 3253560471408
X 6 3253560476816

www.stanleyworks.cz



LINKOVACIE SNURY

LINKOVACIA SNURA PowerWinder

e Prevod klucky 3,5:1 pre rychle navijanie e Obsah puzdra 45 g praskovej kriedy
e Prighladné telo umoZiuje kontrolu e \elmi odolny antikorovy koncovy hacik
zostavajliceho mnozstva praskovej kriedy

@ = =

0-47-460 30m X 6 3253560474607

0-47-4g5 5202 linkovacej Sndry 30 m + modra X 5 3253560474652
praskova krieda 115 g + vodovéha

LINKOVACIA SNURA Stanley

e VI6Ze byt pouZitd aj ako olovnica o \/elmi odolny antikorovy koncovy hacik
e Univerzélna zavesna spona e Praskova krieda sa pini otvorom po
* Snra blokovand zaklapnutim navijacej odskrutkovani vodotesného krytu v prednej
Klucky Casti
e Odolné a pevné kovové telo z hlinikového e Kryt s plstou umoziuje reguldciu
odliatku prenaSaného mnozstva praskovej kriedy a
e Kapacita 30 g praskovej kriedy bréni tak jej plytvaniu

o /Ité farba povrchu pre vybornu viditelnost

@ = =
0-47-050 15m X 6 3253560470500
0-47-100 30m X 6 3253560471002

LINKOVACIA SNURA Stanley OPP

e Ndvin 30 m $ndry o V6Ze byt pouZitd aj ako olovnica
© Novy ergonomicky tvar e Kapacita 30 g praskovej kriedy
o Skladacia navijacia klucka pre lahké o \/elmi odolny antikorovy koncovy hacik
uloZenie e Posuvny kryt doplfiovacieho otvoru pre
e Dr7iak koncového hacika na zaistenie [ahké a rychle naplnenie
Sndry o \/elmi pevné plastové ABS telo
6i) = =
0-47-440 30m X 6 3253560474409
0-47-443 5208 linkovacej Sndry 30 m + modra X 5 3253560474430
praskova krieda 115 g + vodovaha

www.stanleyworks.cz

PRASKOVA KRIEDA FatMax XL

» Specidlna pragkova krieda s vysokou o V3estrannejsie vyuzitelna
prifnavostou a vyraznou farbou e \/odovzdornd, nezrazanlivé, je mozné ju
e \lytvori odolny odtlacok aj na mokrom pouZit aj ak je mokrd
povrchu * ZvySuje produktivitu préce aj
e Dve farby na odli$né pouzitie v nepriaznivych podmienkach
o Cierna na univerzalne pouZitie v interiéri o Dihsie odolné znacky
aj exteriéri i o Niz8ia prasnost znizuje mnozstvo kriedy
. Cervend na vonkajsie murarske préce, v stope ;
nezmazate/na © Prémiovy vyrobok vo svojej triede
i
@ : =] X
9-47-822 Cierna krieda 226 g, v stojane X 18 3253569478224
9-47-821 Cervend krieda 226 g, v stojane X 18 3253569478217
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LINKOVACIE SNURY

PRASKOVE KRIEDY

o Specialna praskova krieda s vysokou
prifnavostou a viditelnostou na povrchu

 Na jednotlivé aplikacie sa hodia rozne
kriedy

e Modra na univerzalne pouZitie v interiéri

o Cervena na vonkajsie stavbérske vyuZitie,
nezmazatelnd

e Biela na interiérové aplikdcie, ako je
kladenie kobercov

— aj exteriéri
Ty @ = ©
a‘ it ] 1-47-403 115 g (modra) - 12 3253561474033
E e 4 1-47-404 115 g (Servend) - 12 3253561474040
S | 1-47-405 115 g (biela) - 12 3253561474057
e 1 1-47-803 225 g (modrd) - 12 3253561478031
. 1-47-804 225 g (Cervend) - 12 3253561478048
1-47-917 1000 g (modrd) - 6 3253561479175
1-47-919 1000 g (Cervend) - 6 3253561479199
KUZELOVA OLOVNICA

e Traditnd sustruzend kuzelova liatinova
konStrukcia

®
0-47-160 3mx500g9

e Frézovand zakladria
e 70silnend zavesna Sndra

= |
X 6 3253560471606

OLOVNICA PRE ARCHITEKTOV

e Nahradny 8-uncovy hrot

e Priechodny otvor na jeho lahké dotiahnutie

e \lyrobena z leStenej nehrdzavejlicej
mosadze

@
0-47-973 225 g
0-47-974 450 g

o Skrutkovity uzaver zarucuje lahSie
pripevnenie $ndry na stred olovnice

e Podlhovasty tvar s ockom na pripojenie
$niry a vymennym hrotom z kalenej ocele
(doddvana s 1 nahradnym hrotom)

= |
X 6 3253560479732
X 6 3253560479749

BT @

NAHRADNA SNURA PRE LINKOVACIE

SNURY
30 metrov nahradnej bavinenej Sndry pre
vSetky typy linkovacich $nur

@
0-47-101 30m

= B

X 6 3253560471019
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RYSOVACIA MIERKA

e Stupnica s dielikmi po 2 mm ulahéuje
meranie

o Kalibrované vodidlo ulahCuje nastavenie

e Plastova zardzka s kovovou viozkou
odolnou proti oteru

0
2-47-064 215mm

e Drziak rysovacej ihly

o Konstrukcia z odolného styrénu s kovovou
zakladou

e Pouziva sa na vyryvanie liniek sibeznych
s hranou predmetu

= &

X 5 3253562470645

www.stanleyworks.cz



47-315 47-312

LINKOVACIE SNURY

PERMANENTNE POPISOVAGE
'S DLATOVYM HROTOM FatMax XL

e |dedlne na popisovanie za akychkolvek
poveternostnych podmienok

o ObdiZnikovy prierez tela so zaoblenymi
hranami :

 Pevny hrot odolny proti opotrebovaniu aj
pri popisovani hrubého povrchu
e Farby su odolne proti pdsobeniu vody a

oleja
e Qdolny hrot tvaru dléta (Siroky a tenky) e Pohodiné drzanie vdaka blmaterlalnej
o Cierna, (’:erve_né a modrd farba rukovati

* Rychlo schniica farba

@ =] X

0-47-312 Jemny Cierny hrot - na karte X 2 3253560473129
0-47-314 Dlatovy ¢ierny hrot - na'karte X 2 3253560473449
1-47-344  Dlatovy Cierny hrot - v kontajneri - 25 3253560473150
0-47-315 Dlatovy Cierny, Gerveny a modry hrot - na karte X 3 3253560473150
0-47-313 Velky dldtovy hrot - na karte X 1 3253560473136

STANLEY F'FFlM.hPiNT BAAAKER

47-316
‘ ' m !‘r‘uﬂ:m,: e » =

47-317

PERMANENTNE POPISOVACE
S JEMNYM HROTOM

e Rychlo schnci, vodovzdorny popisovaé na e K dispozicii vo farbe Ciernej, Cervenej

takmer vSetky povrchy a modrej
e Dva typy hrotov — kuzelovy a velmi jemny
hrot
6i) = =
0-47-316 2 kusy X 24 3253560473167
1-47-346 ~ tandardny jemny cierny hrot 50 3253561473160
— v kontajneri
0-47-317 Dvojhrotovy Cierny - na karte X 1 3253561473174

47-329

Stanley PERMANENTNE
MINI-POPISOVACE S JEMNYM
HROTOM

 Rychlo schnlci a vode odolny atrament
vhodny na takmer vSetky povrchy

e K dispozicii v Giernej farbe , Cervenej,
zelenej a modrej

o Trvalé znacCenie na vSetky typy materidlov,
ako je beton, kov, drevo, potrubie a pod.

e Jemny hrot popisovaca

o \elkost popisovaca - 3cm

6i) = =

1-47-324 Jemny mini ¢ierny hrot — v kontajneri - 72 3253561473241

2-47-329 Cierny, Cerveny, zeleny, modry X 12 3253562473295

1-47-329 ST mini cierny, cerveny, ze_leny a - 72 3253561473296
modry hrot - v kontajneri

www.stanleyworks.cz

TESARSKE A MURARSKE CERUZKY

e Qvdlny prierez tela e Tuhy s obdiZnikovym prierezom

s tvrdostou HB

6i) = =

0-93-931 2 cervené tesdrske tuzky, 300 mm X 6 3253560939311
1-03-850  Cervend tesarska tuzka, 300 mm 72 3253561038501
0-93-932 2 zelené murdrske tuzky, 300 mm X 6 3253560939328
1-03-851  Zelena murarska tuzka, 300 mm - 72 3253561038518

MERANIE A ZNACENIE 35




MULTIFUNKCNY UHOLNIK
Priprava povrchu a hrany materialu

KROK 1 Zarovnajte hoblikom povrch strany, na ktorej
budete merat. Uistite sa, Ci je plocha po celej svojej
dizke aj irke rovna. Hned' ako budete spokojn,
oznacte si tuto stranu ako licovu.

KROK 2 Zarovnajte susediacu hranu a plochu.

KROK 3 Prilozte patku uholnika k povrchu boCne;
strany a skontrolujte, i pod fou nepresvita svetlo.
Tuto kontrolu vykonajte na viacerych miestach po
celej dizke a Sirke.

KROK 4 Pomocou hoblika vykonajte zaCistenie. Hned

ako je strana dokoncena oznacte ju opét ako licovu.

0d tohto okamihu vykonadvajte
znacenie pomocou uholnika,
pokosnika ¢i mierky z licovej
strany alebo hrany.

Vyznacenie Giary
na vSetkych
4 stranach

NajvhodnejSie je pouzit
noz kvoli vy$Sej presnosti
a nasledne sa tiez lepSie
reze podla ryhy nez
podia nakreslengj Ciary.

36  MERANIE A ZNACENIE

A RADY A TECHNIKY

KROK 1 Ak chcete nacrtnut Ciaru cez licovu stranu
dreveného predmetu, palcom a tromi prstami pevne
pridrzte patku zapretu proti okraju.

Vas ukazovacik by mal byt v polohe proti vnitornému
okraju uholnikovej ¢epele, aby sa zabrénilo skiznutiu
pri zatlaCeni noza proti vonkajSiemu okraju pocas
vytvarania ryhy.

KROK 2 Pre narysovanie Ciary cez licovi hranu sa
patka uholnika musi opriet o licovu stranu, Cepel noza
vlozte do predoslej ryhy a uholnikovu Cepel posurite

pozdiZ Gepele noza.

KROK 3 Opakuijte tento krok aj na dalSich 2 stranach.
Patku uholnika je potrebné vzdy zapriet k licovej
strane Ci hrane.

TOP TIP Ak budete pripravovat tvarovo zhoané
predmety, spojte ich svorkou a znacte naraz.

www.stanleyworks.cz



VELKE OCELOVE UHOLNIKY

Pretoze tieto uholniky nemaju pétku pre zapretie
0 hranu, odporuca sa na presné vyrovnanie pouzit
dreveny hranol, o ktory ich rameno zaprieme.

N\

AN

POKOSNIK

M0oze byt pouzity rovnakym spdsobom ako prilozny
uholnik; je potrebné dbat na zvySenu pozornost ak su
hrany skosené. Pri znacCeni vzdy ako zaklad pouzivajte
licovu stranu ¢i hranu a uistite sa, Ze vSetky skosenia/
uhly mieria spravnym smerom.

www.stanleyworks.cz

Ehg RADY A TECHNIKY

LINKOVACIA SNURA

Naradie, s ktorym sa velmi rychlo naucite pracovat.

KROK 1 Skontrolujte, Ci je v zasobniku dostatoCné
mnozstvo kriedy. Pri pouZivani fiou ob¢as zatraste
kvoli dobrému naneseniu kriedy na Snuru. Po vymene
odporucame Snuru najskor celd vytiahnut, do
zasobnika nasypat malé mnozstvo kriedy a navinut
spat. Potom mozete doplnit zasobnik kriedou.

KROK 2 Ukotvite bezpeCne koncovy
hacik Snury s hacikom

k podkladu, ktory budete znacCit

(na to bol vyvinuty Specialny
kotviaci hrot Stanley Quick Spike).

KROK 3 Po vytiahnuti do
pozadovanej dizky zaklapnutim klucky do puzdra
zablokujete odvijanie Snary.

KROK 4 Linkovaciu
Snuru umiestnite do
pozadovanej polohy.
Zovrite ju palcom a
ukazovacikom a oddialte
ju niekolko centimetrov
od povrchu, potom ju
uvolnite. Po uvolneni sa
na povrchu vytvori odtlacok. Teraz mate vytvorend
presnu Ciaru, podla ktorej mozete pokracovat v dalSej
praci.

KROK 5 Sndru navijajte mimo vyznacenej Giary,
aby ste predisli nechcenym stopam na oznacenom
povrchu.

DOLEZITE: Chrérite linkovaciu snuru pred
vihkostou. Pri povrchoch, ktoré sa maji malovat
si overte, i sa Krieda nerozpija do pouZitej farby.
Pri interiérovom pouZiti skontrolujte, ¢i krieda
nepospinila koberec, nabytok a pod.
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