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HOGYAN VALASSZUK
KI A LEZERES MUSZERT

Rotacios lézerek Lézeres szintezok

Nagy pontossagot igényl6 (pl.1,5mm/30m) épitbipari A legegyszer(ibb kezelést igényl6 szintezok, kiildndsen
munkaknal, és nagy tavolsagoknal, az RL250 és RL350 g befejezd munkak végzéséhez. F6 tulajdonsaguk,
rotacios Iézerek, nagy sugarzasi jelet fogo detektorral a vizszint transzferelaasa nagyobb tavolsédgokra.
kiegészitve a legmagasabb profi felhasznalok igényeit oL Y

is kielégiti. Az onbedlld szintezési mod hasznalata AL24 Optikai szintezo

nagyon egyszerd. Az RL350 tipus tovabbi funkcioi meg Az automatikus AL24 optikai szintezd kiiltéri épitGipari
tobb konnyitést jelentenek. munkaknal, folyamatos, nagyteriilet(i alapozasok, utak,
Ar értékaranyat tekintve az RL100 szintén hasznos foldtertletek szintezeésénel alkalmazhato.

beruhazas az épitGipari kivitelezok részére. Az 1,5mm /45 m pontossagéval gyros, preciz
Vonallézerek munkavégzést biztosit

A keresztsugaras I€zerek csaladja elsosorban a belteri Vezetékkeresdk/Erzékel6k

illetve befejezd6 munkak elvégzésében jelent nagy . i} -
"y o , , , Elektromos vezetekek, csorendszerek keresesére
segitseget. Terelvalasztasok, almennyezetek, vezetékek, ) ,
gipszkarton falban (vagy hasonlo anyagban).

vilagitasok elhelyezésénél, csempézes es dekoracios

munkak gyros és hatékony és igényes kivitelezését A miiszertdl fugg6en 19mm illetve 32 mm meélységig
biztositja. tehetd meg. A kijelzés LED vagy LCD kijelz6n torténik
A vélaszthaté miiszerek széles skéldja, a konnyen meg. Egyes modellek az anyag tipusdt is megadjak.

kezelhetd automatikus szintezés profi és DIY
felnasznaloknak egyarant javasolt.
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LEZERES ES ELEKTRONIKAI
MEROMUSZEREK

A Stanley lézeres, optikai és elektrotechnikai méromiiszerei ij, minéségi munkat kinalnak az épitéiparban és javitasoknal.

A Stanley miiszerekkel iddt takarithat meg és jelentosen novelhetd a precizitas
Az érzékelok tamgerendak, elektromos vezetékek lokalizalasara szolgalnak, elkeriilve igy a koltséges tévedéseket.

A munka hatékonysaga és a preciz munka a beruhazast rovid ido alatt megtériti.

FatMax VEZETEKKERESO 400

e mérési tartomany: 38 mm-ig gipszkarton e One Pass™ - azonnali kézpontkeresés

falon keresztlil — fa és fém esetén; — gyors és konny(
50 mm-ig gipszkarton falon kereszttil e automatikus mélységvalasztas 1/2/38 mm
— vezeték (230VAC) esetén o AC érzékelés — a detektor feszliltség alatti
® Pontossdg: +3 mm.fa esetén @ 12-24 mm vezeték keresésére programozott
melységnél; +6 mm fa esetén @ 38 mm o AC keresés = kovetni tudja a vezeték Utjat
mélységnél; +6 mm fém esetén a falban
@ 12-38 mm mélységnél o | CD kijelzd — konnyd olvashatosdg
e dramellatas: 9 V elem ; e hangjelzések — a kijelz6n megjelend
e (izemi hémérséklet: 0°C + 49°C adatokra hanggal is figyelmeztet
) = =
0-77-730 FatMax Stud Sensor 400 X 2 3253560777302
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VEZETEKKERESOK

® |okalizdlja a tartégerendak széleit
gipszkartonon, vagy hagyomanyos
falazéanyagon kereszt(il

e |athato és hallhat6 jelzés

e dramellatas: 9V-os elemmel

+ 6mm fém allvany kozép érzékelési

pontossag
wteSenss’
@
0-77-110 IntelliSensor

IntelliSensor™ VEZETEKKERESO

e automatikus kikapcsolds, az elem
glettartamanak védelmében

e konny(i tarolds ,zsebben elfér

o folyamatos vezetékkeresd funkcio

® pontossdg +3 mm fa oszlop kdzép
érzékelés

o maximalis érzékelési mélység 19 mm

o fa és fém érzékelése

= |

X 6 3253560771102

IntelliSensor™ Plus 2

o vezeték észlelésekor hangjelzéssel
figyelmeztet

o a fellilet védelmében

o folyamatos vezetékkeresd funkcio

o tobbfunkcids LED a mélység jelzéséhez
12,25 és 38 mm-en

STAHLEY

IniekSonsm s

e erfs ,itésallo ABS haz a tartéssdg
érdekében

e jj ASIC technoldgia-megbizhatobb

e jol lathato LED és hangjelzés a szélek
érzékelésekor

e A hang és LED egyiittes jelzése biztositja
a szélek elérését

@ = =
0-77-115 IntelliSensor Plus X 4 3253560771157
VEZETEKKERESO 200
e egyszerisitett érzékelési technika e ipari forma

o vezetékkeresés

o ¢érzékelési mélység 19 mm

e OnePass™ technoldgia a gyors
munkavégzéshez

e szabadalmaztatott kzéppontkeresé

6)
0-77-720 Stud Sensor 200
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o kozéppontkeresd technika a megndvelt
hatésfok érdekében

® | CD és hangjelzés a kénnyebb
hasznélathoz

= &

X 4 3253560777203

www.stanleyworks.hu



VEZETEKKERESOK

IntelliSensor™ Pro

o érzékeli a fa és fémgerendat

o tobb mélységolvasasi lehetéség-
gombnyomassal valaszthato

o folyamatos vezetékkeresd funkcio

@
0-77-255 IntelliSensor Pro

e konnyen olvashato LED kijelz6
o automatikus kikapcsolds az elem védelme
érdekében

= &

X 2 3253560772550

IntelliLaser™ Pro 2

o érzékeli az dllvanyokat,gerendakat és
vezetéket

o jol lathato 16zersugar gyors és konny(i
jelolést, vizszintezést biztosit

e a kiilondlld |ézeregység tetszbleges
szogben dllithatd

e automatikus kalibracio

e automatikus kikapcsolds

e erfs , (itésallo ABS haz

o folyamatos vezetékkeresd funkcio

e hangjelzés a gerenda elérésekor

e megvildgitott LED kijelz6

e 12,25 és 38 mm-es érzékelési mélységek

e specidlis ragaszto a falhoz torténd
rogzitéshez

e ¢nallo, falraszerelhetd |ézeregység

www.stanleyworks.hu

o
o L
e et

@ = =
0-77-500 IntelliLaser Pro 2 X 2 3253560775001
FEMKERESO

e korszer(i fémkivalasztd ,bedllithatd vascsé
vagy rézcsé keresésére

o ¢érzékeli a fémet és a vezetéket kilon vagy
egy(tt

o érzékeld grafikon a mélységjelzéssel

e er(s, (itésdlld haz

o tltés jelzés

e automatikus kalibracid

o fémtipus kivalasztd kapcsold

o f6m ki/be kapcsold

o fémdetektor jelz6(sdrga LED)

o | CD kijelz6

o AC detector, ki/be kapcsold

6)
0-77-445 Metal Sensor

o AC detector jelz6 (piros LED)

e kozpontjelz6 vagat

e mikodési mélység: 75 mm-ig

o AC érzékelés: 50 mm-ig

® mélység pontossag:+7mm (vas targyak)

® mélység pontossdg:+10 mm (réz csévek)

e kdzpont pontossag: + 7mm csak
fémtargyak esetén

e Onszintezés

o dramellatas: 9V (nem tartozék)

o Térolasi hémérséklet: -29°— +60°C

o (lzemi hémérséklet: 0°— 40°C

= &

X 2 3253560774455
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INTELLISCAN KABEL DETEKTOR

Stanley IntelliScanner KABEL

DETEKTOR

e | okalizal foldalatti eszkdzoket

o Kikeriili a kabeleket mikdzben az adott
helyeket kijeloli

e Mindig be van kapcsolva ‘on’ Power
maddban a maximalis biztonsdg érdekében

e Ugyancsak a védelem miatt maximalis
érzékenységi modban indul

e Autématikus, hajszalpontos és gyors
helymeghatdrozasra alkalmas

o Audié és Vizulis kijelz6

(e @
1-77-804 -

* 3m-es mélységig jelez IntelliGen-nel
hasznélva

e Dual mod aktivan kijelol mindkét
frekvencian, 8 kHz and 33kHz

® |P54 Vizallo

o Elemek tartozékok

 Kénnyen és rugalmasan lehet hasznalni
az adott tertleten

= B

1 3253561778049

Stanley IntelliGen JELGENERATOR

o A frekvencidk valtdsa a maximalis
telepitési lehetdségeért

e Induction és connection kimen6 modok

© Robosztus, pecsételt doboz a tartdossag
érdekében

e Piktografikus gyors-segitség instrukciok a
konny( telepités miatt

e Elem és kimeneti szint indikatorok.

e Frekvencidk: 8kHz vagy 33kHz vagy
mindkettd connection modban

e Tartomany: Tipikus connection 250m,
tipikus induction 150m

(e 6
1-77-805 -

© P57 por és vizalld (zart fedéllel)

o Krokodil kapcsolatu kabellel elldtva és
foldkabel, négy C (LR14)

o Elemek (€lettartam 40 dra), felhasznaloi
kézikényv és tanusitvanyok a
belizemeléshez

e Az Ut kdnny( és pontos nyomvonalazasa,
vagy meghatarozasa, foldalatti kdzm(ivek
meghatdrozasa, amelyeknek nincs
egyébként jelzésik

= =

1 3253561778056

Stanley IntelliSzonda

e | ehettvé teszi a hasznalonak, hogy a nem
fém csatornakat is megtalalja, jaratokat,
lefolyokat, csoveket tovabba torlaszokat és
foldalatti duguldsokat

(e @
0-77-806 -

e ntelliGen-nel és IntelliScan-nel
hasznalhatd

= =

1 3253560778064
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Stanley TERULET KAPCSOLATI

KESZLET

o A terlilet kapcsolati készlet elektromosan
beméri a f6aramkor elemeit, tavolabb is
ha a f6kabelre van csatlakoztatva

(e @
0-77-807 -

o IntelliScan-nel és IntelliGen-nel

hasznalhatd

= =

1 3253561778070
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INTELLISCAN KABEL DETEKTOR

Stanley INTELLIGENS PALCA

 hosszUsag: 50m (ivegszal ® P54 védelem - por és vizdlld

@ = =
0-77-808 - - 1 3253561778087

Stanley JELFOGO

o lkalmas a kivalasztott kdbel kdvetésére,
tobb kabel esetén

@ = =
0-77-809 - - 1 3253561778094

Stanley HORDTASKA

e praktikus taroldsi és szdllitasi lehet6ség
a valtozatos méret(i Intelli mérém(iszerek

www.stanleyworks.hu

részére
6) = =
0-77-114 - - 1 3253561771149
Stanley NEDVESSEGMERO
e dupla méréskala az LCD kijelz6n e elem: 3 x CR-2032 gomb elem
 nedvességmerés faban 6% - 44% e elektroda hossza 8mm
 nedvességmeres épitdipari anyagokban o miikddeési hémérseéklet: 0°C to + 50°C
0.2% t0 2.0% e pontossdg fandl: 2 %
e automatikus kikapcsolds  pontossdg épit6ipari anyagoknal 0.1 %
e beépitett elem és mérésellendrzé e minimum pératartalom (%) 0
o folyamatos mUikddés: 20 dra e maximum relativ paratartalom (%) 80
6i) = =
0-77-030 - X 1 3253560770303
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LEZERES TAVOLSAGMEROK

TLMA10O0i

e mérési tartomany: 10cm-t61 30 m-ig

® mérési pontossag: + 3mm az adott
méréshataron bell

® hossz, szélesség és magassagmerés

e nagyméret(i LCD kijelz6 ,grafikus
elemekkel

® mérési lehetdség a miiszer mindkét
Végét|

o folyamatos mérés,pasztazas

o (sszeadds/kivonas mivelet

o terilet és térfogatszamitas

e egyenes tavolsdgok direct mérése

 nagy tavolsagok kénny(,pontos mérése

o kényelmes fogdshoz kialakitott gumis rész

e elemmel,védGtasakkal és hasznalati
Utmutatoval széllitva

e didda: 635 nm

o |ézerosztaly: Il

o dramellatas: 2 AAA elem

e (izemi hémérséklet: 0 — 40°C

® viz és por védettségi besorolas: IP40

@ = |
1-77-910 TLM 100i X 1 3253561779107
TLM130i

o mérési tartomany: 10cm - 30 m-ig

® Mérési pontossag: + 2 mm az adott
méréshataron beldl

® hoszz szélesség és magassamerés

e nagyméret(i LCD kijelz6, grafikus
elemekkel

® mérési lehetdség a miiszer mindkét
VEgeétdl

o folyamatos mérés, pasztazas

o teriilet és térfogatszamitas

 egyenes tavolsagok direct mérése

e elemmel, hordtdskaval és hasznalati
utasitassal

® plus / minus funkcié

e didda: 635 mm

o [ézerosztaly: Il

o dramellatas: 2 AAA

o mikodési hémérséklet: 0 — 40°C

 nedvesség és porvédelmi besorolds IP 40
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@ = |
1-77-911 TLM 130i X 1 3253561779114
TLM160i

e mérési tartomany: 5 cm-t6l 60 m-ig

® mérési pontossag: + 1,5 mm

o mérési lehet6ség a miiszer mindkeét
VEgétol

o folyamatos mérés, pasztazo funkcid

e maximum/minimum tavolsdg keresé
funkcio

o Kit(iz6 funkcio

e (szzeadas, kivondsi mivelet

o teriilet és térfogat szamitas

e ytolsd 10 adat taroldsa

e gumirozott rész a biztonsdg és kényelem

érdekében
@
1-77-917 TLM 160i

3 50108, 0sztott kijelz6

e multifunkciondlis végrész

e megvildgitott kijelzd

o automatikus kikapcsolds

e diéda: 635 nm

o |ézerosztaly: Il

o dramellatas: 2 AAA elem

o elemmel, véddtokkal és haszndlati
Utmutatoval szallitjuk

e miikodési hémérséklet: 0 — 40°C

® viz és por védettségi besorolas: IP 54

= &

X 1 3253561779176
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LEZERES TAVOLSAGMERO

TLM210i

e mérési tartomany: 5 cm —t6l 100 m-ig

e mérési pontossag: = 1,5 mm

® mérési lehetdség a miiszer mindkét
VEgeétdl

o folyamatos méreés, pasztazd funkcio

® 4 s0r0s, osztott kijelzd

o multifunkcids végrész

o &lekbdl torténd mérési lehetdség

o ¢lhajlas érzékeld

e (sszeadds, kivonas funkcid

o terilet és térfogatszamitas

e Utolsd 19 adat tarolasa

@
1-77-922 TLM 210i

 nagy tdvolsdg direct pontos mérése
e gumirozott billenty(izet
® megvildgitott kijelz6
o diéda: 635 nm
o |ézerosztaly: Il
o elemmel, taskdval és haszndlati
utmutatoval szallitjuk
ki —bekapcsoldsnal hangjelzés
o tdpegyseg: 2 AAA elem
o miikodési hdmérséklet: -10° — +50°C
e viz és por védettségi besorolds: IP 54

= =

X 1 3253561779220

TLM 220i LEZERES TAVOLSAGMERO

e nagy felbontdsu szines kijelzd

o digitlis mér6pont keresd

o trapéz, indirekt vizszintes mérés és
haromszdg teriilet

® nagy hatotavolsag

e jol lathato kijelz6, akar egy kamera

e segit meghatdrozni és jel6Ini a pontot,
ahonnan a méreés torténik

 pontos mérés napos idében, nagy
tdvolsagon is

@
1-77-116 TLM220i

® 635 Nm Lézer

o (vre rogzitési lehetGség

e didda: 635nm

o |ézerosztaly: Il

e hatotavolsag: 0.05m to 200m

o védettségi osztaly: IP 55

o tdpegyseg: AAA 2x 1.5V

o mikodési hémérséklet: - 10°C to + 50°C
 pontossdg: +/- 1.0mm

e méret: 5.5x 143.5x 3.0 cm

= =

1 3253561771163

www.stanleyworks.hu

IntelliMeasure™ ULTRAHANGOS
TAVOLSAG MEGHATAROZO

e mérési tartomany: 12 m

® pontossag: + 5% eltérés

e gyors felmérésekhez, térfogatszamitds
— hiités/fiités meghatdrozasahoz

o fellletmeghatdrozas, tapétazas,
sz6nyegpad|dzashoz

e kdnnyen olvashat6 LCD kijelz6

6
0-77-018 IntelliMeasure

e miiveletkapcsold a kiilénb6zé szamitasi
madok kozott

e metrikus és Inches mérés

e utolsd 3 mért adatot jelzi

o dramellatas: 9V-os elemmel (nem
tartozék)

e praktikus méret a konny(i tarolds
érdekében

= &

X 2 3253560770181
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LEZERES SZINTEZO

SP2 TORPEDO LEZERES SZINTEZO

TALPPAL

e sokoldalll és pontos torpedd szintezé

e specidlis alapszintezési bedllitas
a maximalis pontossag érdekében

® magneses talp

o két precizios libella, vizszintes
és fliggdleges bedllitashoz

® 360°-0s rotacios talp, 2 pecekkel, falra,
foldre torténd rogzitésekhez

® a 360°-0s elforgatdsi lehetdség valtozatos
fiiggGleges €s vizszintes munkavégzést
tesz lehet6vé

6i)
0-77-152 Torpedo SP-2

o specidlis 16zeroptika -kicsapdzsindr
jelolési funkcio

o m(ikddési hatosugdr: 15 m-ig

® vizszintes pontossag: +/-6 mm@ 15 m

o fiigg6leges pontossdg: +/-6 mm@ 6 m

o |ézerosztaly: 2M

e szintezés: kézi, a beallitd csavarokkal

o dramellatas: 3 ,AA“ Alkali elem (tartozék)

= &

X 6 3253560771522

SPK TORPEDO LEZERES SZINTEZO

KESZLET

o idedlis miiszer csempézések,altalanos
dekoraciok és befejez6 munkak
végzéséhez

e gyorsan és kénnyen feldllithatd

e |ézeres szintez6 és sugarszoro

 hosszabbithato aluminium allvany

e forgd alaplap

e hordtaska

e 3 pontos libella —vizszintes, fliggdleges
gs 45°

6
1-77-186 SPK

® sugarszoro a lézervonal létrehozasahoz

o \/ kialakitasu alap csovek illesztéséhez

o miikddési hatdsugdr: 15 m-ig

® vizszintes pontossag: +/-6 mm @ 15m

o |ézerosztaly: 2M

e szintezés: Kézi bedllitas ,csavarral

o dramellatas: 3 ,AA“ alkdli elem

o tartozékok: allvany, hordtaska, sugdrszord,
forgathato talp

= &

4 3253561771866

"~

o AT

PB2 LEZERES FUGGOLEGES KIJELOLO

® magneses tompitasu 6nszintez6
mechanizmus

e er6s gumis kialakitds a széleknél
a biztonsdg és kényelem érdekében

* magneses sarokvasak, fémfeliiletekhez
t0rténG rogzitéshez _

e egyetlen kapcsolds mikodés — padlorol,
mennyezetre torténd jelolés

,® jol lathatd, pontos jeldlést biztosit

a referenciapont fliggdleges atjelolésére

@

0-77-189 PB2

o idedlis miszer allvanyzatok,
almennyezetek és vilagitasok
elhelyezésénél

o miikodési hatdtavolsag: 30 m-ig

o fels Iézer pontossdg: +3 mm @ 15 m

* also lézer pontosség: + 6mm @ 15m

e diéda: 650 Nm

o |ézer osztaly: 2M

e (nszintezés: + 5° minden irdnyban

o dramellatas: 3 ,AA“ alkéli elem

 nedvesség és porvédettségi besorolas:

IP 55 : ;

L

=] =
X 4 3253560771898
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FatMax PB3 FUGGOLEGES LEZER

o Szimpla gomb miikddtetés — Azonnal .
atvdltja a pontot a‘padlordl a plafonra.

e Hdrom irdnyu horizontdlis pozicioban

e pontos, 6nszintez6 miszer, jol lathato
referenciapontot hoz létre le és fel,
fliggbleges iranyban

e rugalmas fogds a kényelem €s biztonsdg
érdekében

* idedlis fiiggdleges kijeloléseknel,
vezetékek, rogzitok kijelolésénél

e hatosugar: 30 m

@
1-77-118 PB3

* beltéri hasznalat

e szintezési pontossag 4 mma 10 m

e (nbedll6 szintez6

o elhajlési sz0g: 4 fok

o |ézer dioda: 635 nm

o védettségi fokozat: IP54

® elemek: 3 x AA

o ¢lettartam fenti elemmel: >20 h

o készlet tartalma: PB3
|6zer,céltabla,talp,taska

=]l &

1 3253561771187
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KERESZTSUGARAS VONALLEZEREK

SP5 SUGARAS PONTLEZER

o (sszetett kijeldlési lehetdség fliggbleges
6s vizszintes irdnyban egyarant

e az univerzalis rogzitési lehetdség segiti
a fliggéleges sugar hasznalhatdsagat

® a magneses univerzalis talp lehet6vé teszi
a miiszer hagyoméanyos, vagy fotéallvanyra
szerelését, fémfelilletre, csovekre illetve
allvanyokhoz torténd rogzitésre

e automatikus kikapcsolds

o 5 killénallo 1ézerdidda, maximdlis lathato

fénnyel
©
1-77-154 SP5

e a készlet tartalmazza a magneses fali és
tripod rogzitét, a szalagot a cstvekhez
rogzitéshez és hordtaskat, valamint
a haszndlati Utmutatot

e hatdtdvolsag: 30 m, beltéren, jol lathato
sugdr

e vizszintes pontossag: = 6 mm @ 30 m

o fiigg6leges pontossdg: + 6 mm @ 30m

e didda: 5 x 650 nm

o |ézerosztaly: 2M

e szintezési funkcié mlikddése: +5°

o dramellatas: 3 ,AA“ alkdli elem (tartozék)

e tripodrogzités 1/4“ és 5/8"

= &

4 3253561771545

FatMax PB5 5 SUGARAS LEZER

« o 5 killonallo lézerdidda a maximélis

|8zerfény biztositdshoz

o idedlis fliggdleges tamoszlopok,
tartéoszlopok és elekiromos
megvilagitasok kijelolésére

e hatosugar: 30 m

e beltéri hasznalat

e szintezési pontossdg 4 mm /10 m

@
1-77-119 PB5

e (nszintez6 mechanizmus

o elhajlasi sz0g: 4 fok

o |ézer dioda: 635 nm

o védettségi fokozat: IP54

® clemek: 2 X AA

o miikadeési id6: =20 h _—

o keszlet tartalma: PB5'1ézer, céltébla, alap,
taska '

= &

1 3253561771194

® 360° fokban folyamatos sugarat biztost,
akar egy rotécios lézer

e A hozzdadott pulzalé modnak
kbészonhetden, kiiltéren is hasznalhato
(detektorral)

e er(s allithato rogzitd talpazat

e egyszer(i mikodtetés — egyetlen gombbal

* finom bedllitds magassag, szintezéshez

e gyors beallits vizszintes szintezési
munkakhoz

@

1-77-281 - o .
"

‘ 1-77-217 -
1-77-241 Hosszabbitoval és detektorral

www.stanleyworks.hu

SL360 ONBEALLO VONALLEZER -

® 3 rotdcios lézer pulzald modjahoz
hasonldéan dolgozik

® 1-77-241 készlet tartalmaz: 1-77-217-t
+ detektort + tartot

e Hatotavolsdg 100 m (atm)

e Pontossdg: 3,2 mm @ 30'm

o | ézerdioda: 635 nm 10mW

o | ézerosztaly: 2

o Aramelldtés: 3 AA

=] | I
1 3253561772177
1 3253561772412
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VONALLEZEREK

¥ T

Matrix XT ONBEALLO VONALLEZER

KESZLET

® méagnesesen tompitott 6nszintezé
mechanizmus erds ABS haz

o (jj fejlesztésti elektronikus
szintez()'(pontosabb,'gyorsabt_))

e 1 fliggdleges sugdr a padidzatra, biztositja
a rogzitett pont folé torténd pontos

. elhelyezest

o 5 didda — 2 vizszintes és 3 fliggéleges,
egymastdl filggetlen sugarat biztosit,
4 keresztsugaras rendszert biztositva,
egymasra 90°-0s szogben, valamint
egy fligg6leges sugarat a mennyezetre
tartozek labakkal, de 5/8“-0s rogzit6
adapterrel szdllitva tripod régzitéshez

@
1-77-242 CL54 - készlet

e hatdtavolsag: 30 m
e szintezési pontossdg: +/- 2,5mm @ 10m  *
e diodak: 5x 635 nm, 1 x 650 nm
o |gzerosztaly: 2M -
e szintezési pontossag: 3,5°
o dramellatas: utantoltetd ,C* elem
 nedvesség s por védettségi-besorolas:
IP 54
o tartozékok: hordtdska, detektor, célzotabla,
véddszemiveg, tolt6; hasznalati itmutato

= &

1 3253561772429

FatMax Matrix CL54

® magnesesen tompitott 6nszintezé
mechanizmus

e eris ABS hdz

e véddzar a szintez6hoz, a biztonsagos
szdllités érdekében —ki/be kapcsold
mechanizmus

 360°-0s jeldlési lehetdség

e 4 egymastol fiiggetlenil kapcsolhatd
|ézersugar a sokoldalli munkavégzéshez

e fiiggdleges sugar a padldzatra

® keresztsugar a rﬁennyezetre

e 4 keresztsugdr egymasra 90°-ban

: @
1-77-204 CL54

e 2 vizszintes és 3 fliggdleges sugar

e mini tartéldbakkal, valamint 5/8”-0s tripod
rogzitési adapter

* hatdtdvolsag 10 m

e szintezési pontossdg: +3mm @ 10m

e dioda: 5 x 635 nm, 1 x 650 nm

o |ézerosztaly: 2M

e dnbedllas: + 3,5°-on beltil

o dramellatas: utantoltheté ,C* elem

o tartozékok: hordtdska, célzélapka,
és védGszemiiveg

= =

4 3253561772047
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FatMax MULTILINE

e 1 vizszintes vonal

= e 4 fliggleges , sugar egymasra 90 fokban
" e.pulzalo mod killtéri haszndlathoz

o szdllitashoz varhato ,6nbedlld inga
® preciz talp

o finom beallitd gomb

e detektorral miikddtethetd

® hatotdvolsag: 25 m

o kil és beltéri hasznalat

® szintezési pontossag 2 mm /10 m

LT D

1-77-122 - MULTILINE

e (nbedll6 szintez6 mechanizmus

o elhajlds jelzés: 3 fokndl

o |ézer dioda: 5 x 635 nm

o |ézer osztély: TM

e clemek: 3 X AA (tartalmazza)

o m(ikodési idétartam: >15 h

e tartalmaz: miianyag
hordtdska,céltabla,detektor
tartdval,szemiiveg

Y [

1 3253561771224
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FatMax CL2XT

e automatikus szintbedllds a kényelem e g készlet tartalmaz: CL2XT mdiszert,
s gyorsasag érdekében magneses tripodot és hordtaskat
® magas precizitds e hatdtdvolsag: 30 m (beltéri) 4.
e ij, fényesebb és jobban lathatd sugdr e szintezési pontossdg: +6-2,5mm @ 10m
—4X fényesebb - e dioda: 2 x 635 nm
e idedlis beltéri haszndlatra, de: detektorral o |ézerosztaly: 2M
kllterire is : * Onbedllas: £5°-on beldl
e vizszintes és fliggdleges sugarat bocsdjt ki e dramelldtas: 3 ,AA“ alkali elem (tartozék)
‘e idedlis, padidzat,csempe felrakéshoz, e heltéri hasznalatra / kiiltéri detektorral
konyhai beépitéseknél, térelvalasztasnal
sth.
@ = =
1-77-215 CL2XT - 1 3253561772153

FatMax CL2XT BELTER/KULTERI
VONALLEZER KESZLET

e automatikus szintbedllds a kényelem és ® a készlet tartalmaz: FatMax CL2XT
gyorsasag érdekében vonallézert, magneses mini tripodot,
® magas precizitas hordladét, és detektort
o (jj fényesebb és jobban lathatd sugér * hat6tavolsag: 30m
o idedlis beltéri és kiiltéri hasznalatra, e szintezési pontossdg: +2,5mm @ 9m
detektorral e dioda: 2 x 635 nm
e vizszintes és fiiggdleges sugarvetités o |gzerosztaly: 2M
® idedlis padldzas,.csempézés, konyhai e (nbedllas: + 5°-on belil
beépitések térelvalasztasok, sth o tartozékok: magneses tripod, tartéoszlop,
elkészitésénél és elemei, detector, hordldda
) = =
- 1-77-216 CL2XT - készlet - 1 3253561772160

FatMax CROSS LINE LEZER CL2XTi

KESZLET
e idealis padldzathoz és fali e szintezési pontossag 3 mm /10 m
csempézéshez,butorok bedllitdséhoz,és elhajlas kijelzés 4mm-nél
=még sok mas feladathoz o |ézer dioda 2 x 635 nm
* vizszintes €s fliggbleges lézersugarat o |ézerosztaly: 2
bocsajt ki o elemek: 3x AA tartalmazza
e idedlis beltéri haszndlathoz,de detektorral e alkalmazasi id6 >15 h
kiiltéren is hasznalhatd e detektorral miikédtethetd
o fényes sugar és konny( leolvasas o készlet tartalmazza: CL2XT keresztsugaras
® (nbedllo szintezés lézer, céltabla, L tartoelem, hordtdska,
e hatdsugar 25 m detektor

o Kiiltéri és beltéri haszndlat

mm O - N

1-77-121 7 CL2XTi - 1 3253561771217
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VONALLEZEREK

i

Stanley FatMiax CL2

XTi ZOLD

KERESZTSUGARAS LEZER

e 70ld lézersugar , sokkal jobban lathato
mint a piros, killdndsen rossz latasi
viszonyok esetén

e jvelt ablak a kdnnyebb munkavégzéshez

e extra széles ablak a vizszintes sugaraknak

e hosszabb hatdsugar

e robosztus haz védi a mszert

e hatdsugar 30m -ig

@
1-77-336 CL2XTi

o készlet tartalmaz: doboz,magneses
lézer tripod, 3x AA alkdli elem,zold
lézerszemiiveg, 1x kék céltabla

o |ézerosztaly: 2M

e pontossag: 2.5mm/ 9 méter

o glem: 3x AA 4

e detektor opcionalisan rendelhetd

=] X

1 3253561773365

FatMax CL2 VONALLEZER

e automatikus dnszintez6 mechanizmus

e egy kezeldgomb a funkciok kozotti konny(
valtas érdekében

o4 funkcio: vizszintes vonal, fligg6leges
vonal keresztsugarral és manualis
lizemmad (ferdesik beallitashoz)

® magas precizitds

e professzindlis magneses tompitasu
szintez6 mechanizmus

e gumirozott részek a védelem és konnyebb
fogas érdekében

@
. 1-77-153 cL2

1-77-553 CL2 hosszabbitdval és tartéval

* a készlet FatMax miszert, magneses
tripodot és hordtdskat tartaimaz

e hat6tavolsag: 9 m (30m)

e szintezési pontossdg: +4mm @ 9 m

e didda 635 nm

o |ézerosztaly: 2M

o elhajlas jelzés

® Onbedllas: +5°-on belil

o dramellatas: 3 “AA” alkali elem (tartozék)

e tripod rogzités ¥4“

= |
X 1 3253561771538
1 3253561775536
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FatMax CL2i KERESZTSUGARAS LEZER

o funkciok: vizszintes, fliggdleges,
keresztsugdr, manudlis funkcio

© meghizhatd gumis rész a védelem és
kényelem érdekében

¢ magneses tompitast dnszintez6
mechanizmus

e gyorsan és pontosan kijeloli ugy a
fiiggdleges, mint a vizszintes vonalakat a
gombnyoméasra

e hatdsugar: 25 m

e beltéri és killtéri hasznalat

e @

. 1-77-120 ' cLoi

e szintezési pontossdg 3 mm /10 m

e Onszintezd mechanizmus

o kilengés jelzés : 4 fok

o |ézer dioda: 635 nm

o |ézer osztaly: 2

o elemek: 3 x AA (tartozék)

o alkali elemek élettartama: >15 h

o detektorral kiegészithetd

o készlet tartalma: CL2i keresztsugaras
|ézer, céltabla, L tarto, taska

= X (I

1 3253561771200
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VONALLEZEREK

ATTNVLE

CL90 VONALLEZER TARTOOSZLOPPAL

® magneses tompitasu dnszintez6
mechanizmus

o a 6 Iézerablaknak 3 bedllitdsilehetdsége
van, fligg6leges, keresztszalas
6s vizszintes

¢ a masodlagos Iézerablak fiiggéleges
sugart bocsat 90°-ra a féablakhoz

® a két ablak funcidi lehet6vé teszik
a valtozatos kijelolést, csempézés,
almennyezet kijelolés, térelvalasztas
6s sok mds esetre

e 3 2.7 m-re kihlzhat6 teleszkdpos tartérid
tovabbi lehet6séget biztosit
a hasznalatban

@
1-77-155 CL90

® a tartéelem a miiszer rudon torténd
szabad elhelyezését biztositja

e a kétgombos funkcio a keresztsugar és
egyedi sugar egymastol fiiggetlenitését
tesz lehetdvé

e hatétdvolsag 30 m beltérben

e szintezési pontossdg: +3 mm @ 9 m

e diéda: 635 nm

o |gzerosztaly: 2M

e ¢nbeallas: +5°-on belll

o tdpegyseg 3 “AA” elem (tartozék)

= &

4 3253561771552

CLL KERESZTSUGARAS VONALLEZER

e (nbedlld mechanizmus

e egyszer(i, egy gombos kezelés

e a manudlis izemmadd a sugarak
mennyezetre torténd vetitését biztositja

o jol lathato fliggdleges és vizszintes vonalat
sugéroz

o ¢lhajldsjelz6

e gyorscsatlakozos tartelem

e tripodhoz torténd rogzitési lehetdség

e er(s ABS haz

@
1-77-214 CLL

o teleszkopos tartorid 3 m

 ar(d rugos, elkerlilendd a sériiléseket
a mennyezeten

e hat6tdvolsag: 10m

e szintezési pontossag: +6mm @ 9m

e di6da: 2 x 650 nm

o |ézerosztaly: 2M

o dramellatas: 3 AA (tartozék)

e tripod régzités 1/4”

e beltéri hasznalatra

= B

1 3253561772146
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XP180 VONALLEZER ES FUGGOLEGES

JELOLO

e manudlis beallitasu vonallézer, 180°-ban
elfordithato talpazattal

o fényes sugar

e keresztsugar mennyezetre, falakra,
padldzatra

e szintez6 libella

e gyors és konnydi felallitds

@
0-77-218 XP180

e hdarom szintez6csavar és négy libella
segitségével valtozatos poziciéju bedllitas
lehetséges

o kisméret(i, és praktikus

e hatdtavolsag: 10 m

e szintezési pontossdg: +/-6 mm@ 2,5 m

e didda: 2 x 630-670 nm

o |ézerosztaly: 2M

o dramellatas: 2 db ,AA" elem

= &

X 6 3253560772185
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VONALLEZEREK

S2 VONALLEZER ES DEREKSZOG

e er6s ABS miianyag talp

o két fényes jeldlésugdr egymasra 90°-0s
szégben

o két preciz libella

e vonalvezetd 90°-ban és 5°-kénti jelolés

e a falra torténd rogzitéshez dntapado
ragaszto

@
0-77-188 S2

e hatdtavolsag: 30 m

e szintezési pontossdg +13 mm @ 9 m
e didda: 635-670 nm

o |ézerosztaly: 2M

o dramellatas: 3 x AA alkali elem

o tartozék: ragasztd

= &

X 4 3253560771881

FatMax S2XL VONALLEZER

ES DEREKSZOG

e preciz aluminium talpazat

e vonalvezetd 45 és 90°-ban 5°-kénti
jeloléssel

e maximélis nedvesség és porvédelem IP 44

e visszatolhato 2 labrész a fail rogzitéshez

o két preciz libella

e erGs hordtaskaban szallitva, dntapadds
ragasztocsikkal (kb 10 alkalomra
elegendd)

@
1-77-198 S2XL

e az S2 profi valtozata szakemberek részére
e hatdtavolsag: 30 m

e szintezési pontossag: =6 mm @ 18 m

e didda: 635 nm

o |gzerosztaly: 2M

o dramellatas: 3 “AA” alkali elem

o tartozékok: Hordtdska és ragaszto

= &

X 4 3253561771989

RL100 FORGOLEZER

e manudlis beallitasu forgolézer

e vizszintes, foggbleges és derékszogi
szintezési, kijelolési lehetdség

o arnyékolt és védett libelldk a jol lathatdsag
érdekében

o rovid és hosszu pasztazd mad

* pontrdl pontra valo kijelolés (90°-konként
pontradllitdsi lehet6ség?)

e vdltoztathato forgdsi sebesség (150-600
rpm)

e peépitett tripodrogzitd és tdmasztorész
a milszer dont6tt haszndlatahoz

6
1-77-156 RL100

e minden funkcié mikodtethetd
taviranyitdval kb 45 méterrdl

e hat6tdvolsag: 60 m beltéri

e hatdtdvolsag: 244 m (dtmérd) detektorral

e szintezési pontossdg: +/-6mm @ 30 m

e dioda: 635 NM

o |ézerosztaly: 2M

e szintezés: manudlis, 2 allithato csavarral

o dramellatas: 4 x C tip.alkali elem

e miikodési hdmérséklet: -6 — +49°C

o tartozékok: szintez0, tavirdnyito,
rogzitéelem falra, magneses céllapka,
lézerszemiiveg, elem és hordtaska.

= |
1 3253561771569
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RL250GR ONBEALLO LEZERES

SZINTEZO

o Kiiltéri munkakhoz javasolt

e gyors és pontos elektronikus dnbedlld
mechanizmus

e vizszintes lizemmadnal a elmozdulasjelzé
+/-5° kilengésnél automatikusan
ledllitja a lézer forgasdt, figyelmeztetve -

a felhasznalét a bedllitott szinttdl trtént

eltérésre

e optimalis 600-as fordulat detektor
hasznalataval

e a rotdcios fej dolt izemmddban, lejtések,
kijelolésére

@
1-77-196 RL250

e a nullpontvédelem csokkenti
a hibalehetdséget a kimozdulasok,
hémérsékletvéltozdsok esetén (igen, még
mindig santit a hémérséklet...bar ezt irja)

e robosztus kivitel, erés ABS hdz, gumirozott .
+védelemmel

e hatésugar: 600m-ig detektorral

e szintezési-pontossag: +/- 2,5mm v 30 m

o dioda: 650 Nm

e szintezés: elektronikus, szervo
rasegitési,onbedlld szintezés

o miikodési hémérseklet: -6 — + 49°C

o tartozékok: miszer, detektor, t6Hd, tarto,
hordtéska

= =

1 3253561771965
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FORGOLEZEREK

RL250GL ONBEALLO LEZERES

SZINTEZO

e gyors és pontos dnszintez6 mechanizmus

e a rotacios fej barmilyen szogben dllithato
— lehetdve téve lejtések kijeldlését

e gyors beallitasi lehetdség a ,fel“ és
,Le* gombbal a forgashoz a kivant
ferdeségben,szdgben :

® a vizszintes Uzemmadnal a mliszer 5°-t
meghaladd Kihajlas esetén kikapcsol

e optimdlis 600-as fordulat detektor
haszndlataval

e nutipontvédelem — megdll a Iézer forgdsa, -

ha miszer kimozdul a beallitott sikbol

@
1-77-229 RL250GL

* “Power” — bekapcsolt llapot jelzd erds,
(ivegbura a forgorész felett

® a készlet tartalmazza; szintez6t, céltablat,
véddszemiiveget, taviranyitot ,detektort ..

e hat6tavolsag: 700 m : :

e szintezési pontossag: 1,5mm @ 30m

e didda: 650 nm

o |ézerosztaly: 2M

o elektromos onbedllds

e (izemi hémérséklet: -6/+ 49°

= =

1 3253561772290

Stanley FatMax RL250 GRD

e betdrcsdzo fokozat - pontosan megkapja a
specifikus fokozatot % -ban.

o | CD kijelz6, kdnnyen meglétja a
felhasznalo a bemeneti fokozatot

e Kénnyd megnyomni a gombokat a
billenty(izeten

e Csomag tartalma: 1 NiMh Tolthet6 elem,
1 Voros céltabla, 1 voros szemiiveg, 1
kézikonyv, Hordtaska

e Dioda: 650nm

e Szintez6 pontossag: 1.5mm at 30m
(metrikus egység)

@

1-77-339 RL250GRD

o V(ikddési tartomany: 90 m

o Maximum Kiils6 Mérési Tavolsag w.
Szenzorral: 850m

® Forgo Sebesség: 600 (RPM)

o Kompenzécio vagy Onszintezd tartomény:
5° fokos

e Anti-Drift vagy HI Figyelmeztetés

| CD Kijelz6

e Ellendllas: IP67

o Elem: NiMH Tolthetd

o Elem teljesitmény: 14 dra

o Miikodési hdfok -6°C -tdl 49°C -ig.

= =

1 3253561773396
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SZINTEZO

e konny(i szintezés tébb pozicioban
S vizszintes és fliggdleges

" & a pdsztazé mod biztositja a munkat masok

zavarasa.nélkiil

= e téviranyitds 45 m-ig

o készlet tartalmaz: 1 LD50 Detektort, fali
rogz., tavirdnyitd, AA elem csomag, 1 piros
céltabla,piros I6zerszemiveg, hasznalati
Utasités

e didda: 635nm

e pontossag: 3mm /30 m

o fiigg6leges sugdr 90 fokos

@

1-77-338 ] RL350E

‘Stanley FatMax RL350E ROTACIOS

e hatdtavolsag: 90 m

® maximum mérési tavolség, kultéri,
szenzorral: 300 m

® rotdcios sebesseg: 0/150/300/600

e vizszintes és fliggdleges mérés

o elektronikus szintezés

e (nbeallo tartomany: 5 fok

o kilengés jelzés

e pasztazo mod

o védettségi besorolas: IP54

e elem: 6x AA,: 60 ora

o m(ikddési hémérseéklet: -6°C -tdl 49°C -ig.

= =

1 3253561773389
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FatMax

% g

SZINTEZO

. gyors'és' pontos énszintez6 mechanizmus

-3 +/-5°-0s elhajldsjelz6 automatikusan
ledllitja a lézer forgasat, ha a mliszer
a kimozdul a bedllitott sikbdl

e varialhatd rotécios sebesség a minél job
Iéthaf(’)ség érdekében

e tobb pasztdzd'mod — 10-45-90 és 180°
szogben '

* e g miiszeren beallithato ferdesik (lejtés):

Fel vagy Le gombbal

o fiigg6leges pont 90° szoghtz

e vizszintes, fiiggéleges és derékszog
mikodtetés

@
1-77-197 RL350

RL350GR ONBEALLO LEZERES

e a forgofej az ramutatd és azzal ellentétes
irdnyban is mkodik

o tavirdnyitoval 45m-rdl iranyithatd

e alacsony toltés kijelz6

e er@s ABS haz extra gumirozott
véddszélekkel ellatva  * *

e hatdtdvolsag 610 m (atm) Iézerdetektorral

e hatdtdvolsag beltéri 90 m

e szintezési pontossdg: 3 mm@ 30 m

o kézi lejtésallitas. +/-10°

o elektromos dnbedllds 3

« tartozékok: miszer, taviranyfto, falra
szerelhetd tartd, céltabla, lézerszemiiveg,
tolt6 és hordtaska

=] =

1 3253561771972

RL350GL ONBEALLO LEZERES

SZINTEZO

® megbizhatd tartos a komoly épitdipari
igénybevéteknek megfelelden

e gyors és pontos elektronikus dnszintez6
mechanizmus fliggéleges és vizszintes
madban is -5°-0s maximum kilengésnél
kikapcsol

e nullpontvédelem —mozgatas és
hémérsékletvaltozashol adédo
szintvaltozasok esetére

e a lézersugdr ledll a szintez6helyzetbdl vald
kimozdulaskor

e vizszintes, fiigg6leges és dontott
mukodtetés

o tobbféle pasztazd mad 10-45-90 és 180°

e vdltoztathatd rotacios sebesség

. () 6i)
1-77-227 RL350GL

e valtoztathatd forgdsi sebesség a tejes
lathatdsag érdekében

e (ivegburaval védett forgorész

e hatétavolsag 700 m

e vizszintes pontossag: =1,5 mm @ 30 m

o fiigg6leges pontossdg: + 3 mm @ 30 m

o taviranyitoval 45m-rél iranyithato a gyors
és egyszer(i kezelhetGségért

e diéda: 635 nm

o |ézerosztaly: 2M

e Onszintezés: Elektronikus

e (izemi hémérséklet: -6 — 49°

o tartozekok: mUszer, detektor, tolt6 ,
tavirdnyitd, tartd, céltabla, véddszemiiveg

= =

1 3253561772276

" -
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RL350GRN ONBEALLO LEZERES

SZINTEZO

© 70ld sugaras didda — sokkal jobban
lathato, mint a vords sugar, kiilondsen

* rossz latéasi viszonyokndl

e minden, az RL350GL miszernél megadott
miiszaki adatot és tulajdonsagot tudja

e extra elemcsomag, a toltéssel jéro
id6veszteség elkertilése érdekeében

® nagy pontossag — 1,6mm —rel az egyik
legpontosabb. miszer

e - @

1-77-237

RL350GRN

o |P57-es védettségi besoroldsa rossz
koriilmények kozott is extra nedvesség és
povédettséget biztosit

e hat6tdvolsag: 4500 m

e szintezési pontossdg: +/-1,6- mm @30 m

e didda: 532 NM zold didda

e elem: NiMh x 2

 nedvesség és por védettségi besorolas:
IP57

= =

1 3253561772375
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OPTIKAI SZINTEZO AL24

Stanley TEODOLIT

e 5 masodperces vizszintes és fiiggéleges e az x tengelyen jeleniti meg az elhajldst
leolvasds e dupla LCD kijelz6

e nagyon pontos % fok  harom kiilénbdz6 opcid + % grade

o fiigg6leges elhajlas érzékeld + vizszintes
sz0gmerés

@ = |

1-77-337 = = 1 3253561773372

OPTIKAI SZINTEZO AL24

° magnesesen tompitott,fliggesztett e hatdtavolsag: 90 m

kompenzdtor a maximalis pontossag e szintezési pontossdg: +/-1,6 mm @50 m

érdekében e szintezés: 3 csavarral, és kompenzatorral
® a kompenzator automatikusan zdr e aqutomata dnbedllds +/-2°-ig

a mszer szallitdsakor ® kompenzator: Magneses tompitas +/-8°
o tokéletes optikai betekint a legpontosabb @ m(ikddési hdmérséklet: -6 + 49°

kit(izés érdekében  nedvesség és por ellendllds: IPX-4
 1:100 tachia (tdvmérd) a tavolsag o tartozékok: szintez6, figgdon, lencsvédd,

becsléshez allvany

e zart, nedvesség és por elleni védelem

6i) = =

1-77-160 AL24 GVP szintez6 készlet - 1 3253561771606
1-77-182 AL24 GVP - 4 3253561771828
1-77-159 AL24 DVP szintez6 készlet - 1 3253561771590

www.stanleyworks.hu

FatMax XL AL32 OPTIKAI SZINTEZO

o Mdagneses tompitdst 6nszintezd * Penta prizma —ol lathato libella
mechanizmus X32 nagyitas o védett optikai lencse fény, és nedvesség
o Kompenzator lezar6 gomb- a miszert védi ellen :
.a szallitds alatt ® Jol zart konstrukcio, esds iddben is védett
o Nagy méret(i, pontos beallitast fokuszalo o A készlet tripodot és 5m-es mérérudat
gomb tartalmaz
@ = =
1-77-244 AL32 szintez6 készlet, fok - 1 3253561772443
1-77-245 AL32 szintez készlet, gon - 1 3253561772450
1-77-238 AL32, fok - 1 3253561772382
1-77-243 AL32, gon - 1 3253561772436
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COMPULEVEL - FUGGOLEGES
MAGASSAG, SZINTMAGASSAG MERESI
RENDSZER

COMPULEVEL — az elso olyan miiszer amely lehetdvé teszi a mérést egy személy esetén sarkokon tul is jobb mint

3 mm-es pontossaggal 12 m fiiggdleges és 60 m-es koron.
-azonnal megadja a kijelzon a méretet jol lathaté nagyméretii szamokkal harom mérési skalabol valaszthat
A COMPULEVEL-el tulajdonképpen hat 12 m hosszmérd és egy jelképes 6m tripod egy egységben.
COMPULEVEL — robosztus, épitési helyszinekre kialakitott miiszer, mely nem igényel kiilonosebb karbantartast
COMPULEVEL — lathatdsag nélkiil mér, a “hold” funkcio lehetoveé teszi a megbizhaté mérést olyan helyen is, ahol
a direct leolvasas nem lehetséges
COMPULEVEL — lejtés ellendrzoje — csatornak kijelolését
COMPULEVEL — szamitasi funkci6 — atlagszamitas, minimum, maximum meghatarozas, gyors problémamegoldas
a helyszinen, szintezés, beton mennyiség meghatarozasa
COMPULEVEL - szintmeghatarozas — gyors és pontos szintmeghatarozas az épitkezés minden szakaszaban
COMPULEVEL — az épitési terillet minden pontjanak szintezése egy adott ponttol. A fal nem lehet akadaly

Compulevel - ELEKTRONIKUS

Uni-pod SZINTELTERES JELZO
S e dramellatas-9V-60 dra- automatikusan ® mérbegyseg

Helyzetmeghatarozo Vezetektarolo leall a miszer 4 perc sziinet utan o fiiggleges feldllitasi lehetdség 12m (6m
o tdrolasi kapacitds — 137 mérési adat felfelé és lefelé az alapegységtol)
o ismételt mérési adatok precizitdsa =3mm o vizszintes felallitasi lehet6ség: 60m
® vizszintes mérési elérhetdség 60 m atmérdjii kor (a zsindr 30m)
atmérdji kor (kabelhossz 30m) e szintezési pontossdg 3 mm
o fliggbleges 12 m (=6 m) leolvasasi pontossag
o teleszkopos talp o t0rés és (itésteszt: 1,5m betonon
e 2 fém pecek a hétoldalon rogzitéshez e adattdroldsi kapacitas: bévitheté
e visszatekercseld a kdbelhez e adattdrolo memoria: 137 leolvasas
o tarto a tarolashoz e (izemi hémérséklet: -30 — +70°C
e hosszabitd kabel o taroldsi hémérséklet -40 — +70°C
e kontrol panel o nedvességtiirés: zart egység, esd ellen
o foly.kristdly kijelz6 e 9V alkali elemmel 60 dra aktiv hasznalat
6i) = =
1-35-100 COMPULEVEL - 1 3253561351006

Haz Kijelzé
[ I e R Mérdegység
I - wn v

Alap Billentyiizet
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COMPULEVEL™ SZINTEMELKEDES MERO RENDSZER
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Nagy feliiletek esetén, amikor fontos
a preciz talajelokészités,
épitkezések, autopalyak, keritések
szintkijelolésénél, akkor optikai
vagy rotacios szitezok hasznalata
javasolt a nagy pontossag
érdekében.

Ellendrizze folyamatosan a méréseket, jeloléseket mas
pontokbdl is.

Er6s napfény esetén haszndlja a detektort a Iézersugar
gyors megtalalasahoz.

Ne feledje, a rotacios és optikai szintez6k, kalibraciot
igényelnek, a hasznalati utasitasban leirtak szerint.

Ez nem tartozik a szerviz garancidlis szolgaltatdsai
kozé.

A |ézeres €s optikai miiszerek nagy pontossaguak,
tarolasuk, hasznalatuk, nagy odafigyelést igényel.

Ne felejtse el a detektort bekapcsolni a kihelyezéskor.

Figyelem!

A rotdcios €s optikal Szintezok a kalibraciokor
beallitott szinten mernek, amely idovel vagy a nem
helyes haszndlattal valtozhatnak. Idordl iddre sziikseg
van az eltéresek ellendrzéseére, az uj kalibrdciora,
amelyet a felhasznalo a muszaki leirdsban
megadottak szerint el kell, hogy vegezzen.
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TARTOZEKOK

_ SZINTEZOLEC, ALUMINIUM 5M
T s e hagyomanyos épitdipari szintez6léc e erfs, kdunny( aluminium konstrukcid

e 5 részbdl all, mm és cm beosztdssal

6i)
1-77-161 5 részes 5m

o s76IsGséges iddjaras ellendllo

= =

10 3253561771613

e erdis aluminium labak, ontott talpazattal,
hosszabbithatd labakkal

e electrosztatikus porszort felillet a tartossag
érdekében

e gyorskiolddsu, hosszabbithat6 lab

® 5/8”-0s rogzitési lehetdség

@
1-77-163 97 —160 cm
1-77-164 102 -292 cm

ALUMINIUM TRIPOD

® az 1-77-164-es model hosszabbitd
kozéposzloppal 102 —292 cm

e 1-77-163 modell hasznos magassag
09m-16m

o erds vallszj

e 3 vasalatok nem szegeccsel, hanem
csavarral rogzitve

= =
4 3253561771637
4 3253561771644

TRIPOD ADAPTER

e az adapter idedlis az SP2 mliszerhez

e hasznalhaté az 6sszes torpedo szintez6vel
e harom dllithato csavar

e biztos rdgzitési mechanizmus

o zarogydr(i

@
1-77-165 Tripod Mount Adapter

® 5/8" s 1/4” rigzitési lehetz6ség

o |ehetdvé teszi az SP1X és SP2 Iézeres
szintez6k hagyoméanyos tripodra
rogzitését a stabilitds és rugalmasabb
munkavégzéshez

= =

6 3253561771651

e hagyomanyos tripodra rogzitheté
e |ehetdvé teszi a miszer tetsz6leges
(0-90°)-ban t6rténd biztos elhelyezését

@
1-77-168 Laser grade adapter

www.stanleyworks.hu

ADAPTER FERDE BEALLITASOKHOZ

o Finombedllitast csavarokkal és

fokbeosztasu tablaval

e Ergs fém konstrukcio

= &

6 3253561771682

LEZERES ES ELEKTRONIKAI MUSZEREK ES LAMPAK 61




TARTOZEKOK

TRIPOD FUGGOLEGES TARTOELEM ES
FALRASZERELHETO ELEM

o Allithaté magasség, finom beosztast
csavarral

e Hasznalhatd a rotacios lézerekkel, mint
RL100, RL250, RL350

@
1-77-172 RL100/200/300/250/350

e Csavarral falra rogzitheté
® 5/8”-0s menetes
e hagyomanyos dllmennyezet épitd tartozék

= &

6 3253561771729

PROFESSZINALIS TARTORUD,
MAGNESES TARTOELEMMEL

o Mindegyik keresztsugaras lézerrel
hasznalhatd

® Teleszkopos
@
1-77-221 2,8m tartérid, magneses

o Aluminium, erds és konny(
® 5/8" csatlakozds; max 2,8 m magassag

= &

1 3253561772214

- oo

ATTHTLS
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TELESZKOPOS RUD A CL90-HEZ

o Ergs aluminium konstrukcid

© Rugos végrészek a konny(i bedllitasokhoz

e Hasznalhatd a CL90, SP5, CL2 és RL100
termékekhez

@
1-77-172 RL100/200/300/250/350
1-77-184 CL90, RL100, SP5, CL2

® 4 részes

® maximalis magassag 3,25 m

e hordtaskdval és csusztathato tartoelemmel
szdllitva

= =
6 3253561771729
6 3253561771842
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TARTOZEKOK

58-MNI MINI TRIPOD CL2 ES SP5

LEZEREKHEZ

o (sszecsukva 5/8”-0s hagyomanyos
tripodhoz is csatlakoztathatd
e 1/4” csatlakozasu miszerekkel

haszndlhatd
@
1-77-192 SP5, CL2

® magneses
o CL2 és SP5 miiszerekkel javasolt

= =
1 3253561771927

FOTO ALLVANY

o Kompakt és stabil

e Allithaté magassag 44-119 cm

e Donthetd lap, a véltozatos lehetdségekhez

 Beépitett szintez§

® 5/8" és 1/4" menet

 konnyd aluminium tripod hosszabbithatd
|aakkal

@
1-77-201 -

o |apka nélkiil 5/8"-os rogzitésti lézerekkel
is hasznélhatd

o |apkdval 1/4"-o0s rogzitési lézerekkel
hasznélhatd

e a mlianyag karral a kdzpontrid emelhet

e rogzithetd labak

e er6s miianyag Klipek és tartozékok

= &

20 3253561772016

FALRA SZERELHETO CEL AZ SP5-HOZ

o SP5-tel torténd haszndlathoz (magneses)

6
1-77-207 -

X

20 3253561772078
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58-MAGNESES ROGZITO ELEM

e dltalanos felhaszndldsu régzité elem
e fémhez torténd rogzitések az
oldalmégnesekkel

@
1-77-191 -

e Cslsztathatd elem mozditasaval

fligg6leges kijeloléseknél

® 5/8"-0s rogzitéelem tripodhoz

= &

1 3253561771910
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TARTOZEKOK

LEZER DETEKTOR KETTOS LCD

KIJELZOVEL

e nagyteljesitmény( detector

e hét kijelz6 csatorna, valamint 3 szint(i
hangjelzés

® a kijelz6 a miszer el6tti vagy mogotti
tartozkodas esetén is lathato

e massziv konstrukcid

e barmilyen rotacios Iézerrel hasznalhatd

e beépitett szdir6 elektroméagneses
interferencia és fényes sugarakhoz

e automatikus kikapcsolds az elem
védelmében 6 perc

@
1-77-169 RL100/250/350
1-77-246 RL100/250/350

e harom elkiilonithet6 hangjelzés

e adattarolas elmozdulds esetére

e 7 kijelz6 csatorna

e hatdsugar 610 m

e pontossag: + 0,75/1,5/3,00mm

o dramellatas 1,9V alkali elem (tartozék)

e (izemi hémérséklet -6° — +49°C

o kiiltéri és beltéri haszndlatra egyarant

 nedvesség és povédettségi besorolds
IPX-4

= =
4 3253561771699
1 3253561772467

Matrix XT DETECTOR

e CL2 XT —vel haszndlandd
o harom kiilénbdz6 hangjelzés

6
1-77-213 CL2XT

® nagy segitség a nehezen lathatd
sugaraknal

= |
1 3253561772139

DETEKTOR ZOLD SUGAR VETELEHEZ

e Detektor/vevd az RL350GRN rotécids
|6zerhez

@
1-77-239 RL350RGN
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TAVIRANYITO AZ RL100-HOZ

e ¢sak az RL100 —hoz haszndlhato
tavirdnyitd

@
1-77-178 RL300

= =
1 3253561771781
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TARTOZEKOK

CELZO TABLA
e megkonnyiti a Iézersugdr job lathatésagat
o |ézervisszaverd lapka méagneses talppal

o idedlis dimennyezetek készitésénél

@ = =
1-77-170 piros - 10 3253561771705

PIROS SZEMUVEG

® a hasznalojanak élesebhé teszi
a lézersugarat

e hasznos nagyon fényes kortiimények
koz6tt a sugar jobb lathatdsagahoz

o fontos — ne keverjiik 8ssze s 16zeres
véddszemiiveggel

6] = =

= 10 3253561771712

1-77-171 Piros szemiiveg a lézerhez

TOLTHETO 7,2V-0S AKKUMULATOR
e Csak RL250/és RL350-hez

@ |
1-77-203 Ni-Cad tlthetd elem 1 3253561772030
1-77-107 NiMH tolthetd elem 1 3253561771071
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TOLTO 7,2V AKKUMULATORHOZ
® RL250 és RL350-hez

@ = =
1-77-202 - - 1 3253561772023
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