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HOGYAN VÁLASSZUK  
KI A LÉZERES MŰSZERTAlan tanácsai

Rotációs lézerek
Nagy pontosságot igénylő (pl.1,5mm/30m) építőipari 
munkáknál, és nagy távolságoknál, az RL250 és RL350 
rotációs lézerek, nagy sugárzási jelet fogó detektorral 
kiegészítve a legmagasabb profi felhasználók igényeit 
is kielégíti. Az önbeálló szintezési mód használata 
nagyon egyszerű. Az RL350 típus további funkciói még 
több könnyítést jelentenek.

Ár értékarányát tekintve az RL100 szintén hasznos 
beruházás az építőipari kivitelezők részére.

Vonallézerek
A keresztsugaras lézerek családja elsősorban a beltéri 
illetve befejező munkák elvégzésében jelent nagy 
segítséget. Térelválasztások, álmennyezetek, vezetékek, 
világítások elhelyezésénél, csempézés és dekorációs 
munkák gyros és hatékony és igényes kivitelezését 
biztosítja.

A választható műszerek széles skálája, a könnyen 
kezelhető automatikus szintezés profi és DIY 
felhasználóknak egyaránt javasolt.

Lézeres szintezők
A legegyszerűbb kezelést igénylő szintezők, különösen 
a befejező munkák végzéséhez. Fő tulajdonságuk,  
a vizszint transzfereláása nagyobb távolságokra.

AL24 Optikai szintező
Az automatikus AL24 optikai szintező kültéri építőipari 
munkáknál, folyamatos, nagyterületű alapozások, utak, 
földterületek szintezésénél alkalmazható.

Az 1,5mm /45 m pontosságával gyros, precíz 
munkavégzést biztosít

Vezetékkeresők/Érzékelők
Elektromos vezetékek, csörendszerek keresésére 
gipszkarton falban (vagy hasonló anyagban).

A műszertől függően 19mm illetve 32 mm mélységig 
tehető meg. A kijelzés LED vagy LCD kijelzőn történik 
meg. Egyes modellek az anyag típusát is megadják.
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LÉZERES ÉS ELEKTRONIKAI 
MÉRŐMŰSZEREK
A Stanley lézeres, optikai és elektrotechnikai mérőműszerei új, minőségi munkát kínálnak az építőiparban és javításoknál.

A Stanley műszerekkel időt takaríthat meg és jelentősen növelhető a precizítás

Az érzékelők támgerendák, elektromos vezetékek lokalizálására szolgálnak, elkerülve így a költséges  tévedéseket.

A munka hatékonysága és a precíz munka a beruházást rövid idő alatt megtéríti.

FatMax VEZETÉKKERESŐ 400
• mérési tartomány: 38 mm-ig gipszkarton 

falon keresztül – fa és fém esetén; 
50 mm-ig gipszkarton falon keresztül 
– vezeték (230VAC) esetén

• Pontosság: ±3 mm fa esetén @ 12-24 mm 
mélységnél; ±6 mm fa esetén @ 38 mm 
mélységnél; ±6 mm fém esetén 
@ 12-38 mm mélységnél

• áramellátás: 9 V elem
• üzemi hőmérséklet: 0°C + 49°C

• One Pass™ - azonnali központkeresés 
– gyors és könnyű 

• automatikus mélységválasztás 1/2“/38 mm
• AC érzékelés – a detektor feszültség alatti 

vezeték keresésére programozott
• AC keresés – követni tudja a vezeték útját 

a falban
• LCD kijelző – könnyű olvashatóság
• hangjelzések – a kijelzőn megjelenő 

adatokra hanggal is fi gyelmeztet

0-77-730 FatMax Stud Sensor 400 X 2 3253560777302
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VEZETÉKKERESŐK
IntelliSensor™ VEZETÉKKERESŐ
• lokalizálja a tartógerendák széleit 

gipszkartonon, vagy  hagyományos 
falazóanyagon keresztül 

• látható és hallható jelzés
• áramellátás: 9V-os elemmel
± 6mm fém állvány közép érzékelési 

pontosság

• automatikus kikapcsolás, az elem 
élettartamának védelmében

• könnyű tárolás ,zsebben elfér
• folyamatos vezetékkereső funkció
• pontosság ±3 mm fa oszlop közép 

érzékelés
• maximális érzékelési mélység 19 mm
• fa és fém érzékelése

IntelliSensor™ Plus 2
• vezeték észlelésekor hangjelzéssel 

fi gyelmeztet
• a felület védelmében 
• folyamatos vezetékkereső funkció
• többfunkciós LED a mélység jelzéséhez 

12, 25 és 38 mm-en

• erős ,ütésálló ABS ház a tartósság 
érdekében

• új ASIC technológia-megbízhatóbb
• jól látható LED és hangjelzés a szélek 

érzékelésekor
• A hang és LED együttes jelzése biztosítja 

a szélek elérését

VEZETÉKKERESŐ 200
• egyszerűsített érzékelési technika
• vezetékkeresés 
• érzékelési mélység 19 mm 
• OnePass™ technológia a gyors 

munkavégzéshez
• szabadalmaztatott középpontkereső

• ipari forma 
• középpontkereső technika a megnövelt 

hatásfok érdekében
• LCD és hangjelzés a könnyebb 

használathoz

0-77-110 IntelliSensor X 6 3253560771102

0-77-115 IntelliSensor Plus X 4 3253560771157

0-77-720 Stud Sensor 200 X 4 3253560777203
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VEZETÉKKERESŐK
IntelliSensor™ Pro
• érzékeli a fa és fémgerendát
• több mélységolvasási lehetőség-

gombnyomással választható
• folyamatos vezetékkereső funkció

• könnyen olvasható LED kijelző
• automatikus kikapcsolás az elem védelme 

érdekében

IntelliLaser™ Pro 2
• érzékeli az állványokat,gerendákat és 

vezetéket
• jól látható lézersugár gyors és könnyű 

jelölést, vízszintezést biztosít
• a különálló lézeregység tetszőleges 

szögben állítható
• automatikus kalibráció
• automatikus kikapcsolás 

• erős , ütésálló ABS ház
• folyamatos vezetékkereső funkció
• hangjelzés a gerenda elérésekor
• megvilágított LED kijelző
• 12,25 és 38 mm-es érzékelési mélységek
• speciális ragasztó a falhoz történő 

rögzítéshez
• önálló, falraszerelhető lézeregység

FÉMKERESŐ
• korszerű fémkiválasztó ,beállítható vascső 

vagy rézcső keresésére
• érzékeli a fémet és a vezetéket külön vagy 

együtt
• érzékelő grafi kon a mélységjelzéssel
• erős, ütésálló ház 
• töltés jelzés
• automatikus kalibráció
• fémtípus kiválasztó kapcsoló
• fém ki/be kapcsoló
• fémdetektor jelző(sárga LED)
• LCD kijelző
• AC detector, ki/be kapcsoló

• AC detector jelző (piros LED)
• központjelző vágat
• működési mélység: 75 mm-ig
• AC érzékelés: 50 mm-ig
• mélység pontosság:±7mm (vas tárgyak)
• mélység pontosság:±10 mm (réz csövek)
• központ pontosság: ± 7mm csak 

fémtárgyak esetén
• önszintezés 
• áramellátás: 9V (nem tartozék)
• Tárolási hőmérséklet: -29°– +60°C
• Üzemi hőmérséklet: 0°– 40°C

0-77-255 IntelliSensor Pro X 2 3253560772550

0-77-500 IntelliLaser Pro 2 X 2 3253560775001

0-77-445 Metal Sensor X 2 3253560774455
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Stanley IntelliScanner KÁBEL 
DETEKTOR
• Lokalizál földalatti eszközöket 
• Kikerüli a kábeleket miközben az adott 

helyeket kijelöli 
• Mindíg be van kapcsolva ‘on’ Power 

módban a maximális biztonság érdekében 
• Ugyancsak a védelem miatt maximális 

érzékenységi módban indul  
• Autómatikus, hajszálpontos és gyors 

helymeghatározásra alkalmas
• Audió és Vizuális kijelző 

• 3m-es mélységig jelez IntelliGen-nel 
használva 

• Dual mód aktívan kijelöl mindkét 
frekvencián, 8 kHz and 33kHz 

• IP54 Vízálló 
• Elemek tartozékok 
• Könnyen és rugalmasan lehet használni 

az adott területen

Stanley IntelliGen JELGENERÁTOR
• A frekvenciák váltása a maximális 

telepítési lehetőségeért
• Induction és connection kimenő módok 
• Robosztus, pecsételt doboz a tartósság 

érdekében
• Piktografi kus gyors-segítség instrukciók a 

könnyű telepítés miatt
• Elem és kimeneti szint indikátorok. 
• Frekvenciák: 8kHz vagy 33kHz vagy 

mindkettő connection módban 
• Tartomány: Tipikus connection 250m, 

tipikus induction 150m 

• IP57 por és vízálló (zárt fedéllel) 
• Krokodil kapcsolatú kábellel ellátva és 

földkábel, négy C (LR14) 
• Elemek (élettartam 40 óra), felhasználói 

kézikönyv és tanusítványok a 
beüzemeléshez

• Az út könnyű és pontos nyomvonalazása, 
vagy meghatározása, földalatti közművek 
meghatározása, amelyeknek nincs 
egyébként jelzésűk

Stanley IntelliSzonda
• Lehetővé teszi a használónak, hogy a nem 

fém csatornákat is megtalálja, járatokat, 
lefolyókat, csöveket továbbá torlaszokat és 
földalatti dugulásokat

• IntelliGen-nel és IntelliScan-nel 
használható

Stanley TERÜLET KAPCSOLATI 
KÉSZLET
• A terület kapcsolati készlet elektromosan 

beméri a főáramkőr elemeit, távolabb is 
ha a főkábelre van csatlakoztatva

• IntelliScan-nel és IntelliGen-nel 
használható

1-77-804 - - 1 3253561778049

1-77-805 - - 1 3253561778056

0-77-806 - - 1 3253560778064

0-77-807 - - 1 3253561778070

INTELLIScAN KÁBEL DETEKTOR



2

45www.stanleyworks.hu LÉZERES ÉS ELEKTRONIKAI MŰSZEREK ÉS LÁMPÁK

Stanley INTELLIGENS PÁLCA
• hosszúság: 50m üvegszál • IP54 védelem - por és vízálló

Stanley JELFOGÓ
• lkalmas a kiválasztott kábel követésére, 

több kábel esetén

Stanley HORDTÁSKA 
• praktikus tárolási és szállitási lehetőség 

a változatos méretű Intelli mérőműszerek 
részére

Stanley NEDVESSÉGMÉRŐ
•    dupla mérőskála az LCD kijelzőn
• nedvességmérés fában 6% - 44% 
• nedvességmérés építőipari anyagokban 

0.2% to 2.0% 
• automatikus kikapcsolás 
• beépített elem és mérésellenőrző 
• folyamatos működés: 20 óra 

• elem:  3 x CR-2032 gomb elem
• elektróda hossza 8mm
• működési hőmérséklet: 0°C to + 50°C
• pontosság fánál: 2 % 
• pontosság építőipari anyagoknál 0.1 %
• minimum páratartalom (%) 0
• maximum relatív páratartalom (%) 80

0-77-808 - - 1 3253561778087

0-77-809 - - 1 3253561778094

0-77-114 - - 1 3253561771149

0-77-030 - X 1 3253560770303

INTELLIScAN KÁBEL DETEKTOR
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LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐK
TLM100i
• mérési tartomány: 10cm-től 30 m-ig
• mérési pontosság: ± 3mm az adott 

méréshatáron belül
• hossz, szélesség és magasságmérés
• nagyméretű LCD kijelző ,grafi kus 

elemekkel
• mérési lehetőség a műszer mindkét 

végétől
• folyamatos mérés,pásztázás
• összeadás/kivonás művelet
• terület és térfogatszámítás

• egyenes távolságok direct mérése
• nagy távolságok könnyű,pontos mérése
• kényelmes fogáshoz kialakított gumis rész
• elemmel,védőtasakkal és használati 

útmutatóval szállítva
• dióda: 635 nm
• lézerosztály: II
• áramellátás: 2 AAA elem
• üzemi hőmérséklet: 0 – 40°C
• víz és por védettségi besorolás: IP40

TLM130i
• mérési tartomány: 10cm - 30 m-ig
• mérési pontosság: ± 2 mm az adott 

méréshatáron belül
• hoszz szélesség és magassámérés
• nagyméretű LCD kijelző, grafi kus 

elemekkel
• mérési lehetőség a műszer mindkét 

végétől
• folyamatos mérés, pásztázás
• terület és térfogatszámítás

• egyenes távolságok direct mérése
• elemmel, hordtáskával és használati 

utasítással
• plus / minus funkció
• dióda: 635 mm
• lézerosztály: II 
• áramellátás: 2 AAA
• működési hőmérséklet: 0 – 40°C
• nedvesség és porvédelmi besorolás IP 40

TLM160i
• mérési tartomány: 5 cm-től  60 m-ig
• mérési pontosság: ± 1,5 mm
• mérési lehetőség a műszer mindkét 

végétől
• folyamatos mérés, pásztázó funkció
• maximum/minimum távolság kereső 

funkció
• kitűző funkció
• öszzeadás, kivonási művelet
• terület és térfogat számítás
• utolsó 10 adat tárolása
• gumírozott rész a biztonság és kényelem 

érdekében

• 3 soros, osztott kijelző
• multifunkcionális végrész
• megvilágított kijelző
• automatikus kikapcsolás
• dióda: 635 nm
• lézerosztály: II
• áramellátás: 2 AAA elem
• elemmel, védőtokkal és használati 

útmutatóval szállítjuk
• működési hőmérséklet: 0 – 40°C 
• víz és por védettségi besorolás: IP 54

1-77-910 TLM 100i X 1 3253561779107

1-77-911 TLM 130i X 1 3253561779114

1-77-917 TLM 160i X 1 3253561779176
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LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ
TLM210i
• mérési tartomány: 5 cm –től 100 m-ig
• mérési pontosság: ± 1,5 mm
• mérési lehetőség a műszer mindkét 

végétől
• folyamatos mérés, pásztázó funkció
• 4 soros, osztott kijelző
• multifunkciós végrész
• élekből történő mérési lehetőség
• elhajlás érzékelő
• összeadás, kivonás funkció
• terület és térfogatszámítás
• utolsó 19 adat tárolása

• nagy távolság direct pontos mérése
• gumírozott billentyűzet
• megvilágított kijelző
• dióda: 635 nm
• lézerosztály: II
• elemmel, táskával és használati 

utmutatóval szállítjuk
   ki –bekapcsolásnál hangjelzés
• tápegység: 2 AAA elem
• működési hőmérséklet: -10° – +50°C
• víz és por védettségi besorolás: IP 54

TLM 220i LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ
• nagy felbontású színes kijelző
• digitális mérőpont kereső
• trapéz, indirekt vízszintes mérés és 

háromszög terület
• nagy hatótávolság
• jól látható kijelző, akár egy kamera
• segít meghatározni és jelölni a pontot, 

ahonnan a mérés történik
• pontos mérés napos időben, nagy 

távolságon is 

• 635 Nm Lézer 
• övre rögzítési lehetőség
• dióda: 635nm
• lézerosztály: II
• hatótávolság: 0.05m to 200m
• védettségi osztály: IP 55
• tápegység: AAA 2x 1.5V 
• működési hőmérséklet: - 10°C to + 50°C
• pontosság: +/- 1.0mm
• méret: 5.5 x 143.5 x 3.0 cm 

IntelliMeasure™ ULTRAHANGOS 
TÁVOLSÁG MEGHATÁROZÓ
• mérési tartomány: 12 m
• pontosság: ± 5% eltérés
• gyors felmérésekhez, térfogatszámítás 

– hűtés/fűtés meghatározásához
• felületmeghatározás, tapétázás, 

szőnyegpadlózáshoz
• könnyen olvasható LCD kijelző

• műveletkapcsoló a különböző számítási 
módok között

• metrikus és Inches mérés
• utolsó 3 mért adatot jelzi
• áramellátás: 9V-os elemmel (nem 

tartozék)
• praktikus méret a könnyű tárolás 

érdekében

1-77-922 TLM 210i X 1 3253561779220

1-77-116 TLM220i - 1 3253561771163

0-77-018 IntelliMeasure X 2 3253560770181
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LÉZERES SZINTEZŐ
SP2 TORPEDÓ LÉZERES SZINTEZŐ 
TALPPAL
• sokoldalú és pontos torpedó szintező
• speciális alapszintezési beállítás 

a maximális pontosság érdekében
• mágneses talp
• két precíziós libella, vízszintes 

és függőleges beállításhoz
• 360°-os rotációs talp, 2 pecekkel, falra, 

földre történő rögzítésekhez
• a 360°-os elforgatási lehetőség változatos 

függőleges és vízszintes munkavégzést 
tesz lehetővé

• speciális lézeroptika  -kicsapózsinór 
jelölési funkció

• működési hatósugár: 15 m-ig
• vízszintes pontosság: +/-6 mm@ 15 m
• függőleges pontosság: +/-6 mm@ 6 m
• lézerosztály: 2M
• szintezés: kézi, a beállító csavarokkal
• áramellátás: 3 „AA“ Alkáli elem (tartozék)

SPK TORPEDÓ LÉZERES SZINTEZŐ 
KÉSZLET
• ideális műszer csempézések,általános 

dekorációk és befejező munkák 
végzéséhez

• gyorsan és könnyen felállítható
• lézeres szintező és sugárszóró
• hosszabbítható aluminium állvány
• forgó alaplap
• hordtáska
• 3 pontos libella –vízszintes, függőleges 

és 45°

• sugárszóró a lézervonal létrehozásához
• V kialakításu alap csövek illesztéséhez
• működési hatósugár: 15 m-ig
• vízszintes pontosság: +/-6 mm @ 15m
• lézerosztály: 2M
• szintezés: Kézi beállítás ,csavarral
• áramellátás: 3 „AA“ alkáli elem
• tartozékok: állvány, hordtáska, sugárszoró, 

forgatható talp

PB2 LÉZERES FÜGGŐLEGES KIJELÖLŐ
• mágneses tompítású önszintező 

mechanizmus 
• erős gumis kialakítás a széleknél 

a biztonság és kényelem érdekében
• mágneses sarokvasak, fémfelületekhez 

történő rögzítéshez
• egyetlen kapcsolós működés – padlóról, 

mennyezetre történő jelölés
• jól látható, pontos jelölést biztosít 

a referenciapont függőleges átjelölésére

• ideális műszer állványzatok, 
álmennyezetek és világítások 
elhelyezésénél

• működési hatótávolság: 30 m-ig
• felső lézer pontosság: ±3 mm @ 15 m
• alsó lézer pontosság: ± 6 mm @ 15 m
• dióda: 650 Nm
• lézer osztály: 2M
• önszintezés: ± 5° minden irányban
• áramellátás: 3 „AA“ alkáli elem
• nedvesség és porvédettségi besorolás: 

IP 55

FatMax PB3 FÜGGŐLEGES LÉZER
• Szimpla gomb működtetés – Azonnal 

átváltja a pontot a padlóról a plafonra. 
• Három irányú horizontális pozícióban
• pontos, önszintező műszer, jól látható 

referenciapontot hoz létre le és fel, 
függőleges irányban

• rugalmas fogás a kényelem és biztonság 
érdekében

• ideális függőleges kijelöléseknél, 
vezetékek, rögzítők kijelölésénél

• hatósugár: 30 m 

• beltéri használat
• szintezési pontosság 4 mm a 10 m
• önbeálló szintező
• elhajlási szög: 4 fok
• lézer dióda: 635 nm
• védettségi fokozat: IP54
• elemek: 3 x AA 
• élettartam fenti elemmel: ≥20 h
• készlet tartalma: PB3 

lézer,céltábla,talp,táska

0-77-152 Torpedo SP-2 X 6 3253560771522

1-77-186 SPK - 4 3253561771866

0-77-189 PB2 X 4 3253560771898

1-77-118 PB3 - 1 3253561771187
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KERESZTSUGARAS VONALLÉZEREK
SP5 SUGARAS PONTLÉZER
• összetett kijelölési lehetőség függőleges 

és vízszintes irányban egyaránt
• az univerzális rögzítési lehetőség segíti 

a függőleges sugár használhatóságát
• a mágneses univerzális talp lehetővé teszi 

a műszer hagyományos, vagy fotóállványra 
szerelését, fémfelületre, csövekre illetve 
állványokhoz történő rögzítésre

• automatikus kikapcsolás 
• 5 különálló lézerdióda, maximális látható 

fénnyel

• a készlet tartalmazza a mágneses fali és 
tripod rögzítőt, a szalagot a csövekhez 
rögzítéshez és hordtáskát, valamint 
a használati útmutatót

• hatótávolság: 30 m, beltéren, jól látható 
sugár

• vízszintes pontosság: ± 6 mm @ 30 m
• függőleges pontosság: ± 6 mm @ 30m
• dióda: 5 x 650 nm
• lézerosztály: 2M
• szintezési funkció működése: ±5°
• áramellátás: 3 „AA“ alkáli elem (tartozék)
• tripodrögzítés 1/4“ és 5/8“

FatMax PB5 5 SUGARAS LÉZER
• 5 különálló lézerdióda a maximális 

lézerfény biztosításhoz
• ideális függőleges támoszlopok, 

tartóoszlopok és elektromos 
megvilágítások kijelölésére

• hatósugár: 30 m 
• beltéri használat
• szintezési pontosság 4 mm / 10 m

• önszintező mechanizmus
• elhajlási szög: 4 fok
• lézer dióda: 635 nm
• védettségi fokozat: IP54
• elemek: 2 x AA 
• működési idő: ≥20 h
• készlet tartalma: PB5 lézer, céltábla, alap, 

táska

SL360 ÖNBEÁLLÓ VONALLÉZER
• 360° fokban folyamatos sugarat biztosít, 

akár egy rotációs lézer
• A hozzáadott pulzáló módnak 

köszönhetően, kültéren is használható 
(detektorral)

• erős állítható rögzítő talpazat 
• egyszerű működtetés – egyetlen gombbal
• fi nom beállítás magasság, szintezéshez
• gyors beállítás vízszintes szintezési 

munkákhoz

• a rotációs lézer pulzáló módjához 
hasonlóan dolgozik

• 1-77-241 készlet tartalmaz: 1-77-217-t 
+ detektort + tartót

• Hatótávolság 100 m (átm)
• Pontosság: 3,2 mm @ 30 m
• Lézerdióda: 635 nm 10mW 
• Lézerosztály: 2
• Áramellátás: 3 AA

1-77-154 SP5 - 4 3253561771545

1-77-119 PB5 - 1 3253561771194

1-77-217 - 1 3253561772177
1-77-241 Hosszabbítóval és detektorral 1 3253561772412
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VONALLÉZEREK
Mátrix XT ÖNBEÁLLÓ VONALLÉZER 
KÉSZLET
• mágnesesen tompított önszintező 

mechanizmus erős ABS ház
• új fejlesztésű elektronikus 

szintező(pontosabb, gyorsabb)
• 1 függőleges sugár a padlózatra, biztosítja 

a rögzített pont fölé történő pontos 
elhelyezést

• 5 dióda – 2 vízszintes és 3 függőleges, 
egymástól független sugarat biztosít, 
4 keresztsugaras rendszert biztosítva, 
egymásra 90°-os szögben, valamint 
egy függőleges sugarat a mennyezetre 
tartozék lábakkal, de 5/8“-os rögzítő 
adapterrel szállítva tripod rögzítéshez

• hatótávolság: 30 m
• szintezési pontosság: +/- 2,5mm @ 10m
• diódák: 5x 635 nm, 1 x 650 nm
• lézerosztály: 2M
• szintezési pontosság: 3,5°
• áramellátás: utántöltető „C“ elem
• nedvesség és por védettségi besorolás:  

IP 54
• tartozékok: hordtáska, detektor, célzótábla, 

védőszemüveg, töltő, használati útmutató

FatMax Mátrix CL54
• mágnesesen tompított önszintező 

mechanizmus
• erős ABS ház
• védőzár a szintezőhöz, a biztonságos 

szállítás érdekében –ki/be kapcsoló 
mechanizmus

• 360°-os jelölési lehetőség
• 4 egymástól függetlenül kapcsolható 

lézersugár a sokoldalú munkavégzéshez
• függőleges sugár a padlózatra
• keresztsugár a mennyezetre
• 4 keresztsugár egymásra 90°-ban

• 2 vizszintes és 3 függőleges sugár
• mini tartólábakkal, valamint 5/8”-os tripod 

rögzítési adapter 
• hatótávolság 10 m
• szintezési pontosság: ±3mm @ 10m
• dióda: 5 x 635 nm, 1 x 650 nm
• lézerosztály: 2M
• önbeállás: ± 3,5°-on belül 
• áramellátás: utántölthető „C“ elem
• tartozékok: hordtáska, célzólapka, 

és védőszemüveg

FatMax MULTILINE
• 1 vízszintes vonal
• 4 függőleges , sugár egymásra 90 fokban
• pulzáló mód kültéri használathoz
• szállításhoz várható ,önbeálló inga
• precíz talp
• fi nom beállító gomb
• detektorral működtethető 
• hatótávolság: 25 m 
• kül- és beltéri használat
• szintezési pontosság 2 mm / 10 m

• önbeálló szintező mechanizmus
• elhajlás jelzés: 3 foknál
• lézer dióda: 5 x 635 nm
• lézer osztály: 1M
• elemek: 3 x AA (tartalmazza)
• működési időtartam: >15 h
• tartalmaz: műanyag 

hordtáska,céltábla,detektor 
tartóval,szemüveg

1-77-242 CL54 - készlet - 1 3253561772429

1-77-204 CL54 - 4 3253561772047

1-77-122 MULTILINE - 1 3253561771224
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FatMax CL2XT
• automatikus szintbeállás a kényelem 

és gyorsaság érdekében
• magas precizítás
• új, fényesebb és jobban látható sugár 

–4X fényesebb
• ideális beltéri használatra, de detektorral 

kültérire is
• vizszintes és függőleges sugarat bocsájt ki
• ideális, padlózat,csempe felrakáshoz, 

konyhai beépítéseknél, térelválasztásnál 
stb.

• a készlet tartalmaz: CL2XT műszert, 
mágneses tripodot és hordtáskát

• hatótávolság: 30 m (beltéri)
• szintezési pontosság: +6-2,5mm @ 10m
• dióda: 2 x 635 nm
• lézerosztály: 2M
• önbeállás: ±5°-on belül
• áramellátás: 3 „AA“ alkáli elem (tartozék)
• beltéri használatra / kültéri detektorral

FatMax CL2XT BELTÉRI/KÜLTÉRI 
VONALLÉZER KÉSZLET
• automatikus szintbeállás a kényelem és 

gyorsaság érdekében
• magas precizítás
• új fényesebb és jobban látható sugár
• ideális beltéri és kültéri használatra, 

detektorral
• vízszintes és függőleges sugárvetítés
• ideális padlózás, csempézés, konyhai 

beépítések térelválasztások, stb 
elkészítésénél

• a készlet tartalmaz: FatMax CL2XT 
vonallézert, mágneses mini tripodot, 
hordládát, és detektort

• hatótávolság: 30m  
• szintezési pontosság: ±2,5mm @ 9m
• dioda: 2 x 635 nm
• lézerosztály: 2M
• önbeállás: ± 5°-on belül
• tartozékok: mágneses tripod, tartóoszlop, 

és elemei, detector, hordláda

FatMax CROSS LINE LÉZER CL2XTi 
KÉSZLET
• ideális padlózathoz és fali 

csempézéshez,bútorok beállításához,és 
még sok más feladathoz 

• vízszintes és függőleges lézersugarat 
bocsájt ki

• ideális beltéri használathoz,de detektorral 
kültéren is használható 

• fényes sugár és könnyű leolvasás
• önbeálló szintezés
• hatósugár 25 m
• kültéri és beltéri használat

• szintezési pontosság 3 mm / 10 m 
elhajlás kijelzés 4mm-nél

• lézer dióda 2 x 635 nm
• lézerosztály: 2
• elemek: 3x AA tartalmazza
• alkalmazási idő >15 h
• detektorral működtethető 
• készlet tartalmazza: CL2XT keresztsugaras 

lézer, céltábla, L tartóelem, hordtáska, 
detektor

1-77-215 CL2XT - 1 3253561772153

1-77-216 CL2XT - készlet - 1 3253561772160

1-77-121 CL2XTi - 1 3253561771217

VONALLÉZEREK
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Stanley FatMax CL2XTi ZÖLD 
KERESZTSUGARAS LÉZER
• Zöld lézersugár , sokkal jobban látható 

mint a piros, különösen rossz látási 
viszonyok esetén

• ívelt ablak a könnyebb munkavégzéshez
• extra széles ablak a vízszintes sugaraknak
• hosszabb hatósugár 
• robosztus ház védi a műszert
• hatósugár 30m -ig

• készlet tartalmaz: doboz,mágneses 
lézer tripod, 3x AA alkáli elem,zöld 
lézerszemüveg, 1x kék céltábla

• lézerosztály: 2M 
• pontosság: 2.5mm / 9 méter          
• elem: 3x AA                                
• detektor opcionálisan rendelhető                                 

FatMax CL2 VONALLÉZER
• automatikus önszintező mechanizmus
• egy kezelőgomb a funkciók közötti könnyű 

váltás érdekében
• 4 funkció: vizszintes vonal, függőleges 

vonal keresztsugárral és manuális 
üzemmód (ferdesík beállításhoz)

• magas precizítás
• professzinális mágneses tompítású 

szintező mechanizmus
•  gumírozott részek a védelem és könnyebb 

fogás érdekében

• a készlet FatMax műszert,mágneses 
tripodot és hordtáskát tartalmaz

• hatótávolság: 9 m (30m)
• szintezési pontosság: ±4mm @ 9 m
• dióda 635 nm
• lézerosztály: 2M
• elhajlás jelzés
• önbeállás: ±5°-on belül
• áramellátás: 3 “AA” alkáli elem (tartozék)
• tripod rögzítés ¼“

FatMax CL2i KERESZTSUGARAS LÉZER
• funkciók: vízszintes, függőleges, 

keresztsugár, manuális funkció
• megbízható gumis rész a védelem és 

kényelem érdekében
• mágneses tompítású önszintező 

mechanizmus
• gyorsan és pontosan kijelöli úgy a 

függőleges, mint a vízszintes vonalakat a 
gombnyomásra

• hatósugár: 25 m 
• beltéri és kültéri használat

• szintezési pontosság 3 mm / 10 m
• önszintező mechanizmus
• kilengés jelzés : 4 fok
• lézer dióda: 635 nm
• lézer osztály: 2
• elemek: 3 x AA (tartozék)
• alkáli elemek élettartama: ≥15 h
• detektorral kiegészíthető
• készlet tartalma: CL2i keresztsugaras 

lézer, céltábla, L tartó, táska

1-77-336 CL2XTi - 1 3253561773365

1-77-153 CL2 X 1 3253561771538
1-77-553 CL2 hosszabbítóval és tartóval - 1 3253561775536

1-77-120 CL2i - 1 3253561771200

VONALLÉZEREK



2

53www.stanleyworks.hu LÉZERES ÉS ELEKTRONIKAI MŰSZEREK ÉS LÁMPÁK

CL90 VONALLÉZER TARTÓOSZLOPPAL
• mágneses tompítású önszintező 

mechanizmus
• a fő lézerablaknak 3 beállításilehetősége 

van, függőleges, keresztszálas 
és vízszintes

• a másodlagos lézerablak függőleges 
sugárt bocsát 90°-ra a főablakhoz

• a két ablak funciói lehetővé teszik 
a változatos kijelölést, csempézés, 
álmennyezet kijelölés, térelválasztás 
és sok más esetre

• a 2.7 m-re kihúzható teleszkópos  tartórúd 
további lehetőséget biztosít 
a használatban

• a tartóelem a müszer rúdon történő 
szabad elhelyezését biztosítja

• a kétgombos funkció a keresztsugár és 
egyedi sugár egymástól függetlenítését 
tesz lehetővé

• hatótávolság 30 m beltérben
• szintezési pontosság: ±3 mm @ 9 m
• dióda: 635 nm
• lézerosztály: 2M
• önbeállás: ±5°-on belül
• tápegység 3 “AA” elem (tartozék)

CLL KERESZTSUGARAS VONALLÉZER
• önbeálló mechanizmus
• egyszerű, egy gombos kezelés
• a manuális üzemmód a sugarak 

mennyezetre történő vetítését biztosítja
• jól látható függőleges és vízszintes vonalat 

sugároz
• elhajlásjelző
• gyorscsatlakozós tartóelem
• tripodhoz történő rögzítési lehetőség
• erős ABS ház

• teleszkópos tartórúd 3 m  
• a rúd rugós, elkerülendő a sérüléseket 

a mennyezeten
• hatótávolság: 10m
• szintezési pontosság: ±6mm @ 9m
• dióda: 2 x 650 nm
• lézerosztály: 2M
• áramellátás:  3 AA (tartozék)
• tripod rögzítés 1/4”
• beltéri használatra

XP180 VONALLÉZER ÉS FÜGGŐLEGES 
JELÖLŐ
• manuális beállítású vonallézer, 180°-ban 

elfordítható talpazattal
• fényes sugár
• keresztsugár mennyezetre, falakra, 

padlózatra
• szintező libella
• gyors és könnyű felállítás

• három szintezőcsavar és négy libella 
segítségével változatos pozíciójú beállítás 
lehetséges

• kisméretű, és praktikus 
• hatótávolság: 10 m
• szintezési pontosság: +/-6 mm@ 2,5 m
• dióda: 2 x 630-670 nm 
• lézerosztály: 2M
• áramellátás: 2 db „AA“ elem

1-77-155 CL90 - 4 3253561771552

1-77-214 CLL - 1 3253561772146

0-77-218 XP180 X 6 3253560772185

VONALLÉZEREK
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VONALLÉZEREK
S2 VONALLÉZER ÉS DERÉKSZÖG
• erős ABS műanyag talp
• két fényes jelölősugár egymásra 90°-os 

szögben
• két precíz libella 
• vonalvezető 90°-ban és 5°-kénti jelölés
• a falra történő rögzítéshez öntapadó 

ragasztó

• hatótávolság: 30 m 
• szintezési pontosság ±13 mm @ 9 m
• dióda: 635-670 nm
• lézerosztály: 2M
• áramellátás: 3 x AA alkali elem
• tartozék: ragasztó

FatMax S2XL VONALLÉZER 
ÉS DERÉKSZÖG
• precíz aluminium talpazat
• vonalvezető 45 és 90°-ban 5°-kénti 

jelöléssel
• maximális nedvesség és porvédelem IP 44
• visszatolható 2 lábrész a fail rögzítéshez
• két precíz libella
• erős hordtáskában szállítva, öntapadós 

ragasztócsíkkal (kb 10 alkalomra 
elegendő)

• az S2 profi  változata szakemberek részére
• hatótávolság: 30 m
• szintezési pontosság: ±6 mm @ 18 m
• dióda: 635 nm
• lézerosztály: 2M
• áramellátás: 3 “AA” alkali elem
• tartozékok: Hordtáska és ragasztó

RL100 FORGÓLÉZER
• manuális beállítású forgólézer
• vízszintes, föggőleges és derékszögű 

szintezési, kijelölési lehetőség
• árnyékolt és védett libellák a jól láthatóság 

érdekében
• rövid és hosszú pásztázó mód 
• pontról pontra való kijelölés (90°-konként 

pontraállítási lehetőség?)
• változtatható forgási sebesség (150-600 

rpm) 
• beépített tripodrögzítő és támasztórész 

a müszer döntött használatához

• minden funkció működtethető 
távirányítóval kb 45 méterről

• hatótávolság: 60 m beltéri
• hatótávolság: 244 m (átmérő) detektorral
• szintezési pontosság: +/-6mm @ 30 m
• dióda: 635 NM
• lézerosztály: 2M
• szintezés: manuális, 2 állítható csavarral
• áramellátás: 4 x C tip.alkáli elem
• működési hőmérséklet: -6 – +49°C
• tartozékok: szintező, távírányító, 

rögzítőelem falra, mágneses céllapka, 
lézerszemüveg, elem és hordtáska.

RL250GR ÖNBEÁLLÓ LÉZERES 
SZINTEZŐ
• kültéri munkákhoz javasolt
• gyors és pontos elektronikus önbeálló 

mechanizmus
• vízszintes üzemmódnál a elmozdulásjelző 

+/-5° kilengésnél automatikusan 
leállítja a lézer forgását, fi gyelmeztetve 
a felhasználót a beállított szinttől történt 
eltérésre

• optimális 600-as fordulat detektor 
használatával 

• a rotációs fej dőlt üzemmódban, lejtések, 
kijelölésére

• a nullpontvédelem csökkenti 
a hibalehetőséget a kimozdulások, 
hőmérsékletváltozások esetén (igen, még 
mindig sántít a hőmérséklet...bár ezt írja)

• robosztus kivitel, erős ABS ház, gumírozott 
védelemmel

• hatósugár: 600m-ig detektorral
• szintezési pontosság: +/- 2,5mm v 30 m
• dióda: 650 Nm
• szintezés: elektronikus, szervó 

rásegítésű,önbeálló szintezés
• működési hőmérséklet: -6 – + 49°C
• tartozékok: műszer, detektor, töltő, tartó, 

hordtáska

0-77-188 S2 X 4 3253560771881

1-77-198 S2XL X 4 3253561771989

1-77-156 RL100 - 1 3253561771569

1-77-196 RL250 - 1 3253561771965
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FORGÓLÉZEREK
RL250GL ÖNBEÁLLÓ LÉZERES 
SZINTEZŐ
• gyors és pontos önszintező mechanizmus
• a rotációs fej bármilyen szögben állítható 

– lehetővé téve lejtések kijelölését
• gyors beállítási lehetőség a „fel“ és 

„Le“ gombbal  a forgáshoz a kívánt  
ferdeségben,szögben

• a vizszintes üzemmódnál a műszer 5°-t 
meghaladó kihajlás esetén kikapcsol

• optimális 600-as fordulat detektor 
használatával

• nullpontvédelem – megáll a lézer forgása, 
ha műszer kimozdul a beállított síkból

• “Power” – bekapcsolt állapot jelző erős, 
üvegbúra a forgórész felett

• a készlet tartalmazza: szintezőt, céltáblát, 
védőszemüveget, távirányítót ,detektort

• hatótávolság: 700 m
• szintezési pontosság: 1,5mm @ 30m
• dióda: 650 nm
• lézerosztály: 2M
• elektromos önbeállás 
• üzemi hőmérséklet: -6/+ 49°

Stanley FatMax RL250 GRD
• betárcsázó fokozat - pontosan megkapja a 

specifi kus fokozatot % -ban.
• LCD kijelző, könnyen meglátja a 

felhasználó a bemeneti fokozatot 
• Könnyű megnyomni a gombokat a 

billentyűzeten 
• Csomag tartalma: 1 NiMh Tölthető elem, 

1 Vörös céltábla, 1 vörös szemüveg, 1 
kézikönyv, Hordtáska

• Dióda: 650nm                                 
• Szintező pontosság: 1.5mm at 30m 

(metrikus egység)    

• Működési tartomány: 90 m
• Maximum Külső Mérési Távolság w 

Szenzorral: 850m
• Forgó Sebesség: 600 (RPM)
• Kompenzáció vagy Önszintező tartomány: 

5° fokos
• Anti-Drift vagy HI Figyelmeztetés
• LCD Kijelző
• Ellenállás: IP67
• Elem: NiMH Tölthető
• Elem teljesítmény:14 óra
• Működési hőfok -6°C -tól 49°C -ig.

Stanley FatMax RL350E ROTÁCIÓS 
SZINTEZŐ
• könnyű szintezés több pozícióban 

- vízszintes és függőleges
• a pásztázó mód biztosítja a munkát mások 

zavarása nélkül
• távirányítás 45 m-ig 
• készlet tartalmaz: 1 LD50 Detektort, fali 

rögz., távirányító, AA elem csomag, 1 piros 
céltábla,piros lézerszemüveg, használati 
utasítás

• dióda: 635nm
• pontosság: 3mm / 30 m
• függőleges sugár 90 fokos

• hatótávolság: 90 m
• maximum mérési távolság, kültéri, 

szenzorral: 300 m
• rotációs sebesség: 0/150/300/600
• vízszintes és függőleges mérés
• elektronikus szintezés
• önbeálló tartomány: 5 fok
• kilengés jelzés
• pásztázó mód
• védettségi besorolás: IP54                                 
• elem: 6x AA,: 60 óra
• működési hőmérséklet: -6°C -tól 49°C -ig.

1-77-229 RL250GL - 1 3253561772290

1-77-339 RL250GRD - 1 3253561773396

1-77-338 RL350E - 1 3253561773389
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ROTÁcIÓS LÉZEREK
RL350GR ÖNBEÁLLÓ LÉZERES 
SZINTEZŐ
• gyors és pontos önszintező mechanizmus 
• a +/-5°-os elhajlásjelző automatikusan 

leállítja a lézer forgását, ha a műszer 
a kimozdul a beállított síkból

• variálható rotációs sebesség a minél job 
láthatóság érdekében

• több pásztázó mód – 10–45–90 és 180° 
szögben

• a műszeren beállítható ferdesík (lejtés): 
Fel vagy Le gombbal

• függőleges pont 90° szöghöz
• vízszintes, függőleges és derékszög 

működtetés

• a forgófej az óramutató és azzal ellentétes 
irányban is működik

• távirányítóval 45m-ről irányítható
• alacsony töltés kijelző
• erős ABS ház extra gumírozott 

védőszélekkel ellátva
• hatótávolság 610 m (átm) lézerdetektorral
• hatótávolság beltéri 90 m
• szintezési pontosság: 3 mm@ 30 m
• kézi lejtésállítás +/-10°
• elektromos önbeállás 
• tartozékok: műszer, távirányító, falra 

szerelhetó tartó, céltábla, lézerszemüveg, 
töltő és hordtáska

RL350GL ÖNBEÁLLÓ LÉZERES 
SZINTEZŐ
• megbízható tartós a komoly építőipari 

igénybevéteknek megfelelően
• gyors és pontos elektronikus önszintező 

mechanizmus függőleges és vízszintes 
módban is -5°-os maximum kilengésnél 
kikapcsol

• nullpontvédelem –mozgatás és 
hőmérsékletváltozásból adódó 
szintváltozások esetére 

• a lézersugár leáll a szintezőhelyzetből való 
kimozduláskor

• vízszintes, függőleges és  döntött 
müködtetés 

• többféle pásztázó mód 10-45-90 és 180°
• változtatható rotációs sebesség

• változtatható forgási sebesség a tejes 
láthatóság érdekében

• üvegbúrával védett forgórész
• hatótávolság 700 m
• vízszintes pontosság: ±1,5 mm @ 30 m
• függőleges pontosság: ± 3 mm @ 30 m
• távirányítóval 45m-ről irányítható a gyors 

és egyszerű kezelhetőségért
• dióda: 635 nm
• lézerosztály: 2M
• önszintezés: Elektronikus 
• üzemi hőmérséklet: -6 – 49°
• tartozékok: műszer, detektor, töltő , 

távirányító, tartó, céltábla, védőszemüveg

RL350GRN ÖNBEÁLLÓ LÉZERES 
SZINTEZŐ
• zöld sugaras dióda – sokkal jobban 

látható, mint a vörös sugár, különösen 
rossz látási viszonyoknál

• minden, az RL350GL műszernél megadott 
műszaki adatot és tulajdonságot tudja

• extra elemcsomag, a töltéssel járó 
időveszteség elkerülése érdekében

• nagy pontosság – 1,6mm –rel az egyik 
legpontosabb műszer

• IP57-es védettségi besorolása rossz 
körülmények között is extra nedvesség és 
povédettséget biztosít

• hatótávolság: 4500 m
• szintezési pontosság: +/-1,6 mm @30 m
• dióda: 532 NM zöld dióda
• elem: NiMh x 2
• nedvesség és por védettségi besorolás: 

IP57

1-77-197 RL350 - 1 3253561771972

1-77-227 RL350GL - 1 3253561772276

1-77-237 RL350GRN - 1 3253561772375
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OPTIKAI SZINTEZŐ AL24
Stanley TEODOLIT
• 5 másodperces vízszintes és függőleges 

leolvasás
• nagyon pontos % fok 
• függőleges elhajlás érzékelő + vízszintes 

szögmérés 

• az x tengelyen jeleníti meg az elhajlást
• dupla LCD kijelző
• három különböző opció + % grade 

OPTIKAI SZINTEZŐ AL24
• mágnesesen tompított,függesztett 

kompenzátor a maximális pontosság 
érdekében

• a kompenzátor automatikusan zár 
a műszer szállításakor

• tökéletes optikai betekintő a legpontosabb 
kitűzés érdekében

• 1:100 tachia (távmérő) a távolság 
becsléshez

• zárt, nedvesség és por elleni védelem

• hatótávolság: 90 m
• szintezési pontosság: +/-1,6 mm @50 m
• szintezés: 3 csavarral, és kompenzátorral
• automata önbeállás +/-2°-ig
• kompenzátor: Mágneses tompítás +/-8°
• működési hőmérséklet: -6 + 49°
• nedvesség és por ellenállás: IPX-4 
• tartozékok: szintező, függőon, lencsvédő, 

állvány 

FatMax XL AL32 OPTIKAI SZINTEZŐ
• Mágneses tompítású önszintező 

mechanizmus X32 nagyítás
• Kompenzátor lezáró gomb- a műszert védi 

a szállítás alatt 
• Nagy méretű, pontos beállítású fókuszáló 

gomb

• Penta prizma –jól látható libella
• védett optikai lencse fény, és nedvesség 

ellen
• Jól zárt konstrukció, esős időben is védett
• A készlet tripodot és 5m-es mérőrudat 

tartalmaz

1-77-337 - - 1 3253561773372

1-77-160 AL24 GVP szintező készlet - 1 3253561771606
1-77-182 AL24 GVP - 4 3253561771828
1-77-159 AL24 DVP szintező készlet - 1 3253561771590

1-77-244 AL32 szintező készlet, fok - 1 3253561772443
1-77-245 AL32 szintező készlet, gon - 1 3253561772450
1-77-238 AL32, fok - 1 3253561772382
1-77-243 AL32, gon - 1 3253561772436
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cOMPULEVEL – FüGGŐLEGES 
MAGASSÁG, SZINTMAGASSÁG MÉRÉSI 
RENDSZER
cOMPULEVEL  –  az első olyan műszer amely lehetővé teszi a mérést egy személy esetén sarkokon túl is jobb mint 

3 mm-es pontossággal 12 m függőleges és 60 m-es körön. 

-azonnal megadja a kijelzőn a méretet jól látható nagyméretű számokkal három mérési skálából választhat 

A cOMPULEVEL-el tulajdonképpen hat 12 m hosszmérő és egy jelképes 6m tripod egy egységben.

cOMPULEVEL  – robosztus, építési helyszínekre kialakított műszer, mely nem igényel különösebb karbantartást

cOMPULEVEL  –  láthatóság nélkül mér, a “hold” funkció lehetővé teszi a megbízható mérést olyan helyen is, ahol 

a direct leolvasás nem lehetséges

cOMPULEVEL  – lejtés ellenőrzője – csatornák kijelölését 

cOMPULEVEL  –  számítási funkció – átlagszámítás, minimum, maximum meghatározás, gyors problémamegoldás 

a helyszínen, szintezés, beton mennyiség meghatározása

cOMPULEVEL  – szintmeghatározás – gyors és pontos szintmeghatározás az építkezés minden szakaszában

cOMPULEVEL  – az építési terület minden pontjának szintezése egy adott ponttól. A fal nem lehet akadály

Compulevel – ELEKTRONIKUS 
SZINTELTÉRÉS JELZŐ
• áramellátás-9V-60 óra- automatikusan 

leáll a műszer 4 perc szünet után
• tárolási kapacítás – 137 mérési adat
• ismételt mérési adatok precizítása ±3mm
• vizszintes mérési elérhetőség 60 m 

átmérőjű kör (kábelhossz 30m)
• függőleges 12 m (±6 m)
• teleszkópos talp
• 2 fém pecek a hátoldalon rögzítéshez
• visszatekercselő a kábelhez
• tartó a tároláshoz
• hosszabító kábel
• kontrol panel
• foly.kristály kijelző

• mérőegység
• függőleges felállítási lehetőség 12m (6m 

felfelé és lefelé az alapegységtől)
• vizszintes felállítási lehetőség: 60m 

átmérőjű kör (a zsinór 30m)
• szintezési pontosság 3 mm
  leolvasási pontosság
• törés és ütésteszt: 1,5m betonon
• adattárolási kapacítás: bővíthető
• adattároló memória: 137 leolvasás
• üzemi hőmérséklet: -30 – +70°C
• tárolási hőmérséklet -40 – +70°C
• nedvességtűrés: zárt egység, eső ellen
•  9V alkali elemmel 60 óra aktív használat

Uni-pod

Vezetéktároló
Helyzetmeghatározó

Ház Kijelző

Mérőegység

BillentyűzetAlap

1-35-100 COMPULEVEL - 1 3253561351006
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cOMPULEVEL™ SZINTEMELKEDÉS MÉRŐ RENDSZER
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Tippek és trükkökAlan tanácsai
Nagy felületek esetén, amikor fontos 
a precíz talajelőkészítés, 
építkezések, autópályák, kerítések 
szintkijelölésénél, akkor optikai 
vagy rotációs szítezők használata 
javasolt a nagy pontosság 
érdekében.
Ellenőrizze folyamatosan a méréseket, jelöléseket más 
pontokból is.

Erős napfény esetén használja a detektort a lézersugár 
gyors megtalálásához.

Ne feledje, a rotációs és optikai szintezők, kalibrációt 
igényelnek, a használati utasításban leírtak szerint.

Ez nem tartozik a szervíz garanciális szolgáltatásai 
közé.

A lézeres és optikai műszerek nagy pontosságuak, 
tárolásuk, használatuk, nagy odafigyelést igényel.

Ne felejtse el a detektort bekapcsolni a kihelyezéskor.

Figyelem!
A rotációs és optikai szintezők a kalibrációkor 
beállított szinten mérnek, amely idővel vagy a nem 
helyes használattal változhatnak. Időről időre szükség 
van az eltérések ellenőrzésére, az új kalibrációra, 
amelyet a felhasználó a müszaki leírásban 
megadottak szerint el kell, hogy végezzen.
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TARTOZÉKOK
SZINTEZŐLÉC, ALUMINIUM 5M
• hagyományos építőipari szintezőléc
• 5 részből áll, mm és cm beosztással

• erős, köünnyű aluminium konstrukció
• szélsőséges időjárás ellenálló

ALUMINIUM TRIPOD
• erős aluminium lábak, öntött talpazattal, 

hosszabbítható lábakkal 
• electrosztatikus porszórt felület a tartósság  

érdekében
• gyorskioldású, hosszabbítható láb
• 5/8”-os rögzítési lehetőség

• az 1-77-164-es model  hosszabbító 
középoszloppal 102 –292 cm

• 1-77-163 modell hasznos magasság 
0,9 m – 1,6 m

• erős vállszíj
• a vasalatok nem szegeccsel, hanem 

csavarral rögzítve

TRIPOD ADAPTER
• az adapter ideális az SP2 műszerhez
• használható az összes torpedo szintezővel
• három állítható csavar
• biztos rögzítési mechanizmus
• zárógyűrű

• 5/8” és 1/4” rögzítési lehetzőség
• lehetővé teszi az SP1X és SP2 lézeres 

szintezők hagyományos tripodra 
rögzítését a stabilitás és rugalmasabb 
munkavégzéshez

ADAPTER FERDE BEÁLLÍTÁSOKHOZ
• hagyományos tripodra rögzíthető
• lehetővé teszi a műszer tetszőleges 

(0-90°)-ban történő biztos elhelyezését

• Finombeállítású csavarokkal és 
fokbeosztású táblával

• Erős fém konstrukció

1-77-161 5 részes 5m - 10 3253561771613

1-77-163 97 – 160 cm - 4 3253561771637
1-77-164 102 – 292 cm - 4 3253561771644

1-77-165 Tripod Mount Adapter - 6 3253561771651

1-77-168 Laser grade adapter - 6 3253561771682
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TARTOZÉKOK
TRIPOD FÜGGŐLEGES TARTÓELEM ÉS 
FALRASZERELHETŐ ELEM
• Állítható magasság, fi nom beosztású 

csavarral
• Használható a rotációs lézerekkel, mint 

RL100, RL250, RL350

• Csavarral falra rögzíthető
• 5/8”-os menetes
• hagyományos állmennyezet építő tartozék

PROFESSZINÁLIS TARTÓRÚD, 
MÁGNESES TARTÓELEMMEL
• Mindegyik keresztsugaras lézerrel 

használható
• Teleszkópos

• Alumínium, erős és könnyű
• 5/8“ csatlakozás; max 2,8 m magasság

TELESZKÓPOS RÚD A CL90-HEZ
• Erős aluminium konstrukció
• Rugós végrészek a könnyű  beállításokhoz
• Használható a CL90, SP5, CL2 és RL100 

termékekhez

• 4 részes
• maximális magasság 3,25 m
• hordtáskával és csúsztatható tartóelemmel 

szállítva

1-77-221 2,8m tartórúd, mágneses - 1 3253561772214

1-77-172 RL100/200/300/250/350 - 6 3253561771729
1-77-184 CL90, RL100, SP5, CL2 - 6 3253561771842

1-77-172 RL100/200/300/250/350 - 6 3253561771729
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TARTOZÉKOK
58-MNI MINI TRIPOD CL2 ÉS SP5 
LÉZEREKHEZ
• Összecsukva 5/8”-os hagyományos 

tripodhoz is csatlakoztatható
• 1/4” csatlakozású műszerekkel 

használható

• mágneses
• CL2 és SP5 műszerekkel javasolt

FOTÓ ÁLLVÁNY
• Kompakt és stabil
• Állítható magasság 44-119 cm
• Dönthető lap, a változatos lehetőségekhez
• Beépített szintező
• 5/8“ és 1/4“ menet
• könnyű aluminium tripod hosszabbítható 

láakkal

• lapka nélkül 5/8“-os rögzítésű lézerekkel 
is használható

• lapkával 1/4“-os rögzítésű lézerekkel 
használható

• a műanyag karral a központrúd emelhető
• rögzíthető lábak
• erős műanyag klipek és tartozékok

FALRA SZERELHETŐ CÉL AZ SP5-HÖZ
• SP5-tel történő használathoz (mágneses)

58-MÁGNESES RÖGZÍTŐ ELEM
• általános felhasználású rögzítő elem
• fémhez történő rögzítések az 

oldalmágnesekkel

• Csúsztatható elem mozdításával 
függőleges kijelöléseknél 

• 5/8”-os rögzítőelem tripodhoz

1-77-192 SP5, CL2 - 1 3253561771927

1-77-201 - - 20 3253561772016

1-77-207 - - 20 3253561772078

1-77-191 - - 1 3253561771910
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TARTOZÉKOK
LÉZER DETEKTOR KETTŐS LCD 
KIJELZŐVEL
• nagyteljesítményű detector 
• hét kijelző csatorna, valamint 3 szintű 

hangjelzés
• a kijelző a műszer előtti  vagy mögötti 

tartózkodás esetén is látható
• masszív konstrukció
• bármilyen rotációs lézerrel használható
• beépített szűrő elektromágneses 

interferencia és fényes sugarakhoz
• automatikus kikapcsolás az elem 

védelmében 6 perc

• három elkülöníthető hangjelzés
• adattárolás elmozdulás esetére
• 7 kijelző csatorna
• hatósugár 610 m
• pontosság: ± 0,75/1,5/3,00mm
• áramellátás 1,9 V alkali elem (tartozék)
• üzemi hőmérséklet -6° – +49°C
• kültéri és beltéri használatra egyaránt
• nedvesség és povédettségi besorolás 

IPX-4

Matrix XT DETECTOR
• CL2 XT –vel használandó
• három különböző hangjelzés

• nagy segítség a nehezen látható 
sugaraknál

DETEKTOR ZÖLD SUGÁR VÉTELÉHEZ
• Detektor/vevő az RL350GRN rotációs 

lézerhez

TÁVIRÁNYÍTÓ AZ RL100-HOZ
• csak az RL100 –hoz használható 

távirányító

1-77-169 RL100/250/350 - 4 3253561771699
1-77-246 RL100/250/350 - 1 3253561772467

1-77-213 CL2XT - 1 3253561772139

1-77-239 RL350RGN - 1

1-77-178 RL300 - 1 3253561771781
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TARTOZÉKOK
CÉLZÓ TÁBLA
• megkönnyíti a lézersugár job láthatóságát
• lézervisszaverő lapka mágneses talppal

• ideális álmennyezetek készítésénél

PIROS SZEMÜVEG
• a használójának élesebbé teszi 

a lézersugarat
• hasznos nagyon fényes körülmények 

között a sugár jobb láthatóságához

• fontos – ne keverjük össze s lézeres 
védőszemüveggel

TÖLTHETŐ 7,2V-OS AKKUMULÁTOR
• Csak RL250/és RL350-hez

TÖLTŐ 7,2V AKKUMULÁTORHOZ
• RL250 és RL350-hez

1-77-170 piros - 10 3253561771705

1-77-171 Piros szemüveg a lézerhez - 10 3253561771712

1-77-203 Ni-Cad tölthető elem - 1 3253561772030
1-77-107 NiMH tölthető elem - 1 3253561771071

1-77-202 - - 1 3253561772023




