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ALANO PATARIMA

Rotaciniai lazeriai

Dirbdami statybos darbus, kuriems reikia didelio
tikslumo (pvz., 1,5 mm / 30 m) ir didelio matavimo
diapazono, galite naudoti RL250 ir RL350 rotacin;
lazerj, kuris kartu su spinduliniu detektoriumi patenkins
profesionaliy vartotojy poreikius. Automatine
niveliavimo sistema labai lengva naudotis. RL350 su
jmontuotomis papildomomis funkcijomis taip pat
patenkins darbus uzbaigianciy rangovy poreikius.
Alternatyvus pasirinkimas ne tokiems reikliems
vartotojams yra rankinis RL100 niveliavimo jrankis.

Kryziuoty linijy lazeriai

] kryziuoty linijy lazeriy Seimg jeina jrankiai darbams
uzbaigti. Skiriamyjy sieneliy, pakabinamy luby
konstravimas, rémy, sanitariniy jrengimy karnizy ir
baldy montavimas... Viskg galima atlikti naudojantis
Kryziuoty linijy lazeriu.

Dél plataus prietaisy spekiro, automatinio savaiminio
iSsilyginimo mechanizmo ir lengvo naudojimo jis yra
idealus pasirinkimas profesionalams ir megejams
meistrauti.
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KAIP ISSIRINKTI LAZERINIUS
JRANKIUS

Lazeriniai nivelyrai

PaprascCiausias lazerinis jrankis niveliavimui, ypac
uzbaigiant darbus. Pagrindinis jo privalumas yra
galimybé perkelti nustatytus lygius dideliais atstumais.
Optinis nivelyras

Savaime iSsilyginantj AL24 optinj nivelyrg galima
naudoti lauko statybos darbams, nuolatiniam pagrindo
niveliavimui, automobiliy stovejimo aikstelés pagrindo
paruoSimui, kelio dangai, privaziavimams, smulkiam
landSafto formavimui, zemés niveliavimui. Dél 1,5
mm/45 m tikslumo darbai atliekami tiksliai ir greitai.

Medzio, elektros ir metalo iesSkikliai

Jrankiai elektros laidams ir sanitarinéms sistemoms
aptikti per sienas iS tinko plokSciy (ar panasias).
Priklausomai nuo prietaiso tipo, galite prasiskverbti pro
pavirSius nuo 19 iki 32 mm gylio ir gauti duomenis,
naudojantis Sviesos diodais arba skystujy kristaly
ekranu. Pazangus ieskikliy modeliai taip pat gali
nurodyti aptiktos medziagos tipa.

www.stanley.lt



LAZERIAI IR ELEKTRONINIAI MATAVIMO

IRANKIAI

»otanley“ lazeriniai, optiniai ir elektroniniai matavimo jrankiai sitilo naujo statybos ir remonto darby kokybe.
»otanley” jrankiai sumazina darbams, susijusiems su matavimais, reikalinga laika ir yra Zymiai tikslesni.
Jiungti lazeriniai nivelyrai akimirksniu nustato horizontalia ar vertikalia linija.
Elektroniniai detektoriai leidZia nustatyti atraminiy strukturos komponenty, elektros laidy vieta ir neleidzia daryti brangiai
kainuojanciy klaidy.

Si investicija labai greitai atnesa pelno, nes padidéja darbo produktyvumas ir sumazéja klaidy skaicius.

www.stanley.lt
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»FatMax“ MEQiIO, ELEKTROS
IR METALO IESKIKLIS

* Gylio diapazonas: Iki 38 mm per gipso
kartong — medis ar metalas; Iki 50
mm per gipso kartong — kintamosios
srovés laidai, kuriais teka srove (230 V
kintamosios srovés)

e Tikslumas: 3 mm medZiui 12-24 mm
gylyje; 6 mm medziui 38 mm gylyje;
6 mm metalui 12-38 mm gylyje .

e Baterija: 9V

e Darbiné temperattra: nuo 0°C iki +49°C

e One Pass™"* viniy centro aptikimas
leidzia vartotojui greitai ir lengvai rasti vinis

@
0-77-730 FatMax leskiklis 400

o Automatinis gylio parinkimas iki
1/2"/38 mm : d

e Kintamosios sroves aptikimas — ieSkiklis
uzprogramuotas visada aptikti laidus,
kuriais teka Srove

e Kintamosios sroves sekimas — gali
nustatyti, kur eina visi laidai, kuriais teka
srove, kad zinotuméte, kur jie yra sienoje

o Skystujy kristaly ekranas — ekranas,
kuriame viskas lengvai matosi

e Garsiniai indikatoriai — garsinis signalas
patvirtina tai, kg matote ekrane

= =

X 2 3253560777302
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MEDZIO IR METALO IESKIKLIAI

IESKIKLIS

e Aptinka viniy ar sijy krastus per tinko
plokstes ir kitas jprastas sieny medziagas

e Optinis ir garsinis signalas

e Energijos Saltinis: 9 V baterija

+/- 6 mm metaliniy viniy centro aptikimo

tikslumas
o Automatinis i$jungimas, kad baterija ilgiau
tarnauty
wteSenss’
6i)
0-77-110 leskiklis

»intelliSensor™“ MEDZIO IR METALO

e KiSeninio dydzio, kad bity galima lengvai
laikyti

 Nuolatinis laidy, kuriais teka srove,
aptikimas

e Tikslumas: +/-3 mm medzio ir viniy centro
aptikimas

e DidZiausias darbinis gylis: 19 mm

e Aptinka medj ir metalg

3253560771102

= &=

X 6

sintelliSensor™ Plus*

e Garsinis signalas, kai aptinkamos vinys

o MinkStos veltinio juostelés saugo pavirsiy

e Nuolatinis laidy, kuriais teka srove,
aptikimas

e Keliy rezimy Sviesos diody skydas gylio
rodymui 12, 25 ir 38 mm

e Stipriems smugiams atsparus ABS
korpusas, suteikiantis tvirtumo ir

b o

patvarumo
IniekSonsm s
6i)
0-77-115 leskiklis Plus

 Nauja ASIC technologija, padidinanti
patikimuma

e Gerai matomi Sviesos diodai ir garsinis
signalas pranes$a, kai aptinkamas vinies
kratas

o Kolonélés veikia kartu su Sviesos diodais,
siekiant uZtikrinti tai, kad objektas buty
atpazintas

3253560771157

= =
X 4

MEDZIO IR METALO IESKIKLIS

e Paprastesnis darbas dél technologijy,
kurios aptinka medziagas per sieng

o Gali aptikti laidus, kuriais teka srové

e Aptinka vinis iki 19 mm gylio

e One Pass™" technologija greitam

aptikimui
@
0-77-720 leSkiklis 200
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e Patentuotas centro ieskiklis

e Tvirta pramoniné konstrukcija

e Patentuota centro radimo technologija
geresniam darbui

o Skystieji kristalai ir garsiniai indikatoriai,
kad baty lengva naudotis

= =
X 4 3253560777203
www.stanley.lt



MEDZIO IR METALO IESKIKLIS

sintelliSensor™ Pro*“

o Aptinka medj ir metalines vinis, sijas ir
gegnes

o Nuskaitymo gyliai 12, 25 ir 38 mm —
paspauskite mygtuka, norédami pasirinkti
atitinkamg medziagos storj

6i)
0-77-255 leskiklis Pro

© Nuolatinis laidy, kuriais teka srove,

aptikimas

© Skystujy kristaly ekranas, kuriame viskas

lengvai matosi

o Automatinis i§jungimas, kad baterija ilgiau

tarnauty

= &

X 2 3253560772550

sintelliSensor™ Pro*

e Aptinka vinis, gegnes ar laidus, kuriais
teka srové

e Gerai matomas lazerio spindulys uztikrina
greitg ir lengva zZyméjima bei niveliavimg

o Atskirg lazerio galvute galima nustatyti,
kad veikty kaip svambalas ar bet kokiu
reikiamu kampu

e Automatinis kalibravimas greitam darbui

o Automatinis i§jungimas

© ABS konstrukcija, skirta sunkiam darbui,
kad ilgai tarnauty

6i)
0-77-500 leskiklis Pro 2

o Nuolatinis laidy, kuriais teka srove,
aptikimas

e Garsinis signalas, kai aptinkama vinis

e |$ nugareles apSviestas skystyjy kristaly
ekranas, kuriame viskas lengvai matosi

e 12,25, 38 mm jvairaus gylio funkcija,
kurig lengva perskaityti

e Specialus lipnas taskai, kuriais lazeris
pritvirtinamas prie pavirSiaus

e | azerinj prietaisa galima pritvirtinti prie
sienos, kad darbui likty laisvos rankos

= B

X 2 3253560775001
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METALO IESKIKLIS

e Galima nustatyti, kad paZangus metalo
ieSkiklis aptikty armatira, gelezinius ar
varinius vamzdzius

e Déklas, kad bty patogiau

o Aptinka metalus ir kintamajg srove atskirai
arba kartu, kad juo bty galima plaCiau
naudotis

o |eSkiklio stulpeling diagrama, rodanti gylj

o ABS konstrukcija, skirta sunkiam darbui,
kad ilgai tarnauty

e |ndikatorius, perspéjantis, kad baterija
baigia i$sikrauti

o Automatinis kalibravimas greitam darbui

e Metalo tipo parinkimo jungiklis

e \Vletalo detektoriaus jjungimo / iSjungimo
mygtukas

e \etalo aptikimo indikatorius (geltonas
Sviesos diodas)

@
0-77-445 Metalo leSkiklis

LAZERIAI, ELEKTRONINIAI PRIETAISAI IR ZIBINTAI

o Skystuyjy kristaly ekranai

e Kintamosios sroves detektoriaus jjungimo
/i8jungimo mygtukas

e Kintamosios sroves aptikimo indikatorius
(raudonas $viesos diodas)

e Centro rodymas (Zymeéjimui pieStuku)

e Darbinis diapazonas: ki 75 mm

e Kintamosios srovés aptikimas: Iki 50 mm

e Gylio tikslumas: +/- 7 mm (savo sudetyje
geleZies turintys objektai); +/- 10 mm
(variniai vamzdziai)

e Centro tikslumas: +/- 7 mm (tik metaliniai
objektai)

 Savaiminio iSsilyginimo diapazonas:

e Baterija: 9 V (nepridedama)

e | aikymo temperattra: nuo -29°C iki
+60°C

o Darbiné temperattra: nuo 0°C iki +40°C

= &

X 2 3253560774455
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INTELLISCAN KABELIU IESKIKLIS

Stanley IntelliScan KABELIY IESKIKLIS

e Aptinka po Zeme esancius jrenginius

e Vietoveje vykdant kasingjimo darbus,
padeda iSvengti kabeliy sugadinimo

e Maitinimo rezime visuomet jsijungia,
siekiant maksimalaus saugumo

e Pradeda veikti maksimalaus jautrio rezimu,
siekiant saugaus funkcionavimo

o Automatinis tikslus buvimo vietos
nustatymas

e (arsinis ir vizualus atvaizdavimas

@

1-77-804 =

e Aptinka, esant iki 3m gyliui, kuomet
naudojamas su IntelliGen

 Dvigubo rezimo aktyvus aptikimas, esant
tiek 8 kHz, tiek 33kHz

® Apsaugos klasé IP54; apsauga nuo vejo

o Pridétos baterijos

e Patogu naudoti lankstumo deka

e Unikalios savybés uztikrina pacia geriausia
paieskg

= B

1 3253561778049

Stanley IntelliGen

e Dazniy pasirinkimas, siekiant maksimalaus
lankstumo

e Indukcijos ir jungties iSvesties rezimai

e Patvarumg suteikia tvirtas ir sandarus
déklas

e Piktografinés gairés greitam reikiamos
informacijos radimui vietoje

e Baterijos ir iSvesties lygio indikatoriai

e Dazniai: 8kHz ar 33kHz arba abu, esant
jungties rezimui

e Diapazonas: jungties atveju, paprastai-
250m, indukcijos- 150m

6
1-77-805 -

© Apsaugos klasé IP57; apsauga nuo dulkiy
ir vandens (uzdaromas virSus)

e Tiekiamas su krokodilo tipo jungties laidy
rinkiniu ir earth pike, keturiomis C (LR14)
baterijomis

e Baterijos (baterijos tarnavimo trukme- 40
valandy), vartotojo instrukcijos ir atitikties
sertifikatas

e Paprastas ir greitas trasos aptikimas arba
pozeminiy komunikacijy, kurios paprastai
negeneruoja signalo, buvimo vietos
nustatymas

= =

1 3253561778056

Stanley IntelliSonde

e Padeda aptikti nemetalinius vamzdZzius,
kanalus, kanalizacijos vamzdzius ir
vamzdynus, bei blokadas ir poZzemines
griatis

@
0-77-806 -

e Naudojamas su IntelliGen ir IntelliScan

= =

1 3253560778064

NAUJAS
PRODUKTAS
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Stanley PROPERTY CONNECTION SET

e Aptinka elekirg, kuomet prijungtas
maitinimo tinklo kabeliu

@
0-77-807 -

e Skirtas naudoti su IntelliScan ir IntelliGen

= =

1 3253561778070

www.stanley.lt



INTELLISCAN KABELIU IESKIKLIS

g _J Stanley IntelliRod

e [igis: 50m, stiklo pluoStas

NAUJAS — =
PRODUKTASH & — > @
& 0-77-808 -

© Apsaugos klasé IP54 - atsparus dulkéms
ir vandeniui

= B

1 3253561778087

Stanley SIGNALINIS GNYBTAS

e Gali bati tvirtinamas prie tikslinio kabelio,

@

0-77-809 =

kuris yra nesaugus ar sunkiai pasiekiamas

= &

1 3253561778094

e Skirtas visy Intelli gaminiy ir priedy
laikymui vienoje vietoje

@

0-77-114 =

Stanley REIKMENY KREPSYS

= =

1 3253561771149

e Dviguba matavimo skalé, LCD ekranas su
histograma

e Matuoja medienos dregme nuo 6% iki
44%

e Matuoja statybiniy medziagy dregme nuo
0.2% iki 2.0%

o Automatinio iSsijungimo déka taupoma
baterijy energija

e |ntegruotas baterijos tikrinimas ir
matavimo patikra

 Autonomija: 20 valandy

@

0-77-030 =

www.stanley.lt
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Stanley DREGMES MATUOKLIS

e Baterijos: 3 x CR-2032 sagos formos
elementai

e Baterijos galia: 20 val., veikiant be
pertraukos (be papildomo apsvietimo)

o \/eikimo temperatura: 0°C iki + 50°C

e Medienos dregmes bazinis tikslumas: 2 %

o Kity statybiniy medziagy bazinis tikslumas
0.1%

e Minimali santykiné veikimo drégmé (%) 0

o Maksimali santykiné veikimo drégmeé
(%) 80

= =

X 1 3253560770303
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NESIOJAMI LAZERINIAI MATUOKLIAI

TLMA10O0i

 NeSiojamas lazerinis matuoklis, kurio
diapazonas — 30 m

e | engva atlikti matavimus sunkiai
pasiekiamose vietose

e Matuoja ilgj, plotj ir aukstj

e Didelis skystyjy kristaly grafinis ekranas

e Guma padengta rankena, kad bty
patogiau paimti

 Paruo$tas naudoti — yra su baterijomis,
krepSiu ir instrukcijomis

e Sekimas (matavimas akimirksniu)

o Matuoja i priekio ir i$ galo

® Pliuso / minuso funkcija

e Turio matavimas

e Apskaiciuoja plota ir tdrj

e Naudojamas tiesioginiam atstumo
matavimui

o Tikslumas yra +/-3 mm per visg
diapazong

e Diodas: 635 mm

e Lazerio tipo klase: Il

e Baterija: 2 AAA

o Darbiné temperattra: nuo 0 iki 40 °C

o Atsparus vandeniui ir dulkéms: IP 40

@ = |
1-77-910 TLM 100i X 1 3253561779107
TLM 130i

 NeSiojamas lazerinis matuoklis, kurio
diapazonas — 30 m

e | engva atlikti matavimus sunkiai
pasiekiamose vietose

e Matuoja ilgj, plotj ir aukstj

e Sekimas (matavimas akimirksniu)

o Didelis skystyjy kristaly grafinis ekranas

e Guma padengta rankena, kad bty
patogiau paimti

 Paruostas naudoti — yra su baterijomis,
krepSiu ir instrukcijomis

e Matuoja i$ priekio ir i$ galo

© Pliuso / minuso funkcija

e Pitagoro funkcija (2 taskai)

* Turio matavimas

e Apskaiciuoja plota ir tdrj

e Tiesioginis atstumo matavimas

e Tikslumas: +/-2 mm

e Diodas: 635 mm

e Lazerio tipo klaseé: Il

e Baterija: 2 AAA

o Darbiné temperattra: nuo 0 iki 40 °C
o Atsparus vandeniui ir dulkéms: IP 40

46  LAZERIAI, ELEKTRONINIAI PRIETAISAI IR ZIBINTAI

@ = |
1-77-911 TLM 130i X 1 3253561779114
TLM160i

e Minimalaus / maksimalaus atstumo
sekimas

e ApSvietimo ir garsinio signalo jjungimas /
iSjungimas

e Galine dalis be automatinio atpazinimo

e Ekranas = 3 linijos

o Sekimas (matavimas akimirksniu)

o Déklas

e Matuoja i$ priekio ir i$ galo

© Gumineé klaviatlra

® Pliuso / minuso funkcija

e |Ssaugomos 10 paskutiniy verciy

@
1-77-917 TLM 160i

e Turio matavimas

* Ploto matavimas

* Tiesioginis atstumo matavimas

e Darbinis diapazonas: nuo 0,05 iki 60 m
e Tikslumas: +/-1,5 mm

e Diodas: 635 mm

e azerio tipo klase: Il

e Savaiminio iSsilyginimo diapazonas:
e Baterija: 2 AAA

o Baterijos galia:

e Darbiné temperattra: nuo 0 iki 40 °C
e Atsparus vandeniui ir dulkéms: IP 54

= &

X 1 3253561779176
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NESIOJAMI LAZERINIAI MATUOKLIAI

TLM210i

e ApSvietimo ir garsinio signalo jjungimas /
iSjungimas

e Kampy ir trapecijy valdymas

e \/isi duomenys apie patalpg (lubos,
pavirSiaus plotas, perimetras)

e Galine dalis su automatiniu atpazinimu

e Ekranas = 4 linijos

e Sekimas (matavimas akimirksniu)

e |Ssaugomos 19 paskutiniy verciy

e Déklas

e Matuoja i$ priekio ir i$ galo

® Guming klaviatdra

® Pliuso / minuso funkcija

e Pasvirimo jutiklis ir laikymo konstanta

e Turio matavimas

* Ploto matavimas

e Tiesioginio atstumo matavimas

e Darbinis diapazonas: nuo 0,05 iki 100 m
o Tikslumas: +/-1,5 mm

e Diodas: 635 mm

e Lazerio tipo klase: Il

e Savaiminio iSsilyginimo diapazonas:

e Baterija: 2 AAA

e Baterijos galia:

o Darbiné temperattra: nuo -10 iki +50 °C
o Atsparus vandeniui ir dulkéms: IP 54

NAUJAS
PRODUKTAS

@ = =
1-77-922 TLM 210i X 1 3253561779220
TLM 220i

e Aukstos rezoliucijos spalvotas ekranas

e Skaitmeninis tasko ieSkiklis

e Trapecija, netiesioginis horizontalus
matavimas ir trikampio sritis

e Plataus diapazono rezimas

e AiSkus, lengvai jZirimas ekranas-
panasus kaip kameroje

e Suteikia galimybe rasti konkrety taska,
kurj norite iSmatuoti

e Suteikia galimybe nesunkiai matuoti ilgus
atstumus, net esant saulétam orui

® 635 Nm Lazeris - klasé Il

@
1-77-116 TLM220i

e Pridedamas lengvai naudojamas dirZinis
laikiklis

e Diodas: 635nm

e | azerio tipo klase: Il

e Darbinis diapazonas:nuo 0.05m iki 200m

e Atsparus vandeniui ir dulkéms: IP 55

o Baterijos: AAA 2x 1.5V

o \/eikimo temperatdra: nuo -10°C iki
+50°C

o Tikslumas: +/- 1.0mm

e Matmenys: 5.5x 143.5x3.0 cm

= =

= 1 3253561771163

www.stanley.lt

sintelliMeasure™“ ULTRAGARSINIS
ATSTUMO MATUOKLIS

e KiSeninio dydzio, kad bty galima lengvai
laikyti

o Reikia 9 V baterijos (nepridedama)

 Rodo paskutinius 3 matavimus (nereikia
atgaminti duomenu)

e ApskaiCiuoja turj — jvertina reikalavimus
Sildymui / auSinimui

® Skystujy kristaly ekranas, kuriame viskas
lengvai matosi

@
0-77-018 leSkiklis

LAZERIAI, ELEKTRONINIAI PRIETAISAI IR ZIBINTAI

e Sudeda matavimus

® Yra tiesinis, ploto ir tdrio rezimai

o Matuoja metriniais ir standartiniais
vienetais

e ApskaiCiuoja plotg — jvertina grindy
dangai, dazymui, tapetams ir t.t.
reikalingas medziagas

e Matuoja atstumus iki 12 metry / 40”
+ 0.5% tikslumu

= &

X 2 3253560770181
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LAZERINIS NIVELYRAS

»SP2 Torpedo“ LAZERINIS NIVELYRAS
SU PAGRINDU IR VARZTAIS

e Universalus ir tikslus , Torpedo” nivelyras

e Specialus pagrindo niveliavimo
sureguliavimas maksimaliam niveliavimo
tikslumui

e \agnetinis pagrindas

e Dvi tikslios kapsulés — viena niveliavimui,
kita — apvali — svambalui

® 360° besisukantis stovas sienoms ir
grindims su varztais tvirtinimui prie tinko
ar gipso kartono sienos

6i)
0-77-152 Torpedo SP-2

e Speciali linze, piesianti lazerio linijg

e Darbinis diapazonas: lki 15 m

e Horizontalus tikslumas: +/- 6 mm, esant
15m

o Vertikalus tikslumas: +/- 6 mm, esant 6 m

o Niveliavimas: Rankinis, naudojantis
pagrindg reguliuojanciu varztu

e Baterija: 3 ,AA" Sarminés baterijos
(pridedamos)

= &

X 6 3253560771522

»SPK Torpedo“ LAZERINIO NIVELYRO

KOMPLEKTAS

o |dealiai tinka darbams patalpose, tokiems
kaip plyteliy klojimas, bendrieji dailides
darbai, dekoravimas ir visi apdailos darbai

e Greitai ir lengvai nustatomas

e Parduodamas su lazeriniu nivelyru ir
spindulio skaidikliu

e Pailginamas aliuminis trikojis

e Besisukanti pagrindo ploksté

o Krepdys, 3 tikslios kapsulés — horizontali,
nivelyro ir 45 laipsniy

e \/ formos pagrindas darbui su vamzdziais

6
1-77-186 SPK

e Jeina linijos breZiklis

e Darbinis diapazonas: lki 15 m

e Horizontalus tikslumas: +/- 6 mm, esant
15 m, lazerio klasé: 2M

e Niveliavimas: Rankinis, naudojantis
pagrinda reguliuojaniu varztu

e Baterija: 3 ,AA" §arminés baterijos

e Priedai: Pailginamas trikojis, nailoninis
krepSys, spindulio skaidiklis, besisukantis
trikojo pagrindas

= &
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o AT -

LAZERINIS NIVELYRAS

e Vagnetinis slopinimas greitam
savaiminiam iSsilyginimui

e Pateikiamas su krepsiu ir instrukcijomis

¢ Kietos guminés rankenos, suteikiancios
patogumo ir patvarumo

o Magneting apating dalis tvirtinimui prie

_metaliniy paviriy ¥

e Valdymas vienu mygtuku — akimirksniu
nukreipia antgalj nuo grindy j lubas

*o Sis tikslus-savaime iSsilyginantis

projektavimo jrankis akimirksniu sukuria
aiSkig linijg virSun/zemyn nuo-svambalo
atskaitos tasko

@
0-77-189 PB2

® |dealiai tinka viniy gylio matavimui ir
lygiavimui, luby siju ir gegniy lygiavimui,
jrangos instaliavimui ir elektros darbams,
pvz., lempoms, ventiliatoriams ir t.t.

* Darbinis diapazonas: ki 30 m

e VirSutinio lazerio tikslumas: +/- 3 mm,
esant15m - - :

e Apatinio lazerio tikslumas: +/- 6 mm,
esant 15 m i

e Savaime iSsilyginantis: +/- 5° bet kokia
Kryptimi

* Baterija: 3 ,AA" Sarmings baterijos

&
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FatMax LAZERINIS SVAMBALAS PB3

o Veikia vieno mygtuko paspaudimu —
akimirksniu perkelia taskg nuo grindy
prie luby

o Trijy lygmeny lazeris horizontalioje
padetyje

o Sis tikslus savaime iSsilyginantis prietaisas
akimirksniu sukuria puikiai matoma
svambalo atskaitos taska virSuje ir
apacioje

e Tvirtos guminés rankenos patogumui ir
ilgaamziskumui

e Puikiai tinka santechnikos konstrukcijy
lyginimui, jrenginiy instaliavimui bei

@
1-77-118 PB3

_elektros darbams, pvz., apdvietimo,
ventiliatoriy ir t.t. atveju

 Darbinis diapazonas: 30 m

e Naudojimas: viduje

e Niveliavimo tikslumas 4 mm /10 m

e Niveliavimo tipas: savaime iSsilyginantis

o Nukrypimo-indikatorius: 4 lajpsniai

® Lazerio diodas: 635 nm

e Apsauga nuo dulkiy ir vandens: IP54

o Baterijos: 3 x AA

o Sarminiy baterijy tarnavimo trukmé: =20 h

o | komplekt jeina: PB3 lazeris, taikinio
lenta, pagrindas, minkStas krepSys

=]l &
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KRYZIUOTY LINIJY LAZERIAI

PENKIY SPINDULIY TASKINIS LAZERIS

o Trikojis darbui iki ir vir§ grindy kanaly

e Universalus pagrindas yra reguliuojamas,
kad bty galima naudotis apatiniu
svambalo spinduliu

e Magnetinis universalus pagrindas leidzia
pritvirtinti prietaisg ant standartinio
arba fotoaparato trikojo, magneto déka
pritvirtinti prie metalinio pavirSiaus arba
priridti prie vamzdzio ar pastoliy

e Automatinis isjungimas po 20 minuciy

o 5 atskiri lazeriy diodai maksimaliam
darbiniam rySkumui

e | komplektg jeina: nivelyras su keliais
spinduliais, magnetinis pagrindas

@
1-77-154 SP5

montavimui ant sienos ar trikojo, trikojis,
dirzas montavimui ant vamzdziy, krepSys
bei instrukcijos

e Darbinis diapazonas: Iki 30 metry
diapazonas, matomas patalpose

e Horizontalus tikslumas: +/-6 mm, esant
30m

o Vertikalus tikslumas: +/-6 mm, esant
30m

o Savaime iSsilyginantis: +/- 5 laipsniai

e Baterija: 3 ,AA" Sarminés baterijos
(pridedamos)

e Baterijos galia: ki 60 valandy naudojimo
su pertraukomis

= & T
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FatMax PLATAUS SPINDULIO LAZERIS

. PB5-

e 5 atskiri lazerio diodai maksimaliam
darbiniam rySkumui

e Puikiai tinka santechnikos konstrukcijy
lyginimui, luby sijy ir gegniy lyginimui,
jrenginiy instaliavimui ir elektros darbams,
pvz., apSvietimo, ventiliacijos ir t.t. atveju

e Darbinis diapazonas: 30 m

re Naudojimas: viduje

o Niveliavimo tikslumas 4_mm /10m

@
1-77-119 PB5

o Niveliavimo tipas: savaime iSsilyginantis

o Nukrypimo indikatorius: 4 laipsniai

e | azerio diodas: 635 nm

© Apsauga nuo dutkiy ir vandens: IP54

e Baterijos: 2 x AA -

o Sarminiy baterijy tarnavimo trukme:
>20h

o | komplektqg jeina: PB5 lazeris, taikinio
lenta, pagrindas, minkstas krepsys

= & T
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SAVAIME ISSILYGINANTIS LINIJINIS

LAZERIS

e Tvirti reguliuojami montavimo verztuvai
— leidzia priverzti prietaisa prie bet kokio
statramscio

e Baterijas taupantis veikimas dirbant tam
tikrose srityse — rotaciniame lazeryje
veikia kaip skenavimo rezimu, kad
netrukdyty kitiems Salia esantiems
darbininkams

e Paprastas valdymas paspaudziant
mygtukg — valdyti labai lengva

o Tikslaus aukscio reguliavimo rankenélé
- galima tiksliai sulygiuoti

o Sukuria 360° savaime iSsilyginancia linija
- sudaro istisine linijg visai kaip rotacinis
lazeris

@
1-77-217 -
1-77-241 Su laikikliu ir detektoriumi

e Greitas nustatymas visiems darbams,
kuriems reikia horizontalaus sulygiavimo

e Pridetas pulso rezimas leidzia naudoti
prietaisg lauke kartu su optiniu
detektoriumi

e 1-77-241 komplektas: 77-217 + strypas
+ detektorius

® Kokybé (mm/m) +/- 3,2mm, esant 30 m

o Atstumas: 100 m

e Diodas: lazeris 635 mm 10 mw, 2 klasé

e Baterija: galinga Sarmine

e Baterijos naudojimo trukmé: 8 valandos

=] | I
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KRYZIUOTY LINIJY LAZERIAI

»Matrix XT“ SAVAIME ISSILYGINANGIO

T

-

KRYZIUOTUY LINIJY LAZERIO

KOMPLEKTAS

e Jeina detektorius

e Tvirta ABS konstrukeija

e Laisvai statomas pagrindas, pateikiamas
su 5/8” adapteriu trikojo montavimui

e MagnetiSkai slopinama savaime

* iSsilyginanti Svytuoklé

e Tikslaus linijos reguliavimo mygtukas

e Naujas vidinis elektroninis nivelyras
(greiCiau niveliuoja ir yra tikslesnis)

e |kroviklio kiStukinis lizdas

e 1 svambalo spindulys, nukreiptas j grindis,
leidZia pastatyti prietaisa virS pastovaus
atskaitos tasko

@
1-77-242 CL54 - komplektas

e 5 diodai — galima atskirai valdyti 2
horizontalias ir- 3'vertikalias linijas —
sudaromos 4 kryziuotos lazerio linijos, -
susikertancios 90° kampu, bei viena
kryZiuota lazerio linija, nukreipta j lubas

e Darbinis diapazonas: 30 m

o Niveliavimo tikslumas: +/- 2,5/10 m

e Diodas: 5 x 635 nm, 1 x 650 nm

* Lazerio tipo Klasé: 2 M 52

e Savaiminio iSsilyginimo diapazonas: 3,5°

e Baterija: Pakartotinai jkraunama ,,C*

e Baterijos galia: 10 — 28 val.

® Priedai: KrepSys, akiniai geresniam taikinio
ir lazerio matymui

= &
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»FatMax Matrix“

e Mazas ant grindy statomas trikojis — jeina
5/8” adapteris trikojo montavimui

o Perspejimas apie nukrypima nuo lygo

o Kompensatoriaus uzraktas saugiam
transportavimui — veikia kaip jjungimo /
iSjungimo jungiklis

 360° rato nuskaitymas su liestiniu varztu
patalpy projektavimui

* Magnetinis slopinimas

e 4 x atskirai jjungiamos lazerio linijos keliy
padégiy darbui -

e Svambalo spindulys, nukreiptas j grindis

e Kryziuota lazerio linija, nukreipta j lubas

e 4 kryziuotos lazerio linijos, susikertancios
90° kampu

e 2 horizontalios ir 3 vertikalios linijos,
susikertancios tinkamais kampais

: @
1-77-204 CL54

e Savaime iSsilyginantis

o Tvirtas ABS korpusas su uzsandarintomis
lazeriy angomis

e | komplektg jeina: ,Matrix“ nivelyras, ant
grindy statomas trikojis, reguliuojamas
laikiklis, magnetiné taikinio plokste, akiniai
geresniam lazerio matymui, instrukcijos,
baterijos ir tvirtas krepSys

 Darbinis diapazonas: 10 m

o Niveliavimo tikslumas: +/- 3 mm /m

e Diodas: 5 x 635 nm, 1 x 650 nm

e | azerio tipo klase: 2 M

 Savaiminio iSsilyginimo diapazonas: 3,5°

e Baterija: Pakartotinai jkraunama ,,C*

* Baterijos galia: 10 — 28 val.

e Priedai: KrepSys, akiniai geresniam taikinio
ir lazerio matymui

= =
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FatMax DAUGIALINIJINIS LAZERIS

e 1 horizontali linija

* o 4 vertikalios linijos tampa kryZzminémis,

=susikertanciomis 90 laipsniy kampu
e Tinka naudojimui lauke
o Ststabdoma vytuokle
o Tikslumo pagrindas
e Reguliavimo mygtukas
e Gali buti naudojamas su ieSkikliu
e Darbinis diapazonas: 25 m
e Naudojimas: viduje ir iSoréje

LT D

1-77-122 - MULTILINE

e Niveliavimo tikslumas 2 mm /10 m

e Niveliavimo tipas: savaime iSsilyginantis

o Nukrypimo indikatorius: 3 laipsniai

e | azerio diodas:5 x 635 nm

e | azerio klasé: 1M

e Baterijos: 3 x AA (pridedamos)

® Baterijy tarnavimo trukmé: >15 h

o Komplektas: plastikiniai deklai, taikinio
lenta, ieskiklis su laikikliu, akiniai

Y [
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KRYZIUOTY LINIJY LAZERIAI

;,FatMax CL2XT

e | komplektg jeina: kryziuotas lazeris CL2XT
,FatMax“, mazas magnetinis trikojis,
krepSys su kietu pavirSiumi ir krepSys
transportavimui

e Savaime iSsilyginantis, kad bty patogiau
ir greiciau 3

e | abai tikslus

e Naujas rysSkesnis ir geriau matomas

" spindulys = 4 kartus rySkesnis

o |dealiai tinka naudojimui patalpose, nors
galima naudoti lauke su lazerio linijos
detektoriumi

e Sukuria-savaime iSsilyginancig horizontalig
ir vertikalig lazerio linijg

® |dealiai tinka Klijuojant grindy ir sieny
plyteles, montuojant virtuve, kalant j sieng
vinis, konstruojant vidaus kiemelius,
klojant grindis ir daugeliui kity darby!” ..

L

@
1-77-215 CL2XT

 Darbinis diapazonas: 30 m
Diapazonas patalpose

e Nivelidavimo tikslumas: +/- 2.5mm, esant. «
9m

e Diodas: 2 x 635 Nm

e | azerio tipo klasé: 2 M

 Savaiminio i8silyginimo diapazonas:
+/- 5 laipsniai

e Baterija: 3 ,AA"“ Sarmingés baterijos
(pridedamos)

* Baterijos galia: Iki 60 valandy naudojimo
su pertraukomis R

e Naudojimas: Naudojimas patalpose /
naudojimas lauke su detektoriumi

e Priedai: Magnetinis lazerio trikojis,
baterijos, krepSys su kietu pavirSiumi

=] |
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»FatMax CL2XT“ PATALPOSE / LAUKE
NAUDOJAMO KRYZIUOTUY LINIJY
LAZERIO KOMPLEKTAS

e | komplekta jeina: kryziuotas lazeris CL2XT
,FatMax“, mazas magnetinis trikojis,
krepSys su kietu pavirSiumi ir krepSys
transportavimui

e Savaime iSsilyginantis, kad biity patogiau
ir greiciau

o | abai tikslus

e Naujas rySkesnis ir geriau matomas
spindulys — 4 kartus rySkesnis

o |dealiai tinka naudojimui patalpose, nors
galima naudoti lauke su lazerio linijos
detektoriumi

6i)
- 1-77-216 CL2XT - komplektas

e Sukuria savaime iSsilyginancia horizontalig
ir vertikalig lazerio linija

e Darbinis diapazonas: 30 m

o Niveliavimo tikslumas: +/- 2.5mm, esant
9m

e Savaiminio iSsilyginimo diapazonas:
+/- 5 laipsniai

¢ Naudojimas: Naudojimas patalpose
/ naudojimas lauke su detektoriumi

* Priedai: Magnetinis lazerio trikojis,
baterijos, krepSys su kietu pavirSiumi

= =
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FatMax KRYZMINIS LAZERIS CL2XTi

RINKINYS

e Puikiai tinka grindy ir sieny dengimui,
virtuves, vidaus kiemo, denio ir kt.
Jrengimui

* Projektuoja savaime iSsilyginancias
horizontalias ir vertikalias lazerio linijas

o Puikiai tinka naudojimui viduije, taciau
gali biti naudojamas ir lauke, pasitelkiant
lazerio linijos ieSkiklj

o RySkesnis spindulys ir lengvas jskaitymas

 Savaiminis iSsilyginimas patogumui ir
greiiui

e Darbinis diapazonas: 25 m

o Naudojimas: viduje ir iSoréje

s @

1-77-121

CL2XTi

o Niveliavimo tikslumas 3 mm /10 m

e Niveliavimo tipas: savaime iSsilyginantis

o Nukrypimo indikatorius: 4 laipsniai

e | azerio diodas:2 x 635 nm

o | azerio klase: 2

e Baterijos: 3 x AA (pridedamos)

o Sarminiy baterijy tarnavimo trukme:
>15h

e Gali bati naudojamas su ieskikliu

e | komplektg jeina: CL2XT kryzminiy linijy
lazeris, taikinio lenta, L formos laikiklis,
nailoninis krepsys, ieskiklis su laikikliu

sE v K
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KRYZIUOTY LINIJU LAZERIAI

o Puikiai matomas 7alias spindulys- kur
kas geresnis matomumas nei raudono
spindulio atveju

e Kampuotas langelis geresnés kokybeés
svambalo matomumui ir darbui

e Ypatingai platus-langelis horizontaliam
spinduliui

e Didesnio ilgio spindulys

e | azerj apsaugo tvirtas korpusas

@
1-77-336 CL2XTi

I.\- l.'

Stanley#atMax CL2XT ZALIAS

e Darbinis diapazonas didesnis nei 30m

o | komplektg jeina: deklas, magnetinis
trikojis, 3x AA Sarmines baterijos, 1 pora
zaliy akiniy, 1x mélynas koordinaciy
tinklelis

e | azerio tipo klase: 2M

o Matavimo tikslumas: 2.5mm /9 metrai*

* Baterijos: 3x AA

o |eSkiklis: pasirinktinai

=] X
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»,FatMax CL2“ KRYZIUOTY LINIJU

LAZERIS

e | komplektg jeina: nivelyras, nailoninis
krepSys, instrukcijos, baterijos ir mazas
“trikojis
e Guming rankena, skirta sunkiam darbui,
kad buty saugiau ir patogiau
e 4 funkcijos: horizontali linija, vertikali,
kryziuota linija ir rankiné funkcija
e Funkcijy valdymas vienu mygtuku, kad
baty galima lengvai keisti funkcijas
© Du 635 nm diodai maksimaliam linijos
matomumui
e Magnetinio slopinimo kompensatorius,
skirtas sunkiam darbui, greitam ir
stabiliam niveliavimui
o Svytuoklinis savaiminio igsilyginimo

mechanizmas tikslumui
@
. 1-77-153 cL2
1-77-553 CL2 su laikikliu

 Savaiminio iSsilyginime funkcija uztikrina
tai, kad linijos baty lygios ir jspéja”
vartotoja, jei linija nukrypsta nuo lygio

© Paspaudus mygtuka greitai ir tiksliai
sukuria vertikaliais ir horizontalias linijas

e Darbinis diapazonas: Iki 9 metry patalpose
matomas diapazonas

o Niveliavimo tikslumas: +£4mm, esant 9 m

e Diode: 635 Nm

e | azerio tipo klasé: 2 M

e Savaiminio iSsilyginimo diapazonas:
+/- 5 laipsniai

e Baterija: 3 ,AA" Sarminés baterijos
(pridedamos)

e Baterijos galia: ki 60 valandy naudojimo
su pertraukomis

o Priedai: Nivelyras, nailoninis krepSys,
instrukcijos ir baterijos

= |
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FatMax KRYZMINIU LINIJU LAZERIS CL2i

e Tvirta gumingé rankena didesnei apsaugai
ir patogumui

¢ Funkcijos: horizontali linija, vertikali,
kryZming linija ir rankine funkcija

o Svytuoklinis, savaime issilyginantis
mechanizmas tikslumui

e Greitai ir tiksliai suprojektuoja tiek
vertikalias, tiek horizontalias linijas vieno
mygtuko paspaudimu

e Darbinis diapazonas: 25 m

 Naudojimas: viduje ir iSoréje

e Niveliavimo tikslumas 3 mm /10 m

e @
. 1-77-120 ' cLoi

e Niveliavimo tipas: savaime iSsilyginantis

o Nukrypimo indikatorius: 4 laipsniai

e | azerio diodas: 635 nm

e | azerio klasé: 2

e Baterijos: 3 x AA (pridedamos)

o Sarminiy baterijy tarnavimo trukme:
>15h

e Gali biti naudojamas su ieSkikliu

e | komplektg jeina: CL2i kryzminiy linijy
lazeris, taikinio lenta, L formos laikiklis,
minkstas krepSys

= X
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KRYZIUOTY LINIJY LAZERIAI

ATTNVLE

CL90 KRYZIUOTY LINIJY LAZERIS
IR ISTRAUKIAMAS STRYPAS

e | azerio laikiklj galima pailginti iki 2,7
metry; jis turi spyruokling reguliavimo
kojg, kuria galima naudotis daugeliu darbo
patalpose atvejy

e Platus projektavimo komplektas suteikia
maksimaly lankstumag dirbant jvairiausius
darbus

 Dvi mygtuky funkcijos leidzia atskirai
funkcionuoti kryziuotai ir vertikaliai linijoms

e Trys 635 nm diodai maksimaliam linijos
matomumui

« Sis savaime issilyginantis jrankis turi
lazerio linijg ir kryZiuota lazerio linija,
kurios susikerta 90° kampu

e Magnetinio slopinimo kompensatorius,
skirtas sunkiam darbui, greitam ir
stabiliam niveliavimui

o Svytuoklinis savaiminio iSsilyginimo
mechanizmas tikslumui ir ramybei

@
1-77-155 CL90

o [Svestis, matoma pro du uzsandarintus
langelius, leidzia vartotojui atlikti platy
niveliavimo ir projektavimo darby spekira,
jskaitant grindy ir sieny plyteliy klijavima,
pakabinamy luby montavima bei sieny ir
laipty turékly tirtinima

o |ikusios savybés

e Darbinis diapazonas: Iki 9 metry patalpose
matomas diapazonas

e Niveliavimo tikslumas: +/-3 mm, esant
9m

e Diodas: 635 Nm

e Lazerio tipo klasé: 2 M

e Savaiminio iSsilyginimo diapazonas:
+/- 5 laipsniai

e Baterija: 3 ,AA" §arminés baterijos
(pridedamos)

e Baterijos galia: Iki 60 valandy naudojimo
su pertraukomis

= &
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KRYZIUOTY LINIJY LAZERIO NIVELYRAS

e Sukuria rySkias horizontalias ir vertikalias
linijas, kad buty lengva naudotis

e |ndikatorius, perspéjantis apie nukrypima
nuo lygio, tiksliam niveliavimui

e |Straukiamas 3 m ilgio lazerio laikiklis
patogiai palieka laisvas rankas darbui

e Greitai suspaudzianti platforma

e Savaime iSsilyginantis — greitam darbui

e Paprastas valdymas vienu mygtuku, kad
bat lengva suprasti, kaip naudotis

o Turi sriegj montavimui ant fotoaparato
trikojo, su kuriuo dirba vienas zmogus

e | komplekta jeina: nivelyras, lazerio
laikiklis, krepSys ir greitai paleidZianti
platforma

@
1-77-214 CLL

e Rankinis rezimas leidzia prietaisa naudoti
linijy Karimui ant luby

o Tvirtas lietas ABS korpusas, kad bty
saugiau

o Spyruoklinis slégio paklotas neleidZia
palikti zymiy ant luby

e Darbinis diapazonas: 10 m

o Niveliavimo tikslumas: +/- 6mm, esant
9m

e Diodas: 2 x 650 Nm

e |azerio tipo klasé: 2M

e Baterija: 3 AA

e Baterijos galia: 60 valandy

e Naudojimas: Patalpose

= B
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XP180 KRYZIUOTOS LINIJOS
IR LAZERINIS SVAMBALAS

e Rankiniu budu iSlyginamas kryZiuoty linijy
lazeris su 180° pasisukancia galvute

 Ryskus spindulys

e Sukuria kryziuotas linijas ant luby, sieny
ar grindy

e Besisukanti galvuté leidzia nukreipti linijg
nuo grindy ant luby

e 4 burbulinés kapsulés

e Sukuriamos iki 10 m linijos

e | engvai ir greitai nustatomas

@
0-77-218 XP180

LAZERIAI, ELEKTRONINIAI PRIETAISAI IR ZIBINTAI

o Trys niveliavimo varZtai, 4 niveliavimo
kapsulés lengvam niveliavimui i$ jvairiy
padéciy

o Mazas ir kompaktiSkas — idealiai tinka
visiems vidaus darbams

e Darbinis diapazonas: 10 m

e Niveliavimo tikslumas: +/- 6mm, esant
2,5m

e Diodas: 2 x 630 — 670 mm diodai

e | azerio tipo klasé: 2M

e Baterija; 2 ,AA" Sarminés baterijos

= &
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KRYZIUOTY LINIJU LAZERIAI

LAZERINIS NIVELYRAS IR KAMPAINIS

e Parduodamas su lazeriniu nivelyru, lipniu
glaistu ir instrukcijomis

e Prie sieny pavirSiy tvirtinamas lipniu
glaistu, todel lieka laisvos rankos darbui

e Tvirtas ABS vandeniui atsparus korpusas

e 2 ryskios lazerio linijos, susikertancios
90° kampu

e Dvi tikslios kapsules tiksliam niveliavimui

e Lygiavimo kreipiklis darbui su 90°
kampais, padeda jums apskaiciuoti ir
pasukti kampus kas 5°

@
0-77-188 S2

e Darbinis diapazonas: Iki 30 pédy

e Niveliavimo tikslumas: =13mm, esant 9 m

e Diode: 635 —670 nm

e Lazerio tipo klase: 2M

e Baterija: 3 ,AA" §arminés baterijos

e Priedai: S2 savaime iSsilyginantis lazerinis
nivelyras ir kampainis. Jeina: lazerinis
nivelyras, lipnios juostelés, taikinys,
instrukcijos

= &
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wsFatMax S2XL“ NIVELYRAS IR KAMPAINIS

o Pateikiamas su tvirtu krepSiu ir
pakankamai glaisto 10 panaudojimy

o [Straukiamos kojos tvirtinimui ant sieny

o |P-44 Kklases korpusas, atsparus vandeniui
ir dulkéms

e 2 rySkas lazerio diodai, susikertantys 90°
kampu bei dvi tikslios kapsulés tiksliam
niveliavimui

e |ygiavimo kreipiklis darbui su 45° ir 90°
kampais; taip pat pazyméta gradacija kas
5 laipsniai

@
1-77-198 S2XL

© Turi aliuminj pagrindg ir yra ypac atsparus -
vandeniuiir dulkéms, todél profesionalds
amatininkai gali nuolat jj naudoti

e Statybiné S2 kampainio versija — didesnis
diapazonas ir tikslumas

e Darbinis diapazonas: 30,0

e Niveliavimo tikslumas: =6mm, esant 18 m

e Diodas: 635 nm, lazerio tipo klasé: 2M

* Baterija: 3 ,AA" Sarmings baterijos

o Priedai: Nailoninis krepSys, glaistas

= &
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RL100 ROTACINIS LAZERIS

e |ndikatorius, perspéjantis, kad baterija
baigia isikrauti

e Kapsulés pridengtos ir saugomos, kad
baty galima matyti rySkioje Sviesoje ir
iSvengti paklaidos

o Komplekte taip pat yra aliuminis trikojis ir
rotacinis lazerio detektorius

e Svambalo taSkas 90° kampainiui

© Jmontuotas trikojis ir paguldomas
laikiklis su standartiniu trikojo sriegiu
horizontaliam ir vertikaliam darbui

e Trumpos ir ilgos apimties reZimas padidina
spindulio matomuma ir leidzia vartotojui
dirbti netrukdanti kitiems darbo vietoje
esantiems darbininkams

e TaSkinis rezimas 90° ,taSkas-taSkas"

6
1-77-156 RL100

e Kintamas sukimosi greitis (150-600 rpm)
maksimaliam matomumui darbo aplinkoje

© Rankinis niveliavimas horizontaliai,
svambalu ir kampainiu

e Visas funkcijas galima jjungti per atstuma
iki 45 metry

e Darbinis diapazonas: ki 60 metry
skersmens; patalpose — iki 244 metry
skersmens; lauke — su detektoriumi

o Niveliavimo tikslumas: +/-6 mm, esant 30 m

e Niveliavimo diapazonas: Rankinis, su 2
reguliavimo varztais

e Baterija: 4 ,C* Sarminés baterijos

e Baterijos galia: ki 60 valandy naudojimo
su pertraukomis

o Darbiné temperattra: -6 / +49

= |
1 3253561771569
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RL250GR ISORES SAVAIME .
ISSILYGINANTIS ROTACINIS LAZERIS,

e Taip pat atnaujintas stiklo korpusas
modelyje RL250GL

e | jetas apsauginis lankas, grubléta
rankena, padengta guma, suteikia daugiau
tvirtumo stipriam ABS korpusui

e |ikusios energijos indikatorius

* Besisukancig galvuté galima nustatyti bet.

kokiam nuolydziui - taip vartotojas gali
pazyméti nuolydzius ir Slaitus ;

e 600 rpm sukimosi greitis optimaliam
naudojimui su detektoriumi

e Galima valdyti per atstuma iki 45 m

o (reitas, sklandus ir tikslus elektroninis
savaiminis i8silyginimas tiek vertikaliai, tiek
horizontaliai - uztikrina, kad prietaisas nuo
lygio nenukrypty daugiau negu +/- 5°

@
1-77-196 RL250

- lazerio spindulys nustoja-suktis, kad perspéty
vartotoja, jei prietaisas nukrypsta nuo lygio

e | abai greitas ir tikslus savaiminis
iSsilyginimas bei tvirta konstrukcija

 Horizontalaus niveliavimo tikslumo
savybes tokios pat kaip modelyje RL350

o Jei reikia, vartotojas gali jsijunti automatinj
prietaisg arba nivelyra

e Darbinis diapazonas: ki 600 metry su
detektoriumi

o Tikslumas: +/- 2,5 mm, esant 30 m

 Savaiminio iSsilyginimo diapazonas: Elektroninis
savaiminis iSsilyginimas su servo varikliu

e Baterijos galia: ki 12 valandy nuolatinio
naudojimo (Ni-Cad)

e Darbiné temperattra:-6 / +49

= =
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ROTACINIAI LAZERIAI

RL250GL SAVAIME ISSILYGINANTIS

ROTACINIS LAZERIS

e | abai greitas ir tikslus savaiminis
isilyginimas

e Besisukancia galvutg galima nustatyti bet
kokiam nuolydZiui - taip vartotojas gali
pazymeti nuolydzius ir Slaitus

e Greitas reguliavimas mygtuku ,Up“ ()
virSy“) arba ,Down* (,] apacig“), norint
pasukti. norimu nuolydziu ar $laitu

e (reitas, sklandus ir tikslus-elektroninis
savaiminis iSsilyginimas horizontaliai
— uztikrina, kad prietaisas nuo lygio
nenukrypty daugiau negu +/- 5°

© 600 rpm sukimosi greitis optimaliam
naudojimui su detektoriumi

e Nuo nukrypimo sauganti sistema sustabdo
lazerio spindulio sukimasi, kad perspéty
vartotojg, jei prietaisas nukrypsta nuo lygio

@
1-77-229 RL250GL

® Likusios energijos indikatorius

e \andeniui nelaidus Zibintas, apgaubtas
stiklu, skirtas sunkiam darbui

o | komplektg jeina: nivelyras, imtuvas
ir strypo laikiklis; baterijy' jkroviklis,
instrukcijos ir tvirtas krepSys nesiojimuisi
darbo vietoje :

© Didesnis darbinis atstumas (700 m) ir 1,5
mm tikslumas

e Savaiminio iSsilyginimo diapazonas:;
Elektroninis savaiminis iésilyginimaé ;

e Baterijos galia: 15+ valandy nuolatinio
naudojimo, kai naudojamos visiSkai
jkrautos Ni-MH baterijos

o Darbiné temperattra: -6 — +49

® Prigdai: Lazerinis jrankis, laikiklis,
detektorius, jkroviklis

= =
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Stanley FatMax RL250GRD

e atavimas laipsniais - tikslus % laipsnio
iSgavimas

o | CD ekrano déka vartotojui itin patogu
stebéti jvesties laipsnj

e Paprasta naudojimui mygtuky klaviattra

e | komplekt jeina: 1 NiMh pakartotinai
jkraunama baterija, 1 raudona taikinio
plokste, 1 pora raudony akiniy, 1 vartotojo
vadovas, krepsys

e Diodas: 650nm

o Matavimo tikslumas: 1.5mm, esant 30m
(metrings sistemos vienetas)

@

1-77-339 RL250GRD

e Darbinis diapazonas: 90 m

e Vlaksimalus matavimo atstumas iSoreje su
jutikliu: 850m

e Rotacijos greitis: 600 (RPM)

o Kompensavimas ar savaiminio issilyginimo
diapazonas: 5°laipsniai

e Anti-dreifas ar Hl aliarmas

o | CD ekranas

e Atsparumas: IP67

e Baterijos: NiMH pakartotinai jkraunamos

e Baterijos galia:14 valandy

o \/eikimo temperatdra: nuo -6°C iki 49°C

= =
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o Tikslus niveliavimas visais atvejais- tiek
horizontaliai, tiek vertikaliai
® Sacn rezimas - suteikia jums galimybe

- % dirbti, netrukdant kitiems

o Nuotolinis valdymas iki 45m atstumu

o | komplekta jeina: 1 LD50 ieskiklis,

stovas montavimui prie sienos, nuotolinio
valdymo punktas, AA baterijy pakuoté, 1
raudona taikinio plokste, 1 pora raudony
-akiniy, instrukcijos

e Diodas: 635nm

e Matavimo tikslumas: 3mm /30 m

e Svambalas Beam_Master 90 laipsniy

e Darbinis diapazonas: 90 m

@

1-77-338 ] RL350E

‘Stanley FatMax RL350E

e Vaksimalus matavimo atstumas iSoréje su
jutikliu: 300 m

e Rotacijos greitis: 0/150/300/600

* Horizontalus ir vertikalus Use_Master

e Elektroninis matavimas

e Kompensavimas arba savaiminio
iSsilyginimo diapazonas: 5 laipsniai

e Anti-dreifas arba HI aliarmas

o Skenavimo rezimas

e Atsparumas: IP54

e Baterijos: 6x AA, Baterijy galia: 60 valandy

e Minimali veikimo temperatura: nuo -6°C
iki 49°C

= =

1 3253561773389

LAZERIAI, ELEKTRONINIAI PRIETAISAI IR ZIBINTAI 59




FatMax

s

e Kintamas sukimosi greitis maksimaliam
matomumui

e Daugialypio skenavimo rezimas su -10°,
-45°,-90° ir180° apimtimi

e | azerj galima sureguliuoti mygtuku ,Up“
] virléu“) arba ,Down* (,] apacia"“), norint
pasukti norimu nuolydziu ar Slaitu

e Svambalo taskas 90° kampainiui

" e Qreitas, sklandus ir tikslus elektroninis

savaiminis iSsilyginimas tiek vertikaliai,
tiek horizontaliai = uZztikrina, kad prietaisas
nuo lygio nenukrypty daugiau negu +/-
5° — lazerio spindulys nustoja suktis, kad
perspeéty vartotojg, jei prietaisas nukrypsta
nuo lygio

e Galima valdyti per atstuma iki 45 m

e Indikatorius, perspejantis, kad baterija -
baigia iSsikrauti :

@
1-77-197 RL350

RL350GR SAVAIME ISSILYGINANTIS
ROTACINIS LAZERIS

o | jetas apsauginis lankas, grubléta
rankena, padengta guma, suteikia daugiau
tvirtumo stipriam ABS Korpusui

o Niveliavimo tikslumas: +£3 mm, esant
30m ’

o \ertikalaus niveliavimo tikslumas:
+/- 6 mm, esant 30 m

e Savaiminio iSsilyginimo diapazonas:
Elektroninis savaiminis iSsilyginimas su
servo varikliu . :

e Baterijos galia: ki 12 valandy nuolatinio
naudojimo (Ni-Cad) ~~ *®

e Priedai: Nivelyras, nuetolinio valdymo
pultas, laikiklis montavimui ant sienos,
magneting taikinio plokste, lazerio akiniai,
instrukcijos, baterijy jkroviklis ir tvirtas
krepSys neSiojimuisi darbo vietoje

=] =
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RL350GL SAVAIME ISSILYGINANTIS

ROTACINIS LAZERIS

e Daugialypio skenavimo rezimas su -10°,
-45°,-90° ir180° apimtimi

e KeiCiamas sukimosi greitis maksimaliam
matomumui

e Galima valdyti per atstuma iki 45 m, kad
dirbti baty greiciau ir lengviau

e Vandeniui nelaidus Zibintas, apgaubtas
stiklu, skirtas sunkiam darbui

e Darbinis diapazonas: 700 m

e Horizontalaus niveliavimo tikslumas: + 1,5
mm, esant 30 m

. () 6i)
1-77-227 RL350GL

e Savaiminio iSsilyginimo diapazonas:
Elektroninis savaiminis iSsilyginimas

e Baterijos galia: 15+ valandy nuolatinio
naudojimo, kai naudojamos visiSkai
jkrautos Ni-MH baterijos

e Darbiné temperattra: -6 - +49

* Priedai: rankis, detektorius, laikiklis,
jkroviklis, nuotolinio valdymo pultas,
imtuvas

= =
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RL350GRN SAVAIME ISSILYGINANTIS

ROTACINIS LAZERIS

© Papildoma baterijy pakuoté — leidZia jums
dirbti toliau neSvaistant laiko jkrovimui

“ i$ naujo

o Aukstas IP Zyméjimas — IP57 reiskia, kad
lazeris yra gerai apsaugotas nuo vandens
ir dulkiy nepalankioje aplinkoje

o | abai tikslus — del 1,6 mm jis yra
tiksliausias musy lazeris

e Visi RL serijos privalumai, jskaitant dengtg
Zibinta ir geresne baterija

e Visos RL350GL modeliy savybés

e - @

1-77-237

RL350GRN

o 7ali spindulio diodai — daug ryskesnis
spindulys negu raudonas spindulys; jis
padeda nustatyti vietg esant prastam
apSvietimui

e Darbinis diapazonas: 400 m

o Niveliavimo tikslumas: +/- 1,6 mm, esant
30m

e Diodas: 532 mm Zalias diodas

e Baterija: NiMh x 2

e Baterijos galia: 11 valandy su
pertraukomis

e Atsparus vandeniui ir dulkéms: IP 57

= =
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OPTINIS NIVELYRAS

NAUJAS
PRODUKTAS

Stanley TEODOLITAS

e 5 sekundziy vertikali ir horizontali iSvestis

e Suteikia vartotojui galimybe suzinoti tiksly
% laipsnj

o Vertikalaus pokrypio jutiklis + vertikalaus
kampo matavimas

@
1-77-337 -

e Pokrypio jutiklis stebimas x aSyje

 Dvigubas LCD ekranas: vartotojui itin
paprasta stebéti jvesties laipsnj

e Egzistuoja 3 skirtingos pasirinkimo
galimybés + procentinis laipsnis

= &
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OPTINIS NIVELYRAS AL24

e Tinka standartiniam trikojui

e UZsandarintas, apsaugotas nuo dulkiy ir
vandens darbui bet kokiose salygose

e Yra 360 laipsniy arba 400 gon versijos

e 1:100 tolimatis atstumui matuoti

e Desiniojo kampo prizmé, kad bty lengva
matyti burbuliukg

e V/irSuje sumontuota akuté, kad bty lengva
nustatinéti

e Kompensatoriaus uzraktas saugo prietaisg
transportuojant

o MagnetiSkai slopinamas, ant vielos
kabantis kompensatorius optimaliam
tikslumui ir nustatymui

e Darbinis diapazonas: 90 m

6i)
1-77-160  AL24 GVP Optinio lygio matuoklis
1-77-182 AL24 GVP

1-77-159  AL24 DVP Optinio lygio matuoklis

o Niveliavimo tikslumas: +/- 1,6 mm, esant
50 m

o Niveliavimo diapazonas: Reguliavimas
3 varztais ir kompensatoriumi

o Automatinis kompensatorius: +/- 2
laipsniai

e Kompensatorius: MagnetiSkai slopinamas
+/-0,8"

o Darbiné temperattra: -6 / +49

e Atsparus vandeniui ir dulkéms: IPX-4
(atsparus vandeniui ir dulkéms)

e Priedai: Nivelyras, svambalas, lesio
dangtis, L formos SeSiakampis raktas
ir reguliavimo kaistis, kietas apsauginis
krepsys, trikojis ir matavimo strypas

3253561771606
3253561771828
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»FatMax XL“ AL32 AUTOMATINIO
LAZERINIO NIVELYRO PAKUOTE

e Padidinimas 32 kartus — 33 % didesnis
padidinimas

:Ant vielos kabantis magnetiSkai
slopinamas kompensatorius — pagerina
optimaly diapazong ir tiksluma

o Kompensatoriaus uzraktas — saugo
prietaisa transportuojant ir laikant

e \/irSuje sumontuota optiné akuté — padeda
nustatinéti ir greitai pasitikslinti

@

1-77-244 AL32 Optinio lygio matuoklis, laipsniai
1-77-245 AL32 Optinio lygio matuoklis, gons
1-77-238 AL32, laipsniai

1-77-243 AL32, gons

e Didele, lengvai naudojama, tiksli
fokusavimo rankenélé — lengva naudotis

® Penkiakampé prizme — dél jos lengviau
matyti burbuliukg

e Vandeniui atspari, uzsandarinta
konstrukcija — galima naudoti esant bet
kokioms oro salygoms

o | pakuote jeina trikojis ir 5 m strypas

3253561772443
3253561772450
3253561772382
3253561772436
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,COMPULEVEL™* AUKSCIO MATAVIMO
SISTEMA

»COMPULEVEL™* yra pirmas toks prietaisas, leidZiantis jums dirbti vieniems net prie kampuy; jo tikslumas didesnis negu 3 mm

ir jis apima iki 12 m vertikaliai 60 m rate vieno nustatymo metu.
»COMPULEVEL™* tiesiogiai rodo vertikalius matavimus dideliais, lengvai matomais skaitmenimis (ne taip kaip jprasti statybininky

ir lazeriniai nivelyrai).

Kad buty ypaé patogu, galite pasirinkti bet kuria i$ trijy skaliy, su kuria norite dirbti. Turédami ,,COMPULEVEL™* tarsi turésite SeSis

12 m strypus ir jsivaizduojama 6 m trikojj, kurie visi telpa vienoje patogioje pakuotéje.
»COMPULEVEL™* priezZiiira sugalvota taip, kad prietaisa buity galima naudoti statyby aik$teléje. ,,COMPULEVEL™* yra tvirtas

prietaisas, kuriam nereikia ypatingos prieziuros.
,»COMPULEVEL™* matuoja ir tada, kai matomumas yra prastas; ,,uzlaikymo* (,,hold*) funkcija leidzia patikimai matuoti visose

sunkiai pasiekiamose zonose, kai nejmanoma gauti tiesioginiy duomeny.

»COMPULEVEL™* Slaity kontrolé palengvina kanalizacijos montavima ir visas Slaity tikrinimo operacijas.
»GCOMPULEVEL™* skaiciavimo funkcija — daug funkcijy (vidurkis, minimumas, maksimumas) greitai iSsprendzia visas statyby

aiksteléje kylanéias problemas: dél betono turio, niveliavimo...

,GOMPULEVEL™* auks$cio kontrolé — idealiai tinka greitai ir tiksliai aukSéio kontrolei kiekviename statybos etape.
»GCOMPULEVEL™* matuoja lygius visoje statyby aiksteléje i$ vieno atskaitos tasko. Sienos nebéra Kliutis.

Uni-pod

Laido rite
Vietoves
Zymeéjimas

i

T
Stacionarus
blokas
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sCompulevel“ - ELEKTRONINIS

AUKSCIAMATIS

e Energija: 9V — 60 valandy
— automatiskai sustoja po 4 minuciy, kai
nevykdoma jokia veikla

e L aikymo temperattra: nuo -40° iki +70°

o Atminties talpa: 137 matavimai

e Matavimo pakartojimo tikslumas: + 3 mm

e Horizontalus pasiekiamumas: 60 m
skersmens ratas (30 m laido)

e Vertikalus pasiekiamumas: 12 m (+ 6 m)

o [Straukiama koja

e 2 metaliniai varztai, esantys gaminio
nugaréléje, tvirtinimui

e Sukimo mechanizmas iSvyniotam laidui
jtraukti

e Matavimo prietaiso laikiklis lengvam ir
efektyviam laikymui

e |Svyniojamas laidas

o Skystyjy kristaly ekranas

6
1-35-100 COMPULEVEL
Laikymas

o Nustatomas vertikalus diapazonas: 12 m
(6 m vir§ ir Zemiau stacionaraus bloko)

o Nustatomas horizontalus diapazonas: 60
m skersmens ratas (30 m laidas)

o Funkcijos atlikimo diapazonas: neribotas

o Niveliavimo tikslumas: tipiSki 3 mm

o Aukscio tikslumas: 3 mm nuolydis arba
0,2 % matavimy 3 m ar maziau ir 0,35 %
matavimy, virSijanciy tipiskus 3 mm

® JraSomy duomeny atminties talpa: 137
matavimai

e Nustatymy / duomeny i$saugojimas
atmintyje: neribotam laikui, net be
baterijos

e Darbing temperattra: nuo -30 iki +70°C

e Atsparumas vandeniui: nepraleidzia
lietaus, néra nesumaiSomas

e Baterija: 9 V $armine / 60 valandy
aktyvaus naudojimo

= |
: 1 3253561351006
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,COMPULEVEL™* AUKSCIO MATAVIMO SISTEMA
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PavirsSiy ir kampy paruosimas

Jei jums reikia nustatyti lygj nuolatiniam pagrindui,
suniveliuoti plotg privaziavimui arba nustatyti tvoros
lygj, naudokite optinius arba rotacinius nivelyrus, kurie
matuoja labai tiksliai.

Patikrinkite matavimag perkeldami lazerinj nivelyrg j kitg
vietoves puse. Patikrinkite plana.

Saulés apSviestose vietose naudokite imtuva, kuris
leidzia greitai surasti lazerio spindulj.

NepamirSkite, kad rotaciniy ir optiniy nivelyry matavimo
tikslumg visada reikia kontroliuoti. Prietaisus galima
patikrinti ir sukalibruoti remiantis instrukcijose pateikta
informacija. Aptarnavimo centras prietaisy nekalibruoja
ir Sis darbas nejeina j garantija.

Lazeriniai ir optiniai prietaisai yra tikslus matavimo
jrankiai ir juos laikyti bei naudoti reikia atsargiai.
NepamirSkite padeje medzio ir metalo ieSkiklj ant
pavirSiaus jo jjungti.

Svarbu!

Rotaciniai ir optinial jrankiai nustato lygj, kuris buvo
nustatytas kalibruojant ir kuris laiku bégant bei del
netinkamo naudojimo gali pasikeisti. Nepamirskite
periodiniy prietaiso patikrinimy, kuriuos turi atlikti
vartotojas remaamasis instrukcijose pateikta
informacija. Perkelkite prietaisa J kita vietoves puse,
kad patikrintumete matavimo tiksluma.
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PRIEDAI

5 DALIY 5 m ALIUMINIS MATAVIMO
STRYPAS (EUROPINE VERSIJA)

e Standartinés konstrukcijos iStraukiamas
matavimo strypas

© 5mi$ viso su 5 dalimis, sugraduotomis
centimetrais ir milimetrais

o Tvirta lengva aliuminio konstrukcija
e Tinka visoms oro sglygoms

6 E o
1-77-161 5 daliy 5m 10 3253561771613
ALIUMINIS TRIKOJIS

o Vamzdinis varZtas vietos nustatymo
svambalui

e 1-77-164 modelis — pailginama centriné
kolona 102 cm — 292 cm

e 77-163 modelis — darbinis aukstis nuo
0,97 miki 1,60 m

e Greitai paleidziantys pailginamy kojy
spaustuvai

® 5/8” sriegis

e Tvirtas aliuminis korpusas su plokscia lieta
pagrindo plokste, pailginamomis kojomis ir
greitai suspaudZianiu verztuvu

@
1-77-163 97 —160 cm
1-77-164 102 -292 cm

e Elektrostatiniu budu milteliais nudazytas
liejinys, kad apdaila bity patvari ir ilgai
tarnauty

e Sunkiam darbui skirtas ant peties
nesiojamas tvirtas dirZas

e \lyriai yra pritvirtinti varztais, o ne
kniedémis

e | engvi ir patvarts aliuminiai vyriai,
verztuvai ir pagrindo ligjinys

= =
4 3253561771637
4 3253561771644

MONTAVIMO ANT TRIKOJO ADAPTERIS,
NAUDOJAMAS SU ,,MAGNA*“

e Montavimo ant trikojo adapteris, idealiai
tinkantis SP2

e Tinka visiems ,Torpedo” nivelyrams

o Tiksli apvali kapsulé tiksliam niveliavimui

* 3 reguliuojamos kojos, padedancios
nustatyti lygj

@
1-77-165 Trikojo matavimo adapteris

e Saugus suspaudimo mechanizmas

* Blokavimo Ziedas

© 5/8” ir 1/4” srieginis montavimas

e | eidzia pritvirtinti kiSeninj lazerinj nivelyra

SP1X & SP2 prie standartinio trikojo
didesniam lankstumui ir stabilumui

= =

6 3253561771651
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LAZERIO NUOLYDZIO ADAPTERIS

e Tinka standartiniam trikojui ir leidzia
vartotojui pakreipti lazerinj nivelyrg norimu
kampu, kad baty galima nustatyti nuolydj
ir jstrizas linijas (nuo 0°- 90°)

6

1-77-168 Lazerio nuolydzio adapteris
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e Smulkus gofruotas reguliavimo varztas ir

matlankio ploksté

e Tvirta metaliné konstrukcija

= &

6 3253561771682
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PRIEDAI

VERTIKALIAI IR ANT SIENOS
MONTUOJAMAS TRIKOJO LAIKIKLIS

o Aukscio reguliavimas smulkiu srieginiu
varztu ir padalos indikatorius

* §j ant sienos montuojama laikiklj galima
naudoti su rotaciniais lazeriais, jskaitant
RL100/250/350

@
1-77-172 RL100/200/300/250/350

o Galima priverZti prie sienos pavirSiaus, kad
baty lengva naudotis

© 5/8” sriegis — turi laikiklj su grioveliais ir
uzrakta

® Pramoninis standartas darbams su
pakabinamomis lubomis

= &

6 3253561771729

PROFESIONALUS STRYPAS
SU MAGNETINIU LAIKIKLIU

e Galima naudoti su visais kryZiuoty linijy
lazeriais

e Sustumiamas, kad buty lengva
transportuoti

@

1-77-221 2,8 m strypas su magnetiniu laikikliu

o Aliuminis — tvirtas ir lengvas
o Maksimalus ilgis 2,8 m

= &

1 3253561772214
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PAPILDOMAS STRYPAS, SKIRTAS CL90

e Parduodamas su krepsiu ir judamu stalu
su 5/8” sriegiu

 Reguliuojama spyruokliné galiné dalis
tiksliam reguliavimui

e Tvirta aliuminio konstrukcija

@
1-77-172 RL100/200/300/250/350
1-77-184 CL90, RL100, SP5, CL2

o Naudojamas kaip priedas CL90
komplektui, RL100, SP5 ir CL2

e 4 daliy strypas su padalomis

o Maksimalus ilgis 3,25 m

= =
6 3253561771729
6 3253561771842
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MAZAS TRIKOJIS, SKIRTAS CL2

e Sulankstomas; taip pat galima naudoti su
standartiniu 5/8” trikoju

* Sis maas trikojis naudojamas su lazeriais,

turinciais laikiklj, montuojama prie 1/4”
fotoaparato trikojo

@
1-77-192 SP5, CL2

e Parduodamas su magnetu
e Naudojamas kartu su CL2 ir SP5

= =
1 3253561771927

FOTOAPARATO TRIKOJIS

o Kompaktiskas ir stabilus

e Reguliuojamas aukstis nuo 44 cm-119
cm, kad bty patogu

e | enkimo ploksté didesniam universalumui

e |ntegruotas niveliavimas

e Sriegiai 5/8”" - 1/4”

e | engvas tvirtas aliuminis trikojis su
pailginamomis kojomis ir centriniu strypu

e Turi pakreipiama ploks¢ia galvute

@

1-77-201 =

© Naudojamas be plokScios galvutes su
didesniais lazeriais, kuriy laikiklio sriegis 5/8”

¢ Naudojamas su plok$cia galvute su
lazeriais, kuriy laikiklio sriegis 1/4”

e Centrinis strypas pailginamas naudojantis
plastikine rankena

e Uzblokuojamos kojos

o Tvirti plastikiniai verzZtuvai ir dalys

= &

20 3253561772016

ANT SIENOS MONTUOJAMO LAIKIKLIO

TAIKINYS

o Naudojimui su SP5 (magnetinis)

6

1-77-207 =

X

20 3253561772078
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MAGNETINIS LAIKIKLIS

e Universalus laikiklis, parduodamas su SP5
e Judamas pagrindas leidzia naudoti
svambalo spindulj

@

1-77-191 =

e agnetinis pagrindas ir Soniné plokste

tvirtinimui prie metalo

® 5/8” sriegis montavimui ant trikojo

= &

1 3253561771910
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PRIEDAI

LAZERINIS DETEKTORIUS SU DVIGUBU

e PranaSesnis detektorius, sukonstruotas
taip, kad tikty net tokiai darbo vietai, kur
atliekami sunkiausi darbai

e Turi 7 ekrano kanalus ir 3 audio lygius

e Kad bty patogiau, j ekrang galima zitréti
ir i$ priekio, ir stovint uZ prietaiso

e Tvirta konstrukcija, tarpiklis uzsandarintas,
kad ilgiau tarnauty

® Galima naudoti su bet kokiu rotaciniu lazeriu

e Jmontuotas rySkios Sviesos ir
elektromagnetiniy trukdziy filtravimas

e Automatinis i§jungimas po 6 minuciy, kad
baterija ilgiau tarnauty

e 3 aiskis garsiniai signalai (aukstas
- Zemas — jjungtas; pagalba matuojant

@
1-77-169 RL100/250/350
1-77-246 RL100/250/350

| SKYSTUJU KRISTALY EKRANU

nuolydj per atstuma)

o Atminties funkcija iSsaugo paskuting
spindulio padétj, jei prietaisas iSkeliamas
uz Sviesos plokStumos riby

e 7 ekrano kanalai

e Darbinis diapazonas: lki 610 m

e Tikslumas: +/- 0,75/1,5/3,00 mm

e Baterija: 1 9V Sarminé (pridedama)

e Baterijos galia: Iki 3 ménesiy normalaus
naudojimo

e Naudojimas: darbams lauke esant bet
kokiam orui ir viduje

o Atsparus vandeniui ir dulkéms: IPX-4
(atsparus vandeniui ir dulkéms)

= = [
4 3253561771699
1 3253561772467

o Naudojamas su CL2 XT

e 3 aiskis garsiniai signalai (aukstas -
Zemas — jjungtas; pagalba matuojant
nuolydj per atstuma)

6
)
,»»' 1-77-213 CL2XT

»Matrix XT“ DETEKTORIUS

e | eidZia pazyméti matoma arba nematoma
spindulj, skleidziama lazerio

= | [T
1 3253561772139

DETEKTORIUS SU ZALIU SPINDULIU
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e Detektorius, skirtas naudojimui kartu su
RL350GRN

@ = =
1-77-239 RL350RGN 1

NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS,

SKIRTAS RL100

e Naudojimui tik su RL100

@ = &
1-77-178 RL300 1 3253561771781
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TINKLINIS TAIKINYS

e Pagerina lazerio spindulj, kad geriau © |dealiai tinka pakabinamoms luboms

matytysi montuoti
e | azerj atspindinti ploksté su magnetiniu
pagrindu
6i) = =
1-77-170 Raudonas - 10 3253561771705

RAUDONI AKINIAI

o Akiniai leidZia vartotojui aiSkiau matyti
lazerio spindul

o Naudingi esant rySkiai Sviesai, kai reikia
pamatyti lazerio spindulj

e Svarbu — nesupainiokite Siy akiniy su
APSAUGINIAIS lazerio akiniais

@ = =

1-77-171  Raudoni akiniai raudonam lazeriui = 10 3253561771712

IS NAUJO IKRAUNAMA 7,2 V BATERIJA
e Naudojimui tik su RL-250/250

@ =
1-77-203  Ni-Cad IS naujo jkraunama baterija 1 3253561772030
1-77-107  NiMH I$ naujo jkraunama baterija 1 3253561771071

BATERIJUY |JKROVIKLIS 7,2 V

e Naudojimui su RL-250/250

6 = =
1-77-202 - - 1 3253561772023
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