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Rotejosie lazera limenrazi

Veicot celtniecibas darbus, kuriem nepiecieSama
augsta precizitate (1,5mm / 30m) un liels darbibas
attalums, ieteicams izmantot RL250 un RL350
rotejoSos lazera limenrazus, kuri lietojot tos kopa ar
lazera stara uztveréejiem dos profesionalu rezultatu.
Automatiskas limenoSanas sistemas ir |oti erti
lietojamas, turklat RL350 ar vairakam papildus
funkcijam bus noderigs arm dazados iekStelpu darbos.
Mazak prasigiem lietotajiem Ietaka alternativa bus
manuali Imenojamais rotéjosais lazera imenradis
RL100.

Krustliniju lazera limenrazi

Krustliniju lazera imenrazu serija ietilpst instrumenti
iekStelpu darbiem. Starpsienu izbave, iekaramo griestu
ielikSana, caurulvadu vilkSana, ramju izbtve un mebelu
uzstadisana ir nozimigakie no darbiem, ko var paveikt
ar So limenrazu palidzibu.

Plass instrumentu sortiments, paslimenosanas
mehanisms un lietoSanas értums padara $0s
limenrazus par atbilstoSu izveli ka profesionaliem, ta
dari-pats entuziastiem.
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. [ KA IZVELETIES
MRG0T | AZERA INSTRUMENTUS

Lazera imenrazi
Vienkarsakais lazera instruments limenoSanai, 1pasi

iekStelpu darbiem. Galvena priekSrociba ir speja
projicet limena attelojumu lieliem attalumiem.

AL24 optiskais limenradis

PaSlimenojoSs AL24 optiskais limenradis paredzets
izmantosanai ara celtniecibas darbiem, tadiem ka
buvbedru rakSana, pamatu limenoSana, stavlaukumu
un iebraucamo celu izbave utml. 1,5mm / 45m
precizitate nodroSina augstu kvalitati un izpildes atrumu
visiem noraditajiems darbiem.

Profilu mekletaji

Instrumenti koka un metala profilu mekléSanai, ka art
stravas vadu un caurulu mekleSanai regipsa un citos
sienu veidos. Atkariba no izvelétas ierices mekléSanu
var veikt lidz pat 19mm un 32mm platas sienas,
iegutos rezultatus sanemot ar LED spuldziSu vai LCD
ekrana palidzibu. Uzlabotie modeli spéj ari noteikt
atrasta objekta materiala veidu.
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LAZERI UN ELEKTRONISKIE MERISANAS
INSTRUMENTI

Stanley lazera, optiskie un elektroniski meriSanas instrumenti nodro$ina augstas kvalitates celtniecibas un remonta darbus. Stanley
instrumenti samazina nepiecieSamo laiku darbiem, kuros nepiecieSami precizi merijumi.

Lazera limenrazi péc to ieslegSanas momentani noradis horizontalo vai vertikalo limeni.

Elektroniskie detektori lauj noteikt atraSanas vietu balsta konstrukcijam, elektribas kabeliem un caurulém, izsledzot iespéju
kludities.
Darba efektivitates palielinaSanas un kludu izslegSana lauj Sadam investicijam atmaksaties loti atri.

LI AT

FatMax PROFILU MEKLETAJS 400

e \Vlerisanas dzilums: lidz 38 mm cauri o Automatiska dziluma izvéle lidz
regipsim - kokam vai metalam, lidz 50 1/2"/38mm
mm cauri regipsim - stravas vadiem zem e Automatiska zem sprieguma esosu stravas
sprieguma (230VAC) vadu mekléSana

e Precizitate: 3 mm kokam 12-24 mm e Stravas vadu izsekoSana - lauj noteikti
dziluma, 6 mm kokam 38 mm dziluma, vada atraSanas vietu visa ta garuma
6 mm metalam 12-38 mm dzijuma o | CD ekrans - értai lietoSanai

e Baterija: 9V e Skanas signali - darbojas, kad atrasti

e Darbibas temperattra: 0°C lidz +49°C profilu vai vadi lai bridinatu lietotaju

e One Pass™ profilu centru noteikSanas
sistema — |auj atrast profilu viegli un atri

@ = =
0-77-730  FatMax PROFILU MEKLETAJS 400 X 2 3253560777302
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PROFILU MEKLETAJI

\nieiBensst

IntelliSensor™ PROFILU MEKLETAJS

o Atrod profilus vai sijas caur regipsi vai
citiem apdares materialiem

e Optiski un skanas signali

e Stravas avots: 9V battery, +/- 6mm
metala profilu centru noteikSanas
precizitate

o Automatiska izslegSanas paildzina
baterijas mozu

@
0-77-110 IntelliSensor

o |etilpst kabata vieglakai uzglabasanai

e Zem sprieguma esoSu stravas vadu
mekléSana

e Precizitate: +/-3 mm koka profilu centru
noteikSana

o Maksimalais mekleSanas dzilums - 19mm

e Atrod koka un metala profilus

= |

X 6 3253560771102
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IniekSonsm s

IntelliSensor™ Plus

e Skanas signali atrodot profilus

e Filca paliktni pasarga darba virsmu no
skrapgjumiem

® Zem sprieguma eso$u stravas vadu
mekleSana

e \VlekleSanas dziluma izvéle ar LED
indikatoriem 12, 25 un 38mm

©
0-77-115 IntelliSensor Plus

o Triecienizturigs ABS korpuss

e Jauna ASIC tehnologija uzlabotai
precizitatei

o VViegli saskatamas LED spuldzites un
skana norada uz profilu atraSanu

= B

X 4 3253560771157
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PROFILU MEKLETAJS 200

o Atvieglo profilu mekléSanu caur sienu

® Zem sprieguma esoSu stravas vadu
mekléSana

e Atrod profilus lidz 19 mm dziluma

e One Pass™ tehnologija atrai atraSanai

@
0-77-720 Profilu meklétajs 200

e Patentéta profilu centra mekleSanas
tehnologija

© Ergonomisks korpuss

© | CD ekrans papildinats ar skanas
signaliem

= &

X 4 3253560777203
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PROFILU MEKLETAJI

IntelliSensor™ Pro

e Atrod koka un metala profilus, ka ari sijas

e |espgja izveleties mekleSanas dzilumu -
12, 25 vai 38mm, kas norada priek$eja
slana biezumu

@
0-77-255 IntelliSensor Pro

® 7em sprieguma esoSu stravas vadu
mekléSana

e Viegli nolasams LCD ekrans

o Automatiska izslegSanas paildzina
baterijas mazu

= &

X 2 3253560772550

IntelliLaser™ Pro 2

e Atrod koka un metala profilus, ka ari sijas
un zem sprieguma esoSus stravas vadus

o Viegli saskatams lazera stars
& vieglai un atrai imenoSanai un
atzimésanai

o AtseviSko lazera ieliktni var novietot ka
horizontaliem ta vertikaliem meérjumiem

e Automatiska instrumenta kalibracija

o Automatiska izslégSanas paildzina
baterijas mizu

@
0-77-500 IntelliLaser Pro 2

o Augstas izturibas ABS korpuss ilgam
mazam

® Zem sprieguma esoSu stravas vadu
mekleSana

e Skanas signals atrodot profilu

e Apgaismots LCD ekrans vieglai nolasiSanai

o Speciali limes punkti lai
piestiprinatu lazeru pie darba virsmas

= B

X 2 3253560775001
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METALA DETEKTORS

® lespejams izveleties starp daZadu metalu
mekléSanas - armatira, térauda caurules
vai vara caurules

e Kabatina piestiprinaSanai pie jostas

e Atrod metalus vai stravas vadus zem
sprieguma

o Attélo grafiku ar atrasta objekta atraSanas
dzilumu

e Augstas izturibas ABS korpuss ilgam
mazam

e Baterijas uzlades indikators

o Automatiska instrumenta kalibracija

e \Vletala veida izvéles sledzis

o \Vletal mekléSanas izslegSanas slédzis

@
0-77-445 Metala detektors

o Metal mekléSanas indikators (dzeltena
LED)

e | CD ekrans

e Centrala punkta atzimésanas caurums
- Zimulim

e Darbibas dzilums: idz 75 mm

e Stravas vadu meklesana: lidz 50 mm

e Dziluma precizitate: +/- 7 mm (metala
objekti), +/- 10 mm (vara caurules)

o Centra precizitate: +/- 7. mm (tikai metala
objektiem)

e Baterija: 9 V (neietilpst komplekta)

e Uzglabasanas temperatiira: -29°C lidz
+60°C

e Darbibas temperattra: 0°C lidz +40°C

= &

X 2 3253560774455
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INTELLISCAN KABELU DETEKTORS

Stanley IntelliScan KABELU DETEKTORS

e Atrod un palidz izsekot pazemes
instalacijam

e Palidz izvairtties no uzdurSanas kabeliem
veicot ekskavacijas darbus

e |esakot darbojas maksimalaja reZima
papildus droSibai

o Nav automatiskas izslégsanas - pec
ieslégSanas vienmer darbojas

o Automatiska noradiSana precizai
instalaciju atraSanai

@
1-77-804 -

e Audio & Vizualas norades

e Meérijumus veic lidz pat 3 m dziluma
izmantojot kopa ar IntelliGen

e Skanésana divos rezimos - 8 kHz un
33kHz

® |P54 noturiba pret laika apstakliem

e Baterijas ietilpst komplekta

o Erti un viegli lietojams

 NodroSina, ka labakais rezultats tiek
nemts vera pec nokluséjuma

= B

1 3253561778049

Stanley IntelliGen

* lespéjams izvéleties frekvences dazadiem
pielietojumiem

e |ndukcijas un savienoSanas izejosa signala
reZimi

® |zturigs un noslégts korpuss

e Viegli saprotamas piktogrammas
vienkarsai instrumenta apgasanai

e Baterijas un izejo$a signala stipruma
indikatori

o Frekvences: 8kHz vai 33kHz vai abas kopa
savienojuma rezima

6
1-77-805 -

e Darbibas radiuss: savienojuma reZima
250m, indukcijas rezima 150m

 |P57 putek|u un tdens noturiba (ar
aizvertu vaku)

e Komplekta ar spilu savienojuma kabelu
komplektu, zemes durkli, Cetram C
(LR14) baterijam ar darbibas ilgumu lidz
40 stundam, lietoSanas instrukciju un
atbilstibas sertifikatu

e Viegla un érta pazemes instalaciju
izvietojuma noteikSana pat ja tas neraida
savu signalu

= =

1 3253561778056

Stanley IntelliSonde

e | auj noteikt atraanas vietu nemetaliskam
caurulem, ka arf aizséréjumu vai
iegruvumu vietu

@
0-77-806 -

e [zmantojams kopa ar IntelliGen un

IntelliScan

= =

1 3253560778064
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Stanley SAVIENOJUMA KOMPLEKTS

o Var izsekot stravas vadiem ipaSuma
teritorija

@
0-77-807 -

e [zmanto8anai ar IntelliScan un IntelliGen

= =

1 3253561778070
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INTELLISCAN KABELU DETEKTORS

g _J Stanley IntelliRod

e Garums: 50m stiklaskiedra

e |P54 aizsardziba - putek|u un tdens
noturigs

".~' b F { "-\
x =
JAUNUMS p—
e @ =] X
® 0-77-808 - 1 3253561778087
Stanley SIGNALA SPILE

o Var tikt iespileta ap kabeli, kas ir nedro$s
vai gruti aizsniedzams

@ = =
0-77-809 - - 1 3253561778094

Stanley KOMPLEKTA SOMA

e Paredzeta visu Intelli sérijas instrumentu
uzglabasanai un transportésanai

@ = =
0-77-114 - - 1 3253561771149

Stanley MITRUMA MERITAJS

e Dubulta mérfjumu skala, LCD ekrans ar
stabu vieda rezultatu attelojumu

® \Viéra koka mitrumu no 6% lidz 44%

e |VIéra celtniecibas materialu mitrumu no
0.2% lidz 2.0%

o Automatiska izslegSanas lai pagarinatu
baterijas mizu

e |ebavets bateriju parbauditajs

e Darbibas laiks: 20 stundas

@

0-77-030 =

www.stanleyworks.com

e Baterijas: 3 x CR-2032

e Darbibas temperattra: 0°C lidz + 50°C

o Koka merfjumu precizitate: +/- 2 %

© Pargjo merjumu precizitate: +/- 0.1 %

o Minimalais relativais darbibas mitrums
(%) 0

o Maksimalais relativais darbibas mitrums
(%) 80

= =

X 1 3253560770303
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LAZERA TALMERI

TLMA10O0i

e | azera talmers ar 30 m darbibas radiusu

e VViegla mérijumu veikSana grti
sasniedzamas vietas

e Var izmerit garumu, platumu vai dzilumu

e Liels LCD ekrans

© Gumijas parklajums korpusam

e Gatavs lietoSanai - komplekta ar
baterijam, sominu un instrukciju

e Konstantais merisanas rezims

e eérijumi no priekSejas un aizmugurejas
dalas

e SaskaitiSana un atnemsana

e | aukuma un tilpuma aprekinasana

e Precizitate: +/-3mm visam attalumam

e Diode: 635 nm

e | azera klase: Il

e Baterijas: 2 AAA

e Darbibas temperattra: 0 lidz 40 °C

o Udens un putek|u noturiba: IP 40

@ = |
1-77-910 TLM 100i X 1 3253561779107
TLM130i

e | dzera talmeérs ar 30 m darbibas radiusu

e VViegla mérijumu veikSana gruti
sasniedzamas vietas

e Var izmérit garumu, platumu vai dzilumu

e Ljels LCD ekrans

e Gumijas parklajums korpusam

e Gatavs lieto$anai - komplekta ar
baterijam, sominu un instrukciju

e Konstantais merisanas rezims

o Meérijumi no priek$ejas un aizmuguréjas
dalas

e SaskaitiSana un atnemsana

e Pitagora funkcija (2 punkti)

e | aukuma un tilpuma aprekinasana
e Precizitate: +/-2 mm

e Diode: 635 nm

e | azera klase: Il

e Baterijas: 2 AAA

e Darbibas temperattra: 0 idz 40 °C
o Udens un puteklu noturiba: IP 40
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@ = |
1-77-911 TLM 130i X 1 3253561779114
TLM160i

¢ Minimala/maksimala attaluma noteik$ana

® |espéja izslegt ekrana apgaismojumu

e Tris rindu LCD ekrans

e Konstantais mérisanas rezims

e Somina

o Merijumi no priek$ejas un aizmuguréjas
dalas

e Gumijas taustini

e SaskaitiSana un atnemsana

@
1-77-917 TLM 160i

® Saglaba pedejos 10 mérijumus

e | aukuma un tilpuma aprekinasana
e Darbibas radiuss: 0,05 [lidz 60 m

e Precizitate: +/-1,5 mm

 Diode: 635 nm

e | azera klase: Il

e Baterijas: 2 AAA

e Darbibas temperattra: 0 lidz 40 °C
o Udens un puteklu noturiba: IP 54

= &

X 1 3253561779176
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LAZERA TALMERI

TLM210i
® |espgja izslegt ekrana apgaismojumu e SaskaitiSana un atnemsana
e Stliru parbaude un trapeces merijumi e Slipuma sensors un iespéja saglabat
e Pilna telpas informacija (Griesti, virsmas konstanti
laukums, apkartmers) e | aukuma un tilpuma aprekinasana
o Cetru rindu LCD ekrans e Darbibas radiuss: 0,05 lidz 100 m
e Konstantais merisanas rezims e Precizitate: +/-1,5 mm
e Saglaba pedejos 19 merjumus ® Diode: 635 nm
e Somina o | azera klase Il
o Meérijumi no priek$ejas un aizmuguréjas e Baterijas: 2 AAA
dalas e Darbibas temperattra: -10 to +50 °C
® Gumijas taustini o Udens un puteklu noturiba: IP 54
@ = =
1-77-922 TLM 210i X 1 3253561779220

TLM 220i LAZERA TALMERS

e Augstas izSkirtspéjas krasu ekrans ® 635 Nm lazers - Il klase
e Digitals lazera punkta meklétajs e Jostas spradze
e Trapeces, trisstdra un netieSie merijumi e Darbibas radiuss: 0.05m lidz 200m
e Liela attaluma rezim o Udens un puteklu noturiba: IP 55
e Skaidrs un érti saskatams ekrans - ka foto e Baterijas: AAA 2x 1.5V
kameram e Darbibas temperattra: - 10°C to + 50°C
e | auj apskatit tiei to vietu ekrana uz kuru e Precizitate: +/- 1.0mm
merkejat e |zmeri: 5.5x143.5x3.0 cm

o | auj viegli veikt merijumus lielos attalumos
pat spilgta saules gaisma

@ = =
1-77-116 TLM220i - 1 3253561771163

www.stanleyworks.com

IntelliMeasure™ ULTRASKANAS
ATTALUMA NOTEICEJS

e Attalumu meriSanai lidz 12m. Precizitate o Aprékina tilpumu
+/- 0,5% o Attelo pedejos 3 merijumus
e Aprekina laukumu e Darbojas ar 9V bateriju (nav komplekta)
6i) = =
0-77-018 IntelliMeasure X 2 3253560770181
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LAZERA LIMENRAZI

SP2 TORPEDO LAZERA LIMENRADIS

© Daudzpusigs lazera limenradis

e Magnétiska pamatne ar slipétu virsmu

e Divas limenoSanas kapsulas - viena
horizontala, otra vertikala

® 360° rotéjoSa pamatne ar adatinam
piestiprinasanai pie sienas

o Skalaj-1eca specialam lazera krita linijas
efektam

@

0-77-152 Torpedo SP-2

 Rotéjosa pamatne atvieglo atzimju
izdariSanu dazadiem iekSdarbiem, ka,
piemeram, flizeSanai

e Darbibas radiuss: idz 15 m

 Horizontala precizitate: +/- 6 mm uz 15 m

o \ertikala precizitate: +/- 6 mm uz 6 m

e | azera klase: 2M

e [imenoSana: Manuala - ar pamatnes
reguléSanas skravi

e Baterijas: 3xAA Alkaline (komplekta)

= &

X 6 3253560771522

SPK TORPEDO LAZERA LIMENRAZA

KOMPLEKTS

e Daudzpusigs lazera imenradis

e Viegli un atri uzstadams

e | azera limenradis ar stara Skélaju

e Aluminija stativs ar izbidamam kajam

* Rotéjosa pamatne

e Soma parnésasanai

e 3 kapsulas — horizontala, vertikala un 45
gradu

e Stara Skelajs parvers staru lazera linija

e \/-veida pamatne darbam ar caurulém

6
1-77-186 SPK

e Darbibas radiuss: lidz 15 m

e Horizontala precizitate: +/- 6 mm uz 15 m

e | azera klase: 2M

e | imenoSana: Manuala - ar pamatnes
reguléSanas skravi

o Baterijas: 3xAA Alkaline (komplekta)

o Aksesuari: Izbidams stativs, neilona soma,
stara Skelajs, rotéjoSa pamatne

= &

4 3253561771866
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PB2 LASER PLUM

e Vlagnetiski slapets atrakai paslimenoSanai

e Komplekta ar sominu un instrukciju

e Korpuss ar gumijas parklajumu értakam
satverienam un papildus aizsardzibai

 Magnétisks papédis piestiprinaSanai pie
metala objektiem i

e \/ienas pogas vadibas mehanisms

® Projicé viegli saskatamu un limenotu staru

. No gridas uz griestiem

@

0-77-189 PB2

e Piemerots caurulu ievilkSanai, profilu
uzstadiSanai un atzimju parnesanai no
gridas uz griestiem

e Darbibas radiuss: lidz'30 m

® Precizitate uz augSu: +/- 3 mmuz 15m

* Precizitate uz lgju:+/- 6 mmuz 15 m-.

* Diode: 650NmM

o | azera klase: 2M 3

e Paslimenosanas diapazons; +/- 5°

o Baterijas: 3xAA Alkaline

* (Jdens un puteklunoturiba: IP-55

&

=] =
X 4 3253560771898
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FatMax LAZERA SVERTENIS PB3

e |nstrumenta vadiba ar vienu pogu - ©
automatiski parnes punktu no gridas uz
griestiem

e Papildus ari aprikots ar horizontala limena
lazeru

e [zveido viegli pamanamu limenotu punktu
Uz gridas un griestiem viena momenta

o |deali piemerots tadiem darbiem ka
caurulvadu vilkSana, elektribas vadu
vilk§ana, elektribas instalaciju uzstadisana
pie griestiem, ka ari dazadu figtru
parnesanai no gridas uz griestiem

@
1-77-118 PB3

e |zturigs gumijas apvalks droSibai un

“@rtumam

e Darbibas radiuss: 30 m

e |zmantoSana: iekStelpas

e LimenoSanas precizitate: 4 mm /10 m

e | imenoSanas veids: paslimenojoss

o Arpus limena bridinasana; 4 gradi

e | azera diodes: 635 nm -

e Putek|u un adens noturiba: IP54

o Baterijas: 3 x AA

e Bateriju darbibas ilgums: =20 h

o Komplekta ietilpst: PB3 lazera limenradis,
merkesanas plaksne, pamatne, somina

=]l &

1 3253561771187
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KRUSTLINIJU LAZERA LIMENRAZI

SPS5S PIECU STARU

o Paliktnis novietoSanai zem griestu
parsegumiem

e Universalais paliktnis ir reglejams,
lai dotu iespéju saskatit svertena staru
uz leju

e \Magnétiska pareja |auj nostiprinat
[imenradi uz stativa vai pie metala
objektiem

o Automatiska izslégSanas pec 20 minatem

e 5 atseviSkas lazera diodas maksimalai
staru redzamibai

@
1-77-154 SP5

LAZERA LIMENRADIS

o Komplekta ietilpst: lazera limenradis,
magneétiska pareja, palikinis, lente, kaste
un lieto$anas pamaciba

e Darbibas radiuss: lidz 30 m iekstelpas

 Horizontala precizitate: +/-6 mm uz 30 m

o Vertikala precizitate: +/-6 mm uz 30 m

e Diodes 5 x 650 Nm

e | azera klase: 2M

e Paslimenosanas: +/- 5 gradu diapazona

o Baterijas: 3xAA Alkaline (komplekta)

e Bateriju darbibas laiks: lidz 60 stundam ar
partraukumiem

= X

4

3253561771545

FatMax 5-PUNKTU LAZERA

- LIMENRADIS PB5

e 5 atseviSkas diodes maksimalai
redzamibai un precizitatei

 Piemerots dazadu iekStelpu instalaciju
uzstadisana - caurulvadiem, stravas
kabeliem, kontaktiem, lampam utml.

e Darbibas radiuss: 30 m

e [zmantoSana; iekstelpas

.® LimenoSanas precizitate: 4 mm /10 m

o Limenosanas veids: paslimenojoss

@
1-77-119 PB5

o Arpus imena bridinagana: 4 gradi

e | azera diodes: 635 nm

e Putek|u un adens noturiba: IP54

o Baterijas: 3 x AA

* Bateriju darbibas ilgums: >20 h _

o Komplekia ietilpst: PB5 lazera limenradis,
mérkesanas plaksne, pamatne, somina

= |
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3253561771194

LIMENRADIS

e Speciga un regulejama pamatne |auj
piestiprinat instrumentu pie dazadiem
balsta stieniem

® |espéja iestatit lazera staru atseviSka
iedala lai netraucetu darbu citiem un
taupitu bateriju

e Viegla vadibas sistéma ar-vienu slédzi

e Smalks augstuma regulésanas sledzis -
viegli salagot ar atzimem telpa

® Projicé nepartrauktu 360° nolimenotu
horizontalo lazera liniju

1-77-281 - o .
"

@
‘ 1-77-217 SL360
1-77-241 SL360 komplekts

www.stanleyworks.com

SL360 PASLIMENOJOSS LAZERA

o Atra uzstadiSan visiem iek3darbiem, kur
nepiecieSams horizontalais limenis

e PulsgjoSais rezims lauj izmantot limenradi
arpuse ar lazera uztvergju

® 1-77-241 komplekts: 77-217 + balsts
+ Uztveréjs

e Precizitate: +/- 3.2mm uz 30m

e Darbibas attalums: 100m

e Diode: laser 635nm 10mw, klase 2

e Baterijas darbibas laik: 8 stundas

= &
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KRUSTLINIJU LAZERA LIMENRAZI

T

-

Matrix XT PASLIMENOJOSA
KRUSTLINIJU LAZERA KOMPLEKTS

o Uztverejs ietilpst komplekta

® |zturigs ABS korpuss

® Brivstavoss, bet komplekta ietilpst ari 5/8”
pareja uzlikSanai uz stativa :

o Magnetiski slapets paslimenojoSs svarsts

e [inijas regulésanas sledzis

,® Uzlabota limenoSanas sistéma

(atraka Iim'enoéanés un labaka precizitate)

® |eblivéta bateriju ladéSana

e Svertena stars uz gridu |auj novietot
[imenradi fikséta pozicija telpa

e 5 diodes — 2 horizontalas [inijas un 3
vertikalas linijas, kuras var ieslegt atseviski
- kopa veido 4 krusteniskas lazera
[inijas 90° vienai pret otru, ka ari viens
krustpunkts griestos

@
1-77-242 CL54 - set

e Darbibas radiuss: 30 m

e Precizitate: +/- 2,5 mm uz 10 m

® Diodes 5 x 635 nm, 1 x'650 nm

o | azera klase: 2.M 3

o Paslimenosanas diapazons: 3,5°

e Baterijas: 3X ladgjamas “C” veida

e Bateriju darbibas laiks: 10-28h

o Udens un putek|u noturiba:IP-54

o Aksesuari: Kaste, Uztveréjs, merkis un
lazera brilles :

= &
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FatMax MATRIX CL54

o Mini gridas stativs — kopa ar 5/8” pareju
uzskriivéSanai uz stativa

e Arpus limena bridinasana

e Svarsta blokeSanas svira

e Magneétiski slapéts paslimenojoss svarsts

e Svertena stars uz gridu |auj novietot
[imenradi fikséta pozicija telpa

e 5 diodes — 2 horizontalas [inijas un 3
vertikalas linijas, kuras var ieslegt atseviski
- kopa veido 4 krusteniskas lazera
[inijas 90° vienai pret otru, ka ari viens
krustpunkts griestos

* Paslimenojoss

: @
1-77-204 CL54

® |zturigs ABS korpuss

e Darbibas radiuss: 10 m

e | imenoSanas precizitate: +/- 3 mm/10 m

e Diodes: 5 x 635 nm, 1 x 650 nm

o | azera klase: 2 M

e Paslimenosanas diapazons: 3,5°

e Baterijas: 3X ladgjamas “C” veida

e Bateriju darbibas laiks: 10-28h

o Udens un putek|u noturiba:IP-54

o Komplekta ietilpst: imenradis, trijkajis,
regulejama pamatne, magnétiska mérka
plaksnite, lazera brilles, instrukcija,
baterijas un kaste transporteSanai

= =
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90  LAZERI UN ELEKTRONISKAS IERICES

e E

FatMax MULTILINE LAZERA

LIMENRADIS

e 1 horizontala linija

"4 vertikalas linijas 90 grados viena pret
.otru

® Pulséjosais rezims izmanto$anai arpusée

© Blokejams svértena mehanisms

e Precizas reguleSanas pamatne

 Regulésanas svira

o | ietojams kopa ar uztveréju

e Darbibas radiuss: 25 m

* Pielietojums: iekStelpas un arpuse

LoD

1-77-122

MULTILINE

e | imenoSanas precizitate: 2 mm /10 m

e | imenoSanas veids: paslimenojoss

o Arpus imena bridinagana: 3 gradi

e | azera diodes: 5 x 635 nm

o | azera klase: TM

o Baterijas: 3 x AA (komplekta)

e Baterijas darbibas laiks: >15 h

o Komplekia ietilpst: plastikata kaste,
merkesanas plaksne, uztveréjs ar turetaju
un brilles

Y [

1 3253561771224
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KRUSTLINIJU LAZERA LIMENRAZI

FatMax CL2XT

5 T e "

e Komplekta ietilpst: CL2XT limenradis,
magnétiskais mini stativs, kaste
parnésasanai

e PaslimenojoSs ar magnetiski slapetu
sverten Lo

 Augsta precizitate

® 4X spozaks star :

e Piemeérots darbam iekstelpas, bet var ari

" izmantot ara darbiem kopa ar uztveréju

e Projicé krustojoSos horizontalo un vertikalo
[iniju

@
1-77-215 CL2XT

e Piemerots flizeSanas darbiem, mebelu
uzstadisanai, tapesu un apSuvuma likSanai
u.c. darbiem +

e Darbibas radiuss: 30 m iekstelpas

* Limenosanas precizitate: +/- 2.5mm _
uz 9m § - 1

® Diodes: 2 x 635 Nm

o | azera klase: 2M

e Paslimenosanas didpazons: +/- 5 gradi

o Baterijas: 3xAA Alkaline (komplekia)

* Bateriju darba laiks: fidz 60 stundam ar
partraukumiem R

=] |

1 3253561772153

FatMax CL2XT LIELAIS KOMPLEKTS

* Komplekta ietilpst: CL2XT limenradis,
uztveréjs, 2,8 m stienis, papildus
stativs prieks iekaramajiem griestiem,
magnétiskais mini stativs, kaste un soma
parnésasanai

e Paslimenojoss ar magnétiski slapétu
sverteni

e Augsta precizitate

o 4X spozaks star

e Piemerots darbam iekStelpas, bet var ari
izmantot ara darbiem kopa ar uztveréju

e Projice krustojoSos horizontalo un vertikalo
[iniju

@
d ) 1-77-216 CL2XT - komplekts

e Piemérots flizéSanas darbiem, mebelu
uzstadiSanai, tapeSu un apSuvuma likSanai
u.c. darbiem

e Darbibas radiuss: 30 m iekStelpas

e | imenoSanas precizitate: +/- 2.5mm
uz 9m

e Diodes: 2 x 635 Nm

o | azera klase: 2M

e PaslimenoSanas diapazons: +/- 5 gradi

e Baterijas: 3xAA Alkaline (komplekta)

e Bateriju darba laiks: lidz 60 stundam ar
partraukumiem

= =
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o F

FatMax KRUSTLINIJU LAZERA

LIMENRADIS CL2XTi

e Piemerots flizéSanas darbiem, mebelu
uzstadiSanai, profilu izbtve utml. darbiem

e.Projicé nolimenotu horizontalo un vertikalo
[iniju, kas krustojas-90 gradu lenki

o Vairak piemérots darbam iekstelpas, bet
var ari tikt izmantots arpusé ar uztveréja
palidzibu

e Spilgtaks un precizaks stars

* Paslimenojoss lietoSanas értumam un
atrumam

e Darbibas radiuss: 25 m

e [zmantoSana: iekStelpas un arpusé

e | imenoSanas precizitate: 3 mm /10 m

s @

1-77-121

CL2XTi

w2 o K

e | imenoSanas veids: paslimenojoss

o Arpus limena bridinaana: 4 gradu
robezas

e | azera diodes: 2 x 635 nm

e | azera klase: 2

e Baterijas: 3 x AA (included)

e Bateriju darbibas ilgums: >15 h

® [zmantojams kopa ar uztveréju

o Komplekta ietilpst: CL2XT lazera
limenradis, merkesanas plaksnite, L veida
stativs, soma un uztvérejs ar turetaju

1 3253561771217
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KRUSTLINIJU LAZERA LIMENRAZI

i )

Stanley FatMax'

CL2XTi LAZERA

LIMENRADIS AR ZALU STARU

e Viegli saskatami zali stari - daudz labaka
redzamiba neka sarkanajam staram

e |eslips lodzing lai projicetu staru augstak
uz griestiem

o [pasi plats lodzing horizontalajam staram

e Stari platakos lenkos

e erici aizsarga izturigs korpuss

e Palielinats darbibas radiuss - virs 30 m

o Komplekta ietilpst: Kaste, magnétiskais
stativs, 3x AA baterijas, lazera brilles,
magnetiskais merkis

o | azera klase: 2M

o Limeno$anas precizitate: 2.5mm /9 m o

o Baterijas: 3x AA o

o Uztvérejs: Noperkams atseviski

@ = =
1-77-336 CL2XTi 1 3253561773365

FatMax CL2 KRUSTLINIJU LAZERA

LIMENRADIS

o Mini krustlenka lazera limenradis atri un
precizi projice vertikalo un horizontalo
“liniju

e PaslimenoSanas funkcija nodrosina to, ka
[inijas atrodas limeni un bridina lietotaju
kad instruments nespéj paslimenoties

e |ekarts svertena mehanisms ar
magnétisko amortizaciju labakai
precizitatei

e Divas 650nm diodes maksimalai staru
redzamibai

e VVienkarsa vienas pogas vadiba

o Cetras funkcijas: Horizontala linija,
Vertikala linija, abas [inijas kopa un
atslegta paslimenoSanas

e Standarta maza stativa vitne pamatné

e Gumijas korpusa apvalks papildus droSibai

e Darbibas radiuss: lidz 9 metriem
iekstelpas

e | imenoSanas precizitate: +4mm uz 9m

e Diode: 635 Nm

o | azera klase: 2M

e Paslimenosanas diapazons: +/- 5 Degrees

o Baterijas: 3xAA Alkaline (komplekta)

e Bateriju darba laiks: lidz 60 stundam ar
partraukumiem

o Aksesuari: neilona somina, mini stativs,
magnéts, lietoSanas pamaciba un baterijas

@ = |
I , 1-77-153 CL2 X 1 3253561771538
1-77-553 CL2 komplekts 1 3253561775536

02  LAZERI UN ELEKTRONISKAS IERICES

FatMax KRUSTLINIJU LAZERA

LIMENRADIS CL2i

® |zturigs gumijas apvalks droSibai un

* lietoSanas értumam

e Funkcijas: Horizontala finija, vertikala linija,
krusteniskas linijas un manualais rezims

e Svértena paslimenoSanas mehanisms ar
augstu precizitati

. Atri un precizi projicé nolimenotas linijas

arvienu pogas spiedienu
e Darbibas radiuss: 25 m
e [zmanto$ana: iekStelpas un arpusé
e Limeno$anas precizitate: 3 mm /10 m

RO 1
. 1-77-120 ' cLoi

e | imenoSanas veids: paslimenojoss

o Arpus imena bridinagana: 4 gradu
robezas

e | azera diodes: 2 X 635 nm

e | azera klase: 2

e Baterijas: 3 x AA (included)

e Bateriju darbibas ilgums: >15 h

 |[zmantojams kopa ar uztveréju

o Komplekia ietilpst: CL2i lazera limenradis,
meérkesanas plaksnite, L veida stativs un
soma

= =
1 3253561771200
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KRUSTLINIJU LAZERA LIMENRAZI

ATTNVLE

CL90 KRUSTLINIJU LAZERA LIMENRADIS

AR STATIVU

e Krustliniju lazera limenradis atri un precizi
projicé nolimenotu horizontalo un divas
vertikalas fnijas 90° grados vienu pret
otru

e Instruments piemérots dazadu iekSdarbu
veikSanai - iekaramo griestu izbuvesanai,
regipsa profilu uzstadi$anai un kapnu
izbvei

e |ekarta svertena paslimenoS$anas
mehanisms

e Bridinasanas sistéma ja instruments
nespej paslimenoties

@
1-77-155 CL90

e Saliekams balsta stienis, kas érti izbidas
idz 3m

e Darbibas radiuss: lidz 9 m iekstelpas

e [imenoSanas precizitate: +/- 3mm uz 9m

© Diodes: 3X 635 Nm

e | azera klase: 2M

e Paslimenosanas diapazons: +/- 5 gradi

e Baterijas: 3xAA Alkaline (komplekta)

e Bateriju darba laiks: lidz 60 stundam ar
partraukumiem

= &
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KRUSTLINIJU LAZERA LIMENRADIS CLL

e Projicé divas krusteniskas lazera linijas

* BridinaSanas sistema situacijam, kad
ierice nevar paslimenoties

o Teleskopisks stienis lidz 2,8 m garuma

e Platforma instrumenta novietoSanai pie
stiena

e PaslimenojoSs ar magnetiski slapetu
sverteni

e VViegla vadiba ar viena slédza palidzibu

e Vlaza stativu vitne pamatné

o Komplekta ietilpst: limenradis, stienis,
soma transporteésanai, platforma un
baterijas

@
1-77-214 CLL

© Rokas reZims |auj projecet starus izveléta
slipuma

® |zturigs ABS korpuss papildus aizsardzibai

e Darbibas radiuss: 10 m iekStelpas

e | imenoSanas precizitate: +/- 6 mm uz 9m

® Diodes: 2 x 650 Nm

o | azera klase: 2M

o Baterijas: 3xAA Alkaline (komplekta)

e Bateriju darba laiks: lidz 60 stundam ar
partraukumiem

= B
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XP180 KRUSTLINIJU LAZERA

LIMENRADIS

e Vlazs un parocigs - piemérots dazadiem
[imenoSanas darbiem iekstelpas

e Tris limenoSanas skraves

o Atra un viegla uzstadisana

o Cetras [imenoSanas kapsulas

e Grozama galva 180 gradu diapazona

® Projicé divus starus 90 gradu lenki vienam
pret otru

@
0-77-218 XP180

e Spilgts un labi saredzams stars

o Darbibas radiuss: 10 m iekStelpas

e [imenoSanas precizitate: +/- 6 mm
uz2,5m

® Diodes: 2 x 630-670mm diodes

o | azera klase: 2M

e Baterijas: 2xAA Alkaline

= &
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KRUSTLINIJU LAZERA LIMENRAZI

S2 LAZERA STURENIS

e Komplekta ar un limes slani idz 10
lietoSanas reizém un ligtoSanas pamacibu

o |zturigs ABS korpuss ar tdens noturibu

e Divas spilgtas un precizas lazera linijas 90
grados viena pret otru

e Divas limenoSanas kapsulas

o Atzimétas gradu iedalas preciziem
merijumiem

@
0-77-188 S2

e Darbibas radiuss: 10 m iekStelpas

e [imenoSanas precizitate: +/- 13mm
uz 9m

e Diodes: 635-670nm

o | azera klase: 2M

e Baterijas: 3xAA Alkaline

e Udens un puteklu noturiba: IP-54

= &

X 4 3253560771881

FatMax S2XL LAZERA STURENIS

e Komplekta ar somu un:limes slani lidz 10
lietoSanas reizém

* [zvelkama fiksacijas peda nostiprinasanai
pie sienam

e Divas spilgtas un precizas lazera linijas 90
grados viena pret otru

e Atzimetas gradu iedalas preciziem

merijumiem

o Slipéta aluminija pamatne

@
1-77-198 S2XL

e Laba tdens un putek|u noturiba ilgstosai
ligtoSanai

e Darbibas radiuss: 30 m iekStelpas

e |imenoSanas precizitate: +/- 6mm
uz 18m

e Diodes: 2 X 635nm

e | azera klase: 2M

© Baterijas: 3xAA Alkaline

o (Udens un puteklu noturiba: IP-44

= &
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RL100 ROTEJOSAIS LAZERA

LIMENRADIS

e Baterijas uzlades indikators

e Aizsargatas - korpusa ieklautas
[imenoSanas kapsulas

e Piegjams arl komplekta ar aluminija
stativu un uztveréju

e Svertena punkts uz augsu

e leblveta imenoSanas pamatne, kas
piemeérota ka horizontalai ta vertikalai
[imenoSanai

® |espéja iestatit roteSanu noteikta diapazona

o Punkta reZims értai punktu parnesanai

e Mainams rotacijas atrums vieglakai stara
redzamibai

e Var tikt vadits no lidz pat 45 m attaluma ar
talvadibas pulti

6
1-77-156 RL100

e Darbibas attalums: lidz 60 m diametra
iekStelpas; idz 244 m arpusé ar uztvereju

e | imeno$anas precizitate: +/-6 mm uz 30 m

® Diode: 635 Nm

o | azera klase: 2M

e Baterijas: 4x ,C” Alkaline

e Bateriju darbibas laiks: lidz 60 stundam ar
partraukumiem

e Darbibas temperattra: -6° lidz +49°C

o Aksesuari: limenradis un pamatne,
talvadibas pults, turétajs iekaramajiem
griestiem, magnétiska merka plaksnite,
lazera brilles, lietoSanas pamaciba,
baterijas un kaste transportéSanai

= |
1 3253561771569

94 LAZERI UN ELEKTRONISKAS IERICES

RL25OGR PASLIMENOJOSS ROTEJOSS
LAZERA LIMENRADIS e

o Atra un preciza paslimenosanas sistema
horizontali +/- 5 gradu diapazona

* Rotacijai var mainit sagazumu fai
ieregulétu to noteiktos lenkos

o Atra lenka pielagoana ar divam pogam

© 600 rpm rotacijas atrums optimalai
izmanto$anai ar uztveréju

e Anti-Drift sistéma ierebezo k|idu raanos,
bridinot par instrumenta nobidém no
sakuma stavokl|a

e Baterijas uzlades indikators

@
1-77-196 RL250

o Komplekta ietilpst: limenradis, uztverejs
un turetajs, baterijas ladétajs, lietoSanas
pamaciba un kaste pamésasanai

e Darbibas attalums: 600m ar uztvereju

o Horizontala precizitate: +/- 2.5 mm uz 30 m_

e Diode: 650 Nm

o | azera klase: 2M

e Bateriju darbibas laiks: lidz 12 stundam ar
partraukumiem pie pilnigi uzladeta Ni-Cad
akumulatora

e Darbibas temperatira: -6° lidz +49°C
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ROTEJOSIE LAZERA LIMENRAZI

RL250GL PASLIMENOJOSS
ROTEJOSAIS LAZERA LIMENRADIS

o Afra un preciza paslimenoganas sistéma
horizontali +/- 5 gradu diapazona

 Rotacijai var mainit sagazumu lai
ieregulétu to noteiktos lenkos

o Atra-lenka pielagosana ar divam pogam

600 rpm rotacijas atrums optimalai
izmantoSanai ar uztvereju

o Anti-Drift sistema ierobezo klidu rasanos,
bridinot par instrumenta nebidém no
sakuma stavok|a

e Stiprs un udens noturigs ietvars apkart
rotejoSajai detalai

e Baterijas uzlades indikators

@
1-77-229 RL250GL

* Komplekta ietilpst: imenradis, uztverejs
un turetajs, baterijas ladetajs, lietoSanas
pamaciba un kaste parnesasanai

e Palielinats darbibas attalums (700m)
un precizitate (+/- 1.5mm)

e Horizontéla precizitate: +/- 1.5 mm
uz 30 m

® Diode: 650 Nm

o | azera klase: 2M

e Bateriju darbibas laiks: fidz 15 stundam ar
partraukumiem pie pilnigi uzladata Ni-MH
akumulatora

e Darbibas temperatira: -6° lidz +49°C

= =
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Stanley FatMax RL250GRD

e |espgja noradit nepiecieSamo slipumu

o | CD ekrans vieglai vadibai

e Viegli saprotama pogu Klaviatura

e Komplekta ietilpst: NiMh ladgjamais
akumulators, lazera merkis, lazera brilles,
instrukcija, kaste parnésasanai

e Diode: 650nm

e | imenoSanas precizitate: 1.5mm /30 m

e Darbibas radiuss: 90 m

o Vlaksimalais darbibas attalums ar
uztveréju: 850m

@

1-77-339 RL250GRD

e Rotacijas atrums: 600 (RPM)

e Paslimenosanas diapazons: 5°

e Signalizé nobidisanas gadijuma

e | CD ekrans

e |zturiba: IP67

e Baterijas: NiMH Jadéjamas

e Bateriju darbibas laiks: 14 stundas

® Pielaujama vides temperatira: -6°C lidz
49°C

= =

1 3253561773396

www.stanleyworks.com

e lieglai imenoSanai ka horizontali ta
vertikali
© SkangSanas rezims - |auj stradat noteikta

- % apgabala netraucejot pargjos

e Talvadibas pults ar darbibas radiusu lidz
45m

., Komplekta ietilpst: LD50 uztveréjs, sienas

stativs, talvadibas pults, AA bateriju
komplekts, magnétiskais mérkis, lazera
brilles, instrukcija

e Diode: 635nm

e | imenosanas precizitate: 3mm /30 m

e Svertena punkts: 90 grados

@

1-77-338 ] RL350E

‘Stanley FatMax RL350E

e Darbibas radiuss: 90 m

o Maksimalais darbibas radiuss ar uztveréju:
300 m

e Rotacijas atrums: 0/150/300/600

* Horizontala un vertikala paslimenosanas

e Elektroniska paslimenoSanas sistema

e Paslimenosanas diapazons: 5 gradi

o Signalizeé nobidisanas gadijuma

o Skanésanas reZims

o |zturiba: IP54

e Baterijas: 6x AA, darbibas laiks: 60 hours

e Pielaujama vides temperatura: -6°C [idz
49°C
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ROTEJOSIE LAZERA LIMENRAZI

RL350GR P,

MENOJOSS

ROTEJOSAIS LAZERA LIMENRADIS

o IzturTgé un noturigs korpuss

o Afra un preciza paglimeno$anas sisttma
horizontali un vertikali +/- 5 gradu
diapazona

e Anti-Drift sistéma ierobezo k|tdu rasanos,
bridinot par instrumenta nobidem no
sakuma stavok|a

e Horizontala; vertikala un svertena
[imeno$ana

e Svertena punkts 90° atzimem

® |espgja iestadit rotéSanu noteikta
diapazona: -10° -45° -90° un 180°

e Mainams rotéSanas atrums labakai stara
redzamibai

@
1-77-197 RL350

o Var tikt vadits no lidz pat 45 m attaluma ar
talvadibas pulti

e Baterijas uzladas indikators

e Darbibas attalums: 600 m

e Horizontala précizitate: +/- 3 mm uz 30 nt

o \ertikala precizitate; +/¢ 6 mm uz 30 m

® Diode: 635 Nm

o | azera klase: 2M

e Bateriju darbibas laiks: lidz 12 stundam ar
partraukumiem.pie pilnigi uzladeta Ni-MH
akumulatora 3

o Darbibas temperattira: -6° lidz+49°C

o Aksesuari: Limenradis, uztvergjs, stativs,
ladetajs, talvadibas pults, merkis

=] =

1 3253561771972

RL350GL PASLIMENOJOSS .
ROTEJOSAIS LAZERA LIMENRADIS

e |zturigs un noturigs korpuss

o Afra un preciza paglimenoganas sistema
horizontali un vertikali +/- 5 gradu
diapazona

e Anti-Drift sistema ierobezo kludu rasanos,
bridinot par instrumenta nobidém no
sakuma stavokla

o Horizontala, vertikala un svertena
[imenoSana

e Svertena punkts 90° atzimem

® |espéja iestadit rotéSanu noteikta
diapazona: -10° -45° -90° un 180°

e Vlainams roteSanas atrums labakai stara
redzamibai

o Var tikt vadits no [idz pat 45 m attaluma ar
talvadibas pulti

. () 6i)
1-77-227 RL350GL

e Stiprs un tdens noturigs ietvars apkart
rotejoSajai detalai -

e Darbibas attalums: 700.m

e Horizontala precizitate: +/- 1.5 mm uz
30m

o \lertikala precizitate: +/- 3 mm uz 30 m

e Diode: 635 Nm

o | azera klase: 2M

e Bateriju darbibas laiks: lidz 15 stundam ar
partraukumiem pie pilnigi uzladeta Ni-MH
akumulatora

e Darbibas temperattra: -6° lidz +49°C

o Aksesuari: Limenradis, uztvergjs, stativs,
ladetajs, talvadibas pults, merkis

= =

1 3253561772276
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RL350GRN PASLIMENOJOSS
ROTEJOSAIS LAZERA LIMENRADIS

© Papildus akumulators komplekta

e Augsts IP raditajs - IP57 nozime, ka

* instruments ir labi pasargats no udens un
putekliem pat prasiga darba vide

e Augsta precizitate - 1.6mm padara to par
musu precizako lazera imenradi

o Vlisas RL sérijas priekSrocibas ar noslegot
ietvaru un uzlabotu bateriju

o |pasibas sakit ar RL350GL modeli

e - @

1-77-237

RL350GRN

e Zalas krasas lazera diode - labaks
spilgtums un pamanabiba pat sarezgitos
apstak|os

e Darbibas attalums: 400m

e | imenoSanas precizitate: +/--1.6mm uz
30m

e Diode: 532mm zala diode

e Baterijas: NiMh x 2

e Bateriju darbibas laiks: lidz 11 stundam ar
partraukumiem

o Udens un putek|u noturiba: IP 57

= =

1 3253561772375
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OPTISKIE LIMENRAZI

Stanley TEODOLITS

e 5 sekunzu horizontalais un vertikalais
radijums

e | auj lietotajam precizi noteikt % slipumu

e \ertikala slipuma sensors + vertikala
lenka mérisana

© Novero slipuma sensoru uz x ass

e Dubultais LCD ekrans: ligtotajam viegli
redzet ievadito slipumu

e Dod tris dazadas iespéjas + slipuma
procentus

@ = =
1-77-337 - - 1 3253561773372

AL24 OPTISKAIS LIMENRADIS

e Vitne standarta stativam

o Udens noturiga, slégta konsturkcija
darbam daZados laika apstak|os

e Piegjams ar 360 gradu vai 400 gonu
atzmem

¢ 1:100 attieciba attaluma noteikSanai

e Prizma értai limenoSanas burbula
saskatianai

o Skata meklétajs instrumenta augSpusé
atrakai uzstadiSanai

e Kompensatora blokeSanas sledzis
- aizsarga to transporteSanas laika

e \agnetiski slapéts augstas precizitates

e Darbibas attalums: 90 m

e | imenoSanas precizitate: +/- 1,6 mm
uz50m

e Automatiska kompensatora diapazons
+/- 2 gradi

e Darbibas temperattra: -6° lidz +49°C

e QOperating: Built for all-weather general
work

e Udens un putek|u noturiba: IPX-4

o Komplekta ietilpst: imenradis, svértenis,
optikas vacin$, reguleSanas atslegas,
instrukcij, kaste transporté$anai, stativs un
mersanas lata

kompensators

@ = |

1-77-160 AL24 GVP komplekts - 1 3253561771606
1-77-182 AL24 GVP - 4 3253561771828
1-77-159 AL24 DVP - 1 3253561771590

www.stanleyworks.com

FatMax AL32 OPTISKAIS LIMENRADIS

® x32 tuvinajums - 33% lielaks * Liela un grti lietojama fokuseSanas ripa
palielingjums e Prizma értai imenoSanas burbula
o \agnetiski slapéts augstas precizitates saskatiSanai
-kompensators o Udens noturiga, slégta konsturkcija
e Kompensatora blokesanas sledzis darbam dazados laika apstaklos
- aizsarga to transportéSanas laika o Komplekta ietilpst stativs un merisanas
o Skata meklétajs instrumenta augSpuse lata )

atrakai uzstadisanai

6i) = =

1-77-244 AL32 komplekts, gradi - 1 3253561772443
1-77-245 AL32 komplekts, goni = 1 3253561772450
1-77-238 AL32, gradi - 1 3253561772382
1-77-243 AL32, goni - 1 3253561772436
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COMPULEVEL™ AUGSTUMA MERISANAS

SISTEMA

COMPULEVEL™ ir pirmais $ada veida instruments, kas lauj stradat vienatné un pat apejot celtnes stuirus ar precizitati, kas ir labaka

par 3 mm un lidz pat 12 m augstumam 60 m radiusa viena piegajiena.

COMPULEVEL™ atri norada augstuma merijumus liela, viegli nolasama ekrana (atSkiriba no parastajiem un lazera hmenraziem).

Jus varat izveleties tris dazadus darbibas merogus ar kadiem stradat, papildus erfibai. Stradasanu ar So ierici var salidzinat ar

darbo$anas ar seS§am 12 m garam latam un 6 m augstu stativu.

COMPULEVEL™ ir radits darbam celtniecibas laukuma - tas ir izturigs instruments, kam nav nepiecieSama 1pasa apokope vai

regulésana

COMPULEVEL™ lauj veikt merijumus bez tieSas redzamibas ar sakuma punktu. ,,hold” funkcija lauj veikt mérijumus visas

meriSanas vietas, neatkarigi no ta vai sakuma punkts ir saredzams vai ne

COMPULEVEL™ - slipuma kontrole - lauj erti uzstadit notekcaurules un parbaudit slipumu dazadiem objektiem

COMPULEVEL™ - kalkulacijas - vairakas pieejamas funkcijas (videjais, minimalais, maksimums) lauj atri atrisinat problemas un

noteikt pareizo risinajumu

COMPULEVEL™ - augstuma kontrole - ideals instruments lai atri un precizi kontroletu augstuma atzimes visos celtniecibas posmos

COMPULEVEL™ - |auj atzimét limeni visos €kas sturos pec viena punkta. Sienas vairs nav trauceklis

Teleskopiska ,,peda”

Kabela uzfiana
Atskaites
atzimes

i

Bazes ierice
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Compulevel - AUGSTUMA MERISANAS

SISTEMA

e Stravas avots: 9V — 60 stundas —
automatiska darbibas partraukSana pec
4 minatem dikstaves

e Uzglabasanas temperatira: -40° [idz
+70°

e Atminas ietilpiba — 137 merijumi

o Atkartotu merijumu precizitate: = 3 mm

 Horizontalais darbibas diapazons — 60m
diametra (30 m kabelis)

o Vertikalais diapazons — 12 m (+ 6 m)

o Teleskopiska péeda

e 2 metala adatas aizmugure,
piestiprinaSanai pie virsmam

e Kabela attiSanas mehanisms

o Turétajs merisanas panelim ertai
uzglabasanai

e Vadibas panelis

o Skidro kristalu ekrans

6
1-35-100 COMPULEVEL

Uzglabasana

e \Merisanas ierice

o \ertikala uzstadisana: 12 M (6m uz augsu
vai apaksu no bazes ierices)

e Horizontala uzstadiSana: 60 m diametra
aplis (30 m kabelis)

e Parnesanas funkcijas diapazons: bez
ierobezojumiem

e Meérijumu precizitate: 3 mm pamata

e | imenoSanas precizitate: 3 mm pamata

e Slipuma precizitate: 3 mm vai 0,2% no
merijuma. 3m vai mazak - 0.35% no
merijuma

® |erakstu atminas ietilpiba: 137 merijumi

o Atminas saglabaSanas ilgums - praktiski
neierobezots pat ar iznemtu bateriju

e Darbibas temperattra: -30°C lidz +70°C

o Udens noturiba; aizsargats pret lietu.
Nedrikst iemerkt udent

= &

1 3253561351006

Ekrans

&y

e

wun J oo | 45

Pogu izvélne

MeriSanas
modulis
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COMPULEVEL™

AUGSTUMA MERISANAS SISTEMA
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Virsmu un stiiru sagatavoSana

Ja Jums nepiecieSams noteikt nepartrauktu horizontalo
limeni laukumam celu izbUvei vai zoga uzstadiSanai,
izmantojiet optisko imenradi vai rotejoSos limenrazus
augstas precizitates merijumiem.

Parbaudiet merijumu precizitati, parvietojot instrumentu
uz citu atraSanas vietu un veicot akartotus merjumus.

Ja izmantojies lazeru arpuse saulaina laika, izmantojiet
lazera stara uztvereju.

Atcerieties, ka optiskajiem un lazera rotgjoSajiem
limenraziem nepiecieSamas regularas precizitates
parbaudes un reguléanas. Sadas parbaudes un
reguleSanu iespejams veikt vadoties pec noradem
lietoSanas instrukcija.

lericu parbaudi un reguléSanu var veikt ari servisa
centra, tomer tas neietilpst garantijas nosacijumos.

Lazera un optiskie imenrazi ir precizas merisanas
instrumenti un tos nepiecieSams uzglabat un lietot
uzmanigi.

Atcerieties ieslegt profilu mekletaji pec tam, kad esat to
novietojusi uz darba virsmas.

SVARIGI!

Rotejosie un optiskie limenrazi nosaka limeni péc
iestatijumiem kalibresanas procesa. Nepareizas
instrumenta lietosanas rezultata Sie iestatijumi
var mainities, tadej atcerieties veikt reqularas
instrumenta precizitates parbauaes vadoties pec
lietoSanas instrukcijas noragém. Darbu laika
parvietojiet instrumentu uz otru pusi meramajam
laukumam lai parbauaditu merijumu precizitati.
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e Standarta celtnieciba merisanas lata
® 5m gara lata ar 5 dalam, kas gradétas
cm un mm

5 DALIGA 5m MERISANAS LATA

e |zturiga un viegla aluminija konstrukcija
e Paredzéta dazadiem laika apstakliem

@ = =
1-77-161 5-daliga 5m 10 3253561771613
ALUMINIJA STATIVS

e Trubveida skrive svértena iekarSanai

e 1-77-164 modelis - izbidama centrala
platforma 102-292 cm

® 1-77-163 modelis - darbibas augstums
0,97 m1idz 1,60 m

o Atri izbidamas un nofikséjamas aluminija

kajas
® 5/8” vitne
@
1-77-163 97 —160 cm
1-77-164 102 -292 cm

e Spécigs aluminija korpuss ar plakanu
pamatni un kajam ar mainamu garumu

o FElektrostatiski uzklats pulvera krasojums
ilgai noturibai

o Augstas izturibas lente stativa
parnésasanai

e Enges piestiprinatas ar skrivém

= =
4 3253561771637
4 3253561771644

GROZAMA STATIVA PAREJA

e Adapters, kas piemerots SP2 limenradim

e Savietojams ar visiem TORPEDO
[imenraziem

e Preciza limenoSanas kapsula értai
[imenoSanai

e 3 limenoSanas skruves pamatne

©
1-77-165 Stafiva adapters

* DroSs nostiprinaSanas mehanisms

* Blokesanas aplis

® 5/8” & 1/4” vitnes

e | auj novietot SP1X & SP2 lazera
limenrazus uz standarta stativa értai
limenoSanai un papildus precizitatei

= |

6

3253561771651

 Novietojams uz standarta stativa un |auj
lietotajam novietot lazera imenradi lenki
no 0-90 gradiem slipu lenku atveidoSanai

@
1-77-168 Slipuma stativs

www.stanleyworks.com

SLIPUMA STATIVS LAZERA LIMENRAZIEM

e Rievota reguléSanas skrave
® |zturigs metala korpuss

= [

6

3253561771682
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VERTIKALAIS STATIVS NOVIETOSANAI

PIE SIENAS

o Augstuma reguléSana notiek ar skrives
palidzibu péc precizam iedalam uz
aizmugurejas dalas

* Sienas stafivs paredzéts lietoSanai
ar rotejoSajiem lazera limenraziem
RL100/250/350

@
1-77-172 RL100/200/300/250/350

o Var tikt pieskrivéts pie sienas értakai
lietoSanai

® 5/8” vitne stativa pamatné

e | oti praktiski izmantojams iekaramo
griestu uzstadisana

= &

6 3253561771729

TELESKOPISKAIS STIENIS
AR REGULEJAMU STATIVU

o Var tikt izmantots ar visiem krustliniju
lazera limenraziem

o Teleskopisks kats ertakai transportéSanai

@

1-77-221 Teleskopiskais stienis ar stafivu

o Aluminija korpuss vieglumam un izturibai
e Maksimalais augstums 2,8 m

= &

1 3253561772214
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BALSTA STIENIS PRIEKS CL90

o Komplekta ar somu parnésasanai un
slido$o platformu ar 5/8” vitni

e Regulgjama augseja dala ar palikini uz
atsperes

e |zturiga aluminija konstrukcija

@
1-77-172 RL100/200/300/250/350
1-77-184 CL90, RL100, SP5, CL2

o Var tikt izmantots ka aksesuars priek$
CL-90, RL-100, SP-5 & CL-2

e 4 daligs stienis ar augstuma atzimeém

e Maksimalais garums 3,25 m

= =
6 3253561771729
6 3253561771842
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MINI STATIVS PRIEKS CL2 UN SP5

e Salocita veida var izmantot ka pareju
stativam ar 5/8” vitni

e [zmantojams ar lazera limenraziem ar
1/4” vitni

@
1-77-192 SP5, CL2

e Komplekta ar specigu magnétu
e [zmantojams ar CLL, CL2, CL2XT un SP5
lazera limenraziem

= X

1 3253561771927

FOTO STATIVS

e Kompakts un stabils

e Mainams augstums no 44 lidz 119cm

e Grozama pamatne plasakam
pielietojumam

e |eblveta imenoSanas kapsula

o \/itnes diametrs 1/4”

@

1-77-201 =

e Viegls un izturigs aluminija stativs ar
izbidamam kajam

e |espéjams nonemt grozamo platformu un
izmantot lazera limenrazus ar lielo vitni

e Centrala platforma izbidama griezot rokturi

o Bloketaji stativa kajam

= &

20 20 3253561772016

SIENAS MERKIS PRIEKS SP5

e Magnétisks - izmantojams ar SP5 lazera

[imenradi

6

1-77-207

X

20 3253561772078
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MAGNETISKA PAMATNE PRIEKS SP5

* Plasa pielietojuma pamatne lazera
[imenradim SP5

o Slido$a pamatne lauj izmantot lazeru ar

svértena punktu

@

1-77-191

e Magneétiska pamatne un sanu dala
nostiprinasanai pie metala virsmam

 5/8” vitne novieto$anai uz standarta
stativa

= &

1 3253561771910

LAZERI UN ELEKTRONISKAS IERICES 63




LAZERA STARU UZTVEREJS

o Augstas kvalitates uztveréjs, kas paredzéts
intensivai lieto$anai

e 7 vizualie indikatori un 3 skanas varianti

e Ekrans uztveréja priekSpusé un aizmuguré

e [zturiga un noslégta konstrukcija

e |zmanto8anai ar rotéjoSajiem lazera
[imenraziem

e |ebavets spilgtas gaismas un
elektromagnétisko traucejumu filtrs

e Automatiska izslegSanas pec 6 minatem
lai taupitu baterijas

e 3 izteikti audio tonu limeni

e Atminas funkcija saglaba pédejo stara
poziciju ja uztverétéjs izbidas arpus stara
uztverSanas zonas

@
1-77-169 RL100/250/350
1-77-246 RL100/250/350

e 7 ekrana attélojumi stara uztverSanai

e Darbibas radiuss: lidz 610 m

e Precizitate +/- 0.75/1.5/3.00 mm

e Baterijas: 1 9V Alkaline ( komplekta )

e Baterijas ilgums: lidz 3 menesiem pie
normalas izmantoSanas

e Darbibas temperatira: -6°C lidz +49°C

e Darba apstakli: Dazadiem laika apstakliem
artelpas

e Udens un puteklu noturiba: IPX-4
(puteklu & tdens noturigs)

= =
= 4 3253561771699
- 1 3253561772467

XT UZTVEREJS

e [zmantojams ar CL2XT vai MATRIX XT
o 3 izteikti skanas signali stara atrasanai

6
1-77-213 CL2XT

® | auj uztvert ar acim nesaskatamu lazera
staru no limenraza

= |
: 1 3253561772139

ZALA LAZERA STARA UZTVEREJS

* |zmatojams ar rotéjoSo lazera limenradi
RL350GRN

@
1-77-239 RL350RGN
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TALVADIBAS PULTS

 [zmantojama zemak noraditajiem
rotejoSajiem lazera limenraziem

@
1-77-178 RL300

= =

= 1 3253561771781
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LAZERA MERKIS

e Uzlabo lazera stara redzamibu

o | azeru atstarojoSa plaksne ar magnétisku
pamatni

@
1-77-170 sarkans

e |deali piemeérots iekaramo griestu

uzstadisanai

= &

= 10 3253561771705

LAZERA BRILLES

o Brilles lauj labak saskatt lazera staru

e Piemerotas spozas gaismas apstak|os lai
saskatitu lazera staru

@
1-77-171 brilles sarkanajiem lazeriem

e Svarigi - nedrikst sajaukt ar lazera
DROSIBAS brillém

= &

0 3253561771712

—

LADEJAMA 7,2V BATERIJA

e [zmanto$anai ar RL250/350

@
1-77-203 Ni-Cd
1-77-107 NiMH

|
1 3253561772030
1 3253561771071
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BATERIJAS LADETAJS 7,2V

e |zmanto$anai ar RL250/350

@

1-77-202

= =

1 3253561772023
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