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ALAN RADZI

Lasery rotacyjne

Wykonujac prace budowlane wymagajgce duzej doktadnosci
(np.: 1,5 mm/30 m) i duzego zasiegu pomiaru, powinienes
uzywaé laseréw rotacyjnych z serii RL250 i RL350,

ktére w opcji z detektorem promienia zaspokojg potrzeby

profesjonalnych uzytkownikow. System automatycznej niwelacii

urzadzenia zapewni fatwg obstuge. RL350 dzigki whudowanym
dodatkowym funkcjom spetni takze potrzeby wykonawcow
podczas prac wykonczeniowych. Dla 0s6b o mniejszych
wymaganiach, alternatywg dla wymienionych urzgdzen

jest manualny niwelator rotacyjny RL100.

Lasery krzyzowe

Rodzina laserow krzyzowych to urzadzenia wykorzystywane
przy pracach wykorczeniowych.

Budowa Scian dziatowych, sufitdw podwieszanych, osadzanie
futryn, montaz instalacji sanitarnej, karniszy i mebli. Wszystkie

te prace mozesz wykonac przy pomocy niwelatora krzyzowego.

Szeroka gama urzadzen, automatyczny mechanizm
samopoziomujgcy i tatwos¢ obstugi umozliwiajg dobor
urzadzenia zaréwno dla 0séb wykonujacych prace
wykonczeniowe zawodowo jak i okazjonalnie.
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JAK WYBRAC
URZADZENIA LASEROWE

Poziomice laserowe

To najprostsze urzadzenia laserowe stuzace do wyznaczania
poziomow, szczegolnie przydatne przy pracach
wykonczeniowych. Ich ogromng zaleta jest mozliwosé
przenoszenia wyznaczonych pozioméw na duze odlegtosci.

Niwelatory optyczne

Samopoziomujgcego niwelatora optycznego mozemy uzywac
podczas prac budowlanych prowadzonych na zewnatrz,

przy wytyczaniu poziomu taw, przygotowywaniu podtoza

pod parkingi, chodniki, drogi dojazdowe, budowe matej
architektury ogrodowej, niwelacji gruntow. Pracuje on z duza
doktadnoscia i zapewnia precyzje i szybkos¢ wykonywanych
prac.

Wykrywacze profili

To urzadzenia utatwiajgce wyszukiwanie przewodow
elektrycznych lub instalacji sanitarnej w $cianach z ptyt G/K
lub podobnych. W zalezno$ci od typu urzadzenia mozemy
penetrowac przestrzen na gtebokosc od 19 do 75 mm

i uzyskiwac odczyt pomiarow przy pomocy diod lub na ekranie
LCD. Zaawansowane modele wykrywaczy mogg rowniez
okresli¢ rodzaj materiatu odnalezionego w trakcie wykrywania.

www.stanleyworks.pl



LASEROWE | ELEKTRONIGZNE
URZADZENIA POMIAROWE

Laserowe, optyczne i elektroniczne przyrzady pomiarowe marki Stanley oferuja zupetnie nowa jakosé w pracach budowlanych

i remontowych. Ich zastosowanie pozwala znaczaco zmniejszyé czasochtonno$é czynnos$ci zwigzanych z pomiarami i uzyskaé

znacznie wyzszg ich doktadnosgé.

Laserowe poziomice i niwelatory w chwilg po wiaczeniu wyznaczaja doktadnie pozioma lub pionowa3 linig.

Elektroniczne wykrywacze pozwalaja okresli¢ potozenie elementéw konstrukcji nosnych, przewodéw elektrycznych, eliminujac
kosztowne pomytki.

Wzrost wydajnosci pracy oraz ograniczenie biedéw powoduja, ze inwestycja zwigzana z nabyciem tych przyrzadéw zwraca si¢

Z nawiazka w bardzo krétkim czasie.

i il

WYKRYWACZ PROFILI FatMax®

Fat MaX® Stud Sensor 400

* Do pracy na $cianach z plyt G/K e Funkcja sledzenia potozenia kabla pod
i podobnych napieciem : d
® One Pres™ - nowoczesny system o Automatyczne wytyczanie srodka profilu
wykrywania profilu e Dokfadnos¢ detekcji Srodka profilu:
e (Gtebokosc detekcii: +/- 3 mm dia drewna na gt. 12-25 mm,
- profile drewniane lub metalowe do 38 mm +/- 6 mm dla metalu na gt. 12-38 mm,
- przewody pod napigciem - 50 mm +/- 6 mm dla drewna na gt. 12-38' mm

o Wykrywanie przewodéw pod napigciem e Odczyt optyczny (LCD) i dzwigkowy
e Zasilanie: bateria 9V

@ = =
0-77-730 FatMax Stud Sensor 400 X 2 3253560777302
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WYKRYWACZE PROFILI

\nieiBensst

WYKRYWACZ PROFILI IntelliSensor

e Do pracy na $cianach z G/K
o \Wykrywane materiaty: drewno i metal
e Gtebokos¢ detekcji: 19 mm

e Doktadno$¢ detekeji: +/- 3 mm
e Zasilanie: bateria 9 V
e Odczyt optyczny i dzwigkowy

@ = =
0-77-110 IntelliSensor X 6 3253560771102

STAHLEY

IniekSonsm s

WYKRYWACZ PROFILI IntelliSensor Plus

e Do pracy na $cianach z G/K e Zasilanie: bateria 9 V
e Gitebokos¢ detekciji: 12, 25 lub 38 mm e Odczyt optyczny i dzwigkowy
e Doktadno$¢ detekcji: +/- 3 mm

@ = =
0-77-115 IntelliSensor Plus X 4 3253560771157
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WYKRYWACZ PROFILI Stud Sensor 200

e Do pracy na $cianach z ptyt G/K
i podobnych
e Gtebokos¢ detekcji: 19 mm
e Doktadno$¢ detekcji: +/- 3 mm
o Automatyczne wytyczanie $rodka profilu

e Zasilanie: bateria 9V

o \Wykrywanie przewodow pod napieciem

e Odczyt optyczny (LCD) i dZzwigkowy

® One Pres™ - nowoczesny system
wykrywania profilu

@ = =
0-77-720 Stud Sensor 200 X 4 3253560777203
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WYKRYWACZE PROFILI

WYKRYWACZ PROFILI Intellisensor Pro

e Do pracy na $cianach z G/K

e \Wykrywane materiaty: drewno, metal,
przewody elektryczne pod napigciem

e Gtebokos¢ detekciji: do 38 mm

e Doktadno$¢ detekcji: +/- 1,5 mm

@
0-77-255 IntelliSensor Pro

e Zasilanie: bateria 9 V

o \Wyhdr gebokosci wykrywania:
12 mm, 25 mm, 38 mm

o Czytelny wyswietlacz LCD

= &

X 2 3253560772550

WYKRYWACZ PROFILI Intellilaser Pro 2

o \Wykrywacz profili z dwugtowicowym
zestawem laserowym

o Wykrywane materiaty w $cianach G/K:
drewno, metal, przewody pod napigciem

e Gtebokos¢ detekciji: 12, 25 lub 38 mm

e Dwugtowicowy zestaw laserowy umozliwia
prace kazda gfowicg osobno lub
jednocze$nie

e Mozliwos¢ mocowania gtowicy laserowej
do $ciany przy pomocy specjalnych
przylepcéw

@
0-77-500 IntelliLaser Pro 2

o Czytelny, ciektokrystaliczny wyswietlacz
i sygnat dzwigkowy przy wykryciu profilu

o Dokfadnos¢ wykrywania:
drewno +/- 3mm, metal +/- 6 mm

e Lasery: 635 nm Klasa 2M

o Dokfadnos¢ poziomowania: 1 mm /1 m

e Zasieg: 6 m

e Baterie: wykrywacz — 9V, gtowica
laserowa - 2 x AAA

= B

X 2 3253560775001
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WYKRYWACZ METAL Sensor

e Nowoczesne urzadzenie do wykrywania
instalacji i konstrukcji w $cianach
7 betonu, cegly, kamienia, G/K

o \Wykrywane materiaty: prety stalowe, rury
stalowe, rury miedziane

e Maksymalna gtebokos¢ skanowania: prety
stalowe: 70 mm (doktadno$¢ +/-7 mm),
rury stalowe: 75 mm (doktadnos¢ +/-7
mm), metale niezelazne (rury miedziane):
45 mm (doktadno$¢ +/-10 mm), przewody
pod napieciem: 50 mm

6)
0-77-445 Metal Sensor

 Dokfadno$¢ centrowania: stal przy
gtebokosci 50 mm: +/-7 mm, metale
niezelazne przy gtgbokosci 35 mm:
+/-7 mm

o Minimalna wielko$¢ wykrywanych
przedmiotéw: prety stalowe: 12 mm,
rury stalowe: 30 mm, metale niezelazne
(rury miedziane): 16 mm

e Zasilanie: bateria 9V

o\ zestawie dodatkowo pokrowiec

= &

X 2 3253560774455
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INTELLISCAN DETEKTOR KABLI | PRZEWODOW

DETEKTOR KABLI Stanley IntelliScan

e Utatwia omijanie kabli i podziemnych linii
przesytowych podczas wykonywania prac
ziemnych, wykopdw

e Detektor odnajduje i lokalizuje
umieszczone pod ziemig przewody i kable
zasilajace, a przy uzyciu dodatkowych
elementéw réwniez niemetalowe linie
przesytowe i kanalizacyjne

o Elektroniczny wyswietlacz i dZzwigkowy
sygnalizator umozliwiajg szybkg lokalizacje
elementow

e Gtebokos¢ skanowania dla kabli
elektrycznych: 3 m

e Gteb. skanowania dla kabli radiowych: 2 m

® (Gteb. skanowania przy uzyciu nadajnika: 3 m

©
1-77-804 IntelliScan

e Czestotliwo$¢ odbioru dla kabli
elektrycznych: 50 Hz — 1,5 kHz

e Czestotliwos¢ odbioru dla kabli radiowych:
15 kHz — 30 kHz

e Czestotliwos¢ odbioru przy uzyciu
nadajnika: 8,192 kHz lub 32,768 kHz

 Doktadnosé: 10% (w zakresie 0,3 do 3m)

e \\/skazniki diodowe: natezenia pola, typu
pola, wskaznik trybu pracy (linia lub
sonda), wyswietlacz gtebokosci

o Stopien ochrony przed zanieczyszczeniami: IP 54

e Zasilanie: 6 x baterie AA

o Zywotnosé baterii: do 30 h

o Temperatura pracy: -20°C do + 50°C

e Temp. przechowywania: -40°C do + 70°C

o\ zestawie: detektor, pokrowiec, baterie

= B

1 3253561778049

Stanley IntelliGen

o Stanley® IntelliGen to nadajnik
utatwiajgcy wyszukiwanie podziemnych
urzadzen przesytowych nieemitujacych fal
elektromagnetycznych wspotpracujacy z
detektorem Stanley® IntelliScan

 Nadajnik moze generowac sygnat
indukujacy pole elektromagnetyczne,
wykrywane przez detektor, w podziemnych
instalacjach przysytowych.

e Zastosowanie dodatkowych akcesoriow
umozliwia wprowadzenie do wybranej Sieci
sygnatu indukujacego pole wykrywane
przez detektor IntelliScan Cable Detector

e Standardowy zasieg transmisji: tryb
indukcyjny 150 m, tryb sprzezony 250 m.

@
1-77-805 IntelliGen

e Mozliwos¢ wyboru optymalnej
czestotliwosci pracy: 8kHz lub/i 33kHz

e Diodowe wskazniki wybieranych funkcji

e Mozliwos¢ pracy w systemie potaczen:
indukeyjnych, galwanicznych lub
indukcyjno-galwanicznych

e Stopien ochrony przed zanieczyszczeniami:
IP 54 (przy zamknigtej pokrywie)

e Zasilanie: 4 x G/LR 14 (w zestawie)

o Zywotnosé baterii: do 40 h

e Temperatura pracy: -20°C do + 50°C

e Temperatura przechowywania: -40°C do
+70°C

o\ zestawie kable z koricowkami
zaciskowymi i bolec uziemienia

= =

= 1 3253561778056
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NOWY

PRODUKT T

Stanley IntelliSonde

e Sonda sygnatu (8kHz lub 33kHz) do
lokalizacji instalacji niemetalowych

e Wprowadzona do instalacji, pozwala
uzytkownikowi na $ledzenie
niemetalowych kanatéw sciekowych i
przesylowych.

@
0-77-806 IntelliSonde

e Odnajdywanie potozenia sondy odbywa
sie przy uzyciu Stanley® IntelliScan Cable
Detector

= =

= 1 3253560778064

NOWY

PRODUKT
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ZESTAW LACZACY Stanley Property

Connection

e Zestaw fgczacy umozliwia podtaczenie
urzadzenia IntelliGen do istniejgcej i
dziatajgcej w budynku sieci elektrycznej
w celu Sledzenia utozenia sieci do
nieruchomosci.

@
0-77-807 -

e Zestaw pozwala na wprowadzenie
do sieci sygnatu indukujacego pole
elektromagnetyczne o czestotliwosci
wykrywanej przez odbiornik IntelliScan
Cable Detector

= =

= 1 3253561778070
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AKCESORIA INTELLISCAN | MIERNIK WILGOTNOSCI

»
e Gigtki przewod fibre-glass z wtopiona
wewnatrz parg kabli
! e Przeznaczony do $ledzenia potozenia
niemetalowych rur i kanatéw utozonych
W gruncie
=
il 0. ‘
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4 0-77-808 IntelliRod

PRZEWOD Stanley IntelliRod

e Odpowiednia czestotliwos¢ pola
wygenerowana przez podtaczony do
przewodu generator Stanley® IntelliGen
moze zosta¢ odebrana przez

e IntelliScan Cable Detector

® Diugos¢ przewodu 50 m

e Stopien ochrony przed zanieczyszczeniami:
IP 54

=
1 3253561778087

=]

KLAMRA NADAWCZA Stanley Signal

Clamp

e Klamra nadawcza 100 mm do
indukcyjnego podtaczania selektywnego
sygnatu

e Zapiecie Klamry na wybranym przewodzie
wygeneruje w nim pole o czestotliwosci
wykrywalnej przez IntelliScan Cable

Detector
6i)
0-77-809 Intelli Signal Clamp

e Odpowiednia czgstotliwos¢ pola zostanie
wygenerowana przez podtgczony do
klamry generator Stanley® IntelliGen

=
1 3253561778094

=

TORBA NA NARZEDZIA Intelli

e Umozliwia przechowywanie wszystkich
narzedzi Stanley® Intelli

NOWY @
PRODUKT 0-77-114 -

=
1 3253561771149

=

e Mozliwos¢ pomiaru wilgotnosci: drewna,
materiatow budowlanych, ptyt g-k, tektury,
beton, tynkdw, itp.

o Wyswietlacz LDC z wykresem
kolumnowym

e Zakres pomiaru dla drewna: 6 do 44%

e Dokfadno$c: +2%

e Zakres pomiaru dla innych materiatow
budowlanych: 0.2 to 2.0%

0-77-030 -

www.stanleyworks.pl

MIERNIK DO POMIARU WILGOTNOSCI
MATERIALOW BUDOWLANYCH

o Dokfadnos¢ dla innych materiatow
budowlanych: +0,1%

o Elekirod: 8 mm

o Automatyczny wytgcznik po 3 min

o Zywotnosé baterii: 20 h (bez podéwietlenia
LDC)

o Temperatura pracy: 0 do 50°C

e Zasilanie: 3 x CR-2032

© Pokrowiec
= =
X 1 3253560770303

NARZEDZIA LASEROWE | ELEKTRONICZNE 45




DALMIERZE

DALMIERZ LASEROWY TLM 100i

e Zasieg: 0,1 mdo 30 m

o Dokfadnos¢ pomiaru: +/- 3 mm

e Klasa lasera: Il

e Dioda: 635 nm

e Przetacznik pomiarow: od czofa lub od
podstawy

e Dwusegmentowy wyswietlacz — 2 linie

6
1-77-910 TLM 100i

e Funkcje: pomiar odlegtosci, pomiar ciagty,
dodawanie, odejmowanie, powierzchnia,
kubatura

© Gumowany uchwyt

o \V zestawie: pokrowiec

e Zasilanie: 2 x AAA

e Temperatury pracy: 0°C — 40°C

o \Wymiary: 122 x 64 x 32 mm

= &

X 1 3253561779107

DALMIERZ LASEROWY TLM 130i

o Pomiar odlegtosci, powierzchni, kubatury

e Funkcje dodawania i odejmowania
wymiar6w, pomiar ciagty

o \Wyswietlacz ciektokrystaliczny
dwusegmentowy (wyswietlanie dwoch
pomiarow)

e Pomiar od frontu lub tylnej powierzchni
urzadzenia

e Pomiar ciagty, bez wartosci min. i maks.

© Pomiar wysokosci z twierdzenia Pitagorasa

6
1-77-911 TLM 130i

e Odczyt metryczny lub calowy

e Zasieg pomiaru: 0,1 mdo 30 m

© Doktadno$c: +/- 2 mm

o Klasa lasera: Il

e Dioda: 635 nm

e Odpornosc na warunki zewnetrzne: IP 40

e Temperatura pracy: 0°C do +40°C

© Ergonomiczna obudowa: 122 x 64 x 32
mm

e Zasilanie: 2 x bateria alkaliczna AAA

= &

X 1 3253561779114
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DALMIERZ LASEROWY TLM 160i

e Pomiar odlegtosci, powierzchni, kubatury

e Funkcje: dodawania i odejmowania
wymiarow, pomiar ciggly, opézniacz
czasowy

o \WySwietlacz ciektokrystaliczny
tréjsegmentowy (wySwietlanie trzech
pomiaréw) z podswietleniem

e Pomiar od frontu lub tylnej powierzchni
urzadzenia

e Qdczyt metryczny lub calowy

@
1-77-917 TLM 160i

© Pomiar ciggty min. i maks.

e Zasieg pomiaru: 0,05 m do 60 m

e Pamigec: 10 ostatnich pomiarow

e Dokfadno$¢: +/- 1,5 mm

o Klasa lasera: Il

e Dioda: 635 nm

e Odpornos¢ na warunki zewnetrzne: IP 54
e Temperatura pracy: 0°C do +40°C

e Ergonomiczna obudowa: 124 x 54 x 35 mm
e Zasilanie: 2 x bateria alkaliczna AAA

= &

X 1 3253561779176
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DALMIERZE

DALMIERZ LASEROWY TLM 210i

e Pomiar: odlegtosci, powierzchni, kubatury

e Funkcje: dodawania i odejmowania
wymiar6w, pomiar ciggty, opézniacz
czasowy

o \WySwietlacz ciektokrystaliczny
czterosegmentowy (wyswietlanie czterech
pomiaréw) z podswietleniem

e Pomiar od czofa lub podstawy urzadzenia

e Qdczyt metryczny lub calowy

e Pomiar ciggty min. i maks.

e Pomiar kata

@
1-77-922 TLM 210i

e Kontrola nachylenia narzedzia od 0°-50°
e Zasieg pomiaru: 0,05 m do 100 m

e Pamigc: 19 ostatnich pomiaréw

e Dokfadno$c: +/- 1,5 mm

e Klasa lasera: Il

e Dioda: 635 nm

e Odporno$¢ na warunki zewnetrzne: IP 54
o Temperatura pracy: -10°C do +50°C
 Ergonomiczna obudowa: 124 x 54 x 35 mm
e Zasilanie: 2 x bateria alkaliczna AAA

= =

X 1 3253561779220

PRODUKT

DALMIERZ LASEROWY TLM220i

e Kolorowy ekran o wysokiej rozdzielczosci

e Elektroniczny celownik umozliwiajacy
precyzyjne ustawienie wigzki pomiarowej
na obiekcie pomiarowym

e Funkcja powigkszenia obrazu ( X 4)
utatwia wykonywanie pomiaréw

e Pomiar: odlegfosci, minimum/maksimum,
pomiar ciggty

e Pomiar: powierzchni i objetosci, posredni
7 uzyciem twierdzenia Pitagorasa, pomiar
trapezu, dodawanie i odejmowanie
wymiarow

e Pomiar nachylenia: czujnik nachylenia,
pomiar posredni przy uzyciu czujnika
nachylenia, pomiar kata (= 45°)

e Zasieg pomiaru: 0,05m do 200m

e Dokfadnos¢ nachylenia (2=+ odchylenie
standardowe): pochylenie wigzki lasera
lub/i obudowy dalmierza:+/- 0,3°

@
1-77-116 TLM220i

o Dokfadnos¢ pomiaru do 10 m: +/- 1.0mm
(Srednio)

e Dioda lasera: 635nm

e Klasa lasera: Il

o Plamka lasera: (Srednica w mm/odlegtos¢
w m) 6/10, 30/50, 60/100

e Dodatkowe funkcje: automatyczne
wyfgczanie urzadzenia, podswietlenie
ekranu, wielofunkcyjna stopka,
samowyzwalacz, zapis wartosci statych,
historia 20 ostatnich wymiarow, gwint %"
do statywu.

e Stopien ochrony przed zanieczyszczeniami:
IP 55

e Zasilanie: baterie: 2 x AAA 1.5V

e Temperatura pracy: od -10°C do + 50°C

= =

1 3253561771163
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DALMIERZ ULTRADZWIEKOWY

INTELLIMEASURE

e Dokfadnos¢ pomiaru: 0,5% przy maks.
odlegtosci 12 m

® Ergonomiczna budowa i wygodna obstuga

© Pomiary metryczne i calowe

6
0-77-018 IntelliMeasure

 Dodatkowe funkcje: pomiar powierzchni,
objgtosci | sumowanie pomiarow

e Zasilanie: bateria 9 V (dostarczany bez
baterii)

= &

X 2 3253560770181
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POZIOMICE LASEROWE

POZIOMICA LASEROWA TORPEDO SP2

e Dwie libelki: pozioma i punktowa (pion)

e Doktadno$¢ poziomowania: +/- 6 mm
naism

e Zasieg lasera: do 30 m

e Dioda laserowa: 650 nm, <1 mW

e Podstawa magnetyczna

e Mozliwos$¢ poziomowania $rubg
niwelacyjng

6i)
0-77-152 Torpedo SP-2

e Mozliwo$¢ mocowania na statywie,
otwor 1/4”
e Zasilanie: 3 x bateria AA (w zestawie)
o W komplecie: dyfuzor liniowy, obrotowa
podstawa z libelka (ustalanie ptaszczyzny)
o Szpilki do montazu ptyt G/K

= &

X 6 3253560771522

POZIOMICA LASEROWA TORPEDO SPK

e Poziomica laserowa ze statywem

® Trzy libelki: 0°, 45° i 90°

o Doktadnos¢ poziomowania: +/- 6 mm
naldsm

e Zasieg lasera: do 15 m

6
1-77-186 SPK

® Dioda laserowa: 650 nm, < 1 mW

e Zasilanie: 3 x bateria AA (w zestawie)

o W komplecie: dyfuzor liniowy, statyw
z regulowang, obrotowa podstawg

= &

4 3253561771866

o AT

PION LASEROWY EatMax® PB2

e Samopoziomujacy pion laserowy

e Prosta obstuga

e \agnetyczna podstawa

e Dokfadno$c: w gore +/- 3 mm na 15 m;
w dét +/- 6 mmna 15 m

o Maksymalny zasieg lasera: do.30 m
(w zaleznosci od warunkow oswietlenia)

@

0-77-189 PB2

e Zakres samopoziomowania: 5°

e Dioda laserowa: 635-650 nm, < 1 mW

e Mozliwos¢ mocowania do statywu,
otwor 1/4”

e Zasilanie: 3 x bateria AA

&

=] =
X 4 3253560771898
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PION LASEROWY FatMax® PB3

e Samopoziomujacy pion laserowy

e Umozliwia szybkie'przenoszenie punkiow z
podtfogi na sufit

e Dodatkowy laser wyznaczajacy punkt w
poziomie.

e Gumowe okfadziny zabezpieczajace
urzadzenie przed zniszczeniem

e Pojedynczy wigcznik utatwiajacy obstuge
urzadzenia

e \aksymalny zasieg lasera: do 30
(w zaleznosci od warunkow o$wietlenia)

@
1-77-118 PB3

* Do prac w wnetrzach

e Dokfadnosc: 4 mm /10 m

e Zakres samopoziomowania: 4°

® Dioda lasera: 635 nm,

e Stopien ochrony przed zanieczyszczeniami:
IP 54

e Zasilanie: 3 x bateria AA

o Zywotnosé baterii (alkaliczng): =20 h

o Zestaw zawiera: laser PB3, plytka
lokacyjna, podstawa, torba

=]l &

1 3253561771187
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LASERY KRZYZOWE

PUNKTOWY NIWELATOR LASEROWY

SP5

e Funkcje: 5 promieni lasera: 2 x poziomy
(promien gtéwny), 2 x pionowy (gora i dof)
i poziomy prostopadty

e Dokfadno$¢ poziomowania: +/- 6 mm
na30m

o Zakres samopoziomowania: 5°

® Sposob poziomowania: samopoziomujacy
mechanizm wahadtowy z ttumieniem

magnetycznym
@
1-77-154 SP5

e /asieg lasera: do 30 m

® Dioda laserowa: 650 nm, < 1 mW

o Mozliwos¢ mocowania na statywie,
gwint 1/4”

e Zasilanie: 3x baterie AA (w zestawie)

o W komplecie: futerat, uchwyt magnetyczny
z otworem 1/4” i 5/8”, podstawka

= &

4 3253561771545

. FatMax® PB5

e Funkcje: 5 promieni lasera: 2 x poziomy
(promien gtéwny), 2 x pionowy (gora i dof)
i poziomy prostopadty

e Zasigq lasera: do-30 m

e Doktadnos¢ poziomowania: 4 mm /10 m

e Zakres samopoziomowania: 4°

e Sposob poziomowania: samopoziomujgcy

* mechanizm wahadtowy z ttumieniem

maghetycznym
@
1-77-119 PB5

PUNKTOWY NIWELATOR LASEROWY

e Dioda laserowa: 635 nm

e Stopieri ochrony przed zanigczyszczeniamj:
IP 54

e Zasilanie: 2 X baterie AA

o W komplecie: laser PB5, plytka
celownicza, podstawa, torba

= &

1 3253561771194

SL360

© Sposob niwelacji: samopoziomujacy
mechanizm wahadtowy

© Emisja poziomej wigzki lasera 360°
(3x120°)

e Mozliwos¢ pracy pojedyncza wiazka lasera
na 1/3 okregu — 0szczedno$¢ energii

o Sruba nastawcza — precyzyjna korekta
ustawienia urzadzenia

e Uniwersalny uchwyt zaciskowy

e Pojedynczy sekwencyjny wigcznik

LASER PLASZCZYZNOWY FatMax®

o 1-77-241 zestaw: 77-217 + tyczka
+ detector

e Doktadno$¢ (mm/m) +/- 3,2mm.na 30 m

e Zasieg: 100 m (przy uzyciu opcjonalnego
detektora laserowego)

o Mozliwos¢ wspdtpracy z detektorem

e Dioda: lasera-635 mm 10 mW, Class Il

o Baterie: 3 x AA

o Zywotnosé baterii: 8 godz.

"\Iu
1-77-241 - 2 . . @ = =
‘ iy 1-77-217 - 1 3253561772177
Y 1-77-241 z tyczka i detektorem 1 3253561772412
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LASERY KRZYZOWE

8 - il

LASER KRZYZOWY FatMax® CL54

Matrix XT - ZESTAW

o Wyswietla pie¢ wiazek laserowych
wyznaczajac 3 prostopadie ptaszczyzny
i pion
e Zasieg: 30 m :
o Mozliwos¢ pracy na kazdej wiazce osobno
e Dokfadnos¢ poziomowania: 2,5 mm /

52910 1)

o Zakres sarhopoziomowania: B
® Sposob poziomowania: elektroniczne
sterowany mechanizm samopoziomujgcy

@
1-77-242 CL54 - zestaw

e Diody laserowe: 635 nm, 10 mW

o Mozliwo$¢é mocowania na statywie,
otwor 5/8”

® Odporny na standardowe warunki
pogodowe P54

e Zasilanie: akumulatory

® /estaw zawiera: podstawa, plytka
lokacyjna, okulary obserwacyjne, skrzynka
transportowa, tadowarka, akumulatory

= &

1 3253561772429

LASER KRZYZOWY FatMax® CL54 Matrix

e Urzadzenie uniwersalne

o \\ySwietla pie¢ wiazek laserowych
wyznaczajac 3 prostopadte ptaszczyzny
i pion

e Doktadnos¢ poziomowania: 3 mm /10 m

® Zakres samopoziomowania: 3,5°

® Sposob poziomowania: mechanizm
samopoziomujgcy wspomagany

elektronicznie
: 6i)
1-77-204 CL54

® Dioda laserowa: 635 nm, < 1-mW;
5x650 nm, < 1 mW

e Odporny na standardowe warunki
pogodowe IP 54

e Temperatura pracy: od -6° do 49° C

o Mozliwo$¢ mocowania na statywie,
otwor 5/8”

® /estaw zawiera: podstawa, ptytka
lokacyjna, okulary obserwacyjne, skrzynka
transportowa

= = I

4 3253561772047
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LASER WIELOFUNKCYJNY FatMax®

MULTILINE

e Uniwersalne, samopoziomujace urzadzenie
“do wyznaczania pfaszczyzn prostopadiych
o \WySwietla pie¢ wiazek laserowych
wyznaczajac 4 ptaszczyzny pionowe
i jedng poziomag
e Mozliwos¢ pracy z detektorem na zewnatrz
® Precyzyjnie poziomowana podstawa
e /Zasieg lasera: 25 m
e Dokfadnos¢ poziomowania: 2 mm /10 m
o Zakres samopoziomowania: 3°

LoD

1-77-122

MULTILINE

© Sposob poziomowania: mechanizm
samopoziomujgcy

® Dioda lasera: 5 x 635 nm

o Klasa lasera: 1M

e Zasilanie: 3 x AA (w zestawie)

* Zywotnosc baterii: > 15 h

o Zestaw zawiera: laser Multiline, ptytke
lokacyjng, detektor, okulary, skrzynke
Z tworzywa

Y [ I

1 3253561771224
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LASERY KRZYZOWE

5 ST e ey

LASER KRZYZOWY FatMax® CL2XT

e Czterofunkeyjny laser krzyzowy

e Doktadnos¢ poziomowania:
+/-2,5mm/9m

e Samopoziomujacy - mechanizm
wahadfowy z tumieniem magnetycznym

e Vlaksymalny zasieg lasera: do 30 m
(w zalezno$ci od warunkow oSwietlenia),
ponad 30 m - przy uzyciu opcjonalnego

" detektora faserowego
6i)
1-77-215 CL2XT

e Zakres samopoziomowania: 4°

e Dioda laserowa: 635 nm, < 1 mW.

e Zasilanie: 3 x baterie AA (w zestawie)

e ratwa obstuga: cztery funkcje - jeden
przycisk ;

e Mozliwos¢ mocowania na’statywie,
otwar 1/4”

e Zestaw zawiera: laser krzyzowy, tréjnog
mini, uchwyt magnétyczny, futerat, baterie

=] |

1 3253561772153

LASER KRZYZOWY FatMax® CL2XT

- ZESTAW

e Czterofunkeyjny laser krzyzowy

e Doktadnos¢ poziomowania: +/- 2,5 mm
/9m

e Samopoziomujacy - mechanizm
wahadfowy z ttumieniem magnetycznym

e Maksymalny zasieg lasera: do 30 m (w
zaleznosci od warunkéw oswietlenia),
ponad 30 m - przy uzyciu detektora
laserowego

o Zakres samopoziomowania: 4°

e Dioda laserowa: 635 nm, < 1 mW

6i)
- 1-77-216 CL2XT - zestaw

e Zasilanie: 3 x baterie AA (w zestawie)

e tatwa obstuga: cztery funkcije - jeden
przycisk

e Mozliwos¢ mocowania na statywie,
otwar 1/4”

e Zestaw zawiera: laser krzyzowy, tréjnog
mini, detektor laserowy, dwa uchwyty
magnetyczne, wspornik Scienny, tyczke
rozporowa 2,8 m z uchwytem, nylonowy
pokrowiec, skrzynke transportowa, baterie

= =

1 3253561772160
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o F

LASER KRZYZOWY FatMax® CL2XTi

ZESTAW

Wielofunkeyjny laser krzyzowy idealny do
prac. wykonczeniowych

e-Samopoziomujacy - mechanizm
‘wahadfowy z tumieniem magnetycznym

e /asieg lasera: do 25 m

e Dokfadnos¢ poziomowania: 3 mm /10 m

® Zakres samopoziomowania: 4°

e Dioda lasera: 2 x 635 nm

s @

1-77-121

CL2XTi

e Klasa lasera: 2

e Zasilanie: 3 x baterie AA (w zestawie)

o Zywotno$¢ baterii (alkalicznych): >15 h

o Mozliwos¢ pracy z detektorem

® /estaw zawiera: laser krzyzowy, ptytka
lokacyjna, uchwyt, wspornik, detektor,
torba

7 B

1 3253561771217
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LASERY KRZYZOWE
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e Bardzo dobrze widoczny zielone $wiatto —
Utatwia prace przy duzym nastonecznieniu
pomieszczen

o Szeroki kat emisji wigzki lasera

e tatwa obstuga: jeden przycisk

e Gumowa ostona zapewniajgca dodatkowa
ochrong urzadzenia 3

e Doktadnos¢ poziomowania: 2,5 mm /9 m

" e Zasieq ldsera: do 30 m (zalezna od

warunkow oSwietlenia)

@
1-77-336 CL2XTi

LASER KRZYZOWY FatMax® CL2XTi

® Zakres samopoziomowania: 4°

e | aser: zielony

o Klasa lasera: 2M

e Zasilanie: 3 x AA (w zestawie)

o Zywotnos¢ baterii (@lkalicznych): >20h, i

o Mozliwo$¢ pracy z detektorem

o Zestaw zawiera: laser CL2XTi; ptytke
lokacyjng, okulary, stojak, baterie, walizke

=] X

1 3253561773365

LASER KRZYZOWY FatMax® CL2

e Funkcje: linia pozioma, pionowa, krzyz,
tryb blokady samopoziomowania (praca
pod katem)

e-Dokfadnos¢ poziomowania: 4 mm /9 m

e Samopoziomujacy - mechanizm
wahadfowy z ttumieniem magnetycznym

e Maksymalny zasieg lasera: do 15 m
(w zaleznosci od warunkow o$wietlenia)

e Zakres samopoziomowania: 5°

6i)
., 1-77-153 cL2
1-77-553 CL2 z tyczka i uchwytem

* Dioda laserowa: 650 nm, <1 mW

e Zasilanie: 3 x baterie AA (w zestawie)

e atwa obstuga: cztery funkcje - jeden
przycisk

o Mozliwos¢ mocowania na statywie,
otwar 1/4”

e Zestaw zawiera: laser krzyzowy, tréjnog
mini, uchwyt magnetyczny, futerat, baterie

= &

X 1 3253561771538
1 3253561775536

92 NARZEDZIA LASEROWE | ELEKTRONICZNE

LASER KRZYZOWY FatMax® CL2i

e Funkgje: linia pozioma, pionowa, krzyz,
tryb blokady samopoziomowania (praca

.. pod katem)

e Samopoziomujacy - mechanizm

" wahadtowy z ttumieniem magnetycznym

e Doktadnos¢ poziomowania: 3 mm /10 m

e 7Zasieg lasera: do 25 m (w zalezno$ci od
warunkow oswietlenia)

" e Zakres samopoziomowania: 4°

e Dioda laserowa: 635 nm

e @

. 1-77-120 ' cLoi

o Klasa lasera: 2

e Zasilanie: 3 x baterie AA (w zestawie)

o Zywotnosé baterii (alkalicznych): =15 h

o Mozliwos$¢é pracy z detektorem

e tatwa obstuga: cztery funkcje - jeden
przycisk

o Mozliwo$¢ mocowania na statywie,
otwor 1/4”

e Zestaw zawiera: laser krzyzowy, ptytke
lokacyjng, podstawke, torbe

= X

1 3253561771200
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LASERY KRZYZOWE
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LASER KRZYZOWY CL90

e Funkcje: laser gtowny: krzyz; laser
pomocniczy: linia pionowa prostopadta do
lasera gtéwnego

e Doktadnos¢ poziomowania: 3 mm /9 m

© Sposob poziomowania: samopoziomujacy
mechanizm wahadfowy z ttumieniem
magnetycznym

e /asieg lasera: od 10 do 20 m
(w zaleznosci od warunkdw oswietlenia)

@
1-77-155 CL90

© Zakres samopoziomowania: 5°

® Dioda laserowa: 650 nm, < 1 mW

e Zasilanie: 3 x baterie AA (w zestawie)

e Fatwa obstuga: tylko jeden przycisk

o Zestaw zawiera: futerat i tyczke rozporowg
(rozpigto$¢ maks. 3,25 m) z uchwytem
(dostepna réwniez jako wyposazenie
dodatkowe)

= &

4 3253561771552

LASER KRZYZOWY CLL

e Czterofunkeyjny laser krzyzowy

e Doktadno$¢ poziomowania:
+/-6mm/9m

o Maksymalny zasieg lasera: do 30 m
(w zaleznosci od warunkow o$wietlenia)

@
1-77-214 CLL

© Samopoziomujacy - mechanizm
wahadfowy z tlumieniem magnetycznym

o Zestaw zawiera: laser krzyzowy, tyczke
rozporowa 2,8 m z uchwytem, nylonowy
pokrowiec, baterie

= B

1 3253561772146

www.stanleyworks.pl

LASER TRASERSKI KRZYZOWY XP180

e Manualny tryb poziomowania

e Szybkie przenoszenie punktow z podtogi
na $ciany i sufit

e Gtowica obrotowa - 180°

e Zasieg pracy: 9 m

e Zasilanie bateryjne: 2 x AA

e Obudowa z tworzywa

e Przeznaczenie: do wewnetrznych prac
wykorczeniowych

@
0-77-218 XP180

 Dokfadno$c:
pion gérny: 6,3 mm x 2,4 m;
pion dolny: 6,3 mm x 0,6 m
® Dioda laserowa: 635 nm
e Klasa lasera 2M
o Temperatura pracy: 5°C do 35°C
e Gwint 1/4”

= &

X 6 3253560772185
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LASERY KRZYZOWE | KATOWNIKI LASEROWE

KATOWNIK LASEROWY S2

o \WySwietla dwie prostopadte linie laserowe

e Dokfadno$¢: 12 mm /9 m

e Podstawa z zaznaczonymi katami co 5°

e Podstawa wykonana z wytrzymatego
tworzywa sztucznego

@
0-77-188 S2

o Mozliwos¢ mocowania na Scianie przy
pomocy masy klejacej
e Zasilanie: 3 x baterie AA

= &

X 4 3253560771881

KATOWNIK LASEROWY FatMax® S2XL

o \WySwietla dwie prostopadte linie laserowe °

e Doktadno$¢: 6 mm /20 m '
e Podstawa z zaznaczonymi katami co 5°
e Podstawa wykonana z aluminium

@
1-77-198 S2XL

* Mozliwos¢ mocowania na scianie
przy pomocy masy klejacej
e Zasilanie: 3 x baterie AA

= &

X 4 3253561771989

OBROTOWY NIWELATOR LASEROWY

RL100

o Doktadnos¢ pomiaru: 6 mm na 30 m

e Zasieg pomiaru: wewnetrzny do 60
m, zewnetrzny do 250 m przy uzyciu
opcjonalnego detektora laserowego

® Sposob niwelowania: manualny

e 7Zasieg (Srednica) pomiaru: 250 m
(z detektorem laserowym)

e Czutosc libelki: pozioma = 5 minut tuku,
pionowa = 10 minut fuku

e Odporny na standardowe warunki
pogodowe IP54

6
1-77-156 RL100

e Dioda laserowa: 635 nm, < 1 mW

e (zas pracy: do 60 godzin ciggtego
uzytkowania

e Zasilanie: 4 x bateria alkaliczna typu C
(w zestawie)

o Mozliwo$¢é mocowania na statywie,
otwor 5/8”

o \V zestawie: statyw do mocowania
na Scianie, pilot zdalnego sterowania,
ptytka lokacyjna, okulary obserwacyjne,
skrzynka transportowa

= |
1 3253561771569
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OBROTOWY NIWELATOR LASEROWY

FatMax® RL250

o Dokladnoés pomiaru: 2,5 mm na-30 m

e Zakres samopoziomowania: 5°

© Sposob poziomowania: mechanizm
samopoziomujgcy wspomagany
elektronicznie

e Zasieg (Srednica) pomiaru: do 600 m
przy uzyciu detektora laserowego

e Odporny na stardadrewe warunki
pogodowe IP54

@
1-77-196 RL250

* Wyznaczanie spadkow wzgledem osiY
do 10°

e Dioda laserowa: 650.nm, < 1 mW

e Temperatura pracy: od -6°C do 49°C

o Mozliwo$¢ mocowania na statywie,
sotwor 5/8"

e Zasilanie: akumulatory niklowo-kadmowe
(w zestawie)

o\ zestawie: odbiornik laserowy, skrzynka
transportowa, fadowarka

= =

1 3253561771965
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LASEROWE NIWELATORY OBROTOWE
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OBROTOWY NIWELATOR LASEROWY

FatMax® RL250GL

¢ Doktadnos¢ pomiaru 1,5 mm /30 m

® Zakres samopoziomowania 5°

© Sposdb poziomowania: mechanizm
Samopoziomujgcy wspomagany
elektronicznie ;

e Zasieg (Srednica) pomiaru do 700 m przy-
uzyciu opcjonalnego detektora laserowego

e Odporny na frudne warunki pogodowe
IP57

@
1-77-229 RL250GL

* Wyznaczanie spadkow wzgledem osi Y
do 10°

e Gtowica ze szklang ostona

e Dioda laserowa: 650 nm, <1 mW

o Temperatura pracy: od -6°C do +49°C

o Mozliwo$é mocowania na statywie,
gwint 5/8” :

e Zasilanie: akumulatorowe

o\ zestawie: odbiornik laserowy, skrzynka
transportowa, fadowarka

= =

1 3253561772290

OBROTOWY NIWELATOR LASEROWY

FatMax® RL250GRD

o Obrotowy niwelator laserowy z
elektronicznym systemem poziomowania

e \Wyposazony w ekran LCD umozliwiajacy
% odczyt odchylenia ptaszczyzny od
poziomu

© Sposdb poziomowania: mechanizm
samopoziomujacy wspomagany
elektronicznie

e Przystosowany do pracy w poziomie

e Doktadnos¢ pomiaru: 1,5 mm /30 m

® Zakres samopoziomowania: 5°

e 7Zasieg (Srednica) pomiaru: 90 m

@

1-77-339 RL250GRD

e Zasieg (Srednica) pomiaru do 850 m przy
uzyciu opcjonalnego detektora laserowego

e Stopien ochrony przed zanieczyszczeniami:
IP 67

® Dioda laserowa: 650 nm

e Predkosc obrotowa gtowicy: 600 obr/min

e Funkcje: trasowanie w poziomie,
trasowanie.pfaszczyzn ze spadkiem (do
10%), Kontrola poziomowania

e Temperatura pracy: od -6°C do +49°C

e Zasilanie: akumulator: NiMH

o\ zestawie: gtowica RL 250GRD, ptytka
lokacyjna, okulary obserwacyjne, skrzynka

= =

1 3253561773396
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FatMax® RL350E

e Obrotowy niwelator laserowy z
3 elektronicznym systemem poziomowania

* ' Sposob. poziomowania: mechanizm

samopoziomujacy wspomagany
elektronicznie

e Przystosowany do pracy w pionie
i poziomie

© Dodatkowa wigzka lasera pod katem 90°
do ptaszczyzny podstawowe

 Doktadnos¢ pomiaru 3 mm /30 m

e Zakres samopoziomowania: 5°

e Zasieg (Srednica) pomiaru: 90 m

e Zasieg-(Srednica) pomiaru do.300 m przy
uzyciu opcjonalnego detektora laserowego

@
1-77-338 ] RL350E

'OBROTOWY NIWELATOR LASEROWY

e Stopien ochrony przed zanieczyszczeniami:
IP 54

e Dioda laserowa: 635 nm

e Predkosc obrotowa glowicy:
0/150/300/600

e Funkcje: trasowanie w poziomie i pionie,
kontrola poziomowania, skanowanie

e Zasieg pilota: do 45 m

e Temperatura pracy: od -6°C do +49°C

e Zasilanie: baterie 6 x AA

o \V zestawie: glowica RL 350E, detektor
LD50, statyw do mocowania na scianie,
pilot zdalnego sterowania, ptytka
lokacyjna, okulary obserwacyjne, kaseta
na baterie, skrzynka

= =

1 3253561773389
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LASEROWE NIWELATORY OBROTOWE

" e Dioda laserowa: 635 nm, < 1 mW,

OBROTOWY: NIWELATOR LASEROWY
FatMax® RL350

o Doktadnosé poziomowania: 3 mm /30 m
e Zakres samopoziomowania: 5°

e Temperatura pracy: od -6°C do 49°C
o Mozliwos¢ mocowania na statywie,

© Sposob poziomowania: mechanizm otwér 5/8” T3
samopoziomujgcy wspomagany e Zasilanie: akumulatory niklowo-kadmowe
elektronicznie * (w zestawie)- -

° Zasie'g (Srednica) pomiaru:-do 600 m
przy uzyciu opcjonalnego detektora
laserowego '

o\ zestawie; statyw do mocowania -
na Scianie, pilot zdalnego sterowania,
ptytka lokacyjna, okulary obserwacyjne,
skrzynka transportowa, tadowarka

e Dodatkowe funkcje umozliwiajgce
trasowanie pfaszczyzn w pionigz i poziomie

emitujgca wigzke lasera w pionie
i poziomie

e Odporny na standardowe warunki
pogodowe:- IP54

@ = =
1-77-197 RL350 - 1 3253561771972

OBROTOWY NIWELATOR LASEROWY
FatMax® RL350GL

 Doktadno$¢ pomiaru 1,5 mm /30 m

e Zakres samopoziomowania 5°

® Sposob poziomowania: mechanizm
samopoziomujacy wspomagany
elektronicznie

e 7Zasieg (Srednica) pomiaru do 700 m przy
uzyciu opcjonalnego detektora laserowego

e Odporny na trudne warunki pogodowe:
P57

e Gtowica ze szklang ostong

e Dioda laserowa: 635 nm, < 1 mW,
emitujgca wigzke lasera w pionie

o Temperatura pracy: od -6°C do +49°C

o Mozliwos¢ mocowania na statywie,
gwint 5/8”

e Zasilanie: akumulatorowe

o \V zestawie: statyw do mocowania na
Scianie, pilot zdalnego sterowania, ptytka
lokacyjna, okulary obserwacyjne, skrzynka
transportowa, fadowarka

e Dodatkowe funkcje umozliwiajace
trasowanie ptaszczyzn w pionie i poziomie

i poziomie
i 6i) = =
1-77-227 RL3506GL - 1 3253561772276

" -
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OBROTOWY NIWELATOR LASEROWY
FatMax® RL350GRN

© Doktadnos¢ pomiaru 1,6 mm/30 m

e Zakres samopoziomowania 5°

® Sposob poziomowania: mechanizm
samopoziomujacy wspomagany

e Dioda laserowa: 532 nm, emitujaca
wigzke lasera w pionie i poziomie

o Temperatura pracy: od -6°C do +49°C

e Mozliwos¢ mocowania na statywie,

elektronicznie otwor 5/8”
e 7Zasieg (Srednica) pomiaru do 800 m przy e Zasilanie: akumulator NiMh (11 godz.
uzyciu opcjonalnego detektora laserowego pracy/tadowanie)

e Odporny na trudne warunki pogodowe:
IP 57
e Gtowica ze szklang ostong

* Funkcje umozliwiajace trasowanie
pfaszczyzn w pionie i poziomie

@ = &
1-77-237 3253561772375

RL350GRN - 1

www.stanleyworks.pl




NOWY

PRODUKT

T

(

‘ :
e

NIWELATOR OPTYCZNY

TEODOLIT DG10

e Odczyt pionowy i poziomy po 5 sekundach

o Umozliwia uzytkownikowi pomiar
doktadnego odchylenia procentowego

e Czujnik odchylenia pionowego i pomiar
kata pionowego

@
1-77-337 -

e Czujnik odchylenia na osi x
o Podwojny wyswietlacz LCD: tatwy odczyt
odchylenia

= &

1 3253561773372

NIWELATOR OPTYCZNY AL24GVP

e Doktadno$¢ poziomowania: 1,6 mm
na45m

 Sposob niwelowania: samopoziomujacy
mechanizm wahadtowy z ttumieniem
magnetycznym

e Zasieg pomiaru po Srednicy 90 m

6i)
Niwelator na statywie
Ll AL24 GVP (grady)
1-77-182 Gtowica AL24 GVP (grady)
Niwelator na statywie
177159 AL24 DVP (stopnie)

e Odporny na trudne warunki pogodowe

® Powigkszenie: x 24

o Zestawy 1-77-160 i 1-77-159: niwelator
ze spodarkg, pion, teleskopowa tata
niwelacyjna 5 m, skrzynka transportowa,
statyw aluminiowy wysokosci 1,6 m

= B
1 3253561771606
4 3253561771828
1 3253561771590

www.stanleyworks.pl

NIWELATOR OPTYCZNY FatMax® AL32

© Powigkszenie x 32

e Niwelacja: samopoziomujacy mechanizm
wahadfowy z magnetycznym ttumieniem

e Blokada kompensatora, celownik wstepny

e Minimalny zasigg 0,3 m

e Szacowanie odlegtosci - stata mnozna 100

o Dokfadnos¢ poziomowania: 1,6 mm na
75m

@

1-77-244  zestaw ze statywem i tatg (stopnie)
1-77-245  zestaw ze statywem i tatg (grady)
1-77-238 gtowica AL32 (stopnie)
1-77-243 gtowica AL32 (grady)

e Zasigg pomiaru: 107 m

e Duze pokretto ostrosci

e Pryzmat odczytu wskazan fiolki
poziomowania wstepnego

e Odporny na trudne warunki pogodowe

o Mozliwos¢ montazu na statywie 5/8”

® 1-77-244 i 1-77-245 dostarczany
ze statywem 1,6 m i 5 m tatg niwelacyjng

3253561772443
3253561772450
3253561772382
3253561772436

= =
- 1

1

1

1
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ELEKTRONICZNA POZIOMICA

COMPULEVEL

COMPULEVEL™
COMPULEVEL™
COMPULEVEL™
COMPULEVEL™

COMPULEVEL™

— nowoczesny system pomiaru réznicy poziomow.
— urzadzenie umozliwiajace samodzielny pomiar pozioméw w terenie nawet za istniejagcymi przeszkodami.
— w odroznieniu od typowych laserowych systemow pomiarowych podaje wyniki pomiaréw bezposrednio
na czytelnym duzym ekranie LCD.
— umozliwia prace po krzywej z doktadnoscia powyzej 3 mm o zakresie do 12 m w pionie lub w poziomie
na srednicy 30 m (w jednym ustawieniu).

— dzigki funkcji CARRY(dowolna lokalizacja) posiada mozliwo$¢ pomiaru wysokosci w nieograniczonych

zakresach z licznymi ustawieniami bez papieru i otéwka, zmudnych obliczen i licznych biedow.

COMPULEVEL™

analiz, zestawien, profili dziatek, odcinkéw i map topograficznych.

COMPULEVEL™

— w potaczeniu z komputerem tworzy system umozliwiajacy gromadzenie danych, ich opracowanie, tworzenie

- posiada 15 przydatnych zaprogramowanych funkcji stuzacych do wykonywania trudnych zadan pomiaru

wysokosci i niwelacji od planowania terenu pod zabudowe, wykopy, budowe do prac wykonczeniowych

i zagospodarowania terenu.
COMPULEVEL™

— wygode zapewnia mozliwo$é wyboru dowolnej z szesSciu dostepnych skal pomiarowych.

COMPULEVEL™ - zastepuje drugiego pracownika potrzebnego podczas wykonywania pomiaréw tradycyjnymi metodami.
Kalibrowanie i sprawdzanie urzadzenia COMPULEVEL™ w terenie jest fatwe i szybkie, mozliwe do przeprowadzenia samodzielnie.

Szpula

przewodu
Otwory

na paliki

T
Uklad gtowny

o8 NARZEDZIA LASEROWE | ELEKTRONICZNE

ELEKTRONICZNA POZIOMICA

Compulevel™

e Pionowy zakres ustawien: 12 m
(6 m powyzej i ponizej uktadu gtéwnego)
® Poziomy zakres ustawien: koto
0 Srednicy 60 m (przewod 30 m)
e Zakres funkcji Carry: bez limitu
o Zakres ustawien Zero lub Mark: petny
zakres pionowy
e Powtarzalno$¢ odczytu: typowo 3,2 mm
¢ Dokfadnos¢ niwelowania: typowo 3,2 m
o Doktadnos¢ wysokosci: typowo powyzej
3,2 mm lub 0,2% dla pomiaréw 3 m lub
ponizej, oraz 0,35% dla pomiardw powyzej
3m

6i)
1-35-100 COMPULEVEL
Schowek

© Pojemnos¢ pamieci zapisu danych:
137 odczytow

e Zachowanie ustawien/danych
w pamigci: Czas nieograniczony, réwniez
bez baterii

o Zakres temperatury pracy: -12°C
do +80°C

o Zakres temperatury przechowywania:
-22°C do +80°C

© Odpornos¢ na warunki pogodowe IP53

o Zywotnos¢ baterii alkalicznej 9 V:
60 godzin pracy (automatyczne
wytaczenie po czterech minutach
bez ruchu)

= =
- 1 3253561351006

Wyswietlacz

&y

e

Klawiatura

Modut pomiarowy
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ELEKTRONICZNA P0OZIOMICA COMPULEVEL

Przycisk HOLD mozna wcisnaé przed ustawieniem modutu pomiarowego
w docelowym potozeniu. Spowoduje to wstrzymanie obrazu
na wy$wietlaczu dopiero w momencie ustania ruchu i dzwigku

M Wyswietlacz jest nigwidoczny

Stelaz

W tym
miejscu
najpierw
viyzerowad

Gighoki. ciemny wykop

Umozliwia pomiar wysokosci wzg6rza lub lokalizacje wysoko$ci na terenie
miasta bez konieczno$ci uzywania papieru i otéwka lub kalkulatora.

CZYNNOSC 1 Przed przeniesieniem uktadu gtéwnego do
potozenia 2, nalezy modut pomiarowy ,wstrzymac”
CZYNNOSC 2 Klikniecie (HOLD) bez ruchu w danym potozeniu.

CZYNNOSC 3 Klikniecie

*Skasowac funkcje CARRY lub
ustawi¢ funkcje ELEVATION
(patrz ELEV) w tym miejscu.

MM *Weisnaé na 2 sekundy Aby skasowaé
Ustawienie 1

x Poczatkowy punkt odniesienia

BU
Ustawienie 2

4

www.stanleyworks.pl
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PRAKTYGZNE PORADY
T | WSKAZOWKI

Przygotowanie powierzchni i katow

Jezeli musisz wyznaczy¢ poziom taw pod nowy
budynek, zniwelowac teren pod droge dojazdowg

lub wyznaczy¢ poziom ogrodzenia, uzyj niwelatora
optycznego lub niwelatora rotacyjnego zapewniajgcego
duzg doktadnoS¢ pomiaru.

Po wykonywaniu pomiaréw sprawdz wyznaczony
poziom, przestawiajac niwelator w drugi koniec
obmierzanego obszaru. Sprawdz ponownie
wytrasowany poziom.

Do pracy w migjscach silnie nastonecznionych uzywaj
detektora promienia utatwiajgcego szybkie odnalezienie
wigzki lasera.

Pamietaj, ze niwelatory rotacyjne i optyczne wymagaja
czasowej kontroli doktadnosci uzyskiwanych pomiarow.
Urzadzenia te mozna sprawdzic i kalibrowac
samodzielnie postepujgc zgodnie z dofgczong instrukcjg
obstugi. Kalibracja urzadzen nie nalezy do czynnosci
serwisowych i nie podlega gwarancji.

Urzadzenia laserowe i optyczne nalezg do precyzyjnych
narzedzi pomiarowych powinny by¢ uzywane
i przechowywane z duzg uwaga.

Pamigetaj by, uzywajac wykrywacza profili wigczac go
(kalibrowac) ,ktadgc na” przeszukiwanej powierzchni.

WAZNE! Urzadzenia rotacyjne i optyczne wyznaczaja
ustawiony w nich w procesie kalibracji poziom, ktory
poaczas adfugiego (lub nieprawidtowego) uzytkowania
urzgazenia, moze ulec zmianie.

Pamigtaj 0 okresowej kontroli urzadzenia
pomiaroweqo, wykonywanej samoazielnie, zgoanie

Z instrukcyja obstugi. Podczas wykonywania
precyzyjnych pomiarow przestaw urzaazenie

w adrugi koniec obmierzanego obszaru, by sprawazic
doktadnosc wykonanych pomiarow.
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AKCESORIA

- TELESKOPOWA LATA NIWELACYJNA

e ARS51
‘%& e \Wykonana z aluminium o Dwie podziatki: centymetrowa
%w ® 5 metrow w 5 sekcjach i milimetrowa

@ = =
1-77-161 fata AR51 - 10 3253561771613

STATYW GEODEZYJNY

e Profilowany z aluminium e Pasek utatwiajacy transport
o Szybki i efektywny system blokady stop e Zawiasy mocowane $rubami
,quick clamps” e Sruba 5/8”
e Zakres pracy od 1,02 do 1,60 m e Podwojna kolumna z zgbatka, nogi
(z kolumng do 2,92 m) teleskopowe - dotyczy 77-164
@ = =
1-77-163  statyw geodezyjny, 97 — 160 cm - 4 3253561771637
e statyw geodezyjny z kolumna, :
1-77-164 102 - 292 om 4 3253561771644

SPODARKA UNIWERSALNA

o Mozliwo$¢ mocowania na statywach e Pasuje do wszystkich typéw poziomnic
ze Srubami 5/8” laserowych Stanley za wyjatkiem 77-186
e Moze stuzyc, jako plyta ustawcza

@ = =
1-77-165 spodarka uniwersalna - 6 3253561771651

ADAPTER NACHYLEN

e Pozwala ustala¢ okreslony kat pochylenia e Mozliwos¢ mocowania na statywie
w stosunku do pfaszczyzny poziomej ze $rubg 5/8”
e Zakres nachylen: od 0° do 90°

@ = =
1-77-168 adapter nachylen - 6 3253561771682
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AKCESORIA

WSPORNIK SCIENNY

e Do laseréw rotacyjnych: o Otwor 5/8”
RL100/RL250/RL350 e Mozliwos¢ uzycia w poziomie dzigki
e Solidna konstrukcja z materiatéw zastosowaniu drugiego bocznego
kompozytowych otworu 5/8”
6i) = =
1-77-172 RL100/200/300/250/350 - 6 3253561771729

TYCZKA 2,8 m Z RUCHOMA

PODSTAWKA
e Segmentowa tyczka rozporowa o Gwint 1/4”i5/8”
o Mozliwos¢ stosowania ze wszystkimi e Precyzyjne pokretto wysokosci

typami laserow

6i) = =
1-77-221 tyczka 2,8 m z ruchoma podstawka - 1 3253561772214

- oo

ATTHTLS
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TYCZKA ROZPOROWA 3,25 m
e 4 sekcje odkrecane, 1 sekcja teleskopowa e Zastosowanie: CL90, RL100, SP5, CL2

e Element sprezynujacy utatwia klinowanie i Matrix
e 2 odkrecane stopki ® Rozpigto$¢ maks. 3,25 m
e \Wyposazona w uchwyt mocujacy 1/4”
i 5/8”
@ = =
1-77-172 RL100/200/300/250/350 - 6 3253561771729
1-77-184 CL90, RL100, SP5, CL2 - 6 3253561771842
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AKCESORIA

TROJNOG MINI

e Gwinty 1/4”15/8" o Zwarta budowa

e Podstawa regulowana w dwoch
ptaszczyznach
@ = =
1-77-192 SP5, CL2 = 1 3253561771927

ALUMINIOWY STATYW FOTOGRAFICZNY

© Podnoszona kolumna

e Gwint 1/4”
o | ekka aluminiowa konstrukcja

© Regulowana gtowica z libelkg

6i) = =

1-77-201 20 3253561772016

UCHWYT DO NIWELATORA SP5

o Uchwyt Scienny z magnesem
niwelatora SP5

6 0

1-77-207 20 3253561772078

www.stanleyworks.pl

UCHWYT MAGNETYCZNY
DO NIWELATORA SP5

e Statyw magnetyczny e Sruba 1/4”

@ = &

1-77-191 1 3253561771910
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AKCESORIA

DETEKTOR PROMIENIA DO RL

Do niwelatoréw RL100/RL250/RL350/ ® 1-77-246 - wySwietlacz diodowy,
’ RL250GL/RL350GL sygnaliaztor dZwigkowy, zasieg do 157 m
e Umozliwia tyczenie przy pomocy e Trgjpoziomowy sygnalizator dzwigkowy
widzialnych i niewidzialnych promieni e Siedmiopoziomowy wskaznik
emitowanych przez lasery rotacyjne e Zasilanie: bateria 9 V

® 1-77-169 - dwustronny wySwietlacz LCD

@ = =
1-77-169 RL100/250/350 - 4 3253561771699
1-77-246 RL100/250/350 - 1 3253561772467

DETEKTOR PROMIENIA DO CL2XT

i Matrix XT
e Przeznaczony do pracy z laserem e Dwustronny wyswietlacz LCD
krzyzowym FatMax CL2XT i Matrix XT e Modulowany sygnalizator dzwigkowy
e Umozliwia tyczenie przy pomocy e \Wskaznik odczytu LCD
widzialnych i niewidzialnych promieni e Zasilanie: bateria 9 V

emitowanych przez lasery pulsujace

@ = =
)
s 1-77-213 CL2XT/MATRIX XT - 1 3253561772139

DETEKTOR PROMIENIA DO RL350GRN

e Przeznaczony do pracy z laserem o \WySwietlacz potozenia promienia LCD
obrotowym RL350GRN e Modulowany sygnalizator dzwigkowy

e Umozliwia tyczenie przy stabym natezeniu e Zasilanie: bateria 9 V
promienia

6i) = =
1-77-239 RL350RGN = 1

PILOT DO NIWELATORA LASEROWEGO
RL100

® Zapewnia obstuge niwelatora
bez angazowania innych 0sob

@ = =
1-77-178 pilot do RL300 - 1 3253561771781
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AKCESORIA

PLYTKA LOKACYJNA

o 7wigksza widzialno$¢ $wiatta lasera w o \Wymiary: 100 x 70 mm
warunkach o$wietlenia dziennego

@ = =
1-77-170 czerwona

=

0 3253561771705

OKULARY OBSERWACYJNE

e Poprawiajg widzialnos¢ linii lub plamki

laserowej
@ = =
1-77-171 do laseréw czerwonych = 10 3253561771712

AKUMULATOR 7,2 V DO RL250/350

Do obrotowych niwelatoréw laserowych
RL250/350

@ |

www.stanleyworks.pl

1-77-203 Ni-Cad 1 3253561772030
1-77-107 NiMH 3253561771071
LADOWARKA DO RL250/350
Do obrotowych niwelatoréw laserowych
RL250/350
@ = =
1-77-202 1 3253561772023
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