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cum sa aLegi un dispozitiv 
cu LasersFatuL Lui aLan

Laserele rotative
Cand sunteti pe santier si lucrarea necesita de precizie 
foarte mare ( e.g. 1,5mm/ 30m), sau faceti masuratori 
de acuratete, puteti folosii laserul rotativ RL250  
si RL350, care in combinatie cu un detector de raza 
vine in ajutorul utilizatorilor profesionisti. Sistemul  
de nivelare automat este foarte usor de folosit.  
RL 350, care are si alte functii, raspunde solicitarilor 
contractorilor. Pentru mai putini utilizatori, o alternativa 
ar fi unealta de nivelat manuala RL100. 

Laserele in cruce
Gama de lasere in cruce include si uneltele de finisare. 
Constructia de pereti compartimentati, tavane false, 
suporti cadru, sisteme sanitare, sine de draperii si 
mobile… Toate pot fi realizate folosind laserul in cruce.

Marea gama de dispozitive, mecanisme auto-
nivelatoare si operarea simpla face din acestea 
alegerea perfecta pentru profesionisti si lanturile DIY.

nivele cu laser
Cea mai simpla unelata cu laser pentru nivelare, mai 
ales pentru lucrari de finisare. Avantajul principal este  
ca poate sa transfere nivelele detectate la distante 
mari.

aL24 nivela laser
Nivela laserul auto-nivelant AL24 poate fi utilizat pentru 
constructiile in aer liber, la nivelare continua, pregatirea 
unei fundatii sau a unei parcari, pavaje, cai de acces, 
aranjarea unei gradini, nivelarea pamantului. Ofera 
precizie si viteza in lucrari datorita proportiei de 
1.5mm/45m.

estimatoare
Aparat pentru detectarea cablurilor electrice si 
sistemele sanitare din interiorul peretilor din rigips (sau 
materiale similare). In functie de tipul aparatului poti 
scana in perete pana la o adancime de 19 pana  
la 32 mm si iti apar datele pe un display LCD sau prin 
LED-uri. Modelele avansate de detectoare pot sa 
specifice tipul materialului detectat.
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aparate de masurat eLectronice 
si cu Laser
aparatele de masurat electronice, optice si cu laser ofera un nou nivel de calitate in constructii si renovari.

aparatele stanley reduc timpul de executie in cazul lucrarilor care necesita masuratori de precizie.

estimatoarele cu laser detecteaza instantaneu linia verticala si orizontala in momentul in care sunt actionate.

detectoarele electronice permit localizarea componentelor structurii cladirii, cablurilor electrice, eliminand erori costisitoare.

cresterea efi cientei muncii si reducerea erorilor fac ca aceasta investitie sa se amortizeze imediat.

DEtEctor DE pErEtE FatMax 400
• Raza de penetrare: Pana la 38 mm prin 

zid – lemn sau metal; Pana la 50 mm prin 
zid – cabluri AC in functiune (230VAC)

• Precizie: 3 mm pentru lemn @ 12-24 mm 
adancime; 6 mm pentru lemn @ 38 mm 
adancime; 6 mm pentru metal 
@ 12-38 mm adancime

• Baterie: 9 V
• Temperatura de operare: 0°C la+ 49°C
• Detectarea One Pass™ in centrul 

peretelui – Faciliteaza utilizatorului 
o folosire rapida si usoara

• Selectia automata de adancime pana 
la 1/4”/38mm

• Detectareaa cablurilor AC – Detectorul 
e programat sa anunte mereu cand 
detecteaza cabluri in tensiune.

• Localizarea cablurilor AC – Poate localiza 
traseul cablului ca sa poti stii unde se afl a 
in perete.

• Display LCD – Datele se citesc usor
• Alerta acustica – Confi rma citirea datelor 

de pe ecran cu alerta sonora

0-77-730 FatMax Stud Sensor 400 X 2 3253560777302
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detectoare
DEtEctor intellisensor™
• Localizeaza marginile stalpului sau al 

grinzii prin tencuiala sau alte materiale 
folosite pentru pereti

• Avertizare acustica si optica
• Alimentare: baterie de 9V
• Precizie de detectarea a metalului 

de +/- 6 mm in perete

• Dezactivare automata pentru prelungirea 
duratei de functionare a bateriei

• Dimensiuni reduse pentru transport usor
• Detectarea cablurilor in tensiune
• Precizie: detectarea lemnului cu +/- 3mm
• Lucreaza la o adancime de de maximum 

19mm
• Detecteaza lemn si metal

intellisensor™ plus 2
• Avertizare acustica cand se localizeaza 

stalpii
• Strat de protectie moale
• Detectarea cablurilor in tensiune
• Panou cu leduri multi mode  pentru 

indicarea adancimilor de 12, 25 si 38 mm
• Carcasa din ABS rezistenta la impact

• Noua technologie ASIC pentru o fi abilitate 
imbunatatita

• LED vizibil si avertizare acustica atunci 
cand se localizeaza stalpul

• Sonorul este corelat cu LED-ul pentru 
a fi  sigur ca obiectul din perete  este 
recunoscut

DEtEctor 200
• Simplifi ca tehnicile de detectare prin 

perete
• Include programul de detectare 

a cablurilor in tensiune
• Detecteaza in perete pana la 19 mm
• Tehnologie One Pass™ pentru detectarea 

rapida

• Gasirea centrului clar expusa
• Design pentru folosinta industriala
• Centru clar expus pentru performante 

mai bune
• Avertizari acustice si vizuale pentru 

o folosire usoara

0-77-110 IntelliSensor X 6 3253560771102

0-77-115 IntelliSensor Plus X 4 3253560771157

0-77-720 Stud Sensor 200 X 4 3253560777203
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detectoare
intellisensor™ pro
• Localizeaza stalpi din lemn si metal, grinzi 

si bare
• Indicatori de adancime de 12, 25 si 38 mm 

- apasati pe buton pentru selectarea 
grosimii aproximative a materialului

• Detectarea cablurilor in tensiune
• Ecran LCD usor de citit
• Dezactivare automata pentru prelungirea 

duratei de functionare a bateriei

intelliLaser™ pro 2
• Localizeaza stalpi, grinzi sau cabluri 

in tensiune
• Usor de vazut raza de laser care asigura 

marcaj si nivelare rapida si usoara 
• Un laser separat poate fi  setat la nivel 

vertical sau oricare alt unghi dorit
• Calibrare automata pentru operatiuni 

rapide
• Dezactivare automata
• Carcasa din ABS rezistenta la impact

• Detectarea cablurilor in tensiune
• Avertizare acustica cand detecteaza 

un stalp
• LCD luminat usor de citit
• Functii multi-mode cu indicarea 

adancimilor de 12, 25 si 38 mm 
• Puncte speciale adezive folosite pentru 

fi xarea laserului de suprafata
• Suport pentru operatiuni in care nu este 

necesara folosirea mainilor

sENzor pENtrU MEtALE
• Selectorul de metale poate sa detecteze 

stalpii din fi er beton, tevile din fi er sau 
cupru

• Toc de sustinere pentru un confort marit
• Detecteaza separat sau impreuna cabluri 

AC si metal
• Coloana grafi ca cu senzori, care indica 

si adancimea
• Carcasa din ABS pentru o utilizare 

indelungata
• Indicator baterie descarcata
• Calibrare automata pentru operatii rapide
• Buton selector din metal
• Buton inchis/deschis pentru detectarea 

metalelor
• Indicator pentru detectarea metalelor 

(LED galben)

• Buton inchis/deschis pentru detectarea 
cablurilor in tensiune

• Indicator pentru detectarea cablurilor 
in tensiune (LED rosu)

• Semn central (pentru marcarea 
cu creionul)

• Aria de operare: Pana la 75 mm
• Detectarea cablurilor AC: Pana la 50 mm
• Precizia adancimii: +/- 7mm (obiecte 

feroase) +/- 10mm (teava din cupru)
• Precizia centrului:  +/- 7mm (numai 

obiecte metalice)
• Aria de nivelare automata:
• Baterie: 9 V (nu este inclusa)
• Temperatura de depozitare: -29°C 

la +60°C
• Temperatura de operare: 0°C to + 40°C

0-77-255 IntelliSensor Pro X 2 3253560772550

0-77-500 IntelliLaser Pro 2 X 2 3253560775001

0-77-445 Metal Sensor X 2 3253560774455
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DEtEctor DE cABLU stanley 
intelliscan 
• Localizează şi detecteaza dispozitive 

ascunse
• Ajuta la evitarea cablurilor pe teren 

accidentat
• Pentru siguranţă maximă, intotdeauna 

transferati pe modul Power
• Pentru operarea în siguranţă incepeti cu 

modulul de maximă sensibilitate 
• Apasati repetat pentru identifi carea si 

localizarea rapidă şi exactă a unui modul

• Expunere Audio & Vizuala
• Indică adâncimi de până la 3m când se 

utilizează cu IntelliGen
• Poate opera cu Mod dual activ în atat 8 

kHz cat si 33kHz
• Protectie contra vremii nefavorabile IP54 
• Baterii incluse
• Uşor de utilizat 
• Stecifi catii unice ce asigura că cele mai 

bune scanari luate implicit

stanley intelliGen
• Alegerea frecvenţelor pentru maxim 

de fl exibilitate
• Moduri de iesire inducţie şi conectare 
• Carcasa etansa si robusta pentru o 

rezistenţă sporită
• Ghid cu pictograme pentru a accesa usor 

instructiunile
• Baterie şi indicatori de nivelare
• Frecvenţe: 8kHz, 33kHz sau ambele în 

functie de modulul folosit
• Arie: cu conectare 250m, cu inducţie 

150m

• Rezistent la praf si umiditate: IP57 (cutie 
etansa)

• Dotat cu un set de cablu cu conectare 
de tip crocodil si priza de pământ, patru 
C (LR14)

• Baterii (functionare 40 ore), manual de 
utilizare şi certifi cat de conformitate

• Traseaza uşor şi exact urma sau 
localizeaza o activitate subterana care nu 
are un semnal prezent în mod natural

stanley intellisonde
• Permite utilizatorilor să urmărească 

canalizari non-metalice, conducte, 
canalele de scurgere şi conducte, precum 
şi blocaje şi subterane prăbuşite

• Folosit cu IntelliGen şi IntelliScan

stanley propErtY coNNEctioN sEt
• Setul complet poate folosi urma de 

energie electrică de la o proprietate atunci 
când se face o conectare în reţeaua 
principala

• Pentru utilizare cu IntelliScan şi IntelliGen

1-77-804 - - 1 3253561778049

1-77-805 - - 1 3253561778056

0-77-806 - - 1 3253560778064

0-77-807 - - 1 3253561778070

inteLLiscan detector de caBLu
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stanley intellirod
• Lungime: 50m fi bra de sticlă • Rezistent la praf  si umiditate: IP54

cLAMA DE sEMNAL stanley 
• Poate fi  prinsa la un cablu, care altfel ar 

putea fi  nesigur sau imposibil de ajuns

GEANtA pENtrU Kit stanley 
• Conceputa pentru a cuprinde într-o 

geanta toate produsele Intelli si accesoriile 
acestora 

iNstrUMENt stanley DE MAsUrArE 
A UMiDitAtii
• Mod dual cu scara de măsurare, LCD 

display si grafi c de bare
• Masoara umiditatea lemnului de la 6% 

la 44%
• Masoara umiditatea materialelor de 

constructii de la 0,2% la 2,0%
• Modul de conserve a energiei 

acumulatorului
• Built-in modul de verifi care si masurare
• Autonomie: 20 ore
• Baterie: 3 x CR-2032 

• Baterie de putere: 20 ore. continuu (fără 
fundal iluminat)

• Temperatura de funcţionare: 
   0°C la + 50°C
• Acuratetea umiditatii la lemn: 2%
• Precizie de baza pentru alte materiale 

pentru constructii 0.1%
• Minimim pentru umiditate relativă de 

funcţionare (%) 0
• Maxim pentru umiditate relativă de 

funcţionare (%) 80

0-77-808 - - 1 3253561778087

0-77-809 - - 1 3253561778094

0-77-114 - - 1 3253561771149

0-77-030 - X 1 3253560770303

inteLLiscan detector de caBLu
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estimatoare portaBiLe cu Laser
tLM100i
• Estimator portabil cu laser pentru 

o distanta de 30 m 
• Usor de masurat pe distante unde 

nu se poate ajunge
• Masoara lungimea, latimea si inaltimea
• Display grafi c LCD 
• Maner cauciucat pentru o priza mai buna
• Pregatit pentru folosire – se livreaza 

impreuna cu baterii, toc de sustinere 
si instructiuni

• Trasare (masurare imediata)
• Masuratori prin ambele capete

• Functie plus/minus
• Masurarea volumului
• Calculeaza aria si volumul
• Folosit la masuratori pe traiectorie dreapta 
• Precizia este de +/- 3mm peste intreaga 

distanta
• Diode: 635 mm
• Tipul de laser clasa: II
• Baterie: 2 AAA
• Temperatura de operare: 0°C la + 40°C
• Rezistenta la apa si praf: IP 40

tLM130i
• Estimator portabil cu laser pentru 

o distanta de 30 m
• Usor de masurat pe distante unde 

nu se poate ajunge
• Masoara lungimea, latimea si inaltimea
• Trasare (masurare imediata)
• Display grafi c LCD
• Maner cauciucat pentru o priza mai buna
• Pregatit pentru folosire – se livreaza 

impreuna cu baterii, toc de sustinere 
si instructiuni

• Masuratori prin ambele capete

• Functie plus/minus
• Functia lui Pitagora (2 puncte)
• Masurarea volumului
• Calculeaza aria si volumul
• Folosit la masuratori pe traiectorie dreapta 
• Precizia: +/- 2mm 
• Diode: 635 mm
• Tipul de laser clasa: II
• Baterie: 2 AAA
• Temperatura de operare: 0°C la + 40°C
• Rezistenta la apa si praf: IP 40

tLM160i
• Trasarea distantei minime / maxime
• Functie de iluminat & sunet pentru pornit 

/ oprit
• Functie de oprire fara recunoastere 

automata
• Segment afi sare = 3 linii
• Trasare (masurare imediata)
• Toc de sustinere
• Masuratori prin ambele capete
• Tastatura cauciucata
• Functie plus / minus
• Retine ultimile 10 valori

• Masurarea volumului
• Calculeaza aria
• Folosit la masuratori pe traiectorie dreapta
• Aria de operare: 0,05 pana la 60 m
• Precizia: +/- 1,5 mm 
• Diode: 635 mm
• Tipul de laser clasa: II
• Aria de nivelare automata:
• Baterie: 2 AAA
• Puterea bateriei:
• Temperatura de operare: 0°C la + 40°C
• Rezistenta la apa si praf: IP 54

1-77-910 TLM100i X 1 3253561779107

1-77-911 TLM130i X 1 3253561779114

1-77-917 TLM160i X 1 3253561779176
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estimatoare portaBiLe cu Laser
tLM210i
• Functie de iluminat & sunet pentru pornit 

/ oprit
• Control in unghi si trapez
• Total room data (tavan, suprafata, 

circumferinta)
• Functie de oprire fara recunoastere 

automata
• Segment afi sare = 4 linii
• Trasare (masurare imediata)
• Retine ultimile 19 valori
• Toc de sustinere
• Masuratori prin ambele capete
• Tastatura cauciucata
• Functie plus/ minus

• Senzor de inclinatie & retinerea constantei
• Masurarea volumului
• Calculeaza aria 
• Folosit la masuratori pe traiectorie dreapta
• Aria de operare: 0,05 pana la 60 m
• Precizia: +/- 1,5 mm 
• Diode: 635 mm
• Tipul de laser clasa: II
• Aria de nivelare automata:
• Baterie: 2 AAA
• Puterea bateriei:
• Temperatura de operare: -10°C to + 50°C
• Rezistenta la apa si praf: IP 54

tLM220i
• Ecran color de rezolutie inalta
• Sistem digital gasire punct
• Masurare indirecta de arii orizontale: 

trapez, triunghi 
• Arie extinsa de masurare
• Ecran  cu o claritate ca a unui aparat de 

fotografi at
• Pemite localizarea  exacta a punctului pe 

care doriţi să il măsurati
• Permite măsurarea pe distanţe lungi, chiar 

şi în condiţii soare puternic

• 635 Nm Laser - clasa II 
• Clips de curea inclusa
• Dioda: 635nm
• Laser de tip: II
• O gamă de operare: 0.05m la 200m
• Rezistent la praf  si umiditate : IP 55
• Baterie: AAA; 2x 1.5V
• Temperatura de funcţionare: - 10°C 

la + 50°C
• Precizie: + / - 1.0mm
• Dimensiuni: 5,5 x 143.5 x 3,0 cm

intelliMeasure™ EstiMAtor 
ULtrAsoNic pENtrU DistANtE
• Dimensiune redusa pentru purtare in toc
• Functioneaza cu baterii de 9 V (bateriile 

nu sunt incluse)
• Afi seaza ultimile 3 valori (nu e nevoie 

de salvarea datelor)
• Calculeza volumul – estimeza solicitarile 

de racire / incalzire
• LCD usor de citit

• Adauga masuratori
• Face legatura intre modul de calcul linear, 

suprafata si volum
• Masoara in unitate metrica si imperiala
• Calculeaza suprafata - estimeaza materiale 

pentru podea, vopsire, tapet, etc.
• Masoara distante de pana la 12 metri/ 40” 

cu o precizie de ± 0.5%

1-77-922 TLM210i X 1 3253561779220

1-77-116 TLM220i - 1 3253561771163

0-77-018 IntelliMeasure X 2 3253560770181
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estimator cu Laser si niveLa
EstiMAtor cU LAsEr si NivELA 
cU sUport si priNDErE sp2 torpedo
• Nivela rotativa de precizie 
• Suport reglabil cu nivela pentru o precizie 

de nivelare mai mare
• Suport magnetic
• Doua fi ole de precizie – una pentru nivel 

si alta pentru fi xare
• Baza rotativa de 360° pentru pereti 

si podele, dotata cu 2 zone de prindere 
de pereti uscati sau tencuieli

• Lentile speciale cu laser pentru a creea 
efectul de marcaj cu creta

• Nivela-suport rotativa de 360° cu reglaj, 
simplifi ca operatiunea pe verticala 
si orizontala in santierele inchise

• Aria de operare: de pana la 15 m
• Precizie orizontala: +/- 6 mm @ 15m
• Precizie verticala: +/- 6 mm @ 6m
• Tipul de laser clasa: 2M
• Nivelare: Manuala, cu baza ajustabila
• Baterie: 3 “AA” Alkaline (incluse)

sEt cU LAsEr si NivELA spK torpedo
• Ideal pentru lucrari la interior precum 

placare cu gresie/faianta, dulgherie, 
decoratiuni si lucrari de fi nisare

• Rapid si usor de setat
• Insotit de o nivela cu laser cu separator 

de fascicule
• Tripod din aluminiu extensibil
• Baza rotativa
• Cutie de transportat
• 3 fi ole precise – orizontale, vertical 

si la 45 de grade

• Separator de Fascicule cu laser pentru 
a creea efectul de marcaj cu creta

• Baza Vee pentru setare la tevi
• Sfoara cu creta inclusa
• Aria de operare: de pana la 15 m
• Precizie orizontala: +/- 6 mm @ 15m
• Tipul de laser clasa: 2M
• Nivelare: Manuala, cu baza ajustabila
• Baterie: 3 “AA” Alkaline
• Accesorii: Tripod extins, cutie de plastic 

pentru transport, separator de fascicule, 
baza rotativa

LAsEr vErticAL pB2
• Amortizor magnetic pentru auto-nivelare rapida
• Cutie de plastic pentru transport si manual 

de instructiuni
• Manere cauciucate rezistente pentru 

confort si stabilitate
• Talpi magnetice pentru atasarea 

de suprafete metalice
• Un singur buton de operare – realizeaza 

instant legatura intre podea si tavan
• Acesta unealta precisa si nivela 

autoreglabila ofera imediat o vizibilitate 
marita pe verticala in sus / jos de la punct 
de referinta

• Ideal pentru masurare verticala, liniere, 
masurare tavane, fi xare instalatii si lucrari 
electrice

• Aria de operare: de pana la 30 m
• Preciziea laserului in partea superioara/ 

inferioara: +/- 6 mm @ 30m
• Diode: 5x650 Nm
• Tipul de laser clasa: 2M
• Auto-nivelare: +/- 5 grade
• Baterie: 3 “AA” Alkaline (incluse)

LAsEr FAtMAX cU pLUMB pB3
• Cu o singura operatiune tranfera raza 

laser punct din podea in tavan
• A treia raza laser e in linie orizontala
• Acest instrument are autonivelare exacta 

creează o vizibilitate ridicată sus / jos si 
are plumb pentru punct de referinţă 

• Ideal pentru fi xare instalaţii sanitare şi 
alinierea, grinzilor plafoanelor şi alinierea 
capriorilor, instalarea si prinderea de exemplu 
a electricelor, lumini, ventilatoare, etc

• Mânere puternice din cauciuc pentru 
confort şi durabilitate

• Aria de lucru: 30 m
• Utilizare: Interior
• Precizie de 4 mm / 10 m
• Tip nivelare: autonivelare
• Acuratetea indicatorului de nivelare: 

4 grade
• Dioda laser:635 nm
• Protectie contra prafului si umiditatii: IP54
• Baterii: 2 x AA
• Durata de functionare cu baterii alcaline: 

≥ 20 h
• Kit-ul include: PB5 laser, ţintă, bază, husa

0-77-152 Torpedo SP-2 X 6 3253560771522

1-77-186 SPK - 4 3253561771866

0-77-189 PB2 X 4 3253560771898

1-77-118 PB3 - 1 3253561771187
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Lasere muLtispot si cruce
sp5 LAsEr cU ciNci spotUri
• Placa (trepied) pentru a lucra la inaltime 

si peste santurile din podea
• Suportul universal este ajustabil pentru 

a permite folosirea fasciculului de laser 
pe vertical

• Suportul universal magnetic permite 
aparatului sa fi e fi xat pe tripod, fi xat 
magnetic pe o suprafata metalica sau 
legat de o teava sau schela

• Auto inchidere dupa 20 de minute
• 5 diode laser separate pentru a avea 

lumina puternica la locul de lucru

• Kit-ul include: nivela multifasciculara, 
perete magnetic si suport de tripod, 
trepied, legaturi pentru tevi, cutie pentru 
transport si manual de instructiuni

• Aria de operare: de pana la 30 m arie 
vizibila

• Precizie orizontala: +/- 6 mm @ 30m
• Precizie verticala: +/- 6 mm @ 30m
• Diode: 5x650 Nm
• Tipul de laser clasa: 2M
• Auto-nivelare: +/- 5 grade
• Baterie: 3 “AA” Alkaline (incluse)
• Puterea bateriei: Pana la 60 de ore 

de folosinta intermitenta

LAsEr FAtMAX iN crUcE cL2i
• 5 diode separate laser pentru maxim 

de luminozitate
• Ideal pentru fi xare instalaţii sanitare şi 

alinierea, grinzilor plafoanelor şi alinierea 
capriorilor, instalarea si prinderea de exemplu 
a electricelor, lumini, ventilatoare, etc

• Aria de lucru: 30 m
• Utilizare: Interior
• Precizie de 4 mm / 10 m

• Tip nivelare: autonivelare
• Acuratetea indicatorului de nivelare: 4 grade
• Dioda laser:635 nm
• Protectie contra prafului si umiditatii: IP54
• Baterii: 2 x AA
• Durata de functionare cu baterii alcaline: 

≥ 20 h
• Kit-ul include: PB5 laser, ţintă, bază, husa

LAsEr AUto-NivELA sL360
• Clema de suport rezistenta si ajustabila 

– permite aparatului sa fi e atasat 
pe vertical

• Functie de antidescarcare a bateriei cand 
se lucreaza in zone specifi ce – Lucreaza 
ca si un scanner la un laser rotativ, astfel 
nu intrerupe activitatea altor muncitori din 
vecinatate

• Se apasa pe buton – se opereaza foarte 
usor

• Buton de ajustare fi na – poate fi  atins 
aliniamentul dorit

• Proiecteaza fasciculul la 360° 
- Da impresia unui fascicul neintrerupt 
la fel ca la un laser rotativ

• Setare rapida pentru toate aplicatiile care 
necesita aliniament orizontal

• Functiune de puls permite aparatului 
sa fi e folosit in spatii deschise 
in colaborare cu un detector

• 1-77-241 setare: 77-217 + stalp 
+detector

• Calitate (mm/m) +/- 3.2 @ 30m 
• Distanta: 100m 
• Diode: laser 635 mm 10mw, clasa 2
• Baterii: Alcaline foarte puternice
• Durata bateriilor: 8 ore

1-77-154 SP5 - 4 3253561771545

1-77-119 PB5 - 1 3253561771194

1-77-217 - 1 3253561772177
1-77-241 Cu stalp si detector 1 3253561772412
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Lasere cruce
Kit Matrix Xt cU LAsEr MULtispot 
si crUcE
• Include detector
• Carcasa rezistenta din ABS
• Nu are nevoie de suport dar este dotat 

cu adaptor de 5/8” pentru tripod
• Amortizor magnetic pentru auto-nivelare 

cu pendul
• Buton de ajustare 
• Noua nivela electronica interna (niveleaza 

mai rapid si mai precis) 
• Intrare pentru alimentare
• 1 fascicul vertical –pozitionare catre 

podea pentru a putea sa se pozitioneze 
la un punct fi x de referinta

• 5 diode – 2 linii orizontale si 3 verticale 
pot fi  operate independent 
– se intersecteaza 4 fascicule de laser la 
90 de grade, plus un fascicul catre tavan

• Aria de operare: de pana la 30 m
• Precizia de nivelare: +/- 2,5/10 m
• Diode: 5 x 635 nm, 1 x 650 nm
• Tipul de laser clasa: 2M
• Auto-nivelare: 3,5°
• Baterie: acumulatori “C”
• Puterea bateriei: 10-28h
• Accesorii: Cutie pentru transport, 

amplifi carea laserului si al tintei - ochelari

FatMax Matrix cL54
• Mini-Tripod - include adaptor de 5/8” 

pentru tripod
• Alerta la autocontrol nivela
• Inchidere pentru un transport sigur 

– actioneaza ca un intrerupator 
inchis/deschis

• Cerc gradat de 360° pentru citire 
tangenta la proiectele cu arii de incaperi

• Amortizor magnetic
• 4 x linii laser independente care isi pot 

schimba pozitia pentru lucrari multi 
pozitionale

• Fascicul de laser vertical proiectat pe 
podea

• Intersectarea fasciculelor de laser 
proiectate pe tavan

• Fascicule de laser intersectate la 90 
de grade una fata de cealalta

• 2 sfori cu creta orizontale si 3 verticale 
in unghiuri corecte una fata de cealalta

• Auto-nivelare
• Kit-ul include: nivela matrix, trepied 

de podea, consola ajustabila, talpa 
magnetica, ochelari pentru amplifi carea 
laserului, manual, baterii si cutie rezistenta 
pentru transport

• Aria de operare: 10 m
• Precizia de nivelare: +/- 3 mm/m
• Diode: 5 x 635 nm, 1 x 650 nm
• Tipul de laser clasa: 2M
• Auto-nivelare: 3,5°
• Baterie: acumulatori “C”
• Puterea bateriei: 10-28h
• Accesorii: Cutie pentru transport, ochelari 

pentru amplifi carea laserului si al tintei

FatMax MULtiLiNE
• 1 linie orizontală
• 4 linii verticale oferă linii laser cruce 

stabile la 90 cu celelalte
• Pulsatoriu pentru utilizarea la exterior
• Pendul de blocare
• Baza de precizie
• Buton de ajustare
• Se poate lucra cu detector
• Arie de lucru: 25 m
• Utilizare: interior si exterior

• Precizie de nivelare 2 mm / 10 m
• Tip: autonivelare
• Eroare indicator de nivelare: 3degrees
• Diode laser: 5 x 635 nm
• Laser clasa: 1M
• Baterii: 3 x AA (incluse)
• Durata de functionare cu baterii :> 15 h
• Finisare: cutie de plastic, ţintă, detector cu 

suport, ochelari

1-77-242 CL54 - set - 1 3253561772429

1-77-204 CL54 - 4 3253561772047

1-77-122 MULTILINE - 1 3253561771224
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FatMax cL2Xt
• Setul include Cross Laser CL2XT FatMax, 

minitripod magnetic, carcasa cu structura 
dura si cutie de transport

• Autonivelarea ofera rapiditate 
si comoditate

• Foarte precis
• Fascicul mai puternic si usor de citit 

– de 4 x mai puternic
• Ideal pentru spatii inchise desi se poate 

folosi si afara cu detectorul de fascicule 
laser

• Autoniveleaza proiectand fascicule laser 
orizontal si lateral

• Ideal pentru pardoseala si placare 
cu gresie, aliniere mobila, profi le, curti 
interioare, terase si multe altele

• Aria de operare: 30 m la interior
• Precizia de nivelare: +/- 2.5 mm @ 9m 
• Diode: 2 x 635 Nm
• Tipul de laser clasa: 2M
• Auto-nivelare: +/- 5 grade
• Baterie: 3 “AA” baterii alcaline (incluse)
• Puterea bateriei: Pana la 60 de ore 

de folosinta intermitenta
• Operare: Folosire la interior / la exterior 

cu detector
• Accesorii: Tripod magnetic cu laser, baterii, 

carcasa cu structura dura

sEt LAsEr crUcE FatMax cL2Xt 
iNtErior/EXtErior
• Ideal pentru pardoseala si placare 

cu gresie, aliniere mobila, profi le, curti 
interioare, terase si multe altele

• Autoniveleaza proiectand fascicule laser 
orizontal si lateral

• Ideal pentru spatii inchise, desi se poate 
folosi si afara cu detectorul de fascicule 
laser

• Fascicul mai puternic si usor de citit
• Foarte precis
• Autonivelarea ofera rapiditate 

si comoditate

• Kit-ul include: Cross Line Laser CL2XT 
FatMax, minitripod magnetic, carcasa 
cu structura dura 

• Aria de operare: 30 m la interior
• Precizia de nivelare: +/- 2.5 mm @ 9m 
• Diode: 2 x 635 Nm
• Tipul de laser clasa: 2M
• Auto-nivelare: +/- 5 grade
• Baterie: 3 “AA” baterii alcaline (incluse)
• Puterea bateriei: Pana la 60 de ore 

de folosinta intermitenta
• Accesorii: Tripod magnetic cu laser, baterii, 

carcasa cu structura dura

sEt LAsEr cL2Xti FatMax cross 
LiNE 
• Ideal pentru montarea podelei, amenajare 

bucatarii, montare pereti, terase, pardoseli 
şi multe altele

• Auto nivelare si proiectarea liniei laser pe 
orizontală şi verticală

• Ideale pentru utilizarea în interior, deşi 
poate fi  utilizat în aer liber, cu receptorul

• Spot stralucitor şi uşor de citit
• Autonivelare pentru usurinta şi viteză
• Aria de lucru: 25 m
• Utilizare: interior si exterior
• Precizie de 3 mm / 10 m

• Tip : autonivelare
• Eroare indicator de nivelare: 4grade
• Diode laser: 2 x 635 nm
• Laser clasa: II
• Baterii: 3 x AA (incluse)
• Durata de functionare cu baterii alcaline:
   > 15 h
• Se poate lucra cu detector
• Kit-ul include: CL2XT laser cu linie in 

cruce, ţintă, suport in L, husa textila, 
detector cu suport

1-77-215 CL2XT - 1 3253561772153

1-77-216 CL2XT - set - 1 3253561772160

1-77-121 CL2XTi - 1 3253561771217

Lasere cruce
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cL2Xti vErDE stanley FatMax 
• Fascicul verde pentru o vizibilitate mult 

mai buna decât cu fascicolul rosu
• Fereastra in unghi pentru o vizibilitate 

extinsa la fi rul cu plumb şi in timpul 
muncii

• Fereastra suplimentara pentru fascicolul 
orizontal

• Fascicol de lungime marita
• Laserul este protejat de o carcasa robusta

• Arie extinsă la peste 30m
• Kit-ul include: cutie, trepied magnetic, 3x 

AA baterii alcaline, 1 pereche de ochelari 
de culoare verde, 1x receptor cu grila

• Laser de clasa: 2M
• Precizia nivelarii: 2.5mm / 9 metri
• Baterie: 3x AA
• Detector: Opţional                               

FatMax cL2 LAsEr crUcE
• Kit-ul include: nivela, geanta de nylon, 

manual, baterii si mini-tripod
• Maner cauciucat rezistent pentru mai 

multa protectie si confort
• 4 functii: fascicul orizontal, vertical, 

incrucisat si manual
• Un buton cu functie unica pentru 

a schimba usor functiile
• Doua diode de 635 nm pentru o vizibilitate 

mai buna
• Amortizor magnetic pentru auto-nivelare 

rapida si stabila
• Mecanism de auto-nivelare cu pendul 

pentru o precizie mai buna
• Caracteristica auto-nivelare asigura faptul 

ca liniile sunt plane si alerteaza operatorul 
daca liniile nu mai sunt plane

• Proiecteza rapid si precis fascicule 
orizontale si verticale la o apasare 
de buton

• Aria de operare: pana la 9 m la interior 
in aria vizuala

• Precizia de nivelare: ±4mm @ 9m
• Diode: 635 Nm
• Tipul de laser clasa: 2M
• Auto-nivelare: +/- 5 grade
• Baterie: 3 “AA” baterii alcaline (incluse)
• Puterea bateriei: Pana la 60 de ore 

de folosiinta intermitenta
• Accesorii: Nivela, geanta de nylon pentru 

transport, manual si baterii

LAsEr iN crUcE cL2i FatMax
• Prindere din cauciuc pentru o protecţie 

sporită şi confort in munca intensiva
• Funcţii: linie orizontală, verticală, linie 

cruce si functiune manuala
• Mecanism auto nivelare pentru precizie
• Doar apasand un buton se trece rapid şi 

cu acurateţe din proiectia pe verticală pe 
cea orizontală, 

• Arie de lucru: 25 m
• Utilizare: de interior si exterior
• Precizie la nivelare de 3 mm / 10 m

• Tip : autonivelare
• Eroare indicator de nivelare: 4 grade
• Diode laser: 635 nm
• Laser clasa: II
• Baterii: 3 x AA (incluse)
• Durata de functionare cu baterii alcaline:
   > 15 h
• Se poate lucra cu detector
• Kit-ul include: CL2i laser cruce, ţintă, 

suport in L, husa textila

1-77-336 CL2XTi - 1 3253561773365

1-77-153 CL2 X 1 3253561771538
1-77-553 CL2 cu stalp si consola - 1 3253561775536

1-77-120 CL2i - 1 3253561771200

Lasere cruce
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cL90 LAsEr crUcE si BiELA 
DE BrUiAJ
• Tija de sustinere ce poate fi  extinsa la 2.7 

m si include arc – Picior ajustabil pentru 
folosinta in spatiu inchis in diverse situatii

• Kit-ul cuprinzator ofera o fl exibilitate 
a muncii ridicata pentru o varietate mare 
de operatiuni

• 2 butoane cu functii permit ambelor 
fascicule vertical si orizontal sa 
functioneze independent

• 3 diode de 635 nm ofera o vizibilitate 
sporita

• Acest dispozitiv contine un laser ce tine 
loc de sfoara cu creta si laser intersectat 
la 90 de grade cu cealalt

• Amortizor magnetic pentru auto-nivelare 
rapida si stabila

• Mecanism de auto-nivelare cu pendul 
pentru o precizie mai buna si fara 
difi cultate

• Semnalul, vazut prin cele doua geamuri 
sigilate, ofera utilizatorului posibilitatea 
sa niveleze diferite lucrari, inclusiv 
montajul de gresie si faianta, tavan fals 
si sine de perete si scari

• Atribute mostenite
• Aria de operare: pana la 9 m la interior 

in aria vizuala
• Precizia de nivelare: +/- 3mm @ 9m                                 
• Diode: 635 Nm
• Tipul de laser clasa: 2M
• Auto-nivelare: +/- 5 grade
• Baterie: 3 “AA” baterii alcaline (incluse)
• Puterea bateriei: Pana la 60 de ore 

de folosiinta intermitenta

LAsEr NivELA crUcE
• Proiecteaza fascicule verticale si orizontale 

puternice pentru un uz facil
• Indicator de nivela pentru o nivelare 

precisa
• Stalp telescopic de 3 m cu laser care 

poate fi  folosit fara a fi  tinut in maini
• Platforma de sustinere
• Auto-nivelare  - pentru operatiuni rapide
• Un buton simplu de operare pentru 

utilizare usoara
• Echipat cu suport de sustinere trepied 

infi letat pentru a fi  operat de o singura 
persoana

• Kit-ul include: nivela, stalp cu laser, 
carcasa pentru transport si platforma care 
se detaseaza rapid

• Functia manuala permite aparatului 
sa fi e folosita pentru a proiecta fascicule 
pe tavan

• Carcasa rezistenta din ABS pentru 
o protectie mai mare

• Tampon elastic de protectie pentru a evita 
marcajul pe tavan 

• Aria de operare: 10 m
• Precizia de nivelare: +/- 6mm @ 9m                                 
• Diode: 2 x 650 Nm
• Tipul de laser clasa: 2M
• Baterie: 3 AA
• Puterea bateriei: 60 de ore
• Operare: in interior

Xp180 NivELA cU LAsEr iN crUcE
• Fascicul de laser cu nivela manuala ce 

se intersecteaza cu capul turnant la 180º
• Fascicul stralucitor
• Proiecteaza fascicule incrucisate pe tavan, 

pereti si podele
• Capul pivotant permite fasciculului 

sa fi e proiectat de pe podea pe tavan
• 4 fi ole cu bula
• Fasciculele sunt proiectate pana la 10 m
• Rapid si usor de instalat

• 3 nivele rotative, 4 fi ole pentru o nivelare 
usoara din diferite pozitii

• Mic si compact – ideal pentru toate 
aplicatiile interioare

• Aria de operare: 10 m 
• Precizia de nivelare: +/- 6mm –in @ 2,5m     
• Diode: 2 x 630-670mm diode
• Tipul de laser clasa: 2M
• Baterie: 2 “AA” baterii alcaline

1-77-155 CL90 - 4 3253561771552

1-77-214 CLL - 1 3253561772146

0-77-218 XP180 X 6 3253560772185

Lasere cruce
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Lasere cruce
NivELA iN UNGHi cU LAsEr s2
• Insotit de nivela cu laser, chit adeziv 

si manual de instructiuni
• Suport pentru suprafetele peretilor 

cu chit adeziv pentru folosire fara maini
• Carcasa puternica din ABS rezistenta la apa
• 2 fascicule de laser in loc de sfoara 

cu creta, ordonate la 90 de grade 
una de cealalta

• 2 fi ole pentru o nivelare mai exacta
• Aliniament la 90 de grade pentru 

a te ajuta la calcule si gradare la unghiuri 
de 5 grade 

• Aria de operare: Pana la 30 picioare
• Precizia de nivelare: ±13mm @ 9m
• Diode: 635-670nm
• Tipul de laser clasa: 2M
• Baterie: 3 “AA” alcaline
• Accesorii: S2 nivela auto-nivelanta 

si echer. Include: Nivela laser, zone 
adezive, tinta, manual

NivELA iN UNGHi FatMax s2XL
• Dotat cu carcasa dura pentru transport 

si destul chit cat pentru 10 folosiri
• Picioare suport retractabile pentru fi xare 

pe pereti
• Rezistenta la apa si praf avand IP-44
• 2 diode puternice cu laser asezate la 90 de 

grade si 2 fi ole pentru o nivelare mai buna
• Aliniament la 45 si 90 de grade 

– de asemenea gradare de 5 grade 
• Suport de aluminiu pentru o precizie mai buna
• Echipat cu suport de aluminiu avand 

 o rezistenta sporita la umzeala, praf 
si folosita profesionala si indelungata

• Versiune gradate a echerului S2 – Are 
o precizie mai buna si arie mai mare

• Aria de operare: 30.0
• Precizia de nivelare: ±6mm @ 18m
• Diode: 635 nm
• Tipul de laser clasa: 2M
• Baterie: 3 “AA” alcaline
• Accesorii: Geanta de nylon pentru 

transport, chit

LAsEr rotAtiv rL100

LAsEr rotAtiv DE EXtErior 
cU AUto-NivELA rL250 Gr

0-77-188 S2 X 4 3253560771881

1-77-198 S2XL X 4 3253561771989

1-77-156 RL100 - 1 3253561771569

1-77-196 RL250 - 1 3253561771965

• Indicator de baterie descarcata
• Fiole cu scut si protejate de lumina 

puternica pentru a citi fara erori
• Kit complet care include un trepied 

din aluminiu si detector de laser rotativ
• Punct vertical pentru unghi de 90°
• Consola incadrata in trepied si torsiune, 

cu trepied infi letat standard pentru lucrul 
la verticala si orizontala

• Functii de rotire scurta si lunga 
ce imbunatatesc vizibilitatea fasciculului 
si permite utilizatorului sa opereze fara 
sa deranjeze alti muncitori de pe santier

• Functie punct de 90 de grade, punct la punct
• Viteza de rotatie variabila (150–600 RPM) 

pentru vizibilitate maxima la locul de munca 

• Nivelare manuala orizontala, verticala si in unghi
• Poate fi  operat prin telecomanda cu bataie 

de pana la 45 m
• Aria de operare: Pana la 60 m in diametru 

la interior; Pana la 244 – metri 
in diametru, in exterior cu detector

• Precizia nivelarii: +/- 6 mm @ 30 m
• Diode: 635 Nm
• Tipul de laser clasa: 2M
• Aria de nivelare: manual, cu 2 suporti 

cu fi let ajustabili
• Baterie: 4 “C” alcaline
• Puterea bateriei: Pana la 60 de ore 

de folosinta intermitenta
• Temperatura de operare: -6 – +49°C

• Carcasa inbunatatita din sticla pe modelul 
RL250 GL

• Carcasa dura din ABS cu maner dur si cauciucat
• Sistem de indicare a tensiunii electrice 

din aparat “Putere”
• Capul rotativ poate fi  reglat la orice grad 

– permitand utilizatorului sa traseze peste 
pante si ridicaturi

• Viteza de rotatie de 600 rpm pentru 
o operare optima cu detector

• Poate fi  operat prin telecomanda cu raza 
de pana la 45 m

• Rapid, precis si cu auto-nivela electronica pe 
verticala si orizontala - asigura nivelarea si la o 
panta de +/- 5° - Fasciculul de laser se

 opreste din rotatie daca aparatul nu mai indica 
corect nivelarea in timpul folosirii

• Auto-nivelare rapida si precisa plus 
constructie rezistenta

• Nivelarea orizintala are aceleasi specifi catii 
precise si caracteristici ca si varianta RL350

• Daca este necesar, utilizatorul poate 
sa aleaga intre unealta sau nivela 

• Aria de operare: Pana la 600 m cu detector
• Precizia nivelarii: +/- 2.5 mm @ 30 m
• Diode: 650 Nm, tipul de laser clasa: 2M
• Aria de auto-nivelare: Auto-nivelare 

electronica, asistata servo
• Puterea bateriei: Pana la 12 ore la folosira 

intermitenta (Ni-Cd)
• Temperatura de operare: -6 – +49°C
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Lasere rotative
LAsEr rotAtiv cU AUto-NivELA 
rL250GL
• Auto-nivela rapida si precisa
• Capul rotativ poate fi  reglat la orice grad 

– permitand utilizatorului sa traseze peste 
pante si ridicaturi

• Buton ajustabil rapid in “sus” si “jos” care 
se poate roti la gradul dorit

• Rapid, precis si cu auto-nivela electronica 
pe verticala si orizontala – asigura 
nivelarea si la o panta de  +/- 5°

• Viteza de rotatie de 600 rpm pentru 
o operare optima cu detector

• Sistem de stabilitate pentru a limita erorile 
cauzate de curenti sau de miscarea 
trepiedului

• Sistem de indicare a curentului din aparat 
“Power” 

• Led acoperit de geam dur, rezistent la apa
• Kit-ul include: nivela, suport receptor 

si tija, incarcator baterie, manuale si cutie 
rezistenta la transport

• Aria de operare marita la 700 m si precizie 
de 1.5mm 

• Diode: 650 Nm
• Tipul de laser clasa: 2M
• Aria de auto-nivelare: Auto-nivelare 

electronica
• Puterea bateriei: 15± ore de folosinta 

continua cu baterii Ni-MH incarcate la 
maxim 

• Temperatura de operare: -6° – +49°C
• Accesorii: unealta laser, detector, 

incarcator, suport de sprijin

rL250GrD stanley FatMax
• Scala gradata – masoara cu exactitate un 

anumit grad %
• Ecran LCD, se vede cu usurinta gradul 

de intrare
• tastatura cu butoane usor de folosit
• Kit-ul conţine: 1 acumulator NiMh, 1 

receptor cu tinta, 1 pereche de ochelari 
de culoare roşie, 1 manual, cutie pentru 
transport

• Dioda: 650nm
• Precizie de nivelare: 1.5mm de la 30m 

(unitate metrice)
• Aria de operare: 90 m

• Distanţa maximă de măsurare exterioară 
cu sensor: 850m

• Rotaţie Speer: 600 (RPM)
• Compensare sau auto reglare de operare: 

5 ° grade
• Alertă HI sau impotriva socurilor
• Ecran LCD
• Rezistenta: IP67
• Acumulator: NiMH
• Durata de funtionare cu acumulatori: 14 

ore
• Temperatura de operare -6 ° C la 49 ° C

rL350E stanley FatMax 
• Nivelare usor de facut pentru toate 

planurile - orizontal şi vertical
• Modulul Scan - permite lucrul fara a 

deranja pe ceilalti
• Telecomandă cu operare pana la 45m
• Kit-ul include: 1 Detector DL50, tija, 

telecomanda, set de baterii AA, 1 receptor, 
1 pereche ochelari de culoare rosie, 
manual

• Dioda: 635nm
• Precizie de nivelare: 3mm / 30 m
• Raza plumb la 90 de grade
• Aria de operare: 90 m

• Distanţa maximă de măsurare la exterior 
cu senzor: 300 m

• Viteza de rotatie: 0/150/300/600
• Utilizare in modul orizontal şi vertical
• Reglare electronica la nivel 
• Compensare sau reglarea ariei de operare: 

5 grade
• Alertă HI sau impotriva socurilor
• Modul de scanare
• Rezistenta: IP54
• Baterii: 6x AA, durata bateii: 60 ore
• Temperatura de operare: -6 ° C la 49 ° C

1-77-229 RL250GL - 1 3253561772290

1-77-339 RL250GRD - 1 3253561773396

1-77-338 RL350E - 1 3253561773389
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Lasere rotative
LAsEr rotAtiv cU AUto-NivELA 
rL350Gr
• Viteza de rotatie variabila pentru 

o vizibilitate marita
• Functii multiple de scanare cu rotire 

de -10°, -45°, -90° si 180°
• Laserul poate fi  ajustat rapid in “sus” 

i “jos” printr-un buton si se poate roti 
la gradul dorit

• Punct vertical pentru unghi de 90°
• Operatiuni verticale, orizontale si in unghi
• Sistem de stabilitate pentru a limita erorile 

cauzate de curenti sau de miscarea 
trepiedului

• Rapid, precis si cu auto-nivela electronica 
pe verticala si orizontala – asigura 
nivelarea si la o panta de +/- 5° 
- Fasciculul de laser se opreste din 
rotatie daca aparatul nu mai indica corect 
nivelarea in timpul folosirii

• Capul poate fi  rotit in directia acelor 
de ceasornic sau invers pentru alinierea 
rapida a punctelor

• Poate fi  operat prin telecomanda cu bataie 
de pana la 45 m

• Indicator de laterie descarcata
• Carcasa dura din ABS cu maner 

dur si cauciucat
• Precizia nivelarii: ± 3 mm @ 30m
• Precizia nivelei verticale: +/- 6 mm @ 

30m
• Diode: 635 Nm
• Tipul de laser clasa: 2M
• Aria de auto-nivelare: Auto-nivelare 

electronica, asistata servo
• Puterea bateriei: Pana la 12 ore la folosira 

intermitenta (Ni-Cad)
• Accesorii: Nivela, telecomanda, suport 

de sprijin pe perete, placa tinta magnetica, 
ochelari de laser, manual, incarcator 
de baterii si cutie rezistenta la transport

LAsEr rotAtiv cU AUto-NivELA 
rL350GL
• Puternic si rezistent pentru cele mai 

difi cile proiecte de constructie
• Rapid, precis si cu auto-nivela electronica 

pe verticala si orizontala – asigura 
nivelarea si la o panta de +/- 5°

• Sistem de stabilitate pentru a limita erorile 
cauzate de curenti sau de miscarea 
trepiedului

• Fasciculul de laser se opreste din rotatie 
daca aparatul nu mai indica corect 
nivelarea in timpul folosirii

• Operatiuni verticale, orizontale si in unghi
• Punct vertical pentru unghi de 90°
• Functii multiple de scanare cu rotire 

de  -10°  -45°  -90° si 180°
• Viteza de rotatie variabila pentru vizibilitate 

marita

• Poate fi  operat mai usor si mai rapid prin 
telecomanda cu bataie de pana la 45 m 

• Led acoperit de geam dur, rezistent la apa
• Aria de operare: 700 m
• Precizia nivelei orizontale: ± 1.5 mm @ 

30 m
• Precizia nivelei verticale: ± 3 mm @ 30m
• Diode: 635 Nm
• Tipul de laser clasa: 2M
• Aria de auto-nivelare: Auto-nivelare 

electronica
• Puterea bateriei: 15± ore de folosinta 

continua cu baterii Ni-MH incarcate 
la maxim 

• Temperatura de operare: -6° – +49°C
• Accesorii: nivela, detector, incarcator, 

telecomanda, receptie, suport de sprijin

LAsEr rotAtiv cU AUto-NivELA 
rL350GrN
• Baterii suplimentare – iti permite 

sa lucrezi fara sa pierzi timpul cu 
reincarcarea bateriilor

• Strat de protectie IP – IP 57 inseamna 
ca laserul este foarte protejat impotriva 
apei si prafului

• Foarte precis – 1.6 mm face din el sa fi e 
cel mai precis laser al nostru

• Are toate benefi ciile seriilor RL, ledul este 
sigilat si bateria inbunatatita

• Are toate benefi ciile modelelor RL350GL

• Diode cu fascicule verzi – mai puternice 
decat cele rosii si ajuta in locurile 
cu conditii de lumina restranse 

• Aria de operare: 400 m
• Precizia nivelarii: +/- 1.6 mm @ 30 m
• Diode: 523 mm diode verzi
• Baterii: NiMh x 2
• Puterea bateriei: 11 ore la folosira 

intermitenta
• Rezistent la apa si praf: IP 57

1-77-197 RL350 - 1 3253561771972

1-77-227 RL350GL - 1 3253561772276

1-77-237 RL350GRN - 1 3253561772375
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niveLa Laser
tEoDoLit stanley 
• Citire pe verticală şi orizontală
• Permite utilizatorului obtinerea exacta a 

gradului dorit in %
• Senzor vertical de înclinare + Unghi 

vertical de măsurare

• Monitoare la senzorul de înclinare pe axa x
• Dubla afi şare LCD: usureaza utilizatorului 

vizualizarea gradului de intrare
• Furnizarea de 3 opţiuni diferite + gradare 

procentuala

NivELA LAsEr AL24
• Se potriveste la un tripod standard
• Sigilat, protejat impotriva apei si prafului, 

ideal pentru lucrul in orice conditii
• Valabil in versiuni de 360 de grade sau 

400 gon
• 1:100 Stadia pentru estimarea distantei
• Fereastra bine amplasata pentru 

o vizibilitate mai buna a bulelor
• Acces usor la scala prin partea optica 

montata superior 
• Sistem de inchidere pentru protejare 

la transport
• Amortizor magnetic, regulator cu fi r pentru 

o precizie mai buna

• Aria de operare: 90 m
• Precizia nivelarii: +/- 1,6 mm @ 50 m
• Aria de auto-nivelare: 3 sisteme surub 

si regulator
• Regulator automat: +/- 2 grade
• Regulator: Amortizor magnetic +/- 0,8“
• Temperatura de operare: -6 /+49°C
• Rezistent la apa si praf: IPX-4 (rezistent 

la apa si praf)
• Acesorii: Nivela, pendul vertical, protectie 

lentilelor, cheia lui allen si cui ajustabil, 
manual si carcasa protective, trepied si tija

NivELA AUtoMAtA LAsEr FatMax AL32
• Marire de X32 – aplifi care 33%
• Suport cablu, reglator cu amortizor 

magnetic – Inbunatateste aria optima 
si precizia

• Inchizator reglator – Protejeaza 
instrumentele la depozitare si mutare

• Suport optic – ajuta la stabilirea rapida 
a referintelor 

• Usor de folosit, Buton de focalizare precisa 
• Fereastra usor accesibila – pentru 

vizualizarea bulelor 
• Rezistent la apa, constructie etansa 

– poate fi  folosit in orice conditii 
atmosferice

• Pachetul include trepied si un baston 
de 5m

1-77-337 - - 1 3253561773372

1-77-160 AL24 GVP set de nivelare - 1 3253561771606
1-77-182 AL24 GVP - 4 3253561771828
1-77-159 AL24 DVP set de nivelare - 1 3253561771590

1-77-244 AL32 set de nivelare, grade - 1 3253561772443
1-77-245 AL32 set de nivelare, gons - 1 3253561772450
1-77-238 AL32, grade - 1 3253561772382
1-77-243 AL32, gons - 1 3253561772436
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compuLeveL™ – Furtun de niveL 
eLectronic 
nivela computer™ este primul instrument din gama lui cu care poti lucra singur chiar si in zone cu colturi, are o precizie de 3mm si 

acopera pana la 12 m pe vertical, 60 m in cerc la o singura setare.

nivela computer™ –  expune direct pe display masuratorile verticale. citirea se face usor datorita numerelor mari (spre deosebire de 

produsele conventionale si nivelele cu laser)

din cele trei scale disponibile, poti selecta una, care e mai comoda pentru tine. daca aveti o nivela computer™ e ca si cum ati avea 

6 sosele de 12m si un trepied imaginar, toate intr-un pachet convenabil.

nivela computer™ – mentenanta – facuta pentru folosinta pe santier, fi ind un aparat robust nu are nevoie de intretinere speciala.  

nivela computer™ –  masoara fara vizibilitate  - functia “hold” permite masuratori in zonel greu accesibile, unde citirea directa 

ar fi  imposibila

nivela computer ™ – controlul pantelor – faciliteaza instalarea sistemelor de scurgere si toate operatiile de verifi care a pantelor

nivela computer™ –  functii de calcul – functii multiple (raport mediu, minim, maxim) rezolvand rapid problemele de pe santier; 

volumul betonului, nivelare…

nivela computer™ – control pe verticala – aparatul ideal de a controla rapid si precis pe verticala fi ecare etaj.

nivela computer™ –  desenarea din nivela a intregii suprafete de constructie dintr-un singur punct de referinta. peretii nu mai 

reprezinta niciun obstacol.

compulevel – FUrtUN DE NivEL 
ELEctroNic
• Energie – 9V – 60 ore  - se opreste 

automat dupa 4 minute fara activitate
• Temperatura de depozitare: -40° +70°
• Capacitatea de memorie: 137 masuratori
• Precizia repetarii masuratorii: ± 3 mm
• Distanta pe orizontala: 60m in diameru 

(30 m de cablu)
• Distanta pe verticala: 12 m (± 6m)
• Picior telescopic
• 2 pivoti metalici in spatele produsului 

pentru fi xare
• Mecanism de bobinare pentru retragerea 

cablului extensibil
• Suport pentru unitatea de masurat pentru 

o depozitare usoara si efi cianta 
• Cablu extensibil
• Panou de comanda
• Display din cristale lichide
• Unitate de masurat
• Setarea ariei verticale: 12 m (6m deasupra 

si dedesuptul unitatii de baza)

• Setarea ariei orizontale: 60 m diametru 
(30m de snur)

• Aria de functionalitate: nelimitata
• Precizia citirii: 3 mm caracteristic
• Precizia nivelarii: 3 mm caracteristic
• Eroare pe verticala: la o lungime de 3m 

rezulta o diferenta de 3 mm sau 0,2% sau 
mai putin si la lungimi de peste 3m sunt 
diferente de  0,35%.

• Capacitatea de memorie: practic 
nelimitata

• Capacitatea memoriei de integistrare a 
datelor: 137 citiri

• Retinerea setarilor/ datelor: nedefi nita, 
chiar si fara baterii

• Temperatura de operare:   -30 pana la  
+70°C

• Temperatura de depozitare: -40 pana la  
+70°C

• Baterii: 9V alcaline/ 60 ore activitate 
continua

uni-pod

roata pentru 
cablu

suprafata 
de sprijin

depozitare Fereastra 
de citire

modul de 
masurare

tastaturaunitate de baza

1-35-100 COMPULEVEL - 1 3253561351006
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compuLeveL™ – Furtun de niveL eLectronic
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secreteLe meserieisFatuL Lui aLan
pregatirea suprafetei si a colturilor 
Daca ai nevoie creezi o suprafata intre mai multi stalpi, 
sa nivelezi o zona pentru un drum de access sau  
sa nivelezi un gard, foloseste un laser rotativ pentru 
masuratori foarte precise.

Verificati masuratorile mutand laserul in cealalta parte 
a zonei de nivelat. Verificati asezarea.

Retineti ca nivelele rotative si cele optice au nevoie  
de control temporar al preciziei. Calibrarea se verifica  
si nivelele pot fi calibrate conform informatiilor 
specificate in manualul de operare. Calibrarea 
aparatului nu se face de niciun service si nu se supune 
conditiilor de garantie.

Aparatele cu laser si nivela optica sunt cele mai 
precise instrumente de masurat si trebuie  
sa fie depozitate si folosite cu atentie.

Retineti sa activati detectorul cand il asezati  
pe o suprafata.

important!
Aparatul optic si rotativ detecteaza un nivel stabilit 
in timpul procesului de calibrare, care se poate 
schimba in timp si din cauza folosirii eronate. 
Retineti inspectiile aparatului periodice, care se vor 
efectua de utilizator in concordanta cu informatiile 
specificate in manual. Mutati aparatul in partea 
cealalta a locatiei si verificati precizia masuratorii.
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accesorii
tiJA DE ALUMiNiU GArDAtA 5 m 
(vErsiUNEA EUro)
• Tija de masurat telescopica standard 
• 5 m lungime cu 5 sectiuni gradate in cm 

si mm 

• Material puternic din aluminiu usor
• Utilizabil in orice conditii atmosferice

trEpiED DiN ALUMiNiU
• Sistem de infi letare pe verticala 
• Model 1-77-164 – coloana centrala 

extensibila de la 102cm pana la  292cm
• Model 77-163 – Inaltime de la 0,97m 

pana la 1,60m
• Cleme de extensie rapida a picioarelor 

trepiedului 
• Sfoara de 5/8”

• Structura puternica de aluminiu cu placa 
de baza plata, picioare extensibile si cleme

• Carcasa vopsita electrostatic pentru 
o rezistenta mai mare in timp

• Chinga textila pentru transport pe umar
• Balamalele sunt atasate cu fi let, 

nu cu nituri
• Balamale din aluminiu durabile si usoare, 

cleme si picioruse

sUport ADAptor pENtrU trEpiED 
cArE sE potrivEstE cU MAGNA
• Suport adaptor pentru trepied  ideal 

pentru SP2
• Se potriveste la toate nivelele torpedo
• Fiola precisa pentru nivelare
• 3 picioare ajustabile pentru nivelare
• Mecanism de securizare cu cleme

• Inel blocare
• Suport cu sfoara de 5/8” si 1/4”
• Permite laserelor de buzunar SP1X si SP2 

sa fi e echipate cu un trepied standard 
pentru o fl exibilitate si stabilitate mai buna

ADAptor GrADAt pENtrU LAsEr
• Se potriveste la un trepied standard pentru 

a permite utilizatorului sa tinteasca cu 
laserul in unghiul dorit, pentru stabilirea 
gradelor si liniilor diagonale (de la 0°- 90°)

• Sistem de infi letare si placa protectiva
• Constructie dura din metal

1-77-161 5 Sectiuni 5m - 10 3253561771613

1-77-163 97 – 160 cm - 4 3253561771637
1-77-164 102 – 292 cm - 4 3253561771644

1-77-165 Adaptor  suport al trepiedului - 6 3253561771651

1-77-168 Adaptor gradat  pentru lasar - 6 3253561771682
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accesorii
sUport pENtrU MoNtArE 
LAsErULUi pE pErEtE
• Ajustare fi na prin infi letare si indicator 

gradat
• Acest suport de perete poate fi  folosit cu 

laserul rotativ, inclusiv RL100/250/350

• Poate fi  infi letat pe suprafata peretelui 
pentru o folosire usoara 

• Filet corespunzator de 5/8” – corespunde 
cu suprafata canalului si incuietoare

• Standard pentru lucrul la tavane

stALp proFEsioNAL cU sUport 
MAGNEtic
• Poate fi  folosit cu laserele cu fascicul 

cruce
• Este telescopic pentru un transport rapid

• Constructie din aluminiu, rezistent si usor
• Lungimea maxima de 2,8 m

stALp sUpLiMENtAr pENtrU cL90
• Dotat cu geanta de transport si parte 

glisanta clasica de 5/8” 
• Arc ajustabil in sectiune pentru o ajustare 

fi na
• Corp rezistent din aluminiu

• Folosit ca accesoriu  pentru kit-ul CL90, 
RL100, SP5 si CL2

• Stalp din 4 sectiuni cu gradare 
• Lungimea maxima 3,25 m

1-77-221 Stalp de  2,8 m cu suport magnetic - 1 3253561772214

1-77-172 RL100/200/300/250/350 - 6 3253561771729
1-77-184 CL90, RL100, SP5, CL2 - 6 3253561771842

1-77-172 RL100/200/300/250/350 - 6 3253561771729
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accesorii
MiNi-trEpiED 58-MNi t pENtrU cL2 
si sp5
• Se pliaza  si poate fi  folosit cu un trepied 

standard de 5/8”
• Acest mini-trepied este folosit cu lasere 

avand suport pentru 1/4”

• Este livrat complet cu magnet
• Se foloseste in combinatie cu variantele 

CL2 si SP5

trEpiED pENtrU cAMErA
• Compact si stabil
• Inaltime ajustabila de la 44 cm pana 

la 119 cm pentru mai multa comoditate
• Placa pentru o rotire mai buna
• Nivela integrata
• Filetare 5/8” – 1/4”
• Trepied din aluminiu rezistent si usor 

cu picioare extensibile si stalp central
• Dotat cu taler rotativ

• Folosit fara taler pentru lasere avand fi letul 
de 5/8”

• Se foloseste cu taler pentru lasere avand 
suportul fi let de 1/4” 

• Stalpul central se extinde cu un maner 
din plastic 

• Picioare care pot fi  blocate
• Cleme din plastic rezistent si componente

sUport tiNtA DE pErEtE sp5
• Se foloseste cu modelul SP5 (magnetic)

58 sUport MAGNEtic sp5
• Toti suportii livrati cu modelul SP5
• Baza glisanta permite fasciculului vertical 

sa fi e folosit

• Baza magnetica si panou lateral pentru 
atasarea de metal

• Desfasurare de 5/8” pentru baza 
trepiedului

1-77-192 SP5, CL2 - 1 3253561771927

1-77-201 - - 20 3253561772016

1-77-207 - - 20 3253561772078

1-77-191 - - 1 3253561771910
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accesorii
rEcEptor DE LAsEr DUAL 
cU DispLAY LcD
• Receptor superior, facut sa reziste la cele 

mai grele operatiuni pe santier
• Are sapte canale pe display plus 3 nivele audio
• Display-ul poate fi  citit din fata sau din 

spatele aparatului pentru mai mult confort
• Structura solida, sigilata pentru o folosire 

indelungata
• Poate fi  folosita cu orice laser rotativ
• Se citeste bine cand e lumina puternica 

si interferenta electromagnetica 
• Se opreste dupa 6 minute pentru a nu 

se consuma bateria
• 3 tonuri audio distincte (tonalitati diferite 

pentru distante diferite) 

• Memoria retine ultima valoare 
a fasciculului in caz ca aparatul este 
mutat afara la lumina

• Display-ul are 7 canale
• Aria de operare: pana la 610 m 
• Precizie: +/- 0.75 / 1.5 / 3.00 mm
• Baterii: 1 9V alkaline (incluse)
• Puterea bateriilor: pana la 3 luni 

de operare normala
• Temperatura de operare: -6 pana la +49°C
• Operare: pentru toate lucrarile de interior 

si exterior in orice conditii
• Rezistenta la apa si praf: IPX-4 (rezistenta 

la apa si praf)

DEtEctor Matrix Dt
• Sa fi e folosit cu modelul CL2 XT
• 3 tonuri audio distincte (tonalitati diferite 

pentru distante diferite) 

• Face posibila marcarea unui fascicul vizibil 
sau invizibil emis de laser

rEcEptor DE LAsEr cULoArE vErDE
• Detector folosit in combinatie cu modelul 

RL350GRN

tELEcoMANDA pENtrU rL100
• Se foloseste numai in combinatie 

cu modelul RL100

1-77-169 RL100/250/350 - 4 3253561771699
1-77-246 RL100/250/350 - 1 3253561772467

1-77-213 CL2XT - 1 3253561772139

1-77-239 RL350RGN - 1

1-77-178 RL300 - 1 3253561771781
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accesorii
tiNtA GrADAtA
• Mareste vizibilitatea fasciculului de laser 
• Placa cu baza magnetica pentru refectia 

laserului

• Ideal pentru aranjarea tavanelor false

ocHELAri rosii
• Ochelarii permit utilizatorului sa vada 

fasciculul de laser mai clar
• Sunt folositori cand lumina este puternica 

si fasciculul nu se vede foarte bine

• Important – Nu trebuie sa fi e confundati 
cu ochelarii de protectie anti-laser

BAtErii rEiNcArcABiLE 7,2 v
• Se foloseste numai cu modelul 

RL250/250

iNcArcAtor DE BAtErii 7,2 v
• Se foloseste cu modelul RL250/350

1-77-170 rosu - 10 3253561771705

1-77-171 Ochelari rosii pentru lasere rosii - 10 3253561771712

1-77-203 Baterii reincarcabile Ni-Cad - 1 3253561772030
1-77-107 Baterii reincarcabile NiMH - 1 3253561771071

1-77-202 - - 1 3253561772023




