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haaMrid
teaduse ja moodsa tehnoloogia abil on stanley loonud revolutsioonilise, patenditud „helihargiga” käepideme, mis hajutab 
praktiliselt kogu vibratsiooni, vältides seega korduvast pingutusest tekkivaid vigastusi.

1.  Karastatud ja temperdatud löögipinna serv on ohutuse tagamiseks omakorda 

temperdatud.

2. Karastatud ja õlikarastatud naelasõrg on tugev ja paneb vastu kangijõule.

3. Pilkupüüdva välimusega sepistatud vars ja pea on kaubamärgistatud.

4. Praktiline ja painduv polüuretaankattega pide on käes mugav ja hästi tasakaalus.

5. Ainulaadne „helihargi” amortisatsioonisüsteem.

Ühes tükis sepistatud pea ning 

erakordselt vastupidav vars 

– suurem löögiala.

Ainulaadne amortiseeriv 

polüuretaanist valupide, mille 

kuju ja tekstuur tagavad 

mugava libisematu haarde.

Grafiitvars
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Kuni 5x suurem absorptsioonivõime kui tavalisel puuhaamril

Puitvars

absorptsiooniaste

VastuPidaVus 
Ja tÄPsus
Kui haamripeaga lüüakse, liiguvad 
kuullaagrid ettepoole, suurendades 
löögijõudu ning vältides samal ajal 
tagasipõrget, tagades nii täieliku 
kontrolli ja ohutuse.

PEhMENdatud LööK
Haamripeas olevate väikeste kuullaagrite liikumine peatab 
tavalisest haamrilöögist tekkiva tagasipõrke.

KiLdE VÄLtiV
Teraspea ja vars on üle valatud paksu uretaankihiga, mis 
väldib nii töödeldava pinna kui ka löögipinna kahjustumist.

sÄdEMEid VÄLtiV
Ükski metallosa ei ole paljas, mis tähendab, et neid haamreid 
tohib kasutada keskkonnas, kus säde võib põhjustada 
plahvatuse.
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haaMrid
FatMax XL aVX-KaaRdsÕRaGa 
HaaMRid

ÜHEs tÜKis HaaMER FatMax aNtiViBE™

Uus pehme pide vähendab 
väsimust ja võimaldab mitut 

hoidmisasendit

Patenditud rombimustriga 
libisematu kummipide on väga 

mugav ja töökindel

Patenditud helihark-ehitus ning väändemomenti 
stabiliseerivad vardad vähendavad 

põrutust ja vibratsiooni

Ühes tükis sepistatud monoliitsel peal 
on suurem löögikese ja parem tasakaal.
Magnetilised naelatoed jätavad teise 
käe vabaks

Pehmest libisematust pidemest on mugav hoida isegi 
märgade kätega

Sepistatud monoliitne pea ja vars on äärmiselt 
vastupidavad ja tasakaalustatud

Helkimatuks töödeldud 
löögiala on kõva ja löömisel 

ohutu

Patenditud helihark-ehitus vähendab käsivarde 
edasikanduvat kahjulikku vibratsiooni

Ergonoomiline pide on hoitav 
vähese jõuga, mis vähendab 
lihastraumade ohtu

1-51-162 456 g, kaarsõrg - 4 3253561511622
1-51-164 570 g, kaarsõrg - 4 3253561511646
1-51-163 456 g, tõmbesõrg - 4 3253561511639
1-51-165 570 g, tõmbesõrg - 4 3253561511653
1-51-177 627 g, pikk tõmbesõrg - 2 3253561511776

1-51-941 450 g, kaarsõrg - 4 3253561519413
1-51-943 570 g, kaarsõrg - 4 3253561519437
1-51-942 456 g, tõmbesõrg - 4 3253561519420
1-51-944 570 g, tõmbesõrg - 4 3253561519444
1-51-937 600 g, Latthammer - 4 3253561519376
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haaMrid
sEPaHaaMER FatMax aNtiViBE™
• Ergonoomilise disainiga pide on mugavuse 

ja töökindluse tagamiseks termoplast-
kummist

• Lihvitud ja poleeritud löögipinnad ja servad
• Ühes tükis sepistatud teraspea ja pide on 

ülivastupidavad

• Kiilpinniga saab metalli vormida ja 
painutada

• Löögipind on keskelt kõrgemaks ning 
servadest längu töödeldud

PiNNHaaMER FatMax aNtiViBE™
• Patenditud AntiVibe™-ehitus vähendab 

randme ja küünarnukini jõudvat 
vibratsiooni

• Ühes tükis valatud ehitus tagab 
vastupidavuse

• Lamedaks töödeldud ülaservale saab 
haamri kas töökoja põrandale või 
tööpingile seisma toetada

• Temperdatud serv vähendab 
metallesemete löömisel killuohtu

PuuRHaaMER FatMax aNtiViBE™
• Lõhkumishaamer kasutamiseks väikeses 

ruumis, kus täiskaarega lööma ei mahu
• Patenditud AntiVibe™-ehitus vähendab 

randme ja küünarnukini jõudvat 
vibratsiooni

• Ergonoomilisel käepidemel on 
termoplastist kummipide

• Ühes tükis valatud ehitus tagab 
vastupidavuse

• Tarvikute seas on lamemeislid, tornid, 
kivipuurid ning mitmeid tööstustarvikuid

1-56-003 900 g - 4 3253561560033

1-54-144 250 g - 6 3253561541445
1-54-145 375 g - 6 3253561541452
1-54-146 500 g - 6 3253561541469
1-54-147 750 g - 6 3253561541476
1-54-148 1000 g - 6 3253561541483

1-56-001 1360 g - 4 3253561560019
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haaMrid
PiNNHaaMER FatMax aNtiViBE™
• Suurhaamer puidu, metalli, betooni või kivi 

löömiseks
• Patenditud AntiVibe™-ehitus vähendab 

randme ja küünarnukini jõudvat 
vibratsiooni

• Ergonoomilisel käepidemel on 
termoplastist kummipide

• Ühes tükis sepistatud teraspea ja käepide 
on ülivastupidavad

KiPsiHaaMER FatMax aNtiViBE™
• Mõeldud spetsiaalselt kipsplaadi 

paigaldamiseks
• Patenditud AntiVibe™-ehitus vähendab 

randme ja küünarnukini jõudvat 
vibratsiooni

• Ühes tükis sepistatud teraspea ja käepide 
on ülivastupidavad

• Spetsiaalne teraserv sobib hästi vana 
materjali eemaldamiseks ja pistikupesa 
kohtade märkimiseks

• Nihutatud löögipind hõlbustab ülasuunas 
töötamist

MÜÜRiHaaMER FatMax aNtiViBE™
• Lõikehaamer tellise, müürikivi ja 

betoonbloki lõikamiseks
• Patenditud AntiVibe™-ehitus vähendab 

randme ja küünarnukini jõudvat 
vibratsiooni

• Ühes tükis sepistatud teraspea ja käepide 
on ülivastupidavad

• Tera karastatud lõikeserv on mõeldud 
materjali täkestamiseks enne lööki, et 
servad jääksid sirged

• Lame, längus servadega löögipind

PuusEPaKiRVEs FatMax aNtiViBE™
• Kahe funktsiooniga haamer puidu 

lõikamiseks ja/või vaiade või karastamata 
naelte löömiseks

• Sobib paljudeks töödeks, sealhulgas 
puusepatööks, raamimiseks ja 
katusepanekuks

• Patenditud AntiVibe™-ehitus vähendab 
randme ja küünarnukini jõudvat 
vibratsiooni

• Ühes tükis valatud ehitus tagab 
vastupidavuse

• Ametimeeste, sealhulgas puuseppade, 
raamijate ja katusepanijate tööriist

1-56-004 1360 g - 4 3253561560040

1-54-015 400 g - 4 3253561540158

1-54-022 570 g - 4 3253561540226

1-54-023 800 g - 4 3253561540233



112 Ehitustööriistad www.stanleyworks.com

haaMrid
GRaFiitVaRREGa sÕRGHaaMER
• 5 korda vähem vibratsiooni kui puitvarre 

korral
• Lame pea ja teravad nurgad
• Tänu pea ja käepideme ainulaadsele 

murdumatule ühendlülile ei saa käepidet 
eemaldada

• Tavapäraste pidemematerjalidega 
võrreldes ülipõrutuskindel

• Painduva elastomeerkatte ja 
grafi itsisu kombinatsioon toimib 
vibratsioonisummutina

• Mugav libisematu pide
• Üleni kuumtöödeldud ja temperdatud 

servadega löögipind on vastupidav ja 
ohutu

• Kogu pikkuses grafi itsisuga vars on eriti 
vastupidav ja hästi tasakaalus

GRaFiitVaRREGa saKsa 
KatusEHaaMER
• DynaGripi ergonoomiline käepide on 

mugav ega libise isegi märgade kätega 
hoides, vähendades nii nikastusohtu

• Lame pea ja teravad nurgad lisavad 
vastupidavust

• Helkimatuks töödeldud löögiala on kõva ja 
löömisel ohutu

• Tavapärase käepidemega võrreldes 
paremad summutusomadused

• Purunematul grafi itjätkul on patenditud 
ühendusmehhanism, mis tagab ülima 
vastupidavuse, vibratsioonisummutuse ja 
ohutuse

GRaFiitVaRREGa LuKKsEPaHaaMRid
• Pisut kumer pea ja keskelt teravnev pinn
• 5 korda vähem vibratsiooni kui puitvarre 

korral
• Painduv elastomeerkate toimib 

vibratsioonisummutina
• Grafi itsisuga tugevdatud käepide on 

hoidmisel mugav ja hästi tasakaalus

• Tänu pea ja grafi itkäepideme ainulaadsele, 
murdumatule ühendlülile ei saa käepidet 
eemaldada

• Saab kasutada kas neetimis- või 
puusepahaamrina

1-51-505 450 g - 4 3253561515057
1-51-507 540 g - 4 3253561515071

1-51-136 600 g - Smooth Latthamer - 6 3253561511363
1-51-137 600 g - Latthamer - 6 3253561511370

1-54-910 200 g - 6 3253561549106
1-54-911 300 g - 6 3253561549113
1-54-912 500 g - 6 3253561549120
1-54-913 800 g - 4 3253561549137
1-54-914 1000 g - 4 3253561549144
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haaMrid
sEGuMatERJaList LuKKsEPaHaaMRid
• Pisut kumer pea ja keskelt teravnev pinn
• Ergonoomiline painduv elastomeerkest
• Tänu sälgutatud ühenduskohtadele ja 

epoksü-sideainele ei ole käepidet võimalik 
eemaldada

• Talub keemilisi mõjureid ja 
temperatuurierinevusi

• Vibratsiooni vähendav, purunematu 
polüolefi inkäepide

• Saab kasutada kas neetimis- või 
puusepahaamrina

sEGuMatERJaList ELEKtRiKuHaaMRid
• Vibratsiooni vähendav, purunematu 

polüolefi inkäepide
• Talub keemilisi mõjureid ja 

temperatuurierinevusi

• Painduv elastomeerkest
• Lame pea ja väljaulatuv pinn
• Raskesti ligipääsetavate naelte ja tappide 

sisselöömiseks

KaHEKÄELisEd sEGuMatERJaList 
PidEMEGa HaaMRid – tERaVad 
NuRGad
• Vibratsiooni vähendav, purunematu 

polüolefi inkäepide
• Talub keemilisi mõjureid ja 

temperatuurierinevusi
• Ergonoomiline painduv elastomeerkest

• Lame pea ja teravad nurgad
• Üldiselt kasutatakse koos 

vahepealse tööriistaga: tihvti, meisli, 
müürsepameisliga jms

KaHEKÄELisEd sEGuMatERJaList 
PidEMEGa HaaMRid – ÜMaRad 
NuRGad
• Lame pea ja ümarad nurgad tõstavad 

ohutust
• Ergonoomiline painduv elastomeerkest
• Tänu sälgutatud ühenduskohtadele ja 

epoksü-sideainele ei ole käepidet võimalik 
eemaldada

• Talub keemilisi mõjureid ja 
temperatuurierinevusi

• Vibratsiooni vähendav, purunematu 
polüolefi inkäepide

1-54-684 200 g - 4 3253561546846
1-54-685 300 g - 4 3253561546853
1-54-686 500 g - 4 3253561546860
1-54-687 800 g - 4 3253561546877
1-54-688 1000 g - 2 3253561546884

1-54-695 200 g - 4 3253561546952

1-56-361 1000 g - 1 3253561563614
1-56-362 1250 g - 1 3253561563621
1-56-363 1500 g - 2 3253561563638

1-56-364 800 g - 2 3253561563645
1-56-365 1000 g - 2 3253561563652
1-56-366 1250 g - 2 3253561563669
1-56-367 1500 g - 2 3253561563676
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haaMrid
sÕRGHaaMER „BLuE stRiKE”
• Polsterdatud vinüülpide ei lase läbi õli ega 

enamikku lahusteid
• Torujas ovaalne vars on ühtaegu 

vastupidav ja käes kerge

• Üleni valatud ja kuumtöödeldud pea on 
vastupidav ja töökindel

sÕRGHaaMER „stEELMastER”
• Helkimatuks töödeldud löögiala on kõva ja 

löömisel ohutu
• Monoliitne ja ovaalne torujas terasvars on 

vastupidav ja tasakaalus
• 5-tonnise surve abil ühendatud pea ja 

käepide tagavad ohutuse

• Pehme ergonoomiline pide on mugav ja 
kindel

• Üleni kuumtöödeldud süsinikterasest pea 
on tugev, vastupidav ja ohutu

PuusEPa MaGNEtPEaGa 
sÕRGHaaMER
• Vastab standardile DIN 7239
• Magnetpea
• Kroomitud torukäepide ning anatoomiliselt 

sobiv valupide

• Väljaulatuv ots haamri puidu sisse 
fi kseerimiseks, et käed jääksid vabaks

• Naelatõmbamiseks sobiv kuju ning 
naelakoha märgisti

• Nelinurkne lame pea

sÕRGHaaMER „stEELMastER”
• Helkimatuks töödeldud löögiala on kõva ja 

löömisel ohutu
• Monoliitne ja ovaalne torujas terasvars on 

vastupidav ja tasakaalus
• 5-tonnise surve abil ühendatud pea ja 

käepide tagavad ohutuse

• Pehme ergonoomiline pide on mugav ja 
kindel

• Üleni kuumtöödeldud süsinikterasest pea 
on tugev, vastupidav ja ohutu

1-51-488 450 g - 6 3253561514883
1-51-489 570 g - 6 3253561514890

1-51-031 450 g - 4 5000366510316
1-51-033 570 g - 4 5000366510330

1-51-037 600 g - 6 3253561510373

1-51-039 500 g - 6 3253561510397
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haaMrid
LuKKsEPaHaaMRid diN 1041
• Keskelt teravnev pinn
• Puitvars

• Saab kasutada kas neetimis- või 
puusepahaamrina

PuitVaRREGa ELEKtRiKuHaaMRid
• Puithaamer, pikalt väljaulatuv pinn • Ideaalne raskesti ligipääsetavate naelte ja 

tappide sisselöömiseks

suuRHaaMER
• Purunematu tänu pea ja varre 

epoksüvaiguga püsikinnitusele, mis tõstab 
ohutust

• Lame pea ja lõigatud nurgad parandavad 
vastupidavust

• Vastupidav temperdatud terasest pea
• Saarepuust vars on vastupidav ja 

tasakaalus

KuMMiHaaMRid
• Valukummist pea põrkekõvadus A: 85–90
• Puitvars, kooniline käepide

• Kõigiks mehaanilisteks töödeks

1-51-171 100 g - 4 3253561511714
1-51-172 200 g - 4 3253561511721
1-51-173 300 g - 4 3253561511738
1-51-174 400 g - 4 3253561511745
1-51-175 500 g - 4 3253561511752
1-51-178 800 g - 2 3253561511783
1-51-180 1000 g -
1-51-182 1500 g -

1-54-697 200 g - 4 3253561546976

1-54-051 1000 g - 2 3253561540516
1-54-052 1250 g 2 3253561540523
1-54-053 1500 g - 2 3253561540530

1-57-050 ø 55 mm - 2 3253561570506
1-57-051 ø 65 mm - 2 3253561570513
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haaMrid, KirVEd
KLaasiJa HaaMER
• Lame vars
• Sõrgpinn

• Lame pea

staNdaRdPEa Ja PEHME 
LööGiPiNNaGa HaaMRid COMPO-Cast®

• Terasega tugevdatud vars on tugevam 
ja ohutum ega murdu liiga tugeva löögi 
korral

• Pehme löögipind ei riku pinda ega 
seadmeid

• Uretaanist löögipind võtab pärast lööki 
oma endise kuju

• Uretaaniga ülevalatud Compo-Cast®-
materjal ei kahjusta töödeldavaid esemeid

suuRHaaMER COMPO-Cast®

• Uretaanist löögipind võtab pärast lööki 
oma endise kuju

• Uretaaniga ülevalatud Compo-Cast®-
materjal ei kahjusta töödeldavaid esemeid

• Tagasipõrketa tänu haamripeas liikuvatele 
sadadele teraskuulidele, mis neelavad 
löögijärgse energia

KiRVEs „stEELMastER”
• Pea ja varre ühendus talub üle 3-tonnist 

tõmbejõudu
• Vööklambriga terakaitse

• Kuumtöödeldud monoliitne torujas 
terasvars on veelgi ohutum

• Ergonoomiline ja libisematu lahustikindel 
pide

MatKaKiRVEs
• Kuumtöödeldud ja lihvitud valu-

süsinikterasest pea
• Saarepuust vars on ohutuse huvides 

kolme kiiluga

• Pideme kuju võimaldab head haaret ja 
tõhusat tööd

1-54-730 14 mm - 2 3253561547300

1-57-530 38 x 225 mm / 283 g - 4 3253561575303
1-57-531 44 x 280 mm / 510 g - 4 3253561575310
1-57-532 51 x 325 mm / 600 g - 4 3253561575327
1-57-533 64 x 355 mm / 1180 g - 4 3253561575334
1-57-534 70 x 405 mm / 1479 g - 2 3253561575341

1-57-550 70 x 510 mm / 2260 g - 2 3253561575501
1-57-552 89 x 760 mm / 4760 g - 2 3253561575525
1-57-554 87 x 915 mm / 5210 g - 2 3253561575549

1-51-030 600 g - 6 3253561510304

1-59-066 600 g - 6 3253561590665
1-59-068 800 g - 6 3253561590689
1-59-070 1000 g - 6 3253561590702
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KUIDAS VALIDA HAAMRITALAN SOOVITAB

Igal juhul, ning eriti siis, kui haamrit on plaanis pikka aega pidevalt kasutada, tasub 
valida mudel FatMax ANTIVIBE™, mis hajutab praktiliselt kogu vibratsiooni, vältides 
seega korduvast pingutusest tekkivaid vigastusi.

Sõrghaamrid – ideaalsed üldehitustöödeks, 
katuse- ja põrandapanekuks.
On olemas kaht tüüpi sõrghaamreid: sirge ehk 
tõmbesõraga ning kaarja ehk laudsepasõraga.
Tõmbesõrg sobib ideaalselt põrandalaudade või 
soovimatu sõrestiku eemaldamiseks, kaarjas sõrg 
sobib paremini naelte 
väljatõmbamiseks.
Löögipind peaks kulumiskindluse 
tagamiseks olema kas üleni 
karastatud või pisut kumer, 
samas kui ülejäänud pea 
peaks olema karastatud ainult 
servast (pisut pehmem), et 
vähendada väikeste tükkide 
eemalepaiskumist kokkupõrkel 
kõvema ühtlase pinnaga.
Jälgi hoolega, et sõra välisservad oleksid täppislihvitud. 
Sõrg peab olema karastatud ning soovitatavalt õlis 
temperdatud, et tugevam ehitus haakuks naelavarrega 
ning oleks murdumiskindel. Kvaliteetse sõrghaamri 
tõeline proovikivi on selle võime tõmmata nael välja 
selle varre külge, mitte naelapea alla kinnitudes.

XL-haamri magnetiline 
naelahoidik on hindamatu, 
kui soovid naela lüüa raskesti 
ligipääsetavasse kohta, kus 
lihtsalt ei ole võimalik naela 
käega paigal hoida.
Oluline on valida ka õige 
kaaluga haamer, kuna ei ole 
mõtet tõsta 22-untsist haamrit 
kõige rohkem 50 mm (2”) pikkuste naelte löömiseks. 
Teisalt on 16-untsise haamriga 75 mm pikkuste naelte 
löömine jällegi väga raske töö. Mõistliku kompromissina 
on hea üldotstarbeline valik 20-untsine sõrghaamer.

Kiilpinniga haamrid – kergemad haamrid 
väiksemate naelte ja tihvtide jaoks.
Kiilpinniga (nn Warringtoni) haamer on palju kergem 
tööriist (kaal 60–120 untsi), mille kiilukujuline pinn 
on hea naelaotsa sisselöömiseks. Väga peente 
paneelitihvtide jaoks vali tihvtihaamer, mille vars on 
pikem ja löögipind väiksema läbimõõduga.

Pinnhaamrid – inseneridele ja mehaanikutele.
Neid haamreid kasutatakse peamiselt inseneritöös ja 
automehaanikas. Pinnhaamril on mitu funktsiooni, kuid 
peamiselt on need kasutusel neetide stantsimisel.

Suur- ja puurhaamrid
Need vali ainult siis, kui on kavas lüüa meislit. Löögiriista 
löögipind peab olema meisli löögiotsast suurem, 
vastasel korral on tõsine lendavate metallikildude oht, 
eriti kui meisli ots on juba üsna lapikuks muutunud.

Erihaamrid
Stanley pakub ka erihaamrite sarja, sealhulgas 
tellisehaamer, suurhaamer, kaheotstarbeline haamer-
kirves ning kipsplaadi paigaldamiseks mõeldud 
kipsihaamer.
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NIPID JA NÕUANDEDALAN SOOVITAB

Haamrit on mõistagi väga kerge kasutada, kuid need lihtsad nipid aitavad Sul 
teha seda tõhusamalt ja vähema pingutusega.
1. NIPP Hoia varrest kinni pideme lõpuosa juurest,  
nii et Su väike sõrm toetub vastu varreotsa kaarekujulist 
kohta; nii säilitad kindla haarde, ilma et peaksid 
kinnihoidmiseks kasutama käe kogu jõudu. Hoia käsi 
lõtv.

2. NIPP Vaata korraks üle oma asend; paremakäelise 
jaoks kõige parem on seista vasak jalg eespool ning 
parem pisut tagapool, jalalaba veidi vasakule suunatud. 
See on kindel ja stabiilne tööasend.

3. NIPP Jalgade asendit muutes saab korrigeerida 
õlgade kõrgust, mis ideaalis peaks olema selline, et lööd 
naelapea pihta horisontaalselt. Kui Su parem käsi on 
liiga madalal, kipub nael painduma Sinust eemale;  
kui liiga kõrgel, siis Sinu suunas.

4. NIPP Sea nael õigesse kohta, hoia paigal ning koputa 
sellele paar korda, et see kindlalt puitu kinnituks (75 
mm nael vähemalt 12 mm ulatuses); tõsta haamer 
kõrgemale ja löö tugevamalt, kuni naelapea on 
puidupinnaga tasa.

5. NIPP Naela saab sõrghaamriga välja tõmmata kahte 
moodi: kas naelapea haamrisõra vahele haakides või 
naelavarre sõra vahele kiiludes.  Kui tõmbad välja pikka 
naela, on kõige parem võtta nael sõra vahele võimalikult 
naelapea lähedalt; puidu kahjustamise vältimiseks aseta 
naelapea alla prahimaterjali tükk, seejärel tõmba naela 
õrnalt enda suunas, haamrivarrega jõnksutamata. Kui 
osa naela on väljas, haagi sõrg kas madalamale 
naelavarre külge või asenda prahimaterjali tükk 
paksemaga, et tagada naela vertikaalne väljatõmbamine.

6. NIPP Viimistlustööde juures jälgi, et Sa ei lööks 
naelapeast mööda. Teravaotsaliste otsapaneelitihvtide 
tasapinnaliseks või pinnast madalamaks löömiseks 
kasuta Stanley naelakomplekti. Tihvtiava saab seejärel 
pahteldada, nii et ühenduskoht jääb nähtamatu.

7. NIPP Lühikesi (12 mm) peeni paneelitihvte on 
alguses raske paigal hoida, isegi pinnhaamrit kasutades. 
Vajuta tihvt läbi papitüki, hoia seda ohutus kauguses 
sõrmedega paigal ning löö tihvt õigesse kohta  
– papitükk eemalda alles viimasel hetkel. Samaks 
otstarbeks saab kasutada veel mitmeid müügilolevaid ja 
improviseeritud abivahendeid.

OLULINE NIPP Osta parim, ära kunagi mine 
haamrivalikus kompromissile.

• �Ära löö millegi pihta haamripea külgedega, kuna 
need ei ole karastatud

• �Karastatud müürinaelte jaoks kasuta suurhaamrit, 
mitte kunagi tavalist naelahaamrit

• �Meisli löömiseks kasuta ainult suurhaamrit ning 
kanna selle töö juures alati kaitseprille ja -kindaid
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LaMMutustööriistad
Lammutamine ehk „värskendamine” on ehitusala oluline haru. Köökide, vannitubade jms mahalõhkumine on igapäevane töö, 
mille jaoks stanley on loonud ammendava valiku kõikvõimalikele vajadustele vastavaid profi tööriistu.

• Ühes tükis valatud teraspea ja 
-käepide

• Topeltulatusega lauahaarats 
(2 x 4 ja laudis)

• Ühes tükis, terasest suurhaamer
• Täpne kangutussõrg
• Kipsplaadi rebimiskonks
• Mustriga kummipide
• Naelasõrg

• Sõrgkang
• Kuumtöödeldud ja temperdatud 

löögipind
• I-tala konstruktsioon
• Vastupidav
• Eriti vastupidav
• Mugav mustriga pide tagab 

kindla haarde
• Temperdatud teras väldib kilde

FatMax FuBar™ ii
• Kergem kaal sobib hästi korduvateks 

löökideks
• Monoliitne valu-süsinikterasest vars on 

eriti vastupidav
• Sakilised haardeharud

• Temperdatud teras väldib kilde
• Mugav mustriga pide tagab kindla haarde
• Haamri löögikaar
• Naelasõra ja meiselpeaga kangutusots

FatMax XL FuBar™
• Ühes tükis valatud teraspea ja -käepide
• Topeltulatusega lauahaarats (2 x 4 ja 

laudis)
• Ühes tükis, terasest suurhaamer
• Täpne kangutussõrg
• Kipsplaadi rebimiskonks
• Mustriga kummipide
• Naelasõrg

• Sõrgkang
• Kuumtöödeldud ja temperdatud löögipind
• I-tala konstruktsioon
• Vastupidav
• Eriti vastupidav
• Mugav mustriga pide tagab kindla haarde
• Temperdatud teras väldib kilde

FatMax XL FuBar™ iii
4-ühEs tööRiist KaNGutaMisEKs, 
LÕHEstaMisEKs, LaudadE 
PaiNutaMisEKs Ja LööMisEKs

Temperdatud löögipind 
väldib kildude teket

Monoliitne 
valuterasest vars 
on eriti vastupidav

Mugav mustriga pide 
tagab kindla haarde

Kaldus naelasälk hõlbustab 
naelaeemaldust

Kaks sakilist haru 
on ideaalsed 
standardlaudise ja 
-talade haaramiseks

1-55-120 FuBar™ III 760 mm - 1 3253561551208

1-55-119 FuBar™ II 380 mm - 2 3253561551192
9-55-119 väljapanekus 4 tk - 4 3253569551194

1-55-099 FuBar™ 457 mm - 2 3253561550997



1-55-045

1-55-515

1-55-525

1-55-526

0-55-033

0-55-035

1-55-818

1-55-155
1-55-156
1-55-157

1-55-118
1-55-124
1-55-136
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LaMMutustööriistad
LaMMutusKaNG FatMax
• Otstest kaarjas kang kergendab 

kangutamist, naelatõmbamist ja tõstmist
• Kuumtöötlus lisab vastupidavust
• Piluga sõrg ja kaldus otsad tõhustavad 

kasutamist
• Hästinähtav, pulbervärvitud pind

• Kaldus naelasälk hõlbustab tõstmist
• Valu-kõrgsüsinikteras on mõeldud taluma 

paindemomenti 975 naeljalga
• Kolmeosaline ehitus on eriti vastupidav ja 

kestab kaua

Wonder Bar®

• Hästinähtav pulbervärvitud pind
• Lihvotsad ja kaldus naelasälgud on 

ideaalsed naelatõmbamiseks, tõstmiseks 
või kangutamiseks

• Lihvitud ja kaldus lõikeservad

• Otstest kaarjas kang kergendab 
kangutamist, naelatõmbamist ja tõstmist

• Kuumtöödeldud kõrgsüsinikterasest 
valuvars on eriti vastupidav

sÕRGKaNG
• Kuumtöötlus tagab vastupidavuse ja 

paindejäikuse
• Kuumtöödeldud valu-kõrgsüsinikteras on 

eriti vastupidav
• Lihvitud kaldsõrg tagab täpsuse 

naelatõmbamisel ja kangutamisel

• Lame löögipind võimaldab suruda sõra 
sügavalt sisselöödud naelapea alla

• Otstest kaarjas kang kergendab 
kangutamist, naelatõmbamist ja tõstmist

• Hästinähtav pulbervärvitud pind

NaELaKaNG
• Pikendatud naelasõrg ulatub 

raskestipääsetavatesse kohtadesse
• Eriline väljatõmbesõrg

• Hästinähtav pulbervärvitud pind
• Kuumtöödeldud valu-kõrgsüsinikteras on 

eriti vastupidav

1-55-101 Ø 20 mm x 360 mm - 4 3253561551017
1-55-102 Ø 26 mm x 610 mm - 4 3253561551024
1-55-104 Ø 26 mm x 910 mm - 4 3253561551048

1-55-045 Mini Wonder Bar, 180 mm X 6 3253561550454
1-55-515 Wonder Bar, 320 mm - 4 3253561555152
1-55-525 Super Wonder Bar, 380 mm - 4 3253561555251
1-55-526 Wonder Bar X21, 530 mm - 4 3253561555268

0-55-113 Sõrg, 8” / 200 mm X 2 3253560551131
0-55-114 Sõrg, 10” / 250 mm X 2 3253560551148
0-55-115 Sõrg, 12” / 300 mm X 2 3253560551155
0-55-116 Liistu, 8” / 200 mm X 2 3253560551162
0-55-117 Liistu, 10” /250 mm X 2 3253560551179

0-55-033 Naelasõrg, 10” / 250 mm X 6 3253560550332
1-55-118 Sõrgkang, 18” / 460 mm - 6 3253561551185
1-55-124 Sõrgkang, 24” / 610 mm - 6 3253561551246
1-55-136 Sõrgkang, 36” / 910 mm - 6 3253561551369

1-55-818 Erisuunaline lammutussõrg, 17”
 / 430 mm

- 5 3253561558184

1-55-155 500 mm 6 8001140551553
1-55-156 600 mm 6 8001140551560
1-55-157 700 mm 6 8001140551577
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MEisLid
Üleni karastatud ja temperdatud meislid ja lamemeislid tellise ja betooni lõikamiseks.
insenerimeislid on survetöödeldud ja valuraua, karastamata terase, messingi, vase, alumiiniumi, mutrite, poltide ning neetide 
lõikamiseks ja vormimiseks.

MEisEL FatMax

MEisEL
• Kvaliteetne kroomvanaadiumteras • Ohutuse tõstmiseks karastatud ja 

terastatud täpsete nõuete järgi

PÕRaNdaMEisEL
• Kvaliteetne kroomvanaadiumteras
• Viltune tera ja väiksem lõikesügavus 

tõhustavad tööd
• Ohutuse tõstmiseks karastatud ja 

terastatud täpsete nõuete järgi

• Stanley tera püsib kauem terav ning seda 
on vaja harvem teritada

• Kroomvanaadiumterasest valatud meisel 
on väga vastupidav

Mugavad segumaterjalist käekaitsmed 
kaitsevad möödalöömise korral

Ohutuse tõstmiseks karastatud 
ja terastatud täpsete nõuete järgi.

Kroomvanaadiumterasest valatud meisel 
on vastupidavam ning vähem hõõrduv

Stanley tera püsib kauem terav, 
säästes uuestiteritamisele 
kuluva aja

4-18-333 Müürsepa, 45 x 250 mm X 3 3253564183338
4-18-334 Müürsepa, 70 x 215 mm X 3 3253564183345
4-18-327 Tellise, 76 x 215 mm X 3 3253564183277
4-18-328 Tellise, 100 x 215 mm X 3 3253564183284
4-18-331 Põranda, 75 x 275 mm X 3 3253564183314
4-18-330 Elektriku, 55 x 250 mm X 3 3253564183307
4-18-332 Meisel (pikk), 25 x 300 mm X 3 3253564183321
4-18-329 Betooni, 19 x 300 mm X 3 3253564183291

4-18-286 Meisel, 10 x 140 mm X 3 3253564182867
4-18-287 Meisel, 12 x 150 mm X 3 3253564182874
4-18-288 Meisel, 16 x 170 mm X 3 3253564182881
4-18-289 Meisel, 19 x 175 mm X 3 3253564182898
4-18-290 Meisel, 22 x 200 mm X 3 3253564182904
4-18-291 Meisel (pikk), 25 x 300 mm X 3 3253564182911
4-18-292 Metallimeisel (lame), 32 x 300 mm X 3 3253564182928
4-18-298 Komplekt – 3 tk X 3 3253564182980
4-18-299 Kärni- ja meislikomplekt, 12 tk X 3 3253564182997

4-18-293 Põrandameisel, 75 x 275 mm X 3 3253564182935



4-18-2324-18-232

4-18-236

4-18-229

4-18-297

4-18-294
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MEisLid, KÄrNad
tELLisEMEisEL
• Kvaliteetne kroomvanaadiumteras
• Monoliitne valu-kroomvanaadiumterasest 

ehitus on väga vastupidav

• Pulbervärvitud pind on hästi nähtav
• Ohutuse tõstmiseks karastatud ja 

terastatud täpsete nõuete järgi

KÄRN Ja tiHVtiKÄRN
• Karastatud ja terastatud täpsete nõuete 

järgi
• Kvaliteetne kroomvanaadiumteras

• Pulbervärvitud pind on hästi nähtav
• Monoliitne valu-kroomvanaadiumterasest 

ehitus on väga vastupidav

NaELaMEisEL
• Nelinurkne pea
• Freesitud

• Üleni karastatud ja temperdatud terasest
• Servadest längu lihvitud ots

dYNaGRiP-NaELaMEisLitE KOMPLEKt
• Pikk koonusjas ots paigutub täpsemalt
• Elastomeerpidemest on mugav hoida

• Kolm eri suurust on äratuntavad värvi järgi
• Vastupidav temperdatud teras

KÄRN
• Neljakandilise pea ja reljeefmustriga pide
• Täpseks freesitud

• Vastupidavast karastatud ja temperdatud 
legeeritud terasest

• Kandiline pea, servadest längu lihvitud ots

4-18-296 Tellise, 75 x 215 mm X 3 3253564182966
4-18-297 Tellise, 100 x 215 mm X 3 3253564182973
4-18-294 Müürsepa meisel, 45 x 215 mm X 3 3253564182942
4-18-295 Müürsepa meisel, 70 x 215 mm X 3 3253564182959

4-18-226 Kärnikomplekt, 6 tk X 3 3253564182263
4-18-227 Kärn, 6 x 100 mm X 3 3253564182270
4-18-228 Kärn, 8 x 110 mm X 3 3253564182287
4-18-229 Märkekärn, 2 x 140 mm X 3 3253564182294
4-18-230 Kärn, 1,5 x 150 mm X 3 3253564182300
4-18-231 Kärn, 3 x 150 mm X 3 3253564182317
4-18-232 Kärn, 4 x 150 mm X 3 3253564182324
4-18-233 Kärn, 5 x 150 mm X 3 3253564182331
4-18-234 Kärn, 6 x 150 mm X 3 3253564182348
4-18-235 Kärn, 8 x 150 mm X 3 3253564182355
4-18-236 Müürsepa kärn, 10 x 140 mm X 3 3253564182362

0-58-111 ø 0,8 x 102 mm X 10 3253560581114
0-58-112 ø 1,6 x 102 mm X 6 3253560581121
0-58-113 ø 2,4 x 102 mm X 6 3253560581138
0-58-114 ø 3,2 x 102 mm X 10 3253560581145

0-58-930 ø 0,8; 1.6; 2,4 mm, komplekt 3 tk X 6 3253560589301
0-58-911 ø 0,8 mm X 6 3253560589110
0-58-912 ø 1,6 mm X 6 3253560589127
0-58-913 ø 2,4 mm X 6 3253560589134

0-58-120 3,2 x 101 mm X 6 3253560581206
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KUIDAS VALIDA WONDER 
BAR’I?ALAN SOOVITAB

FuBar’id
Stanley ainulaadne 
mitmeotstarbeline tööriist, kolmes  
eri suuruses. Sobib kangutamiseks, 
lõhestamiseks, lauapainutamiseks, löömiseks 
ja naelatõmbamiseks. FatMax XL FuBar saab 
tõenäoliselt üheks iga ehitaja põhitööriistaks.

Wonder Bar’id
Mitmes eri 
suuruses tööriistad 
kangutamiseks, 
naelatõmbamiseks ja 
tõstmiseks.

Täppiskangutamiseks
Lühemad kangid lähitööks, 
sealhulgas mõned eriti laia raskust 
hajutava tõstepinnaga, mille abil 
saad olemasolevad profiilid üles 
võtta ning nende suurust ilma 
suuremate kahjustusteta kohendada.
Need on ideaalsed tööriistad 
köögipaigaldaja ja sisekujundaja jaoks.

Sõrgkangid 
lammutustööks
Konks- ja sõrgotsaliste 
valukangidega õnnestub 
ka kõige raskem lammutustöö.

NIPID JA NÕUANDED
1. NIPP Telliste ja plokkide lõikamiseks tuleks 
kasutada lamemeislit ja suurhaamrit. Tee tellise igale 
küljele kerge sisselõige ning lõike lõpuleviimiseks löö 
lamemeislit tugevamalt, kuni saad puhta lõike.

2. NIPP Saadaval on ka väiksemaid lamemeisleid...

3. NIPP Loodusliku kivi struktuur on mõneti sarnane 
puidu omaga, kuid palju ettearvamatum. Väldi sügavate 
lõigete tegemist kivi keskele, kuna tulemuseks on 
tõenäoliselt kivi täielik purunemine. Lõika ettevaatlikult 
kivi servadest nii, et meisli lõikenurk on suunatud kivi 
keskmest eemale. Lõika õhukeselt.

Kivi töödeldes kanna alati kindaid ja prille.
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rasPEL
stanley raspel sobib ideaalseks igasuguse materjali vormimiseks. teral on kuni 450 täppisteritatud ja karastatud hammast, 
mis tagavad lõike püsiva sügavuse ja kvaliteedi. Ei vaja teritamist, paigaldamist ega reguleerimist.

RasPEL-MEtaLLRaaMi Ja 
VaHEtataVa RauaGa RasPELHööVEL
• Polüpropeenist käepide ja vastupidav 

valusulamist raam
• Kaasas ka tavaline höövliraud

• Saab seada kahte asendisse: kas höövli 
või rasplina kasutamiseks

• Kaasas tavatööks mõeldud rasplitera 
21-293

RasPEL-MEtaLLRaaMiGa 
staNdaRdHööVEL
• Sobivad kõik 250 mm pikkused 

höövlirauad
• Höövel kärpimiseks ja tasandamiseks
• Ettepoole kaldus, soonega käepide tagab 

täpsuse

• Polüpropeenist käepide ja vastupidav 
valusulamist raam

• Kaasas tavatööks mõeldud rasplitera 
21-293

RasPEL-MEtaLLRaaMiGa
• Sobivad mitmed erinevad 250 mm 

pikkused terad
• Ettepoole kaldus, soonega käepide tagab 

täpsuse
• Kasutatav nii lükke- kui ka tõmbesuunas, 

olenevalt tera paigaldussuunast

• Vastupidava metallraami tagumine, 
kollasest polüpropeenist tugev käepide on 
eemaldatav

• Kaasas tavatööks mõeldud rasplitera 
21-293

RasPEL-MEtaLLRaaMiGa OtsaHööVEL
• Sõrmkruvi kiireks rauavabastuseks, 

tööriistu ei ole vaja
• Praktiline ja käepärane, kasutatav ka ühe 

käega

• Kiire höövliraua paigaldus ja eemaldus 
tiibmutri abil

• Eriti vastupidav metallraam on tugev ja 
kestab kaua

5-21-122 310 mm X 2 3253565211221

5-21-296 315 mm X 2 3253565212969

5-21-295 440 mm X 2 3253565212952

5-21-399 153 mm X 2 3253565213997
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rasPEL-tOOtEd
RasPEL-ÜMaRViiL
• Avade laiendamiseks ja kitsaste 

kumerustega pindade vormimiseks
• Tugev ja vastupidav polüpropeenkäepide
• Sobib 250 mm pikkune tera 21-291

RasPEL-VaLuRaaMiGa LaME
• Kerge valuplastist raam on vastupidav
• Kompaktne paindteraga tööriist puidu 

paksemalt lihvimiseks

• Tera on lihtne oma kohale vajutada, 
tööriistu ei ole vaja

• Sobivad kõik 140 mm pikkused terad

RasPEL-VaLuRaaMiGa HööVEL
• Sobivad kõik 250 mm pikkused rauad
• Sõrmkruvi kiireks rauavabastuseks, 

tööriistu ei ole vaja

• Üldotstarbeline
• Kerge valuplastist raam on vastupidav

RasPEL-VaLuRaaMiGa OtsaHööVEL
• Sobivad kõik 140 mm pikkused rauad
• Äärmiselt mugav – saab kasutada ühe 

käega

• Ülikiire höövliraua paigaldus ja eemaldus
• Kerge valuplastist raam on vastupidav

5-21-297 400 mm X 2 3253565212976

5-21-102 305 mm X 6 3253565211023

5-21-103 270 mm X 6 3253565211030

5-21-104 155 mm X 6 3253565211047
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rasPEL-tOOtEd
RasPEL-VaLuRaaMiGa MiNiRasPEL
• Kerge valuplastist raam on vastupidav
• Uut tera on lihtne kohale vajutada, tööriistu 

ei ole vaja

• Praktiliselt purunematu valukäepide
• Sobib 65 mm pikkune tera 21-515

RasPEL-ÜMaRtERa
• Sobib tootele 21-297 • 250 mm ümartera avade laiendamiseks 

ja kitsaste kumerustega pindade 
vormimiseks

staNdaRdtERa
• Standardtera ühes servas on hambad 

äärte töötlemiseks
• Puidu, vinüüli, kips-Thermalite’i, klaaskiu 

ja linoleumi töötlemiseks

• Sobib toodetele 21-122, 21-295, 21-296, 
21-103

RasPEL-POOLÜMaRtERa
• Sobib toodetele 21-122, 21-295, 21-296 

ja 21-203
• Kiireks lihvimiseks ja kumerate pindade 

vormimiseks
• Sobib kõigile 250 mm Surform-raamidele

5-21-115 185 mm X 6 3253565211153

5-21-291 250 mm X 6 3253565212914

5-21-293 250 mm X 12 3253565212938

5-21-299 250 mm X 12 3253565212990
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rasPEL-tOOtEd
RasPEL-PEENLiHVtERa
• Lehtpuidu, otsapindade ja mõne pehme 

metalli peenviimistluseks: 21-398 sobib 
toodetele 21-399, 21-102 ja 21-104,

21-383 sobib toodetele 21-103, 21-122, 
21-295 ja 21-296

RasPEL MEtaLLi- Ja PLastitERa
• Sobib toodetele 21-122, 21-295, 21-296 

ja 21-203
• Sobib kõigile 250 mm Surform-raamidele

• Spetsiaalne lametera pehmemetalli ja 
plasti jaoks

MiNiRasPLi tERa
• Kiireks lihvimiseks
• Sobib tootele 21-115

• Töötab tõmbesuunal
• Väike paindtera tasandustööks

5-21-398 140 mm X 12 3253565213980
5-21-393 250 mm X 12 3253565213935

5-21-508 250 mm X 12 3253565215083

5-21-515 63 mm X 12 3253565215151
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rasPEL-tOOtEd
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KÄsiViiL
• Kõrge süsinikusisaldusega teras 
• Ergonoomiline, libisemiskindel käepide 
• Bi-materjalist käepide

• Käepidemes auk võimaldab riputada 
seinale 

KEttsaE ViiL
• Kõrge süsiniku sisaldusega teras 
• Ergonoomiline, mugav käepide 

• Bi-materjalist käepide vähendab 
vibratsiooni 

• Ava käepidemes võimaldab riputada 

ViiLiKOMPLEKt
• Kõrge süsiniku sisaldusega terasest
• Ergonoomiline käepide

• Kõrgkarastetud viilihambad  
• Ava käepidemes võimaldab riutada seinale  

0-22-486 lameviil - 150 mm X 3 3253560224868
0-22-441 lameviil - 200 mm X 3 3253560224417
0-22-450 lameviil- 150 mm X 3 3253560224509
0-22-451 lameviil - 200 mm X 3 3253560224516
0-22-499 lameviil - 200 mm X 3 3253560224998
0-22-494 pool-ümarviil - 150 mm X 3 3253560224943
0-22-498 pool-ümarviil - 250 mm X 3 3253560224981
0-22-501 pool-ümarviil - 200 mm X 3 3253560225018
0-22-455 pool-ümarviil - 150 mm X 3 3253560224554
0-22-456 pool-ümarviil - 200 mm X 3 3253560224561
0-22-457 nelinurkviil - 150 mm X 3 3253560224578
0-22-458 nelinurkviil - 150 mm X 3 3253560224585
0-22-497 kolmnurkviil - 150 mm X 3 3253560224974
0-22-460 kolmnurkviil - 200 mm X 3 3253560224608
0-22-461 kolmnurkviil - 150 mm X 3 3253560224615
0-22-462 kolmnurkviil - 200 mm X 3 3253560224622
0-22-463 kolmnurkviil - 150 mm X 3 3253560224639
0-22-442 ümarviil - 150 mm X 3 3253560224424
0-22-443 ümarviil - 200 mm X 3 3253560224431
0-22-496 ümarviil - 150 mm X 3 3253560224967
0-22-444 ümarviil - 200 mm X 3 3253560224448

0-22-491 saeketile Ø 4.0 x 200 mm X 3 3253560224912
0-22-476 saeketile Ø 4.5 x 200 mm X 3 3253560224769
0-22-492 saeketile Ø 4.8 x 200 mm X 3 3253560224929
0-22-481 saeketile Ø 5.5 x 200 mm X 3 3253560224813
0-22-487 saekettale - 150 mm X 3 3253560224875
0-22-488 saekettale - 150 mm X 3 3253560224882
0-22-495 saekettale - 150 mm X 3 3253560224950
0-22-490 saekettale - 150 mm X 3 3253560224905

0-22-445 3 tk komplektis X 3 3253560224455
0-22-464 3 tk komplektis X 3 3253560224646
0-22-500 6 muukviili X 10 3253560225001

KÄsiViiL
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RasPEL
• Kõrge süsiniku sisaldusega teras
• Bi-materjalist käepide vähendab 

vibratsiooni 

• Ava käebidemes võimaldab riputada 
seinale

• Ergonoomiline ja libisemiskindel käepide

3 RasPLi KOMPLEKt
• Kõrge süsiniku sisaldusega teras 
• Ergonoomiline libisemiskindel käepide 
• Bi-Materialist vibratsioonivaba käepide 

• Ava käepidemes võimaldab riputada 
seinale 

0-22-465 lameraspel - 200 mm X 3 3253560224653
0-22-478 płaski, zdzierak - 250 mm X 3 3253560224783
0-22-467 płaski, równiak - 200 mm X 3 3253560224677
0-22-468 lameraspel - 250 mm X 3 3253560224684
0-22-469 półokrągły, zdzierak - 200 mm X 3 3253560224691
0-22-470 półokrągły, zdzierak - 250 mm X 3 3253560224707
0-22-471 pool-ümarraspel - 200 mm X 3 3253560224714
0-22-472 pool-ümarraspel - 250 mm X 3 3253560224721
0-22-473 ümarraspel - 200 mm X 3 3253560224738
0-22-474 ümarraspel - 250 mm X 3 3253560224745
0-22-475 ümarraspel - 200 mm X 3 3253560224752
0-22-479 ümarraspel - 250 mm X 3 3253560224790

0-22-477  (200 mm: lameraspel, 
pool-ümarraspel, ümarraspel)

X 3 3253560224776

rasPEL
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KiPsi- Ja ViiMistLustööriistad
KiPsiKRuVi adaPtER
• Magnetadapter ristpeakruvitsa nr 2 otsaku 

jaoks
• Mõeldud kipsikruvidele

KaRKassitaNGid
• Tange saab hõlpsalt kasutada ühe käega • Tagab profi ilide püsikinnituse

KiPsPLaadi KiNNitustaNGid
• Metallosade kinnitamiseks ilma kruvide 

ja naelteta

KiPsPLaadiLÕiKuR
• Spetsiaalne kipsplaadilõikur 9,5–15 mm 

paksuse kipsplaadi lõikamiseks
• Maksimaalne lõikelaius: 12 cm
• 15-266 – lõikeketas

RiNGiLÕiKuR
• Kipsplaadi sisse täpsete ringide 

lõikamiseks

15-840 Ph 2 - 6 0843891584002

1-69-100 260 mm - 50 3253561691003

15-273 280 mm - 20 5000366152738
15-261 350 mm - 20 5000366152615

15-264 - 1 0843891526408
15-266 - 1 0843891526606

05-141 max Ø 400 mm - 6 0843890514109
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KiPsi- Ja ViiMistLustööriistad
sEiNaPLaadiHaaMER
• Ümar, laineline pea hoiab naela enne 

sisselöömist täpselt paigal
• Olemas ka terav serv ja naelasälk

VuuGitEiBi PÜstOL
• Teibilõikemehhanismiga
• Mahutab kuni 150 m teipi

• Hoiab teibi kuiva ja puhtana
• Lihtne kasutada

PRaKtiLiNE LiHViMisHÕÕRuti
• Tiibkruvid hoiavad liivapaberit kindlalt 

paigal
• Lihvpadi on kinnitatud kõrgtiheda vahuga

• Jäigast ja tugevast alumiiniumist, 
suuremate pindade käsilihvimiseks

• Pöördpea

KÄEPidEMEGa LiHViMisHÕÕRuti
• Puitkäepide
• Abrasiivelement on kinnitatud tiibkruvidega

• Alumiiniumisulamist kest
• Tihendatud kõrgtiheda vahuga

LiiVaPaBER KaREdusEGa 80
• Pakis 10 lehte karedusega 80
• Servast augustatud lehed sobivad igat 

tüüpi Goldblatti liivapaberiga

• Lihvvõrku on võimatu ummistada ning see 
peab kaua vastu

05-154 350 mm - 20 0843890515403

15-301 - 1 0843891530108

15-353 1200 mm - 2 0843891535301

05-447 24 x 8 cm - 6 0843890544700

14-151 karedus 80 - 100 0843891415108
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KiPsi- Ja ViiMistLustööriistad
ROOstEVaBast tERasEst 
PaHtLiLaBidas
• Tera külge on needitud sünteetiline, 

naelalöögipinnaga käepide
• Roostevabast terasest tera

RistPEaKRuVitsa NR 2 OtsaGa 
PaHtLiLaBidas
• Tera külge on needitud sünteetiline 

käepide, mille küljes ristpeakruvitsa 
nr 2 ots

• Roostevabast terasest tera

sisENuRGa KELLu
• Puitkäepide • Roostevabast terasest tera on seatud 

103° nurga alla ning selle pinge on seatav 
kuni 90°

tiHEdatE HaMMastEGa LiiMiLaBidas
• Profi kvaliteet
• Sinisest terasest tera

• Puitkäepide
• Tihedad hambad

PLaadiKONKs
• Sobitub jalaga ideaalselt
• Võimaldab plaate paigutada ja kinnitada 

ilma käsi kasutamata

• Jalatöövahend kipsplaadi tõstmiseks

05-540 100 mm - 5 0843890554006
05-541 125 mm - 5 0843890554105
05-542 150 mm - 5 0843890554204

1-28-016 125 mm - 5 3253561280160
1-28-017 125 mm - 5 3253561280177
1-28-018 150 mm - 5 3253561280184

05-520 100 mm - 6 0843890552002

1-28-943 väike 20 cm - 10 3253561289439
1-28-944 suur 20 cm - 10 3253561289446
1-28-956 väike 12 cm - 10 3253561289569
1-28-957 suur 12 cm - 10 3253561289576

05-173 - - 15 0843890517308
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KiPsi- Ja ViiMistLustööriistad
KÄEPidEMEGa PLaadiKaNduRid
• Kahe metallhaaratsiga • Plaadile jälgede jätmise vältimiseks kaetud 

painduva elastomeeriga

PLaadiKaNduR
• Sünteetiline ja kerge vastupidav raam ei 

kahjusta plaati
• Ergonoomiline tõstepide

• Läbimõeldud disainiga fi kseersälgud 
hoiavad plaati vedamise ajal kindlalt paigal

t-NuRGiK
• Viltune ots kiireks lõikamiseks
• Täpne ja täisnurkne

• Hästiloetav mõõteskaala

PLaaditÕstuK
• Terasprofi ilidest valmistatud, kahes suunas 

kallutatav, plaatidele mõõtmetega 
1,20 x 4,80 m

• Võimaldab suuri plaate üksinda paigutada, 
paigal hoida ja kinnitada

• Max kandevõime: 65 kg

• Maksimaalkõrgus: 3,30 m
• Täiesti koost lahti võetav
• Teisaldamist hõlbustavad rullikutega jalad
• Käsitõstuki kaitseseade kaitseb 

ülekanderatta rikkest tekkinud kahjustuste 
eest

05-175 2 tk - 1 0843890517506

1-93-301 - - 6 3253561933011

05-123 1200 x 560 mm - 3 0843890512303

15-015 kuni 65 kg, max kõrgus 3,35 m - 1 0843891501504
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KiPsi- Ja ViiMistLustööriistad
aKNaKaaBits
• Ideaalne aknalt liigse värvi või kleeplindi 

eemaldamiseks
• Komplektis 1 ülivastupidav tera

• Kollane plastpide, ülivastupidav Stanley 
tera

VÄRViKaaBits
• Karastatud, uuestiteritatav tera
• Varutera saab hoida kestas
• Kahepoolne tera
• Sünteetilise pidemega kaabits

• Neljakülgne tera, kaks serva kärpimiseks
• Mustast plastist, must pinnaviimistlus, 

teraspoltkinnitus

VÄRViKaaBitsa VaRutERa
• Varutera toodetele 28-617, 28-619

PROFi KLaasiKaaBits
• Profi kvaliteet
• Sissetõmmatav nelinurkne tera

• Messingist liugnupp
• Metallkest

0-28-590 kaabits 170 x 60 mm X 12 5000366105932
4-98-020 kaabits 170 x 60 mm - 500 3253564980203
1-11-916 avaga tera 1992  - 100 tk - 20 3253561119163
3-11-916 avaga tera 1992 - 10 tk X 10 3253563119161
6-11-916 tera 1992 - 10 x 10 tk - 1 3253566119168

0-28-617 38 x 180 mm X 6 3253560286170
0-28-619 64 x 230 mm X 6 3253560286194

0-28-290 tera 38 mm tootele 28-617 X 5 3253560282905
0-28-292 tera 64 mm tootel 28-619 X 5 3253560282929

0-28-500 40 mm x 95 mm X 10 3253560285005
0-28-510 tera 40 mm - 10 tk X 10 3253560285104
1-11-515 tera 40 mm - 100 tk - 50 3253561115158




