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KALAPÁCSOK
A tudományt és a modern technológiát hívta segítségül a Stanley, hogy megalkossa a szabadalmazott, forradalmian új villás 
fazonú nyelet, mely gyakorlatilag elnyeli a vibrációt, csökkentve ezzel a sérülést a könyök és csuklórészen.

1. edzett és hőkezelt fejrész, hőkezelt élekkel

2. edzett és olaj hőkezelt szeghúzórész tartós és erős, ellenáll a húzóerőnek

3. ideálisan formatervezett fej és nyélrész

4. praktikus, rugalmas nyél polyurethane bevonattal 

5. exclusive “hang villa” ütéselnyelő rendszer

Egy darabból kovácsolt fej és 

nyélrész különösen erős, 

hosszú ütési zóna.

Az egyedülálló ütéselnyelő 

rendszer egy kényelmes fogást 

biztosító polyurethane, 

formatervezett bordázott 

nyélbe lett öntve.

Graphite nyél
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Ütésből eredő rezgés elnyelő hatás 5 x nagyobb mint 
a hagyományos fanyelű kalapácsnál

Fa nyél

Elnyelési ráta

ERŐ ÉS PRECIZÍTÁS
Amikor a kalapácsfej üt, a sörétek 
előre haladnak, növelve ezzel 
az ütés erejét, de ugyanakkor 
csökkentik a visszarugrást, 
nagyobb kontrollt és biztonságot 
garantálva.

“TOMPA ÜTÉS“
A kalapácsban elhelyezkedő apró sörétek az ütés során 
tehetetlenségük következtében szinte a felülethez tapasztják a 
kalapácsot, elkerülve így a nem kivánt visszaütést a felületre.

LEPATTANÁSBIZTOS
Az acélfej és a nyél teljesen be van vonva, egy vastag 
urethane-nal, amely megvédi az ütendő felületet.

SZIKRAMENTES
Fémrész nincs szabadon, ami azt jelenti hogy ez a kalapács 
olyan helyen is használható, ahol egy esetleges szikra, egy 
hagyományos kalapácstól robbanást okozhat, ennél ez nem 
fordul elő.
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KALAPÁCSOK
FatMax XL AVX SZEGHÚZÓ KALAPÁCS, 
ÍVELT

MONOBLOCK FatMax ANTIVIBE™ 
KALAPÁCS

új fazonú rugalmas anyaggal 
bevont nyél, fáradtság 

csökkentés és több 
pozíciós tartás érdekében

csúszásbiztos rugalmas nyél, 
szabadalmaztatott gyémánt 

minta a kényelem és job 
hatásfok érdekében

szabadalmaztatott hangvilla design 
valamint torziós nyomaték stabilizáló rúd, 

a vibráció csökkentés érdekében

egy darabból álló masszív kovácsolt fej, 
a tökéletes kiegyensúlyozás, ütéspontosság 
érdekében, valamint mágneses szegtartás

Kényelmes, rugalmas nyél kényelmes, 
csúszásmentes fogást biztosít, akár nedves kézzel is

egy darabból kovácsolt fej és nyélrész 
a maximális erő és kiegyensúlyozottság 
érdekében

Matt, hőkezelt rész, 
a biztonság érdekében

Szabadalmaztatott hangvilla forma, mely 
csökkenti a kézre ható vibrációt

ergonomikus kialakítású 
nyél, izomsérülések 
csökkentése érdekében

1-51-162 456 g, hajlított - 4 3253561511622
1-51-164 570 g, hajlított - 4 3253561511646
1-51-163 456 g, egyenes - 4 3253561511639
1-51-165 570 g, egyenes - 4 3253561511653
1-51-177 627 g, egyenes hosszú - 2 3253561511776

1-51-941 450 g, hajlított - 4 3253561519413
1-51-943 570 g, hajlított - 4 3253561519437
1-51-942 456 g, egyenes - 4 3253561519420
1-51-944 570 g, egyenes - 4 3253561519444
1-51-937 600 g, léckalapács - 4 3253561519376
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KALAPÁCSOK
FatMax ANTIVIBE™ LAKATOSKALAPÁCS
• ergonomikus, formatervezett, 

thermoplasztikus gumis nyél a kényelem 
és hatékonyság érdekében 

• lekeríketett és polírozott szélek és fejrész 

• egy darabból álló fej és nyélrész 
a tökéletes tartósság érdekében

• a lekeskenyített rész fémalakításhoz, 
hajlításhoz 

• az ütőoldali rész, domborított, lekerekített

FatMax ANTIVIBE™ GÖMBVÉGŰ 
KALAPÁCS
• szabadalmaztatott Anti-Vibe™ 

technológia, mely csökkenti a könyökre 
és csuklóra közvetitett vibrációt

• egy darabból álló, monoblock konstrukció, 
megnövelt hatásfok és tartósság 
érdekében

• lapos ütőfelület
• az ütőfelületek szélei a nagyobb biztonság 

érdekében hőkezeltek

FatMax ANTIVIBE™ RÁVERŐ KALAPÁCS
• ráverő kalapácsok olyan korlátozott 

szűkebb helyen is alkalmazhatóak, ahol 
nincs a teljes lendületvételre hely

• szabadalmaztatott Anti-Vibe™ technológia 
csökkenti a könyökre és csuklóra 
közvetített rezgést 

• ergonomikus, formatervezett nyél, 
termoplasztikus gumibevonattal

•  Felhasználási területe a hidegvágók 
beütése, lyukasztók, és sok más ipari 
terület

1-56-003 900 g - 4 3253561560033

1-54-144 250 g - 6 3253561541445
1-54-145 375 g - 6 3253561541452
1-54-146 500 g - 6 3253561541469
1-54-147 750 g - 6 3253561541476
1-54-148 1000 g - 6 3253561541483

1-56-001 1360 g - 4 3253561560019
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KALAPÁCSOK
FatMax ANTIVIBE™ RÁVERŐ KALAPÁCS
• kőtörő kalapács fához, fémhez, betonhoz 

és kőhöz 
• szabadalmaztatott Anti-Vibe™ technológia 

csökkenti a könyökre és csuklóra 
közvetített rezgést

• ergonomikus, formatervezett nyél, 
termoplasztikus bevonattal

• egy darabból álló fej és nyél, 
szupertartósság érdekében

FatMax ANTIVIBE™ GIPSZKARTON 
KALAPÁCS
• speciálisan gipszkartonfal szerelésekhez 

kialakítva
•  szabadalmaztatott Anti-Vibe™ 

technológia csökkenti a könyökre és 
csuklóra közvetített rezgést

• egy darabból álló fej és nyél, a tökéletes 
tartósság érdekében 

• speciális pengeél, mely ideális régi anyag 
eltávolítására és jelölés illetve kivágásra az 
elektromos részekhez

• kiegyensúlyozott ütőrész recézett felülettel

FatMax ANTIVIBE™ KŐMŰVES 
KALAPÁCS
• vágókalapács tégla, kőzetlap, vagy 

betontömb vágására
• szabadalmaztatott Anti-Vibe™ technológia 

csökkenti a könyökre és csuklóra 
közvetített rezgést

• egy darabból kovácsolt fej és nyélrész 
a maximális tartósság érdekében 

• a penge edzett vágóéllel ellátva, az 
anyagon történő jelölésre a vágás előtt

• lapos ütőrész, levágott sarokélekkel

FatMax ANTIVIBE™ ÁCSFEJSZE
• kettős funkció, favágáshoz, vagy edzett 

szögek behajtásához
• széles felhasználási területe van, ácsok, 

tetőfedők … részére
• szabadalmaztatott Anti-Vibe™ 

technológia, csökkenti a könyökre és 
csuklóra közvetített rezgést 

• egy darabból kovácsolt fej és nyélrész 
a maximális tartósság érdekében 

• szakemberek speciális szerszáma, ácsok, 
tetőfedők

1-56-004 1360 g - 4 3253561560040

1-54-015 400 g - 4 3253561540158

1-54-022 570 g - 4 3253561540226

1-54-023 800 g - 4 3253561540233
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KALAPÁCSOK
GRAPHITE SZEGHÚZÓKALAPÁCS
• 5 –ször gyengébb a vibráció, mint 

a hagyományos fanyélnél
• lapos fejrész és éles szeghúzórészből áll
• a nyél és a fej között egy gyakorlatilag 

törhetetlen kapcsolat van
• a tökéletes vibrációtompítást a rugalmas 

bevonattal ellátott graphite nyél biztosítja

• a kényelmes gumírozott nyél kialakítása, 
mintázata csúszásvédelmet biztosít

• a teljes fejrész speciálisan hőkezelt 
a tartósság és biztonság érdekében

• teljes hosszában graphite belső nyél a 
kiegyensúlyozás és erőkifejtés érdekében

GRAPHITE LÉCKALAPÁCS
• DynaGrip ergonomikus nyél, komfortos 

csúszásgátló nyéllel
• lapos ütőrész, levágott élekkel a biztonság 

érdekében 
• matt, hőkezelt rész az ütőzónában 

a biztonság érdekében

• hatásos ütéstompítás hagyományos 
nyelekhez képest 

• törhetetlen graphite nyél, 
szabadalmaztatott fej és nyél 
csatlakoztatással

GRAPHITE LAKATOSKALAPÁCS
• folyamatosan keskenyedő fej
• 5-ször gyengébb vibráció, mint a fanyelű 

kalapács esetén 
• a teljes hosszában grafi t nyél könnyű 

kezelést és tökéletes egyensúlyt biztosít

• a vibrációtompítást a grafi t nyél 
és a rugalmas bevonat biztosítja

• a fejrész és a nyél közötti kapcsolat 
gyakorlatilag törhetetlen 

• használható szegecselő vagy 
ácskalapácsként

1-51-505 450 g - 4 3253561515057
1-51-507 540 g - 4 3253561515071

1-51-136 600 g - léckalapács - 6 3253561511363
1-51-137 600 g - léckalapács - 6 3253561511370

1-54-910 200 g - 6 3253561549106
1-54-911 300 g - 6 3253561549113
1-54-912 500 g - 6 3253561549120
1-54-913 800 g - 4 3253561549137
1-54-914 1000 g - 4 3253561549144
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KALAPÁCSOK
BIMATERIÁLIS LAKATOSKALAPÁCS
• enyhén vastagodó és központosított 

fejellenrész
• ergonomikus rugalmas nyélborítás
• a nyélről eltávolíthatatlan a fej a beékelt 

rögzítés és epoxylakk bevonatnak 
köszönhetően

• jelentős vegyianyag ellenállás és 
hőmérséklet különbségeknek 

• bimateriális, antivibrációs törhetetlen nyél
• lakatos vagy asztaloskalapácsként is 

működik

BIMATERIÁLIS VILLANYSZERELŐ 
KALAPÁCS
• bimateriális, antivibrációs törhetetlen nyél 
• jelentős vegyianyag ellenállás és 

hőmérséklet különbség tűrés
• rugalmas nyélborítás

• lapos fej és megnyújtott ellenfej 
• ékek, szögek beütése nehezen 

hozzáférhető helyeken is

RÁVERŐ KALAPÁCS BIMATERIÁLIS 
NYÉLLEL– ÉLES SARKOKKAL
• bimateriális, antivibrációs törhetetlen nyél 
• jelentős vegyianyag ellenállás 

és hőmérsékletkölönbség tűrés 
• ergonomikus rugalmas műanyag 

nyélborítás 

• lapos fej és éles élek
• általában egy közvetítő szerszámmal 

használandó mint pl.kiütő, hidegvágó stb

RÁVERŐ KALAPÁCS BIMATERIÁLIS 
NYÉLLEL- LEKEREKÍTETT SAROKKAL
• lapos fejrész, és lekerekített szélek 

a nagyobb biztonság érdekében 
• ergonomikus rugalmas nyélbevonat
• a nyélről eltávolíthatatlan fej a beékelt 

rögzítés és epoxylakk bevonatnak 
köszönhetően

• jelentős vegyianyag ellenállás 
és hőmérséklet különbség tűrés

• bimateriális törhetetlen nyél

1-54-684 200 g - 4 3253561546846
1-54-685 300 g - 4 3253561546853
1-54-686 500 g - 4 3253561546860
1-54-687 800 g - 4 3253561546877
1-54-688 1000 g - 2 3253561546884

1-54-695 200 g - 4 3253561546952

1-56-361 1000 g - 1 3253561563614
1-56-362 1250 g - 1 3253561563621
1-56-363 1500 g - 2 3253561563638

1-56-364 800 g - 2 3253561563645
1-56-365 1000 g - 2 3253561563652
1-56-366 1250 g - 2 3253561563669
1-56-367 1500 g - 2 3253561563676
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KALAPÁCSOK
BLUE STRIKE SZEGHÚZÓKALAPÁCS
• rugalmas, olaj és több vegyianyagnak 

ellenálló nyél bevonat 
• a nyél felsőrészének csőszerű kialakítása 

erős és egyben könnyű

• teljes fejrész kovácsolt és hőkezelt 
a tartósság és teljesítmény érdekében

STEELMASTER SZEGHÚZÓKALAPÁCS
• matt, hőkezelt ütőfelületek
• varrat nélküli, ovális, csőnyél az erősség 

és és kiegyensúlyozottság érdekében

• 5 tonna erő köti össze a fej és nyélrészt
a nagy biztonság érdekében

• kényelmes fogású rugalmas nyél
• a teljes fej edzett és hőkezelt

LÉCKALAPÁCS MÁGNESES 
SZEGTARTÓVAL
• megfelel a DIN 7239 szabványnak
• mágneses fej
• krómozott, csőszerű nyél és fröccsöntött 

formatervezett nyélvég

• éles féloldalas fejlrész, bontás jelölés, 
lyukasztás

• szeghúzórész, szegtartóval
• négyszögletű fejrész

STEELMASTER BRICKHAMMER
• matt, hőkezelt ütőfelületek 
• varratnélküli, ovális, csőnyél az erősség 

és kiegyensúlyozottság érdekében

• 5 tonna összekötő erő a nél és fejrész 
között

• kényelmes fogású rugalmas nyél
• a teljes fejrész edzett és hőkezelt

1-51-488 450 g - 6 3253561514883
1-51-489 570 g - 6 3253561514890

1-51-031 450 g - 4 5000366510316
1-51-033 570 g - 4 5000366510330

1-51-037 600 g - 6 3253561510373

1-51-039 500 g - 6 3253561510397
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KALAPÁCSOK
LAKATOSKALAPÁCS  DIN 1041
• kiegyensúlyozott  fejrész 
• fa nyél

• lakatos és asztalosmunkákhoz

FANYELŰ  ELEKTROMOS KALAPÁCS
• fa nyél, hosszított fejkialakítás • nehezen hozááférhető helyeken 

is alkalmas szegek ékek stb beütésére

RÁVERŐ KALAPÁCS
• tartós fej és nyél összekötés az ék és 

epoxy lack bevonat segítségével
• lapos fejrész és szögben vágott élek

• hőkezet acélfejrész
• kőrisfa nyél a tartósság érdekében

GUMIKALAPÁCS
• gumis fejrész, shore -féle 85 –től 90 –es 

keménység
• fa nyél, kúpos nyélrögzítés
• mindenféle mechanikus munkához

1-51-171 100 g - 4 3253561511714
1-51-172 200 g - 4 3253561511721
1-51-173 300 g - 4 3253561511738
1-51-174 400 g - 4 3253561511745
1-51-175 500 g - 4 3253561511752
1-51-178 800 g - 2 3253561511783
1-51-180 1000 g -
1-51-182 1500 g -

1-54-697 200 g - 4 3253561546976

1-54-051 1000 g - 2 3253561540516
1-54-052 1250 g 2 3253561540523
1-54-053 1500 g - 2 3253561540530

1-57-050 ø 55 mm - 2 3253561570506
1-57-051 ø 65 mm - 2 3253561570513
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KALAPÁCSOK, FEJSZÉK
ÜVEGES KALAPÁCS
• ívelt, keskenyített nyél  
• szeghúzásra alklmas fej 

• lapos fejrész

COMPO-CAST® HAGYOMÁNYOS
• acél erősítésű nyél a hozzáadott erő és 

biztonság érdekében
• a lágy bevonattal ellátott ütőfelület nem 

sérti a megmunkálandó felületet illetve 
műszert

• a felület fi noman alakítható
• Compo-Cast® nem sérti megmunkálandó 

felületet a polyurethane bevonatnak 
köszönhetően

COMPO-CAST®

• a rugalmas bevonat formatartó ütés 
után is

• COMPOCAST nem sérti a megmunkálandó 
felületet a polyuretan bevonatnak 
köszönhetően

• a belső részben elhelyezkedő többszáz 
acélgolyónak köszönhetően nem pattan 
vissza, elnyeli az energiát, tehetetlenségük 
következtében

ACÉL FEJSZE
• fej/nyél összeköttetés 3 tonna 

húzószirárdságig
• pengevédővel szállítva

• hőkezelt, varrat nélküli csőnyél a biztonság 
érdekében

• Ergonomikus, csúszásmentes, oldószer 
ellenálló fogantyú

ÁCSSZEKERCE
• kovácsolt, hőkezelt szénacél fej
• kőrisfa nyél biztos hármas ékbiztosítással 

a fejhez rögzítve

• a nyél ideálisan formázott a kényelmes 
fogás és jó hatásfok érdekében

1-54-730 14 mm - 2 3253561547300

1-57-530 38 x 225 mm / 283 g - 4 3253561575303
1-57-531 44 x 280 mm / 510 g - 4 3253561575310
1-57-532 51 x 325 mm / 600 g - 4 3253561575327
1-57-533 64 x 355 mm / 1180 g - 4 3253561575334
1-57-534 70 x 405 mm / 1479 g - 2 3253561575341

1-57-550 70 x 510 mm / 2260 g - 2 3253561575501
1-57-552 89 x 760 mm / 4760 g - 2 3253561575525
1-57-554 87 x 915 mm / 5210 g - 2 3253561575549

1-51-030 600 g - 6 3253561510304

1-59-066 600 g - 6 3253561590665
1-59-068 800 g - 6 3253561590689
1-59-070 1000 g - 6 3253561590702
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HOGYAN VÁLASSZUK KI A 
MEGFELELŐ KALAPÁCSOTALAN TANÁCSAI

Minden estben, különösen amikor hosszú ideig használja a kalapácsot, egy FatMax 
Antivibe™ kalapácsot javasolunk választani, amely gyakorlatilag elnyeli a vibrációt, 
megvédve így a kart az ismétlődő ütésektől.

Szeghúzó kalapács
Ideális általános építési feladatoknál, tetőfedő és 
padlózási munkáknál.
Két fajta szeghúzó kalapács létezik egyenes vagy feszítő 
kalapács és szeghúzó vagy asztalos kalapács
Az egyenes fazonú kalapács parketta, padlózat 
felszedésére, lécek eltávolítására 
javasolt, míg a hajlított kivitel 
tökéletes szeghúzó.
Az ütőfelületnek teljes 
mértékben edzettnek kell lennie 
és egy kissé konvex formájúnak, 
mivel a fej kerületi része 
kisebb mértékben edzett azaz 
lágyabb annak érdekében, hogy 
a lepattanás minimalizálható 
legyen.

Az XL kalapácson található 
mágneses szegtartó igen 
nagy előnyt jelent, különösen 
olyan nehezen elérhető helyek 
esetén, ahol nem tarthatjuk 
meg a szöget a kezünkkel
Nem szabad figyelmen 
kívül hagyni a kalapács 
kiválasztásánál a súlyt sem. 50 
mm-nél nem hosszabb szögek 
estén nem célszerű 22 OZ-nél nagyobb kalapácsot 
használni. Ugyanakkor egy 16 oz-s kalapács használata 
egy 75 mm-es szegnél nagyobb erőkifejtést igényel.  
A megfelelő kompromisszum a 20-oz-s kalapács lehet.

Keresztkalapács 
Könyebb kalapács kisebb szögek beütéséhez
A Warrington cross pein/kereszt kalapács egy igen 
könnyű kalapács, kisebb, finomabb felületeknél 
hasznos, hosszú kar és kiméretű fejrész miatt.

Ball pein-gömbfejű kalapács 
elsősorban lakatos, fémmunkákhoz használatos.
Leggyakoribb az autoszervízekben történő 
felhasznásáuk. Sokféle feladatra alkalmas, többek 
között szegecsek kiütésére, formázásra.

Ráverő kalapács 
Ez a legmegfelelőbb kalapácsfajta a hidegvágók, vésők 
használatához. A nagyméretű ütőfelület megfelelő 
biztonságot ad, mivel nagyobb mint a véső nyele, így 
a lecsuszás, illetve lepattanás veszélye gyakorlatilag 
megszűnik.

Speciális kalapácsok 
A Stanley igen széles kínálattal rendelkezik speciális 
felhasználási területre kialakított kalapácsokból, 
mint például téglák alakítására, gipszkarton falakhoz 
alkalmazható speciális feladatmegoldásokra alkalmas 
kalapácsokból.
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TIPPEK ÉS ÖTLETEKALAN TANÁCSAI

Egy kalapács használata egyszerű feldat, azonban az alább felsorolt néhány 
kisebb ötlet hatékonyabbá, könnyebbé teheti a használatot.
1.ötlet - fogja a kalapács nyelét a végéhez minél 
közelebb, kisebb erőkifejtést igényel és szabadabban 
mozgathatja 

2.ötlet - szenteljen egy pillanatot arra, hogyan áll, lábai 
hogyan helyezkednek el. A jobbkezesek bal lába legyen 
valamivel a jobb előtt, biztosítva így egy stabilabb állást 
a munkavégzéshez.

3.ötlet - igazítsa a lábait úgy, hogy azok egy vonalban 
legyenek a vállaival. Ha a jobb keze túl alacsonyan van, 
könnyen ütheti meg úgy aszöget, hogy az elhajoljon 
Öntől. illetve ha nagyon magasan van a keze, Önfelé 
hajolhat a szög ütéskor.

4.ötlet - Helyezze el a szöget, és miközben tartja azt, 
kisebb ütésekkel csak bizonyos mélységig, egy 75mm-
es szöget kb 12 mm mélységig üsse, majd emelje meg 
jobban a kalapácsot és határozottabb mozdulatokkal 
üsse be véglegesen a szeget.

5.ötlet - szeg kihúzása a szeghúzó kalapáccsal 
kétféleképpen történhet, közvetlen a  szeg fejénél, vagy 
a száránál, úgy, hogy a v alakú nyilásba szorítva a szeg 
nyelét

Ha egy hosszú szöget akar kihúzni a legalsó pontjánál 
fogja meg a szöget és helyezzen egy felesleges 
hulladékdarabot a kalapács feje alá, hogy nagyobb ívben 
tudja azt hajlítani, majd használjon vastagabb 
segéddarabot, lényeg, hogy a szeg húzáskor  
a függőlegest tartsa lehetőség szerint.

6.ötlet befejező munkák végzésénél figyeljen arra hogy 

ne üsse túl erősen a szeget, használjon beütőt, amivel  

a szeget szintbehozza a felülettel vagy mélyebbre üsse.

7.ötlet rövid, mint például 12mm-es panel szegeknél, 

ahol nehéz tartani, akár egy cross pein kalapács esetén 

is a szeget, használjon egy kartonpapírt rögzítéshez,  

és csak az utolsó pillanatban vegye el a kartonpapírt

Bármilyen hasonló eszköz ennek megfelelhet.

Top ötlet: törekedjen a legjobb használatára,  
ne tegyen kompromisszumot a kalapácsnál, 
elsősorban a saját biztonsága érdekében

•  Soha ne üssön a kalapács fejének oldalaival, mert 
azok nincsenek edzve.

•  Edzett építőipari szegekhez használjon mindig 
ráverőkalapácsot.

•  Hidegvágók használatánál feltétlen ráverőkalapácsot 
használjon és viseljen védőszemüveget illetve 
kesztyűt.

•  Hidegvágók, vésők használatánál a kalapács feje 
legalább 10 mm-rel nagyobb kell, hogy legyen mint 
az ütendő felület.

•  Új kalapács használatakor célszerű a kalapács 
ütőfelületén található védőlakkréteget egy  finom 
csiszolópapírral eltávolítani, hogy a szegfejről 
történő lecsúszást csökkentsük.
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BONTÓ SZERSZÁMOK
Bontó vagy „rendbehozatal” egy fő része az építőiparnak. Konyhák, fürdőszobák stb. széthaítása egy mindennapos aktivitás, 
emiatt a Stanley széleskörű tartományban alkotottspeciális ezközöket bármilyen igény kielégítésére.

• egy darabból kovácsolt acél fej 
és nyél

• 2 pofás táblaelem roncsoló  
• egy darabból álló bontókalapács 
• precíziós feszítővas
• gipszkarton bontórész
• redőzött, rugalmas fogantyúrész 
• szeghúzó 

• bontószerszám
• edzett és hőkezelt ütőrész
• redőzött fogantyúrész, kényelmes 

és biztos fogást biztosít
• I-beam konstrukció
• hőkezelt acél, lepattanás biztos
• tartós
• extra erős

FatMax FuBar™ II
• könnyebb súly alkalmas a többszöri kisebb 

ütéshez
• egy darabból kovácsolt acél nyél 
• fogazott rögzíthető pofa 
• hőkezelt acél a lepattanásvédelem 

érdekében 

• mintás nyél a kényelem és biztonság 
érdekében

• tökéletesen illeszkedik a kalapácstartóba
• szeghúzó, vésővégű bontószerszám

FatMax XL FuBar™
• egy darabból kovácsolt acél fej és nyél
• 2 pofás táblaelem roncsoló 
• egy darabból álló bontókalapács 
• precíziós feszítővas
• gipszkarton bontórész
• redőzött, rugalmas fogantyúrész 
• szeghúzó 
• bontószerszám

• edzett és hőkezelt ütőrész
• I-beam konstrukció
• tartós
• extra erős
• redőzött fogantyúrész, kényelmes és biztos 

fogást biztosít 
• hőkezelt acél, lepattanás biztos

FatMax XL FuBar ™ III 
4 az 1-BEN SZERSZÁM, 
BONTÁSRA, FESZÍTÉSRE, 
HAJLÍTÁSRA ÉS ÜTÉSRE

Hőkezelt ütőfelület 
lepattanásvédelem érdekében

Egy darabból 
kovácsolt acél nyél 
megnövelt erő

A mintázott fogantyúrész 
kitűnő és 
kényelmes fogást biztosít

Bemetszett szeghúzórész

2 fogazott 
pofarész ideális 
nagyobb faelemek 
eltávolítására 
bontására

1-55-120 FuBar™ III 760 mm - 1 3253561551208

1-55-119 FuBar™ II 380 mm - 2 3253561551192
9-55-119 Kínálódobozos 4db - 4 3253569551194

1-55-099 FuBar™ 457 mm - 2 3253561550997



1-55-045

1-55-515

1-55-525

1-55-526

0-55-033

0-55-035

1-55-818

1-55-155
1-55-156
1-55-157

1-55-118
1-55-124
1-55-136
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BONTÓ SZERSZÁMOK
FatMax LÁDABONTÓ
• a hajlított rész szeghúzásra, bontásra 

és emelésre alkalmas
• edzett, hőkezelt a maximális tartósság 

érdekében 
• a lekeskenyített és bevágással rendelkező 

rész növeli a funkcionalitást 
és teljesítményt

• jól látható, porszórt bevonat 
• könnyű emelés a hajlított résszel 
• kovácsolt acél nagyon erős hajlító 

ellenállással
• háromoldalú forma a maximális erő 

és tartósság érdekében

Wonder Bar®

• feltűnő szinű, porszórt felület 
• polírozott végek, ívelt, keskenyített –kiváló 

szeghúzáshoz, emeléshez
• a polírozott végek éles szélekkel 

• a nagy ívben hajlított végrész künnyű 
emelést és szeghúzást biztosít

• kovácsolt, magas minőségű acél
• edzett és hőkezelt a nagyfokú tartósság 

érdekében

SZEGHÚZÓ
• hőkezelt a megnövelt tartósság és 

meghajlás ellenállása érdekében
• polírozott, kovácsolt végrész
• a lapos végrész lehetővé teszi, hogy a 

nehezen hozzáférhető helyekre is eljusson 

• polírozott, bevágott szeghúzórész, 
bontáshoz is

• Lapos ütőrés
• Hajlított rész megkönnyíti a bontást 

emelést
• Jól látható porszórt bevonattal ellátva

SZEGHÚZÓ-LÁDABONTÓ
• szeghúzás nehezen elérhető helyeken is
• speciális kihúzófejek
• jól látható, porszórt felületű végek  

• hőkezelt, kovácsolt magas minőségű 
szénacél a nagy tartósság érdekében

1-55-101 Ø 20 mm x 360 mm - 4 3253561551017
1-55-102 Ø 26 mm x 610 mm - 4 3253561551024
1-55-104 Ø 26 mm x 910 mm - 4 3253561551048

1-55-045 Mini ládabontó, 180 mm X 6 3253561550454
1-55-515 ládabontó, 320 mm - 4 3253561555152
1-55-525 ládabontó, 380 mm - 4 3253561555251
1-55-526 ládabontó X21, 530 mm - 4 3253561555268

0-55-113 bontó, 8” / 200 mm X 2 3253560551131
0-55-114 bontó, 10” / 250 mm X 2 3253560551148
0-55-115 bontó, 12” / 300 mm X 2 3253560551155
0-55-116 lapos, 8” / 200 mm X 2 3253560551162
0-55-117 lapos, 10” /250 mm X 2 3253560551179

0-55-033 egyoldalas , 10” / 250 mm X 6 3253560550332
1-55-118 ládabontó, 18” / 460 mm - 6 3253561551185
1-55-124 ládabontó, 24” / 610 mm - 6 3253561551246
1-55-136 ládabontó, 36” / 910 mm - 6 3253561551369
1-55-818 bontó, 17” / 430 mm - 5 3253561558184
1-55-155 500 mm 6 8001140551553
1-55-156 600 mm 6 8001140551560
1-55-157 700 mm 6 8001140551577
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HIDEGVÁGÓK
A vésők és  téglabontók teljes hosszukban edzett és hőkezelt szerszámok, tégla és beton alakításához
A hidegvágók vas ötvözetek, réz, lágyacél, aluminium, csapszegek és szegecsek alakítására vágására.

FatMax VÉSŐK

HIDEGVÁGÓK
• minőségi króm vanadium acél • edzett és hőkezelt precíz specifi kációk 

szerint a nagyfokú biztonság érdekében

PADLÓ VÉSŐ
• minőségi króm vanadium acél
• széles pengerész, rövid ütőrész  
• edzett, hőkezelt, precíz specifi káció szerint

• Stanley penge élek tartósak, és ennek 
következtében ritkábban kell utánélezni 

• kovácsolt króm vanadium acél

Bimateriális foganytyúrész a megnövelt 
biztonság és a lepattanás 
elleni védelem érdekében

Edzett, hőkezelt szigorú előírásoknak megfelelően 
a nagyfokú biztonság érdekében

Króm vanádium acélból kovácsolva 
a megnövelt erő és stabilitás 
és minimális utáncsiszolás érdekében

A Stanley élek tartósak így ritkábban 
kell utánélezni

4-18-333 véső, 45 x 250 mm X 3 3253564183338
4-18-334 véső 70 x 215 mm X 3 3253564183345
4-18-327 véső, 76 x 215 mm X 3 3253564183277
4-18-328 véső, 100 x 215 mm X 3 3253564183284
4-18-331 padlóvéső, 75 x 275 mm X 3 3253564183314
4-18-330 Véső (elektr.), 55 x 250 mm X 3 3253564183307
4-18-332 Véső(hosszu), 25 x 300 mm X 3 3253564183321
4-18-329 véső 19 x 300 mm X 3 3253564183291

4-18-286 hidegvágó, 10 x 140 mm X 3 3253564182867
4-18-287 hidegvágó, 12 x 150 mm X 3 3253564182874
4-18-288 hidegvágól, 16 x 170 mm X 3 3253564182881
4-18-289 hidegvágó, 19 x 175 mm X 3 3253564182898
4-18-290 hidegvágó, 22 x 200 mm X 3 3253564182904
4-18-291 hidegvágó (hosszú), 25 x 300 mm X 3 3253564182911
4-18-292 hidegvágó (lapos), 32 x 300 mm X 3 3253564182928
4-18-298 3 pcs - klt X 3 3253564182980
4-18-299 12 pce pontozó és véső klt X 3 3253564182997

4-18-293 padló véső 75 x 275 mm X 3 3253564182935



4-18-2324-18-232

4-18-236

4-18-229

4-18-297

4-18-294
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HIDEGVÁGÓK, PONTOZÓK
TÉGLA FORMÁZÓ
• minőségi króm vanadium acél
• egy darabból kovácsolt, króm vanadium 

acél konstrukció

• porszórt bevonat a job láthatóság 
érdekében

• edzett és hőkezelt szigorú előírások 
alapján a legnagyobb biztonság érdekében

PONTOZÓK ÉS KIÜTŐK
• edzett és hőkezelt szigorú előírások 

alapján
• minőségi króm vanadium acél

• porszórt bevonat a nagyobb láthatóság 
érdekében

• egy darabból kovácsolt, króm vanadium 
acél konstrukció

KIÜTŐ SZERSZÁM
• négyszögletű fej
• recézett nyél 

• teljes hosszában edzett és hőkezelt
• lesarkított polírozott hegy

DYNAGRIP KIÜTŐ KÉSZLET
• hosszú kúpos csúcs a jó irányithatóság 

érdekében
• rugalmas nyél bevonat a biztosabb 

fogáshoz

• három méret, színkóddal jelölve a job 
beazonosításhoz

• hőkezelt acél

PONTOZÓ
• recézett nyél, négyszögletű fejjel
• edzett és hőkezelt acél ötvözet

• lesarkított polírozott hegy 

4-18-296 véső és Kiütő klt , 75 x 215 mm X 3 3253564182966
4-18-297 véső és kiütő klt, 100 x 215 mm X 3 3253564182973
4-18-294 véső klt, 45 x 215 mm X 3 3253564182942
4-18-295 véső klt, 70 x 215 mm X 3 3253564182959

4-18-226 6 pce kiütő klt X 3 3253564182263
4-18-227 pontozó, 6 x 100 mm X 3 3253564182270
4-18-228 pontozó, 8 x 110 mm X 3 3253564182287
4-18-229 kiütő, 2 x 140 mm X 3 3253564182294
4-18-230 kiütő, 1,5 x 150 mm X 3 3253564182300
4-18-231 kiütő, 3 x 150 mm X 3 3253564182317
4-18-232 kIütő, 4 x 150 mm X 3 3253564182324
4-18-233 kiütő, 5 x 150 mm X 3 3253564182331
4-18-234 kiütő, 6 x 150 mm X 3 3253564182348
4-18-235 kiütő 8 x 150 mm X 3 3253564182355
4-18-236 pontozó, 10 x 140 mm X 3 3253564182362

0-58-111 ø 0,8 x 102 mm X 10 3253560581114
0-58-112 ø 1,6 x 102 mm X 6 3253560581121
0-58-113 ø 2,4 x 102 mm X 6 3253560581138
0-58-114 ø 3,2 x 102 mm X 10 3253560581145

0-58-930 ø 0,8; 1.6; 2,4 mm, klt.3  db-os X 6 3253560589301
0-58-911 ø 0,8 mm X 6 3253560589110
0-58-912 ø 1,6 mm X 6 3253560589127
0-58-913 ø 2,4 mm X 6 3253560589134

0-58-120 3,2 x 101 mm X 6 3253560581206
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HOGYAN HASZNÁLJUK  
A BONTÓSZERSZÁMOKATALAN TANÁCSAI

FuBars
Egyedülálló STANLEY 
többcélű felhasználásra alkalmas 
szerszám három méretben. Alkalmas 
feszítésre, bontásra, hajlításra ütésre és 
szeghúzásra. A FatMax XL FuBar nagyon 
hasznos tartozéka lehet minden építőiparban 
dolgozó szerszámkészletének.

LÁDABONTÓK
Különösen hasznos 
emeléseknél, 
bontásoknál széles 
méretválasztékban.

PRECÍZIÓS 
BONTÓSZERSZÁM
Rövidebb nyél közeli 
munkákhoz, egyes darabok extra 
széles bontófejjel, amely  
a felületen elosztja a megterhelést, 
lehetővé téve így az óvatos 
eltávolítást, és a minimális 
sérülésokozást.Tökéletesek lehetnek 
így a konyhabeépítéseknél, 
dekoratőröknél, vagy 
bútorrestaurálásnál.

BONTÓ ÉS 
FESZÍTŐSZERSZÁMOK
Kovácsolt horog és szeghúzórész  
a legnehezebb bontási feladatokhoz 
is használható legyen.

ÖTLETEK ÉS TRÜKKÖK
1.Ötlet Tégla és block tégla vágása a téglavágó és 
egy ráverő kalapács használatával történik. Először 
csak egy kisebb vágást ejtsen a tégla oldalain,  
és csak ezt követően alkalmazza a végleges ütést 
mindaddig amíg a művelet befejeződött.

3.Ötlet A természetes kövek szemcsés szerkezetűek 
lehetnek. Lehetőleg kerüljük a nagy ütéseket a kő 
közepén, mivel ez könnyen a váratlan széteséshez 
vezethet. Óvatos kisebb ütésekkel kezdjük az alakítást 
a széleknél.

Ha kővel dolgozik, mindig használjon kesztyűt  
és védőszemüveget.
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RÁSPOLY
A STANLEY ráspolyok alkalmasak gyakorlatilag minden anyag alakítására. A pengék egészen 450 precíziós éles edzett foggal is 
rendelkezhetnek, biztosítva ezzel egyenletes mélységet és minőséget a vágásnál, alakításnál. Semmit nem kell állítani és élezni.

RÁSPOLY FÉMHÁZZAL CSERÉLHETŐ 
PENGÉVEL
• polypropylene nyél és fémötvözet 

a tartósság és nagyfokú erő érdekében
• cserélhető pengével szállítva 

• két pozícióba állítható így ráspoly 
és gyaluként használható

• 21-293 típusú pengével szállítva

STANDARD RÁSPOLY FÉMHÁZZAL
• Mindenféle típusú pengével használható, 

ami 250 mm hosszú
• Gyaluként használva szegélyezéshez vagy 

szintezéshez 

• recézett orrész a biztos irányításhoz
• polypropylene nyél és fémötvözet 

a tartósság és nagyfokú erő érdekében
• 21-293 típusú pengével szállítva

FÉMHÁZAS RÁSPOLY – LAPOS RÁSPOLY
• 250 mm-es ráspolybetéttel használható, 

többféle, változatos felhasználás
• recézett orrész a biztos irányításhoz 

• húzó és toló mozdulatokkal 
is alkalmazható a ráspolybetét 
rögzítésének függvényében

• erős fémház 
• 21-293 típusú pengével szállítva

FÉMHÁZAS BLOCK RÁSPOLY
• szárnyascsavar a gyors kioldáshoz 

– szerszám nélküli csere
• praktikus és kézreálló szerszám akár 

egykezes használatra 

• a szárnyas csavar gyors pengecserét 
biztosít

• erős, tartós fémház

5-21-122 310 mm X 2 3253565211221

5-21-296 315 mm X 2 3253565212969

5-21-295 440 mm X 2 3253565212952

5-21-399 153 mm X 2 3253565213997
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RÁSPOLYOK
KEREK RÁSPOLY
• alkalmas rések nagyobbítására, szűk, ívelt 

felületek alakítására
• erős polypropylene nyél

• 21-291 típusú 250 mm –es pengével 
használható

MŰANYAGHÁZAS LAPOS RÁSPOLY
• könnyű erős műanyag ház
• kompakt szerszám, ívelt pengével 

a megnövelt hatásfok érdekében

• könnyű pengecserélési lehetőség 
• minden 140 mm –es pengével 

használható

MŰANYAGHÁZAS RÁSPOLY
• 250 mm-es pengével használható
• szárnyascsavarral rögzített penge gyors 

cserét biztosít

• univerzális felhasználási terület
• könnyű és erős műanyagház

MŰANYAGHÁZAS BLOCK RÁSPOLY
• 140 mm-es pengével használható
• egykezes használat

• gyors pengecsere
• könnyű, erős műanyagház

5-21-297 400 mm X 2 3253565212976

5-21-102 305 mm X 6 3253565211023

5-21-103 270 mm X 6 3253565211030

5-21-104 155 mm X 6 3253565211047
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RÁSPOLYOK
MŰANYAGHÁZAS MINI RÁSPOLY
• könnyű, erős műanyagház 
• könnyű pengecsere
• könnyen hozzáférhető szűkebb helyeken is

• 21-515 típusú 65 mm hosszú pengével 
használható

KEREK RÁSPOLY PENGE
• 21-297 típusú ráspolyhoz • 250mm lyuk, rés nagyobbításához, szűk, 

ívelt felületek kialkításához

UNIVERZÁLIS PENGE
• általános felhasználású penge, fogazás 

a penge széléig, alkalmas sarkokban is 
• használható fán, műanyagon, üvegszál, 

linóleum, gipszkartonhoz 

• 21-122, 21-295, 21-296, 21-103 típusú 
ráspolyokhoz

FÉLKEREK RÁSPOLYBETÉT
• 21-122, 21-295, 21-296 és 21-203 

típusú ráspolyokhoz
• gyorsb anyageltávolításhoz és ívelt 

felületekhez
• 250 mm-es ráspolykerethez

5-21-115 185 mm X 6 3253565211153

5-21-291 250 mm X 6 3253565212914

5-21-293 250 mm X 12 3253565212938

5-21-299 250 mm X 12 3253565212990
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RÁSPOLYOK
RÁSPOLYPENGE 
FINOMMEGMUNKÁLÁSHOZ
• fi nom felületekhez keményfán és néhány 

lágyabb fémen
• 21-398, 21-399, 21-102 és 21-104 

• 21-383, 21-103, 21-122, 21-295,
21-296

RÁSPOLYPENGE FÉMHEZ ÉS 
MŰANYAGHOZ
• 21-122, 21-295 21-296 és 21-203 

ráspolyhoz
• 250mm méretű ráspolykerethez 

használható 

• fi nom fogazásával fémhez és műanyaghoz 
kialakítva

TISZTÍTÓ PENGE
• gyors anyageltávolításhoz 
• 21-115 típusú ráspolyhoz

• húzó mozgással
• kis ívelt penge tisztítómunkához

5-21-398 140 mm X 12 3253565213980
5-21-393 250 mm X 12 3253565213935

5-21-508 250 mm X 12 3253565215083

5-21-515 63 mm X 12 3253565215151
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RÁSPOLYOK
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RESZELŐK
• Jó minőségű szénacél az élek tartóssága 

érdekében
• Ergonómikus, csúszásbiztos kétanyagú 

nyél 

• felfüggesztéshez kialakított rés a nyélen
• Egyenes fogazású reszelők, gyors 

anyagmegmunkáláshoz, acélgyártásnál 
• Öntödei és más fémipari munkánál

LÁNCFŰRÉSZ RESZELŐ
• Magas széntartalmú, tartós, acél penge
• Ergonomikus, csúszás álló Kialakítás 

növeli a komfortot 

• Kétanyagú markolat csökkenti a vibrációt.
• Akasztó Vájat van a markolaton 

a könnyebb tárolás végett. 

RESZELŐ KÉSZLET
• Magas széntartalmú, tartós, acél penge
• Ergonomikus, csúszás álló Kialakítás 

növeli a komfortot 

• Kétanyagú markolat csökkenti a vibrációt.
• Akasztó Vájat van a markolaton 

a könnyebb tárolás végett. 

0-22-486 fl at, bastard cut - 150 mm X 3 3253560224868
0-22-441 fl at, bastard cut - 200 mm X 3 3253560224417
0-22-450 fl at, second cut - 150 mm X 3 3253560224509
0-22-451 fl at, second cut - 200 mm X 3 3253560224516
0-22-499 fl at, smooth cut - 200 mm X 3 3253560224998
0-22-494 half round, bastard cut - 150 mm X 3 3253560224943
0-22-498 half round, bastard cut - 250 mm X 3 3253560224981
0-22-501 half round, bastard cut - 200 mm X 3 3253560225018
0-22-455 half round, second cut - 150 mm X 3 3253560224554
0-22-456 half round, second cut - 200 mm X 3 3253560224561
0-22-457 square, bastard cut - 150 mm X 3 3253560224578
0-22-458 square, second cut - 150 mm X 3 3253560224585
0-22-497 3 squared, bastard cut - 150 mm X 3 3253560224974
0-22-460 3 squared, bastard cut - 200 mm X 3 3253560224608
0-22-461 3 squared, second cut - 150 mm X 3 3253560224615
0-22-462 3 squared, second cut - 200 mm X 3 3253560224622
0-22-463 3 squared, smooth cut - 150 mm X 3 3253560224639
0-22-442 round, bastard cut - 150 mm X 3 3253560224424
0-22-443 round, bastard cut - 200 mm X 3 3253560224431
0-22-496 round, second cut - 150 mm X 3 3253560224967
0-22-444 round, second cut - 200 mm X 3 3253560224448

0-22-491 for chain saw Ø 4.0 x 200 mm X 3 3253560224912
0-22-476 for chain saw Ø 4.5 x 200 mm X 3 3253560224769
0-22-492 for chain saw Ø 4.8 x 200 mm X 3 3253560224929
0-22-481 for chain saw Ø 5.5 x 200 mm X 3 3253560224813
0-22-487 taper saw, second cut - 150 mm X 3 3253560224875
0-22-488 taper saw, smooth cut - 150 mm X 3 3253560224882
0-22-495 taper saw, smooth cut - 150 mm X 3 3253560224950
0-22-490 taper saw, second cut - 150 mm X 3 3253560224905

0-22-445 3pc set (150 mm - Slim Taper 2nd 
Cut, Round, Mill), Bastard Cut

X 3 3253560224455

0-22-464 3pc Set (200 mm - Hand File, 2nd 
cut, 8” Half Round, 2nd cut, 8

X 3 3253560224646

0-22-500 6pc needle fi le set X 10 3253560225001

RESZELŐK
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RÁSPOLY
• Magas széntartalmú, tartós, acél penge
• Ergonomikus, csúszás álló Kialakítás 

növeli a komfortot 

• Kétanyagú markolat csökkenti a vibrációt
• Akasztó Vájat van a markolaton 

a könnyebb tárolás végett. 

3 RÉSZES RÁSPOLY SZETT
• Magas széntartalmú, tartós, acél penge
• Ergonomikus, csúszás álló Kialakítás 

növeli a komfortot 

• Kétanyagú markolat csökkenti a vibrációt
• Akasztó Vájat van a markolaton 

a könnyebb tárolás végett. 

0-22-465 fl at, bastard cut - 200 mm X 3 3253560224653
0-22-478 fl at, bastard cut - 250 mm X 3 3253560224783
0-22-467 fl at, second cut - 200 mm X 3 3253560224677
0-22-468 fl at, second cut - 250 mm X 3 3253560224684
0-22-469 half round, bastard cut - 200 mm X 3 3253560224691
0-22-470 half round, bastard cut - 250 mm X 3 3253560224707
0-22-471 half round, second cut - 200 mm X 3 3253560224714
0-22-472 half round, second cut - 250 mm X 3 3253560224721
0-22-473 round, bastard cut - 200 mm X 3 3253560224738
0-22-474 round, bastard cut - 250 mm X 3 3253560224745
0-22-475 round, second cut - 200 mm X 3 3253560224752
0-22-479 round, second cut - 250 mm X 3 3253560224790

0-22-477
 (200 mm: Flat Rasp Bastard Cut, 

Half Round Rasp, Bastard Cut, 
Round Rasp, Bastard Cut)

X 3 3253560224776

RÁSPOLY



4

131www.stanleyworks.hu ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK

SZERSZÁMOK GIPSZKARTON SZERELÉSHEZ ÉS BEFEJEZŐ MUNKÁKHOZ
GIPSZKARTON CSAVAR ADAPTER
• mágneses adapter PH2-es csavarhoz • gipszkarton csavarhoz

VÁGÓ HAJLÍTÓ SZERSZÁM
• egykezes egyszerű rögzítés • biztosítja a profi lok közvetlen összekötését

GIPSZKARTON VÁGÓ HAJLÍTÓ 
SZERSZÁM
• a fémelemek egyszerű, csavar illetve szeg 

nélküli rögzítése

GIPSZKARTON VÁGÓ
• speciális gipszkartonvágó 9,5 től 15 mm 

vastagságig
• Maximum vágási szélesség 12 cm
• 15-266 – vágótárcsa

KÖRKIVÁGÓ
• tökéletes kör kivágásához gipszkartonban

15-840 Ph 2 - 6 0843891584002

1-69-100 260 mm - 50 3253561691003

15-273 280 mm - 20 5000366152738
15-261 350 mm - 20 5000366152615

15-264 - 1 0843891526408
15-266 - 1 0843891526606

05-141 max Ø 400 mm - 6 0843890514109
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SZERSZÁMOK GIPSZKARTONMEGMUNKÁLÁSHOZ ÉS BEFEJEZŐ MUNKÁKHOZ
GIPSZKARTON KALAPÁCS
• kerek, recézett fej a precíz szegelhejezés 

érdekében
• éles vágórész és szeg tartó rész

BANJO - SZALAGTARTÓ
• szalagvágó rendszerrel ellátva
• 150 m szalag tárolására alkalmas

• tisztán és szárazon tartja a szalagot
• könnyű használat

ÁLTALÁNOS CSISZOLÓ
• szárnyas csavarokkal a csiszolószalag 

stabilan tartható
• rugalmas, erős szivacsréteggel  

• a kézi csiszoló nagy felületekhez, 
strapabíró alumínium

• lecsatolható fejrész

KÉZI CSISZOLÓ
• fa nyél
• a csiszolólap szárnyascsavarral rögzítve
• strapabíró alumínium

• a talp erős, rugalmas szivacsréteggel 
borítva

CSISZOLÓPAPÍR 80-AS SZEMCSE
• 10 lap, 80-as szemcse mérettel
• minden Goldblatt kézi csiszolóhoz jó méret

• hosszú élettartam

05-154 350 mm - 20 0843890515403

15-301 - 1 0843891530108

15-353 1200 mm - 2 0843891535301

05-447 24 x 8 cm - 6 0843890544700

14-151 80 –as szemcsés - 100 0843891415108
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SZERSZÁMOK GIPSZKARTONHOZ ÉS BEFEJEZŐ MUNKÁKHOZ
ROZSDAMENTES FESTÉKKAPARÓ
• műanyag nyél a pengéhez szegcselve, ütő 

résszel a szegek beütéséhez
• rozsdamentes lapka

FESTÉKKAPARÓ + PHILLIPS No.2 
BEHAJTÓ HEGGYEL
• műanyag nyél a pengéhez szegecselve, 

PZ2 csavarbehajtóheggyel
• rozsdamentes lapka

BELSŐ ÍVES KŐMÜVES KANÁL
• fa nyél • rozsdamentes acél, 103°-ban hajlítva, ami 

90° ra nyomható össze simításkor

FOGAZOTT SIMÍTÓLAP RAGASZTÓHOZ
• Professzionális minőség
• kék cél penge

• fa nyél
• fi nom fogazás

GIPSZKARTON EMELŐ
• tökéletesen illeszkedik a lábhoz
• a panel mozgatásában, rögzítésében segít 

a kéz használata nélkül

• lábbal működtetett emelése 
a gipszkartonpneleknek

05-540 100 mm - 5 0843890554006
05-541 125 mm - 5 0843890554105
05-542 150 mm - 5 0843890554204

1-28-016 125 mm - 5 3253561280160
1-28-017 125 mm - 5 3253561280177
1-28-018 150 mm - 5 3253561280184

05-520 100 mm - 6 0843890552002

1-28-943 kicsi 20 cm - 10 3253561289439
1-28-944 nagy 20 cm - 10 3253561289446
1-28-956 kicsi 12 cm - 10 3253561289569
1-28-957 nagy 12 cm - 10 3253561289576

05-173 - - 15 0843890517308
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SZERSZÁMOK GIPSZKARTONHOZ ÉS BEFEJEZŐ MUNKÁKHOZ
PANEL SZÁLLÍTÓ NYÉLLEL
• két erős fémnyél • rugalmas műanyagbevonattal ellátva, hogy 

a panel ne sérüljön

PANELHORDÓ
• műanyag, könnyű, erős, nem sérti 

a hordáskor a panelt
• Ergonomikus emelő nyél

• praktikusan kialakított vájat a panel 
biztonságos szállításához

T-DERÉKSZÖG
• vágást könnyító hajlítás merevítés 
• precíz derékszög

• könnyen olvasható beosztás

TÁBLAEMELŐ
• acélprofi lokból összeállított dönthető tábla 

1.20 x 4.80 m
• alkalmas  installációra mozgatásra 

és rögzítésre egy személy által is nagy 
panelek esetén

• Maximum terhelhetőség: 65 kg 

• Maximum magasság: 3.30 m 
• teljesen szétszedhető
• lábakkal és görgőkkel könnyen mozdítható 

kézi mozgatás, védőrésszel ellátva, 
esetleges hibás elmozduláshoz

05-175 2 db - 1 0843890517506

1-93-301 - - 6 3253561933011

05-123 1200 x 560 mm - 3 0843890512303

15-015  65 kg-ig, max magasság 3,35 m - 1 0843891501504
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SZERSZÁMOK VAKOLÁSHOZ ÉS BEFEJEZŐ MUNKÁHOZ
ÜVEGKAPARÓ
• ideális felesleges festék/matrica 

eltávolításra ablakról 
• 1 db pengével szállítva

• sárga műanyag nyél, hagyományos 
Stanley pengével

FESTÉKKAPARÓ
• edzett utánélezhető penge
• extra penge tárolható a házban 
• 2-oldalas penge 

• szintetikus nyelű kaparó 
• fémtartó, erős műanyag nyéllel

TARTALÉKPENGE
• tartalékpenge 28-617, 28-619

PROFI ÜVEGKAPARÓ
• professzionális minőség
• visszatolható penge

• réz tológomb
• fémház

0-28-590 festékkaparó 170 x 60 mm X 12 5000366105932
4-98-020 festékkaparó 170 x 60 mm - 500 3253564980203
1-11-916 1992-es penge réssel - 100 db - 20 3253561119163
3-11-916  1992-es penge réssel - 10 db X 10 3253563119161
6-11-916 penge 1992 - 10 x 10 db - 1 3253566119168

0-28-617 38 x 180 mm X 6 3253560286170
0-28-619 64 x 230 mm X 6 3253560286194

0-28-290 penge 38 mm  28-617-hoz X 5 3253560282905
0-28-292 penge 64 mm  28-619-hoz X 5 3253560282929

0-28-500 40 mm x 95 mm X 10 3253560285005
0-28-510 penge 40 mm - 10 db X 10 3253560285104
1-11-515 penge 40 mm - 100 db - 50 3253561115158




