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OBliai
Jau daugiau nei 120 metų „Stanley“, kaip išskirtinės kokybės bei rūšies staklių ir specializuotų peilių gamintojo, pasaulinė 
reputacija garantuoja lygį, pagal kurį vertinami visi kiti.

Chromo anglies plieninis pjoviklis 
užgrūdintas taip, kad pjovimo ašmenys 

išliktų aštrūs
Svirties gaubtas, kuris 
metalą laiko vietoje

Kampo sureguliavimas, 
naudojamas pakoreguoti skersai 
paviršiaus esančias geležtes

Rankenėlė su sriegiu

Iš tvirto polistireno 
pagamintas kotas 
ir rankena yra patogūs

Obliaus padas

Reguliuojama kilpa, 
kuri naudojama 
reguliuoti angą

Iš geležies išlietas paviršius atlaiko 
darbastalio smūgius

Obliaus viršus

Gylio koregavimas, 
naudojamas kontroliuoti gylį 
išorėje

Geležtės išdroža Geležtės kilpos apkaba
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OBliai ir GElEŽtĖS
Bailey® PrOFESiOnaluS lYGiniMO 
OBliuS
• Profesionalus, pilnai reguliuojamas 

metalinis oblius
• Universalios obliavimo staklės, skirtos 

naudoti dirbtuvėse, darbų vietoje arba 
smulkiam apdailinimui

• Chromo anglies plieninis pjoviklis 
užgrūdintas taip, kad pjovimo ašmenys 
išliktų aštrūs

Bailey® PrOFESiOnaliOS OBliaViMO 
StaKlĖS
• Profesionalus, pilnai reguliuojamas 

metalinis oblius 
• Universalios obliavimo staklės, skirtos 

naudoti dirbtuvėse, darbų vietoje arba 
smulkiam apdailinimui

• Chromo anglies plieninis pjoviklis 
užgrūdintas taip, kad pjovimo ašmenys 
išliktų aštrūs

Bailey® riFliuOtOS OBliaViMO 
StaKlĖS
• Profesionalus, pilnai reguliuojamas 

metalinis oblius 
• Rifl iuotas pagrindas sumažina trintį, kai 

dirbama su dervinga mediena

MEiStrO OBliaViMO StaKlĖS
• 1-12-204 dirbtuvėms, statybų aikštelėms 

ar apdailos darbams
• 1-12-205 pirmiausiai greitai pašalinti 

plaušus, tada pradėti surinkimo darbus 
• Chromo anglies plieninis pjoviklis 

užgrūdintas taip, kad pjovimo ašmenys 
išliktų aštrūs

• Pilnai reguliuojama kilpa visiems darbams 
ir įvairių tipų medienai

• Tikslus obliaus pagrindas ir šonai užtikrina 
ir didžiausio kruopštumo reikalaujančių 
darbų atlikimą

1-12-003 45 x 240 mm - 6 5000366120034
1-12-004 50 x 245 mm - 6 5000366120041
1-12-045 60 x 260 mm - 1 0076174120455

1-12-005 50 x 335 mm, svirtis - 6 5000366120058
1-12-006 60 x 460 mm, pirmagalis - 1 3253561120060
1-12-007 60 x 560 mm, leistuvas - 1 3253561120077

1-12-014 50 x 245 mm - 6 5000366120140
1-12-015 50 x 355 mm - 6 5000366120157
1-12-016 60 x 460 mm - 1 0076174120165
1-12-017 60 x 560 mm - 1 3253561120176

1-12-203 45 x 235 mm X 6 5000366122038
1-12-204 50 x 250 mm X 6 5000366122045
1-12-205 50 x 355 mm X 6 5000366122052
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OBliai ir aŠMEnYS
GElEŽiniai OBliai
• Esami dydžiai 45mm, 50mm, 60mm 
• Pagrindas iki 25 laipsnių paruoštas 

galandimui 

• Chromo anglies plieninis pjoviklis puikiam 
krašto užlaikymui

OBliuS SB3 ir SB4
• Išlyginimo oblius greitai ir nesudėtinai 

pritaikomas lengvam darbo režimui
• 45mm pločio geležtė

• Chromo anglies plieninis pjoviklis 
užgrūdintas taip, kad pjovimo ašmenys 
išliktų aštrūs

• Pilnai reguliuojama kilpa visiems darbams 
ir įvairių tipų medienai

PliEnaS SB OBliaMS
• Esami dydžiai 45, 50, 60mm 
• Pagrindas iki 25 paruoštas galandimui

• Chromo anglies plieninis pjoviklis 
užgrūdintas, kad pjovimo ašmenys išliktų 
aštrūs

OBliuS Su KEiČiaMa GElEŽtE
• Plaušų pašalinimui, medžio išlyginimui 

ir glotninimui
• Stipriojo ketaus plokštelė ištaisyta 

3 pusėse
• Įvairus panaudojimas – kaip išlyginimo 

oblius ir profi linis oblius statomas ant 
darbastalio

• Lengvai reguliuojamas obliavimo gylis, 
pjoviklio išlygiavimas

• Komplektuojamas su 6 lengvai 
pakeičiamomis geležtėmis, įdėtomis 
užpakalinėje rankenoje

0-12-312 45 mm X 6 3253560123123
0-12-313 50 mm X 6 0076174123135
0-12-315 60 mm X 6 3253560123154

1-12-033 44 x 210 mm X 6 5000366120331
1-12-034 50 x 245 mm X 1 3253561120343

0-12-133 45 mm X 6 3253560121334
0-12-134 50 mm X 6 3253560121341

1-12-100 50 x 260 mm - 1 5000366121000
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OBliai ir GElEŽtĖS
rB5 – OBliuS Su KEiČiaMOMiS 
GElEŽtĖMiS
• Lengvas, iš stipraus ketaus pagamintas 

oblius su atidirbtu pagrindu
• Gali būti įstatyta įprasto naudojimo geležtė 

arba suapvalintais kraštais, norint apdirbti 
kampus

• Reguliuojamas obliavimo gylis

• Greitai pakeičiamos geležtės 
• 50mm pločio geležtės
• Komplektuojamas su 2 RB108 geležtėmis
• Papildomos geležtės saugiai laikomos 

rankenoje

OBliai ir SuKEiČiaMOS GElEŽtĖS
• Naudoti su RB10 ir RB5 obliais
• 12-379 specialus papildomas 

nuožulnumas – idealiai tinka plastikiniam 
laminatui

• 12-378 tiesiog užkaituotiems arba 
siauriems kraštams

• 12-376 išgaubtas bendrosios paskirties 
darbui

iŠlYGinaMO OBliauS GElEŽtĖ 
– lEnGVai rEGuliuOJaMa
• Grubiajam ir smulkiajam paviršių 

apdorojimui
• Iškraipymo svirtis

• Lengvai reguliuojamas obliavimo gylis, 
pjoviklio išlygiavimas ir įeigos pradžia

• Šoniniai mechaniniai grioveliai

110 OBliauS GElEŽtĖ
• Bendrosios paskirties, ideali manekenų 

gamintojams, amatininkams ir visiems 
lengvo darbo režimams

• 140mm turi 35mm pločio geležtę 

• 180mm turi 40mm pločio geležtę
• Padengta aliuminiu
• Geležtės padėtis ties 21°

0-12-105 50 x 150 mm - 2 3253560121051

0-12-376 50 mm X 10 3253560123765
0-12-378 50 mm X 10 3253560123789
0-12-379 50 mm X 10 3253560123796

1-12-020 40 x 160 mm, pilnai reguliuojamas - 6 3253561120206

1-12-060 35 x 150 mm, mažas kampuotis pilnai 
reguliuojamas 

- 6 3253561120602

1-12-220 40 x 180 mm, reguliuojamas X 6 3253561122200

1-12-116 40 x 180 mm, nereguliuojamas X 6 3253561121166

1-12-102 34 x 140 mm, reguliuojamas rankiniu 
būdu

- 6 3253561121029
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OBliai ir aŠMEnYS
GElEŽtĖ nEŽYMauS KaMPO OBliui
• Chromuotas anglinis plienas puikiam 

briaunų išlaikymui
• Nuleistas iki 25 laipsnių bus paruoštas 

galandimui

nr. 78 PrOFiliniS OBliuS
• Obliavimo gylio reguliavimas galinėje 

padėtyje
• Dvi pjoviklio padėtys įprastam darbui 

ir darbui su suapvalinta geležte

• Komplektuojamas su reguliuojamu gylio 
matuokliu ir pjaustymo viršumis

• 38 mm pločio geležtė

nr. 4 DarBaStaliO OBliuS
• Medinis FSC vyšninis kotas yra patogus 

laikyti
• Lengvai naudojamas, tvirti variniai 

reguliavimo mechanizmai leidžia glotniai 
atlikti darbą

• Lanksčios geležies pagrindas

• Gali būti naudojamas darbui su bet kokios 
rūšies medžiu

• A2 plieninis peilis su ilgai aštriais 
išliekančiais ašmenimis

• Storesnis 3 mm peilis sumažina vibraciją
• Angos reguliavimas
• Tinka naudoti visam ciklui

nr. 62 OBliuS
• Medinis FSC vyšninis kotas yra patogus 

laikyti
• Lengvai naudojamas, tvirti variniai 

reguliavimo mechanizmai  leidžia glotniai 
atlikti darbą

• Lanksčios geležies pagrindas/liejinys  
• Gali būti naudojamas darbui su bet kokios 

rūšies medžiu

• A2 plieninis peilis su ilgai aštriais 
išliekančiais ašmenimis

• Storesnis 3 mm peilis sumažina vibraciją
• Angos reguliavimas
• Ilgesnis pagrindas padės sulyginti 

didesnius ruošinių gabalus

0-12-504 35 mm - 12-060 X 6 3253560125042
0-12-330 40 mm - 12-116 X 6 3253560123307
0-12-331 40 mm - 12-020/220 X 6 3253560123314
0-12-508 40 mm - 12-020/220 X 6 3253560125080
0-12-202 34 mm - 12-102 X 6 3253560122027
0-12-338 35 mm - 12-060 X 6 3253560123383

1-12-078 38 x 255 mm - 1 3253561120787

1-12-136 63 x 272 mm - 1 3253561121364
0-12-141 No4 Spare Blade X 1 3253560121419

1-12-137 62 x 354 mm - 1 3253561121371
0-12-142 No62 Spare Blade X 1 3253560121426
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OBliai ir GElEŽtĖS
nr. 9½ OBliuS
• Lengvai naudojamas, tvirti variniai 

reguliavimo mechanizmai  leidžia glotniai 
atlikti darbą

• Lanksčios geležies pagrindas/liejinys  
• Gali būti naudojamas darbui su bet kokios 

rūšies medžiu ir rievėmis 

• A2 plieninis peilis su ilgai aštriais 
išliekančiais ašmenimis

• Storesnis 3 mm peilis sumažina vibraciją
• Angos reguliavimas

nr. 60½ OBliuS
• Lengvai naudojamas, tvirti variniai 

reguliavimo mechanizmai leidžia glotniai 
atlikti darbą

• Lanksčios geležies pagrindas/liejinys  
• Ypač tinkamas darbui su rievėmis

• A2 plieninis peilis su ilgai aštriais 
išliekančiais ašmenimis

• Storesnis 3 mm peilis sumažina vibraciją 
• Angos reguliavimas

nr. 92 (Du ViEnaME) OBliuS
• Lengvai naudojamas, tvirti variniai 

reguliavimo mechanizmai leidžia glotniai 
atlikti darbą

• Lanksčios geležies pagrindas/liejinys  
• Gali būti naudojamas darbui su bet kokios 

rūšies medžiu

• A2 plieninis peilis su ilgai aštriais 
išliekančiais ašmenimis

• Storesnis 3 mm peilis sumažina vibraciją
• Iš juostinio obliaus galima pakeisti 

į rėžtukinį oblių kampų apdailinimui
• Tinka panelių ir mentelių apdailai 

BalDŽiauS OBliuS

1-12-138 54 x 160 mm - 1 3253561121388
0-12-143 No9 1/2 and 60 1/2 Spare Blade X 1 3253560121433

1-12-139 54 x 160 mm - 1 3253561121395
0-12-143 No9 1/2 and 60 1/2 Spare Blade X 1 3253560121433

1-12-140 19 x 155 mm - 1 3253561121401
0-12-144 No92 Spare Blade X 1 3253560121440

1-12-090 25 x 115 mm - 1 3253561120909
1-12-092 19 x 140 mm - 1 3253561120923
1-12-093 25 x 165 mm - 1 3253561120930
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OBliai ir GElEŽtĖS
PrOFiliniS OBliuS SuaPValinta 
GElEŽtE
• Reguliuojamas rankiniu būdu 
• Kruopščiai sukurtas tiksliam darbui 

• 28 mm pločio geležtė 
• Nesunkus

GElEŽtĖ nr78 PrOFiliniaM OBliui
• Pakaitinė geležtė 12-078 • 38mm geležtė

GElEŽtĖS BalDŽiauS OBliui
• Naudoti su metaliniais profi liniais 90, 92 

ir 93 obliais

KaiŠEna
• Pilkas metalinis korpusas 
• 12-063 – apvalus, išgaubtai formai 

padaryti 

• 12-064 – plokščias, iškiliai formai padaryti
• Rankinis pjoviklio reguliavimas

0-12-075 28 x 102 mm X 4 3253560120757

1-12-333 38 mm - 6 3253561123337

1-12-327 19 mm - 12-092 - 6 3253561123276
1-12-328 25 mm - 12-090 - 6 3253561123276
1-12-332 28 mm - 12-075 - 6 3253561123283

1-12-063 45 mm - 6 3253561120633
1-12-064 45 mm - 6 3253561120640
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OBliai ir GElEŽtĖS
ranKiniS GranDiKliS
• Ilgaamžis dėl užgrūdinto metalo
• Frezuoto pagrindo plokštelė

• Stipriojo ketaus grandiklis

GranDiKliai 151

MEtaliniai GranDiKliai

ranKiniS GranDiKliS
• Tiesinimui ir apvalinimui
• Stipriojo ketaus grandiklis
• Frezuoto pagrindo plokštelė

• Tiesinimui ir apvalinimui 
• Dvigubai susprausta reguliuojama 70 mm 

geležtė

DailiDĖS GranDiKliS
• Anglinio plieno geležtė: sluoksniuota, 

grūdinta ir nupoliruota

1-12-336 45 mm - 12-064/063 - 6 3253561123368
1-12-337 70 mm - 12-080 - 6 3253561123375

1-12-151 55 x 55 mm - 6 5000366121512
1-12-152 55 x 55 mm - 6 5000366121529

1-12-350 55 mm - 12-151/152 - 6 3253561123504

1-12-080 70 mm - 1 3253561120800

0-12-745 55 x 144 x 0,8 mm X 5 3253560127459
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kaltai

FatMax® Kaltai Su KriaunOMiS 
MEDiEnai
• Apsauginis aptvaras išilgai visų ašmenų 

– papildomam saugumui
• Ergonomiškas minkštas kotas 

– maksimaliai suimti ir valdyti
• Kokybiškas legiruotas chromu plienas 

(kaip ir riedėjimo guoliams) – užtikrina 
atsparumą ašmenų dilimui

• Plieninė „smūgio kepurėlė“ – galima 
naudoti plieninį plaktuką smūgiui 
sustiprinti sąlyčio taške

• Kokybiškesnė įmovos konstrukcija – 50% 
stipresnis kotas papildomam užtikrinimui 
ir ilgaamžiškumui

0-16-251 6 mm X 6 3253560162511
0-16-252 8 mm X 6 3253560162528
0-16-253 10 mm X 6 3253560162535
0-16-254 12 mm X 6 3253560162542
0-16-255 14 mm X 6 3253560162559
0-16-256 15 mm X 6 3253560162566
0-16-257 16 mm X 6 3253560162573
0-16-258 18 mm X 6 3253560162580
0-16-259 20 mm X 6 3253560162597
0-16-260 22 mm X 6 3253560162603
0-16-261 25 mm X 6 3253560162610
0-16-262 30 mm X 6 3253560162627
0-16-263 32 mm X 6 3253560162634
0-16-264 35 mm X 6 3253560162641
0-16-265 38 mm X 6 3253560162658
0-16-266 40 mm X 6 3253560162665
0-16-267 50 mm X 6 3253560162672
2-16-268 laikiklis 3 pcs: 12, 18, 25 mm X 6 3253562162687
2-16-270 Laikiklis 3 pcs: 10, 15, 20 mm X 6 3253562162700
2-16-271 laikiklis 5 pcs: 6, 10, 15, 20, 25 mm X 6 3253562162717
2-16-269 laikiklis 5 pcs: 6, 12, 18, 25, 32 mm X 6 3253562162694
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kaltai
DynaGrip™ Kaltai MEDiEnai
• Apsauginis aptvaras išilgai visų ašmenų 

– papildomam saugumui
• Iš anksto pagaląsti ašmenys – paruošti 

neatidėliotinam naudojimui

• Kaldintas didelio anglingumo plienas 
– užtikrina tvirtumą ir ilgaamžiškumą

• Plieninė „smūgio kepurėlė“ – galima 
naudoti plieninį plaktuką kirtimo smūgiui 
sustiprinti

5500 Kaltai MEDiEnai
• Tiekiamas su ašmenų aptvaru dėl 

saugumo
• Polipropileno kotas patogiai suimti, beveik 

nesulaužomas

• Visiškai termiškai apdoroto kaldinto plieno 
ašmenys ilgesniam eksploatavimui

• Atsparus sutrenkimams lankas tarp movos 
ir ašmenų

5000 KaltŲ MEDiEnai rinKinYS
• Tiekiamas su alyva ir galąstuvu
• Lakuoti ašmenys apsaugoti nuo rūdijimo
• Polipropileno kotas, kuris patogiai 

suimamas, beveik nesulaužomas

• Visiškai termiškai apdoroto kaldinto plieno 
ašmenys ilgesniam eksploatavimui

• Atsparus sutrenkimams lankas tarp movos 
ir ašmenų

0-16-870 6 mm X 6 3253560168704
0-16-871 8 mm X 6 3253560168711
0-16-872 10 mm X 6 3253560168728
0-16-873 12 mm X 6 3253560168735
0-16-874 14 mm X 6 3253560168742
0-16-875 15 mm X 6 3253560168759
0-16-876 16 mm X 6 3253560168766
0-16-877 18 mm X 6 3253560168773
0-16-878 20 mm X 6 3253560168780
0-16-879 22 mm X 6 3253560168797
0-16-880 25 mm X 6 3253560168803
0-16-889 28 mm X 6 3253560168896
0-16-890 30 mm X 6 3253560168902
0-16-881 32 mm X 6 3253560168810
0-16-891 35 mm X 6 3253560168919
0-16-882 38 mm X 6 3253560168827
0-16-892 40 mm X 6 3253560168926
2-16-883 laikiklis 3 pcs, gaubtas: 12, 18, 25 mm - 1 3253562168832
2-16-887 laikiklis 3 pcs: 12, 18, 25 mm - 1 3253562168870

2-16-885 laikiklis 5 pcs, gaubtas: 6, 12, 18, 25, 
32 mm

- 1 3253562168856

2-16-888 laikiklis 5 pcs: 6, 10, 15, 20, 25 mm - 1 3253562168887

0-16-151 6 mm X 6 3253560161514
0-16-152 12 mm X 6 3253560161521
0-16-154 18 mm X 6 3253560161545
0-16-156 25 mm X 6 3253560161569
0-16-158 laikiklis 3 pcs: 12, 18, 25 mm X 2 3253560161583
0-16-159 laikiklis 4 pcs: 6, 12, 18, 25 mm X 2 3253560161590

0-16-169 4 pcs: 6, 12, 18, 25 mm su alyva ir 
galąstuvu

X 6 3253560161699



158 StaliauS įrankiai www.stanley.lt

kaltai
Kaltai SKulPtOriui Su MEDiniu KOtu
• Ašmenys su plačiomis išvalymo 

nuožulnomis
• Mediniai kotai apsaugoti skaidriu laku ir 

galuose sustiprinti nikeliuoto plieno lankais
• Pusiau medinių surinkimų gamybai

SKaPtai MEDiniu KOtu
• Pusiau tuščiaviduriai viduje puikiai 

nupoliruoti ašmenys
• Įvairių fi gūrų, briaunų ir kt. padarymui

GalĄStuVŲ SiStEMOS rinKinYS
• Visų tipų geležinių drožtuvų ir žirklių tarp 

3 mm ir 60 mm pločio galandimui
• Prietaisas, nustatantis iš anksto 

pažymėtus kampus – 25°, 30° arba 35° 

• Nukreipia vartotoją, siekiant tikslaus 
briaunų aštrumo, kurios yra statmenos 
ašmenims

• Tiekiamas su galąstuvų žinynu, pustykle 
ir šviesiąja alyva

1-16-381 4 mm - 5 3253561163814
2-16-382 6 mm X 5 3253562163820
2-16-383 8 mm X 5 3253562163837
2-16-384 10 mm X 5 3253562163844
2-16-385 12 mm X 5 3253562163851
2-16-386 14 mm X 5 3253562163868
2-16-387 15 mm X 5 3253562163875
2-16-388 16 mm X 5 3253562163882
2-16-389 18 mm X 5 3253562163899
2-16-390 20 mm X 5 3253562163905
2-16-391 22 mm X 5 3253562163912
2-16-392 25 mm X 5 3253562163929
2-16-393 28 mm X 5 3253562163936
2-16-394 30 mm X 5 3253562163943
2-16-395 35 mm X 5 3253562163950
2-16-396 40 mm X 5 3253562163967

1-16-947 6 mm - 2 3253561169472
1-16-948 8 mm - 2 3253561169489
1-16-949 10 mm - 2 3253561169496
1-16-950 12 mm - 2 3253561169502
1-16-951 15 mm - 2 3253561169519
1-16-952 18 mm - 2 3253561169526
1-16-953 20 mm - 2 3253561169533
1-16-954 25 mm - 2 3253561169540
2-16-947 6 mm X 2 3253562169471
2-16-948 8 mm X 5 3253562169488
2-16-949 10 mm X 2 3253562169495
2-16-950 12 mm X 2 3253562169501
2-16-951 15 mm X 2 3253562169518
2-16-952 18 mm X 2 3253562169525
2-16-953 20 mm X 2 3253562169532
2-16-954 25 mm X 2 3253562169549

0-16-050 Galąstuvų sistema kaltams ir 
geležiniams drožtuvams 

X 4 3253560160500
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KAIP PASIRINKTI  
SPAUSTUVUSALANO PATARIMAS

Apsispręsdami, visada turėkite omenyje darbą, kuriam jūs norite panaudoti spaustuvus, kad 
įsigytumėte reikiamo dydžio ir eksploatacinių savybių - per sunkus ir galingas, ir jūs galite 
sugadinti trapų kūrinį, jeigu per daug lengvas – jūs galite sugadinti spaustuvus.

FatMax Spaustuvas su nuleistuku
Tai leidžia greitai ir lengvai pritaikyti ir yra idealus  
tvirtinant reikmenis prie varstoto, kad išlaikytų 
komponentus kartu juos klijuojant, be to,  
apvertus spaustuvus, jis gali būti  
naudojamas atskiriant  
paviršius, tačiau tik  
saugiu ir kontroliuojamu  
būdu.

Kampiniai spaustuvai
Tinka vienam kampui suspausti vienu metu.  
Jų pranašumas yra tas, kad jie gali būti 
prisukti prie varstoto taip,  
kad abi rankos būtų laisvos  
ir galėtų daryti galutinius  
pritaikymus.

F spaustuvai
Tikriausiai vienas dažniausiai  
naudojamų spaustuvų dirbtuvėse  
dėl savo lengvumo, nes jie greitai  
gali būti pritaikomi tinkamam  
dydžiui ir ištempimui.  
Sunkiausiems darbams  
naudokite „F“ spaustuvus  
su „T“ profilio plieniniu strypu,  
kad atsilaikytų nuo sukiojimosi  
ir rietimosi.

Juostinis spaustuvas
4.5m nailoninė juosta naudojama bet kokiai formai 
suspausti. Du sudėti spaustuvai su kietais strypais 
tampa galingais, didelio  
pajėgumo  
karkasiniais  
spaustuvais. Nereikia  
jokio prietaiso, norint  
įtempti spaustuvus.

G spaustuvai
Nukalti iš įtempto režimo  
tampios geležies, kad būtų  
stipresnis. Jie naudojami  
panašiai kaip „F“  
spaustuvai, tačiau tada, kai  
reikalinga suspausti didesnio dydžio daiktą. 100 mm 
ir 150 mm yra labiausiai tinkami dydžiai.
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SPauStuVai
„Stanley“ sujungė geriausias tradicines konstrukcijas su naujomis medžiagomis ir inovacijomis, kad pateiktų asortimentą, 
idealiai tinkantį kiekvienam darbui – išlaikant vienoje vietoje, suklijuojant, atskiriant junginius. Viskas, ko reikia, norint greitai 
ir saugiai atlikti darbą.

FatMax® nulEiStuKO SPauStuVai

Originaliai neišbaigtas spyruoklės uždarymo 
mechanizmas – tikriausiai greičiausias gaiduko 
užveržimas pasaulyje

Maksimaliai suspausdamas dabar pakrovimas 
padidėjo iki 200 kg masės

Sutvirtinta nailono ir metalo 
konstrukcija suteikia stiprumo 
ir ilgaamžiškumo

Dviguba nuleistuko ašis 
greitai uždaro ir stipriai 
suspaudžia

Spartusis greičio mygtukas

Paprasta reguliuoti

Greita ir paprasta suspausti

Padidėjusi suspaudimo galia
Lengvai suspaudžiamas Lengvai paverčiamas iš spaustuvų į skėtiklį

Gilus spaustuvas

9-83-123 42 cm 75 cm displėjus 6 3253560831234
9-83-124 57 cm 75 cm displėjus 6 3253560831241
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SPauStuVai
FatMax GrEitaSiS SPauStuVaS 
Su nulEiStuKu
• Dvigubos ašies nuleistukas leidžia greitai 

ir stipriai suspausti
• Keičiamas spaustuvų pamušalas apsaugo 

paviršius nuo sugadinimų ir žalojimų

• Keičiama strypo konstrukcija sutrumpina 
ar pailgina strypą, padaro tokį kokio reikia

• Greitai pakeičiamas iš spaustuvo į skėtiklį 
nenaudojant jokių įrankių

• Suspaudimo jėga yra didesnė negu 90 kg

Bailey® įtEMPtO rEŽiMO “F” SPauStuVaS
• Keičiamas spaustuvų pamušalas apsaugo 

paviršius nuo sugadinimų ir žalojimų
• Įtemptas režimas „I“ svirtinis strypas 

sulaiko nuo sukiojimosi ir rietimosi

• Kiaurymė spaustuve suteikia prijungimo 
tašką pleištams ar kitiems pagamintiems 
reikmenims

• Keičiama strypo konstrukcija sutrumpina 
ar pailgina strypą, padaro tokį, kokio reikia

• Greitai pakeičiamas iš spaustuvo į skėtiklį

Bailey® „F“ SPauStuVŲ GriEBtuVai

Maxsteel® „C“ SPauStuVaS
• Ritinio formos užsukamasis sriegis 

užtikrina glodinimą ir ilgaamžiškumą
• Įtemptasis režimas, kali geležies ir plieno 

konstrukcija
• Pažangus rėmų dizainas yra atsparus 

lenkimui 

• Geras matomumas, korozijai atsparus 
apdailinimas 

• Didelė „T“ rankena papildomam sukimo 
momentui

Gilus spaustuvas

0-83-001 mažas 30 mm X 6 3253560830014
0-83-002 vidutinis, 15 cm (6”) 60 mm X 4 3253560830021
0-83-003 vidutinis, 30 cm (12”) 60 mm X 4 3253560830038
0-83-004 didelis, 15 cm (6”) 75 mm X 4 3253560830045
0-83-005 didelis, 30 cm (12”) 75 mm X 4 3253560830052
0-83-006 didelis, 45 cm (18”) 75 mm X 4 3253560830069
0-83-007 didelis, 60 cm (24”) 75 mm X 4 3253560830076
0-83-008 didelis, 90 cm (36”) 75 mm X 2 3253560830083

Gilus spaustuvas

0-83-021 30 cm (12”) 125 mm - 1 3253560830212
0-83-022 45 cm (18”) 125 mm - 1 3253560830229

Gilus spaustuvas

0-83-025 15 cm (6”) 75 mm - 1 3253560830250
0-83-026 30 cm (12”) 75 mm - 1 3253560830267
0-83-027 45 cm (18”) 75 mm - 1 3253560830274
0-83-028 60 cm (24”) 75 mm - 1 3253560830281
0-83-029 76 cm (30”) 75 mm - 1 3253560830298
0-83-030 90 cm (36”) 75 mm - 1 3253560830304

Gilus spaustuvas

0-83-032 50 mm (2”) 33 mm X 20 3253560830328
0-83-033 75 mm (3”) 57 mm X 12 3253560830335
0-83-034 100 mm (4”) 75 mm X 12 3253560830342
0-83-035 150 mm (6”) 89 mm X 8 3253560830359
0-83-036 200 mm (8”) 100 mm X 6 3253560830366

• Keičiamas spaustuvų pamušalas apsaugo 
paviršius nuo sugadinimų ir žalojimų

• „I“ svirtinis strypas sulaiko nuo sukiojimosi 
ir rietimosi

• Kiaurymė spaustuvuose suteikia prijungimo 
tašką pleištams ar kitiems pagamintiems 
reikmenims

• Keičiama strypo konstrukcija sutrumpina 
ar pailgina strypą, padaro tokį, kokio reikia

• Greitai pakeičiamas iš spaustuvo į skėtiklį
• Ypatingai ilgi griebtuvai gali būti atpalaiduojami 

arba iš viršaus, arba iš apačios
• Spaustuvai, bet kokioje pozicijoje yra 

išilgai strypo
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SPauStuVai
Bailey® KaMPiniS SPauStuVaS 
– lEnGVaS rEŽiMaS
• Lietinio aliuminio konstrukcija ilgalaikiam 

patvarumui
• Montavimo angos įgalina spaustus būti 

saugiai prisuktiems prie darbo vietos

Bailey® JuOStiniS SPauStuVaS
• Metalo ir pastiprinto nailono konstrukcija 

skirta stiprumui ir ilgaamžiškumui
• Dviguba medžiaga, triskiltis kotas yra 

patogus ir pagerina sukimo momentus

• 4.5m ilgio juosta prisitaiko prie plačių 
ar netaisyklingos formos objektų

Bailey® KaMPiniS SPauStuVaS 
– įtEMPiMO rEŽiMaS
• Įtempimo režimas, lietinio cinko 

konstrukcija – ilgaamžiškumui
• Montavimo angos įgalina spaustus būti 

saugiai prisuktiems prie darbo vietos

• Komfortas ir maksimalus sukimo 
momentas pasiektas dėl dvigubos 
medžiagos, triskilčio koto

• Originaliai neužbaigta abipusio priekio 
konstrukcija leidžia naudotis kaip 
lygiagrečiu spaustuvu

rEKEtO SĄVarŽa 5 044 n 10
• Padengimas chromu – atsparumas 

korozijai – ilgesnis naudojimo laikas 
• 12-taškis, 3 patikrinti reketo mechanizmo 

naudojimo būdai
• Guolių plieno galvutė sklandžiam veikimui

• Universali geldelė su 4 spaustuvais: 
13 mm diametras su laikikliu 
keturkampiam antgaliui

• Modeli su grįžtamuoju aštuoniadančiu 
reketu

ViEnO DantraČiO ranKiniS GrĄŽtaS
• Įtvaras su trimis 8 mm diametro 

gabalėliais, be rakto, dangčiam 
su keturkampiu kotu

• Stipriojo plieno tikslumas stiprumui 
ir ilgaamžiškumui

• 3 spaustuvų laikiklis didesniam 
įvairiapusiškumui

0-83-121 X 4 3253560831219

0-83-100 4,5 m (15’) X 4 3253560831004

0-83-122 X 2 3253560831226

1-02-715 250 mm - 2 3253561027154

0-03-105 8 mm X 2 3253560031053
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PATARIMAI IR TECHNIKOSALANO PATARIMAS
PATARIMAS Nr. 1 Prieš „klijuojant“ netgi 
paprasčiausias dalis visada geriausia yra pirmiau 
išbandyti ar visi junginiai tinka, o tada naudoti 
spaustuvus veržimui ir juos reguliuoti.

PATARIMAS Nr. 2 Užtikrina, kad spaudimo jėga 
yra išilgai junginio ir, kad spaustuvas yra statmenas 
medžiagai.

PATARIMAS Nr. 3 Įtvirtindami plačius ruošinius tarp 
spaustuvo lentelių, įsprauskite nelankstaus medžio 
gabalą. Dar geriau, jei medis šiek tiek išgaubtas – tai 
padės lygiau suspausti per sujungimo vietą bei užtikrins 
kokybiškesnį apdailinimą. Tai atlikti jums prireiks trijų 
rankų - du medienos gabalus laikyti su mažuoju „C“ 
arba „F“ spaustuvu, taip atlaisvinant abi rankas, kad 
būtų galima kruopščiai sureguliuoti didžiojo skersinio 
spaustuvus.

PATARIMAS Nr. 4 Spaustuvus suspauskite palaipsniui. 
Priklausomai nuo ruošinio sudėtingumo, tuo pačiu 
metu galite dirbti su keturių ar net aštuonių skersinių 
spaustuvais ir taip viską sujungti vienu metu  
be papildomo spaudimo ruošiniui.

PATARIMAS Nr. 5 Sujungę visus taškus, turite 
patikrinti, ar ruošinys lygus. Geriausias būdas tai 
padaryti yra išmatuoti įstrižaines su plienine liniuote.  
Be jos dar galima pasinaudoti dvejais nusmailintais  
ir įstrižai per karkasą sudėtais plonais medžio pagaliais. 
Tarp šių dviejų pagalių nubrėžkite liniją ir šiuos įstrižus 
išmatavimus sulyginkite kituose kraštuose. Smulkius 
pakoregavimus galėsite atlikti šiek tiek pakeisdami 
spaustuvų padėtį.

PATARIMAS Nr. 6 Jei dviejų plačių plokščių 
suklijavimui kraštas į kraštą naudosite lygiagrečių 
skersinių spaustuvus, angos nustatymui naudokite 
apsauginį medžio gabalėlį ir spaustuvus padėkite ant 
darbastalio ar žemės. Suklijuotas plokštes uždėkite 
ant spaustuvų plieninių skersinių viršaus, naudodami 
gabalėlį popieriaus, kad galėtumėte apsaugoti plieninius 
skersinius nuo klijų.

PATARIMAS Nr. 7 Jei plokščių kraštus nuobliavote 
lygiai ir taisyklingai, jums prireiks tik lengvo 
paspaudimo. Jei dėl ruošinio dydžio reikalingi daugiau 
nei du spaustuvai, kaitaliokite su esančiu viršutinėje 
pusėje. Spausdami patikrinkite, kad plokštės ant 
spaustuvų skersinių išsilaikytų lygiai. Jei ne, greičiausiai 
tai reiškia, kad kraštai yra nelygūs, todėl pats metas 
išmėginti oblių ir tinkamai atlikti darbą!

PATARIMAS Nr. 8 Mūsų daugelio siūlomų spaustuvų 
itin svarbi funkcija yra galimybė sukinėti spaustuvo 
galvutes bei spaustuvo pagalba atskirti paviršius. Dažnai 
tikrinant jungtis sausuoju būdu, jos gali būti sutvirtintos 
per stipriai. Norėdami atskirti jas su plaktuku, galite 
pažeisti, tačiau mūsų spaustuvų pagalba jas atskirti 
galite, šį procesą kontroliuodami. 




