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RINDELE

De peste 120 de ani Stanley a avut o reputatie globala ca producator de unelte de tamplarie si mai ales de rindele de cea mai buna
calitate si performanta ridicand un standard pe care ceilalti I-au urmat.

L.ama de taiat supusa la tratamente
speciale pentru a mentine ascutite
marginile de taiere

Ajustarea unghiului folosita
sa regleze lama perpendicular
cu suprafata

Capsula maner
Tine fierul fixat

Maner cu surub

Maner din polistiren
solid si buton pentru
confort

Calcaiul rindelei

Miez ajustabil
Folosit la ajustarea

deschiderii
Carcasa de fier rezistenta
la socuri
Partea frontala
a rindelei

Ajustarea adancimii folosita
pentru a controla adancimea
taieturii

Orificiu pentru lama Clema miezului pentru lama
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RINDELE SI LAME

RINDEA PROFESIONALA Bailey®

 Rindea metalica profesionala complet
ajustabila

e Rindea obisnuita pentru diferite activitati,

santiere sau lucrari de finisare

@
1-12-003 45 x 240 mm
1-12-004 50 x 245 mm
1-12-045 60 x 260 mm

e [ ama de taiat supusa la tratamente
speciale pentru a mentine ascutite
marginile de taiere

5000366120034
5000366120041
0076174120455
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RINDEA PROFESIONALA Bailey®

e Rindea metalica profesionala complet
ajustabila

e Rindea obisnuita pentru diferite activitati,

santiere sau lucrari de finisare

@
1-12-005 50 x 335 mm, cric
1-12-006 60 x 460 mm, cap
1-12-007 60 x 560 mm, legatura

e Lama de taiat supusa la tratamente
speciale pentru a mentine ascutite
marginile de taiere

5000366120058
3253561120060
3253561120077

= =
6
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1

RINDEA PROFESIONALA ONDULATA

Bailey®

e Rindea metalica profesionala complet
ajustabila

6
1-12-014 50 x 245 mm
1-12-015 50 x 355 mm
1-12-016 60 x 460 mm
1-12-017 60 x 560 mm

 Baza ondulata ce reduce frecarea cand
este folosita la lemn rasinos

5000366120140
5000366120157
0076174120165
3253561120176

www.stanleyworks.ro

RINDEA GENERALA

e 1-12-204 pentru atelier, santiere sau
lucrari de finisare

® 1-12-205 pentru indepartarea rapida
a rezidurilor anterior inceperii asamblarii

e Lama de taiat supusa la tratamente
speciale pentru a mentine ascutite
marginile de taiere

@
1-12-203 45 x 235 mm
1-12-204 50 x 250 mm
1-12-205 50 x 355 mm

o Miez ajustabil pentru toate tipurile
activitati si lemn

 Baza solida si laterale care asigura
performanta la cele mai inalte tolerante

5000366122038
5000366122045
5000366122052

= =
X 6
X 6
X 6
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RINDELE SI LAME

LAMA DE FIER PENTRU RINDELE Bailey®

- e Disponibil in dimensiuni de 45mm, 50mm, e Otel cromat pentru o fixare excelenta
60mm a marginilor
e Lama la 25 de grade pentru honuire

6i) = =
0-12-312 45 mm X 6 3253560123123
0-12-313 50 mm X 6 0076174123135
0-12-315 60 mm X 6 3253560123154
RINDELE SB3 Sl SB4
e Rindea usoara si simplu de ajustat o Miez ajustabil pentru toate tipurile
e | atimea lamei de este de 45 mm activitati si lemn
e Lama de taiat supusa la tratamente
speciale pentru a mentine ascutite
marginile de taiere
® = =
1-12-033 44 x210 mm X 6 5000366120331
1-12-034 50 x 245 mm X 1 3253561120343

LAMA DE FIER PENTRU RINDELE SB

 Disponibil in dimensiuni de 45mm, 50mm, e Otel cromat pentru o fixare excelenta

60mm a marginilor
e Lama la 25 de grade pentru ascutire

@ = |
0-12-133 45 mm X 6 3253560121334
0-12-134 50 mm X 6 3253560121341

RINDEA CU LAMA INLOCUIBILA

e Pentru indepartarea rezidurilor, pentru o Ajustabil complet pentru taiere adanca,
faltuirea si netezirea lemnului aliniament de taiere
e Cadru modificat cu 3 laturi e Dotat cu 6 lame amplasate in spatele
e Uz general — rindea de netezire manerului care sunt foarte usor
si de faltuire de schimbat
6i) = =
1-12-100 50 x 260 mm - 1 5000366121000
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RINDELE SI LAME

RINDEA CU LAMA INLOCUIBILA RB5

e Rindea usoara turnata cu baza slefuita e Schimbare rapida a lamei
e | ama poate fi pozitionata pentru utilizare e | atimea lamei de 50 mm

standard sau la colturi e Dotata cu lame 2 RB108
e Ajustabila la taierea in adancime e [ ame de rezerva amplasate in maner
@ =] X
0-12-105 50 x 150 mm - 2 3253560121051

RINDELE CU LAME INTERSCHIMBABILE

e Se folosesc cu rindelele RB10 si RB5 e 12-378 direct pentru faltuire sau pentru
e 12-379 speciala cu a doua inclinatie colturi inguste

— ideala pentru laminatele plastice ® 12-378 convexa pentru uz general
6i) = =
0-12-376 50 mm X 10 3253560123765
0-12-378 50 mm X 10 3253560123789
0-12-379 50 mm X 10 3253560123796

RINDEA DE NETEZIRE - COMPLET
AJUSTABILA

e Pentru slefuire si activitati normale
de finisare
e Parghie de distorsiune

e Ajustabila la taierea in adancime,
aliniament de taiere si deschidere fina
e | aturi reconfigurate si manere canelate

www.stanleyworks.ro

pe laterale
© = =
1-12-020 40 x 160 mm, complet ajustabil - 6 3253561120206
1-12-060 39 150 mm, unghi mic: complet - 6 3253561120602
ajustabil
1-12-220 40 x 180 mm, adjustabil X 6 3253561122200
RINDEA 110
e Uz general, ideal pentru reconfigurari, © 180 mm are latime de 40mm
operatiuni usoare e Sistem de blocare lacuit din aluminiu
© 140 mm are latime de 35mm e Pozitia lamei la 21°
© = =
1-12-116 40 x 180 mm, neajustabil X 6 3253561121166
1-12-102 34 x 140 mm, ajustabil manual - 6 3253561121029
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RINDELE SI LAME

LAMA PENTRU RINDEA IN UNGHI MIC

e Otel cromat pentru o fixare excelenta

a marginilor
N
y ) @

TR W 0-12-504 35 mm - 12-060

%\‘1\3} s ' 0-12-330 40 mm - 12-116
| L 0-12-331 40 mm - 12-020/220
« 0-12-508 40 mm - 12-020/220

0-12-202 34mm - 12-102

0-12-338 35 mm - 12-060

e Lama la 25 de grade pentru ascutire

=

6 3253560125042
6 3253560123307
6 3253560123314
6 3253560125080
6 3253560122027
6 3253560123383

=]
X
X
X
X
X
X

e | ama ajustata la adancimea de taiere
Ccu miscarea spre spate
e 2 pozitii de taiere a lamei pentru lucrari

regulate
©
1-12-078 38 x 255 mm

RINDEA DE FALTUIRE No 78

e Dotat cu un calibrator de adancime
si pinten de taiere
e Latimea lamei de 38 mm

= =

= 1 3253561120787

RINDEA No 4

e Maner din lemn de cires FCS ce ofera
confort

e Usor de folosit, solid, alama, ajustarile
permit operari fine

 Baza din fier ductil

e Poate fi folosita cu diferite tipuri de lemn

6
1-12-136 63 x 272 mm
0-12-141 No4 Spare Blade

e [ ama de otel A2 pentru 0 mai buna
retentie a marginii

e Lama mai groasa de 3 mm reducandu-se
zgomotul

e Ajustarea cadrului

e Uz general

= =
1 3253561121364
3253560121419

e Maner din lemn de cires FCS ce ofera
confort

e Usor de folosit, solid, alama, ajustarile
permit operari fine

 Baza din fier ductil

e Poate fi folosita cu diferite tipuri de lemn

©
1-12-137 62 x 354 mm
0-12-142 No62 Spare Blade
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RINDEA JACK No 62

e Lama de otel A2 pentru 0 mai buna
retentie a marginii

e Lama mai groasa de 3 mm reducandu-se
zgomotul

e Ajustarea orificiului

e Uz general

= =
1 3253561121371
3253560121426

www.stanleyworks.ro



RINDELE SI LAME

RINDEA BLOC No 92

e Usor de folosit, solid, din alama, ajustarile
permit operatii fine

 Baza din fier ductil

e Poate fi folosit cu tipuri diferite de lemn

sau stort
6i)
1-12-138 54 x 160 mm
0-12-143  No9 1/2 and 60 1/2 Spare Blade

e [ ama de otel A2 pentru 0 mai buna
retentie a marginii

e Lama mai groasa de 3 mm reducandu-se
zgomotul

e Ajustarea orificiului

= =
- 1 3253561121388
X 1 3253560121433

e Usor de folosit, solid, din alama, ajustarile
permit operari fine

e Baza din fier ductil

e Poate fi folosit cu tipuri diferite de lemn

sau stort
@

1-12-139 54 x 160 mm
0-12-143  No9 1/2 and 60 1/2 Spare Blade

RINDEA BLOC No 6072

e Lama de otel A2 pentru 0 mai buna
retentie a marginii

e Lama mai groasa de 3 mm reducandu-se
zgomotul

e Ajustarea orificiului

= =
- 1 3253561121395
X 1 3253560121433

RINDEA BLOC No 6072

e Usor de folosit, solid, alama, ajustarile
permit operari fine

 Baza din fier ductil

e Poate fi folosit cu tipuri diferite de lemn

e | ama mai groasa de 3 mm reducandu-se
zgomotul

e Pentru taierea in colturi

e se portiveste pentru taierea soclurilor

’ sau stort si diblurilor
" _ h e Lama de otel A2 pentru o mai buna
B retentie a marginii
‘.|
@ =] &
1-12-140 19 x 155 mm - 1 3253561121401
0-12-144 No92 Spare Blade X 1 3253560121440
RINDEA CABINET
_—
@ =] K
T 1-12-090 25x 115 mm - 1 3253561120909
E— 1-12-092 19 x 140 mm - 1 3253561120923
1-12-093 25 x 165 mm - 1 3253561120930

www.stanleyworks.ro
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RINDELE SI LAME

RINDEA DE FALTUIRE

e Ajustabila manual
o Slefuire pentru operatii precise

6i)
0-12-075 28 x 102 mm

o Latimea lamei de 28 mm
o Ajustabila si usoara

= X

X 4 3253560120757

No 78

e Lama de rezerva pentru 12-078

@
1-12-333 38 mm

LAMA PENTRU RINDEA DE FALTUIRE

e Lama de 38mm

= =

= 6 3253561123337

90, 92 si 93
@
1-12-327 19 mm - 12-092
1-12-328 25 mm - 12-090
1-12-332 28 mm - 12-075

LAME PENTRU RINDEA CABINET

e Se folosesc cu rindea metalica de faltuire

3253561123276
3253561123276

= |
6
6
6 3253561123283
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e Structura din fier gri
e 12-063 — forme rotunde si concave

@
1-12-063 45 mm
1-12-064 45 mm

RASCHETA PENTRU LEMN

e 12-064 — forme plate si convexe
e Ajustarea manuala a lamei

= |
: 6 3253561120633
. 6 3253561120640
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RINDELE SI LAME

RASCHETA PENTRU LEMN

e Tratata termic pentru durabilitate e Rascheta turnata
e Lama de baza slefuita

@ = =
1-12-336 45 mm - 12-064/063 - 6 3253561123368
1-12-337 70 mm - 12-080 - 6 3253561123375

RASCHETE PENTRU LEMN 151

@ = |
1-12-151 55 x 55 mm - 6 5000366121512
1-12-152 55 x 55 mm - 6 5000366121529

LAMA PENTRU RASCHETE

@ = =
1-12-350 55 mm - 12-151/152 - 6 3253561123504

RASCHETE PENTRU LEMN

® Pentru taiere si rotunjire ® Pentru taiere si rotunjire
 Rascheta turnata e Margine dubla ajustabila la 70mm
e |ama de baza slefuita

@ = =
1-12-080 70 mm - 1 3253561120800

www.stanleyworks.ro

LAMA PENTRU RINDELE

e Lama din otel: laminata, intarita si apoi

polisata
@ = =
0-12-745 55x 144 x 0,8 mm X 5 3253560127459
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DALTI PENTRU LEMN THRU TANG

FatMax®
e Protectie pe toata lungimea daltii ® Cap de lovire din otel — poate fi folosit
- protectie marita cu un ciocan de otel pentru cresterea
e \aner ergonomic moale - pentru fortei in locul de contact
un control si 0 priza buna  Design Thru Tang — maner cu 50% mai
 Otel de calitate cromat din aliaj rezistent pentru durabilitate si reasigurare

-.ofera o fixare excelenta a marginilor

@ =] X
0-16-251 6 mm X 6 3253560162511
0-16-252 8 mm X 6 3253560162528
0-16-253 10 mm X 6 3253560162535
0-16-254 12mm X 6 3253560162542
0-16-255 14mm X 6 3253560162559
0-16-256 15 mm X 6 3253560162566
0-16-257 16 mm X 6 3253560162573
0-16-258 18 mm X 6 3253560162580
0-16-259 20 mm X 6 3253560162597
0-16-260 22 mm X 6 3253560162603
. 0-16-261 25 mm X 6 3253560162610
= 0-16-262 30 mm X 6 3253560162627
vieee @ =o 0-16-263 32mm X 6 3253560162634
0-16-264  35mm X 6 3253560162641
| I _ 0-16-265 38 mm X 6 3253560162658
l ' 0-16-266 . 40mm X 6 3253560162665
_ - 0-16-267 50 mm X 6 3253560162672
| 2-16-268 set3buc: 12, 18,25 mm X 6 3253562162687
2-16-270 set 3 buc: 10, 15, 20 mm X 6 3253562162700
5216271 set5buc:6;10, 15, 20, 25 mm X 6 3253562162717
X 6 3253562162694

2-16-269  set5buc: 6,12, 18, 25,32 mm
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DALTI

DALTI PENTRU LEMN DynaGrip™

e Protectie pe toata lungimea daltii e Qtel forjat - asigura rezistenta
- protectie marita si durabilitate
e Lama pre-ascutita - pregatita pentru e Cap de lovire din otel -poate fi folosit
uz imediat cu un ciocan de otel pentru cresterea
fortei de taiere
@ = =
0-16-870 6 mm X 6 3253560168704
0-16-871 8 mm X 6 3253560168711
0-16-872 10 mm X 6 3253560168728
0-16-873 12 mm X 6 3253560168735
0-16-874 14 mm X 6 3253560168742
0-16-875 15 mm X 6 3253560168759
0-16-876 16 mm X 6 3253560168766
0-16-877 18 mm X 6 3253560168773
0-16-878 20 mm X 6 3253560168780
0-16-879 22 mm X 6 3253560168797
0-16-880 25 mm X 6 3253560168803
0-16-889 28 mm X 6 3253560168896
0-16-890 30 mm X 6 3253560168902
0-16-881 32 mm X 6 3253560168810
0-16-891 35 mm X 6 3253560168919
0-16-882 38 mm X 6 3253560168827
0-16-892 40 mm X 6 3253560168926
2-16-883 set 3 buc, case: 12, 18,25 mm - 1 3253562168832
2-16-887 set 3 buc: 12, 18,25 mm - 1 3253562168870
2-16-885 set 5 buc, cutie: 6, 12, 18, 25, 32 mm - 1 3253562168856
2-16-888  set 5 buc: 6, 10, 15, 20, 25 mm - 1 3253562168887
DALTA PENTRU LEMN 5500
e Livrat cu lama de protectie pentru e | ama forjata tratata complet la cald pentru
siguranta durabilitate
e Maner de polipropilena pentru o priza e Guler anti-soc intre lama si maner
buna, practic imposibil de spart
@ = =
0-16-151 6 mm X 6 3253560161514
0-16-152 12 mm X 6 3253560161521
0-16-154 18 mm X 6 3253560161545
0-16-156 25 mm X 6 3253560161569
0-16-158 set 3 case: 12,18, 25 mm X 2 3253560161583
0-16-159 set 4 case: 6,12, 18,25 mm X 2 3253560161590
SET DALTI PENTRU LEMN 5500
e Dotata cu ulei si piatra de ascutit o | ama forjata tratata complet la cald pentru
e Lama lacuita pentru a preintampina durabilitate
formarea ruginii e Guler anti-soc intre lama si maner
e Maner de polipropilena pentru o priza
buna, practic imposibil de spart
@ = X
0-16-169 ~ *¢ase:6,12,18 25 mm X 6 3253560161699

cu ulei si piatra
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DALTI CU MANER DE LEMN PENTRU

SCULPTORI
e Lama cu fatete late e Pentru producerea ansamblurilor
e Maner de lemn protejat cu lac si intarite la semi-lemnoase

capat cu inel de siguranta de otel nichelat

@ = =
1-16-381 4 mm - 5 3253561163814
2-16-382 6 mm X 5 3253562163820
2-16-383 8 mm X 5 3253562163837
2-16-384 10 mm X 5 3253562163844

4 2-16-385 12 mm X 5 3253562163851
[ 2-16-386 14 mm X 5 3253562163868
2-16-387 15 mm X 5 3253562163875
2-16-388 16 mm X 5 3253562163882
2-16-389 18 mm X 5 3253562163899
2-16-390 20 mm X 5 3253562163905
2-16-391 22 mm X 5 3253562163912
2-16-392 25 mm X 5 3253562163929
2-16-393 28 mm X 5 3253562163936
2-16-394 30 mm X 5 3253562163943
2-16-395 35 mm X 5 3253562163950
2-16-396 40 mm X 5 3253562163967
DALTA CU MANER DIN LEMN
e Lama scobita polisata din interior e Pentru realizarea de piese modelate,
mulaje, etc.

@ = =
1-16-947 6 mm - 2 3253561169472
1-16-948 8 mm - 2 3253561169489
1-16-949 10 mm - 2 3253561169496
1-16-950 12 mm - 2 3253561169502
1-16-951 15 mm - 2 3253561169519
1-16-952 18 mm - 2 3253561169526
1-16-953 20 mm - 2 3253561169533
1-16-954 25 mm - 2 3253561169540
2-16-947 6 mm X 2 3253562169471
2-16-948 8 mm X 5 3253562169488
2-16-949 10 mm X 2 3253562169495
2-16-950 12 mm X 2 3253562169501
2-16-951 15 mm X 2 3253562169518
2-16-952 18 mm X 2 3253562169525
2-16-953 20 mm X 2 3253562169532
2-16-954 25 mm X 2 3253562169549

KIT SISTEM DE ASCUTIRE

e Pentru ascutirea tuturor lamelor de rindea e Ghideaza utilizatorul sa obtina o margine

si foarfece intre 3 mm si 60 mm in latime ascutita care este in unghi fata de lama
e Calibrare de unghi cu marcaje - 25°, 30° e Contine ghid pentru ascutire, ulei pentru
sau 35° piatra de ascutit si ulei alb
6i) = =
0-16-050 Sistem de ascutire pentru dalti si lame X 4 3253560160500
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Cand alegerti 0 menghina manuala, sa va ganditi inainte intotdeauna la tipul de operatie
la care doriti sa o folositi, alegand marimea corespunzatoare pentru a avea randament
— fiind prea grea sau puternica si veti risca sa stricati materialul de lucru, prea usoara,

s-ar putea sa stricati menghina.

Menghina FatMax Trigger

Aceasta ofera cea mai rapida si simpla ajustare
si este ideala pentru a fixa materialul

de bancul de lucru, pentru a-I tine strans

in timp ce este lipit; daca intoarceti

bratele menghinii invers, puteti /

sa separati bucatile

de material intr-o

\ 4,«
4
miscare controlata. \ ) / \
®

Menghinile F

Probabil cea mai folosita in ateliere ’
datorita modului in care poate fi

ajustata la dimensiune si tensiune.

Pentru cele mai dure operatiuni N
folositi menghina ,F” cu

sectiune in forma de ,T”

pentru a rezista la indoire

Si rasucire.

Facut din fier maleabil

suspus la tensiune pentru

mai multa rezistenta.

Se folosesc in situatii

similare cu menghinile ,F”

dar unde este necesar de fixat sarcini mai mari.
Dimensiunile de 100mm si 150mm sunt cele mai
folosite.

Menghina G P _[

www.stanleyworks.ro

Menghina pentru colt

Potrivita pentru fixarea pe rand a unui colt.
Ofera avantajul de a se fixa pe bancul

de lucru asa incat sa aveti mainile

libere pentru ajustarile finale. X4

Menghina cu banda

0 banda de nylon de 4.5m care poate fi folosita sa fixeze
orice forma. Doua menghine folosite in combinatie

cu bare rigide si o carcasa foarte puternica de capacitate
mare. Nu e necesara
nicio alta unealta

1
pentru a tensiona “ s
menghina. Q
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MENGHINE

Stanley a venit cu un design inspirat din traditie si cu inovatie pentru a crea 0 gama de produse ideale pentru orice activitate
— a tine strans, ,,a lipi”, a indeparta. Tot de ce ai nevoie pentru a face lucrul mai usor si sigur.

e A w -"‘ 'h" |
e AR

Fatl\/lax& | & MENGHiNE FatMaxe®

= @ Adancimea falcilor = |
o Ty - 9-83-123 42¢m 75cm fereastra 6 3253560831234
; 9-83-124 57 cm 75¢cm fereastra 6 3253560831241

Mecanism de fixare manual — probabil cel mai rapid
sistem de prindere din lume

Sarcina a fost crescuta pana la 200 kg
oferind o presiune de strangere ridicata

Plastic dur si otel care ofera
rezistenta si durabilitate

Sistem dublu
de prindere, forta mare
si rapida de fixare

. Deblocare rapida printr-un buton

_ Ajustare rapida la fixare
= " - - Si relaxare

L8
1 Operatie de rapida si usoara
Sy de prindere
: ! : : ; Presiune crescuta
Prindere usoara ='Se trece rapid de la prindere la relaxarea

3 de prindere
materialul_ui din"menghina P
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MENGHINA FAST-;I"RAVEL TRIGGER
FatMax

o Sistem dublu de prindere, forta mare si
rapida de fixare

o Parti de menghina demontabile pentru
protejarea suprafetelor

© Bara demontabila, se pot adauga bare .
de dimensiuni diferite, dupa nevoie

e Se transforma rapid din sistem
de prindere a materialelor intr-un sistem
de largire farafolosirea altor unelte

e Forta de prindere de pana la 90 kg

@ Adancimea falcilor =] X _

0-83-001 mic 30 mm X 6 3253560830014
'0-83-002 mediu, 15 cm (6”) 60 mm X 4 " 3253560830021
0-83-003 mediu, 30 cm (12”) 60 mm X 4 3253560830038
0-83-004 mare, 15 cm (6”) { 75 mm X 4 3253560830045
0-83-005 mare, 30 cm (12”) 75 mm X 4 3253560830052
0-83-006 mare, 45 cm (18”) 75 mm X 4 3253560830069
0-83-007 mare, 60 cm (24”) 75 mm X 4 3253560830076
0-83-008 mare, 90 cm (36”) 75 fnm * X 2 3253560830083

MENGHINA IN FORMA DE “F” Bailey®

 Parti de menghina demontabile pentru
protejarea suprafetelor

 Bara dura in forma de “I” care rezista
la indoire si rasucire

e Bara demontabila, se pot adauga bare
de dimensiuni diferite, dupa nevoie

e Se transforma rapid din sistem de
prindere a materialelor intr-un sistem

 (aura prin dispozitivul de prindere ofera de largire
un punct de spijin, fixare

@ Adancimea falcilor =] X
0-83-021 30cm (127) 125 mm - 1 3253560830212
0-83-022 45cm (187) 125 mm - 1 3253560830229

MENGHINA IN FORMA DE “F” Bailey®
CU SISTEM DE BLOCARE

 Parti de menghina demontabile pentru
protejarea suprafetelor

 Bara dura in forma de “I” care rezista
la indoire si rasucire

© (Gaura prin dispozitivul de prindere ofera

e Bara demontabila, se pot adauga bare
de dimensiuni diferite, dupa nevoie

e Se transforma rapid din sistem de prindere
a materialelor intr-un sistem de largire

e Parti de prindere in orice pozitie de-a

un punct de spijin, fixare lungul barei

@ Adancimea falcilor =] X

0-83-025 15cm (6”) 75 mm - 1 3253560830250
0-83-026 30cm (127) 75 mm - 1 3253560830267
0-83-027 45 cm (18”) 75 mm - 1 3253560830274
0-83-028 60 cm (24”) 75 mm - 1 3253560830281
0-83-029 76 cm (30”) 75 mm - 1 3253560830298
0-83-030 90 cm (36”) 75 mm - 1 3253560830304
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MENGHINA “C” Maxsteel®

e Filet in forma de surub ce asigura operatii
fine si de durata

o Fier rezistent maleabil si otel pentru
constructii

o Cadru flexibil si rezistent la indoire

e Finisare in culori intense, rezistenta
la coroziune

e Maner in forma de “T” pentru forta
de torsiune mai mare

@ Adancimea falcilor =] X

0-83-032 50 mm (27) 33 mm X 20 3253560830328
0-83-033 75 mm (3”) 57 mm X 12 3253560830335
0-83-034 100 mm (4”) 75 mm X 12 3253560830342
0-83-035 150 mm (6”) 89 mm X 8 3253560830359
0-83-036 200 mm (8”) 100 mm X 6 3253560830366
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MENGHINA USOARA Bailey® PENTRU
COLTURI

e Constructie din aluminiu pentru e QOrificiile asigura menghinei atasare sigura
durabilitate la suprafata de lucru

6i) = =
0-83-121 X 4 3253560831219

MENGHINA CU BANDA Bailey®

e Constructie intarita din metal si plastic ® Banda de 4.5 m lungime poate fixa
pentru rezistenta si durabilatate obiecte mari sau cu forma neregulata
e Materialul bi-material si manerul
tri-lobular asigura confort si tortiune

maxima
6i) = =
0-83-100 45m (15)) X 4 3253560831004

MENGHINA REZISTENTA Bailey®
PENTRU COLTURI

e Constructie rezistenta din zinc pentru e Materialul bi-material si manerul tri-lobar
durabilitate asigura confort si tortiune maxima

e QOrificiile asigura menghinei atasare sigura @ Cap de prindere reversibil, patentat,
de suprafata de lucru al carui design asigura prinderea paralel
@ = [
0-83-122 X 2 3253560831226

BURGHIU 5 044 N 10

e Placat cu crom pentru rezistenta e Mandrina universala cu 4 laturi
la coroziune si pentru durabilitate de prindere: diametrul de 13mm cu opritor
e 12 puncte, 3 pozitii pentru folosinta  Model de mecanism cu clichet cu 8 zimti
in spatii limitate reversibili

e Cap cu hila pentru operatiuni fine

@ = =
1-02-715 250 mm - 2 3253561027154
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BURGHIU MANUAL CU UN SINGUR

PINION
e Mandrina burghiului cu diametru de 8mm, e Menghina cu 3 laturi de prindere pentru
fara cheie, pentru fitile cu forma patrata versatilitate mai buna

e Carcasa dura pentru putere si rezistenta

@ = |
0-03-105 8 mm X 2 3253560031053
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Secretul 1 Inainte de a incepe lucrul efectiv, faceti

cateva incercari pe bucati de materiale neimportante,
pentru a vedea daca menghina este ajustata la nivelul
minim de prindere si la cerintele materialului de fixat.

Secretul 2 Asigurati-va ca forta de fixare este reglata
pe ambele capete ale materialului astfel incat menghina
sa fie paralela pe material.

Secretu 3 Cand fixati carcase largi puneti o piesa rigida
de lemn intre laturile de prindere. E chiar mai bine daca
lemnul e putin convex, pentru ca aceasta asigura

0 prindere mai buna a materialelor si asigura 0 mai buna
finisare. Pentru a face asta ai nevoie de cel putin

3 maini, asa ca tineti cele 2 piese de lemn intr-o
menghina ,C” sau ,F” pentru a va putea elibera mainile
pentru a putea regla menghina cu bare lungi.

Secretul 4 Mariti presiunea pe material progresiv.

In functie de complexitatea operatiunii puteti folosi
patru sau opt menghine in acelasi timp, scopul vostru
fiind sa strangeti toate bucatile de material fara
probleme aditionale.

Secretul 5 Avand toate materialele prinse, trebuie
sa va uitati daca sunt patrate. Cea mai buna metoda
de a verifica este sa masurati diagonalele cu o ruleta
de metal.

Alternativ folositi 2 bucati subtiri de lemn ascutite la

0 margine si le aplicati pe diagonala cadrului. Trasati

0 linie de-alungul celor doua piese de lemn si apoi
comparati dimensiunile celeilalte diagonale. Ar trebui
sa puteti face micile ajustari necesare prin schimbarea
pozitiei menghinilor.

@ %
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AT SECRETELE MESERIE

Secretul 6 Daca pentru lipirea unor placi folositi
menghine cu bare paralele, ajustati deschizatura

asa incat sa introduceti o bucata de lemn si asezati
menghinile pe masa de lucru. Puneti placile peste
barele de otel ale menghinilor, aplicati o bucata de
hartie, pentru a feri barele de otel de materialul adeziv.

Secretu 7 Daca ati dat la rindea marginile placii in
forma patrata ati avea nevoie numai de o presiune mica
in menghina. Daca dimensiunea lucrarii necesita mai
mult de 2 menghine montati una si pe cealalta parte.
Cand presati, verificati daca placile sunt paralele cu
barele menghinilor. Daca nu se intampla asa, inseamna
ca marginile nu sunt patrate si trebuiesc recalibrate
pentru a duce la capat operatiunea.

Secretul 8 O caracteristica foarte importanta a multor
menghini din aceasta gama este abilitatea de a roti
partile de prindere invers si de a impinge alte materiale
in sens opus. Cand testati sistemul de prindere, placile
se pot prinde foarte bine de material. Daca le separati
cu un ciocan e posibil sa deteriorati materialul, insa

cu menghinile noastre le puteti separa intr-un mod
controlat.

///,:
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