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HOBLIKY

Za viac nez 120 rokov si spoloénost Stanley vydobyla v celosvetovom meradle povest vyrobcu stolarskych a Specialnych hoblikov
dosahujucich najvyssie kvality, ktoré nastavuju vysoku latku vSetkym ostatnym vyrobcom.

Chrémované Zeliezko z uhlikovej ocele,
tepelne zuslachtené pre presné
a trvanlivé ostrie

Klopria na nastavovanie sklonu
Zeliezka v priecnom smere

Klin s pakou
drziaci zeliezko
v nastavenej polohe

Skrutka drZiaca rukovat

Ergonomicka rukovat
70 vstrekovaného plastu

Patka hoblika

Lozko Zeliezka
hoblika umoZziujlice
nastavenie Sirky
jeho ustia

Telo tvorené kovovym
odliatkom

Celo hoblika

Nastavenie hibky
pre uberanie materidlu

Ustie hoblika Doraz lo7ka Zeliezka
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HOBLIKY A ZELIEZKA

PROFESIONALNE HLADIDLA Bailey®

e Profesiondlny plne nastavitelny kovovy e Chromované Zeliezko z uhlikovej ocele,
hoblik tepelne zuslachtené pre presné a trvanlivé
e Univerzalny stolarsky hoblik ostrie

na pouZitie v dielni, na stavenisku
¢i pri dokoncovacich pracach

@ = =
1-12-003 45 x 240 mm - 6 5000366120034
1-12-004 50 x 245 mm - 6 5000366120041
1-12-045 60 x 260 mm - 1 0076174120455

PROFESIONALNE HOBLIKY Bailey®

e Profesionalny pine nastaviteny kovovy e Chrémované Zeliezko z uhlikovej ocele,
hoblik tepelne zuslachtené pre presné a trvanlivé
e Univerzalny stoldrsky hoblik ostrie

na pouZzitie v dielni, na stavenisku ¢i pri
dokongovacich pracach

6i) = =

1-12-005 50 x 335 mm, zdierka - 6 5000366120058
1-12-006 60 x 460 mm, zdierka - 1 3253561120060
1-12-007 60 x 560 mm, $parovnik - 1 3253561120077

HOBLIKY Bailey® S DRAZKOVANOU
PRACOVNOU PLOCHOU

e Profesionalny plne nastavitelny kovovy e Drazkovand zakladia znizuje trenie pri
hoblik préci s drevom s vysokym obsahom Zivice
6i) = =
1-12-014 50 x 245 mm - 6 5000366120140
1-12-015 50 x 355 mm - 6 5000366120157
1-12-016 60 x 460 mm - 1 0076174120165
1-12-017 60 x 560 mm - 1 3253561120176
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HOBLIKY HANDYMAN

e 1-12-204 na pracu v dielni, na stavenisku  Plne nastavitelné sedlo Zeliezka podia

aj na dokonCovacie prace typu prace a materidlu
e 1-12-205 na rychle uberanie materialu e Presne ofrézované boky a pracovna plocha
pred montézou zaistuju vysoku presnost prace

e Chromované Zeliezko z uhlikovej ocele,
tepelne zuslachtené pre presné a trvanlivé

ostrie
@ = =
1-12-203 45 x 235 mm X 6 5000366122038
1-12-204 50 x 250 mm X 6 5000366122045
1-12-205 50 x 355 mm X 6 5000366122052
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HOBLIKY A ZELIEZKA

NAHRADNE ZELIEZKA PRE HOBLIKY
Bailey®

 Dostupné v Sirkach 45 mm; 50 mm e Chrémovana uhlikova ocel pre vynikajlcu
a60 mm trvanlivost ostria

e Presne brusené pod uhlom 25°,
pripravené na obtiahnutie

6i) = =
0-12-312 45 mm X 6 3253560123123
0-12-313 50 mm X 6 0076174123135
0-12-315 60 mm X 6 3253560123154

HOBLIKY SB3 A SB4

e Profesionalny plne nastavitelny kovovy © Kovové koliesko na nastavenie hibky
hoblik zaberu a uhla Zeliezka

o Sirka Zeliezka — 45 mm e Plne nastavite/né sedlo Zeliezka hoblika

@ = =
1-12-033 44 x210 mm X 6 5000366120331
1-12-034 50 x 245 mm X 1 3253561120343

NAHRADNE ZELIEZKA PRE HOBLIKY SB

 Dostupné vo velkostiach 45 mm, 50 mm, e Chrémovana uhlikova ocel pre vynikajlcu

60 mm trvanlivost ostria
e Presne brisené na uhol 25°, pripravené

na obtiahnutie
6i) = =
0-12-133 45 mm X 6 3253560121334
0-12-134 50 mm X 6 3253560121341
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HOBLIK S VYMENNYMI ZELIEZKAMI
RB10

e Mnohostranné pouZitie na hrubé rovnanie, e Plne nastavite/nd hibka uberania materialu

ako hladidlo ¢&i Zliabkovaci hoblik a sklon Zeliezka
e Kovovd liata zakladna s presne frézovanou e Dodavany so 6 ndhradnymi lahko
zakladriou a bokmi vymenitelnymi Zeliezkami ulozenymi

v z&sobniku v zadnej rukovati

@ = =
1-12-100 50 x 260 mm - 1 5000366121000

www.stanleyworks.cz



HOBLIKY A ZELIEZKA

KOMPAKTNY HOBLIK S VYMENNYMI

ZELIEZKAMI RB5

e Kompaktny kovovy hoblik s frézovanou
zakladnou

o Moznost umiestnenia Zeliezka uprostred
alebo na Cele na pracu v rohoch

* Nastavitelna hibka uberania materidlu

@
0-12-105 50 x 150 mm

e Rychla a lahka vymena Zeliezka

o Sirka Zeliezka 50 mm

e Doddvany s 2 Zeliezkami RB108

o Nahradné Zeliezka bezpecne ulozené
v rukovéti

= =

= 2 3253560121051

ZELIEZKA PRE HOBLIKY RB

o Nahradné Zeliezka pre hobliky RB10
aRB5

e 12-376 — konvexné Zeliezko na hrubé
rovnanie

@

0-12-376 50 mm
0-12-378 50 mm
0-12-379 50 mm

e 12-378 — rovné Zeliezko na Cistenie
povrchu

e 12-379 — Specidlne s dvoma Ukosmi
— idedlne na kompozitné plasty

10 3253560123765
10 3253560123789
10 3253560123796

= =
X
X
X

PLNE NASTAVITELNE KOMPAKTNE

HLADIDLA

e Profesionalny kompaktny kovovy hoblik

e Torzné stavidlo

e Pomocnd skrutka umoziujlica nastavenie
svetlosti na jemnu pracu alebo vacsie
uberanie materilu

@

1-12-020 40 x 160 mm

1-12-060 35x 150 mrrJ, s nizkym sklonom
zeliezka

1-12-220 40 x 180 mm

e Pracovna plocha frézovana so Zliabkami
pre lepSie uchopenie na bokoch

3253561120206
3253561120602
3253561122200

= =
6
6
6
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110 KOMPAKTNE HOBLIKY

e Univerzalny hoblik pre modelarov,
remeselnikov a v3etky lahké prace
® 140 mm s Sirkou Zeliezka 35 mm

@

1-12-116 40 x 180 mm, nenastaviteny
1-12-102 34 x 140 mm, nastavitelny

e 180 mm s Sirkou Zeliezka 40 mm
o Hlinikovy lakovany doraz
o Sklon Zeliezka 21°

= =
X 6 3253561121166
- 6 3253561121029
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HOBLIKY A ZELIEZKA

NAHRADNE ZELIEZKA
PRE KOMPAKTNE HOBLIKY

e Chromovana uhlikovd ocel

y ‘ p 6]
b} \I,\\ / 0-12-504 35 mm pre 12-060
3 ".\S} .- . 0-12-330 40 mm pre 12-116
Wi 0-12-331 40 mm pre 12-020/220
. 0-12-508 40 mm pre 12-020/220
0-12-202 34 mm pre 12-102
0-12-338 35 mm pre 12-060

e Presne brisené na uhol 25°

= =
X 6 3253560125042
X 6 3253560123307
X 6 3253560123314
X 6 3253560125080
X 6 3253560122027
X 6 3253560123383

N°78 RIMSOVNIK

o Nastavitelna hibka zaberu pri umiestnent
Zeliezka v strede tela

e Moznost umiestnenia Zeliezka v strede
tela alebo v prednej asti na pracu

v rohoch
6i)
1-12-078 38 x 255 mm

* Dodévany s nastavitefnym hibkowym
dorazom a postrannymi vodidlami
na Zliabkovanie

o Sirka 7eliezka 38 mm

= |

- 1

3253561120787

STOLARSKY HOBLIK N°4

® Rukovét z CereSrového dreva umoziiuje
pohodiné drZanie

e |'ahké a jemné nastavovanie pomocou
velkych mosadznych skrutiek

o Konstrukcia z kujnej liatiny

6i)
1-12-136
0-12-141 Nahradné Zeliezko

e Moznost prace s roznymi druhmi dreva

o eliezka z ocele A2 diho dria ostrie

o Sila Zeliezka 3 mm vyrazne znizuje vibracie
o Nastavitelné l6zko Zeliezka

e Univerzdlne pouZitie

= =
= 1 3253561121364
X 1 3253560121419

HOBLIK N°62

© Rukovét z CereSrového dreva umoziiuje
pohodiné drZanie

e |'ahké a jemné nastavovanie pomocou
velkych mosadznych skrutiek

o Konstrukcia z kujnej liatiny

6i)
1-12-137 357 x 62 mm
0-12-142 Nahradné Zeliezko

152 TESARSKE NARADIE

e Moznost prace s roznymi druhmi dreva

o Zeliezka z ocele A2 dlho dria ostrie

e Sila Zeliezka 3 mm vyrazne znizuje vibracie
o Nastavitelné 16zko Zeliezka

e DIhé telo ulahcuje rovnanie velkych ploch

= =
= 1 3253561121371
X 1 3253560121426

www.stanleyworks.cz



HOBLIKY A ZELIEZKA

KOMPAKTNY HOBLIK N°9

e [ahké a jemné nastavovanie pomocou o Zeliezka z ocele A2 dlho dria ostrie
velkych mosadznych skrutiek o Sila Zeliezka 3 mm vyrazne znizuje vibracie
e Konstrukcia z kujnej liatiny o Nastavite/né l6zko Zeliezka
e Moznost prace s roznymi druhmi dreva
a napriec viakien
@ = =
1-12-138 - 1 3253561121388
0-12-143 Néhradné Zeliezko X 1 3253560121433

KOMPAKTNY HOBLIK N°60

e [ahké a jemné nastavovanie pomocou o eliezka z ocele A2 diho dria ostrie
velkych mosadznych skrutiek o Sila Zeliezka 3 mm vyrazne znizuje vibracie
e Konstrukcia z kujnej liatiny o Nastavite/né 16zko Zeliezka
e MozZnost prace s roznymi druhmi dreva
a napriec viakien
6i) = =
1-12-139 - 1 3253561121395
0-12-143 Nahradné Zeliezko X 1 3253560121433

STOLARSKY HOBLIK N°92 (2v1)

e 'ahké a jemné nastavovanie pomocou e Moznost pouzitia klasickym spdsobom
velkych mosadznych skrutiek alebo so Zeliezkom na ¢ele na pracu

e Konstrukcia z kujnej liatiny v rohoch

e Moznost prace s roznymi druhmi dreva  Vhodny na rovnanie rybinovych spojov,

o Zeliezka z ocele A2

dlho drZia ostrie ¢apov, polodrazok a pod.

e Sila Zeliezka 3 mm vyrazne znizuje vibracie

@ = =
1-12-140 19 x 155 mm - 1 3253561121401
0-12-144 Nahradné Zeliezko X 1 3253560121440

www.stanleyworks.cz

STOLARSKE HOBLIKY

o Moznost pouzitia klasickym sposobom e \/hodny na rovnanie rybinovych spojov,
alebo so Zeliezkom na Cele na pracu ¢apov, polodrazok a pod.
v rohoch
6i) = =
1-12-090 25x 114 mm - 1 3253561120909
1-12-092 19x 140 mm 1 3253561120923
1-12-093 25 x 165 mm 1 3253561120930
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HOBLIKY A ZELIEZKA

® Rucne nastavitelné zeliezko
* Presne ofrézovand pracovna plocha

6i)
0-12-075 28 x 102 mm

HOBLIK SO ZAOBLENYM CELOM

o Sirka Zeliezka — 28 mm
 Nastavite/nd svetlost

= X

X 4 3253560120757

o Nahradné Zeliezko pre 12-708

6i)
1-12-333 Zeliezko 38 mm

NAHRADNE ZE'LIEZKO
PRE RIMSOVNIK N°78

o Sirka Zeliezka 38 mm

= =

= 6 3253561123337

e Pre hobliky so zaoblenym ¢elom 90, 92
a93

NAHRADNE ZELIEZKA
PRE STOLARSKE HOBLIKY
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e Telo odliate zo sivej liatiny
® 12-063 s konvexnym ostrim na tvarovanie
dutych profilov

@
1-12-063 45 mm
1-12-064 45 mm

@ = =
1-12-327 19 mm pre 12-092 - 6 3253561123276
1-12-328 25 mm pre 12-093 6 3253561123283
1-12-332 28 mm pre 12-075 6 3253561123320

LASTOVICKY

® 12-064 s rovnym ostrim na tvarovanie
vypuklych povrchov
e Ruéné nastavovanie Zeliezka

= |
: 6 3253561120633
. 6 3253561120640
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HOBLIKY A ZELIEZKA

NAHRADNE ZELIEZKA
PRE LASTOVICKY A SKRABKU

e Kalené a tepelne zuslachtené pre dihi

Zivotnost
@
1-12-336 45 mm pre 12-064/063
1-12-337 70 mm pre 12-080

= = [
= 6 3253561123368
6 3253561123375

LASTOVICKY 151

@
1-12-151 55 x 55 mm
1-12-152 55 x 55 mm

= |
- 6 5000366121512
6 5000366121529

NAHRADNE ZELIEZKA PRE 151

= =

6 3253561123504

@
1-12-350 55 mm pre 12-151/152
SKRABKA

® Telo odliate zo sivej liatiny

e Frézovana pracovna plocha

e Nastavitelné, z dvoch stran brisené
Zeliezko 70 mm

o Na zaCistovanie rovnych a oblych
povrchov

= &

1 3253561120800

www.stanleyworks.cz

@
1-12-080 70 mm
TESARSKA SKRABKA

e Zuslachtend uhlikovd ocel — tvrdend,

brisend a leStend

@
0-12-745 55x 144 x 0,8 mm

= &

X 5 3253560127459
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FatMax® DLATA S PRIEBEZNYM

DRIEKOM
e Chrani¢ Cepele zvySuje bezpecnost  QOcelova Ciapocka rukovati umoziuje
vyrobku (dery ocelovym kladivom a tym vysSiu
 Ergonomicka rukovat na perfektné drzanie silu tderu
a ovladanie © Priebezny driek prenaSa udery z Ciapocky
o Kovana Cepel z kalenej a temperovanej priamo na ostrie a zvySuje pevnost
chrémovanej ocele po celej dizke pre a odolnost konstrukcie

wnimocnd trvanlivost ostria

@ =] X
0-16-251 6 mm X 6 3253560162511
0-16-252 8 mm X 6 3253560162528
0-16-253 10 mm X 6 3253560162535
0-16-254 12mm X 6 3253560162542
0-16-255 14mm X 6 3253560162559
0-16-256 15 mm X 6 3253560162566
0-16-257 16 mm X 6 3253560162573
0-16-258 18 mm X 6 3253560162580
0-16-259 20 mm X 6 3253560162597
0-16-260 22 mm X 6 3253560162603
. 0-16-261 25 mm X 6 3253560162610
e 0-16-262 30 mm X 6 3253560162627
vieee @ =o 0-16-263 32mm X 6 3253560162634
0-16-264 - 35mm X 6 3253560162641
| I _ 0-16-265 38 mm X 6 3253560162658
l ' 0-16-266 . 4omm X 6 3253560162665
_ - 0-16-267 50 mm X 6 3253560162672
f 2-16-268  3dielna stprava: 12, 18, 25 mm X 6 3253562162687
2-16-270  3dielna siiprava: 10, 15, 20 mm X 6 3253562162700
.- 2-16-271  5dielna stiprava: 6,10, 15, 20,25 mm X 6 3253562162717
X 6 3253562162694

2-16-269 5dielna stprava: 6, 12, 18, 25, 32 mm
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DynaGrip™ DLATA

e Chrani¢ Cepele zvySuje bezpecnost o \/elmi pevnd a odolnd Gepel vykovana
vyrobku z vysokoakostnej uhlikovej ocele

e Doddvané naostrené — je mozné okamZite e QOcelova CiapoCka rukovéti umoziiuje
pouzivat (dery ocelovym kladivom a tym vysSiu

silu tderu

@ =] X
0-16-870 6 mm X 6 3253560168704
0-16-871 8 mm X 6 3253560168711
0-16-872 10 mm X 6 3253560168728
0-16-873 12 mm X 6 3253560168735
0-16-874 14 mm X 6 3253560168742
0-16-875 15 mm X 6 3253560168759
0-16-876 16 mm X 6 3253560168766
0-16-877 18 mm X 6 3253560168773
0-16-878 20 mm X 6 3253560168780
0-16-879 22 mm X 6 3253560168797
0-16-880 25 mm X 6 3253560168803
0-16-889 28 mm X 6 3253560168896
0-16-890 30 mm X 6 3253560168902
0-16-881 32 mm X 6 3253560168810
0-16-891 35 mm X 6 3253560168919
0-16-882 38 mm X 6 3253560168827
0-16-892 40 mm X 6 3253560168926
2.16-883 3dielna sﬂpra;l; r\:J;Jfrl’ku: 12,18, 1 3053562168832
2-16-887 3dielna stprava: 12,18, 25 mm - 1 3253562168870
2.16-885 5dielna supr;va v kufriku: 6, 12, 18, 1 3953562168856

5,32 mm
2-16-888 5dielna stprava: 6, 10, 15, 20, 25 mm - 1 3253562168887

5500 DLATA

e Dodévané s bezpecnostnym krytom Gepele e Cepel z kovanej a temperovanej ocele

www.stanleyworks.cz

e Polypropylénova rukovat na pohodiné s dihou Zivotnostou

uchopenie, prakticky nerozbitna o Ndrazuvzdorny prstenec medzi objimkou
a cepelou

@ = |
0-16-151 6 mm X 6 3253560161514
0-16-152 12 mm X 6 3253560161521
0-16-154 18 mm X 6 3253560161545
0-16-156 25 mm X 6 3253560161569
0-16-158 3dielna stiprava: 12, 18, 25 mm X 2 3253560161583
0-16-159  4dielna suprava: 6, 12, 18, 25 mm X 2 3253560161590

5000 SUPRAVA DLAT

e Sti¢astou dodavky je brusik a olej na o Cepel z kovanej a temperovanej ocele
brusenie s dlhou Zivotnostou

o Nehrdzavejlca lakovana epel o Narazuvzdorny prstenec medzi objimkou

 Polypropylénova rukovat na pohodiné a cepelou
uchopenie, prakticky nerozbitna

@ = |
0-16-169 4dielna suprava: 6, 12, 18, 25 mm X 6 3053560161699

s brdsnym kamerfiom a olejom
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DLATA S DREVENOU RUKOVATOU

o Cepel s pozdizne zrazenymi hranami o Tzv, socharske dldta
 Rukovét z tvrdého dreva chranena

transparentnym lakom a osadena dvoma

niklovanymi krazkami

6 = o

1-16-381 4 mm - 5 3253561163814
2-16-382 6 mm X 5 3253562163820
2-16-383 8 mm X 5 3253562163837
2-16-384 10 mm X 5 3253562163844
2-16-385 12 mm X 5 3253562163851
2-16-386 14 mm X 5 3253562163868
2-16-387 15 mm X 5 3253562163875
2-16-388 16 mm X 5 3253562163882
2-16-389 18 mm X 5 3253562163899
2-16-390 20 mm X 5 3253562163905
2-16-391 22 mm X 5 3253562163912
2-16-392 25 mm X 5 3253562163929
2-16-393 28 mm X 5 3253562163936
2-16-394 30 mm X 5 3253562163943
2-16-395 35 mm X 5 3253562163950
2-16-396 40 mm X 5 3253562163967

DUTE DLATA S DREVENOU RUKOVATOU

e Prehnutd Gepel vnutri leStena o Na opracovavanie tvarovanych kusov,
vyliskov atd’.

@ = =
1-16-947 6 mm - 2 3253561169472
1-16-948 8 mm - 2 3253561169489
1-16-949 10 mm - 2 3253561169496
1-16-950 12mm - 2 3253561169502
1-16-951 15 mm - 2 3253561169519
1-16-952 18 mm - 2 3253561169526
1-16-953 20 mm - 2 3253561169533
1-16-954 25 mm - 2 3253561169540
2-16-947 6 mm X 2 3253562169471
2-16-948 8 mm X 5 3253562169488
2-16-949 10 mm X 2 3253562169495
2-16-950 12 mm X 2 3253562169501
2-16-951 15 mm X 2 3253562169518
2-16-952 18 mm X 2 3253562169525
2-16-953 20 mm X 2 3253562169532
2-16-954 25 mm X 2 3253562169549
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SUPRAVA NA OSTRENIE DLAT
A ZELIEZOK HOBLIKOV

e Umozriuje ostrenie vSetkych Cepeli © Pevné zovretie v pozdiZnom aj prienom
hoblikov a dldt so Sirkou 3 az 60 mm smere umoziluje presné brusenie dldt

e \/odidlo na nastavenie sklonu brisenia a Zeliezok
s vyznacenymi uhlami (25°, 30° e Dvojstranny brisik — jedna strana
alebo 35°) na brusenie a druha na obtiahnutie

a zrazenie ihly

@ = =
0-16-050 Suprava pre ostre[lle dlat a Zeliezok X 4 3953560160500
hoblikov

www.stanleyworks.cz



*~ B8 AKO SPRAVNE VYBRAT
ATy SVORKU

Pri vybere zvierky musite mat vzdy na zreteli hlavny ucel a rozsah jej buddceho pouzitia,
pretoze priliS velka zvierka s vysokym tahom moze poskodit jemné diely, ktoré opracovavate,
a naopak prilis slaba a mala zvierka sa moze poskodit pri snahe o jej pouzitie nad rozsah jej
Moznosti.

Jednoruéné svorky FatMax 4 Rohové zvierky

Umoznuju rychle a lahké nastavenie a su preto Vhodné na zovretie predmetov tvoriacich roh.
idealne na upevnenie predmetov k doske / Ich upnutie na dosku pracovného stola uvolni
pracovného stola alebo spojenie a drzanie ' pouzivatelovi obe ruky pre dalSiu

predmetov pocas ich lepenia. Ich Celuste / manipuldciu Ci obrabanie. <
je mozné prestavit, takze / 8

je mozné ich pouzit .

aj na bezpecné \\ v T \

rozopieranie predmetov ' / \ y 4

od seba. A )

F svorky Pasova svorka

Pravdepodobne najpouzivanejsie ’ ~ . Vdaka 4,5 m dihému nylonovému pasu sliZi na upnutie
vzhladom na jednoduchost sposobu \: aj velmi rozmernych predmetov nepravidelného
nastavenia rozmeru a tlaku. / ‘ tvaru. Na nastavenie

Na pracu vyZadujcu velky v upinacieho tahu nie 1

tlak pouzite typ s , T ~ je potrebny Ziadny ;

profilom osi, ktory je velmi daldi néstroj. “ -
odolny vogi kriteniu Q
a ohybaniu.

G svorky R

Velmi pevné vdaka kovane; T

konStrukcii z kujnej liatiny.

Pouziju sa obdobne ako

F svorky avSak v pripade,

ked' potrebujete dosiahnut

vyrazne vySSi tlak. NajpouzivanejSie
st rozmery 100 a 150 mm.
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SVORKY

Spoloc¢nost STANLEY skombinovala ten najlepsi tradiény tvar a kon$trukciu s novymi materialmi a prvkami, aby vytvorila
univerzalnu svorku vhodnu na kazdodenné pouzitie — upinanie, rozpinanie, spojovanie materialov. Cokolvek potrebujete teraz

upnete rychlejSie a bezpecénejSie.

FatlViax
Patentovany pruzinovy uzatvaraci

mechanizmus na rychle zatvorenie svorky

Vystuzena konstrukcia

' FatMax® JEDNORUGNE AUTOMATICKE
“* SVORKY
7 @

Vyskova kapacita =] X
3253560831234
3253560831241 .

9-83-123 42 cm 75 mm v stojane 6
9-83-124 57 cm 75 mm v stojane 6

Upinacia sila svorky zvySena na 200 kg
umozriuje jedine¢ne pevné zovretie

— kombingcia plastu a kovu
— je velmi odolna a pevna

. Tlacidlo rychleho uvolnenia
celuste T g

['ahké upnutie

160 TESARSKE NARADIE

Dvojcinna spust’
umoziuje rychle
zovretie velkou silou

“-"[ahké prestavenie'na rozpinanie

Dotiahnutie na potrebnd silu

www.stanleyworks.cz
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FatMax JEDNORUCGNE SVORKY

S RYCHLYM POSUVOM CELUSTE

© Dvojcinna spust umoziuje rychly posun
celuste a zaroven vyvinutie znacnej
upinacej sily -

e Odoberatelné kryty ¢elusti chrania povrch

upnutého predmetu pred poskodenim .
* \lyberatelna os posuvu celusti umoziiuje

nahradenie dihSou ¢i kratSou osou podla .
potreby

e Rychla a jednoducha premena Celusti
70 zvierania na rozopieranie bez pouzitia
dalSieho naradia

® Uzatvéracia sila 90 kg

@ Vyskova kapacita =] X _

0-83-001 mala 30 mm X 6 3253560830014
'0-83-002 strednd, 15 cm (6”) 60 mm X 4 3253560830021
0-83-003 stredna, 30 cm (127) 60 mm X 4 3253560830038
0-83-004 velkd, 15 cm (6”) { 75 mm X 4 3253560830045
0-83-005 velka, 30 cm (127) 75 mm X 4 3253560830052
0-83-006 velka, 45 cm (18”) 75 mm X 4 3253560830069
0-83-007 velkd, 60 cm (24”) 75 mm X 4 3253560830076
0-83-008 velka, 90.cm (36”) 75 fnm 4 2 3253560830083

Bailey® HD “F”’ SVORKY

e Odoberatelné kryty ¢elusti chrania povrch
upnutého predmetu pred poSkodenim

© Os posuvu ¢elusti I profilu konstruovana
pre vysoké zatazenie odoldva ohybaniu
a kruteniu

o Otvory v ¢elustiach umoziiuju nasadenie
rdzneho prislusenstva — tvarovych

e \lyberatelnd os posuvu ¢elusti umoziuje
nahradenie dihSou Ci kratSou osou podia
potreby

e Rychle a jednoduché prestavenie ¢elusti
70 zvierania na rozopieranie

podloziek a pod.
@ Dizka Gelusti = =
0-83-021 30 cm (127) 125 mm - 1 3253560830212
0-83-022  45cm (18”) 125 mm - 1 3253560830229

_"1

Bailey® “F” SVORKY S TRECOU ZAMKOU

e Odoberatelné kryty ¢elusti chrania povrch
upnutého predmetu pred poSkodenim

© Os posuvu ¢elusti I profilu konstruovana
pre vysoké zatazenie odoldva ohybaniu
a kruteniu

 Rychle a jednoduché prestavenie ¢elusti
70 zvierania na rozopieranie

o 7vIast velké platky trecich zamok mozu
byt fahko uvolnené pre rychly posun
gelusti v celej dizke osi

e Moznost upnutia celustami v ktorejkolvek
polohe na osi posuvu

@ Dizka Gelusti =] X

0-83-025 15cm (6”) 75 mm - 1 3253560830250
0-83-026 30cm (127) 75 mm - 1 3253560830267
0-83-027 45 cm (18”) 75 mm - 1 3253560830274
0-83-028 60 cm (24”) 75 mm - 1 3253560830281
0-83-029 76 cm (30”) 75 mm - 1 3253560830298
0-83-030 90 cm (36”) 75 mm - 1 3253560830304

]
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MaxSteel® “G” SVORKY

e \alcovany zavit zaistuje vysoku odolnost
s moznostou jemného posuvu

e \/elmi odolnd konstrukcia z kujnej liatiny
aocele

o \lylepSena konstrukcia ramu je odolnd voci
pruZeniu, krateniu a ohybaniu

 \/yborne viditelna povrchova tprava odolnd
proti hrdzi

® Zv&cSené vratidlo umoziuje vyvinat velmi
vysoky kratiaci moment

@ Hibka &elusti =] X

0-83-032 50 mm (27) 33 mm X 20 3253560830328
0-83-033 75 mm (3”) 57 mm X 12 3253560830335
0-83-034 100 mm (4”) 75 mm X 12 3253560830342
0-83-035 150 mm (6”) 89 mm X 8 3253560830359
0-83-036 200 mm (8”) 100 mm X 6 3253560830366
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Bailey® LD ROHOVA SVORKA

e Upinacie otvory umoziiuju bezpeéné

e Qdolné liata hlinikova konStrukcia
pripevnenie k doske pracovného stola

@ = =
0-83-121 X 4 3253560831219

Bailey® PASOVA SVORKA
e Ergonomicka rukovat umoziuje pohodiné

¢ Kombindcia kovovej konstrukcie
uchopenie a vyvinutie velkého kritiaceho

a zosilneného plastu zaistuje velku

pevnost a odolnost momentu
e 4.5 m dlihy popruh umozriuje upnutie
velmi velkych predmetov ¢i predmetov
nepravidelného tvaru
@ =] X
0-83-100 45m (15)) X 4 3253560831004

Bailey® HD ROHOVA ZVIERKA

e Ergonomicka rukovat na pohodiné drZanie
a vyvinutie znatného kratiaceho momentu

o Patentovana reverzibilnd Gelust umoziiuje
rohové alebo paralelné zvieranie

¢ Odoln liata konStrukcia zo zliatiny zinku
e Upinacie otvory umoziiuju bezpecné
pripevnenie k doske pracovného stola

@ = |
0-83-122 X 2 3253560831226

RACNOVY KOLOVRATOK 5 044 N 10

e Hlavica zo vstrekovaného plastu osadend
na gul6ckovom loZisku

e Univerzalne skiucovadlo so 4 upinacimi
Celustami do R13 mm

e Chrémovany povrch kovovych ¢asti pre
odolnost a dihd Zivotnost
e 12-polohovy trojcestny prepinaci racfiovy

mechanizmus

© Rukovét zo vstrekovaného plastu
6i) = =
1-02-715 250 mm - 2 3253561027154
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RUCNA VRTACKA S JEDNYM
PASTORCEKOM

o Skiucovadlo s priemerom 8 mm s tromi
upinacimi ¢elustami bez klucky pre
skrutky do dreva so $tvorcovym osadenim

© Pevnd a odolng konstrukcia

@ = =
0-03-105 8 mm X 2 3253560031053
www.stanleyworks.cz



TIP 1 Pred zlepenim dielov, a to aj zdanlivo velmi
jednoduchym, je vzdy lepSie cely spoj vyskusat nasucho
a uistit sa, ze vSetky stycné plochy perfekine dosadaju,
a Ze svorka ma Celuste nastavené na vzdialenost,

ktora po zlepeni bude vyZadovat iba minimalny posun

a dotiahnutie.

TIP 2 Uistite sa, Ze 0s zovretia prechadza cez stycné
plochy a ze svorka je kolmo voCi ploche upnutého
materialu.

TIP 3 Pri upinani Sirokych konstrukcii viacerymi
svorkami je vhodné pod Celuste vioZit dreveny hranol
dihy na celu Sirku konstrukcie (idealne mierne prehnuty),
pretoze tym sa tah svoriek rovnomerne rozlozi po celej
Sirke konStrukcie a to zaisti lepSie spojenie. Na to
budete potrebovat minimaine tri ruky (alebo pomocné
svorky), ktoré budu sucasne pridrziavat dreveny

hranol v pozadovanej polohe a suc¢asne budete moct
upeviovat hlavné svorky na vopred urCené pozicie.

TIP 4 Svorky dotahujte postupne. Podla situdcie budete
upinat Styrmi, ale hoc aj 6smimi svorkami

a potom je ddlezité postupnym dotahovanim

na vSetkych udrZiavat priblizne rovnaku upinaciu silu,
aby ste predisli zruteniu konStrukcie.

TIP 5 Ak sa po dotiahnuti svoriek potrebujete uistit

0 pravouhlosti konStrukcie, najlepSie to dosiahnete
zmeranim diagonalnych vzdialenosti postupnym
meranim z rohu do rohu pomocou pravitka alebo
porovnanim znaciek na prispdsobenych drevenych
hranoloch (ako je ukazané na obrazku). V pripade
nerovnosti by ste mali vykonat jemné Upravy zmenou
polohy jednotlivych svoriek.

www.stanleyworks.cz

I TIPY A TRIKY

TIP 6 Pri poutziti svoriek s paralelnymi Celustami na
lepenie Sirokych dosiek otvorte dostatocne ich Celuste
a vlozte do nich kusok dreva ako ochranu povrchu.
Potom ich polozte na pracovny stol alebo podlahu.

Do Celusti viozte zlepenu dosku, aby lezala na kovovych
osiach posuvu Celusti. Ako ochranu pred lepidlom viozte
medzi lepenu dosku a os kusok papiera.

TIP 7 Ak potrebujete zlepit plochu pravouhlt dosku
postaci iba ahkeé stlacenie Celusti. Pri velkosti
vyZadujucej viac nez dve svorky pouzite tretiu z opaCne;
strany (ako ukazuje obrazok). Po dotiahnuti skontrolujte
podla polohy k osiam posuvu svoriek ¢i doska zostala
plocha a pravouhla — ak nie, dosku narovnajte!

TIP 8 Dolezitou viastnostou radu nasich svoriek je
moznost prestavenia Celusti zo zvieracej do rozpinacej
polohy. Mdze sa stat, ze pri skusani spoja nasucho, ho
potom nie je mozné rozpojit — kladivom by ste poSkodili
povrch, ale s pomocou svorky prestavene;

na rozopieranie vykonate oddelenie velmi lahko

a bez poSkodenia.

///,:
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