
7

Atsuktuvai 157 Galvučių rinkiniai 
ir priedai 192

Raktai 182Antgaliai 171

Žnyplės ir žirklės 241Veržliarakčiai  
ir veržliarakčiai 212

Plokščiareplės 232

Spaustuvai 243

MECHANIKO
ĮRANKIAI



166 MECHANIKO ĮRANKIAI www.stanley.lt

KAIP IŠSIRINKTI ATSUKTUVĄALANO PATARIMAI
Pirmas sprendimas pasirinkti tinkamą 
modelį – plokščią, „Phillips“, „Pozi“ 
ar „antgalis su žvaigždės formos 
išdroža“?  Plokščias Plokščias Phillips Pozidriv Torx

 siaurėjantis

Įpjovos – idealiai 

tinka įprastoms 

vitrinoms gaminti.  

Dėl meistriškos kokybės 

varžtai su įpjovomis 

atrodo patraukliausiai, 

ypač todėl, kad įpjova 

yra tobulai tiesi. Plokšti 

atsuktuvai yra pagaminti 

su platėjančiais  

ir lygiagrečiais antgaliais. Dažniausiai darbui 

pasirenkamas platėjančio antgalio atsuktuvas, bet taip 

pat galima rinktis lygiagretųjį, tokio pat pločio kaip  

ir varžto įpjova, antgalį, jeigu varžtą reikia prisukti 

medinio paviršiaus apačioje, jo neapgadinant. Pasirinkite 

antgalį, kurio plotis atitinka varžto įpjovą, nes per platus 

antgalis apgadins darbą, o per siauras – varžto įpjovą.

Phillips & Pozi – idealiai tinka naudoti bendrajai 

stalystei ir statybose. „Phillips“ ir „Pozi“ yra plačiai 

naudojami ir tinka visiems staliaus ir statybos darbams, 

skirstant juos pagal antgalių dydį – 1, 2, 3 ar 4 PT.

Varžto griovelių geometrija yra skirtinga, taip išvengiama 

„netinkamo“ atsuktuvo naudojimo. Visi „Phillips“ varžto 

sukamieji paviršiai smailėja sulig antgaliu, tuo tarpu 

„Pozi“ yra lygiagretūs ir sukurti taip, kad atsuktuvas 

„neišsprūstų“ iš griovelio ir nesugadintų varžto.

Antgalis su žvaigždės formos išdroža – idealiai tinka 

techninės ir paslaugų priežiūros mechanikams.

Tai tvirčiausias ir atspariausias nusidėvėjimui varžto 

tipas, dažniausiai naudojamas mašinose, automobiliuose 

ir namų prietaisuose. 6 dydžių antgalis su žvaigždės 

formos išdroža.

Kotas
Geriausiam naudojimui atsuktuvo 

kotas turi būti sulietas su strypu, 

u minkšta rankena ir apvaliu 

gobtuvėliu gale, nes tai yra patogu,  

o patobulinta rankena pagerina 

sąsūkos momentą (pasukimo galią).

Išardymui skirti atsuktuvai
Atsuktuvai – tai labiausiai netinkamai 

panaudojami įrankiai tarp instrumentų.

Dažniausiai su jais atidarinėjama, 

išmušamos skylės, arba jie naudojami 

kaip kaltai, ar svertai. Jeigu norite tai 

daryti, naudokite išardymui skirtą 

atsuktuvą XL.

Strypas ir antgalis
Chromo-vanadžio plienas strypui 

suteikia tvirtumo, jis yra atsparus 

korozijai.

Smėlio srove nušlifuoti antgaliai 

turi smulkią struktūrą, dėl kurios 

jie saugiai „sukimba“ su įpjova 

ar grioveliu, kai kietesnis antgalio 

metalas įsispaudžia į minkštesnį 

varžtą.
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ATSUKTUVAI
„Stanley“ visuomet buvo pirmieji įdiegę naujoves kuriant atsuktuvą, pvz., pirmieji įdiegė lietus ir dviejų medžiagų kotus. 
Šiandieninis pasirinkimas liudija apie puikiausias eksploatacines savybes ir patogumą.

IŠARDYMUI SKIRTAS ATSUKTUVAS 
„FatMax® XL™“

6 VIENETŲ APSAUGOTŲ LYGIAGREČIŲ 
IR „POZI“ ATSUKTUVŲ RINKINYS 
„FatMax® XL™ “
• Apdirbtas antgalis maksimaliausiam sukimo momentui.
• Nepaprastai tvirta poliamido izoliacinė mova geležtei padaro ją atsparią -25 laipsnių 

Celsijaus poveikiui, užtikrina atsparumą padidintam nudilimui ir sumažina drėgmės 
įsigėrimą

• Ergonomiškas koto dizainas pateikia ir didelio diametro (padidintam sukimo momentui) 
ir mažo diametro (greičiau įsukti / išsukti mašinos varžtams) kotus. Minkšta rankena 
– patogesniam suėmimui

• Pramoninė kokybė – 1000 V kintamosios srovės izoliacija, atitinkanti EN60900:2004 
standartus, reiškia, kad šis atsuktuvas tinkamas dirbti esant 1000 V kintamai elektros 
srovei

• „Suspausta talija“ smulkesniam darbui, kai tikslumas yra labai svarbu
• Spalvoti galai – lengviau atskirti tinkamą atsuktuvą kiekvienam varžto tipui
• Glotnus kupolo formos galas greitam sukimui – greitis ir patogumas
• Didelio diametro kotas „pasiūlo“ geresnį sukimo momentą, reikalingą medvaržčiams įsukti
• Glotnių ir struktūruotų plokščių derinys prieš slydimą - tobulas puikios rankenos derinys, 

mažinantis nuovargį
• Aukštesnės kokybės chromo-vanadžio plieno strypas įgalina milžinišką sukimo momentą 

ir sumažina antgalio lūžimo galimybę
• Tiesiog su strypu sulietas kotas faktiškai nesulaužomas sukibimas – labai patikimas 

ir ilgaamžis
• Lygiagretus antgalis 2.5mm x 75mm, 4mm x 100mm, 5.5mm x 125mm. 

Pozi PZ1 x 80mm, PZ2 x 100mm, įtampos matuoklis
• Plokščias antgalis 2.5mm x 75mm, 4mm x 100mm, 5.5mm x 125mm. 

Philips PH1 x 80mm, PH2 X 100mm, įtampos matuoklis

Šaltai deformuoto plieno 
smūgiavimo kepurėlė

atlaiko netgi 
sunkiausius kirčius

Dviejų 
medžiagų acetatas

ir kaučiukinis kotas
atsparus dūžiams

Smūgiams atsparus strypas
specialiai sukurtas
smūgiavimui ir atidarymui
Strypas su briaunomis
smūgio jėgą „perkelia“
nuo „kepurėlės“ į antgalį

Poliruotas strypas
atsparus rūdijimui

0-67-546 2 vnt. rinkinys: plokščias siaurėjantis 8 mm + Ph 2 x 6 3253560675462
0-67-551 2 vnt. rinkinys: plokščias siaurėjantis 8 mm + Pz 2 x 6 3253560675516

0-66-326 plokščias + pozi 6 vnt. rinkinys X 6 3253560663261
0-66-309 plokščias + ph 6 vnt. rinkinys X 6 3253560663094
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ATSUKTUVAI
4 VIENETŲ „POZIDRIV“ RINKINYS 
„FatMax® XL™”
• 4 vienetų „Pozidriv“ rinkinys (PZ0 x 60mm, PZ1 x 80mm, PZ2 x 100mm, PZ3 x 150mm)

4 VIENETŲ „PHILLIPS“ RINKINYS 
„FatMax® XL™“
• 4 vienetų „Phillips“ rinkinys (PZ0 X 60mm, PZ1 X 80mm, PZ2 X 100mm, PZ3 X 150mm)

6 VIENETŲ PLOKŠČIŲ ATSUKTUVŲ 
RINKINYS „FatMax® XL™“
• 6 vienetų plokščių atsuktuvų rinkinys (Lygiagretus antgalis 2.5mm x 50mm, 3mm x 75mm, 

4mm x 100mm, 5.5mm x 125mm. Flared 6.5mm x 150mm, 8mm x 175mm)

6 VIENETŲ, SU APSAUGANČIU NUO 
SUGADINIMO ANTGALIU 
IR SU ŽVAIGŽDĖS FORMOS IŠDROŽA 
ATSUKTUVŲ RINKINYS „FatMax® XL™“
• 6 vienetų, su apsaugančiu nuo sugadinimo antgaliu ir su žvaigždės formos išdroža rinkinys 

(TT10 x 75mm, TT15 x 75mm, TT20 x 100mm, TT25 x 100mm, TT30 x 115mm, TT40 x 130mm)

7 VIENETŲ RINKINYS „FatMax® XL™“
• 7vienetų rinkinys „FatMax® XL™“: Lygiagretus antgalis 3mm x 100mm, 5.5mm 

x 150mm. Į apačią platėjantis antgalis 4mm x 100mm, 6.5mm x 150mm, 8mm 
x 175mm. Pozi antgalis PZ1 x 80mm, PZ2 x 100mm

9 VIENETŲ RINKINYS „FatMax® XL™“
• 9 vienetų rinkinys „FatMax® XL™“ (Lygiagretus antgalis 3mm x 75mm, 4mm x 100mm, 

5,5 x150mm. Į apačią platėjantis antgalis 4mm x 100mm, 8mm x 175mm, 
6,5mm X 30mm. Pozi antgalis PZ0 x 60mm, PZ1 x 80mm, PZ2 x 100mm

12 VIENETŲ RINKINYS „FatMax® XL™“
• 10 vienetų FatMax® XL™ Set“ (Lygiagretus antgalis 3mm x 75mm, 5.5mm x 150mm. 

Į apačią platėjantis antgalis 4mm x 100mm, 6.5mm x 150mm, 8mm x 175mm. 
Philips PH0 x 60mm, PH1 x 80mm, PH2 x 100mm. Pozi PZ1 x 80mm, PZ2 x 100mm)

12 VIENETŲ RINKINYS „FatMax® XL™“
• Lygiagretus antgalis 3mm x 75mm, 3mm x 100mm, 5.5mm x 150mm. Į apačią platėjantis 

antgalis 4mm x 100mm, 6.5mm x 150mm. 8mm x 175mm, 10mm x 200mm. 
Philips PH0 x 60mm, PH1 x 80mm, PH2 x 100mm. Pozi PZ1 x 80mm, PZ2 x 100mm

0-66-301 4 vnt. X 4 3253560663018

0-66-298 4 vnt. X 4 3253560662981

0-66-297 6 vnt. X 6 3253560662974

0-66-299 6 vnt. X 6 3253560662998

0-66-282 7 vnt. X 7 3253560662820

0-66-285 9 vnt. X 9 3253560662851

0-66-296 10 vnt. X 10 3253560662967

0-66-281 12 vnt. X 12 3253560662813
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ATSUKTUVAI
PLATĖJANTIS ANTGALIS „FatMax®“

LYGIAGRETUS ANTGALIS „FatMax®“

LYGIAGRETUS, TRUMPAS IR STORAS 
ANTGALIS „FatMax®“

Minkšta suėmimo rankena 
– tobulas puikios 
rankenos derinys,

mažinantis nuovargį

Glotnus kupolo 
formos galas 

greitam sukimui 
– greitis ir patogumas

Tiesiog su strypu sulietas kotas 
faktiškai nesulaužomas sukibimas – 

labai patikimas ir ilgaamžis 

Spalvoti galai 
– lengviau atskirti
tinkamą atsuktuvą

kiekvienam varžto tipui

Chromo-vanadžio 
plieno strypas

įgalina didelį sukimo 
momentą ir sumažina

lūžimo galimybę

Didelio diametro 
kotas 

„pasiūlo“ geresnį 
sukimo momentą, 

reikalingą 
įsukti medvaržčius

1-65-477 plokščias siaurėjantis 2,5 x 50 mm - 6 3253561654770
1-65-478 plokščias siaurėjantis 2,5 x 75 mm - 6 3253561654787
1-65-479 plokščias siaurėjantis 3 x 75 mm - 6 3253561654794
1-65-480 plokščias siaurėjantis 3 x 100 mm - 6 3253561654800
1-65-016 plokščias siaurėjantis 4 x 100 mm - 6 3253561650161
1-65-481 plokščias siaurėjantis 4 x 125 mm - 6 3253561654817
1-65-098 plokščias siaurėjantis 5,5 x 100 mm - 6 3253561650987
1-65-482 plokščias siaurėjantis 5,5 x 125 mm - 6 3253561654824
1-65-483 plokščias siaurėjantis 5,5 x 150 mm - 6 3253561654831
1-65-141 plokščias siaurėjantis 6,5 x 150 mm - 6 3253561651410
1-65-137 plokščias siaurėjantis 8 x 150 mm - 6 3253561651373
1-65-138 plokščias siaurėjantis 8 x 175 mm - 6 3253561651380
1-65-139 plokščias siaurėjantis 10 x 200 mm - 6 3253561651397
1-65-143 plokščias siaurėjantis 12 x 250 mm - 6 3253561651434

0-65-477 plokščias siaurėjantis 2,5 x 50 mm X 6 3253560654771
0-65-478 plokščias siaurėjantis 2,5 x 75 mm X 6 3253560654788
0-65-479 plokščias siaurėjantis 3 x 75 mm X 6 3253560654795
0-65-480 plokščias siaurėjantis 3 x 100 mm X 6 3253560654801
0-65-016 plokščias siaurėjantis 4 x 100 mm X 6 3253560650162
0-65-481 plokščias siaurėjantis 4 x 125 mm X 6 3253560654818
0-65-098 plokščias siaurėjantis 5,5 x 100 mm X 6 3253560650988
0-65-482 plokščias siaurėjantis 5,5 x 125 mm X 6 3253560654825
0-65-483 plokščias siaurėjantis 5,5 x 150 mm X 6 3253560654832
0-65-141 plokščias siaurėjantis 6,5 x 150 mm X 6 3253560651411
0-65-137 plokščias siaurėjantis 8 x 150 mm X 6 3253560651374
0-65-138 plokščias siaurėjantis 8 x 175 mm X 6 3253560651381
0-65-139 plokščias siaurėjantis 10 x 200 mm X 6 3253560651398
0-65-143 plokščias siaurėjantis 12 x 250 mm X 6 3253560651435

1-65-006 plokščias 2,5 x 50 mm - 6 3253561650062
1-64-978 plokščias 3 x 50 mm - 6 3253561649783
1-65-008 plokščias 3 x 100 mm - 6 3253561650086
1-64-979 plokščias 3 x 150 mm - 6 3253561649790
1-64-983 plokščias 3,5 x 75 mm - 6 3253561649837
1-64-984 plokščias 3,5 x 100 mm - 6 3253561649844
1-65-017 plokščias 4 x 100 mm - 6 3253561650178
1-65-093 plokščias 4 x 150 mm - 6 3253561650932
1-65-476 plokščias 5,5 x 125 mm - 6 3253561654763
1-65-094 plokščias 5,5 x 150 mm - 6 3253561650949
1-65-096 plokščias 6,5 x 150 mm - 6 3253561650963
1-65-097 plokščias 6,5 x 200 mm - 6 3253561650970

0-65-006 plokščias 2,5 x 50 mm X 6 3253560650063
0-64-978 plokščias 3 x 50 mm X 6 3253560649784
0-65-008 plokščias 3 x 100 mm X 6 3253560650087
0-64-979 plokščias 3 x 150 mm X 6 3253560649791
0-64-983 plokščias 3,5 x 75 mm X 6 3253560649838
0-64-984 plokščias 3,5 x 100 mm X 6 3253560649845
0-65-017 plokščias 4 x 100 mm X 6 3253560650179
0-65-093 plokščias 4 x 150 mm X 6 3253560650933
0-65-476 plokščias 5,5 x 125 mm X 6 3253560654764
0-65-094 plokščias 5,5 x 150 mm X 6 3253560650940
0-65-096 plokščias 6,5 x 150 mm X 6 3253560650964
0-65-097 plokščias 6,5 x 200 mm X 6 3253560650971

0-65-484 plokščias 4 x 30 mm X 6 3253560654849
0-65-400 plokščias  5,5 x 30 mm X 6 3253560654009
0-65-404 plokščias 6,5 x 30 mm X 6 3253560654047
1-65-484 plokščias 4 x 30 mm - 6 3253561654848
1-65-400 plokščias 5,5 x 30 mm - 6 3253561654008
1-65-404 plokščias 6,5 x 30 mm - 6 3253561654046
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ATSUKTUVAI
FatMax® POZI

TRUMPAS IR STORAS FatMax® 
POZIDRIV ANTGALIS

FatMax® PHILLIPS

TRUMPAS IR STORAS FatMax® 
PHILLIPS ANTGALIS

RUTULINIS ŠEŠIABIAUNIS FatMax®

0-65-319 Pz 0 x 75 mm X 6 3253560653194
0-65-335 Pz 1 x 100 mm X 6 3253560653354
0-65-336 Pz 1 x 250 mm X 6 3253560653361
0-65-337 Pz 2 x 125 mm X 6 3253560653378
0-62-571 Pz 2 x 250 mm X 6 3253560625719
0-65-338 Pz 3 x 150 mm X 6 3253560653385
0-65-339 Pz 4 x 200 mm X 6 3253560653392
1-65-319 Pz 0 x 75 mm - 6 3253561653193
1-65-335 Pz 1 x 100 mm - 6 3253561653353
1-65-336 Pz 1 x 250 mm - 6 3253561653360
1-65-337 Pz 2 x 125 mm - 6 3253561653377
1-62-571 Pz 2 x 250 mm - 6 3253561625718
1-65-338 Pz 3 x 150 mm - 6 3253561653384
1-65-339 Pz 4 x 200 mm - 6 3253561653391

0-65-408 Pz 1 x 30 mm X 6 3253560654085
0-65-409 Pz 2 x 30 mm X 6 3253560654092
1-65-408 Pz 1 x 30 mm - 6 3253561654084
1-65-409 Pz 2 x 30 mm - 6 3253561654091

0-65-204 Ph 00 x 50 mm X 6 3253560652043
0-65-206 Ph 0 x 75 mm X 6 3253560652067
0-65-207 Ph 1 x 100 mm X 6 3253560652074
0-65-208 Ph 1 x 250 mm X 6 3253560652081
0-65-209 Ph 2 x 125 mm X 6 3253560652098
0-65-224 Ph 2 x 250 mm X 6 3253560652241
0-65-316 Ph 3 x 150 mm X 6 3253560653163
0-65-317 Ph 4 x 200 mm X 6 3253560653170
1-65-204 Ph 00 x 50 mm - 6 3253561652042
1-65-206 Ph 0 x 75 mm - 6 3253561652066
1-65-207 Ph 1 x 100 mm - 6 3253561652073
1-65-208 Ph 1 x 250 mm - 6 3253561652080
1-65-209 Ph 2 x 125 mm - 6 3253561652097
1-65-224 Ph 2 x 250 mm - 6 3253561652240
1-65-316 Ph 3 x 150 mm - 6 3253561653162
1-65-317 Ph 4 x 200 mm - 6 3253561653179

0-65-406 Ph 1 x 30 mm X 6 3253560654061
0-65-407 Ph 2 x 30 mm X 6 3253560654078
1-65-406 Ph 1 x 30 mm - 6 3253561654060
1-65-407 Ph 2 x 30 mm - 6 3253561654077

0-65-485 2,5 x 100 mm X 6 3253560654856
0-65-486 3 x 100 mm X 6 3253560654863
0-65-487 4 x 150 mm X 6 3253560654870
0-65-488 5 x 150 mm X 6 3253560654887
0-65-489 6 x 150 mm X 6 3253560654894
1-65-485 2,5 x 100 mm - 6 3253561654855
1-65-486 3 x 100 mm - 6 3253561654862
1-65-487 4 x 150 mm - 6 3253561654879
1-65-488 5 x 150 mm - 6 3253561654886
1-65-489 6 x 150 mm - 6 3253561654893
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ATSPARUS ANTGALIS SU ŽVAIGŽDĖS 
FORMOS IŠDROŽA FatMax®

ANTGALIŲ ADAPTERIS FatMax®

7 VIENETŲ LYGIAGREČIŲ PLATĖJANČIŲ 
POZI ATSUKTUVŲ RINKINYS FatMax®

•  0-65-425 Lygiagretus antgalis 3mm x 100mm, 3.5mm x 75mm, Į apačią platėjantis antgalis 
8mm x 150mm, 5.5mm x 100mm, Pozi PZ0 x 75mm, PZ1 x 100mm, PZ2 x 125mm

•  0-65-438 Parallel 3.5mm x 75mm, 5.5mm x 125mm, Į apačią platėjantis antgalis 
6.5mm x 150mm, Philips PH1 x 100mm, PH2 x 125mm, Pozi PZ1 x 100mm, PZ2 x 125mm

5 VIENETŲ LYGIAGREČIŲ PLATĖJANČIŲ 
POZI ATSUKTUVŲ RINKINYS FatMax®

•  0-65-436 Lygiagretus antgalis 3.5mm x 75mm, 5.5mm x 150mm. Į apačią platėjantis 
antgalis 8mm x 150mm. Philips PH1 x 100mm, PH2 x 125mm

•  0-65-440 Lygiagretus antgalis 3.5mm x 75mm, 4mm x 100mm, 5.5mm x 125mm. 
Philips PH1 x 100mm, PH2 x 125mm

8 VIENETŲ RINKINYS FatMax®

•  8 vienetų FatMax rinkinys: Lygiagretus antgalis 3.5mm x 75mm, 5.5mm x 125mm, 
Į apačią platėjantis antgalis 4mm x 100mm, 6.5mm x 150mm, 8mm x 150mm, Philips 
PH0 x 75mm, PH1 x 100mm, PH2 x 125mm6 VIENETŲ LYGIAGREČIŲ PLATĖJANČIŲ 

POZI ATSUKTUVŲ RINKINYS FatMax®

•  0-65-420 Lygiagretus antgalis 3.5mm x 75mm, 5.5mm x 150mm. Į apačią platėjantis 
antgalis 5.5mm x 100mm, 8mm x 150mm, Pozi PZ1 x 100mm, PZ2 x 125mm

•  0-65-099 TT10 x 75mm, TT15 x 75mm, TT20 x 100mm, TT25 x 100mm, 
TT30 x 125mm, TT40 x 125mm

9 VIENETŲ RINKINYS FatMax®

•  9 vienetų FatMax rinkinys: Į apačią platėjantis antgalis 3mm x 50mm, 5.5mm x 100mm, 
6.5mm x 150mm, Lygiagretus antgalis 4mm x 100mm, 6.5 x 30mm, 8mm x 150mm, 
Pozi PZ0 x 75mm, PZ1 x 100mm, PZ2 x 125mm

10 VIENETŲ LYGIAGREČIŲ PLATĖJANČIŲ 
POZI ATSUKTUVŲ RINKINYS FatMax®

•  0-65-427 10 vienetų lygiagrečių platėjančių/Pozi FatMax rinkinys: Lygiagretus antgalis 
3mm x 100mm, 4mm x 100mm, 5.5mm x 150mm, Į apačią platėjantis antgalis 4mm x 100mm, 
6.5mm x 30mm, 8mm x 150mm, Pozi PZ0 x 75mm, PZ1 x 30mm, PZ1 x 100mm, PZ2 x 125mm

•  0-65-439 10 vienetų lygiagrečių platėjančių Philips FatMax rinkinys: Lygiagretus antgalis 
3mm x 50mm, 4mm x 100mm, Į apačią platėjantis antgalis 5.5mm x 100mm, 6.5mm x 150mm, 
8mm x 150mm, Philips PH00 x 50mm, PH0 x 75mm, PH1 x 100mm, PH2 x 125mm, įtampos 
matuoklis

12 VIENETŲ FatMax® RINKINYS
•  12 vienetų FatMax rinkinys: Lygiagretus antgalis  2.5mm x 50mm, 4mm x 100mm, 5.5mm 

x 150mm, Į apačią platėjantis antgalis 5.5mm x 100mm, 6.5mm x 30mm, 8mm x 150mm, 
Philips PH0 x 75mm, PH1 x 100mm, PH2 x 125mm, Pozi PZ0 x 75mm, PZ1 x 100mm, 
PZ2 x 125mm

 0-65-340  TT 10 x 75 mm X 6  3253560653408
 1-65-340  TT 10 x 75 mm - 6  3253561653407
 0-65-395  TT 15 x 75 mm X 6 3253560653958
 1-65-395  TT 15 x 75 mm - 6  3253561653957
 0-65-396  TT 20 x 75 mm X 6  3253560653965
 1-65-396  TT 20 x 75 mm - 6  3253561653964

0-65-397 TT 25 x 100 mm X 6 3253560653972
1-65-397 TT 25 x 100 mm - 6 3253561653971
0-65-398 TT 30 x 125 mm X 6 3253560653989
1-65-398 TT 30 x 125 mm - 6 3253561653988
0-65-399 TT 40 x 125 mm X 6 3253560653996
1-65-399 TT 40 x 125 mm - 6 3253560653995

0-65-490 antgaliams 1/4” 125 mm X 6 3253560654900
1-65-490 antgaliams 1/4” 125 mm - 6 3253561654909

0-65-425 7 vnt. X 7 3253560654252
0-65-438 7 vnt. X 7 3253560654382

0-65-436 5 vnt. X 5 3253560654368
0-65-440 5 vnt. X 5 3253560654405

0-65-437 8 vnt. X 8 3253560654375

0-65-428 6 vnt. X 6 3253560654283
0-65-099 6 vnt. X 6 3253560650995

0-65-424 9 vnt. X 9 3253560654245

0-65-427 10 vnt. X 10 3253560654276
0-65-439 10 vnt. X 10 3253560654399

0-65-426 12 vnt. X 12 3253560654269
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ATSUKTUVAI
IZOLIUOTI, PLATĖJANTYS ATSUKTUVAI 
FatMax®

• Kiekvienas patikrintas iki 10,000 voltų
• Didelio diametro kotas „pasiūlo“ geresnį 

sukimo momentą, reikalingą įsukti 
medvarščius

• Nepaprastai tvirta poliamido izoliacinė 
mova geležtei padaro ją atsparią 
-25 laipsnių Celsijaus poveikiui, užtikrina 
atsparumą padidintam nudilimui 
ir sumažina drėgmės įsigėrimą

• Ergonomiškas koto dizainas pateikia 
ir didelio diametro (padidintam sukimo 
momentui) ir mažo diametro (greičiau 
įsukti / išsukti mašinos varžtams) kotus. 
Minkšta rankena – patogesniam suėmimui

• Pramoninė kokybė – 1000 V 
kintamosios srovės izoliacija, atitinkanti 
EN60900:2004 standartus, reiškia, kad 
šis atsuktuvas tinkamas dirbti esant 
1000 V kintamai elektros srovei

• Spalvoti galai - lengviau atskirti tinkamą 
atsuktuvą kiekvienam varžto tipui

• Glotnus kupolo formos galas greitam 
sukimui – greitis ir patogumas

• Išmušimui skirti antgaliai užtikrina 
pagerintą sukimo momentą ir yra 
apsaugoti nuo korozijos

• Chromo-vanadžio plieno strypas įgalina 
didelį sukimo momentą ir sumažina lūžimo 
galimybę

IZOLIUOTAS PHILLIPS ATSUKTUVAS 
FatMax®

IZOLIUOTAS POZI ATSUKTUVAS FatMax®

6 VIENETŲ IZOLIUOTŲ PLOKŠČIŲ 
PHILLIPS ATSUKTUVŲ RINKINYS FatMax®

• 0- 65-441 6 vienetų izoliuotų „Philips“ atsuktuvų rinkinys FatMax®: su išpjovomis 
2.5mm x 50mm, 3.5mm x 75mm, 5.5mm x 150mm, Philips PH1 x 100mm, PH2 x 125mm, 
įtampos matuoklis

• 0-65-443 6 vienetų izoliuotų atsuktuvų rinkinys FatMax®: su išpjovomis 2.5mm x 50mm, 
3.5mm x 75mm, 5.5mm x 150mm, Pozi PZ1 x 100mm, PZ2 x 125mm, įtampos matuoklis

10 VIENETŲ PLOKŠČIŲ ATSUKTUVŲ 
RINKINYS FatMax®

•  Su išpjovomis 2.5mm x 50mm, 3.5mm x 75mm, 5.5mm x 150mm, Philips PH0 x 75mm, 
PH1 x 100mm, PH2 x 125mm, Pozi PZ0 x 75mm, PZ1 x 100mm, PZ2 x 125, įtampos 
matuoklis

0-65-410 plokščias siaurėjantis 2,5 x 50 mm X 6 3253560654108
0-65-411 plokščias siaurėjantis 3,5 x 75 mm X 6 3253560654115
0-65-412 plokščias siaurėjantis 4 x 100 mm X 6 3253560654122
0-65-413 plokščias siaurėjantis 5,5 x 150 mm X 6 3253560654139
1-65-410 plokščias siaurėjantis 2,5 x 50 mm - 6 3253561654107
1-65-411 plokščias siaurėjantis 3,5 x 75 mm - 6 3253561654114
1-65-412 plokščias siaurėjantis 4 x 100 mm - 6 3253561654121
1-65-413 plokščias siaurėjantis 5,5 x 150 mm - 6 3253561654138

0-65-414 Ph 0 x 75 mm X 6 3253560654146
0-65-415 Ph 1 x 100 mm X 6 3253560654153
0-65-416 Ph 2 x 125 mm X 6 3253560654160
1-65-414 Ph 0 x 75 mm - 6 3253561654145
1-65-415 Ph 1 x 100 mm - 6 3253561654152
1-65-416 Ph 2 x 125 mm - 6 3253561654169

0-65-417 Pz 0 x 75 mm X 6 3253560654177
0-65-418 Pz 1 x 100 mm X 6 3253560654184
0-65-419 Pz 2 x 125 mm X 6 3253560654191
1-65-417 Pz 0 x 75 mm - 6 3253561654176
1-65-418 Pz 1 x 100 mm - 6 3253561654183
1-65-419 Pz 2 x 125 mm - 6 3253561654190

0-65-441 6 vnt. X 6 3253560654412
0-65-443 6 vnt. X 6 3253560654436

0-62-573 10 vnt. X 10 3253560625733
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ATSUKTUVAI
PLATĖJANTIS ATSUKTUVAS 
SU APSAUGOTA RANKENA

LYGIAGRETUS ATSUKTUVAS 
SU APSAUGOTA RANKENA

PHILLIPS ATSUKTUVAS 
SU APSAUGOTA RANKENA

POZIDRIV ATSUKTUVAS 
SU APSAUGOTA RANKENA

Minkšta koto rankena 
suteikia išskirtinį 

patogumą ir kontrolę

Didelio diametro 
kotas „pasiūlo“ 
geresnį sukimo 
momentą, reikalingą 
įsukti medvaržčius

Aukštos kokybės 
plieno strypas sumažina 
antgalio lūžimo tikimybę

Antgalio išskyrimas, 
kad būtų galima 

lengviau pasirinkti 
tinkamą atsuktuvą 

kiekvienam varžto tipui

Magnetiniai antgaliai 
– lengva paimti 
ir įsukti ten, kur reikia

0-64-919 plokščias siaurėjantis 6,5 x 150 mm X 6 3253560649197
1-64-919 plokščias siaurėjantis 6,5 x 150 mm - 6 3253561649196
0-64-921 plokščias siaurėjantis 8 x 150 mm X 6 3253560649210
1-64-921 plokščias siaurėjantis 8 x 150 mm - 6 3253561649219
0-64-922 plokščias siaurėjantis 10 x 200 mm X 6 3253560649227
1-64-922 plokščias siaurėjantis 10 x 200 mm - 6 3253561649226

0-64-915 3 x 75 mm (tikslus) X 6 3253560649159
1-64-915 3 x 75 mm (tikslus) - 6 3253561649158
0-64-916 5 x 100 mm X 6 3253560649166
1-64-916 5 x 100 mm - 6 3253561649165
0-64-917 6,5 x 45 mm X 6 3253560649173
1-64-917 6,5 x 45 mm - 6 3253561649172

0-64-928 plokščias siaurėjantis 5 x 75 mm X 6 3253560649289
1-64-928 plokščias siaurėjantis 5 x 75 mm - 6 3253561649288
0-64-929 plokščias siaurėjantis 6,5 x 200m X 6 3253560649296
1-64-929 plokščias siaurėjantis 6,5 x 200m - 6 3253561649295
0-64-925 plokščias siaurėjantis 3 x 100 mm (tikslus) X 6 3253560649258
1-64-925 plokščias siaurėjantis 3 x 100 mm (tikslus) - 6 3253561649257
0-64-926 plokščias siaurėjantis 3 x 150 mm (tikslus) X 6 3253560649265
1-64-926 plokščias siaurėjantis 3 x 150 mm (tikslus) - 6 3253561649264

0-64-923 plokščias siaurėjantis 2,5x75 mm (tikslus) X 6 3253560649234
1-64-923 plokščias siaurėjantis 2,5x75 mm (tikslus) - 6 3253561649233
0-64-924 plokščias siaurėjantis 3x75 mm (tikslus) X 6 3253560649241
1-64-924 plokščias siaurėjantis 3x75 mm (tikslus) - 6 3253561649240

1-64-932 Ph 1 x 75 mm - 6 3253561649325
0-64-933 Ph 1 x 150 mm X 6 3253560649333
1-64-933 Ph 1 x 150 mm - 6 3253561649332
0-64-934 Ph 2 x 45 mm X 6 3253560649340
1-64-934 Ph 2 x 45 mm - 6 3253561649349
0-64-940 Ph 2 x 100 mm X 6 3253560649401
1-64-940 Ph 2 x 100 mm - 6 3253561649400
0-64-941 Ph 2 x 150 mm X 6 3253560649418
1-64-941 Ph 2 x 150 mm - 6 3253561649417
0-64-949 Ph 3 x 150 mm X 6 3253560649494
1-64-949 Ph 3 x 150 mm - 6 3253561649493

0-64-930 Ph 0 x 60 mm (tikslus) X 6 3253560649302
1-64-930 Ph 0 x 60 mm (tikslus) - 6 3253561649301
0-64-989 Ph 0 x 100 mm (tikslus) X 6 3253560649890
1-64-989 Ph 0 x 100 mm (tikslus) - 6 3253561649899
0-64-931 Ph 1 x 45 mm X 6 3253560649319
1-64-931 Ph 1 x 45 mm - 6 3253561649318
0-64-932 Ph 1 x 75 mm X 6 3253560649326

0-64-953 Pz 1 x 45 mm X 6 3253560649531
1-64-953 Pz 1 x 45 mm - 6 3253561649530
0-64-955 Pz 1 x 75 mm X 6 3253560649555
1-64-955 Pz 1 x 75 mm - 6 3253561649554
0-64-956 Pz 2 x 45 mm X 6 3253560649562
1-64-956 Pz 2 x 45 mm - 6 3253561649561
0-64-976 Pz 3 x 150 mm X 6 3253560649760
1-64-976 Pz 3 x 150 mm - 6 3253561649769
0-64-974 Pz 2 x 100 mm X 6 3253560649746
1-64-974 Pz 2x100 mm - 6 3253561649745

0-64-952 Pz 0 x 60 mm (tikslus) X 6 3253560649524
1-64-952 Pz 0 x 60 mm (tikslus) - 6 3253561649523
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ATSUKTUVAI
ĮRANKIS SU MINKŠTA RANKENA 
IR KURIO ANTGALIS SU ŽVAIGŽDĖS 
FORMOS IŠDROŽA

3 DALIŲ PLATĖJANČIŲ IR „PHILLIPS“ ĮRANKIŲ 
SU MONKŠTOMIS RANKENOMIS KOMPLEKTAS
•  3 vienetų minkštomis rankenomis platėjančių / Phillips atsuktuvų rinkinys: lygiagretus 3mm 

x 65mm, Į apačią platėjantis antgalis 5 x 100mm, Phillips PH2 x 100mm

4 DALIŲ PLATĖJANČIŲ IR„PHILLIPS“ ĮRANKIŲ 
SU MONKŠTOMIS RANKENOMIS KOMPLEKTAS
•  4 vienetų minkštomis rankenomis atsuktuvų rinkinys (Philips): lygiagretus 6.5mm x 200mm, 

į apačią platėjantis 5mm x 100mm, Phillips PH1 x 75mm, PH2 x 150mm

6 DALIŲ PLATĖJANČIŲ IR „PHILLIPS“ ĮRANKIŲ 
SU MONKŠTOMIS RANKENOMIS KOMPLEKTAS
•  0-65-007 6 vienetų minkštomis rankenomis atsuktuvų rinkinys (plokščias / Phillips): 

lygiagretus 5mm x 100mm. į apačią platėjantis įrankis 3mm x 75mm, 5mm x 100mm, 
6.5 x 150mm, Phillips PH1 x 100mm, PH2 x 150mm

•  0-65-009 6 vienetų minkštomis rankenomis atsuktuvų rinkinys (Philips): į apačią platėjantis 
įrankis 5mm x 100mm, 6.5 x 45mm, 6.5 x 150mm, Phillips PH1 x 75mm, PH2 x 45mm, 
PH2 x 150mm, įtampos matuoklis

8 DALIŲ PLATĖJANČIŲ IR „PHILLIPS“ ĮRANKIŲ 
U MONKŠTOMIS RANKENOMIS KOMPLEKTAS
• 8 dalių platėjančių, su minkštomis rankenomis įrankių rinkinys (Philips) (į apačią platėjantis 

įrankis 3mm x 75mm, 5mm x 100mm, 6.5mm x 45mm, 6.5mm x 150mm. Phillips įrankis 
PH0 x 60mm, PH1 x 75mm, PH2 x 45mm, PH2 x 150mm)

10 DALIŲ PLATĖJANČIŲ IR „PHILLIPS“ ĮRANKIŲ 
SU MONKŠTOMIS RANKENOMIS KOMPLEKTAS
•  2-65-005 10 Plokščiareplių su 

minkštomis rankenomis rinkinys iš 
10 dalių: platėjantis įrankis: į apačią 
platėjantis įrankis 3mm x 75mm, 5 mm 
x 100mm, 6.5mm x 45mm, 6.5mm x 
150mm, 8mm x 150mm, „Phillips“ įrankis 
PH0 x 60mm, PH1 x 75mm, PH2 x 45mm, 
PH2 x 100mm, PH3 x 150mm

•  2-65-014 „Pozi“ su minkštomis 
rankenomis / lygiagrečių atsuktuvų 
rinkinys iš 10 dalių: 
į apačią platėjantis įrankis 3mm x 75 mm, 
5mm x 100mm, 6.5mm x 45mm, 
6.5mm x 150mm, 8mm x 150mm, „Pozi“ 
įrankis PZ0 x 60mm, PZ1 x 75m, PZ2 x 
45mm, PZ2 x 100mm, PZ3 x 150mm

0-65-619 TT 5 x 80 mm (tikslus) X 6 3253560656195
1-65-619 TT 5 x 80 mm (tikslus) - 6 3253561656194
0-65-620 TT 6 x 80 mm (tikslus) X 6 3253560656201
1-65-620 TT 6 x 80 mm (tikslus) - 6 3253561656200
0-65-621 TT 7 x 80 mm (tikslus) X 6 3253560656218
1-65-621 TT 7 x 80 mm (tikslus) - 6 3253561656217
0-65-622 TT 8 x 80 mm (tikslus) X 6 3253560656225
1-65-622 TT 8 x 80 mm (tikslus) - 6 3253561656224
0-65-623 TT 10 x 80 mm (tikslus) X 6 3253560656232
1-65-623 TT 10 x 80 mm (tikslus) - 6 3253561656231

0-65-624 TT 15 x 80 mm X 6 3253560656249
1-65-624 TT 15 x 80 mm - 6 3253561656248
0-65-625 TT 20 x 120 mm X 6 3253560656256
1-65-625 TT 20 x 120 mm - 6 3253561656255
0-65-626 TT 25 x 120 mm X 6 3253560656263
1-65-626 TT 25 x 120 mm - 6 3253561656262
0-65-627 TT 30 x 120 mm X 6 3253560656270
1-65-627 TT 30 x 120 mm - 6 3253561656279
0-65-628 TT 40 x 120 mm X 6 3253560656287
1-65-628 TT 40 x 120 mm - 6 3253561656286

0-65-012 3 vnt. X 1 3253560650124

0-65-013 4 vnt. X 1 3253560650131

0-65-007 6 vnt. X 1 3253560650070
0-65-009 6 vnt. X 1 3253560650094

0-65-011 8 vnt. X 1 3253560650117

2-65-005 10 vnt. X 10 3253562650054
2-65-014 10 vnt. X 1 3253562650146
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ATSUKTUVAI
6 DALIŲ NESŠIOJAMO KOMPIUTERIO 
ĮRANKIŲ SU MINKŠTOMIS 
RANKENOMIS KOMPLEKTAS
•  Patogus 4 dalių įrankių kompiuteriui 

su minkštomis rankenomis komplektas: 
platėjantis įrankis 3 mm x 125 mm, 
3 mm x 150 mm, „Phillips“ įrankis 

PH1 x 125mm, PH2 x 150mm, 
plokščiareplės ploniems skersiniams 
pjūviams, plonos plokščiareplės su ilgais 
galais

„STANLEY“ PAGRINDINIS ATSUKTUVAS
• Karščiu apdorotas antgalis
• Nikeliuotas boro plieno strypas
• Strypas pritvirtintas prie koto naudojant 

112 kg galią

• Polipropileno kotas yra tvirtas ir ilgaamžis
• Pagerinta triskilčio koto konstrukcija, skirta 

didesniam sukimo momentui

„STANLEY“ PAGRINDINIAI ATSUKTUVO 
RINKINIAI
• Karščiu apdorotas antgalis
• Nikeliuotas boro plieno strypas
• Strypas pritvirtintas prie koto naudojant 

112 kg galią

• Polipropileno kotas yra tvirtas ir ilgaamžis
• Pagerinta triskilčio koto konstrukcija, skirta 

didesniam sukimo momentui

1-65-010 6 vnt. X 1 3253561650109

0-60-003 plokščias 5 x 75 mm X 6 3253560600037
0-60-005 plokščias 5 x 75 mm X 6 3253560600051
0-60-004 plokščias siaurėjantis 6,5 x 100 mm X 6 3253560600044
0-60-006 plokščias siaurėjantis 6,5 x 150 mm X 6 3253560600068
0-60-001 Ph 1 x 75 mm X 6 3253560600013
0-60-002 Ph 2 x 100 mm X 6 3253560600020
0-60-007 Pz 1 x 75 mm x 6 3253560600075
0-60-008 Pz 1 x 100 mm x 6 3253560600082

0-64-391 4 vnt.: plokščias siaurėjantis: 5 x 75; 
6,5 x 150 mm; Pz: 1, 2

X 6 3253560643911

0-64-388 4 vnt.: plokščias siaurėjantis: 5 x 75; 
6,5 x 150 mm; Ph: 1, 2

X 6 3253560643881

0-64-458 6 vnt.: plokščias siaurėjantis: 5 x 75; 
5 x 150; 6,5 x 100; 6,5 x 150 mm, Ph: 1, 2

X 6 3253560644581

0-64-459 6 vnt.: plokščias siaurėjantis: 5 x 75; 
6,5 x 150 mm, Pz: 1, 2

X 6 3253560644598

0-60-100
10 vnt.: plokščias siaurėjantis: 

5 x 75, 5 x 150; 6,5 x 100; 
6,5 x 150 mm, Pz: 1, 2

X 6 3253560601003

0-60-220

20 vnt.: plokščias siaurėjantis: 6.5 x 40 
(2 vnt.); 5 x 75 mm (2 vnt.); 6,5 x 100; 
5 x 150; 6,5 x 150 mm; Ph: 2 x 40 mm, 

1 x 100 (2 vnt.); 2 x 100 mm (2 vnt.), 
0-66-052 rinkinys; „Z” plokščias 

siaurėjantis 6 mm; „Z” Ph 2

X 4 3253560602208
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FatMax® REKETINIS ATSUKTUVAS 
SU KEIČIAMOMIS GALVUTĖMS
• 3 pozicijų reketinė sistema suteikia 

sukimo pagal laikrodžio rodyklę ir prieš 
laikrodžio rodyklę galimybę 

• Įeina šeši (6) chromo vanadžio (CrV) 
antgaliai. Taip pat yra vidinė talpa antgalių 
laikymui 

• Magnetinis galvučių laikiklis- greitam 
ir saugiam galvučių keitimui 

•Maksimalus sukimas išgaunamas dėka 
ergonomiškos, tekstūrinės rankenos

• Chromuotas strypas- atsparumas korozijai

„FatMax®“ „CLIP-N-GRIP™“ 
ATSUKTUVAS SU ĮVAIRIAIS ANTGALIAIS
• Integruota „Clip-N-Grip™“ varžtų laikymo 

sistema
• Antgaliai laikomi viduje – galo gaubtelyje, 

kuriame telpa šeši antgaliai
• Iš dviejų medžiagų susidedanti rankena 

suteikia daugiau patogumo
• Sukietintas ir užgrūdintas strypas užtikrina 

ilgą tarnavimą

• Turi 6 tiksliai staklėmis apdirbtus 
antgalius, pagamintus iš chromo vanadžio 
plieno

• Galima naudoti su beveik bet kokiais 
varžtais – aliuminiais, žalvariniais, 
plastikiniais ir t.t.

ATSUKTUVAS SU TERKŠLE 
+ 10 ANGALIŲ
• Daugiafunkcinis atsuktuvo reketas x 

10 geležčių (Lygiagretus 6,5 & 5 mm. 
Phillips n°1, 2. Pozidriv n° 1, 2, antgalis 
su žvaigždės formos išdroža T10, T15, 
Robertson n° 1, 2)

• 3 padėčių reketo mechanizmas

• Triskiltis dviejų medžiagų kotas 
maksimaliam sukimo sujungimui, 
o tai ypatingai patogu vartotojui

• Magnetinė galvutė veiksmingai išlaiko 
antgalį ir labai greita jį pakeisti

• Antgalių laikymo kasetė, kad būtų lengva 
jas pasiekti

ATSUKTUVAS + 10 ANGALIŲ
• Parduodamas su 10, 1/4 šešiakampiais 

antgaliais
• Triskiltis, dviejų medžiagų kotas – sukimo 

momentui ir lengvam sėmimui
• Chromuoti, rūdijimui atsparūs ašmenys

• Patentuotas antgalių laikymas, kad būtų 
patogiau pamatyti, paimti ir saugoti

• Trijų padėčių saugiklio mechanizmas
• Guolinė sistema su spyruokliniu 

mechanizmu, kad būtų patogiau 
pasiekiami antgaliai

0-69-189 230 mm X 4 3253560691899

0-69-188 - X 24 3253560691882
9-69-188 - display 12 3253569691883

0-68-010 su terkšle + 10 bits X 6 3253560680107

0-68-011 Be trekšlės + 10 bits X 6 3253560680114

ATSUKTUVAI
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ATSUKTUVAI

GINKLO RANKENOS FORMOS 
ATSUKTUVAS 22, RINKINYS
• Ginklo rankenos formos atsuktuvų rinkinys 

(su išpjovomis 6mm; Phillips 2 pt.; su 
išpjovomis 5, 6, 7mm; Phillips 1, 2, 3 pt.; 
antgalis su žvaigždės formos išdroža: T10, 
T15, T20; Šešiakampis antgalis : 3, 4, 

5mm; papildomai 6 vnt. GALVUČIŲ: 5, 6, 
8, 9, 10, 11mm)

• Atsuktuvų reketas su kaitaliojamu 
perjungikliu 

• Praktiškoje, plastikinėje dėžėje

GINKLO RANKENOS FORMOS 
ATSUKTUVAS 38, RINKINYS
• Ginklo rankenos formos atsuktuvų rinkinys 

(9 su išpjovomis 5.6mm, 7mm; Phillips 2 
pt.; su išpjovomis 5, 6, 7mm; Phillips 0, 
1, 2, 3 pt.; antgalis su žvaigždės formos 
išdroža: T10, T15, T20, T25, T27, T30; 
Šešiakampis antgalis: 2, 3, 4, 5, 5.5, 

6mm; kvadratiniai galai: S1, S2, S3, 
papildomai 6 vnt. GALVUČIŲ: 6, 7, 8, 9, 
10, 11mm)

• Praktiškoje, plastikinėje dėžėje
• Atsuktuvų reketas su kaitaliojamu 

perjungikliu 

0-63-022 22 vnt. X 2 3253560630225

0-63-038 38 vnt. X 2 3253560630386

FatMax® XL ATSUKTUVAS KEIČIAMAIS 
ANTGALIAIS
• Rankena (kotas) nulieta iš TPE, tekstūruotų 

plokščių jėgos ir patogumo didinimui 
• Nuimamas strypas, kuris gali būti 

naudojamas tiek elektriniuose 
prietaisuose, tiek šešiakampiuose 
atsuktuvuose. 

• Magnetinis antgalių laikiklis. 
• Pasirinkimas iš 15 dažniausiai naudojamų 

chromo vanadžio (CrV) šešiakampių 
antgalių 

• Vidinė talpa antgaliams(6)- itin lengvai 
pasiekiami antgaliai, sumažinant jų 
pametimo tikimybę  

• 69-191: ilgas nuimamas strypas + 1 
trumpas nuimamas strypas + 15 antgalių, 
įskaitant; plokščias antgalis 3mm, 4.5mm, 
6mm, PH1, PH2 x2, PH3, PZ1, PZ2 x2, 
PZ3, T10, T15, T20, T25

• 69-192: trumpas nuimamas strypas + 
15 antgalių, įskaitant; plokščias antgalis: 
3mm, 4.5mm, 6mm, PH1, PH2 x2, PH3, 
PZ1, PZ2, x2, PZ3, T10, T15, T20, T25

0-69-191 15 vnt. x 4 3253560691912
0-69-192 15vnt. x 4 3253560691929

STANLEY ATSUKTUVAS KEIČIAMAIS 
ANTGALIAIS
• Magnetinis galiukas
• Nusukama galvutė
• Patvarus ABS plastikas
• Vidinė talpa antgaliams
• 66-357 atsuktuvas keičiamais antgaliais 

+ Phillips 1pt bei 2pt, Pozidrive 1pt bei 
2pt ir plokščias 4.5mm bei 6mm

• 66- 358 reketinis mechanizmas- į dešinę, 
kairę ir stop funkcija + Phillips 1pt bei 2pt, 
Pozidrive 1pt bei 2pt, ir plokščias 4.5mm 
ir 6mm

0-66-357 7 vnt. X 3 3253560663575
0-66-358 7 vnt. X 3 3253560663582
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ATSUKTUVAI
6 PUSIŲ ATSUKTUVAS
• Parduodamas su Phillips atsuktuvu 1 ir 2, 

2 x su išpjovomis ir 2 atsuktuvai veržlėms 
(1/4 colio ir 5/16 colio) 

• Ergonomiškas, iš dviejų medžiagų 
pagamintas kotas – labai patogus

• Šešiakampis atsuktuvas 6mm ir 8 mm. Su 
išpjovomis 4.5mm ir 6 mm. Phillips 1 ir 2

6 PUSIŲ ATSUKTUVO REKETAS
• 6 keičiami 25 mm 1/4” antgaliai: 

Lygiagretus antgalis: 5 – 6,5 mm / PH1
& PH2 / antgalis su žvaigždės formos 
išdroža 15 ir antgalis su žvaigždės formos 
išdroža, 20 mm antgaliai dėl patogumo 
laikoma kote

• 3 padėčių atsuktuvo reketas 
su kaitaliojamu perjungikliu

• Patogus iš dviejų medžiagų pagamintas 
kotas

10 PUSIŲ PRITAIKOMAS ATSUKTUVŲ 
RINKINYS
• 10 keičiamų 1/4” antgaliai ir adapteris, 

Phillips: 1, 2, 3; antgalis su žvaigždės 
formos išdroža: T15, T20; Kvadratinis: 1, 
2; su išpjovomis: 4.5, 6 7, antgalių dėtuvė 
su diržiniu laikikliu

• Patogus iš dviejų medžiagų pagamintas 
kotas

DAUGIAFUNKCINIS ATSUKTUVŲ 
RINKINYS
• 9 vnt.: Phillips: 0, 1, 2; su išpjovomis: 

3, 4.5, 6; 1 yla; 1 traukiklis vinims; 
1 atsuktuvas kabliukams. Strypas yra 
chromuotas, todėl atsparus rūdijimui

• Ergonomiškas, iš dviejų medžiagų 
pagamintas kotas

• Patogus ir neužimantis daug vietos

0-68-012 6-dalių atsuktuvas X 12 3253560680121

0-62-509 6-dalių su trekšle atsuktuvas X 4 3253560625092

0-62-508 10-dalių fl exi atsuktuvas rinkinys X 4 3253560625085

0-62-511 9 vnt. X 6 3253560625115
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ATSUKTUVAI
„FatMax®“ 6 DALIŲ ĮRANKIŲ 
KOMPLEKTAS
• Didelio skersmens rankena sukuria didelį 

sukimo momentą, reikalingą medienos 
varžtams įsukti

• Spalvomis sužymėti galai leidžia lengvai 
atskirti kiekvienam varžtui tinkantį 
atsuktuvą

• Lygiai išgaubtas galas, kad būtų galima 
greitai sukti – greitis ir patogumas

• Smūginiu būdu nušlifuoti galai užtikrina 
geresnį sukimą ir apsaugą nuo rūdijimo

• Minkšta rankena – idealus derinys 
tvirtam suėmimui ir, be to, dėl jos mažiau 
pavargstama

• Chromo vanadžio plieno strypas leidžia 
smarkiai sukti ir sumažina tikimybę, kad 
galas nulūš

• Rankena pritvirtinta tiesiai prie strypo 
– nulaužti praktiškai neįmanoma. Labai 
patikima ir ypač ilgai tarnauja.

6 VIENETŲ TIKSLIŲ ATSUKTUVŲ 
RINKINYS
• 6vienetų tikslių atsuktuvų rinkinys 

(Lygiagretūs 1.4, 2.0, 2.4, 3; Phillips Ph0, 
Ph1)

• Juodo deginio chromo-vanadžio plieno 
strypai yra užbaigti pastiprintais antgaliais 
- HRC 53 

• Patrauklūs, iš dviejų medžiagų pagaminti 
kotai yra lengvai ir patogiai suimami

• Plastikinė laikymo dėžė skirta gaminiams 
patogiai suskirstyti

TIKSLIŲ ATSUKTUVŲ ĮRANKIŲ RINKINYS
• Pilnas rinkinys iš 6 atsuktuvų su 

šešiakampiu kotu ir pasukama galvute
• Phillips atsuktuvai 1.4, 2, 2.4, 3 mm. 

Pozidriv atsuktuvai n° 0, 1.

• Rievėti kotai, kad „valdytum“ įrankius 
pirštų galiukais, nikeliuoti, apsaugoti nuo 
rūdijimo

0-65-492 6 vnt. rinkinys x 12 3253560654924

0-66-052 6 vnt. x 6 0076174660524

1-66-039 6 vnt. X 6 3253561660399
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ATSUKTUVAI
„FatMax®“ YLA
• Chromu padengtas smailus galas skylėms 

medyje pradurti prieš sukant varžtus
• Patogi, efektyvi ir ergonomiška rankena, 

susidedanti iš dviejų dalių

220V-250V GRANDINĖS TESTERIS
• Atsuktuvas-testeris 
• Chromo-vanadžio plienu apsaugotos 

geležtės saugiam ir ilgam įrankio 
naudojimui

• Izoliuotas plastikinis kotas yra ypatingai 
saugus 

ANTGALIAI IR PRIEDAIALANO PATARIMAI
3 PATARIMAS Norint išvengti nuslydimo ir darbo 
paviršiaus apgadinimo, reikėtų pirštų galais atsuktuvo 
antgalį prilaikyti ir jeigu įmanoma, apsimauti pirštines.

4 PATARIMAS Ąžuolui naudokite patikimus žalvarinius 
varžtus – jie gražiau atrodo ir priešingai nei plienas, 
nerūdija.

1 PATARIMAS Jeigu medis minkštas, nereikia jokio 
pasiruošimo, tačiau jeigu medis kietas, pirmiausiai 
pasidarykite skyles. Padarytos skylės diametras turi 
būti to paties dydžio kaip ir sriegiamo varžto pagrindas. 
Skylės tarpas turi būti platesnis negu „kotas“ (neapdirbta 
dalis) ir pasiruošimas yra užbaigiamas pagilinant skylę, 
kad joje tilptų varžto galvutė.

2 PATARIMAS Patariama varžtą sutepti vazelinu, ypač, 
kai yra dirbama su skietmedžiu; tai suteiks apsauginį 
sutepimą.

GERIAUSIAS PATARIMAS Padarę skylę, pirmiausiai 
panaudokite plieninį, tokio pat dydžio varžtą kaip 
ir žalvarinis. Be šio pasiruošimo minkštą žalvarinį 
varžtą galite apgadinti arba netgi sulaužyti.

0-65-491 5 x 75 x 6 3253560654917

0-66-119 3,5 x 65 mm X 6 3253560661199


