KLESTE nestfihaji n(izkovym
strinem, ale strizna ostri jdou
proti sobe, takze nejprve
drat nastrihnou

a pak dojde k jeho oddglent.
Ostri musi byt presne
frézovana, ale zplostela.

KOMBINAGNi KLESTE

PouZivaji se pro pridrzeni materidlu a stithani drat

— jako nejuniverzalngjSi by nemély chybét v zadné sadé
naradi. Nejvice pouzivané jsou v délce 180mm.
BOCNI A CELNi STiPACI KLESTE

Jsou uréené vyhradné ke stfihani dratli. Modelova fada
MaxSteel piné odpovida poZadavkim norem DIN/AO/ANSI
a umoznuje strihat i velmi tvrdy ,piano” drat. Zatimco celni
Stipaci klesté umoznuiji diky delSi pace vyvinout vetsi
stfiznou silu, bocni se vice hodi pro opakované stfihani.
KLESTE S PRODLOUZENYMI
CELISTMI

Jejich prodlouzené Celisti jsou svrchu zaoblené

a pouzivaji se zejména ke krouceni dratu. Jsou
vybavené také stiihacimi Celistmi na mékky drat

(Cu, Al, mékka ocel). V délce 160mm jsou velmi
kompaktni. Jejich Celisti jsou bud' pfime, nebo zahnuté.

www.stanleyworks.cz

T JAK VYBIRAT KLESTE
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IZOLOVANE KLESTE VDE

Poskytuji ochranu pfi praci na zafizenich pod napétim
do 1 000V. V souladu s normou jsou rukojeti kazdého
kusu testovany na funkCnost izolace napétim 10 000V.

PRESTAVITELNE (SIKO) KLESTE

Diky moznosti nastaveni Sirky Celisti jsou idedlnim
nastrojem instalatérd, ktefi obvykle utahuiji ¢i povoluiji
velké matice na potrubi. Speciaini tvar Celisti také
umoznuje bezpecné a pevné uchopeni valcovych trubek.

KLESTE S POSUVNYM CEPEM
Univerzalni klesté pro pridrzeni materialu. Jejich Celisti
jsou nastavitelné, ale v porovnani se SIKO kleSteémi v
mensim rozsahu.

UPINACI KLESTE

V rlizném provedeni, diky zamku Celisti vzdy slouzi
kK upnuti dildi k sobé bez potfeby nésledného drzeni
rukou.
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KLESTE

Veskeré klesté z fad FatMax a MaxSteel jsou vykované z vysoce-jakostni oceli a tepelné zuSlechténé pro zajisténi dlouhodobé
zivotnosti. Ultrazvukova kontrola ostfi zajiStuje trvalou a konzistentni kvalitu.

MaxSteel IZOLOVANE KLESTE VDE

e Kazdy kus je testovan napétim 10 000V  Bimaterialni rukojeti s chranitky pro vétsi
o Cep umoziiujici lehké stiihéni se snizenou bezpeti a pohodli pfi praci

némahou eV souladu s normami EN60900,
e Chromované ¢elisti odolné proti korozi IEC/CEI900, VDE0680

© Tepelné zuslechtény vykovek, indukéné
kalend stfihaci ostfi

0-84-016

0-84-010

0-84-000

0-84-001

| 0-84-002

i
=
/ @ = O
0-84-006 0-84-008 0-84-294 siko klesté, 255 mm X 6 3253560842949
0-84-007 0-84-000 kombinagni klesté, 160 mm X 6 3253560840006
0-84-001 kombinacni klesté, 175 mm X 6 3253560840013
0-84-002 kombinaéni klesté, 200 mm X 6 3253560840020
0-84-003 bocni tipaci klesté, 160 mm X 6 3253560840037
0-84-004 bocni Stipaci klesté, 180 mm X 6 3253560840044
0-84-005 bocni Stipaci klesté, 200 mm X 6 3253560840051
0-84-009 bocni Stipaci klesté - tizké, 160 mm X 6 3253560840099
0-84-016 celni stipaci klesté, 160 mm X 6 3253560840167
0-84-006 klesté s prodlouzenymi Celistmi, X 6 3953560840068
160 mm
0-84-007 klesté s prodlouzenymi Celistmi, X 6 3053560840075
200 mm

0-84-008 klesté se zahnutymi ¢elistmi, 200 mm X 6 3253560840082
0-84-010 odizolovavaci klesté, 160 mm X 6 3253560840105

0-84-294

SADY KLESTi MaxSteel VDE

e Kazdy kus je testovan napétim 10 000V ® 84-489 — kombinacni klesté 165mm;

® Tepelné zuSlechtény vykovek z chrom- klesté s prodlouzenymi ¢elistmi 160mm;
niklové oceli, ru¢né brousend, indukéné bocni Stipky 175mm a odizolovévaci
kalena, stfihaci ostfi klesté 170mm

e \/ souladu s normami EN60900,
IEC/CEI900, VDE0680

@ = |
4-84-489 3ks X 1 3253564844895
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0-89-871
0-89-872

Y

0-89-869
-0-89-870

=

0-89-874

\

6i)

0-89-866 kombinacni klesté, 150 mm
|0-89-867 kombinacni Klesté, 180 mm
0-89-868 kombinacni klesté, 200 mm

0-89-860 spec. tvrzené bocni Stipaci kléété, 160 mm
0-89-861 spec. tvrzené boéni Stipaci klesté, 180 mm

0-89-862 Spec. tvrzené bocni Stipaci klests, 250 mm*

0-89-858 bocni Stipaci klesté, 160 mm
0-89-859 bocni Stipaci klesté, 200 mm
0-89-875 Celni Stipaci klesté, 160 mm

0-89-873 odizolovavaci klesté, 160 mm
0-89-869 klesté s prodlouzenymi celistmi, 160 mm
0-89-870 klesté s prodiouzenymi celistmi, 200 mm
0-89-871  klesté se zahnutymi celistmi, 150 mm
0-89-872  klesté se zahnutymi ¢elistmi, 200 mm
0-89-874 niizky na stihani kabeld, 200 mm

0-84-522 siko klesté, 200 x 32mm
0-84-804 siko klesté, 250 x 42mm
0-84-507 siko klesté, 300 x 53mm
0-84-493 siko klesté, 400 x 106mm

0-84-495  Klesté s plochymi Gelistmi, 150 mm
« 0-84-496  KkleSté s kulatymi Celistmi, 160 mm

www.stanleyworks.cz
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3253560898663
3253560898670
3253560898687
3253560898601
3253560898618
3253560898625
3253560898588
3253560898595
3253560898755
3253560898731
3253560898694
3253560898700
3253560898717
3253560898724
3253560898748
3253560845223
3253560848040
3253560845070
3253560844936
3253560844950

3253560844967

. KLESTE FatMax®

R

" 0-84-496 l;i’
0-84-495 _
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o Kované a tepelng zuslechténé z oceli e Bimateridlni rukojeti, ergonomicky

s vysokym podilem chrému pro dlouhou tvarované

Zivotnost a vysokou odolnost e Qdpovieajici DIN/ASO/ANSI normam
© Rucné brousené, indukené kalené strihaci

Celisti f

© 0-89-866
0-89-867
0-89-868

0-89-873

0-89-860
0-89-861
0-89-862




KLESTE

W TR R
FatMax® KLESTE S POSUVNYM CEPEM
~ e Snadné pouziti diky PushLock™ e Kovana, velmi pevna konstrukce téla
uvolfiovacimu tlagitku pro prestaveni e Ergonomicky tvarované bimaterialni
“Celisti rukojeti pro pevné.a pohodiné drzeni. .-
e Indukéné kaleng Celisti pro zajiSténi vysoké e Laserem vyzqaéene’ polohy usnadmiujf
odolnosti a dlouhé Zivotnosti nastaveni pozadované pozice :
@ =1 [
0-84-645 150 mm X 4 3253560846459
0-84-646 200mm . -, X 4 3253560846466

FatMax® SIKO KLESTE

e Snadné pouZiti diky PushLock™ e Ergonomicky tvarované bimaterilni

uvoliiovacimu tlacitku pro prestaveni rukojeti pro pevné a pohodiné drzeni
Celisti e Optimalni tvar Celisti - umoznuje snadny

* Indukéné kalené Celisti pro zajisténi vysoké pristup i do omezeného prostoru a
odolnosti a dlouhg Zivotnosti rozSiruje moznosti pouzit

e Kovang, velmi pevna konstrukce téla o Variabilni nastavovani Celisti - kazdé klesté

této fady maji 17 nastavitelnych poloh

@ = =

0-84-647 200 mm X 4 3253560846473
0-84-648 250 mm X 4 3253560846480
0-84-649 300 mm X 4 3253560846497

DVOUCEPOVE KLESTE DynaGrip®

e Ergonomické bimateridlni rukojeti o Automatické nastaveni Gelisti podle sily
* \lyrobené z vysoce jakostni oceli materidlu

o Diky dvéma Ceplim rovnobézné rozevirané

Celisti, vyrobené z velmi odolnych

ocelovych segment

@ = =
0-84-880 165 mm X 6 3253560848804
0-84-881 150 mm, kratké X 6 3253560848811

DVOUCEPOVE KLESTE DynaGrip®
S PRODLOUZENYMI CELISTMI

e \lyrobené z vysoce jakostni oceli o Automaticky nastavitelné Celisti

e Ergonomické bimateridlni rukojeti se prizplisobujici tloustce sviraného
e Diky dvéma Ceplim rovnobézné rozevirané predmétu

Celisti, vyrobené z velmi odolnych

ocelovych segment(

@ =] X
0-84-888 228 mm X 6 3253560848880
0-84-887 177 mm X 6 3253560848873
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KLESTE

0-84-054
0-84-622

0-84-077

KLESTE DynaGrip®

e Kované z karbonové oceli

e \/Sechny exponované ocelové povrchy jsou
prebrousené a chranéné proti korozi

e Indukéné kalena ostfi, temperované Celisti
pro dlouhou Zivotnost

&~

»
'V et

o
0-84-071 0-84-053 g:gtggg
0-84-072 y 0-84-625 i 08463
- . f " w J
: / 2
— #
0-84-073 0-84-074 ,
° Y ©
) { 0-84-055 kombinaéni klesté, 180 mm
0-84-056 kombinacni klesté, 200 mm
0-84-623 kombinacni klesté, 150 mm
0-84-054 bocni Stipaci klesté, 150 mm
0-84-622 bocni Stipaci klesté, 200 mm
0-84-077 ¢elni Stipaci klesté, 150 mm
0-84-075 0-84-076 0-84-053 klesté s prodlouzenymi celistmi, 150 mm

0-84-625 klesté s prodlouzenymi Celistmi, 200 mm

0-84-071 Klesté se zahnutymi celistmi, 150 mm
0-84-072  klesté se zahnutymi Celistmi, 200 mm
0-84-073  klesté s plochymi celistmi, 150 mm
m 0-84-074  Klesté s kulatymi Celistmi, 150 mm
2 % (-fp' ’ i 0-84-075  odizolovavaci Klests, 150 mm
H‘ A y 1 4 0-84-076 siko Klegts, 240 mm
b | ﬁ‘ i ‘ f,.—" 0-84-613 200mm s vroubkovym zamkem
‘ — 0-84-614 300mm s vroubkovym zdmkem
! 0-84-615 150mm s posuvnym cepem
0-84-629 200mm s posuvnym cepem

e Ergonomicky tvarované bimaterilni

rukojeti - dobre se drZi i zaolgjovanou
rukou

= =
X 12 3253560840556
X 12 3253560840563
X 12 3253560846237
X 12 3253560840549
X 12 3253560846220
X 12 3253560840778
X 10 3253560840532
X 12 3253560846251
X 12 3253560840716
X 12 3253560840723
X 12 3253560840730
X 12 3253560840747
X 12 3253560840754
X 6 3253560840761
= 6 3253560846138
- 6 3253560846145
= 6 3253560846152
- 6 3253560846299

e Kované z karbonové oceli

e Indukéné kalena ostff, temperované Celisti
pro dlouhou Zivotnost

e Frézovand ostif stfihacich Celisti

e Presng frézovany a usazeny ¢ep pro
plynulé otevirani/ zavirani Gelisti

e \/Sechny exponované ocelové povrchy jsou
prebrousené a chranéné proti korozi

e Ergonomicky tvarované bimateridini
rukojeti - dobfe se drZi i zaolejovanou

rukou
@
6-97-043 3ks
4-84-485 3ks
4-84-487 5ks

www.stanleyworks.cz

SADY KLESTI DynaGrip®
® 6-97-043 — kombina¢ni klesté 180mm;

SIKO Kklesté 240mm; bocni Stipky 150mm

® 4-84-485 — kombinac¢ni klesté 150mm;

klesté s prodlouzenymi Celistmi 150mm;
boéni Stipky 150mm

® 4-84-487 — kombinac¢ni klesté 150mm;

klesté s prodlouzenymi Celistmi 150mm;
boéni Stipky 150mm; SIKO klesté 240mm;
odizolovavaci klesté 150mm

= =
X 4 3253566970431
X 6 3253564844857
X 6 3253564844871
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KLESTE

Stanley® KLESTE BASIC

o | eSténé Celisti o Frézované, tepelné zuslechténé Celisti
 Rukojeti pro pohodiné drZeni pro vysokou presnost, odolnost a dlouhou
Zivotnost
e Kované z karbonové oceli
; @ = =
e 0-84-104 127mm, bocni Stipaci klesté X 4 3253560841041
- B 0-84-105 152mm, bocni Stipaci klesté X 4 3253560841058
% = 0-84-108 177mm, bocni Stipaci klesté X 4 3253560841089
/ e 0-84-018 127mm, siko klesté X 4 3253560840181
a8 0-84-019 150mm, siko klesté X 4 3253560840198
0-84-109 203mm, siko klesté X 4 3253560841096
0-84-110 254mm, siko klesté X 4 3253560841102
0-84-111 305mm, siko klesté X 4 3253560841119
Stanley® MINI KLESTE
o | eSténé Celisti e Frézované, tepelné zuslechténé Celisti
© Rukojeti pro pohodingé drzeni pro vysokou presnost, odolnost a dlouhou
Zivotnost
e Kované z karbonové oceli
) = &
0-84-119 127mm, mini klesté s prodlouzenymi celistmi X 4 3253560841195
0-84-122  127mm, mini klesté s plochymi Gelistmi X 4 3253560841225
0-84-124 101mm, mini boéni Stipaci klesté X 4 3253560841249
0-84-125 101mm, mini ¢elni $tipaci klesté X 4 3253560841256
0-84-126  127mm, mini klesté se zahnutymi celistmi X 4 3253560841263
SADY ,,BASIC* KLESTI
® 0-84-114 - klesté s volnym ¢epem ® 0-84-117 - kleSté s volnym
150mm, klesté s prodlouzenymi celistmi ¢epem203mm, klesté s prodlouzenymi
150mm, boéni Stipky 150mm ¢elistmi 203mm, bocni Stipky 177mm,
® 0-84-892 - klesté s volnym ¢epem kombinacni klesté 203mm
150mm, klesté s prodlouzenymi celistmi
150mm, SIKO klesté 254mm
6i) = =
0-84-114 3ks X 4 3253560841140
0-84-117 4-dilna sada klesti X 4 3253560841171
0-84-892 3-dilnd sada klesti X 4 3253560848927
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UPINACI KLESTE S OBLYMI CELISTMI

e Kované, frézované Celisti zajistuji vysokou o \/ Celistech integrované ostfi na Stipani
pevnost a odolnost drétu

e Nastaveni Celisti a jgjich tlaku se provédi
vroubkovanym koleckem na konci horni
rukojeti, uvolnéni jednoduchym stiskem

Zluté packy
@ = =
0-84-807 125 mm (57) X 4 3253560848071
0-84-808 177 mm (77) X 4 3253560848088
0-84-809 228 mm (9”) X 4 3253560848095

UPINACI KLESTE S PRIiMYMI CELISTMI

e Kované, frézované Celisti zajiStuji vysokou e \/ Celistech integrované ostfi na Stipani
pevnost a odolnost drétu

e Nastaveni ¢elisti a jejich tlaku se provadi e Chromovany povrch — ochrana viici korozi
vroubkovanym kole¢kem na konci horni
rukojeti, uvolnéni jednoduchym stiskem

Zluté packy
@ = =
0-84-810 177 mm (77) X 4 3253560848101
0-84-811 228 mm (97) X 4 3253560848118

UPINACI KLESTE S PRODLOUZENYMI
UzZKYMI CELISTMI

e Kované, frézované Celisti zajiStuji vysokou rukojeti, uvolnéni jednoduchym stiskem
pevnost a odolnost Zluté packy
o Nastaveni ¢elisti a jgjich tlaku se provadi e/ ¢elistech integrované ostfi na tipani
vroubkovanym koleckem na konci horni drétu
@ = =
0-84-812 150 mm (6”) X 4 3253560848125
0-84-813 200 mm (8”) X 4 3253560848132

UPINACI KLESTE S ,,vV” SPODNI CELISTI
e Kované, frézované Celisti zajiStuji vysokou e Nastaveni Celisti a jgjich tlaku se provadi

pevnost a odolnost vroubkovanym koleckem na konci horni
e Chromovany povrch klesti rukojeti

e Spodni Celist do V" umoZiuje upnuti
castecné oblych predméti a trubek

@ = =
0-84-814 200 mm (8”) X 4 3253560848149

www.stanleyworks.cz

,,C” UPINACI KLESTE

o Celisti se uvoliiuf stiskem ZIuté packy na e Nastaveni Celisti a jejich tlaku se provadi

spodni rukojeti - snadné otevieni jednou vroubkovanym koleckem na konci horni
rukou rukojeti

e Kovang, frézované Celisti zajiStuji vysokou o Celistové desticky na Gepu se naklonem
pevnost a odolnost prizplisobi tvaru upnutého predmétu

e Chromovany povrch klesti

6i) = =
0-84-815 150 mm (67) X 4 3253560848156
0-84-816 279 mm (117) X 4 3253560848163
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SIKO KLESTE S PVC RUKOJETMI

e Frézované, indukéng kalené Celisti  Rukojeti ze Zlutého jednovrstvého PVC

e Odolné viici korozi

@ = =
1-84-013 165 mm 6 3253561840135
1-84-301 240 mm - 6 3253561843013
2-84-301 240 mm X 6 3253562843012

PROVLEKANE SIKO KLESTE

© Rukojeti ze Zlutého jednovrstvého PVC e \/ybavené bezpecnostni zardzkou

——a BADIT
@.@ e o Provigknuté &elisti, dvoustranny ¢ep
a nastavovaci hiebinek se 7 pozicemi
zajistuji perfektni vzajemnou polohu celisti
pii praci a velmi dobrou odolnost proti
krouceni
6i) = =
2-84-017 240 mm X 6 3253562840172
(N MULTIFUNKCNI NASTROJ 12 v 1
g=— i e Funkce nastroje: univerzaini kleté s Phillips a pilnik
5 vroubkovanymi &elistmi, v Celistech e \/yroben z nerezové oceli
- &Y integrované ostfi na stihani drét, pilka, o | estény povrch
3 e ) maly ndiz, velky ndZ, otvirdk na konzervy, e \/hodné pro kazdodenni pouZiti
3 uth T — klesté s oblymi Gelistmi, 3mm plochy e Doddvano s pouzdrem pro upevnéni
J’r : Sroubovak, 6mm plochy Sroubovak, 8mm na opasek
St j —— ) plochy Sroubovak, kifZovy Sroubovak
P e T—8
: ““"--__—- e i
e, W=
- F
b 6i) = =
0-84-519 170 mm X 5 3253560845193
KLESTE NA POJISTNE KROUZKY
- VNEJSI
e Kované z karbonové oceli ® Povrch oSetfen proti korozi
e SlouZi k umisténi a sejmuti pojistnych
krouzk(
6i) = =
2-84-168 10-25 mm, klesté s rovnymi Celistmi X 10 3253562841681
2.84-170 10-25 mm, klesté se zahnutymi X 10 3953562841704

celistmi

250 NARADi PRO MECHANIKY

- ROVNE, VNITRNI

e Kované z karbonové oceli
e Na instalaci a odstranéni pojistnych

krouzk(
@
2-84-172 10-25 mm

KLESTE NA POJISTNE KROUZKY

e Povrch oSetfen proti korozi

= =
X 10 3253562841728
www.stanleyworks.cz
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1-17-886
1-17-887

1-17-888
1-17-889

1-17-908
1-17-909
1-17-910
1-17-911

1-17-912
1-17-913
1-17-914
1-17-915

1-17-920
1-17-921
1-17-922
1-17-923

www.stanleyworks.cz

VNEJSI ZAHI\JUTE 45° KLESTE
NA POJISTNE KROUZKY
o Odpovidajici normam DIN5254 a NF E

73-130
@ = =
1-17-886 145 mm -9 1,3 mm - 10-25 mm - 10 3253561178870
1-17-887 185 mm-¢ 1,8 mm - 19-60 mm - 10 3253561178871

VNITRNI ZAHNUTE 45° KLESTE
NA POJISTNE KROUZKY

o Odpovidajici normé NF E 73-130 e Povrchova Uprava lakovanim, rukojeti
mécené v PVC
@ = =
1-17-888  145mm-¢ 1,3 mm - 10-25 mm = 10 3253561178887
1-17-889 185 mm-¢ 1,8 mm - 19-60 mm - 10 3253561178894

VNEJSI ROVNE KLESTE NA POJISTNE
KROUZKY

o Qdpovidajici normam DIN5254 ® Povrchové Uprava lakovanim, rukojeti
aNFE73-130 macené v PVC

@ = =
1-17-908 150 mm - ¢ 0,9 mm - 3-10 mm - 10 3253561179082
1-17-909 150 mm -9 1,3 mm - 10-25 mm - 10 3253561179099
1-17-910 185 mm - ¢ 1,8 mm - 19-60 mm - 10 3253561179105
1-17-911 215 mm - ¢ 2,4 mm - 40-100 mm - 10 3253561179112

VNITﬁvNi ROVNE KLESTE NA POJISTNE
KROUZKY

o Odpovidajici normam DIN5256  Povrchova Uprava lakovanim, rukojeti
aNFE73-130 mécené v PVC

@ = =
1-17-912 140 mm -9 0,9 mm - 3-10 mm - 10 3253561179129
1-17-913  145mm-¢ 1,3 mm - 10-25 mm - 10 3253561179136
1-17-914  185mm-¢ 1,8 mm - 19-60 mm - 10 3253561179143
1-17-915 215 mm - ¢ 2,3 mm - 40-100 mm - 10 3253561179150

VNEJSI ZAHI\JUTE 90° KLESTE
NA POJISTNE KROUZKY
o Odpovidajici normam DIN5254 a NF E

73-130
@ = =
1-17-916 150 mm - ¢ 0,9 mm - 3-10 mm - 10 3253561179167
1-17-917 150 mm -9 1,3 mm - 10-25 mm - 10 3253561179174
1-17-918 185 mm-¢ 1,8 mm - 19-60 mm - 10 3253561179181
1-17-919 215 mm - ¢ 2,4 mm - 40-100 mm - 10 3253561179198

VNITRNIi ZAHNUTE 90° KLESTE
NA POJISTNE KROUZKY

e Qdpovidajici normam DIN5256 e \/roubkované hroty pro posileni uchyceni
aNFE73-130 krouzku

e Povrchova Uprava lakovanim, rukojeti o Tenké Celisti umoZiujici praci v prostorech
macené v PVC S omezenym pristupem

@ = =
1-17-920 140 mm - 9 0,9 mm - 3-10 mm = 10 3253561179204
1-17-921 145 mm-¢ 1,3 mm - 10-25 mm - 10 3253561179211
1-17-922 185 mm - ¢ 1,8 mm - 19-60 mm = 10 3253561179228
1-17-923 215 mm - ¢ 2,3 mm - 40-100 mm - 10 3253561179235
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KLESTE

ARMOVACI KLESTE

e Kované z vysoko jakostni legované oceli o Odpovidajici 1S09242 a DIN5242

o Frézované, brousené, indukéné kalené
Celisti

@ = =
1-84-179 200 mm - 6 3253561841798
2-84-179 200 mm X 6 3253562841797
1-84-302 220 mm - 6 3253561843020
2-84-302 220 mm X 6 3253562843029
1-84-181 250 mm - 6 3253561841811
2-84-181 250 mm X 6 3253562841810
1-84-182 280 mm - 6 3253561841828

CELNI STIPACI KLESTE

e Klasické, ¢erné lakovang, ¢elni Stipaci e Frézované, brousené, indukéné kalené
klesté Celisti

e Kovang z vysoko jakostni uhlikové oceli

@ = |

2-84-183 180 mm X 6 3253562841834
2-84-184 225 mm X 6 3253562841841
2-84-185 250 mm X 6 3253562841858

]

. FatMax® XL™ ARMOVACI KLESTE

i e SlouZi ke krouceni a odstfizeni silngjsiho o Konvexné tvarované, zaoblené rukojeti pro
g drétu najednou. Rychle a jednoduse. pohodiné drZeni a rychlé protaceni
e Presna ostri jsou dvakrat tepelné o \/elmi dlouhd paka a Cep blizko celisti s
zuSlechténa na tvrdost 60HRC pro Cisté snizuje silu, potfebnou ke strihani
odstfizeni spletenych drétd o Pouzitelné ke stiihani prakticky veskerych ¢
o Stihaci kapacita — do priméru 4,5mm materialll od plastu az ke hfebikiim

mekkeého drdtu 80kg/mm?, nebo 1,6mm
tvrdého drétu 160kg/mm?2

@ = o @ = o

1-95-096 200 mm - 10 3253561950964 4-95-096 200 mm X 10 3253564950961
1-95-097 220 mm = 10 3253561950971 4-95-097 220 mm X 10 3253564950978
1-95-098 250 mm - 10 3253561950988 4-95-098 250 mm X 10 3253564950985
1-95-099 280 mm o 10 3253561950995 4-95-099 280 mm X 10 3253564950992
1-95-100 300 mm - 10 3253561951008 4-95-100 300 mm X 10 3253564951005

3DILNA SADA KLESTI MaxSteel

e Indukéné kalend ostfi, tepelné zuSlechténé e Ergonomicky tvarované bimateridlni

Celisti pro dlouhou Zivotnost rukojeti

e Pfesné frézovany a usazeny ¢ep pro e Qdpovidajici prislusnym normam DIN/
plynulé otevirani/zavirani Celisti ASO /ANSI

o Frézovand ostff stfihacich celisti © Obsah sady: Kombinaéni klesté

e Kované z oceli s vysokym podilem chrému 165 mm; bocni §tipky 165 mm; klesté

s prodlouzenymi ¢elistmi 155mm

@ = =
4-84-488 3ks X 6 3253564844888
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NUZKY NA PLECH

B i '..' T

pletiva, kiize a plast

e Kované z chrom-molybdenové oceli,
vroubkované ostfi Gelisti brani klouzani
materidlu ze stfihu

e Automatické odblokovéani zamku aretace
jednoduchym stisknutim rukojeti

@
2-14-563 pfimé
2-14-566 prodlouzené

5 FatMéx® PI‘-'IEVODOVE NUZKY
'NA PLECH PRIME

o Permanentni identifikacni desticka
infermujici o sméru strihu

e Zpfevodovang, pro mensi silu potrebnou
ke stfihani. =~ - .

o Stfihajf valcovanou ocel od 0,7 do 1,2mm

© Bimateridlni‘ergonomickeé rukojeti

= =
X 6 3253562145635
X 6 3253562145666

FatMax® PREVODOVE NUZKY
NA PLECH VYHNUTE

o Moznost stiihanf hlinku, médi, dratového

pletiva, kiize a plast :
e Strihaji vélcovanou ocel do 1,2 mm a
nerezovou ocel do 0,7 mm
* Bimateridlni ergonomicka rukojet

6i)
2-14-567 levé
2-14-568 pravé

o \/roubkované osti niizek zabranuje
klouzani materidlu béhem strihani

e /prevodované, pro mensi silu potfebnou
ke stfihani

e Kované z chrom-molybdenové oceli

= B -
X 6 3253562145673
X 6 3253562145680

pletiva, kiize a plastl
e Stfihaji valcovanou ocel od 0,7 do 1,2mm
e Bimaterialni ergonomicka rukojet
e Automaticke odblokovani zamku aretace
jednoduchym stisknutim rukojeti

@

2-14-562 levé
2-14-564 pravé

FatMax® PﬁEVODOVE NUZKY NA PLECH

e Zprevodovang, pro mensi sflu potfebnou
ke stfihani

e Kované z chrom-molybdenové oceli,
vroubkované ostfi Celisti brani klouzani
materialu ze stfihu

= X

X 6 3253562145628
X 6 3253562145642

MaxSteel NUZKY NA PLECH

e Stfihaji valcovanou ocel od 0,7 do 1,2mm
° Kované z chrom- molybdenové oceli

pletiva, kiize a plasti

@

2-14-569 175 mm
2-14-556 250 mm
2-14-558 300 mm

o |ndukéné kalend osti zajiStuji dlouhou

Zivotnost vyrobku

3253562145697
3253562145567
3253562145581

= =
X 6
X 6
X 6

www.stanleyworks.cz

VYKRUZOVACI NUZKY NA PLECH

o N(izky se dvéma lizkymi zahnutymi ostfi
pro presné stfihani

@

0-84-195 270 mm
1-84-195 270 mm

= =
X 5 3253560841959
- 10 3253561841958
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NUZKY A STiPACi KLESTE

NUZKY NA PLECH

 Pro rovné i tvarové stfihani silného
deskového materialu

@ = =

1-84-191 260 mm = 2 3253561841910
O wr ra

NUZKY NA PLECH - MALE

 Pro rovné stfihani i vykruZovani tenkého
a stfedné silného deskového materidlu

@ = =
1-84-194 260 mm - 2 3253561841941

1-95-562
1-95-563
1-95-564
1-95-565
1-95-566

1-95-567

@

300 mm; max @ 6.5 mm / 31 HRC;
max @ 4 mm / 48HRC

350 mm; max @ 8 mm / 31 HRC;
max @ 5 mm / 48HRC

450 mm; max @ 10 mm / 31 HRC;
max @ 6 mm / 48HRC

600 mm; max @ 11 mm / 31 HRC;
max @ 8 mm / 48HRC

750 mm; max @ 12 mm / 31 HRC;
max @ 10 mm / 48HRC

900 mm; max @ 14 mm / 31 HRC;
max @ 11 mm / 48HRC

=]

o
FEEERD

Forged handles ‘
=

1 3253561955624
1 3253561955631
1 3253561955648
1 3253561955655
1 3253561955662

1 3253561955679
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STIPACI KLESTE NA TYCE A SVORNIKY

e Kované z chrom-molybdenové oceli; o F — nlizkovy stfih (modely nad 600mm
kapacita stfihu nad 160 Kg/mm? délky)
o Nastaveni ¢elisti pomoci $roubti o Maximdlni prmeér stfihané kulatiny
e Valcové rukojeti s ndviekem z cerného PVC tvrdosti 31HRC je 8; 10; 11; 13; 14;
o A — protibéZny stfih (modely do délky 18mm, tvrdosti 48HRC je 5; 6; 8; 10;
450mm véetng) 11; 13mm (modely 17-750 — 17-755
postupné dle velikosti)

Tubular handles

@ =1 X
1-95-561 00 BN [?131 Ti"aﬁﬁé HRC; - 1 3253561955617
147750 %0 mm'g;’ga: 2}; r}‘%gé HRC; - 1 3253561177507
147751 40 R [?"?1 ’/"%sé HRC; - 1 3253561177514
1-17-752 800 ml:a:‘;’;%m /”EJR‘"*S HRC; - 1 3253561177521
147753 %0 mméxm%?nu /"E‘R% HRC; - 1 3253561177538
1-17-754 900 mﬂTﬁ;"g’;%g /”l'gl_llﬂeg HRC; 1 3253561177545
1-17-785 1090 ':Qx gi’éﬁxﬂ'gﬁg 1% 1 3253561177552

NAHRADNI CELISTI

@ E o

1-17-756 platky na 17-750, 95-563 - 1 3253561177569
1-17-757 platky na 17-751, 95-564 - 1 3253561177576
1-17-758 platky na 17-752, 95-565 - 1 3253561177583
1-17-759 platky na 17-753, 95-566 - 1 3253561177590
1-17-760 platky na 17-754, 95-567 - 1 3253561177606
1-95-569 platky na 17-755 - 1 3253561955693
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MaxSteel® LD STOLNi SVERAK

o Konstrukce z litiny odoInd proti korozi o MontdZni otvory v zakladné umoziuji

e Otocnd zakladna s moznosti zablokovani priSroubovat svérak pfimo k desce
o Frézované zavity Sroubd umoziuji hladky pracovniho stolu

posuv Celisti

@ =] X
1-83-065 LD, 115 mm (4 1/2”) - 1 3253561830655
1-83-066 HD, 100 mm (4”) 1 3253561830662
1-83-067 HD, 125 mm (5”) 1 3253561830679
1-83-068 HD, 150 mm (6”) 1 3253561830686

POLOHOVACI MODELARSKY SVERAK

* Télo vyrobeno z hliniku tlakovym litim, e Moznost natoceni upnutého dilu dle
spojovaci prvky véetné kulového ¢epu jsou potfeby
ocelové e PryZové krytky Celisti chranici upnuty dil
o Maximalni rozvor ¢elisti 75mm, Sitka pred poskozenim
Celisti 75mm
@ =] X
1-83-069 - - 1 3253561830693

MaxSteel® VICEUCELOVY SVERAK

e Uvoliiovaci tlacitko umoziuje rychly posuv e Bimateridlni oblé rukojet trojhranného
Celisti priifezu pro pohodli a dosazeni vy$$ino

© Snadné upevnéni na pracovni desku stroje krouticiho momentu

pomoci podélnych Stérbin e Snimatelné krytky Celisti chrani povrch
e Odolna konstrukce z oceli a hliniku upnutého predmétu pred poskozenim
6i) = =
1-83-070 100 mm (4”) - 4 3253561830709

www.stanleyworks.cz

MaxSteel® HD SROUBOVY SVERAK

e Chromované piislusenstvi je odolné vici o Frézované zavity Sroubd umoziuji hladky
korozi posuv Gelisti a zajistuji dlouhou Zivotnost
e Snadné pripevnéni svéraku k jakeékoliv ® Pevnd a odolnd konstrukee z litiny

pracovni desce

@ = |
1-83-071 100 mm (4”) - 2 3253561830716
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